UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika
sie 0dnosza z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki
budowlanej

3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzic na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.,

5. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

ZESTAWIENIE DRZWI
OINACZENE | NARYs D1 | D2 D3 | D4 | D5 | D6 D7
PRZEZNACZENIE wewnetrzne
pfaskie drewnopodobne plaskie drewnopodobne profil aluminiowy suatnkHa;Ly ster;mwa
RODZAJ wypetnione ptyta widrowo-otworowa wypetnione systemowo wypetnienie szyba bezpieczna Ex faile alui: Iini(;T\]Nne]
MATERIAL rzylgowe rzylgowe rzylgowe
Preyie Preye Preyie lakierowane RAL 7024
WYKONCZENIE okleina CPL0,7 lakier okleina HPL 0,2 RAL 7024
KOLOR grafit RAL 7024
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE) EI30 - EI30 El15 -
122
sy
/ / , 80,
SCHEMAT
€ ¢ ¢ /i % 18
\\\ d \\\ // //// ‘ / ‘
WYMIARY S [mm] 900 900 900 900450 900450 900 800
W SWIETLE OSCIEZNICY | H [mm] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
WYMIARY So [mm 1020 1020 1020 1660 1660 2850 1220
W SWIETLE OSCIEZY | Ho [mm 2070 2070 2070 2120 2120 2850 2000
M L/p L/p L/p L/p L/p L/p L/p
KONDYGNACA | PIETRO2 6/2 2/- 1/- -/1 -/1 2/- 2/-
RAZEM [szt.] 8 2 1 1 1 2 12
TYP OSCIEZNICY regulowana systemowa
6-9cm - - - - -
GRUBOSC SCIANY ™ o o 8 7 1 1 1
1LoS¢
24-27cm - - - - -
samozamykacz samozamykacz
° - stal nierdzewna,mat - stal nierdzewna,mat
klamka/klamka, szyld uchw
yt / uchwyt
WYPOSAZENIE zamek z wkiadkg patent. kl. B Zamek WC
3 awiasy 2 zawias
- stal nierdzewna,mat ¥
kratka wentylacyjna
; w kolorze grafit RAL 7016

Uwaga:
- klucze do zamkow po 5 sztuk

- przed zamdwieniem drzwi wymiary otwordw sprawdzi¢ na budowie

nazwa

ey Remont generalny pomieszczer biurowych usytuowanych na drugim pietrze
w budynku administracyjno - hotelowym
potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin

adres

ivesng:  Poznaniski Osrodek Sportu i Rekreacji
Oddziat Golecin
ul. Warminska 1, 60-622 Poznan

inwestor:

Miasto Poznan
Poznaniskie Osrodki Sportu i Rekreacji - Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

jednostka projektowa:
waart@op.pl
pl. Lipowy 3/2
61-478 Poznan
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