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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak
legitymujacy sie AFL746348
zamieszkaty 64-100 Leszno, ul. Francuska 61

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, ze dokumentacja projektowa i kosztorysowa opracowana dla
MIASTO POZNAN , POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACI
SAMORZADOWY ZAKLAD BUDZETOWY
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
dotyczaca:
Remontu generalnego pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze w budynku
administracyjno — hotelowym potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin

e  zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
e  zostata sporzadzona zgodnie z Umowa nr DT.6.213.28.2017 z dnia 29.06.2017r.,
e jest wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. nr 877/86/Lo
WKP/IE/5729/01

spec. inst.-inz.

(projektant)

Poznan, 13 lipiec 2017
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C. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont generalny pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze w
budynku administracyjno — hotelowym potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin, nalezagcym do
Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji. Obiekt zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Warminskiej 1. Dziatka nr
ewid. 18/2, obreb Golecin

2. ZAKRES OPRACOWANIA

e demontaze,

e instalacja oswietlenia podstawowego,

e instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

e instalacja gniazd i obwoddw 230V ogdlnego przeznaczenia
e instalacja gniazd i obwoddéw 230V dedykowanych,

e instalacja silnopragdowa,

e instalacja potagczen wyréwnawczych,

e rozdzielnica,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu,

= uzgodnienia,

= opracowania branzowe,

= obowigzujace przepisy i normy

4. PROGRAM UZYTKOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - pietro 2

Symbol Nazwa pomieszczenia [F:zv;l'
2.01 Komunikacja 54,59
2.02 Pom. biurowe 17,40
2.03 Pom. biurowe 47,68
2.04 Pom. biurowe 10,91
2.05 Pom. biurowe 11,11
2.06 Komunikacja 19,07
2.07 Pom. biurowe 11,58
2.08 Pom. magazynowe 10,83
2.09 Pom. biurowe 28,41
2.10 Pom. gospodarcze 2,28
2.11 Pom. biurowe 29,57
2.12 Aneks socjalny 13,81
2.13 Pom. biurowe 19,66
2.14 Sala narad 90,18
2.15 Ustep ogdlnodostepny dla kobiet 9,97

RAZEM 377,05
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5. DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE

e Napiecie zasilania 3x230/400 V
o  Czestotliwosc 50 Hz

e  Moc zainstalowana w rozdzielnicy ,,R2" 78,92 kW

¢  Moc zapotrzebowana dla rozdzielnicy ,,R2" 98,70 kW

e Wspdtczynnik wykorzystania 0.8

e  Pragd obliczeniowy 122,63 A

e Zabezpieczenie ,,R2" w rozdzielni ,,T-A1" gG 125 A

e  Przewdd zasilajgey ,R2" z ,,T-A1" YKY5x50mm?2

6. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

6.1. DEMONTAZE

W zwigzku z planowang inwestycjg, demontazom podlegajag wszystkie instalacje elektryczne
przebiegajace przez pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem. W obiekcie wykonano natynkowsg instalacje
oswietlenia awaryjnego, oprawy zostang zamontowane ponownie w lokalizacjach zaprezentowanych na rysunku nr
E-03. Materiaty z demontazu zda¢ Inwestorowi.

Wszystkie prace przeprowadzi¢ w stanie beznapieciowym.

6.2. ZASILANIE OBIEKTU, ROZDZIELNICA ,,R2”

Projektowane obwody remontowanej czesci budynku wyprowadzone zostang z nowo
projektowanej rozdzielni oznaczonej w opracowaniu - ,,R2”. Projektowang tablice zabudowa¢ w korytarzu (pom.
2/01) w przygotowanej wnece. Miejsce montazu ,,R2” zaprezentowano na rysunkach nr E-1 - E-3 zamieszczonych w
dalszej czesci opracowania. Dla zasilenia oraz uziemienia projektowanej tablicy ,R2” wyprowadzi¢ z istniejgcej tablicy
,T-A1” na parterze budynku (pom. 0,59) kabel YKY5x50mm2 oraz bednarke Fe/Zn25x4mm. Projektowany kabel w
rozdzielni, T-A1” zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym wyposazonym we wktadkami gG 125A. Projektowany
kabel YKY5x50mm2 oraz bednarke Fe/Zn25x4mm po wyprowadzeniu z rozdzielni, T-A1” uktada¢ w pomieszczeniach
0.59 i 1.02 w przestrzeni sufitu podwieszanego w nowo projektowanym metalowym perforowanym korycie
kablowym o szerokosci 100mm, wysokosci 50mm i grubosci blachy min. 1,5mm. Koryta cynkowane ogniowo.
Wszystkie potgczenia oraz gestos¢ mocowan wykonac zgodnie z danymi katalogowymi wybranego systemu.

Pomiedzy parterem a pierwszym pietrem, zgodnie z rysunkiem nr E-04, kabel zasilajgcy ,,R2” uktadaé w
gtadkosciennej rurze do ochrony kabli o $rednicy min. 50mm i grubos¢ scianki min. 5mm. Rure ostonowg mocowaé
do elewacji za pomocg dedykowanych uchwytéw odstepowych. Odcinek kabla zasilajgcego pomiedzy pietrami
pierwszym i drugim utozyé z wykorzystaniem drabinki kablowej o szerokosci min. 100mm. Przejscia przewoddw przez
Sciany lub stropy dzielgce strefy odpornosci ogniowej wykonac jako ognioszczelne.

Dla wykonania rozdzielnicy ,R2” wykorzysta¢ metalowg obudowe o grubosci blachy min. 1,5mm,
malowang proszkowo o pojemnosci min. 150 modutéw. Tablica o wymiarach min. 1100x550x205mm (wys., szer.,
gt.), przystosowana do montazu podtynkowego o min. odpornosci uderzeniowej IK09, stopniu szczelnosci IP44, w |l
klasie ochronnosci, wyposazona w zamek patentowy i kieszert na dokumentacje. W tablicy pozostawi¢ 30% wolnego
miejsca jako rezerwe.

Rozdzielnice jako komplet wykona¢ w warsztacie. Wymagana wartos¢ uziemienia rozdzielnicy — R<10,0 om.

Schemat projektowanej rozdzielnicy zaprezentowano na rysunku nr E-06.
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6.3. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalacje oswietlenia podstawowego uktadaé przewodami ptaskimi typu YDYp o Un=750V, ilosci
2yt od 3 do 5 oraz przekroju 1,5mm?2. Przewody uktada¢ podtynkowo. Przewody uktada¢ réwnolegle do siebie.
Niedozwolone jest uktadanie przewodow w bruzdzie ,jeden na drugim”. Stosowaé puszki podtynkowe rozdzielcze
fi80mm dla rozdziatu instalacji, wyposazone w szybkoztgczki jako osprzet rozdzielczy oraz puszki aparatowe fi6Omm,
pod osprzet przykrecany. Instalacje wykona¢ bez stosowania puszek gtebokich fi60 dla potaczen przewoddw.
Zabrania sie prowadzenia przewoddw w posadzce.

Jako oprawy oswietleniowe zastosowac oprawy ze zrodtami typu LED o parametrach nie gorszych
niz okreslone na rysunku nr E-1. llos¢ i rozmieszczenie opraw dobrano na podstawie obliczen przeprowadzonych w
programie obliczeniowym indywidualnie dla kazdego z pomieszczen z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw i
norm. Lokalizacje opraw, wymagany poziom natezenia oswietlenia oraz temperature barwowg zaprezentowano na
rysunku nr E-1. Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie za pomocg tgcznikdw recznych. Miejsce oraz wysokos¢
montazu poszczegdlnych tgcznikdw zaprezentowano na rysunkach. Stosowal osprzet podtynkowy o P20
i uszczelniony IP44, oraz natynkowy w przypadku pomieszczen 2/04 i 2/05 gdzie taczniki zamontowac na stupkach
przeszkled. Zachowa¢ zgodnosé serii ikoloru osprzetu dla pomieszczenn objetych opracowaniem. Przejscia
przewodow przez Sciany lub stropy dzielgce strefy odpornosci ogniowej wykonaé jako ognioszczelne. Wszystkie
pozostate przejscia przez $ciany wykonaé¢ w postaci przepustow z wykorzystaniem rurek PCV trudnozapalanych,
bezhalogenkowych fi22mm.

Wszystkie podane nazwy urzadzen traktowaé jako przyktadowe, wyznaczajgce standard ich
wykonania. Zastosowa¢é projektowane lub rGwnowazne o parametrach nie gorszych od zaproponowanych.

e Wymagania ogdlne:

- wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ produkowane seryjnie od minimum 1 roku, ich
karty katalogowe bez zadnych modyfikacji musza znajdowac sie na stronie internetowej
producenta

- o0goblnie dostepne muszg tez by¢ stronie www producenta pliki fotometryczne opraw
proponowanych w ofercie przez wykonawce

- nie dopuszcza sie opraw przerabianych lub modyfikowanych, wyprodukowanych
jednorazowo pod potrzeby projektu

- wszystkie oprawy oferowane przez wykonawce majg by¢ jednoznacznie identyfikowane na
karcie katalogowej producenta, dostepnej na stronie internetowej producenta, za pomoca
indywidualnych numeréw zamdwieniowych , widocznych na tych kartach katalogowych i
na etykietach na oprawach

- wykonawca proponujagc oprawy musi przedstawi¢ obliczenia fotometryczne, ktére
udokumentujg spetnienie wymagan oswietleniowych wg normy PN-EN 12301 przy
zastosowaniu wspodfczynnika zapasu réwnego co najmniej wspotczynnikowi ,,L” trwatosci
diody LED proponowanej oprawy i przy uzyciu plikéw fotometrycznych dostepnych na
stronie producenta proponowanych opraw

- dla opraw uzytych w projekcie wykonawca/dostawca dostarczy raporty LM79 i LM80

- barwa $wiatta generowana przez oprawy musi by¢ doktadnie taka, jak wyspecyfikowano to
w projekcie

- wszystkie oprawy maja mie¢ aktualng deklaracje CE wystawiong przez producenta lub
importera, oznaczenie CE musi znajdowac sie takze na etykiecie oprawy

- wszystkie oprawy muszg posiadac certyfikat ENEC, INTERTEK lub inny zewnetrzny dokument
wystawiony przez akredytowane laboratorium UE, potwierdzajgce, ze oprawa spetnia
wszelkie wymagania normy PN EN 60598-1 , w tym rozdziat 12 ,, Prdba trwatosci i préba
termiczna” oraz spetnia wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego

- wszystkie oprawy powinny posiadaé Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych wystawiong przez
niezalezna jednostke certyfikujacg
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- producent (nie dystrybutor, czy wykonawca) daje gwarancje minimum 5 lat na oprawy do
iluminacji obiektu oraz 5 lat na sprzet oswietleniowy do wnetrz obiektu (nalezy dostarczy¢
dokument gwarancyjny)

- wykonawca ma dostarczy¢ po 1 szt. probki oprawy proponowanej w przedstawionym przez
siebie projekcie, wyposazong w kabel z wtyczka do kontaktu celem przeprowadzenia
ogledzin

6.4. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYJNEGO

W czesci obiektu objetej opracowaniem przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego majgce za zadanie oswietlenie wyjs¢ i drég komunikacyjnych w przypadku zaniku
napiecia zasilajgcego. Natezenie na poziomie posadzki dla drég ewakuacyjnych projektuje sie jako nie mniejsze niz
1llx. Czas autonomii projektowanego oswietlenia awaryjnego wynosi 1h. Oprawy wyposazone w osprzet
umozliwiajacy wykonanie testéw sprawnosciowych — tzw. ,autotest”. Stosowa¢ oprawy z demontazu oraz
wyposazone w zrodfa Swiatta typu LED oraz dwie nowe o optyce asymetrycznej realizujgce natezenie oswietlenia o
wartosci min. 5Ix w miejscu instalacji rozdzielnicy elektrycznej i hydrantu. Zasilanie projektowanych opraw wykonac
wydzielonym obwodem z rozdzielni ,R2” przewodami YDY o Un=750V i przekroju zyt 1,5mm2. Oprawy zatgczane
automatycznie po zaniku napiecia podstawowego. Przewody uktadac tak jak instalacje oswietlenia podstawowego.
Oprawy w obwodzie taczy¢ przelotowo. Wszystkie zastosowane oprawy awaryjne powinny posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Kierunki ewakuacji pokazuja
dodatkowe oprawy z naklejonymi piktogramami.

W kazdym z rozpatrywanych pomieszczen indywidualnie dobrano natezenie oswietlenia w oparciu
o obowigzujgcg norme oraz przeprowadzone obliczenia, ktére stanowity podstawe do wyboru ilosci, typu
i rozmieszczenia opraw oswietleniowych.

6.5. INSTALACJA GNIAZD 230V OGOLNYCH | DEDYKOWANYCH

Instalacje gniazd 230V uktada¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 o Un-750V, tak jak instalacje
oswietlenia podstawowego. Lokalizacje, wysokos$¢ montazu gniazd oraz stopien ich szczelnosci podano na rysunku
E-02. Zespoty gniazd projektowane pod oknami montowaé w odcinkach natynkowych listew - blokach biurowych,
nalezy przy tym zachowac min. odlegtos¢ od grzejnikow tj. 0,5m. Koniecznym jest, po wykonaniu instalacji trwate
oznaczenie kazdego z gniazd numerem obwodu i kolejnym numerem gniazda w obwodzie. Dla wszystkich instalacji
prowadzonych w obiekcie staje sie normg oznakowanie prowadzonych przewoddéw oznacznikami opaskowymi lub
zaciskowymi z opisem wykonanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowac osprzet podtynkowy o IP20 i
uszczelniony IP44. Zachowad zgodnos¢ serii i koloru osprzetu dla remontowanego pietra. Zabrania sie prowadzenia
przewodow w posadzce, chyba, ze dotyczy to doprowadzenia przewodow puszek podtogowych w pomieszczeniu nr
2/03.

6.6. INSTALACJA SILOWA

W sktad projektowanych obwodéw sitowych wchodzg:

= zasilanie zainstalowanej na dachu centrali wentylacyjnej o mocy 36,0kW przewodem typu
YKY5x16mm?2, Un=750V,

= zasilanie zainstalowanego na dachu agregatu chtodniczego o mocy 3,0kW przewodem typu
YDYzo5x4mm?2, Un=750V,

= zasilanie zainstalowanego w pom. 2/12 piekarnika lub ptyty elektrycznej o mocy do 8,0kW
przewodem typu YDYzo5x4mm2, Un=750V,

Obwody sitowe wewnatrz budynku uktada¢ podtynkowo. Niedozwolone jest uktadanie przewodéw w
bruzdzie ,jeden na drugim”. Wyprowadzenie zasilan do urzadzen zainstalowanych na dachu wykonaé przez strop z
wykorzystaniem odcinka rury ostonowej z PCV fi 50 zakonczonej kolankiem 180st. Wykonanych z materiatow
odpornych na dziatanie promieni UV. Przejscia uszczelni¢ uniemozliwiajgc wnikanie wilgoci do wnetrza budynku.
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6.7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje potgczen wyréwnawczych wyprowadzi¢ z projektowanej gtdwnej szyny uziemiajgcej rozdzielni
»R2” z wykorzystaniem przewodéw LyG 6mm2. Rozprowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami, rysunki
gtéwnych tras znajduja sie w projekcie na rysunkach. Instalacje uktadac jak pozostate instalacje. taczenie przewodow
wykonaé¢ w puszkach podtynkowych fi80 za pomocg mostkéw skrecanych lub poprzez lutowanie. Do instalacji
podtaczy¢ szyny PE rozdzielnicy, obudowy urzadzen, metalowe rury instalacji c.o. i wodnej, metalowa konstrukcje
stropu podwieszanego itp. Do szyny PE rozdzielnicy doprowadzi¢ wszystkie przewody ochronne wyprowadzonych z
tejze rozdzielni obwodow. Uziemienie instalacji nie powinno przekracza¢ 10 om.

Uziemienie rozdzielnicy ,,R2” wykona¢ poprzez potgczenie jej szyny uziemiajacej z istniejgcej uziemieniem
tablicy ,T-A1” bednarkg Fe/Zn25x4mm. Przed rozpoczeciem prac, wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ stan
uziemienia rozdzielnicy , T-A1”.

6.8. INSTALACJA ODGROMOWA

Dla ochrony nowo projektowanych urzadzen instalacji wentylacyjnej projektuje sie instalacje odgromowa
wysokg wykonang z wykorzystaniem masztéw oraz iglic. Instalacje wykonaé jako nienaprezang drutem dFe/Zn
fi8mm. Przewody pomiedzy masztami rozwiesi¢ na wysokosci min 0,5m nad najwyzej wystajgcym elementem
urzadzenia ochranianego.

Zwody poziome na dachu ukfada¢ drutem dFe/Zn fi8mm za pomocg uchwytéw odstepowych. Potgczenia
wykonac z wykorzystaniem ztgcz skrecanych. Potgczenia srubowe dodatkowo chroni¢ tawotem lub innym srodkiem
konserwujgcym. Projektowang instalacje odgromowa dobudowaé do istniejgce;j.

6.9. WENTYLACIA

W projekcie przewidziano zasilanie urzadzen projektowanych przez branze sanitarng urzadzen
wentylacyjnych i chtodniczych. Wymaga sie wysterowanie wspomnianych urzadzen wg. minimalnych wymogow
Zamawiajacego, komplet sterownikéw do ustalenia na etapie realizacji.

6.10. ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne s3 wykonywane jako
tréj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N” i ochronnym ,PE” W rozdzielnicy zabudowano
wytaczniki ochronne réznicowoprgdowe oraz wytgczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie szybkie
odfaczanie zasilania. Dodatkowo w obiekcie wykonana zostanie instalacja potaczen wyréwnawczych.

W obiekcie zabudowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stanowigce wydzielong czes¢ opraw
osSwietleniowych. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietla¢ drogi ewakuacyjne i wyjscia przy zaniku
napiecia zasilania.

Natezenie oswietlenia na ptaszczyznie podtogi nie moze by¢ mniejsze jak 1Ix na drogach ewakuacyjnych.
Zatgczanie opraw automatyczne po zaniku zasilania. Kontrola sprawnosci opraw zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez przepisy p.poz.

Nalezy zaznaczy¢, ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywaé moze wytgcznie osoba do tego
przeszkolona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby
odpowiedzialne za prace szpitala.

W budynku sie¢ elektryczna pracuje w systemie TN-S .

Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chroniona od przepiec.
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6.11. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych
a jako system ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania w przypadku pojawienia
sie napiecia dotykowego o wartosci przekraczajgcej wartosci dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie
sieci pofgczen wyréwnawczych w budynku oraz stosowanie wytacznikdw nadmiarowoprgdowych oraz
réznicowopradowych dobranych do zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA

e Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne.

e Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstepstwa od niego wymagaja
pisemnej zgody projektanta.

e Projektant nie dopuszcza zmian parametréw w dobranych oprawach oswietleniowych bez konsultacji.

e Stosowad wytacznie materiaty i urzgdzenia posiadajace certyfikat lub swiadectwo zgodnosci, dopuszczone
do uzytku na terenie RP.

e Zachowaé zgodnos¢ producenta i serii dla catego osprzetu montowanego w czesci zaktadu objetej
opracowaniem.

e  Wszystkie wymienione z nazwy urzadzenia, systemu lub materiaty traktowac jako przyktadowe majace za
zadanie wyznaczenie standardu wykonania. Zastosowac projektowane lub réwnowazne o takich samych
lub lepszych parametrach.

e Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej.

e Wszystkie elementy instalacyjne wymagajace zastosowania uktadéw automatycznej regulacji, automatyki
oraz sterowania (réwniez w powigzaniu z innymi uktadami instalacyjnymi projektowanego budynku) nalezy
kazdorazowo wyposazy¢ w niezbedne uktady pozwalajace na poprawng prace poszczegdlnych urzagdzen oraz
instalacji zgodnych ze standardem obiektu.

e  Wszystkie uktady sterowania oraz automatycznej regulacji w zakresie instalacji objetych niniejszym
projektem sg nalezy objg¢ zakresem dostaw i wykonania wraz z uruchomieniem.

e Wszystkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z aktualnym stanem prawnym a w szczegdlnosci uwzgledniajgc
aktualne przepisy Prawa Budowlanego, bhp i p-poz oraz obowigzujgce przepisy i wytyczne dotyczace
projektowania, a w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
12.04.2002 wraz z pdzniejszymi zmianami).

8. UWAGI KONCOWE

e  Opis praci cel, jaki nalezy osiagnac dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora.

e Zamawiajacy podczas odbioréw prac bedzie wymagaé od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata
sie gtadkoscig, rownoscia i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
— gtadkoscia to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia;
— réwnoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosSci nie moze przekraczac
3mm na odcinku 2 metrow;
—  czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawy, lepiku, itp.)

e Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy,
uzyskania od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacje probki materiatu.
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e Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robodt
harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

e Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét lub inne zatgczniki
do projektu wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza stosowanie
»produktow” rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ towary, aby spetnic¢
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towarow zawarte w ogdlnie dostepnych zZrddtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Zastosowane w dokumentacji nazwy producentéw lub firm stuzg tylko i wytacznie doprecyzowaniu
przedmiotu zamowienia i okresleniu standardow jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéow (produktéw) ma wytacznie charakter przyktadowy.
Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamdwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowaine o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréow wskazanego
produktu, uznajagc tym samym kaidy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z
powyiszym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatgcznikach SIWZ za pomoca nazw producenta
pod warunkiem, ze zagwarantujq one realizacje rob6t w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe,
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz SIWZ.

e Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajgca przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sa
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczeristwa.

e W niniejszej dokumentacji zastosowano materiaty stosowane standardowo. Doktadne wyliczenia i opisy
wszystkich materiatow, szczegoétow i wytycznych stosowanych materiatéw mozna uzyska¢ od producentow
lub dystrybutoréw danych technologii.

e Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca powinien
uzupetni¢ szczegdty przyjete standardowo, ktore mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentac;ji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie przede wszystkim z Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a
ewentualnie dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Inwestora.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej bez podpiséw autoréw projektow jest egzemplarzem
informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow)
jakichkolwiek prac budowlanych.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robat.
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D. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngych w budownictwie
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Na podstawie § 7. 700 2l 0 R Bl 2.8 1§18 ust 1t pkt, o T i .

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenéweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) . ....°“. ) e el P =N
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POLSKA
| T A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7W8-GD5-TNS *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
rownowazne pod wezgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Wymagania ogdlne dla opraw oswietleniowych:

Uzasadnienie:

wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ produkowane seryjnie, karty katalogowe oraz
pliki fotometryczne opraw, bez zadnych modyfikacji, powinny znajdowaé sie na state stronie
internetowej producenta

wszystkie oprawy majg by¢ jednoznacznie identyfikowane z kartg katalogowa za pomoca
indywidualnych numeréw zamoéwieniowych, widocznych na etykietach

wszystkie oprawy oswietleniowe powinny posiadaé parametry techniczne nie gorsze lub
rownowazne, anizeli oprawy oswietleniowe uzyte w projekcie

nie dopuszcza sie opraw przerabianych lub modyfikowanych, wyprodukowanych
jednorazowo pod potrzeby projektu

wszystkie oprawy musza mie¢ aktualng deklaracje CE wystawiong przez producenta,
oznaczenie CE musi by¢ takze na etykiecie oprawy

wszystkie oprawy muszg posiadaé certyfikat ENEC, INTERTEK lub inny zewnetrzny dokument
wystawiony przez akredytowane laboratorium UE, potwierdzajace, ze oprawa spetnia
wszelkie wymagania normy PN EN 60598-1 , w tym rozdziat 12 , Préba trwatosci i préba
termiczna” oraz spetnia wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego

wszystkie oprawy powinny posiada¢ Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych wystawiong przez
niezalezng jednostke certyfikujaca

jesli wykonaweca zaproponuje inny typ opraw jak wskazany w dokumentacji, musi przedstawic¢
obliczenia natezenia oswietlenia, ktore udokumentujg spetnienie wymagan oswietleniowych
wg normy PN-EN 12 464 przy zachowaniu takiego samego wspoétczynnika zapasu i geometrii
pomieszczen, podpisane przez projektanta z uprawnieniami; sumaryczna moc w kW opraw
zamiennych nie moze by¢ wieksza od opraw uzytych w projekcie

oprawy, ktére sg na stronie internetowej producenta i majg dostepne na niej pliki

fotometryczne, sg w prosty i pewny sposdéb weryfikowalne pod wzgledem parametréow oswietleniowych; takze w razie

awarii, reklamacji sg zastgpione przez taki sam powtarzalny wyréb.

Wymédg cechowania znakiem CE jest wymagany przez prawo.

Jezeli producent udostepnia pliki fotometryczne opraw to obliczenia natezenia oswietlenia sg weryfikowalne;

dodatkowo sg one potwierdzone przez projektanta — jest to gwarancja uzyskania dobrego efektu oswietleniowego.

W przypadku, gdy moc sumaryczna opraw zamiennych bedzie wieksza od mocy sumarycznej z projektu,

wydtuzy to czas zwrotu inwestycji.

Strona | 16



B

:

m v 704 [4% 000 0S 014061 000 00T GET 0ooe> 61> 08< Ateiq
« €04 1S 000 0S 014081 000 00T €0T 0ooge> 61> 08< Ateiq
~ [4OF | oy 000 0S 059061 000 00T L0T 0ooge> 61> 08 < Ateiq
- 104 €T 000 S/ 0S80£1 | 000 00T 16 - - 08< Aterg

YoAzszAm
zIu [dluw | ziu [Bluw alu 13559 MOy e|p zIu [223I1m 31U
FAUNEREINEIT zIu [BlUW alu IWAUZOAIAM | 1WAUZOAIAM
alu [y] [m/wy] | [gw/p3] 000€ f9ziuod | Ameudo ejp
‘'d] | aluazoeuzo [m] [y] epeims A z Aupo3z z Aupo3z
BY1UZO31B1S|  BU[IDIMS meldo epueuiwn| |ygn eluajus|o
Ameado oow | }9p0JIz ISOUIOMAZ ey Jo|0Y
2S0UlIOMAZ| IS0UZIDINYS IwAmouaindoy| NIUzZe)spm
lweueleys z eoead

Strona | 17



BAIAD PROJEKTOWE | DBSUUG INWESTYCJ!

804 6T 000 09 058061 | 000 00T 8€T - - 08 < Areiq
L04 14 000 59 059061 000 00T GET - - 08< Aeiq
904 09 000 ST 000 0S ¥S - - g8 < Aeiq
S04 14% 000 SS 059061 000 00T 8TT - - 08< Ateiq
YoAzszAm
203 " ziu [Bluw | z1u [dluw atu 11559 MOI®Y E|p ZIu [9231m 31U P P
zIU [923IM 31U ziu [sluw au IWAuzoAIAM | lwAuzoAlAm
Z|U [9391Mm 31 Zlu 13l ! a1u [y [m/wi] [cw/p2] 000€ fozIUOd Amesdo epp | 1 ! 1
'd7 | swuazoeuzo [m] [U] epeims Amesdo efueuiwn zAupo8z | zAupo3z
BY1UZO31B1S|  BU[IDIMS : : ¥ON eluslus|o
Ameido sow | jop9oJz Is0uIoMAZ iwAmosaindoy ey e[
JsoulomAz| s0uzI3INYS : MIUZeYSA
IweueJeyd z eseud

Strona | 18



BAIAD PROJEKTOWE | DBSUUG INWESTYCJ!

14Ok

0007 *M/W] GET "Ulw
‘Ameado z w 0095 WNWIUIW Yoo 0S 059061 ‘INDAS € wepyde|p yoeslsweded ydAujewiuiw o g37 jnpow ‘euemozijedo
Buojso epjndAm Bmoyjepop a1aiuojsazid ks | auzoopim s aiu g37 Ainpow ‘YdAzszAm | "15G9 Mol e|p [zw/pa]000€
[9ziuod Ameuado efpueuiwn|-lwAmolaindoy| iweueled z Adesd op AuemosoisAzid (08auezazsAjgAm aiu) o8auemoudies
wnjujwn|e o8auemozi|elsw z ejoqeled eufompod Amoluiwn|e Jaised ‘nyn} 310}e3zsy M euojgqoez uzAzozseyd tuiod
| Bujop z Auikyoisosd nfosyazad m Ameado snduoy) (sgy 03aje1q z IMOdUOY ‘WAjelq 9240|0) M oMoy zsold [suemolew ||els
9z AueuoyAm Ameuado sndioy ‘ejuazsaimz op euozoeuzazad wiupassod-olupalsodzaq 3|Aszos 0 emolul| emeldo emouniq

€04

MOUU7 -V W EQL Ut
‘Ameudo z w| 00gs wnwiulw Yoo 0S 059061 ‘INDAS € wepyde yoesyswesed ydAujewiuiw o0 g37 gnpow ‘buemozijedo
Buoyso epjndAm emoyzepop a1s1uoysazid ks | suzaopim ks aiu 37 Apnpow ‘YaAzszAm | '35G9 moiey ejp [¢w/p3a]000E
[9ziuod Ameudo efpueuiwn|-jwAmolaindoy| iweueueys z Adesd op AuemosolsAzid (o8auezazsAjgAm aiu) o8auemoudies
wnjujwn|e o3auemozijelaw z ejoqeled eufompod Amojuiwinje Jaised ‘nynj a1oye3zsy m euojqoez buzAzozseyd
buuo3 | bujop z Auibyoisold nfosazad m Ameado sndioy| ‘sgy 039jel1q z MOdU0Y ‘WAjelq 9z40[03) M 0MOYzsoad [duemolew
11e3s 9z AueuoyAm Ameado sndaoy ‘ejuazsaimz gnj o3amoduAleu nzeyuow op euozoeuzazid emolul] emelsdo emouniqg

[4OF]

AUUUV -V T LUT T
‘Ameudo z w) 0Szy wnwiuiw 'Yooo 0S 059061 ‘INDAS € wepydep yoeslsweded ydsAujewiuiw o 37 jnpow ‘euemozijedo
Buojso epjndAm emodjlepop a1aiuoysazid ks | suzaopim ks aiu 37 Apnpow ‘YaAzszAm | '35G9 moiey ejp [gw/p2a]000E
[9ziuod Ameudo efpueuiwn|-jwAmoltaindoy| iweueaeys z Adesd op AuemosolsAzid (o8auezazsAjgAm aiu) o8auemoudies
wnjuiwn|e o3auemoz|jelaw z ejoqeled eufompod Amoluiwn|e Jaised ‘nyn} a104e3zsy M euojgqoez tuzAzozseyd
buuo3 | bujop z Auibyoisold nfosyazad m Ameado sndioy) ‘sgy 039je1q z MOdU0Y ‘WAjelq 9240[03) M 0MOYzsoad [duemolew
11e3s 9z AueuoyAm Ameado sndaoy ‘ejuazsaimz gnj 03amoduAleu nzeyuow op euozoeuzazid emolul| emelsdo emouniq

TO4

000 ‘Amesdo z w| OSTT WnWIUIW ‘4000
S/ 0590/ ‘INDAS ¥ wepyaelA yoesrsweded yoAujewiuiw 0 37 (hpow ‘1zpdzieu eSewAm 31U BZSO|) zejuowap | zeyuow
|pjdepy [eakleyAwopowes esowod ez eddjuoysazid efodo z 03auzoAipa)a epzelud ejluemopngm Isomijzow epejsod emesdo
‘03amojAne emAziom) o3amolew z zsopy ‘wAjelq 9z40|03 m nue|damijod z AueuodAm sndaoy inyn} a1d4e1zsy m A191SAM
[amoluouy Auouis po Ameado sndioy ‘ajwolzod gn| aluold m 31uelds eu nzejuow klosomijzow z 3auy ndAy emesdo

-Q.J

9luazdeuzo

sido

Strona | 19



BAIAD PROJEKTOWE | DBSUUG INWESTYCJ!

804

LOA4

¥dl 000 ‘M/W| 8ET wnwiuiw ‘Ame.tdo
Z W|99G7 Wnwiulw ‘yooo S9 059061 ‘NDAS € wepyaeln yoeslaweded yoAujewiuiw o @37 inpow {|1yQ hwalsAs o8auemoleo|dsys
gn| o8auozakjpod po Auzajez 1saf aju walsAs {|ya zazid ifdeyiunwoy eu 03a1iedo n3uliojiuow nwalsAs ejuazakjpod Isomijzow
M euozesodAm 31sa[ emeudo ‘nuejddmijod z euemozijedo euoysazid ‘nue|3dmijod z AueuodAm sndioy ‘emodouiseu emeado ej3eayo

904

Pdl 000 ‘M/WISET wnwiuiw ‘Amesdo
Z W|86ST WNnwiulw ‘Yoo 9 059061 ‘INDAS € wepyaen yoeszoweded ydoAujewiuiw 0 37 fhpow {7ya nwaisAs o8auemoleo|dsya
gn| 08auozokjpod po Auzajez 3s3f a1u walsAs {7y zaz.d 1oeyiunwoy eu 03s31edo n3uiojuow NWISAs eluazokjpod Jsomijzow
M euozesodAm 31sa[ emeudo ‘nue|3dmijod z euemozijedo euojsazid ‘nuejdamijod z AueuoyAm sndioy ‘emodouiseu emesdo ejdeayjo

SO4

v1dl ‘Amesdo
Z W| 00ZE dlujewiuiw a0zm Amolul| m pjoq ‘wajedo wAmodjiepop z jop AuzoAjewzAid ‘euemozijedo uoysazad emodiepop z njAne
o3suezoepAm z zsopy AuzoArewzAid ‘Ayoe|q [suemouae| z emopngo {19sou|a9zazs niudols wAuozszAmpod o emodoaiseu emolul] emesdo

M000% ‘M/W| 8TT "ulw ‘Amesdo z w| 00Zs Wnwiuiw
‘Y000 0S 059061 ‘NDAS € wepyae|A yoesyswesed yoAujewiuiw 0 d37 fhpow ‘euemozijedo tuojso epjndAm emodjiepop 91a1uojsazid s
1 8uzo0opIM Bs alu @37 Afnpow ‘YaAzszAm | *1s69 MO1eY e|p [zw/p3]000¢€ [@ziuod Ameudo efpueuiwn|-iwAmolaindoy| lweueseya z Adeud op
AuemosolsAzid (08auezozsAjgAm alu) o3auemouAles wnjuiwnie oauemozi|eldw z ejogeded eufompod Amojuiwnie Jaised ‘nyny a124e1zsy
M Buojqoez buzAzozseld tuiog | Bujop z Aulbyoisoud nfoayazid m Amesdo sndioy ‘Sgy 03ajelq z HMOdUO0Y ‘WAjelq 9z40]03 m omozsoud
[suemolew 1je1s 9z AueuoyAm Ameado sndioy ‘ejuazsaimz gn| o3amoduAleu nzejuow op euozoeuzazid emolul] emesdo emouniq

Q.l_

9luazoeuzo

sido

Strona | 20



BAIAD PROJEKTOWE | DBSUUG INWESTYCJ!

[ww] AseiwAm

euRZS9IMZ
¥04 65 X TPT X 99¢T 0c¢
/ emoyuAieu
BURZS9IMZ
€04 65 X TPT X 999T 0c¢
/ emoyuAieu
eueZSaIMZ
[4oF | 65 X TPT X G9€T 0¢
/ emoduhieu
TO4 euuaseu ¢6 X859 X019 4%
z njuajuposzn
od %G moJelwAm
IwWAuzoAIAM elbuesa|oy Ziu
‘d] | aluszoeuzo z Aupo3z qwAuzoAiim fsluw siu 0304
nzejuow (ezpou z Auposz dl

Strona | 21



BAIAD PROJEKTOWE | DBSUUG INWESTYCJ!

[ww] AseiwAm

804 BUU3IDSEU 76 X 65€ ¢ 147
i
104 BUUBIISRU ¥6 X 65€ ¢ 4%
M
904 euuaioseu 0S X0ST X ¢eet 1474
|\I\I\I\\‘\|\l|“
BUBZSIIMZ =
S04 / emoyuAjeu 65 X T¥T X S9GT 0¢ :
od %G moJelwAm
1wAuzoAiAm ebuess|oy ZIu
d 9luazoeuzo z Aupo3z IWAUZOALAM [S1uw atu 0104
nzejuow [ezpou Z Auposz di

Strona | 22



FRO BSLUG INWI

F. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
E-01 RZUT PIETRA 2 - OSWIETLENIE

E-02 RZUT PIETRA 2 - GNIAZDA

E-03 RZUT PIETRA 2 — OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

E-04 RZUT PARTERU | PIETRA 1 - TRASA KABLA ZASILAJACEGO
E-05 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

E-06 SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

Strona | 23



