LINIA

Wentylator kanatowy
LWD-1

Vw=60m3/h, 150Pa
Ne=0,1kW, 230V
m=20kg

WYMAGANA REZYSTANCJA
UZIEMIENIA R<10,0om

ZWODY POZIOME NISKIE | WYSOKIE UKLADAG
DRUTEM DFe/Zn Fl 8mm. ZWODY POZIOME WYSOKIE
PROWADZIC NA MASZTACH. ZWODY POZIOME
NISKIE PROWADZIC PRZY POMOCY UCHWYTOW
ODSTEPOWYCH DRUTEM DFe/Zn O SREDNICY 8 mm.
DO

DLA OCHRONY JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH
KLIMATYCACJI MONTOWAGC IGLICE. WYKONAC
POLACZENIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI Z
ISTNIEJACA.

PRZEJSCIA PRZEWODOW ZASILAJACYCH
URZADZENIA NA DACHU WYKONAC POPRZEZ
ODCINEK RURY OSLONOWEJ Z PCV FI50
ZAKONCZONEJ KOLANKIEM 180st.
UNIEMOZLIWIAJAC WNIKANIE WILGOCI DO
WNETRZA BYDUNKU. RURA | KOLANKO WYKONANE
Z MATERIALU ODPORNEGO NA DZIALANIE PROMIENI
uv.

LEGENDA:

IG - IGLICA KOMINOWA

ODGROM POZIOMY WYSOKI

ODGROM POZIOMY NISKI

WSZYTKIE PODANE Z NAZWY URZADZENIA TRAKTOWAC JAKO PRZYKEADOWE. ZASTOSOWAC
PROJEKTOWANE LUB RONOWAZNE O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAPROPONOWANYCH.
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Vw=100m3/h, 150Pa
Ne=0,1kW, 230V
m=20kg
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UWAGA:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki
budowlane;

3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzic na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzeione. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

nazwa
inwestycji:

Remont generalny pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze

w budynku administracyjno - hotelowym

potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin

adres
inwestycji:

Poznaniski Osrodek Sportu i Rekreacji
0ddziat Golecin
ul. Warminska 1, 60-622 Poznan

inwestor:

Miasto Poznan

Poznaniskie Osrodki Sportu i Rekreacji - Samorzadowy Zaktad Budzetowy

ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

jednostka projektowa:
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waart@op.pl

pl. Lipowy 3/2
61-478 Poznan
kom. 663 342 030
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