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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Piotr Jasiniak
PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy

oswiadczam, ze dokumentacja projektowa i kosztorysowa opracowana dla

MIASTO POZNAN , POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACII

SAMORZADOWY ZAKtAD BUDZETOWY
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

dotyczaca:

Remontu generalnego pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze w budynku
administracyjno — hotelowym potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

zostata sporzgdzona zgodnie z Umowa nr DT.6.213.28.2017 z dnia 29.06.2017r.,

jest wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
uprawnienia budowlane
nr 7131/45/P/2000
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
(projektant)

Poznan, 13 lipiec 2017
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C. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont generalny pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze w

budynku administracyjno — hotelowym potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin, nalezagcym do

Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji. Obiekt zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Warminskiej 1. Dziatka nr
ewid. 18/2, obreb Golecin

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest inwentaryzacja budowlano — instalacyjna w tym:

e Inwentaryzacja budowlana

e Inwentaryzacja instalacji wod - kan, CO, wentylacji

e Inwentaryzacja instalacji elektrycznych,

Inwentaryzacje budowlano — instalacyjna w swym zakresem obejmuje tylko przedmiot inwestycji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi

podstawe do jego wykonania :

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna terenu i budynku, pomiar pomieszczen, dokumentacja fotograficzna,
uzgodnienia, wywiad z uzytkownikiem obiektu,

opracowania branzowe,

informacje o terenie i obiekcie, umieszczone na stronach www zamawiajgcego projekt, POSIR,
Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych
dla budynku hotelowo — ustugowego w Poznaniu, ul. Warminska 1,

opracowana przez inz. poz. Maciej Pitat, mgr inz. Gabriel Kaczmarek,

Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termo modernizacyjnego zgodnego z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) dla
budynku administracyjno-hotelowego, POSiR, Oddziat Golecin, ul. Warminska 1; 60-622
Poznan, opracowany przez mgr inz. Piotr Samorajski,

Projekt oswietlenia ewakuacyjnego i Systemu Sygnalizacji Pozaru dla budynku administracyjno-
hotelowego, POSIiR, Oddziat Golecin, ul. Warminska 1; 60-622 Poznan,

opracowany przez Wood-Pack Sp. z 0.0.,

Inwentaryzacja architektoniczna dla inwestycji pt. ,Modernizacja hotelu potozonego na terenie
Osrodka Sportowego Golecin, ul. Warminska 1 opracowana przez APA ARCHES Sp. z 0.0. Sp.K.,
Projekt modernizacji kottowni dla budynku administracyjno-hotelowego, POSiR, Oddziat
Golecin, ul. Warminska 1; 60-622 Poznan opracowany przez mgr inz. Dariusz Okleja

Projekt termomodernizacji budynku i wymiany okien dla budynku administracyjno-
hotelowego, POSIR, Oddziat Golecin, ul. Warminska 1; 60-622 Poznan, opracowany przez TOYA
DESIGN Tomasz Wojtkowiak

obowigzujace przepisy i normy.

4. LOKALIZACIA

Przedmiot inwestycji tj. pomieszczenia biurowe usytuowane na drugim pietrze w budynku administracyjno

— hotelowym potozone sg na terenie Osrodka Sportowego Golecin, w pétnocno-zachodnim klinie zieleni Miasta
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Poznania, nieopodal Jeziora Rusatka, miedzy Laskiem Golecifiskim, a Parkiem Sotackim, przy ulicy Warminskiej 1 w
Poznaniu.

Dziatka nr ewid. 18/2 (obreb Golecin) wtasnoscig Miasta Poznania, zarzgdzana przez Poznanskie Osrodki
Sportu i Rekreacji (POSIR).

Opis Osrodka Golecin
(http://golecin.poznan.pl/o-oddziale/ )

Osrodek Golecin powstat w latach 50-tych wsrdd pieknie rozwinietych kompleksow lesnych. Przez kolejne
dekady Osrodek powiekszany byt o kolejne obiekty sportowe. W latach 1949-52 wybudowano stadion lekkoatletyczny
z przeznaczeniem wielofunkcyjnym (lekkoatletyka, pitka nozna), ale od 1976 uzytkowano go tylko dla celow
lekkoatletycznych (po modernizacji bieini 6-torowej na 8-torowq i wymianie nawierzchni na sotarowgq). Stadion
posiada pierwsze w Polsce sztuczne oswietlenie zarowe, a takze elektroniczng tablice wynikéw oraz wieze sedziowskq
opodal mety.

W latach 1952-55 w czynie spotecznym wybudowano stadion centralny z biezniq zuzlowq (pod koniec lat 70-
tych zmodernizowano bieznie zuzlowg na granitowo-bazaltowg). Na nowo powstatych wiezach zamontowano
rowniez sztuczne oswietlenie halogenowe. W pofowie lat 70-tych w celu poprawy warunkdw treningowych, a takze
aby uchroni¢ przed nadmiernym i zbyt szybkim zniszczeniem pfyte stadionu centralnego, wybudowano boiska
treningowe przeznaczone przede wszystkim dla pitkarzy.

W 1953 roku oddano do uzytku pierwsze korty tenisowe. Rok pdZniej wybudowano kort centralny wraz z
pawilonem. W kolejnych latach powstaty nastepne korty, a nawierzchnie utozono z kortoplastu. Kort centralny
posiada widownie na 1500 miejsc oraz oswietlenie sztuczne.

W latach 1968-70 powstata pierwsza czes¢ pawilonu administracyjnego o wielofunkcyjnym przeznaczeniu
(szatnie, pokoje sedziowskie, magazyny itp.). W latach 1972-74 wykonano nadbudowe pawilonu, ktéry do dzis obiekt
stuzy dla celow administracyjnych, a takze jako hotel oraz zaplecze audio-wizualne i gospodarcze.
W celu powiekszenia bazy noclegowej w roku 1977 oddano do uzytku 2 domki hotelowe ,,Ciechandw”, a do roku 1980
powstato kolejne 6 domkdw. Stuzyty wéwczas jako miejsca noclegowe i kwaterunek dla sportowcéw.

Ptywalnia zostata wybudowana przed Il wojng sSwiatowq. W latach 1935-1937 wybudowano basen dla
nieptywajgcych, basen dla ptywajgcych oraz basen z wiezq do skokdéw. Obiekt spetniajgcy funkcje letniej ptywalni
funkcjonowat do roku 1978.

Przez wiele lat Golecin przeszedt wiele zmian. Od 2014 roku Osrodkiem Zarzqdzajq Poznariskie Osrodki
Sportu i Rekreacji, ktore rozpoczety prace nad przywrdceniem swietnosci obiektow. Jest to mozliwe miedzy innymi
dzieki wsparciu finansowemu, pochodzgcemu z Budzetu Obywatelskiego.

W 2015 roku ponownie otwarto obiekt noclegowy i wyremontowano stadion lekkoatletyczny, a w 2016 roku
zakonczyta sie modernizacja stadionu zuzlowego na Golecinie, ktory podczas zawodow bedzie mdgt pomiesci¢ ponad
8 tysiecy kibicow.

Obecnie trwajg prace powotanego zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Poznania zespotu ds. opracowania
koncepcji zagospodarowania kompleksu Golecin. Od prac zespotu zalezy, w jakim kierunku osrodek bedzie sie w
przysztosci rozwijat.
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Widok z lotu ptaka (fota ze strony http://golecin.poznan.pl/o-oddziale/)
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5. ZALEZNOSC OD USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka nr ewid. 18/2 (obreb Golecin), nie lezy w granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Poznania.

Wykaz MPZP - mapa

6. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIE)J

Obiekt budowlany, w ktérym wyznaczono zakres rob6t budowlanych oraz obszaréw, na ktérym znajduje sie
obiekt budowlany:

" nie jest wpisanych do rejestru zabytkdw,
= nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow,
" nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

= czes$¢ biurowa - kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne,
= czes$¢ hotelowa - kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego.

8. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek administracyjno — hotelowym zostat wybudowany w drugiej potowie XX w. W latach 1968-70
powstata pierwsza cze$¢ budynku administracyjnego o wielofunkcyjnym przeznaczeniu (szatnie, pokoje sedziowskie,
magazyny itp.). W latach 1972-74 wykonano nadbudowe i rozbudowe istniejgcej czesci. Do czesci
trzykondygnacyjnej dodano kolejne powierzchnie biurowe.
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Obecnie budynek administracyjno —hotelowym to obiekt wolnostojacy, wielobrytowy, podzielony na trzy
czesSci. W czesci pierwszej na trzech kondygnacjach nadziemnych, w rzucie litery ,L”, mieszczg sie gtownie
pomieszczenia biurowe oraz hol z recepcjg obiektu, bufet z zapleczem, sale szkoleniowe z zapleczem audio-
wizualnym. W czesci drugiej na dwdch kondygnacjach nadziemnych mieszczg sie glownie pomieszczenia hotelowe
oraz pomieszczenia pomocnicze typu magazynki, szatnie z zapleczem sanitarnym, pokoje sedziowskie. W czesci
trzeciej na jednej kondygnacji nadziemnej miesci sie zaplecze magazynowe bufetu.

kalenica usytuowana w kierunku wschdéd-zachdd. Uktad konstrukcyjny scian nosnych podtuzny.

9. OPIS ELEMENTOW OGOLNOBUDOWLANYCH

9.1. KONSTRUKCJA BUDYNKU

e Konstrukcja budynku: stupowy zelbetowe, $ciany murowane z pustakow ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym, zwienczona
wiencem betonowym, stropy z elementéw prefabrykowanych o wysokosci ok. 25 cm od spodu czesciowo
otynkowane tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym i czesciowo sufit podwieszany, schody zelbetowe,
posadowienie fawy i stopy zelbetowe,

9.2. STROPODACH

e Nad rozpatrywanymi pomieszczeniami drugiego pietra budynku administracyjno — hotelowego stropodach
o konstrukgcji: z elementow prefabrykowanych o wysokosci ok. 25 cm, od spodu czesciowo otynkowany
tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym i czesciowo sufit podwieszany,

e Na stropie, wg. odrebnego projektu, przewidziano izolacje termiczng o gr. 20 cm,

e  pokrycie: papa termozgrzewalna,

- uwaga: nie wykonano odkrywek, parametry okreslono na podstawie wywiadu z
wiascicielem obiektu,
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9.3. SCIANY DZIALOWE

e Sciany dziatowe murowana z cegly dziurawki szer. 6 cm i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie otynkowana tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym,

9.4. POSADzKA

e posadzka na stropie betonowa wykonczona wyktadzing PCV i ptytkami ceramicznymi (tazienka),

- uwaga: nie wykonano odkrywek, parametry okres$lono na podstawie wywiadu z
wiascicielem obiektu,

9.5. STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

e w otworach okna z profili aluminiowych, przeszklone szyba zespolong,
e drzwi wewnetrzne drewnopodobne i z profili aluminiowych, przeszklone szyba zespolong,

9.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Budynek wyposazony w instalacje:

e elektryczng,
e wodno - kanalizacyjna,
®  grzewczy,
e odgromowa,
e internetowg
e  klimatyzacyjng,
Budynek podtgczony do wewnetrznej sieci:

e cieplnej, (Zzrédto ciepta w pom. wezta cieplnego zlokalizowanego w bud.)
e wodnociggowej

e ogodlnosptawnej kanalizacji sanitarnej

e energetycznej

9.7. WNIOSKI

Elementy ogdlnobudowlane budynku administracyjno —hotelowego wymagajg przeprowadzenia remontu,
a sam budynek wykonania termomodernizacji i wymiany okien (termomodernizacja i wymiana okien wg. odrebnego
projektu i procedury administracyjnej).

10. OPIS ELEMENTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

10.1. ZASILANIE OBIEKTU | UKLAD POMIAROWY

Obiekt jest zasilany kablem zewnetrznym przytgczonym do rozdzielni elektrycznej znajdujgcej sie na
parterze budynku.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy sktada sie z elektronicznego wielotaryfowego licznika cyfrowego energii
czynnej i biernej, przektadnikéw pradowych.

10.2. ROzDzIELNIA GtOWNA BUDYNKU

Rozdzielnia gtéwna jest zlokalizowana w pomieszczeniu korytarzowym na parterze budynku. W rozdzielni
znajdujg sie obwody zasilajgce oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne, gniazda.

Strona |9



waart

EAD PROJEKTOWE | DBSLUB! INWESTYCS!

10.3. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacje oswietlenia podstawowego wykonano kablem dwuzytowym aluminiowym, utozone pod tynkiem.
Instalacje oswietlenia wykonane sg w uktadzie TN-C (inst. 2-zytowa). W pomieszczeniach oprawy nastropowe
rastrowe. Zainstalowane obecnie oprawy posiadajg niski strumien $wiatta, ktory kwalifikuje oprawy do wymiany

badz konserwacji.

10.4. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacja gniazd wtykowych wykonano kablem dwuzytowym aluminiowym, utozone pod tynkiem.
Instalacje gniazd wtykowych wykonane sg w uktadzie TN-C (inst. 2-zytowa). Gniazda zostaty podzielone na kilka

obwodow.

10.5. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa zostata wykonana drutem fi 8mm FeZn. Uziom otokowy z bednarki.

10.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Brak ochrony przeciwporazeniowej.

10.7. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Brak skutecznej ochrony przepieciowe;j.

10.8. WNIOSKI

Istniejgca instalacja elektryczna wymaga wymiany w przypadku modernizacji budynku.

11. OPIS ELEMENTOW INSTALACJI SANITARNEJ

11.1. INSTALACJA GRZEWCZA

Obiekt jest zasilany czynnikiem grzejnym doprowadzajgcym ciepto dla potrzeb c.o. przez wewnetrzng sie¢
cieplng o parametrach 90/70°C. Zrédto ciepta zlokalizowane w pom. wezta cieplnego w bud..

W przedmiotowych pomieszczeniach piony oraz gatgzki grzejnikowe prowadzone sg bez izolacji po wierzchu
Scian. Odpowietrzenie piondw prowadzone sg pod stropem lub przy grzejnikach. Grzejniki zeberkowe, ptytowe i typ.
faviera, wyeksploatowane, przestarzate.

Instalacja centralnego ogrzewania jest w bardzo duzym stopniu wyeksploatowana, o niskiej sprawnosci.

Przewody rozprowadzajgce, piony i elementy grzejne w ztym stanie technicznym.

11.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Obiekt jest zasilany zimng wodg uzytkowg przez wewnetrzng sie¢ wodociggowa.

W przedmiotowych pomieszczeniach instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej (piony oraz gatazki)
prowadzona jest podtynkowo, natynkowo i zasila umywalke, dwie miski ustepowe w sanitariatach.

Na korytarzu hydrant DN 25
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11.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe z budynku odprowadzane s przykanalikiem poprzez wewnetrzng sie¢ ogdélnosptawnej
kanalizacji sanitarnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Widoczne elementy orurowania wykonane sg z PCV i zeliwa.
Piony kanalizacyjne czesciowo sg prowadzone w bruzdach sciennych.

11.4. INSTALACJA WENTYLACJI

W przedmiotowych pomieszczeniach instalacja wentylacji mechanicznej, ktéra realizowana jest poprzez
indywidualne ukfad rur i wentylatoréw.

11.5. WNIOSKI

Istniejgca instalacja sanitarng w tym instalacja wod-kan, grzewcza wymaga wymiany w przypadku
modernizacji budynku.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

= Projekt nie zmienia Warunki ochrony przeciwpozarowej.

13. UWAGI KONCOWE

e Rysunkiiczes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéow dokumentacji nalezy zgtosic
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e  Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
rdéznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym kazdy zobowigzany jest przekazac te informacje
do biura projektowego.

e Niniejszy projekt jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania
na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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Fot.1.

Fot.2.

D. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Widok korytarza

Fot.3.

Widok korytarza
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Widok pom. biurowego

Fot.6.

Widok pom. biurowego
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Widok pom. fazienki

Fot.1. Widok sali narad
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E. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

%‘5@. Poznad, dnia 20 kwietnis 2000 roku

WQOJEWODA WIELKOPOLSKI
Nr uprawn. 7131/45/PR2000

DECYZJA
o nadaniu uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 wst. I pkt. 1, 5§ 6, art. 13 ust. 1 pkt. I, art. 14 wst. 1 pke.1 i ust.3 pke. 1
Usawy z daia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89, poz 414 z péiniejszymi zmianami)
w zwinzu 2 §3 | §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeanej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 ¢. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

.

Pan Piotr JASINIAK

magister intynier architekt

syn Zbigniewa i Marii
urodzony 27 wrzesnia 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisjy Egzaminacyjrg, wzwigzku zczym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczed w specjalnoici architektonicznej.

Pan Piotr Jasiniak

jest uprawniony do: . :

- proiektowania i sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objete]j tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzory autorskiezo,

= sporz{dzania projektéw zzgospodarowania dziatki lub tereny,

= sprawowania kontrok technicznej utrzymania obiekidw budowlanych,
- wykonywania radzoru budowlarego. »

O PITENE
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/45/P/ 2000,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0294.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0294-319B-D7E2-9529-CDBE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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