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WYMAGANA REZYSTANCJA

UZIEMIENIA R<10,0om

ODGROM POZIOMY WYSOKI

ODGROM POZIOMY NISKI

LEGENDA:

IG - IGLICA KOMINOWA

ZWODY POZIOME NISKIE I WYSOKIE UKŁADAĆ

DRUTEM DFe/Zn FI 8mm. ZWODY POZIOME WYSOKIE

PROWADZIĆ NA MASZTACH. ZWODY POZIOME

NISKIE PROWADZIĆ PRZY POMOCY UCHWYTÓW

ODSTĘPOWYCH DRUTEM DFe/Zn O ŚREDNICY 8 mm.

DO

DLA OCHRONY JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH

KLIMATYCACJI MONTOWAĆ IGLICE. WYKONAC

POŁACZENIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI Z

ISTNIEJĄCĄ.

PRZEJŚCIA PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH

URZĄDZENIA NA DACHU WYKONAĆ POPRZEZ

ODCINEK RURY OSŁONOWEJ Z PCV FI50

ZAKOŃCZONEJ KOLANKIEM 180st.

UNIEMOŻLIWIAJĄC WNIKANIE WILGOCI DO

WNĘTRZA BYDUNKU. RURA I KOLANKO WYKONANE

Z MATERIAŁU ODPORNEGO NA DZIAŁANIE PROMIENI

UV.
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