Zatacznik nr 1 - Specyfikacja montazu nagtosnienia i scen na potrzeby 13.PKO Poznarn P6imaratonu
oraz 21.PKO Poznan Maratonu

13 PKO Poznan Pétmaraton (specyfikacja techniczna nagtosnienia i scen)

Start

1. System nagtosnienia liniowego o skutecznosci min. 110 dBA szt. 6 podwieszany na konstrukcjach o

wysokosci min. 5 m. Kazda z konstrukcji musi sktada¢ sie z min 5 gto$nikéw uzupetnionych o gtosniki

subbas (2 x 18 ") min. 2 szt. System musi gwarantowaé réownomierne pokrycie strefy startu.

Processor dzwieku

Konsoleta mikserska 12 kanatow

Odtwarzacz CD z wejsciem USB

Monitor aktywny 15 dla DJ-a

Mikrofon bezprzewodowy dalekiego zasiegu typu Shure ULX - 4 szt.

Mikrofon nagtowny dalekosiezny typu Shure ULX lub poréwnywalny — 1 szt.

Dwa systemy odstuchowe douszne przeznaczone dla konferansjerow

System wyciszania automatycznego muzyki w stosunku do dwéch mikrofonéw konferansjerskich

0. Stabilna platforma/ podest z barierkami dla prowadzacych rozgrzewke o wymiarach 2 x 2m oraz
wysokosci 1,8 m — 4 szt.

11. Najazdy uliczne do zabezpieczenia okablowania min. 40 mb

12. Okablowanie catosci systemu

13. Podest w formie tarasowej dla fotoreporteréw o wym. 4 x 3m (wys. 20, 40 i 60 cm)
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Meta

1. Min. dwie wieze pod nagtos$nienie o wysokosci min. 8 m
System liniowy o skutecznosci min. 110 dBA réwnomiernie nagtasniajgcy trybuny oraz strefe przed
bramg mety, sktadajgcy sie z min 8 gto$nikow na strone.

3. System nagto$nieniowy pokrywajacy strefe za linig mety sktadajgcy si¢ z min. 8 szt. kolumn

szerokopasmowych min. 12”

Zbiorniki balastowe do wiez

Zestaw mikrofonéw dla prowadzgcych klasy Shure ULX D lub poréownywalne

Podtgczenie konsoli DJ

Odstuch DJ szt. 1

Dwa systemy odstuchowe douszne przeznaczone dla konferansjeréw

. Odstuchy dla prelegentéw - 3 szt.

10. Mikser front cyfrowy 32 kanaty

11. Podest trzystopniowy w formie tarasowej dla fotoreporteréw o wym. 4 x 3m (wys. 20, 40 i 60 cm)
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Halanr 3

1. Oswietlenie stateczne biate sceny (o wymiarach 3 x 6m) na — min 4 x PC 2 kW na statywach
2. Zestaw mikrofonéw dla prowadzacych klasy Shure ULX D — 3 szt.

3. Odstuchy na scenie - 2 szt.

4. System liniowy o skutecznosci min. 110 dBA, skiadajgcy sie z min 4 glosnikéw na strone

Hala nr 3A

1. Nagto$nienie tylko do komunikatow oraz cichego tta zintegrowane z nagto$nieniem Hali 3.
sktadajgce sie z 12 szt. kolumn szerokopasmowych na statywach min. 12"

Pozostate wytyczne:

Komunikacja bezprzewodowa dla wszystkich pracownikéw typu Motorola lub poréwnywalna
Okablowanie wszystkich systemow sitg 360V + 230V

Firma musi zapewni¢ do obstugi pieciu profesjonalistow podczas wydarzenia oraz prob

Montaz i demontaz catosci przedsiewziecia

Transport catosci sprzetu i pracownikow

Firma powinna posiada¢ do$wiadczenie oraz podac¢ przyktady dziatania w tego typu imprezach
masowych

Zapewnienie obstugi nagtosnienia w czasie Biegow dla Dzieci w dniu 04.04.2020r. ( sobota w godz.
14.00 do 15.00)
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21 PKO Poznan Maraton (specyfikacja techniczna nagto$nienia i scen)
Start

1. System nagto$nienia liniowego o skutecznosci min. 110 dBA szt. 6 podwieszany na konstrukcjach o

wysokosci min. 5 m. Kazda z konstrukcji musi sktadac sie z min 5 gto$nikow uzupetnionych o gtosniki

subbas (2 x 18 “) min. 2 szt. System musi gwarantowaé réwnomierne pokrycie strefy startu.

Processor dzwieku

Konsoleta mikserska 12 kanatow

Odtwarzacz CD z wejsciem USB

Monitor aktywny 15 dla DJ-a

Mikrofon bezprzewodowy dalekiego zasiegu typu Shure ULX - 4 szt.

Mikrofon nagtowny dalekosiezny typu Shure ULX lub poréwnywalny — 1 szt.

Dwa systemy odstuchowe douszne przeznaczone dla konferansjerow

System wyciszania automatycznego muzyki w stosunku do dwdch mikrofonéw konferansjerskich

0. Stabilna platforma/ podest z barierkami dla prowadzacych rozgrzewke o wymiarach 2 x 2m oraz
wysokosci 1,8 m — 3 szt.

11. Najazdy uliczne do zabezpieczenia okablowania min. 40mb

12. Okablowanie catosci systemu

13. Podest trzystopniowy w formie tarasowej dla fotoreporteréow o wym. 4 x 3m (wys. 20, 40 i 60 cm)
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Meta

1. Min. dwie wieze pod nagtosnienie o wysokosci min. 8 m

2. System liniowy o skutecznosci min. 110 dBA réwnomiernie nagtasniajacy trybuny oraz strefe przed
bramg mety, sktadajgcy sie z min 8 gtosnikéw na strone.

3. System nagto$nieniowy pokrywajgcy strefe za linig mety sktadajgcy sig z min. 8 szt. kolumn
szerokopasmowych min. 12"

4. Zbiorniki balastowe do wiez

5. Zestaw mikrofonéw dla prowadzgcych klasy Shure ULX D lub poréwnywalne

6. Podigczenie konsoli DJ

7. Odstuch DJ — 1 szt.

8. Dwa systemy odstuchowe douszne przeznaczone dla konferansjerow

9. Odstuchy dla prelegentéw — 3 szt.

10. Mikser front cyfrowy 32 kanaty

11. Podest trzystopniowy w formie tarasowej dla fotoreporteréw o wym. 4 x 3m (wys. 20, 40 i 60 cm)

Hala nr 3

1. Oswietlenie stateczne biate sceny (o wymiarach 3 x 6m) na — min 4 x PC 2 kW na statywach
2. Zestaw mikrofonow dla prowadzacych klasy Shure ULX D — 3 szt.

3. QOdstuchy na scenie szt. 2

4. System liniowy o skutecznosci min. 110 dBA, skiadajgcy sig z min 4 gtosnikow na strong

Hala nr 3A

1. Nagtosnienie tylko do komunikatéw oraz cichego tfa zintegrowane z nagtosnieniem Hali 3
sktadajace sie z 12 szt. kolumn szerokopasmowych na statywach min. 12"

Pozostate wytyczne:

Komunikacja bezprzewodowa dla wszystkich pracownikéw typu Motorola lub porownywalna
Okablowanie wszystkich systemow sitg 360V + 230V.

Firma musi zapewni¢ do obstugi pieciu profesjonalistow podczas wydarzenia oraz prob
Montaz i demontaz catosci przedsiewziecia

Transport catosci sprzetu i pracownikow

Firma powinna posiadaé doséwiadczenie oraz podaé przykiady dziatania w tego typu imprezach
masowych

Zapewnienie obstugi nagtoénienia w czasie Biegéw dla Dzieci w dniu 17.10.2020r. ( sobota w godz.
14.00 do 15.00) g
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