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- ramy aluminiowe, kolor naturalny aluminium;
- wsp. przenikania ciepla zestawu Umax=0 9W/m2K
- antywlamaniowe klasy RC2

- ramy aluminiowe, kolor naturainy aluminium;
- wsp. przenikania ciepla zestawu Umax=0 9W/m2K
- antywlamaniowe klasy RC2

- ramy aluminiowe, kolor naturainy aluminium; -
- wsp. przenikania ciepla zestawu Umax=0 9W/m2K - wsp. przenikania ciepta zestawu Umax=0,9W/m2K
- antywlamaniowe klasy RC2 - antywlamaniowe klasy RC2

- wfasadzie zamontowat drzwi D3

ramy aluminiowe, naturainy aluminium;

ROZSTAW PROFILI SZKLANYCH ZGODNIE RYS. ELEWACJI NR. A.06

Na elewacji poinocnej nalezy wymienié istniejace okna oraz profile szklane na szklenie profilowe PILKINGTON PROFILIT K25/60/7 lub
réwnowazne o przeszkleniu pojedynczym, jako rodzaj szkla nalezy uzy¢ szkla hartowanego bezpiecznego omament OPAL
Obrébkg blacharska zewnetrzng nalezy dostosowat do istniejacych Scian.

UWAGA.

PRZED WYKONANIEM STOLARKI, SPRAWDZIC LICZBE | WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE

OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEN SALI

INWESTYCJA
SPORTOWEJ PRZY TORZE £tUCZNICZYM W POZNANIU
INWESTOR Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji; ul.
Chwiatkowskiego 34; 61-553 Poznan
LOKALIZACJA UL. REYMONTA 35, POZNAN
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DENMURG

ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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PROJEKTANT: mgr inz. arch.Joanna Skrzypczak | WP-OIA/OKK/UpB/58/2009
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Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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