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LEGENDA CO

instalacja centralnego ogrzewania —
zasilanie

instalacja centralnego ogrzewania —
powrdt

s~ grzejnik niezintegrowany
I@ﬂm_.:mxuim@_‘os\o:v\

N zawdr termostatyczny i nastawa

powrotny

oo
o przygrzejnikowy zawdr odcinajqcy
L. odpowietrznik przygrzejnikowy

UWAGI — OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE:

— przewody ogrzewania grzejnikowego
zaprojektowano z rur stalowecyh ze szwem

[ZOLACJA

Izolacja rurociqgdw grzewczych — izolacja cieplna

Material o przewodnosci cieplnej = 0,035W/m’K

Grubosc izolacji w zaleznosci od $rednicy wew.

do 22mm - 20mm

do 35mm - 30mm

Grubos¢ izolacji rur przechodzqcych przez sciany lub stropy, prowadzone
w bruzdach sciennych, skrzyzowania przewodéw — min 50% w/w.

INWESTYCJA

MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W POZNANIU

INWESTOR

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
ul. Chwiatkowskiego 34; 61-553 Poznan

LOKALIZACJA

UL. REYMONTA 35, POZNAN

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Plowiecka 11/2
PL 60-277 Poznari
tel.ffax: +48 61662 11 40

DEMURG

kompleksowa obstuga inwestycji

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS

PROJEKTANT:

inz. Agnieszka Rak SLK/1159/POWS/06

SPRAWDZIL:

mgr inz. Agnieszka Pach 137/PW/2002

OPRACOWAL:

mgr inz. Piotr Krawczyk

TRESC RYS.

SKALA

SCHEMAT INSTALACJI CO

GRUDZIEN 2012 NR KONTRAKTU 000991
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze byé kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostepniany osobom trzecim bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




