PLYTY WARSTWOWE SP2C X-PIR GR.210/170

PLATWIE STAL. NA DZWIGARACH - istniejaca

SUFIT PODWIESZANY Z SIATKI CC
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PLYTY WARSTWOWE SP2C X-PIR GR.210/170

PLATWIE STAL. NA DZWIGARACH - istniejaca

SUFIT PODWIESZANY Z SIATKI CC

HALA SPORTOWA PRZEKROJ B-B
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LASTR NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ - istniejgce

PLYTY TRAPEZOWE - istniejgce

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K
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FASADA ALUMINIOWA
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PLYTKI LAZIENKOWE - istniejgce

PLYTY TRAPEZOWE - istniejgce

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT G-K
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OBUDOWA DO GRZEJNIKOW

FASADA ALUMINIOWA

OBUDOWA DO GRZEJNIKOW

| ——PANELE PRZESUWNE

FASADA ALUMINIOWA

FASADA ALUMINIOWA

OBUDOWA DO GRZEJINIKOW
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WYKEADZINA KALCZUKOWA

LASTR NA ZAPR.CEM. 40mm - isniejaca

BETON - isniejaca

1xPAPA NA LEPIKU - isniejgca

BETON - isniejgca

PODSYPKA PIASKOWA - isniejgca

WYKEADZINA KAt CZUKOWA

WYLEWKA BETONOWA GR. 5cm

FOLIA BUDOWLANA

MATY TATAMI GR. 40mm

STYROPIAN EPS GR.12cm A=0,035 W/m*K

1xPAPA TERMOZGRZEWALNA

WYKLADZINA SPORTOWA NATURALNA
NP. DLW LINOVATION SPORT GR. min.4mm,

BETON - istniejgca

SKLEJKA BRZOZOWA gr. 15 mm

PODSYPKA PIASKOWA - istniejgca

WARSTWA ELATYCZNA GR. 15mm
PIANKA POLIURETANOWA

FOLIA IZOLACYJNA

WYLEWKA BETONOWA 45mm

FOLIA IZOLACYJNA

STYROPIAN EPS 100mm A=0,035 W/m**K

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

POSADZKA BETONOWA

PODSYPKA PIASKOWA

UWAGI

1. Istniejgca posadzke nalezy rozebra¢ do warstwy betonowej. Po wyréwnaniu
nalezy wykonac¢ izolacje pozioma, dalej pokry¢ warstwg styropianu EPS 100
gr. 10cm . Na styropianie utozy¢ warstwe folii budowlanej. Nastepnie wykona¢
wylewke gr. 4,5cm z betonu klasy C20/25. Na wylewce nalezy utozy¢ folie PE
a nastepnie posadzke sportowg powierzchniowo - elastyczna tj. podtoge
sportowg DLW System K, na ktérej uktadne bedg maty tatami gr. 4cm.

2. Istniejgcy sufit z paneli drewnianych nalezy zdemontowac i na jego miejsce
zamontowa¢ nowy sufit podwieszany z kasetonéw z siatki cigto-ciagnionej Q8
9mm. Konstrukcja nosna profile T24, rozstaw systemowych wieszakéw co
120cm (prety @8mm) - dtugosci wieszakow nalezy dostosowaé do wysokosci
konstrukcyjnej dachu.

3. Zabudowa kaloryferéw wykonana z lakierowanej ptyty MDF. Grubo$¢ ptyty
wynosi 12 mm, otwory $rednice 60 mm.

4. Instniejaca ptyte dachowgPW8B wymieni¢ na SP2C X-PIR 210/170;
profilowanie trapezowe; kolor RAL 9006 White aluminium

INWESTYCJA OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEN SALI
SPORTOWEJ PRZY TORZE tUCZNICZYM W POZNANIU

INWESTOR Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji; ul.
Chwiatkowskiego 34; 61-553 Poznan

LOKALIZACJA UL. REYMONTA 35, POZNAN

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
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tel./fax: +48 61 662 11 40
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