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5. W kostrukcji sufitów podwieszanych przewidzieć montaż nawiewników
4. Należy przewidzieć możliwość dojścia do wszystkich elementów regulacyjnych.

3. Przed przystąpieniem do montażu dokonac pomiarów 
2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.

UWAGI :

1. Kolejność montażu instalacji zgodnie z ustaleniami międzybranżowymi.

LEGENDA:

6. Projekt opracowano na podstawie aktualnych podkladów architektonicznych
7. Wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z projektem i warunkami

i przekazać informacje  o rozbieżnościach jednostce projektowej
8. Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo

budowlane i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczące sztuki budowlanej,
9. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią  opisową dokumentacji.
10. Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty 

 dopuszczające do stosowania w budownictwie, w tym itb i straży pożarnej.
11. Rewizje na kanałach wentylacji bytowej wg wytycznych poniżej:

kolana o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość
Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa 

R

OTWORY REWIZYJNE

między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m.

R

UWAGA:  Należy wykonać dla każdej rewizji w kanale 
wentylacyjnym otwór rewizyjny w suficie podwieszonym

Otwór rewizyjny w kanale wentylacyjnym (min. wymiary wg tabel poniżej)

R

 istniejącymi  na placu budowy a także sprawdzić wymiary na budowie 

istotnych elementów w naturze.

i wywiewników.

d.k.-0.50m
g.k.-0.34m
Ø160

VW=25m³/h

Anemostat nawiewny

Anemostat wywiewny

Linia nawiewna N-1
Linia wywiewna W-1
Linia nawiewna N-2
Linia wywiewna W-2
Wymiar kanału [mm]
Rzędna góry kanału
Rzędna dołu kanału

Ilość powietrza wywiewanego

Ilość powietrza nawiewanego

Kratka transferowa lub
podcięcie pod drzwiami

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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UWAGA! Istniejące nawietrzaki grawitacyjne w
ścianie w osi A należy zdemontować oraz
zaślepić.


