RZUT HALI SPORTOWEJ POZIOM 0
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR POM. |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2] RODZAJ POSADZKI
001 POMIESZCZENIE TRENEROW 13.85 LASTR NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
002 POMIESZCZENIE TRENEROW 22.63 LASTR NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
003 POMIESZCZENIE TRENEROW 17.54 LASTR NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
004 KORYTARZ 28.98 PLYTKI GRESOWE
005 PRZEDSIONEK 5.79 PLYTKI GRESOWE
006 TOALETA DAMSKA 5.69 PLYTKI CERAMICZNE
007 TOALETA MESKA 5.56 PLYTKI CERAMICZNE
008 TOALETA Z SAUNA 19.53 PLYTKI CERAMICZNE
009 HALA SPORTOWA 589.61 WYKLADZINA SPORTOWA +MATY TATAMI
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UWAGI

1. Pomieszczenia na parterze sg wyremontowane i opracowywany projekt ich
nie dotyczy.

2. Istniejgcy sufit z paneli drewnianych nalezy zdemontowac i na jego miejsce
zamontowa¢ nowy sufit podwieszany z kasetonéw z siatki cigto-ciagnionej Q8
9mm. Konstrukcja nosna profile T24, rozstaw systemowych wieszakéw co
120cm (prety @8mm) - diugosci wieszakéw nalezy dostosowa¢ do wysokosci
konstrukcyjnej dachu.

3. Oprawy os$wietleniowe wymieni¢ na spetniajgce normy o$wietleniowe np.
na Titus Sport THORN lub na réwnowazne.

4.Porecz przed wejsciem od strony pétnocnej nalezy usungé i zamontowac¢
porecz np.: Spawmex w kolorze grafitowym.Dodatkowo nalezy zamontowac jg
po drugiej stronie stopni.

5. Zabudowa kaloryferéw wykonana z lakierowanej ptyty MDF. Grubo$¢ ptyty
wynosi 12 mm, otwory $rednice 60 mm.

6. Wszytkie $ciany zewnetrzne objete zakresem opracowania po
przygotowaniu podioza (wraz z cokotem) izolowac¢ termicznie styropianem gr.
15cm A<0,031 W/m?*K a natepnie wykoriczy¢ silikonowym tynkiem
cienowarstowwym faktura drobny baranek gramatura ziarna 1mm kolor RAL
7035 .

Przed zastosowaniem silikonowej masy tynkarskiej w systemie ocieplen
nalezy wykona¢ warstwy podktadowe systemu zgodnie z technologia
ztozonego systemu izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow ETICS.
Silikonowag mase tynkarska mozna naktada¢ na zagruntowang powierzchnie
zgodnie z wytycznymi producenta.

LEGENDA

e GRZEJNIKI

[— ™1 OPRAWY OSWIETLENIOWE
— SUFIT PODWIESZANY Z SIATKI CIETO-CIAGNIONEJ
L ZKASETONOW 1500X600mm

OPIS $CIAN:

S $ciana murowana - grubos$¢ nie znana
2 | $ciana z plyt gipsowo - kartonowych gr. 12cm

3| $ciana murowana - grubos$¢ nie znana
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sS4 $ciana murowana - grubos$¢ nie znana

F1.| szklana fasada aluminiowa + panele szklane
Pilkington Profilit

INWESTYCJA REMONT POMIESZCZEN SALI SPORTOWEJ PRZY
TORZE £tUCZNICZYM W POZNANIU

INWESTOR Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji; ul.
Chwiatkowskiego 34; 61-553 Poznan

LOKALIZACJA UL. REYMONTA 35, POZNAN

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl
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