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OBROBKA BLACHARSKA

WYTYCZNE BUDOWLANE:

Przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ podtynkowo.

2. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to gniazda montowaé
na wysokosci 0,3m, a hermetyczne w pomieszczeniach
mokrych nalezy montowac na wysokosci 1,1m.

3. tqczniki oswietlenia montowaé¢ na wysokosci 1,3m.

4. Osprzet elektryczny montowa¢ z zachowaniem sterf
bezpieczenstwa.

5. Rury instalacji niskoprqdowych prowadzi¢ w odleglosci 15cm
od rur ochronnych instalacji elektryczne;.

6. Wszystkie przejscia tras kablowych pomiedzy strefami
pozarowymi zabezpieczy¢ uszczelnieniem ogniochronnym o
wspdiczynniku odpornosci ogniowej takim samym jak
przegroda, przez ktérq przechodzi trasa kablowa.

7. Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z
rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz
wszystkich instalaciji.

8. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niescistosci lub
wqtpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z zespotem projektowym.

9. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary
przed rozpoczeciem prac budowlanych.

10. Ewentualne rdznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie
rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.
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ZAKRES OPRACOWANIA — UWAGI OGOLNE.

Na poziomie 0 w zakres opracowania wchodzi oswietlenie
awaryjne ciqgdw komunikacyjnych. Istniejqce o$wietlenie ogdine
znajduje sie poza zakresem opracowania. Nalezy zamontowa¢
nowq rozdzielnice sterowania oswietleniem hali TSO, a istniejqcq
rozdzielnice usung¢.

UWAGA 1.

Oprawa montowana do Sciany pod sufitem.

UWAGA 2.

Oprawa montowana do sciany na wyskokosci h=2,2m.

UWAGA 3.

Istniejqcy fqcznik oswietlenia wraz z oprzewodowaniem przenie$¢
w strone drzwi tak, aby umozliwi¢ montaz rozdzielnicy TSO.
UWAGA 4.

Oprawa montowana do $ciany nad drzwiami.

UWAGA 5.

Korytka mocowa¢ na zawiesiach systemowych, mocowanych co
120cm do konstrukeji cienkosciennej (wg projektu konstrukeji).
UWAGA 6.

Oprawa montowana do korytka kablowego.

UWAGA 7.

Doktadng pozycje oprawy skoordynowa¢ z projektem konstrukciji
sufitu. Oprawg montowa¢ zgodnie z szczegdtem "A” tak by dét
oprawy znajdowat si¢ na wysokosci max 0,5cm nad powierzchniq
siatki i idealnie w $rodku oczka siatki sufitu. Wysokos¢ montazu
sufitu h=5,05m od poziomu posadzki. Oprawy montowa¢ do
plaskownika 20x20cm zwieszonego na pretach gwintowanych
@6mm.
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