
konsola stalowa

mocowana na kotwy wklejane

PILKINGTON PROFILIT

przekładka (spienione PCV)

PROFILIT - szklenie w układzie pionowym

szkło hartowane bezpieczne

przekładka EPDM

(element producenta)

przekładka EPDM

(element producenta)

kątownik aluminowy dostosowany

do szerokości szkła

(montowany

tylko przy profilach szklanych)

kątownik aluminiowy

mocowany do konsoli wsporczej

na  całej długości kształtownika

OBRÓBKA

BLACHARSKA

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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GRUDZIEŃ 2012
DATA

TREŚĆ RYS.

FUNKCJA

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA

STADIUM

NR KONTRAKTU

SKALA

PODPIS

1:20

NR UPR.

ul. Płowiecka 11/2

PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

DETAL - SZKLENIE PROFILIT

MOCOWANIE

mgr inż. arch.Joanna Skrzypczak

WP-OIA/OKK/UpB/58/2009

INWESTOR

INWESTYCJA

PROJEKT BUDOWLANY

OCENA STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEŃ SALI

SPORTOWEJ PRZY TORZE ŁUCZNICZYM W POZNANIU

UL. REYMONTA 35, POZNAŃ

000991

OPRACOWAŁA:

mgr inż. arch. Marta Zywert

SZKLENIE PILKINGTON PROFILIT

PROPOZYCJA MOCOWANIA

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Tomasz Migdałek
193/PW/93

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji; ul.

Chwiałkowskiego 34; 61-553 Poznań

UWAGA:

Rysunek przedstawia propozycje

rozwiązania, fasady szklanej pokazuje

zasadę zabudowy i wymaga dostosowania

do specyfiki wybranego producenta.

Przedstawione rozwiązania (statystyka,

połączenia oraz sposób montażu)

wymagają weryfikacji przez potencjalengo

wykonawcę zgodnie z rozwiązaniami

systemowymi wybranego producenta.
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