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IZEA ARCHITEE TOW
REACCZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inz. arch. Joanna Dorota Skrzypczak

posiadajaca kwalifikagje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A/OKK, UpB /58,2000,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0778.

Czionek =ynny od: 01-07-2010 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-02-2012 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Aleksandra Kormedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0778-EY3B-YDB4-2623-188E

Dane rawarte w ninkejsrym radwiadczeniu mokna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadcrenia w publicznym serwishe Inbernetowym Izby Architektdw: weww.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio z wiadclws Okregows Izba Architektdw RP.
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1Z3A ARCHITEKTOW
[RZTCZYPOSPOTTTIY POTSKINY
WILLKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

ldz. 74 WP - O A/ OKK 2002 Poznar, dniz 12 grucnia 2009 1.

sygnatura akt: WOIA  OKK) 71,2009

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 58 | 2009

Ma podsiawie art. 12 usi. Tpki 1iust 2, art 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 us:. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawa budowlana (lekst jedneity: Dz 11 7 2003 r Nr 207, poz 2016; deisza 2miany” 0z ) > 200& ¢ Nr 6, poz.
41, Nr 92, pcz. 881, Nr 83, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, 2 2006 r. Nr 113, poz. €54, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Mr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24 us:. 1 pkt 2 ustawy 7 cnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodewych architektow. in2ynisrdw dudowniclwa oraz urbaristéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz 42,
7 20021 Nr 23, poz. 2211 Nr 153, poz. 1271 1 Nr 240, poz. 2052, 2 2003 . Nr 124, poz. 1152 i Nr 1£0, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).) orez art104 i 107 § 117 4 ustewy z dnia 14
ceerwea 1880 r - Kodeks pestepowana adminisiracyinego (tekst jednclity: Cz. U. z 2000 r. Nr €3, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U z 2001 r. Nr 48, poz. 508, £ 2002 1. Nr 113, poz 984, Nr153. poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, £ 2003 1. Nr 132, poz 118E, £ 2004 1. Nr 162 poz. 1692 vraz z 2035 1. Nr 84, sz, 585 i Ni 78, poe. 682)

stw erdzz sig, 7e
Pani

mar inz. arch. Joanna Skrzypczak

poslada odpowlednle wyksztalcenle techniczne [ praktyke zawcdowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninisjsza jako uwzglecniajaca w calesei adania strony nis wymags uzasadniania.

Q4 decyzji przysiuguje PaniPanu odwotanie do Krajwel Komisy Kwalifkacyjnz] lzby Archilekidw. Odwolane wnrsi sie za
posicdnictvem wiganu, kioty wydst decyzie lj. Ckregows) Komisji Kwalifikazying] Wiskopulskie] Cliggowe) [23y Archiskion,
W iermines 14 ani od dnie 0OTECZEN!S DECYZ)

e

// /
f:-_ f ‘ ’ fl }‘) WA
\_.--;..,' N Preewodniczgey 'Nielkupolsk{ej Cuggowe] Komisji Kwalifikacyjre]
N33 ' Andrzej J. Nowak
- architekt

Strenma l 22
01-712 Yuman. ul. Sury Rwmek 50, Cleldiac (a)) NS85 oN dh 852 00 200 Lemal wiclhopulska@ iebuarchitchiow pl
Hargowielkopelaiis e p pl NI 77820 300181 Rogon HTTHARIBIOMNTA Keandon PROH? S A M 71 1020 4027 0000 1202 0033 3933
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IZEA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIE]T

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAE
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Tomasz Migdalek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 193 /PW /93,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0393.

Czlonek =ynny od: 01-08-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-01-2012 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kormedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0393-1C5F-1E97-5636-947F

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.

DEMIURGuUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
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8 WIELKOPOLSK S
it CKREGOWA
IFARN

T = INZYNTEROW
et | BUDOWNICTWA

it
OKREGOWA KOMISTA KWALIFIXACYIN A

WOTB-OKK-K 1034~ 1772003 Pozmust. dniz 20 grudusic 2005 ¢
DECY7.JA

Na podstawie art. 24 nst | pkt 2 wstawy 2 daia 15 grudnia 2600 oo samorzadach zawedowycn architekiéw
imzymiercwy budownictwa oz urbamstow (Dz.L. 2 20011 Nr 5 pos 42, 2 pdin, zm } iart 12 nst. L pkt §an 12
ust, 304, aml5 ust | pki | oraz ust ol anl 13 as, | pke 2 ostawy 2 dnia 7 lipea 1994 1 Prawo budowdane
{lekst jednolity: Dz Uo7 2008 5 Nr 207 pose 20016 2 posn, 2m) ofaz § 1218 1T ust | opla 1 rozporzadzenia
Ministrs Infrusuicury z dnia 18 maja 2003 ¢ w sprawic samodzielnyeh funkeyn techmcanyel w ndownictwic
1D 1 NF9R por, 817)

decyzja Okregowe) Komisji Kwaliftkacyjnej WOIIB

alzvmu)e

Pan

Mikolaj Jankowski

MagIster mzyner
wierunek: Budowniclwo
urodzery doin 24 gradoia 1972 w Poznanm

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0168/POOKI/05

do projektowania hez ograniczen
w specjalnosici konsirukeyjno-budowianej

Seczegotowy zakies nprawnicn jest oknslony na cdwrosic ninicjszef decvzji

UZASADNIENIE
Skizd Orzzkagaey Olorggrowey  Komispe  Kwabifikacyjng;  Wiclkopoiskiey  Okrprows)  Ieby
inzynmierow DBudownictwa w Pozmaniu na podstavie wmosku o oadanie uprawmien badowlanyen
z dni 05 sierpnia 2005 r, protokoltw 2 postepowania kwalifkacyjnege oraz 2 pracprowsdzonero
ceraminy, uchwalg N $/S0OM35 7 dma 16 grudnia 2005 r swierczit, ze Pan Mikolaj Jaokowsk:
pos:ada wimagane prawen wyksztalceme 1 praktvke rawodowsa kemeczi do uzyskania nprawnicn
Dudowlaoveh wowi'w specialuo$er | uzvskal pozyviyway wynik cozamin ng npravmizma bucowlng,

Poscreme
1 Padstawy do wykonywania somodzieleveh fapkeji techniczoyed w badowmictaie stanowr wos i canbralucgu rgate
Chivencge nspektorn Nadeory Bodowlaneso e na wins v listy cadonkdw wlageine] izby samomzsdi suwedowego.
Lk menegree diasvgt sty odwabimre o Kngowey Komsn Kwabilikacoweg Paisieg 120y s2Zvniesow
Budewniczwn w "Anrszawie, za padredniciwern Wickopelskie Ohrggowe leby Inzymierinw Bauwrictwa w Preszain
wienaue 14 doi od daty ¢ decoezasin
Sklad craekaacy
Okregnwej Komisii Kwal:ﬁ,léa;?_mg P
AT
Pregwodmcrney — mgrin? an Lamanski:* Lo
4
CroneX Xomisp — mgr inz Maran Karce 017

Crondk Kovnsp i inz, Danicl Fawlicki:
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ST |

Poznan, 2012-07-G2

ZASWIADCZENIE

! Pan/Pani ) M’ko*ai Jankows—ka
R : ul, Wreczon

’ migjsce zamieszkania ... j”‘" 19

-193 Poznan

i lest czionkiem VWielkcpoiskie] Ckregowsj lzby inZynierdw

? sudowniciwa o numerze ewidencyinym WKP/BO/6192/02

' i posiada wymagane ubezpieczanie cod cdpowiedzialinesc

i cywilne].
: Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia . 2012-07-01 .
|
|  ; 2-06-30
do dnig 201 083”
l.'\ ;
' !
o W HRZENCPM o
| : \‘VnE}*-‘OOUTs'ﬁeg O‘rre::\il;; :/be
. "'?Yf"a'b‘«)l udowrnictwa

Wielkconiska Okregows 12ba InZyniercw Sudcwnichwa |
. Dwerkowa * £, BO-502 Scener. e 31 834 2014 &4 a54 U'!‘.
G-zl wkn@aiep. pis.org.pl

DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn
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pudasisaych budynkdw oraz i:.r.y:l" butzwly,z wyigeesnize 1inig,
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= INIYNIEEOQW
== ﬁrf IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:

WEKP-ZF4-D59-X0C *

Pan Jan Wiadystaw Lekan o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0466,/03

adres zamieszkania ul. Przybyszewskiego 64/3, 60-357 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-26 roku przez:

Zenon Woskowiak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
ee:lﬂ-minuiupum beq'nem‘:rgln peodpi icznym weryfik M prIy pomocy wWainego kwalifiiowanego cerbyfiimt oy
rownowaine pod wigkpdem siutkow prawnych dolumentom opatrzonym podgisami wiasnorgoomymi.)

5 pop i darych w ninisjsTy i --—--llnmmusprmﬂz::mpnﬂquuﬂu‘uwgﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] by Indynizrow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.

DEMIURGuUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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DUPLIKAT

Urzad Wojewbdzki
w Poznaniu

Nr przegr.poczt.534 Poznafi,dnia 26.02.1983 r.
Poczt.nr adresowy 60-967

Nr 78/83/Pw

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 1 § 13 ust.1 pkt 4 1it.d rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,pez.46) stwierdza sie, zo:

Obywatel Tadeusz WRZESINSKI
inzynier elektryk

urodzony dnia 8 paZdziernika 1948 r. w Poznaniu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalnoSci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel Tadeusz WRZESINSKI jest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie os6b fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych element6éw insta-
lacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego instalacji elektrycznych.==awaw.-

Pieczeé okragla z godiem

i trescig: Z up.Vojewody

Urzad Wojew6dzki w Poznaniu

(~)mgr inz.arch.Jarostaw Kaszub
p.0.Z-ca Giéwnego Architekta Wojewbdztwa

DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiuvurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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= INZYNIEROW

; POLSKA
N | z B A
D>

=\ @/

BUDOWNICTWA

Poznan, ...2012-04-0

ZASWIADCZENIE

_ Tadeusz Gerard Wrzesirnski
Pan/Pani . ....ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeetete ettt

. , ) ul. Nadwarcianska 25
MIEJSCE ZAMIESZKANIA ..o
1-680 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ..WWKP/IE/0042/12

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .....2012:04-01 .
do dnia .. 20030331 e

mgr inz. Zenon Woskowiak

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

DEMIURGuUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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POLSKA
I 7 8 A
§ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 ramerze weryTiRacyinym:

WKP-ZR5-K1K-RFO *

Pan Eugeniusz Greczka o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1307/01
adres zamieszkania ul. $wit 268/3, 60-376 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

Zaiwiadczenie 1ostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-29 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowe| lzby Inzynlerdw Budownictwa.

|Zgodnie art. S ust 2 ustawy & dmis 18 wriednia th ' o podpise Mcwenlann (Or U mx Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

ym wery ym prey p M0 bwaldikowanego certyfikaty 5
mmmmwnshnhmwh [ - 3 i)

* Weryfikacjs pop dct danych w Y™ 2k molna sprawde 2a pomocy woryfik na
stromie Polskie) lzby nzynierow Bedownictwa www.plib.org pl b Kiujac g 2 Biurem wiad Otruowel tany Indynierow

Sudownictwa,

DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiuvurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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REEREN .-.POZDaI’l e Onia 9.IID— 19”.78 b

{preczed)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

. . 4 ust, 2, §
“Na-podstawie-§ - 2 8 7 e 1§ 13 ust. 1 pkt 4 lit. d

e rgzngqgizﬁgzifaﬁinistr}a;@gspodark_ijf_e;_zenoxye_ﬁ:{)chrgn_y__*Srodom;s}r__a::z dnia 20 lutego 1975 I

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywalel (kay . Bugeniusz Janusz G :{ E CZK.A.

Mg | opazwiskor

inzynier elektryk

'Irt",-".u) nauKoOWY — Zawodowy) -

urodzony (a) dnia .0 .00

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

(rodza) f mrc‘

T e f.“;--, R
w specialnosel -ing %alacygnoqnzynlerv;m,;

('odzaj specmlnosm techmcmo bur‘uv«lann”

- " PO o tspecializacia zawodov
: . Ma-BUA/M i
~CWD MA-BYA-14 zam. 10087-Kw-W-7¢ WDA zam, 218-Kt 50.000 pism. 7tg - o =

DEMIURGuUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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)bjrwatel (k=) Bugeniusz Greczka jest upowazniony (a).do:

(imi¢ 1 nazwisko)

1/ sporzqdzaﬁia projektéw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie o0séb fozycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania
‘i badania stanu technicznego instatacji elektrycznych. - - -

— - - e e o Em e W am m wm e e e e e e e e am e o e = e

Z us. Wojawedy—

1¢¢7
mer ini. orch. Jaroslew Walss
Dyrexior Wydziaty

(ﬁsdpis i pieézqé)

DEMIURGuUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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PROWIES s e oA
ESZ SR X
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Pan/Pani ...

miejsce zamieszkania ..\l !Wkow:
62-007 Biskupice k Pobi

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2012-10-01
do dnla ENEIEY

inz. Weodziiniers Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznani, te] /fax 618542014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

DEMIURGuI.PIowieckul1/2,60-27;:2::2;1]40:
www.demiuvrg.com.pl,tel./fax.00
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznaf, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 1. Nr 106, poz. 1126 z pdzZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

corka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjoych
1 gazowych.

Pani Agnieszka Pach

jest uprawniona do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— sprawowania konwmoli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

~ projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzom autorskiego.

Yala (e g u;‘gvoﬁwony
mer inz: arch. Aﬁd&'zej ‘3\ Nowak

L \  Dyrektor
o . ] Wydziatu Rozwoju Regionalnego
ARE T (B Giéwny Architekt Wojewddzki

DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiuvurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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POLS KA
2 © Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, .2012-10-10

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Davieszka Canslawa Bak: =~ =00

- . . Dabrowka ul. Zamkowa 8A/4

mleésce ZAMIB B Z AN . e T i
2-070 Dopiewo

jest czlonkiem Wielkopolskic) Okregowej Izby InZzynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym . WKP/IS/0523/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .. 2012-11-01

do dnia .2013-04-30

.\.
-Ca Przewodni zacegn’,
Ikooafskie] Ckragows|

Yridraw B ownictv.ﬂ

MAr Nz Zenon Wastawiak

‘Wigkepoisiaa Okrgsova 12h3 Inzynerve Budzaniclzs
ul. Dexcrkavss 14, 83-602 Poman. lel¥ax 1 8541 2014, 61 451 2011
a-mal. wkpdwkp pibLorg ol

DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiuvurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;
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e E L 45 K oM
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I'IJ 4 o '] " .
& .
;_i:_'_ H‘-‘.\ LEHEDD NN

LUGHASE' = = *
.---Jf'l'u'- ;\?-_-:" IKFY 4IER *W
e I cumomsic ws
ELKMEFT131/1 1 50E Fatowize, dnia 14 ceerwoa 2005 1.
DECYZJA

Mz podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy = dniz 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawadawych
architsktow. inzyrierdw budewnictya craz uibanistiw (Oz.U. 2 2001 £ Nr 5, ooz, 42 2 posn. 2m.),
art. 13 wst 4 pkt 10 ust 2 arl 74 ust 1 pkt 4 ustawy z dnis T ilpea 1984 1. Prawe hudowlana
{De bl z 2003 . Mr 207, poz. 2078 7 pdan. 2m.) araz § 28 ust. 1 rozoorzgdzenia Miristra Trensportu
i Budowniclwa z cnia 26 kwietnia 2006 r w sprawle samodzielnych furkei technicanych
w udownictwiz Dz z 2006 r Nr 22, poz. 578) 1 § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Miristra Infrastrukicny
z drla 15 maja 3005 r w sprewie samodzleinyck Tankeji techniczaych w budownicheis
(DzUoz 2005 . Nr 96, pez. B'7 z pidn, zm) w o zwigzku 2 ot 104 Kodeksu postepawaniz
adrenistracyjreca (Dz) z 2000 1, Nr 8, pee. 1071 z pdén. zm.)

Okregowa Kamisja Kwalifikacyjna S1.01B
nadaje
Panu{i) Agnisszce Rak
Imz. Inzymieri grocomiska
us en's F0 grudnia 1875 w Woleztynia

UPRAWHNIEMIA BUDOWLANE
numer ewidancyjny SLK/M15NPWOS0E

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyne] w zakresie sioci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazewych, wodociggowych i kanalizacy|nych

UZASADMNIENIE

Dhrgaova Kamizia Kwalifisacyjna Sazciej Okregowel lzby Irdynierdw Bucownictwa w Katowlzach
na podstawie prolokokw = postepowania kwalificacyinego oz = przeprowadzoregs egaaming,
shwierdziia, ze Paniil Agnieszka Rak pesiada wymagane prawsm wykselakieniz / praktyke zawodowy
araz uzyekala) pazybyeny wynik egzaminu - karieczne dn uzysksnia uprownen budowlarych de
projektowania | kicrowania robatami budoewlanymi bez ograniczen w spacjaincss instalacyjne] w
zakreeie sieci, ingtalac)l | urzqdzen ciepinych, wentylacylnyeh, gazewyeh, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szoragdtawy takres uprawnief j2st okrasiony ng adwrodie niniejaze] dacve)l.

Fouczeniz
1.Zgodnie z 27, 12 ust. 7 wie uslawy Frawa budowlane - pedstaws de wykonywania samodzebwec funkeh
techaiczryeh ' budownictwis slanow whis do centrelnage relesu Jkwnego Inspekiona Madeon Budowlanego
oraz wpls ne Istg colo e wiadiwe] izby sEMorzacu wendpwgn
2.0d nininfses] cocyzji szy cowolania di keajswej Korsisji Bwalidkazyjne] Polavie] oy 1n2yvinerow Budownichas
w Warszawie, 2a padiseribesn Crragows] Komlsi Kealifkeoye) & 016 w Katowdcach w temires 14 i
od dnia jej gongczenia.

Oy e Skled crzelalgey QKK
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Poznan, 14-12-2012

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze prace projektowe w projekcie przebudowy pomieszczeh piwnicznych Sqdu
Rejonowego w Poznaniu wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z 7
lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, 2000 r.; Dz. U. Nr 80, poz. 718, 2003
r.), Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 121, poz.1131, 2003 r.), normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej

mgr inz. arch. Joanna Skrzypczak mgr inz. arch. Tomasz Migdatek

mgr |nz JO n LekOn ..................... mgr |nz M|ko+gJ Jgnkowsk| ..........
inz. Eugeniusz Greczka inz. Tadeusz Wrzesinski
|nz Agm eSZkOROk ...................... mgr |nz Agn |esz|<c| PO C h .............
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3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
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3.1 INFORMACJE PODSTAWOWE

3.1.1 Adres inwestycji
Poznanh; ul. Reymonta 35

3.1 2 Inwgsior
POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREAC I, ul. Chwiatkowskiego 34 61-553 Poznan

3.1.3 Podstawy opracowania
- Uzgodnienia i umowa z inwestorem
- Wizja lokalna
- Normy i przepisy prawne
- Pomiary inwentaryzacyjne
- Dokumentacja fotograficzna

3.1.4 Zakresicel opracowania
Zasadniczym celem opracowania jest projekt remontu sali sportowej oraz przebudowy
pomieszczeh towarzyszacych w budynku hali sportowej przy ulicy Reymonta 35 w Poznaniu.

3.1.5 Charakterystyka ogdlna

Budynek spetnia funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Wejscia do budynku znajdujqg sie od
strony toru tuczniczego oraz od strony przychodni sportowej. Trzecie wejicie bezposrednio na
sale sportowq znajduje sie od strony hali Arena. Budynek sktada sie z czesci parterowej na
ktérej znajdujg sie pomieszczenia dla trenerdw grup sportowych, toalety oraz pomieszczenie
higieniczno sanitarne z saung. W czesci pod poziomem terenu znajduje sie sala sportowa
o konstrukcji stupowej oraz pomieszczenia dla uzytkownikdéw : szatnie, toalety z prysznicami,
magazyny oraz kottownia. Pomieszczenia te rozdzielone sqg $ciankami dziatowymi.

3.2 STAN INWENTARYZACYINY - OPIS | OCENA

ELEWACJA POLNOCNA

Gtéwnym elementem elewaciji sq profile szklane VITROLIT i okna dos$wietlajgce sale — w ztym
stanie technicznym - nieszczelne. Nad szklang elewacjg znajduje sie zelbetowa attyka w
kolorze szarym, potgczona jest z wystajgcymi dzwigarami. Okna i szklane profile oparte sg na
zelbetowym cokole. Sciany elewacji pokryte sg tynkiem w kolorze jasno brgzowym i
bezowym. Ponizej poziomu terenu znajduje sie prefabrykowany mur oporowy. Za aftykg
zlokalizowana jest rynna w kolorze szarym, rynna oraz rury spustowe sq w ztym stanie
technicznym - zaleca sie ich wymiane. Przy wejsciu zlokalizowany jest daszek — w ztym stanie
technicznym i wizualnym oraz betonowe schody ze stalowq barierkg. Z boku schoddw
zZnajdujg sie kominy wychodzqgce z kottowni. Istniejgca obrdbka blacharska poddana korozji
w ztym stanie technicznym.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

[’omieszczenia nr 001-003 — pomieszczenia dla trenerdw.
Sciany z ptyt gipsowo - karfonowych, posadzki z lastru na zaprawie cementowej, okna
aluminiowe, drzwi do pomieszczeh drewniane, petne.

Pomieszczenie nr 004 — korytarz.

Posadzka z lastru na zaprawie cementowej. Sciany murowane oraz z ptyt gipsowo-
kartonowych, wykonhczone tynkiem w kolorze biatym. Drzwi pomiedzy przedsionkiem a
korytarzem stalowe z profilami szklanymi, drzwi wejsciowe do budynku od strony potudniowe;j
stalowe, petne. Drzwi na klatke schodowq - aluminiowe szklane. Na korytarzu znajduje sie
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metalowa skrzynka hydrantowa. Schody wyposazone sq w stalowe porecze wypetnione
drewnianymi deskami.

Pomieszczenie nr 005 — przedsionek. )

Posadzka z lastru na zaprawie cementowej. Sciany murowane wykonczone tynkiem w
kolorze biatym. Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe z profilami szklanymi, w kolorze
biatym.

Pomieszczenie nr 006-008 — toalety.

Posadzka z ptytek antyposlizgowych, $ciany obtozone ptytkami ceramicznymi. W toaletach
znajdujg sie umywalki, ustepy wydzielone Sciankg dziatowq oraz prysznice. Pomieszczenie nr
008 posiada osobny dostep do sauny oraz wydzielony wc i wanne. Okno w pomieszczeniu nr
008 aluminiowe w kolorze biatym.

Pomieszczenie nr 009 — sala sportowa

W wyniku odbytej wizji lokalnej i przeprowadzone] odkrywce, na sali odkryto 2 rodzaje
posadzek, pierwsza gtdébwna sktada sie z parkietu na drewnianych legarach utozonych
krzyzowo uniesionych na cegtach petnych. Catos¢ potozona jest na warstwie betonu. Drugg
posadzkq jest wyktadzina PCV wytozona na drewniang podtoge o takiej samej konstrukciji co
drewniany parkiet. Dach sktadajgcy sie z ptyt warstwowych, dzwigardw i ptatwi stalowych
utrzymuje konstrukcja stalowych stupdw rozstawionych co 6,0 metrow. Na stalowych
ptatwiach zamontowany jest sufit podwieszany z ptyt drewnianych rozstawionych co 25-
30cm. Sciany murowane pokryte tynkiem, od strony pétnocnej ponad poziomem terenu
zlokalizowana jest elewacja ze szklanych profili VITROLIT i okien. W sali znajduje sie sprzet
sportowy (elementy sprzetu do sitowni, przenoéne tarcze strzelnicze) oraz wyposazenie na
state przytwierdzone do S$cian i stupdw: kosze do koszykdwki, drabinki gimnastyczne,
kotowrotki i haki do linek. Sciang dzielgcq sale na dwie czesci jest ptachta zawieszona na linie
pomiedzy stupami. Pod jedng z wezszych $cian zamocowana jest réwniez tkanina stuzgca za
ochrone S$ciany przed uszkodzeniami. Na sali przy dtuzszych $cianach zlokalizowane sg
grzejniki z obudowq stalowo — drewniang. Na $cianie zachodniej usytuowane sg aluminiowe
okna oraz wejscie do szatni (drzwi podwieszone na konstrukcii stalowej, na wysokosci 20cm
nad posadzkg). Na Scianie zamontowane sq lustra (stan zty — popekane). Od strony
wschodniej znajdujg sie drzwi prowadzqce bezposrednio na sale, drzwi stalowe petne w ztym
stanie technicznym. Obok drzwi umiejscowiony jest hydrant w stalowej obudowie — obudowa
w ztym stanie, drzwiczki ,,wepchniete"” do srodka.

Pomieszczenie nr 010 - Kottownia — remont nie obejmuje tego pomieszczenia.

Pomieszczenie nr 011, 017-018 — Szatnie

Na posadzce wyktadzina PCV, sciany z ptyt gipsowo - kartonowych oraz murowane,
malowane w kolorze jasno rézowym. Sufit z ptyt tfrapezowych na stalowych ptatwiach. Drzwi
do szatni drewniane, petne w kolorze biatym. W pomieszczeniach znajdujg sie
nieobudowane grzejniki. Przez pomieszczenia pod sufitem przechodzi rura wentylacyjna.
Pomieszczenia 017-018 w $cianach murowanych majqg kratki do dylatacji pomiedzy $ciang a
murem oporowym.

Pomieszczenie nr 012 - Szatnia

Na posadzce lastr na zaprawie cementowej, $ciany murowane wykonczone tynkiem
malowanym farbg w kolorze biatym i brzoskwiniowym. Wzdtuz jednej Sciany znajduje sie
murek o wysokosci 45cm, na kohcu murka znajduje sie rura obudowana o wysokosci 1,20m.
Pod sufitem poprowadzone sq rury odpowietrzajgce, wentylacyjne oraz doprowadzenie
wody ciepteji zimnej. Pomieszczenie wyposazone jest w grzejnik.

Pomieszczenie nr 013 — pomieszczenie z prysznicami.
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Posadzke stanowiq ptytki ceramiczne, w posadzce zlokalizowano kratke odptywowq. Sciany
murowane, pomalowane na zé6tto, niecki prysznicowe wykonczone ptytkami ceramicznymi.
Prysznice nie posiadajqg $cianek oddzielajgcych je od reszty pomieszczenia, pomiedzy nimi
scianka dziatowa. Sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych (zty stan techniczny, sufit
podwieszony za nisko, luzne ptyty). Nad sufitem przeprowadzone sg rury wentylacyjne i
odpowietrzajgce. Drzwi drewniane z profilem szklanym w kolorze biatym.

Pomieszczenie nr 014 - przedsionek.
Posadzka z ptytek ceramicznych. Sciany murowane w kolorze z6tto biatym. Sufit podwieszany
Z ptyt gipsowo — kartonowych. Drzwi petne, drewniane biate.

Pomieszczenie nr 015 - szatnia.

Posadzka z ptytek ceramicznych. Sciany murowane w kolorze zielonym. Sufit podwieszany z
ptyt gipsowo — kartonowych. Prysznic w zabudowie murowanej. W oddzielnym pomieszczeniu
WC. Drzwi drewniane z profilem szklanym w kolorze biatym.

Pomieszczenie nr 016 - korytarz.

Korytarz dzieli sie na dwa rodzaje posadzek, pierwszg stanowi lastr w zaprawie cementowej,
drugq posadzkqg jest wyktadzina PCV. Na korytarzu zlokalizowane jest miejsce dla sprzetu
sportowego oddzielone siatkg na stupach przyczepionych poprzez sruby do podtogi, a od
géry przyspawane punktowo do stalowych ptatwi. Na korytarzu wystepujg dwa rodzaje
sufitdw, pierwsza cze$é od strony sali sportowej to ptyta trapezowa utozona na stalowych
ptatwiach. W dalszej czesci sufit wykohczony tynkiem malowanym w kolorze biatym. Na
korytarzu znajduje sie hydrant. Pod sufitem poprowadzone sg rury odpowietrzajgce,
wentylacyjne oraz doprowadzenie wody cieptej i zimnej.

Pomieszczenie nr 019 — przedsionek.

Pomieszczenie tgczgce korytarz z WC i koftownig. Na posadzce lastr na zaprawie
cementowej, Sciany murowane, razem z sufitem otynkowane i malowane w kolorze
brzoskwiniowym. W pomieszczeniu znajduje sie pion odpowietrzajgcy. Pod sufitem
zlokalizowany jest wystep obudowany ptytg gipsowo — kartonowq. Drzwi drewniane, petne,
biate.

Pomieszczenie nr 020 - WC.

Sufit wykonczony tynkiem w kolorze biatym, Sciany i posadzka obtozone z ptytek
ceramicznych. W pomieszczeniu znajduje sie pion odpowietrzajgcy. Pomieszczenie
wyposazone w umywalke i ustep.

Pomieszczenie nr 021 - magazyn.

Sciany murowane, sciana z otworem drzwiowym z ptyt gipsowo - kartonowych. Posadzka z
lastru na zaprawie cementowej. Sufit ofynkowany w kolorze biatym. W pomieszczeniu
Znajduje sie sprzet sportowy.

Pomieszczenie nr 022 - schowek.

Schowek zlokalizowany pod schodami. Posadzka — wyktadzina PCV. Sciany murowane, a od
strony szatni z ptyty gipsowo — kartonowej. Pomieszczenie wyposazone w grzejnik takiego typu
jakie znajduje sie na sali sportowe;.

UZBROJENIE TECHNICINE - do budynku doprowadzona jest instalacja elekiryczna oraz
instalacja sanitarna.

3.3 WNIOSKI | ZALECENIA
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W celu polepszenia funkcji sportowe] obiekiu zaleca sie remont sali sportowe] oraz
pomieszczeh towarzyszgcych takich jak szatnie, toalety, prysznice oraz magazyny.

Na czas remontu nalezy rozmontowac wszelki sprzet znajdujgcy sie na sali oraz w
pomieszczeniach, a po wykonaniu remontu Sali zaleca sie zamontowanie sprzetu
spetniajgcego normy oraz posiadajgcego atesty. Nalezy zdemontowac elementy
przyspawane do stupdw (kosze, kotowrotki dla linek), drabinki gimnastyczne oraz obudowy
do grzejnikow jaki i same grzejniki.

Ze wzgledu na zty stan techniczny zaleca sie wymiane drzwi prowadzgcych bezposrednio na
sale sportowq, wymiane szklanych profili na elewacji oraz wymiane obrdbki blacharskiej,
rynien i rur spustowych. W miare poprawienia stanu wizualnego nalezy odrestaurowad stan
daszku nad drzwiami wejsciowymi oraz elewacje.

Nalezy zdemontowac sufit podwieszany a na jego miejscu zamontowaé nowy. Obecne
o$wietlenie sali nie spetnia wymogdw norm oéwietleniowych sal sportowych, w tym celu
nalezy zaprojektowac oraz zamontowacé nowe oswietlenie dla sali oraz dla pomieszczen
remontowanych.
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3.4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie nr 1 elewacja szklana — widok od strony toru tuczniczego.

Zdjecie nr 2 widok od strony toru tuczniczego. Wejicie do budynku.
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Zdjecie nr 3 drzwi wejsciowe — widok od strony przychodni sportowe;.
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Zdjecie nr 4 wejicie bezposdrednie na hale sportowq. Widok od strony hali Arena.
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Zdjecie nr 5 daszek nad wejsciem do budynku.

Zdjecie nr 6 szklana elewacja — widok od strony toru tuczniczego.
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Zdjecie nr 7 detal potgczenia attyki.
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Zdjecie nr 9 widok na sale sportowqg

Zdjecie nr 1(5\A:/iol< na drugg czes¢ Sali sportowej
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Zdjecie nr 11 widok na szklang elewacje od wewnetrznej strony sali
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deeie nr 12 drzwi wejsciowe do szatni
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Zdjecie nr 13 sufit podwieszany na Sali sportowej

DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiuvurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAN

Zdjecie nr 14 drzwi wejsciowe bezposrednio na sale sportowq od strony hali Arena
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Zdjecie nr 15 schowek na eczy |
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SZATNIA SZATNIA
CHLOPCOW * DZIEWCZAT

Zdjecie nr 16 drzwi do szatni
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Zdjecie nr 17 szafki na sprzet
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Zdjecie nr 18 rura odpowietrzajgca
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zdjecie nr 19 hydrant
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Zdjecie nr 20 wneftrze szatni

DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAN

zdjecie nr 21 wnetrze szatni — pomieszczenie nr 012
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Zdjecie nr 23 widok na rury pod sufitem — pomieszczenie nr 012
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Zdjecie nr 24 pomieszczenie z prysznicami

DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAN

Zdjecie nr 25 sufit podwieszany, kasetonowy w pomieszczeniu z prysznicami
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Zdjecie nr 26 niecki prysznicowe
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Zdjecie nr 27 pomieszczenie WC oraz drzwi do koftowni
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Zdjecie nr 28 pomieszczenie WC

DEMIURGUI.Plowieckal11/2,60-277Poznahn
www.demiuvurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAN

Zdjecie nr 29 drzwi do kottowni oraz piondw.
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B :
4

i

Zdjecie nr 30 szatnia florecistek
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3.5 RYSUNKI INWENTARYZACYJNE

.00 LOKALIZACJA OBIEKTU
.01 RZUT PARTERU

.02 RZUT PIWNICY

.03 PRZEKROJ A-A

.04 PRZEKROJ B-B

.05 ELEWACJA POENOCNA

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:100
skala 1:100
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4 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
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4.1 INFORMACIJE PODSTAWOWE

4.1.1 Adres inwestyciji
Poznan; 60-751; ul. Reymonta 35

4.1.2 Inwestor
POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI, ul. Chwiatkowskiego 34; 61-553; Poznan

4.1.3 Podstawy opracowania
- Uzgodnienia i umowa z inwestorem
- Wizja lokalna
- Normy i przepisy prawne
- Inwentaryzacja

4.1.4 ZIakresicel opracowania
Zasadniczym celem opracowania jest opracowanie projektu modernizacji  obiektu
sportowego przy ulicy Reymonta 35 w Poznaniu.

4.2 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

4.2.1 Przedmiot inwestycji
Modernizacja obiektu sportowego w Poznaniu przy ulicy Reymonta 35.

4.2.2 Istniejgca zabudowa:
Dziatka nr 20/74, obreb Poznan-tazarz, ark. mapy 29 jest terenem nalezgcym do Poznanskich
Osrodkdw Sportu i Rekreacji i stanowi teren prywatny o charakterze rekreacyjnym. Na terenie
dziatki znajduje sie budynek przychodni sportowej, centrum tenisowe oraz budynek sali
sportowe;.

4.2.3 Istniejgce instalacje:
Budynek jest wyposazony w instalacje elekiryczng oraz instalacje sanitarne. W ramach
opracowania przewiduje sie zmiane instalacji sanitarnych, elekirycznych oraz wentylacyjnych
dostosowujgc je do nowego uktadu pomieszczen.

424 Projektowana zabudowa:
Nie projektuje sie zadnych nowych obiektéw kubaturowych.

4.2.5 Warunki gruntowo — wodne:
Nie dotyczy — zakres opracowania dotyczy elewacji i wnetrza istniejgcego obiektu.

4.2.6 Odprowadzenie wody deszczowej:

Do sieci kanalizacji deszczowej. Wymiana rynien i rur spustowych.
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4.3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU - ARCHITEKTURA

4.3.1 Opis ogoiny
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji obiektu sportowego przy ulicy Reymonta
35 w Poznaniu. Budynek sktada sie z dwdch czeéci, w jednej znajduje sie sala sportowa z
posadzkg zagtebiong ponizej poziomu terenu i drugiej z pomieszczeniami na parterze i w
piwnicy.

Zakres modernizaciji

Zakres modernizacji obejmuje sale sportowqg oraz modernizacje pomieszczen towarzyszgcych
takich jak: szatnie, toalety, prysznice oraz magazyny. W zakres opracowania wchodzi tez
termomodernizacja czesci przegréd zewnetrznych min. wymiana ptyt warstwowych dachu,
docieplenie Scian zew. oraz wymiana stolarki okienno-drzwiowej. Zakres opracowania
pokazano na rysunkach A.01i A.02

Program funkcjonalny

Budynek spetnia funkcje obiektu uzytecznosci publicznej. Gtéwng funkcjg jest rekreacja.
Wejscia do budynku znajdujg sie od strony toru tuczniczego oraz od strony przychodni
sportowej. Trzecie wejicie bezposrednio na sale sportowq znajduje sie od strony hali Arena.
Budynek sktada sie z czesci parterowej na ktérej znajdujg sie pomieszczenia dla treneréw
grup sportowych oraz toalety. W czesci pod poziomem terenu znajduje sie sala sportowa oraz
pomieszczenia dla uzytkownikdw. W zakresie wnetrz projektuje sie zmiany wg rys. A.01-A.04
majgce na celu umozliwienie funkcjonowania obiektu wedtug w/w zatozen. Na parterze
zachowuje sie dotychczasowy uktad pomieszczeh natomiast na kondygnacji pod poziomem
tferenu pomieszczenia zostajg wyremontowane zgodnie z  rysunkami  A.01-A.04.
Wyremontowana i docieplona zostaje rowniez elewacja od strony toru tuczniczego,
wymianie podlegajg okna oraz profile szklane. Usunieta zostaje attyka, a wystajgce elementy
dzwigaréw zostajg przyciete do granicy Sciany. Potgczenia profili szklanych ze $cianami
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.3.2 Opis techniczny.

SALA SPORTOWA pom. nr. 009

Posadzka - Istniejgcqg posadzke znajdujgcg sie w sali sportowej nalezy rozebraé¢ do warstwy
betonowej. Powierzchnie nalezy oczyscic i wyrdwnaé poprzez uzupetnienie ubytkéw
materiatem dopasowanym do materiatu posadzki. Po wyréwnaniu nalezy wykonac izolacje
poziomg 2 x papg termozgrzewalng, dalej pokry¢ warstwg styropianu EPS 100 gr. 10cm . Na
styropianie utozy¢ warstwe folii budowlanej. Dalej wykonac wylewke gr. 4,5cm z betonu klasy
C20/25 zbrojony wtdknami . Wylewke oddylatowaé od Scian styropianem gr.2cm. Na
wylewce nalezy utozy¢ folie PE a nastepnie posadzke sportowq powierzchniowo - elastyczng
tj. podtoge sportowqg DLW System K -lub réwnowazny zgodnie z wytycznymi producenta. Na
tak wykonanej posadzce uktadne bedqg maty tatami (do sportdw walki) gr. 4cm.

Systemowa powierzchniowo - elastyczna podtoga sportowa DLW System K- budowa
systemu:

e izolacja podtoza folig PE (uktadana na zaktadke),

o warstwa elastyczna gr. 15 mm — jest to pianka poliuretanowa o wymiarze 200x100 cm,
ktéra zachowuje swoje wtasciwosci elastyczne. Wzdtuz $cian, na catym obwodzie,
uktada sie - jako podktad — odcinki ptyty widrowej o szerokosci ok. 20 cmigr. 15 mm,

e warstwa rozktadajgca obcigzenia gr. 15 mm — wykonana ze sklejki brzozowej o
wymiarze 246x58cm, tgczona na systemowe pidro i wpust przy uzyciu kleju
poliuretanowego. Przy Scianach i wszystkich elementach konstrukcyjnych nalezy
zachowad¢ dylatacje ok. 15-20 mm. Catos¢ podtogi powinno sie przeszlifowad a
tgczenia ptyty wyszpachlowaé masg elastycznag.
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e wyktadzina sportowa - wyktadzina naturalna np. DLW Linovation Sport grubosci
min.4mm,

e listwa przyscienna

e linie boisk — nanoszone sq po catkowitym zakohczeniu montazu podtogi
Catkowita wysokos$¢ systemu: 34 mm
Parametry podtogi
Podtoga sportowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcg normg PN EN 14904. Na podstawie
osigganych parametréw sportowych podtoga powinna by¢ zaklasyfikowana do najwyzszej
klasy podtdbg powierzchniowo - elastycznych — TYP A 4. Wykonawca podtogi musi
przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy parametry sportowe podtogi wystawiony przez
uprawiong jednostke.
Wykaz o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych spetnianie warunkdéw jakosciowych
(parametréw techniczno-uzytkowych), ktére nalezy dotqczy¢ do oferty:
Deklaracje CE na caty system (fj. tgcznie pianka, ruszt, nawierzchnia),
Karat techniczna systemu informujgca ze wysoko$¢ systemu wynosi 34 mm,
Raport z badan akredytowanego instytutu potwierdzajgcy zgodnos$¢ podtogi z parametrami
normy EN 14904 dotyczqcej systemdw nawierzchni sportowych instalowanych w obiektach
zamknietych,
Atest higieniczny dotyczgcy nawierzchni sportowej,
Catose systemu musi posiadac klasyfikacje ogniowg min. Cfl-s2 (trudnozapalnal),
Karta techniczna materiatu uzytego jako nawierzchnia sportowa (linoleum naturalne
grubosci min. 4mm)
Nalezy wykazac sie redlizacjg przynajmniej trzech robdt o zakresie pordwnywalnym z
przedmiotem zamoéwienia, w tym min. 1 podtogi w wymaganym systemie (zatgczajgc
dokument, ze prace zostaty wykonane nalezycie),
Badanie emisyjnosci wyktadziny potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania nawierzchni w
pomieszczeniach zamknietych.
Charakterystyka wyktadziny sportowej
nawierzchnia podtogi - homogeniczna, Scieralna w catym przekroju wyktadzina z linoleum
naturalnego grub. 4mm, wzér — kolor jednolity z elementami kontrastowymi typu chips (np.
Linovation Sport), niewymagajgca dodatkowe] konserwaciji, o parametrach zgodnych z
normag EN14904.
Parametry podbudowy betonowe| pod montaz nawierzchni
ROwnNosE podtoza zgodnie z Polskg Normg powinna wynosi¢ +/- 2 mm na tacie 2 m (mierzona
w réznych kierunkach). Wilgotnos¢ podtoza max. 3% (mierzone metodg CM).
Podczas montazu podtogi w pomieszczeniu sali powinny panowadé odpowiednie warunki
wilgotnos$ciowo — temperaturowe:
- temperatura powietrza min. 18 1MC,
- wilgotnos¢ powietrza: 45 - 65%

Posadzke na platformie dla akrobatdéw nalezy dopasowaé wysokosciowo do poziomu
podtogi podczas remontu.

Drugim rodzajem posadzki na sali jest wyktadzina kauczukowa utozona w pasie o szerokosci
1,50m, ciggngcym sie od strony schoddéw przy wejsciu do szatni do samej przeciwlegtej
sciany. Roéwniez w tym miejscu nalezy rozebracé istniejgcqg posadzke do poziomu warstwy
betonu. Nalezy wykonac¢ izolacje poziomq papg termozgrzewalnqg, dalej pokry¢ warstwg
styropianu EPS 100 gr. 12cm . Na styropianie utozyé warstwe foli budowlanej. Nastepnie
wykonac¢ wylewke gr. 5,0cm z betonu klasy C20/25 zbrojony wtdéknami. Wylewke betonowq
nalezy zagruntowac i potozy¢ mase wyrdwnujgcg na ktérej potozona zostanie wyktadzina
PCV np.: Gerflor Taralay Premium Compact 8837 Songo lub réwnowazny Kolor : grafitowy
melanz.
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e grubosc¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 2,0mm

e Grubos¢ warstwy Scieralnej EN 429 — nie mniej niz: > 1,0 mm

e Waga EN 430 — nie mniej niz: 2580-2680 g/m2

o Szerokos¢ rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm

e Dtugosc rolki EN426 —20 m

e Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacjg europejskg EN 685 — nie mniej niz: 34-43 klasa
e Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Bfl-s1

e Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 — nie mniej niz: < 2 kV

e Antyposlizgowos¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R10

e Odpornosc na $cieranie EN 660.2 — nie mniej niz: £ 2.0 mm3

e Grupa scieralnosci EN 649 — nie mniej niz: T

e  Stabilno$¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: £0,4 %

e Wagniecenia resztkowe EN 433 — nie mniej niz: <0,1 mm

e Wpgniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: = 0,02

e  Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(m.K)

e Odpornos¢ barw na $wiatto EN 20 105 — BO2 - nie mniej niz: > 6 stopni
e Odpornosé chemiczna EN 425 — nie mniej niz: dobra

e Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C — SQnosol®
e  Zabezpieczenie powierzchniowe — Protecsol®2

e Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 —nie mniej niz: 99,9 %

e Emisja VOC ISO 16000-6 - nie mniej niz: < 10 ug/m3

Certyfikacja Floorscore '™

e  Wyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

Sufit — istniejgcy sufit z paneli drewnianych nalezy zdemontowad i na jego miejsce
zamontowaé nowy sufit podwieszany wandaloodporny np.: firmy Barwa System, wykonany
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ze stalowej siatki cieto-ciagnionej, wymiar kasetonu 150x60cm, catkowita wysoko$¢ 44mm.
Konstrukcje nosng stanowiqg profile CMC50H50/6, rozstaw systemowych wieszakédw co 150cm
(prety @8mm) — dtugosci wieszakdw nalezy dostosowac do wysokosci konstrukcyjnej dachu.
System nie przewiduje potgczenia ze $ciang, pomiedzy Sciang a profilem odstep 20mm —
zastoniecie przestrzeni za pomocqg kagtownika — do ustalenia z inwestorem. Sufit podwieszany
na wysokosci 5,05m.

Sciany - murowane — nalezy usungé pozostatosci po poprzednim wykonczeniu, a podtoze
zmy¢ wodg, powierzchnia powinna by¢ sucha, czysta, odpylona i bez spekan (ewentualne
ubytki nalezy uzupetnic¢), swiezy tynk nalezy zagruntowaé gruntem np.: gruntem Agquagrunt
marki Dekoral lub réwnowaznym. Do wyrédwnania chtonnosci podtoza zastosowacé farbe
podktadowqg np.: Unicryl marki Dekoral. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi
(kolor jasny bez) odttusé poprzez umycie wodg z dodatkiem $rodkéw myjgcych. Sciany
malujemy na kolor biaty - RAL 9003. Na Scianach nalezy zamontowad¢ dzwiekochtonne
panele $cienne np.: ECOPHON Wall Panel C. System sktadajacy sie z paneli Ecophon Wall
Panel C M195 i profili Ecophon Connect - panele z wetny szklane] o duzej gestosci,
powierzchnia licowa pokryta specjalnie wzmocniong tkaning z wtdkna szklanego Super G.
Profile Connect z dodatkowym profilem dystansowym. Konstrukcja profili z tftoczonego
aluminium. Wysoko$§¢ montazu i wymiary paneli pokazano na rysunku A.05.

W osi stupdw 5-5 §ciana dziatowa z paneli przesuwnych np.: NUSING 100 | Premium Classic,
wysokos$¢ paneli 5,0m, 9 segmentdw: 8 normalnych, 1 teleskopowy kazdy o szerokosci 1.280
mm i grubosci 10cm. Szyny nosne: stalowe ocynkowane z profilami aluminiowymi dla sufitu
podwieszonego. Panele standardowe i teleskopowe z drzwiami jednoskrzydtowymi, pokryte
laminatem GETLAN w kolorze A 402 Pergament. Zawieszenie: kazdy segment zawieszony na
podwdjnym wozku jezdnym Z-2. Pionowe profile tgczgce: UM anodowane aluminium.
Pojedyncze segmenty tgczone na wpust — pidro, ochraniajgce narozniki segmentow.
Pionowe aluminiowe profile tgczgce typu wpust - pidro, UM ochraniajgce pionowe kanty
segmentdw lub KA niewidoczne przy zamkniete] $ciance. Standartowo oksydowane w
natfuralnym aluminium. Posiadajg wewnetrzng listwe magnetyczng.

Stolarka drzwiowa - Drzwi zewnetrzne prowadzgce bezposrednio na sale sportowq stalowe,
petne, jednoskrzydtowe z progiem firmy Stolbud lub rbwnowazne.

Wyposazenie — sala wyposazona w nowo projektowane grzejniki (patrz instalacje sanitarne).
Zabudowa kaloryferéw wykonana z lakierowanej ptyty MDF kolor RAL 7035. Grubos¢ ptyty
wynosi 12 mm, otwory srednice 60 mm firmy np.: Rafalo lub rownowazne.

Ze wzgledu na przeprowadzany remont nalezy réowniez wykonaé na nowo malowanie
konstrukcji stalowej. Nalezy przygotowac podtoze poprzez obrébke strumieniowo-scierng do
stopnia czystosci S2 zgodnie z normg PN:SO8501-1:1996; natozy¢ farbe podktadowq (grunt)
np.: Teknolack Primer 3 (80um) lub réwnowazng; pomalowac farbg nawierzchniowg w
kolorze biaym np.: Teknolack 50 (2x40 um) — typ K106 firmy Teknos lub réwnowazny.

SZATNIE — pom. nr. 013-015; 017-020

Posadzki — w pomieszczeniach szatni wyktadzina PCV. Wyktadzina heterogeniczna z
wierzchnig warstwqg uzytkowqg 1 mm wykonang z chipdéw czystego PCV barwionych w masie,
nie fransparentna. Nie wymaga stosowania dodatkowych powtok ochronnych -
zabezpieczenie powierzchniowe o wyjgtkowej trwatosci nie przepuszcza jodyny ani zadnych
srodkdw chemicznych stosowanych w stuzbie zdrowia. Stabilizowana nietkang siatkg z
wtdkna szklanego i wzmocniona kalandrowanym PCV.

Kolor : grafitowy melanz np. Gerflor Taralay Premium Compact 8837 Songo lub rownowazny

Wzbr:
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e  grubosc¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 2,0mm
e  Grubosc warstwy Scieralnej EN 429 — nie mniej niz: > 1,0 mm

e  Waga EN 430 — nie mniej niz: 2580-2680 g/m2

e Szerokosc rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm

e  Dtugosc rolki EN426 —20 m

e Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacjg europejskg EN 685 — nie mniej niz: 34-43 klasa
e Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Bfl-s1

e Antyelektrostatyczno$¢ EN 1815 — nie mniej niz: < 2 kV

e Antyposlizgowos¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R10

e Odpornos¢ na scieranie EN 660.2 — nie mniej niz: 2.0 mm3

e Grupa scieralnosci EN 649 — nie mniej niz: T

e  Stabilnos¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: < 0,4 %

e Wpgniecenia resztkowe EN 433 — nie mniej niz: <0,1 mm

e Wogniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: = 0,02

e Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(m.K)

e Odpornos¢ barw na swiatto EN 20 105 — BO2 - nie mniej niz: 2 6 stopni

e Odpornos¢ chemiczna EN 425 — nie mniej niz: dobra

e Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C — Sanosol®
e Zabezpieczenie powierzchniowe — Protecsol®2

e  Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 —nie mniej niz: 99,9 %

e Emisja VOCISO 16000-6 - nie mniej niz: < 10 pg/m3

Certyfikacja Floorscore '

e  Wyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe
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W pomieszczeniach mokrych na posadzce ptytki gresowe
Ptytki podiogowe

Specyfikacja ptytek gresowych:

e Kolor: grafit

e  Wzbr:

e Ptytka gresowa, nieszkliwiona, rektyfikowana, zaimpregnowana fabrycznie
e Nasigkliwos¢ wodna <0,1

e Wytrzymato$¢ na zginanie ~ 45 N/mm?2

e Sitatamigca ~ 2500 N

e Odpornos¢ na scieranie wgtebne ~ 135 mm3

e Odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku UA

e Odpornos¢ na plamienie odporne

e Odpornos¢ chemiczna UHA, ULA

e Mrozoodporny

e Antypoilizgowos$é R9

Z

Sciany - z paneli gipsowo - kartonowych krytych dwuwarstwowo, na szkielecie metalowym o
gr. 12cm np.. A/GKB, w toadletach zastosowad specjalne panele z zielonej ptyty
impregnowanej o zwiekszone] odpornosci na wilgotno$¢ np.: H2/GKBI firmy Knauf lub
rownowazne. W toaletach ptyty nalezy zagruntowadé, natozyé powtoke uszczelniajgcq i
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

Plytki §cienne do wysokosci 180cm:

Specyfikacja ptytek gresowych:

e Kolor: grafit

e Wzér:

e Ptytka gresowa gatunek 1, nieszkliwiona, rektyfikowana, zaimpregnowana fabrycznie
e Nasigkliwos¢ wodna < 0,1%

e Wytrzymato$¢ na zginanie ~ 45 N/mm2
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e Sitatamigca ~ 2500 N

e Odpornosc¢ na Scieranie wgtebne ~ 135 mm3

e Odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku UA
e Odpornos¢ na plamienie odporne

e Odpornos¢ chemiczna UHA, ULA

e Mrozoodporny

e  Wymiary: 29.7x59.7cm

Plytki dekoracyjne $cienne powyiej wysokosci 180cm (do wysokosci 210cm) ukiadane
poziomo, oraz na $cianie naprzeciw szafek w szatniach w ukladzie pionowym na catej
Scianie:
Specyfikacja ptytek gresowych:
e Kolor: grafitowo-czerwone

o  Wzbr:

o Ptytka gresowa gatunek 1, nieszkliwiona, rektyfikowana, zaimpregnowana fabrycznie
¢ Nasigkliwos¢ wodna < 0,1%

e Wytrzymatose na zginanie ~ 45 N/mm?2

e Sitatamigca ~ 2500 N

e Odporno$¢ na scieranie wgtebne ~ 135 mm3

e Odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku UA

e Odpornos¢ na plamienie odporne

e Odporno$¢ chemiczna UHA, ULA

e Mrozoodporny

o Wymiary: 29.7x59.7cm

W toaletach miedzy kabinami - zastosowad Scianki systemowe z ptyt HPL w kolorze jasny
krem matowe np. typ SV30.

Sufit -Wykona¢ z ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu stalowym na wysokosci 2,20 od
poziomu posadzki. W toaletach specjalne panele z zielonej ptyty impregnowane] o
zwiekszonej odpornosci na wilgotno$c. Wykonac system izolacji na stykach np.: tasmy Sopro.
Stolarka drzwiowa - Drzwi drewniane, petne, w kolorze biatym RAL 9016, jednoskrzydtowe
firmy Stolbud lub réwnowazine. Drzwi do toalet i prysznicOw drewniane ze szprosem,
jednoskrzydtowe w kolorze biatym RAL 9016 z kratkg wentylacyjng.
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Wyposazenie — pomieszczenia wyposazone w nowo projektowane grzejniki (patrz instalacje
wod-kan.)

MAGAZYNY — pom. nr. 010-011

Posadzki - wyktadzina kauczukowa np.. BS CLASSIC B207 JEANS STUDSYSTEM, przy
krawedziach $cian listwa wykonczeniowa SKI 100 kolor B207.

Sciany - z paneli gipsowo — kartonowych na szkielecie metalowym o gr. 12cm np.: A/GKB
firmy Knauf lub réwnowazne. Sciany murowane (S9) wykohczone tynkiem i malowane w
kolorze biatym.

Sufit — Wykona¢ z ptyty gipsowo-kartonowej na stelazu stalowym na wysokosci 2,20 od
poziomu posadzki.

Stolarka drzwiowa - Drzwi drewniane, petne, w kolorze biatym RAL 9016, jednoskrzydtowe
firmy Stoloud lub réwnowazne. Drzwi do toalet i prysznicdw drewniane ze szprosem,
jednoskrzydtowe w kolorze biatym RAL 9016 z kratkg wentylacyjng.

Wyposazenie — pomieszczenia wyposazone w nowo projektowane grzejniki (paftrz instalacje
wod-kan.)

KORYTARZ — pom. nr. 012

Posadzki — w sktad posadzki korytarza wchodzi pas komunikacyjny tgczqcy korytarz ze
schodami. W przypadku gdy wierzchnia warstwa jest na zaprawie cementowe] nalezy
usungc¢ wszelkie niedoskonatosci posadzki. Wymagana jest rownos$¢ powierzchni, wieksze
ubytki nalezy zaszpachlowaé. Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowac
mase niwelujgcg. Przed wylaniem masy nalezy zastosowad srodek gruntujgcy tego samego
producenta co masa. Po wyréwnaniu powierzchni nalezy potozy¢ wyktadzine PCV

np. Gerflor Taralay Premium Compact 8837 Songo lub rGwnowazny

Wzér:

e grubosc¢ catkowita EN 428 — nie mniej niz: 2,0mm

e  Grubosc warstwy Scieralnej EN 429 — nie mniej niz: > 1,0 mm
e Waga EN 430 — nie mniej niz: 2580-2680 g/m2

e Szerokos¢ rolki EN426 — nie mniej niz: 200 cm

e Dtugosc rolki EN426 —20 m

e Klasa uzytkowa zgodnie z klasyfikacjg europejskg EN 685 — nie mniej niz: 34-43 klasa
e Klasa ogniowa EN 13501-1 — nie mniej niz: Bfl-s1

o Antyelektrostatycznos¢ EN 1815 — nie mniej niz: < 2 kV

e Antyposlizgowos¢ DIN 51130 — nie mniej niz: R10

e Odpornosé na Scieranie EN 660.2 — nie mniej niz: <2.0 mm3

e  Grupa scieralnosci EN 649 — nie mniej niz: T

e  Stabilnos¢ wymiarowa (ptytka) EN 434 — nie mniej niz: < 0,4 %
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e Wogniecenia resztkowe EN 433 — nie mniej niz: £0,1 mm

e Wgniecenia resztkowe (badania) — nie mniej niz: =0,02

e  Przewodno$¢ termiczna EN12524 — nie mniej niz: 0,25 W/(m.K)

e Odpornos¢ barw na swiatto EN 20 105 — BO2 - nie mniej niz: > 6 stopni
e Odpornos¢ chemiczna EN 425 — nie mniej niz: dobra

e Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C — Sanosol®
e  Zabezpieczenie powierzchniowe — Protecsol®2

e Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 —nie mniej niz: 99,9 %

e Emisja VOC ISO 16000-6 - nie mnigj niz: < 10 pg/m3

Certyfikacja Floorscore '™

e  Wyktadzina nadaje sie na ogrzewanie podtogowe

, przy krawedziach Scian listwa wykonhczeniowa. W miejscu posadzki na legarach,
nalezy jg rozebra¢ do poziomu warstwy betonu. Wykona¢ izolacje poziomg papg
termozgrzewalnq, dalej pokry¢ warstwqg styropianu EPS 100 gr. 12cm . Na styropianie
utozy¢ warstwe folii budowlanej. Nastepnie wykona¢ wylewke gr. 5,0cm z betonu
klasy C20/25 zbrojony wtdknami. Wylewke betonowq nalezy zagruntowac i potozyé
mase wyréwnujgcg na ktérej potozona zostanie wyktadzina PCV np.: Kolor : grafitowy
melanz np. Gerflor Taralay Premium Compact 8837 Songo lub réwnowazny.

Sciany - . z paneli gipsowo — karftonowych na szkielecie metalowym o gr. 12cm np.: A/GKB

firmy Knauf lub réwnowazne. Sciany murowane (S9) wykohczone tynkiem i malowane w

kolorze NCS S7502-B, wykohczenie satynowe, tatwo zmywalna.

Sufit — panele gipsowo-kartonowe na wysokosci 2,20 od poziomu posadzki.

Wyposazenie — pomieszczenia wyposazone w nowo projektowane grzejniki (patrz instalacje

wod-kan.)

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
$ciany zewnetrzne

Sciany nalezy poddaé renowacji poprzez:

- usuniecie warstw - wszystkich tynkéw. Odstoniety mur nalezy oczysci¢ - umy¢ powierzchnie
scian strumieniem wody pod ciSnieniem (siiny strumien wody odspoi pozostate niespdjne
fragmenty tynku ubytki uzupetnic.

Wszystkie Sciany zewnetrzne objete zakresem opracowania po przygotowaniu podtoza (wraz
z cokotem) izolowac¢ termicznie styropianem gr. 15cm A<0,031 W/m2/*K a nastepnie
wykonczy¢ silikonowym tynkiem cienkowarstwowym faktura drobny baranek gramatura
ziarna Tmm kolor RAL 7035 .

Przed zastosowaniem silikonowe] masy tynkarskiej w systemie ociepleh nalezy wykonac
warstwy podktadowe systemu zgodnie z fechnologig ztozonego systemu izolacji cieplnej
scian zewnetrznych budynkdw ETICS.

Silikonowg mase tynkarskg mozna naktadaé na zagruntowang powierzchnie zgodnie z
wytycznymi producenta.

Dach

Istniejgce pokrycie dachowe zdemontowac a w jej miejsce utozy¢ ptyte warstwowq PIR SP2C
X-PIR GR.210/170 lub réwnowazng. Wykonawca prac montazowych powinien, montowac
ptyty zgodnie z wytycznymi producenta.

W celu prawidtowego odprowadzenia wody z potaci dachowej, ptyty w okapie nalezy
zakonczy¢ okapnikiem dachowym .
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§ciony ostonowe zewnetrzne

Konstrukcje fasad stupowo-ryglowych wykonac¢ zgodnie z parametrami ponizej:

- Wspobtczynnik przenikana ciepta dla catej konstrukciji wg PN EN 10077-2, U=0,9 W/m2K

- Przepuszczalnos¢ powietrza AE1300 (PN-EN 12152)

- Wodoszczelno$¢ RE1500 (PN-EN 12154)

- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — 2600Pa

- Fasady szkli¢ szktem zespolonym jednokomorowym obustronnie bezpiecznym. W celu
minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy stosowaé do
zespolenia ramki tworzywowe.

Przeznaczone do wbudowania wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium
EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan Té lub Téé6 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje
ksztattownikdw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnos$ci mechaniczne ksztattownikdéw zgodnie z
PN-EN 755-2:2008.

Stupy i rygle fasady majg statg widoczng szeroko$¢ wewnetrzng i zewnetrzng 55 mm. Nalezy
zastosowac zewnetrzny profil maskujgcy ,ptaski” tj. o gtebokosci 5 mm. lIzolacyjnosc
termiczng stupdw i rygli zapewnia termoizolator skrzydetkowy Ilub piankowy, ktéry
umieszczony jest pomiedzy profilami nosnymi. Wielko$¢ profili nosSnych (gtebokos¢) wedtug
wymagan techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Potgczenia profili rygli i stupdw (rusztu
sciany ostonowej) powinny by¢ wykonane w  sposéb naktadkowy, zapewniagjgcy
odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na potgczeniach rygli ze stupami nalezy
stosowac systemowe potgczenie szpilkowe.

Wszystkie konstrukcje $cian ostonowych muszg by¢ oznakowane znakiem CE na zgodnosé z
normqg PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych aktualnej
dokumentacji systemowej i Wytycznych Technicznych.

Mocowanie stupkdw i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu.

Na elewacji pétnocnej nalezy wymieni¢ istniejgce okna oraz profile szklane na szklenie
profilowe PILKINGTON PROFILIT K25/60/7 lub rbwnowazne o przeszkleniu pojedynczym, jako
rodzaj szkta nalezy uzy¢ szkta bezpiecznego hartowanego. Obrébke blacharskg zewnetrzng
nalezy dostosowacé do istniejgcych scian. Uktad paneli szklanych pokazano na rys elewac]i
rys. nr A.06

DRZWI ZEWNERZNE bezklasowe

Konstrukcje drzwiowe zewnetrzne wykonaé z izolowanych termicznie profili o gtebokosci
75mm i o parametrach jak ponizej:

- Izolacyjno$¢ termiczna wg PN EN 10077-2: U=1.7 W/m2K

- Kategorie szczelnosci dla drzwi na Infilfracja i szczelno$¢ na wode opadowq

Klasa: 3 wg. PN EN 12207

Klasa:E750 wg. PN EN 12208

-Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem

Klasa C1 wg. PN EN 12210

- Drzwi szkli¢ szkleniem zespolonym obustronnie bezpiecznym. W celu minimalizaciji strat
ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy stosowacé do zespolenia ramki
tworzywowe.

Profile aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-
3:2009, stan Té66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikdw wg PN-EN 12020-2:2008.
Wtasnos$ci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Wtasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikdw aluminiowych z  przektadkami
termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzystac sztywne
przektadki komorowe zbrojone wtdknem szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i
poprzeczek wynosi 75 mm. Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili jak i w
podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjaé
wysokos¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobdr profili nastepuje wg obliczeh statycznych.
Klamki drzwiowe i rozetki wykona ze stali nierdzewne;.
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OKNA ZEWNETRINE bezklasowe

Konstrukcje okienne zewnetrzne wykonac z izolowanych termicznie profili o parametrach jak
ponizej:

- Izolacyjnos¢ termiczna wg PN EN 10077-2: U=0,9 W/m2K

- Kategorie szczelnosci dla drzwi na Infilfracja i szczelno$¢ na wode opadowq

Klasa: 4 wg. PN EN 12207

Klasa: 9A wg. PN EN 12208

- Odpornoé¢ na obcigzenie wiatrem

Klasa C4 wg. PN EN 12210

- Okna szkli¢ szktem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. W celu minimalizacji strat
ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy stosowacé do zespolenia ramki
tworzywowe. Parametry szkta Ug<=0,5 W/m2K

Profile aluminiowe wyttaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008.
Wtasnosci mechaniczne ksztattownikéw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Wtasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikédw aluminiowych z  przektadkami
termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzystac sztywne
przektadki komorowe zbrojone wtéknem szklanym. Gteboko$¢ zabudowy dla ramy, stupka i
poprzeczek wynosi max. 75 mm, a dla skrzydta min. 84mm Profile dodatkowo zaizolowane
wktadami wewnagtrz profili jok i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej
zestawu szybowego przyjgé wysokos$¢ profili przyszybowych min. 22mm. Dobdr profili
nastepuje wg obliczeh statycznych.

Daszek nad wejsciem

Nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze daszku z istniejgcego tynku, podtoze powinno by¢ suche,
mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeh oraz wolne od agresji biologiczne;j
(grzyby, plesnie, mchy), chemicznej itp. Wszystkie podtoza muszg miec ustabilizowang
wilgotno$¢ oraz zakohczony proces twardnienia. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia nalezy
oczyéci¢ wodg pod zwiekszonym cisnieniem. Stare tynki i powtoki malarskie o stabej
przyczepnosci nalezy usungc¢. Ubytki uzupetni¢ zaprawq klejgcq np.: KS 10, KU 11, KW 12 lub
standardowq zaprawqg tynkarskg. Przed malowaniem farbg akrylowqg np.: FAT0 FoveoTech
podtoza nowe i odnawiane nalezy pomalowac np.: gruntem akrylowym FoveoTech GA 10,
zdemontowacd istniejgcqg obrdbke blacharskqg i utozyé nowqg w kolorze RAL 9007

Kolor farby akrylowej dobra¢ odpowiednio do koloru elewacii — kolor RAL 1001.

Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac i zamontowaé nowe.

Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowane] powlekanej obustronnie poliuretanem (50 um)
w kolorze grafitowym RAL 7043 w systemie 125/90. Do rynny nalezy dobra¢ odpowiednio
dodatkowe elementy w podanym kolorze. Wpiecie rur spustowych wykona¢ wg. projektu
branzy sanitarniej.

Barierka przy schodach
Barierka profili stalowych np.: Spawmex SPPBO003 w kolorze grafitowym o wysokosci 1,10m
nalezy zamontowadé w miejscu zdemontowanej barierki, oraz po przeciwnej stronie schoddw.
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4.3.3 Zagospodarowanie terenu

Dane konstrukcyjno — materiatowe:

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny
posiadac certyfikat lub aprobate techniczng, a urzgdzenia certyfikat na znak
bezpieczenhstwa.

Stan istniejgcy:

Obecnie istniejgcy teren pod modernizacje nawierzchni znajduje sie wzdtuz budynku sali
sportowej przy torze tuczniczym w Poznaniu. Pokryty jest nawierzchniq z ptyt betonowych.

Rozbidrki:

Przed przystgpieniem do moderizacji nalezy wykona¢ rozbidrke warstwy nawierzchni
betonowe.

Stan projektowany:

Po usunieciu istniejgcej nawierzchni betonowej nalezy wyréwnac teren. Nastepnie wykonad
nowq nawierzchnie z kostki ekologiczne;j.

W podtozu pod nawierzchnie z kostki eko, istniejgcy grunt organiczny nalezy wymieni¢ na
gruby piasek w warstwie o gr. 20 cm - jest to jednoczesnie warstwa odsqgczajgca. Nastepnie
nawierzchnie utwardzi¢é poprzez utozenie warstwy gruntu z  kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa 15cm. Kostka eko w wymiarach 600x400x100mm
w kolorze szarym, uktada¢ na warstwie podsypki cementowo - piaskowej grubosci 5cm.
Pomiedzy nawierzchnig utwardzong a gruntem nalezy umiesci¢é opornik betonowy
rozdzielajgcy te dwie nawierzchnie, pod opornikiem nalezy wykona¢ tawe betonowq
z betonu C20/25.

Przekréj warstw  przez  powierzchnie  utwardzong pokazano na  rysunku  A.03.
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4.4 OPIS TECHNICZINY- KONSTRUKCJA

4.4.1 Normy, instrukcje, literatura

Normy

PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

PN-82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia zmienne i montazowe”

e PN-80/B-02010/Az1 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

e PN-77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem” z
uwzglednieniem PN-B-02011:1977/Az1

e PN-90/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Instrukcje, literatura

e ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M.Zyburtowicz

e Zabezpieczenia przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych TB 305 Warszawa
1991

M. tubinski, A. Filipowicz, W.Z&ttowski Konstrukcje metalowe cz. 1ill

4.4.2 Dane konstrukcyjno-materiatowe elementéw budowlanych
STAN ISTNIEJACY
Elementy nosne pokrycia dachu.

Elementem no$nym pokrycia dachu jest dzwigar gorgcowalcowany dwuteownik 400.
Rozpieto$c dzwigara wynosi 12m, pochylenie 5%. Rozstaw dzwigardw ém. Dzwigar oparty na
stalowych stupach, wykonanych z ceownikdw 220 zespawanych ze sobg.

Ptatwie stalowe, dwuteowe 160 w rozstawie co 3m. Zatozono ptatwie jednoprzestowe.
Ptatwie oraz dzwigary w dobrym stanie technicznym. Powtoka malarska nienaruszona.

Elementy zewnetrzne pokrycia dachu
Na ptatwiach spoczywa ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PW/8/B. Dodatkowo

ptyta warstwowa zostata wtérnie pokryta papg termozgrzewalna. Zaréwno ptyta warstwowa,
jak i papa w dobrym stanie technicznym.

UWAGA:

Po przeprowadzeniu obliczen statyczno wytrzymatosciowych elementéw nosnych konieczne
jest ich wzmocnienie. Przekroczenie nosnosci zwigzane jest ze zwiekszeniem obcigzen
$niegiem.

W bezposrednim sgsiedztwie powstaty nowe budynki przylegajagce do przedmiotowego
obiektu, co jest przyczyng powstawanie workdw $nieznych.

STAN PROJEKTOWANY

Elementy nosne pokrycia dachu.
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Projektuje sie wzmocnienie dzwigaréw gtdwnych. Wzmochienie dzwigara dwuteowego 400
realizowane poprzez dospawanie do pasa dolnego dzwigara teownika: 2 dwuteownika 260
w Srodkowej czesci dzwigara dwuteowego 400, wg rys. K.02.

Z uwagi na niewystarczajgcg nosnoS¢ ptatwi nalezy je zagesci¢c dwukrotnie. W strefach
zalegania $niegu nalezy dotozy¢ ptatew dwuteowg HEA 160, w pozostate] czesci
dwuteowniki zwykte 160. Sposdb rozmieszczenia ptatwi obrazuje rys. K.O1. W miejscu oparcia
ptatwi HEA 160 nalezy wbi¢ pomiedzy ptatew a dzwigar blache stalowqg 170x170x8, tak by
zZicowacé gdre ptatwi z istniejgcymi ptatwiami | 160.

Projektuje sie dodatkowe elementy nosne — ceowniki zimnogiete C 200x60x1.5, petnigce role
konstrukcji no$nej dla nowego sufitu podwieszanego. Lokalizacje ceownikdéw przedstawiono
narys.K.01.
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Przekucia - nadproza
Lokalizacja wg odpowiednich rys. architektonicznych oraz konstrukcyjnych.

Ze wzgledu na zmiane uktadu funkcjonalnego obiektu nalezy wykona¢ nowe otwory
drzwiowe a cze$¢ istniejgcych nalezy poszerzyE, konieczna jest rowniez zmiana sposobu i
lokalizacji podparcia istniejgcej belki stropowe;.

Kolejno$¢ prowadzenia prac oraz opis nowoprojektowanych elementéw.

1. W pierwszej kolejnosci nalezy wymurowaé nowoprojektowane filarki ceglane. Cegta
petna o klasie wytrzymatosci 15. Zaprawa cementowo wapienna kl.8.

2. W dalszej kolejnosci nalezy wykonac¢ przekucia P1, P2, P3. Prace zwigzane z
wykonaniem przeku¢ nalezy realizowac wg ponizej opisanego porzgdku:

Opis sposobu montazu nadprozy i podciggdw stalowych:

- podstemplowac strop na dtugosci projektowanego nadproza, roboty nalezy wykonac
zgodnie ze sztukg ciesielskg.

- wyku¢ jednostronnie bruzde na gteboko$é potowy projektowanego nadproza, krawedzie
bruzdy muszq by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany.

- osadzi¢ dwuteownik IPE (wg rys. K.04) na zaprawie montazowej CERESIT CX15 o
odpowiedniej dtugosci wigzania, (wystarczajgcej na wykonanie wszystkich czynnosci przy
osadzaniu nadproza opisanych nizej). Po umieszczeniu belek w bruzdzie nalezy wdusi¢
zaprawe CERESIT CX15 ponad gérng pdtke w/w belek aby zapewnié petne oparcie muru na
podciggu. Po uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatosci, przystgpi¢ do nastepnego
etapu.

- wyku¢ bruzde z drugiej strony i osadzi¢ 2 dwuteowniki IPE (wg rys. K.04) na zaprawie
montazowe] CERESIT CX15 o odpowiedniej dtugosci wigzania. Po umieszczeniu belek w
bruzdzie nalezy wdusi¢ zaprawe CERESIT CX15 ponad gérng pdtke w/w belek aby zapewnic
petne oparcie muru na nadprozu.

- wykona¢ potgczenia srubowe dwuteownikdw IPE za pomocq $rub M12 kl.5.6 co 50cm.

- po uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do wykucia otworu
na szeroko$¢ projektowanego przejscia.

Po wykonaniu przeku¢ nalezy przystgpi¢ do prac zwigzanych ze zmiang sposobu podparcia
belki stropowej.

3. Wykonac¢ stopy fundamentowe 80x80x25 pod stupy stalowe. Poziom posadowienia
50cm ponizej poziomu posadzki. Stopy nalezy posadowi¢ na warstwie rodzimej
gruntu.

Zbrojenie stép: prety @12 (stal AllIN) co 15cm — zbrojenie dotem i gérg, w uktadzie
prostopadtym. Otulenie zbrojenia 5cm.

4, Podstemplowac dzwigar | 200 na catej dtugosci a nastepnie zdemontowad stup w
srodku rozpietosci (w miejscu nowoprojektowanego wymianu).

5. Wykona¢ stupy stalowe z rury kwadratowej RK 100x100x4. Kotwienie w fundamencie: 4
sruby kotwigce fajkowe @12. Blacha stopowa stupa o wymiarach 200x200x12mm.

6. Wykonac¢ otwdr w Scianie dziatowej umozliwiajgcy wsuniecie wymianu HEB 120. Po
wykonaniu otworu osadzi¢ wymian na stupach

7. Lamocowac¢ ceownik C 120, podpierajgcy koniec dzwigara | 200. Ceownik mocowad
do Sciany za pomocqg kotew chemicznych Hilti HIT-HY 70, pret kotwy HIT-AC M12
Rozstaw kotew co 20cm.

8. Zdemontowac stemple.
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4.4.3 Obliczenia elementéw nosnych dachu.
Ptatew HEA 160
Tablica 7. [kopia tablicy 6]Platew 2
Opis obcigzenia Obc. char. ¥f Kd Obc. obl.
kN/m KN/m
Sufit podwieszany SCCT25 Q8 9mm wg 0,07 1,30 -- 0,09
producenta Barwasystem 4.2 kg/m2 szer. 1.50 m
Instalacje elektryczne szer. 1.5m 0,08 1,30 -- 0,10
Ciezar C200x60x1.5 0,06 1,20 - 0,07
Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 3,60 1,50 0,00 5,40
80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2, obiekt nizszy niz
otaczajgcy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wyzszymi -> Qk = 0,9
kN/m2, C4=2,222) szer.150 cm
[2,400kN/m2-1,50m]
Lepik, papa grub. 1,2 cm i szer.300 cm 0,20 1,30 -- 0,26
[11,0kN/m3-0,012m-1.50m]
Styropian grub. 10 cm i szer.300 cm 0,07 1,30 -- 0,09
[0,45kN/m3-0,10m-1.5m]
Plyta dachowa =z rdzeniem poliuretanowym 0,19 1,20 -- 0,23
PW/8/B 0.126kN/m2*1.5m
PN 4,27 1,46 - 6,25
WEZEY :
x 2
| |
\ €000 | H=6,000
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 6,000 0,000
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PRETY:

\ 6,000 H=6,000
PRZEKROJE PRETOW:
il
J:L 1 :!L
\ 6,000 | H=6,000
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 6,000 0,000 6,000 1,000 1 I 160 HEA
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
1 38,8 1673 616 177 177 16,5 2 Stal St3

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
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OBCIAZENIA:
4,300 4,300
JiL 1 :ii
OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa A " Zmienne vE= 1,44
1 Liniowe 0,0 4,300 4,300 0,00 6,00
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPO%L. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd v
Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,44

MOMENTY :

294

TNACE:
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19,6

| T

-19,6

NORMALNE:

SITY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,0 19,6 0,0
0,50 3,000 29,4* 0,0 0,0
1,00 6,000 -0,0 -19,6 0,0
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L X [m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 0,0 -0,0 0,000
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0,50 3,000 -166,2 166,2 0,773*
1,00 6,000 0,0 -0,0 0,000

* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE :

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] : M [kNm]
1 0,0 19,6 19,6
2 0,0 19,6 19,6
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,01735 ( -0,994)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,01735 ( 0,994)
PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:

1 -0,0000 10,0000 -0,994 0,994 0,0325 184,14

DEMIURGuUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAN

PRET NR 1

4,300 4,300

A i i B 165,4

i 6,000 ‘ L
‘ 172,6 |
DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :1 Koniec (B) :2 "T 160 HEA"
Sztywne Sztywne MATERIA%: 2 Stal St3
Diugos$é: 6,000 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcije
H: 6,000 V: 0,000 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaij: Kat P1(Tq) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,44
1 Liniowe 0,0 4,300 4,300 0,00 6,00
M Q
19,6
A B A B
294 -19,6
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [kN] [kN] [m] [MPa]
0,00 -0,0 19,06 0,0 -=0,0000 0,0 -0,0
0,10 10,6 15,7 0,0 -0,0102 -59,8 59,8
0,20 18,8 11,7 0,0 -0,0193 -106,3 106,3
0,30 24,7 7,8 0,0 -0,0265 -139,6 139,06
0,40 28,2 3,9 0,0 -0,0310 -159,5 159,5
0,50 29,4 0,0 0,0 -0,0325 -166,2 166,2
0,60 28,2 -3,9 0,0 -0,0310 -159,5 159,5
0,70 24,7 -7,8 0,0 -0,0265 -139,6 139,06
0,80 18,8 -11,7 0,0 -0,0193 -106,3 106, 3
0,90 10,6 -15,7 0,0 -0,0102 -59,8 59,8
1,00 -0,0 -19,6 0,0 0,0000 0,0 -0,0
0,50 29 ,4%* 0,0 0,0 -166, 2 166,2
0,00 -0,0%* 19,6 0,0 0,0 -0,0
0,00 -0,0 19,6%* 0,0 0,0 -0,0
1,00 -0,0 -19,6%* 0,0 0,0 -0,0
0,00 -0,0 19,6 0,0%* 0,0 -0,0
0,50 29,4 0,0 0,0%* -166, 2 166,2
0,50 29,4 0,0 0,0 -166,2 166,2*
* = Warto$ci ekstremalne
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Naprezenia zredukowane (1) 77,3% I I B
NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T.I rzedu
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Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L oL Mx Mrx: My Mry N/Nr SW
1 0,500 1,000 -29,3 47,3 2,6 16,6 0,000 0,773
Ptatew | 160

Tablica 6. Platew 2

Opis obcigzenia Obc. char. ¥f Kd Obc. obl.
kN/m kN/m
Sufit podwieszany SCCT25 Q8 9mm wg 0,07 1,30 -- 0,09
producenta Barwasystem 4.2 kg/m2 szer. 1.50 m
Instalacje elektryczne szer. 1.5m 0,08 1,30 - 0,10
Ciezar C200x60x1.5 0,06 1,20 -- 0,07
Minimalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 1,30 1,50 0,00 1,95

80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2, obiekt nizszy niz
otaczajgcy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wyzszymi -> Qk = 0,9

kN/m2, C3=0,8) szer.150 cm
[0,864kN/m2-1,50m]
Lepik, papa grub. 1,2 cm i szer.300 cm 0,20 1,30 -- 0,26

[11,0kN/m3-0,012m-1.50m]

Styropian grub. 10 cm i szer.300 cm 0,07 1,30 -- 0,09
[0,45kN/m3-0,10m-1.5m]

Plyta dachowa =z rdzeniem poliuretanowym 0,19 1,20 -- 0,23
PW/8/B 0.126kN/m2*1.5m

> 1,97 1,42 - 2,80

Nazwa: tl2.rmt

WEZEY :
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b 2
| 6,000 | H=6,000
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 6,000 0,000
PODPORY Podatnoégci
Wezel: Rodzaij: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00~*
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B r ak Os iadan
PRETY :
4:L 1 :!L
| 6,000 | H=6,000

PRZEKROJE PRETOW:
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4:L 1 :!L
\ 6,000 | H=6,000
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 6,000 0,000 6,000 1,000 10 I 160
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
10 22,8 935 55 69 69 16,6 2 Stal st3
STAZE MATERIAZOWE:
Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
2,000 2,000
JiL 1 :ii
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,44
1 Liniowe 0,0 2,000 2,000 0,00 6,00
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W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wi. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,44
MOMENTY :

13,8

TNACE:

9,2

9,2

NORMALNE:
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SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L X [m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 -0,0 9,2 0,0
0,50 3,000 13,8%* 0,0 0,0
1,00 6,000 -0,0 -9,2 0,0
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 0,0 -0,0 0,000
0,50 3,000 -199,6 199, 6 0,929*
1,00 6,000 0,0 -0,0 0,000
* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
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1 0,0 9,2 9,2
2 0,0 9,2 9,2
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciagazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,01621 ( -0,929)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,01621 ( 0,929)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret Wa [m] Wb [m] FIla[deg] FIb[deg]: f[m] L/f
1 -0,0000 0,0000 -0,929 0,929 0,0304 197,14
PRET NR 1
2,000 2,000

Ai iIB 165,8

| 6,000 |

7T S—

DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])
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GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 10
Poczat (A) :1 Koniec(B) :2 "I 160"
Sztywne Sztywne MATERIAL: 2 Stal St3
Diugos$é: 6,000 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcije
H: 6,000 V: 0,000 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa A " Zmienne vE= 1,44
1 Liniowe 0,0 2,000 2,000 0,00 6,00
M Q
9,2
A B A B
13,8 9,2
N W

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
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x/L M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[kNm] [kN] [kN] [m] [MPa]
0,00 -0,0 9,2 0,0 -0,0000 0,0 -0,0
0,10 5,0 7,4 0,0 -0,0095 -71,9 71,9
0,20 8,9 5,5 0,0 -0,0181 -127,8 127,8
0,30 11,6 3,7 0,0 =-0,0247 -167,7 167,7
0,40 13,3 1,8 0,0 -0,0290 -191,7 191,7
0,50 13,8 0,0 0,0 -0,0304 -199,6 199,06
0,60 13,3 -1,8 0,0 -0,0290 -191,7 191,7
0,70 11,6 -3,7 0,0 -0,0247 -167,7 167,7
0,80 8,9 -5,5 0,0 -0,0181 -127,8 127,8
0,90 5,0 -7,4 0,0 -0,0095 -71,9 71,9
1,00 -0,0 -9,2 0,0 0,0000 0,0 -0,0
0,50 13,8%* 0,0 0,0 -199,6 199,06
0,00 -0,0* 9,2 0,0 0,0 -0,0
0,00 -0,0 9,2% 0,0 0,0 -0,0
1,00 -0,0 -9,2% 0,0 0,0 -0,0
0,00 -0,0 9,2 0,0* 0,0 -0,0
0,50 13,8 0,0 0,0* -199,6 199,06
0,50 13,8 0,0 0,0 -199,6 199, 6*
* = Wartoéci ekstremalne
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
10 1 Noénoéé¢ (Statecznoéé) przy zgi 92,9% [T TT]

NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L oL: Mx Mrx My Mry N/Nr SW:

1 0,500 1,000 -13,8 25,1 1,2 3,2 0,000 0,929

Dzwigar dachowy | 400

Nazwa: tl3.rmt
WEZLY :
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2
4
1 __3.7 o 1 0,350
‘ ‘ ‘ ‘ V=0,700
| 3,000 i 5,994 i 3,006 ‘ H=12,000
WEZLY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 12,000 0,700
3 3,000 0,175
4 8,994 0,525
PODPORY : Podatnodci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00~*
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Osiadan
PRETY :

3,000 } 5,994 ‘ 3,006 ‘ V=0,700

PRZEKROJE PRETOW:
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i}
a —— : J—rv
S 2 3 = 0%
X
‘ ‘ ‘ ‘ V=0,700
| 3,000 ‘ 5,994 ‘ 3,006 ‘ H=12,000
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 3 3,000 0,175 3,005 1,000 6 I 400
2 00 3 4 5,994 0,350 6,004 1,000 1
3 00 4 2 3,006 0,175 3,011 1,000 1

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmé4] Wg[cm3] Wd[cm3] hl[cm] Materiatl:

1 152,5 55621 1385 2058 1988 55,0 2 Sstal St3
6 118,0 29210 1160 1461 1461 40,0 2 Stal st3

Materiai: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
38,000

28,000
18,000 18,000 18000 18,000 18,000
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,40

1 Skupione 0,0 18,000 1,50

2 Skupione 0,0 18,000 3,01

2 Skupione 0,0 18,000 0,00

2 Skupione 0,0 18,000 1,50

2 Skupione 0,0 18,000 4,50

3 Skupione 0,0 28,000 0,01

3 Skupione 0,0 38,000 1,51

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd v
Ciezar wi. 1,10
A =-"" Zmienne 1 1,00 1,40
MOMENTY :

71 ‘ ‘ ;194,8
152,1 30730€307,3
5 8 :

2645 2645 0o 374 37

TNACE:

DEMIURGuUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAN

1022 1005
—755 739 488 A2?_$ 19.7
‘;’_—‘ 7 AN —_}
5,5 noe -34-34-34,6
L 20 e
-128,8 -130,8
NORMALNE :
75 7,6
43 44
19 2,2,2,0
03 U=
— 3 -
28 i
44 43
60 oY
SILY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret %x/L % [m] M [ kNm] Q[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 102,2 6,0
1,00 3,005 264,5 73,9 -4,3
2 0,00 0,000 264,5 48,8 -2,8
0,50 3,010 367,4%* 19,7 -1,1
0,50 3,010 367,4%* -5,5 0,3
1,00 6,004 307,3 -34,6 2,0
3 0,00 0,000 307,3 -34,6 2,0
1,00 3,011 -0,0 -130,8 7,6
* = Warto$ci ekstremalne

NAPREZENIA:
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NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret x/L x [m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 -0,5 -0,5 0,002
1,00 3,005 -181,5 180, 8 0,844%*
2 0,00 0,000 -128,7 132,9 0,618
0,50 3,010 -178,5 184,8 0,860*
1,00 6,004 -149,1 154,7 0,719
3 0,00 0,000 -149,1 154,7 0,719%*
1,00 3,011 0,5 0,5 0,002
* = Warto$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

4
1 ‘3_’.7 1
T‘ 131,0
1192
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 0,0 102, 3 102, 3
2 -0,0 131,0 131,0
PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu
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Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezetl Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 -0,00000 -0,00000 0,00000 -0,01551 ( -0,889)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,01400 ( 0,802)
3 0,00228 -0,03913 0,03920 -0,00836 ( -0,479)
4 0,002106 -0,03719 0,03725 0,00939 ( 0,538)
PRZEMIESZCZENIA:

—_—

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 -0,0000 -0,0392 -0,889 -0,479 0,0028 1070,8
2 -0,0392 -0,0373 -0,479 0,538 0,0139 433,3
3 -0,0373 -0,0000 0,538 0,802 0,0018 1637,6
PRET NR 1
18,000 :; T
A.__' B ; 400,0
. 3005—— | — |
F155,0—‘
DANE PRETA: ([m], [ecm2], [cm4], [cm3], [MPal, [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 6
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Poczat (A) :1 Koniec (B) :3 "I 400"
Sztywne Sztywne MATERIAL: 2 Stal St3
Diugos$é: 3,005 Kat: 3,34
Rzuty Imperfekcije
H: 3,000 V: 0,175 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,40
1 Skupione 0,0 18,000 1,50
M Q
100,6
022 o 739

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
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[kNm] [kN] [kN] [m] [MPa]

0,00 0,0 102,2 -6,0 -0,0000 -0,5 -0,5
0,10 30,7 101, 8 -5,9 -0,0047 -21,5 20,5
0,20 61,2 101,5 -5,9 -0,00093 -42,4 41,4
0,30 91,7 101,2 -5,9 -0,0138 -63,3 62,3
0,40 122,1 100,9 -5,9 -0,0182 -84,1 83,1
0,50 152,1 100,06 -5,9 -0,0223 -104, 6 103,06
152,1 75,5 -4,4 -0,0223 -104,5 103,8
0,50 152,3 75,5 -4,4 -0,0223 -104, 6 103,9
0,60 174,9 75,2 -4,4 -0,0263 -120,1 119,14
0,70 197,5 74,9 -4,4 -0,0300 -135,6 134,8
0,80 219,9 74,6 -4,3 -0,0334 -150,9 150,2
0,90 242,3 74,2 -4,3 -0,0365 -166, 2 165,5
1,00 264,5 73,9 -4,3 -0,0392 -181,5 180, 8
1,00 264 ,5* 73,9 -4,3 -181,5 180,8
0,00 0,0%* 102,2 -6,0 -0,5 -0,5
0,00 0,0 102,2* -6,0 -0,5 -0,5
1,00 264,5 73,9%* -4,3 -181,5 180, 8
1,00 264,5 73,9 -4,3% -181,5 180, 8
0,00 0,0 102,2 -6,0%* -0,5 -0,5
1,00 264,5 73,9 -4,3 -181,5%* 180, 8
* = Wartos$ci ekstremalne

PRET NR 2

18000 18000 18,000 18,000

[1L.

04— l

| 1550
DANE PRETA: ([m], [ecm2], [cm4], [cm3], [MPal, [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :3 Koniec (B) :4
Sztywne Sztywne MATERIAL: 2 Stal St3
Diugos$é: 6,004 Kat: 3,34
Rzuty Imperfekcije
H: 5,994 V: 0,350 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] bm]
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Grupa: A "" Zmienne vE= 1,40
2 Skupione 0,0 18,000 3,01
2 Skupione 0,0 18,000 0,00
2 Skupione 0,0 18,000 1,50
2 Skupione 0,0 18,000 4,50
M Q

A ©O=
264.5
3362 3674
N W
19 20
03 04 &
— — -} _eB

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

x/L M: Q: N: W SigmaG SigmaD:
[ kNm] [KN] [kN] [m] [MPa]

0,00 264,5 48,8 -2,8 =-0,0392 -128,7 132,9
0,10 293,6 48,0 -2,8 -0,0438 -142,8 147,5
0,20 322,2 47,2 -2,8 -0,0474 -156,7 161,9
0,25 336,2 46,8 -2,7 -0,0489 -163,5 168, 9

336,2 21,7 -1,3 -0,0489 -163,4 169,0
0,30 342,77 21,3 -1,2 -0,0501 -166,6 172,3
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0,40 355,2 20,5 -1,2 -0,0516 -172,7 178,6
0,50 367,3 19,7 -1,1 -0,0521 -178,5 184,7
0,50 367,4 19,7 -1,1 -0,0521 -178,6 184,7
367,4 -5,5 0,3 -0,0521 -178,5 184,8
0,60 363,09 -0,3 0,4 -0,0514 -176,8 183,1
0,70 359,09 -7,1 0,4 -0,0495 -174,8 181,1
0,75 357,8 -7,4 0,4 -0,0482 -173,8 180,0
357,8 -32,6 1,9 -0,0482 -173,7 180,1
0,80 347,8 -33,0 1,9 -0,0465 -168,9 175,1
0,90 327,8 -33,8 2,0 -=0,0424 -159,1 165,0
1,00 307,3 -34,06 2,0 -0,0373 -149,1 154,7
0,50 367,4%* 19,7 -1,1 -178,6 184,7
0,50 367,4%* -5,5 0,3 -178,5 184,8
0,00 264 ,5* 48,8 -2,8 -128,7 132,9
0,00 264,5 48,8%* -2,8 -128,7 132,9
1,00 307,3 -34,6%* 2,0 -149,1 154,7
1,00 307,3 -34,6 2,0* -149,1 154,7
0,00 264,5 48,8 -2,8% -128,7 132,9
0,50 367,4 -5,5 0,3 -178,5 184,8%*
* = Warto$ci ekstremalne
PRET NR 3
38,000
28,000
A 550,0
30111 l
| 1550
DANE PRETA: ([m], [ecm2], [cm4], [cm3], [MPa]l, [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :4 Koniec(B) :2
Sztywne Sztywne MATERIAL: 2 Stal St3
Diugos$é: 3,011 Kat: 3,33
Rzuty Imperfekcije
H: 3,000 V: 0,175 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,40
3 Skupione 0,0 28,000 0,01
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737 -75,7

1308
3063073 1288

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

x/L M: Q: N: W SigmaG SigmaD:
[ kNm] [kN] [kN] [m] [MPa]

0,00 307,3 -34,6 2,0 -0,0373 -149,1 154,7
0,00 306,9 -34,6 2,0 -0,0372 -149,0 154,5

306, 9 -73,7 4,3 -0,0372 -148,8 154,7
0,10 285,4 -74,1 4,3 -0,0343 -138,4 143,8
0,20 263,0 -74,5 4,3 -0,0311 -127,5 132,6
0,30 240,5 -74,9 4,4 -0,0278 -116,6 121,3
0,40 217,9 -75,3 4,4 -0,0242 -105,6 109,9
0,50 195,2 =75,7 4,4 -0,0204 -94,5 98,5
0,50 194,38 -75,7 4,4 -0,0204 -94,4 98,3

194,38 -128,8 7,5 -0,0204 -94,2 98,5
0,60 156,6 -129,2 7,5 -0,0165 -75,6 79,2
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0,70 117,06 -129,6 7,5 -0,0125 -56,6 59,7
0,80 78,5 -130,0 7,6 -0,0084 -37,7 40,0
0,90 39,3 -130,4 7,6 -0,0042 -18,6 20,3
1,00 -0,0 -130,8 7,6 -0,0000 0,5 0,5
0,00 307,3%* -34,6 2,0 -149,1 154,7
1,00 -0,0%* -130,38 7,6 0,5 0,5
0,00 307,3 -34,6%* 2,0 -149,1 154,7
1,00 -0,0 -130,8%* 7,6 0,5 0,5
1,00 -0,0 -130, 8 7,6% 0,5 0,5
0,00 307, 3 -34,6 2,0* -149,1 154,7
0,00 307,3 -34,6 2,0 -149,1 154,7*

* = Wartos$ci ekstremalne
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciagzenia obl.: Ciezar wi.+A

Przekrdéj:Pret: Warunek nos$nosci: Wykorzystanie:
1 2 Nosnoé¢ przy Sciskaniu ze zgin 90, 7% I
Noénoéé¢ (Statecznosé) przy zgi 75,5% [T ]
6 1 Noénoéé przy $ciskaniu ze zgin 88,8% [CITTT]
NOSNOSC NA ZGINANIE (54): T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

1 1,000 1,000 -264,5 299, 4 0,0
2 0,501 1,000 -367,4 407,5 0,0 36,6 0,000 0,902
3 0,000 1,000 -307,3 407,5 0,0

Obliczenia przeprowadzono za pomocqg programu RM-Win.

45 UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb
uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykohczeniowe uzyte przez wykonawce
muszq posiadac¢ obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i
certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie
w uzgodnieniu z autorem projektu.

PrzejScia instalacyjne i otwory w $cianach i stropach wykonac¢ zgodnie z projektem
architektonicznym i instalacyjnym.

Kategoria produkciji elementéw murowych — |

Kategoria wykonania robdét murowych - A
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Obliczenia konstrukcyjne znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.
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RYSUNKI ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

MAPA ZASADNICZA

A.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — STAN ISTNIEJACY
A.02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — STAN PROJEKTOWANY
A.03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PRZEKROJ A-A
A.01 RZUT PARTER

A.02 RZUT PIWNICA

A.03 PRZEKROJ A-A

A.04 PRZEKROJ B-B

A.05 PRZEKROJ C-C

A.06 ELEWACJA POENOCNA

A.07 DETAL — SZKLENIE PROFILIT t ACZENIE BOCZNE

A.08 DETAL — SZKLENIE PROFILIT tACZENIE GORNE

A.09 DETAL — SZKLENIE PROFILIT t ACZNENIE DOLNE

K.01 RZUT DACHU NAD SALA GIMNASTYCZNA

K.02 RZUT PIWNICY

K.03 PRZEKROJ A-A

K.04 PRZEKROJ B-B

K.05 PRZEKUCIE P1, P2, P3

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:25
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:10
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5 INSTALACJE ELEKTRYCINE
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5.1 OPIS TECHNICINY

5.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalaciji elektrycznych w modernizacji
obiektu sportowego w Poznaniu przy ulicy Reymonta 35, na terenie dziatki 20/74, obreb
ewidencyjny Poznan-tazarz, ark. mapy 29.

5.1.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

modernizacji rozdzielnicy obiektowej TRG-4

instalacji odwietlenia, gniazd wtykowych i urzgdzeh technologicznych
instalaciji odwietlenia zewnetrznego

instalaciji odwietlenia awaryjnego

rwbd =

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem instalacje na poziomie 0 czesci socjalnej hali nie wchodzg
w zakres modernizacji z uwagi na przeprowadzony niedawno remont tych instalacji. Z uwagi
na brak instalacji odwietlenia awaryjnego w czesci komunikacyjnej w wyremontowanej czesci
budynku na poziomie 0 niniejszy projekt zawiera ten zakres (szczegdty na rysunku E-03).

5.1.3 Charakterystyka techniczna

Napiecie zasilania 230/400V
moc zainstalowana 74,9 kW
moc zapotrzebowana 59,3 kW
COS @ 0,93
prgd obcigzenia IB 89,0 A

5.1.4 Prace rozbiérkowe

Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych nalezy zinwentaryzowac instalacje podtynkowe i
zidentyfikowa¢ obwody i ich zabezpieczenia. Przed bezposrednim przystgpieniem do
wyburzeh nalezy obwody znajdujgce sie w wyburzanych $cianach pozbawié napiecia.

W rozdzielnicach elektrycznych obiektu brakuje aktualnych schematdéw, opiséw obwoddw,
stgd brak mozliwosci wykonania inwentaryzacji bez wykonania odpowiednich pomiardw
sprawdzajgcych.

Z uwagi na likwidacje $cian konieczne jest sprawdzenie w wyburzanych scianach istniejgcych
tras instalacji podtynkowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy przewidzie¢ skucie tynku,
znalezienie istniejgcych puszek i wykonanie pomiardw sprawdzajgcych, ktére obwody
instalacji elektrycznych i w jakiej iloéci znajdujq sie w likwidowanych scianach.

W przypadku stwierdzenia przez wykonawce w frakcie inwentaryzacji prowadzenia instalacji
elektrycznych w $cianach przeznaczonych do wyburzenia nalezy odtworzy¢ instalacje
przewodami o takich samych typach i przekrojach.

W ramach prac modernizacyjnych nalezy wymieni¢ obudowe rozdzielnicy TRG-4 oraz dodac
pozarowe wytgczniki prgdu wg planu E-01 i schematu E-06.
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Na poziomie -1 usung¢ wszystkie istniejgce instalacje elekiryczne za wyjgtkiem WLZ od TR-G
do tablicy TRG-4 oraz instalacji kottowni.

Dokona¢ pomiaru WLZ [TR-G -> TRG-4] (R izolacji), w przypadku negatywnych wynikéw
przewdd WLZ wymieni¢ na nowy.

Istniejacy lub wymieniony na nowy WLZ w obrebie hali sportowej (pom. 009) uktadac na
nowych korytkach kablowych typu KOP100HS50 zawieszanych na nowych zawiesiach, z
zachowaniem dotychczasowego przebiegu.

Na kabel WLZ po utozeniu w projektowanym korycie nalezy zatozy< znaczniki z opisem.

W  istniejgcej rozdzielnicy TRG-4 nalezy  zidentyfikowad — wszystkie  obwody.
Zabezpieczenia, kable i przewody usuwanych z poziomu -1 obwoddw oraz istniejgcy
podlicznik kontrolny C114KR1D (10/80 A) zlikwidowac - jego funkcje przejmie elektroniczny
licznik modutowy.

Istniejgcg rozdzielnice TRG-4 usungé, a zabezpieczenia dla pozostawianych obwoddw
(kottownia, parter) nalezy wymieni¢ na nowe i zabudowa¢ w nowoprojektowanej
rozdzielnicy TRG-4. Rozdzielnice wyposazy¢ w schemat, uzupetniony o przenoszone obwody
parteru.

5.1.5 Zasilanie

Projektowany budynek zasilany jest zgodnie z informacjami pozyskanymi od stuzb
technicznych POSIR z istniejgcej stacji fransformatorowej konsumentowej kablem ftypu YAKY
4x150mmz2. Kabel wprowadzony jest do budynku przylegajacego z modernizowana halg do
rozdzielnicy oznaczonej, jako TR-G. Z rozdzielnicy TR-G wyprowadzony jest wiz kablem YAKY
4x95mm?2 do istniejgcej rozdzielnicy hali oznaczonej jako TRG-4. W istniejgcej rozdzielnicy TR-G
nalezy wymieni¢ wktadke zabezpieczenia obwodu zasilajgcego rozdzielnice TRG-4 z 80A na
100A gG.

Istniejgcq rozdzielnice TRG-4 nalezy zlikwidowad, a w jej miejscu posadowi¢ now. Rozdzielnice
TRG-4 nalezy zmodernizowac¢ zgodnie ze schematem E-06.

Szczegobty pokazano na rysunku E-05 i E-06.

5.1.6 Rozdzielnice obiekiu

Rozdzielnica TRG-4

Rozdzielnica zlokalizowana bedzie zgodnie z rysunkiem E-01 w wiatrotapie (pomieszczenie
005). Rozdzielnica TRG-4 przeznaczona jest do zasilania obwoddéw oswietlenia i gniazd
wtyczkowych oraz urzgdzen wentylacyjnych i podrozdzielnic obiektu.

Rozdzielnice TRG-4 projekiuje sie w obudowie metalowej typu OWS-12-O, IP43, podtynkowa, z
drzwiami, zamykana na klucz o wymiarach 550x1250x150mm [SxWxG].

Rozdzielnica RGS wyposazona bedzie w roztgcznik typu DPX IS 160A z wyzwalaczem
zanikowym, ktéry potgczony bedzie z przyciskami, ktére nalezy umiesci¢c w odpowiednio
oznakowanych skrzynkach PWP i rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem E-O1. Zadziatanie
ktéregokolwiek z wyzwalaczy powoduje wytgczenie napiecia w catym obiekcie.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie odciecie doptywu prgdu do wszystkich
obwoddw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Rozdzielnica TRG-4 wyposazona bedzie takze w zabezpieczenia przeciwprzepieciowe klasy
B+C i nadprgdowe obwoddw oéwietlenia i zabezpieczenia nadprgdowe obwoddw gniazd
wraz z cztonami F-I AI=30mA. W rozdzielnicy TRG-4 projektuje sie umiesci¢ automatyke
sterowania o$wietleniem.

Tablica TSO
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Tablica sterowania oswietleniem hali sportowej zlokalizowana bedzie zgodnie z rysunkiem E-
03. Tablica przeznaczona jest do zasilania i sterowania obwodami oswietlenia. Tablice TSO
projektuje sie w dwdch obudowach natynkowych wykonanych z tworzywa typu EKINOXE
3x18moduty o wymiarach 610x425x117mm, kl. Il, IP40 z drzwiami zamykanymi na klucz. Tablica
TSO wyposazona bedzie w roztgcznik typu FR303 32A oraz w roztgczniki sekcji FR301T 32A 1 w
zabezpieczenia nadprgdowe obwoddw oswietlenia.

Obudowy nalezy zamontowac¢ obok siebie na wysokoséci 1100mm od poziomu posadzki.
Dodatkowo projektuije sie wykonanie przyciskdw sterowania oznaczonych, jako SSO1 i SSO2.
Kazdy z punktdéw sterowania SSOx wyposazony bedzie w 6 przyciskdw krytych o
samoczynnym powrocie, z sygnalizacjq zatgczenia przez podswietlenie, typu ST22-KLz-11,
zabudowanych w 2 kasetach sterowniczych typu ST22K3. Przyciski nalezy trwale opisac
zgodnie ze schematem E-07. Kompletng tablice sterowniczqg (sktadajgcg sie z 6 przyciskéw)
nalezy umiesci¢ w kazdej potowie hali.

5.1.7 Trasy kablowe

Gioéwne trasy kablowe

Dla wszystkich wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddw instalacii elektrycznych w obiekcie
projektuje sie odpowiednie trasy kablowe.

Gtéwne ciqggi korytek kablowych zapewniagjg mozliwo$¢ rozprowadzenia obwodéw
o$wietlenia sali sportowe.

Nalezy stosowacé wytgcznie koryta ocynkowane o grubosci blachy 1,5mm.

Sposéb podwieszania gtéwnych tras kablowych

Wszystkie korytka nalezy podwieszac w sposdb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt
kablowych nalezy dostosowaé¢ do nos$nosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego
obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 2,0m.

Koryta nalezy podwiesza¢ przede wszystkim do stropdw oraz do specjalnie przygotowanych
konstrukcji pod instalacje, za pomocqg systemowych zawiesi podwdjnych, wspornikéw,
podstaw sufitowych, itp.

Nalezy stosowacé podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen.

Nalezy uzywacé elementdw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Nie dopuszcza sie wykonywania zawiesi we wiasnym zakresie.

5.1.8 Instalacja w obiekcie

Uwagi ogdlne

Przed montazem instalacji wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Przejscia przez $ciany i stropy wykonacé w
uszczelnionych rurach PCV. Zabrania sie wykonywania przebi¢ przez elementy konstrukcyjno-
budowlane obiektu. Konstrukcje no$ne instalaciji tgczy¢ z instalacjg wyréwnawczqg obiektu, z
uziomem obiektu.

Cata instalacja z odrebng zytg zdéttozielong PE w systemie TN-S. Wszystkie przewody
instalacyjne z zytami miedzianymi na napiecie 750V.(Kable na napiecie -1 kV).

Urzgdzenia wyposazy¢ w frwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcji. Po
wykonaniu instalacji wykonac sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61.
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Instalacja oswietlenia

Instalacja o$wietleniowa zostata zaprojektowana przewodami YDYzo 3x1,5mm2, YDYzo
3x2,5mm?2 z izolacjg na 750V uktadanymi na korytkach kablowych oraz podtynkowo.

We wszystkich pomieszczeniach (za wyjgtkiem sali) sterowanie o$wietleniem zaprojektowano
tgcznikami instalacyjnymi. W hali zaprojektowano sterowanie oswietleniem za pomocg szafki
sterowania oswietleniem (SSO).

Doboru natezenia oéwietlenia dokonano zgodnie z Normg PN-EN 12464-1 Swiatto i
o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

Zestawienie wymaganych $rednich natezenh
oéwietlenia
Poziom -1

Typ pomieszczenia Em

[1x]
Hala sportowa 503
Prysznice 259
Szatnie 243
WC 200
Magazyny 228
Korytarz 121

Rodzaje opraw odwietleniowych dobrane sq szczegdtowo na rysunku nr E-03 1 E-04.
Zastosowac osprzet instalacyjny podtynkowy. Osprzet oswietleniowy tqczniki — typu i
kolorystyka do decyzji uzytkownika. Jako standard przyjeto osprzet firmy Schneider-Electric w
kolorze biatym.

Osprzet instalacyjny mocowaé w sposéb trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Wytgczniki (na wys.1,4 m) nalezy rozmieszcza¢ w sposéb niekolidujgcy z
wyposazeniem  pomieszczenia.  Przyimowa¢  jednakowe  potozenie  wytgcznikdw
klawiszowych. Po wykonaniu instalacji wykona¢ sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-
IEC60634-6-61 i badania natezenia o$wietlenia zgodnie z PN-84/E-02033.

Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z Normg PN-EN 1838. W obiekcie zastosowano:

e OSwietlenie drog ewakuacyjnych korytarzy, klatek schodowych i holu wyjsciowego w
celu umozliwienia bezpiecznego wyjscia z miejsc przebywania.

e oprawy LED z podtrzymaniem bateryjnym dla o$wietlenia awaryjnego korytarzy, klatek
i holi. Srednie natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych wzdtuz srodkowej drogi linii
ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek Emax/Emin winien by¢ nie
mniejszy niz 1:40. 50% wymaganego natezenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek.
a petny poziom do 60 sek. Zastosowano moduty bateryjne o czasie podtrzymania
réwnym 1h. Czas minimalny zgodnie z normg 1h.

e znaki bezpieczenstwa LED o$wietlone wewnetrznie- oprawy kierunkowe wyposazone
w piktogramy kierunku ewakuacji. Ponadto projektuje sie oprawy ewakuacyjne-
kierunkowe pracujgce ,na ciemno” i wyposazone w stosowne piktogramy
wskazujgce kierunek wyjscia— oprawy

e OSwietlenie antypaniczne sali sportowej zrealizowane oprawami LED z wbudowanymi
modutami awaryjnymi. Oprawy pracujg na ciemno.

Instalacje o$wietlenia  podstawowego i awaryjnego wykona¢ przewodami
miedzianymi instalacyjnymi z zytg ochronng 4x1,5mm2 -750V.
Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego winna by¢ okresowo kontrolowana zgodnie z
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przepisami eksploatacji urzgdzeh elekirycznych i przepisami  bezpieczehstwa
pozarowego.

Instalacja gniazd wiykowych 1-fazowych

Instalacja gniazd wiykowych 1-fazowych zostata zaprojektowana przewodami 750V z zytami
miedzianymi 3x2,5mm?2. Przewody utozone bedqg w korytkach kablowych i podtynkowo
Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac ze stykiem
ochronnym u géry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w
taki sposdb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny — do
prawego bieguna. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na pewnosé potgczenia przewoddw
ochronnych. Jako standard przyjeto osprzet firmy Schneider-Electric w kolorze biatym z
przestonietymi torami.

Instalacja wentylacyjna
Zaprojektowano dla instalacji wentylacyjnej osobne obwody zasilajgce zasilane z TRG-4.

Automatyka sterownia wentylacjqg nie jest przedmiotem niniejszego projekifu.

5.1.9 Instalacja vziemienia i potgczen wyréwnawczych

Szyny uziemiajqce i przewody wyréwnawcze gltéwne
Gtéwng szyne uziemiajgcg GSU zaprojektowad przy rozdzielnicy TRG-4.
Przewody wyréwnawcze przytgczy¢ do szyn uziemiajgcych wykonanych i zainstalowanych w
taki sposdb, aby tatwa byta ich okresowa kontrola.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej nalezy przytgczyc:
— uziom fundamentowy obiektu;
— szyna PE rozdzielnicy gtéwnej;
— pierscienie wyréwnania potencjatdw w pomieszczeniach technicznych, t..
kottownia;
— czesci przewodzgce konstrukcji budynku;
- gtéwne rurociqggi wodne wchodzgce do obiektu;
- metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;
— stalowe korytka i drabinki kablowe instalacii elektrycznej;
- sie¢ oczkowq przewoddw wyrdbwnawczych;
— lokalne szyny uziemiajgce.

Potgczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonacd przewodami miedzianymi LgYzo 1x25mm?2
w izolacji zéttozielone.

Szyny uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze dodatkowe

Do dodatkowych lokalnych szyn uziemiajgcych nalezy przytgczyc:
- sie¢ oczkowq przewoddw wyrdbwnawczych;
- czesci przewodzgce konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi
stalowych);
— dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu;
- metalowe czesci instalacii klimatyzacyjno-wentylacyjnej
— stalowe korytka i drabinki kablowe instalacii elektrycznej
— puszki do miejscowych potgczeh wyrébwnawczych.

Wykonac¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze w dziatach technologicznych oraz tazienkach i
toaletach. Nalezy wykona¢ puszki p/t z szyng do wyrdwnania potencjatdw. Potgczenia te
nalezy wykonac¢ przewodem LgYzo (DYzo) 6mm?2 i przytgczy¢ do najblizszych, lokalnych szyn
uziemiajgcych.
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5.1.10 Instalacja odgromowa

Doprowadzi¢ instalacje odgromowa do stanu zgodnosci z przepisami.

Oporno$¢ uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej powinna by¢ mniejsza od 15 Q.

Zmierzy¢ rezystancje istniejgcego uziomu otokowego. Jezeli zmierzona rezystancja bedzie
przekraczata warto$¢ 15Q, nalezy otok odpowiednio rozbudowaé poprzez whbijanie kolejnych
zestawdw i tgczenie ich az do uzyskania prawidtowego wyniku wykorzystujgc
pomiedziowane prety FelZn.

5.1.11 Instalacja ochrony od porazen
Jako system dodatkowe] ochrony przed porazeniem zaprojektowano szybkie wytgczanie
napiecia zasilania w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
zastosowadé wytgcezniki réznicowo-prgdowe o prgdzie réznicowym 30mA. Dla tablic kas i
zasilajgcych komputery nalezy stosowac wytgcezniki réznicowo-prgdowe o charakterystyce A,
czute na pragdy odksztatcone. Po wykonaniu instalacji, skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

5.1.12 Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Elementami ochrony pozarowej wg niniejszego projektu sq:

A/ Gtowny Wytgcznik Pozarowy (GWP).

Wyzwalacze GWP zainstalowano przy wejsciach gtdwnych do budynku. Typowy przycisk
pozarowy zamontowaé w obudowie typu OP1-W01-A-30-230VAC-M, natynkowy, P65, z
zielong diodg zadziatania oraz z mtoteczkiem z oszklonymi drzwiczkami zamknietymi na
kluczyk. Przycisk powoduje wytgczenie wytgcznika gtdwnego kompaktowego w tablicy
gtéwnej TRG-4.

B/ instalacje oSwietleniowe
e instalacje o$wietlenia awaryjnego( drég ewakuacyjnych, stref otwartych i
podswietlane znaki informacyjne)
e wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe 30 mA < 500 mA uniemoZzliwiajgce
powstanie pozaru przy awarii instalacji elekifrycznych
e przewody, osprzet i oprawy: przewody, osprzet i aparaty elektryczne winny
posiada¢ atesty do stosowania w budownictwie: CE, B lub producenta.
Wszystkie oprawy powinny mie¢ znak producenta F oznaczajgcy
dopuszczenie montazu na podtozach palnych.
Uwaga:

Kable zasilajgce urzgdzenia wymagajgce podtrzymania w  przypadku pozaru muszg
posiadac¢ odpornos¢ ogniowg wymagang na czas pracy tych urzgdzen lub odpowiednig
obudowe (by¢ prowadzone w ognioodpornych obudowach). Przewody i kable wraz z
zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak
nie mniejszy niz 90 minut.

Obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej objetej pozarem, ktdére nie powinny
by¢ wytgczone w czasie pozaru nalezy wykonywaé wg zasad obowigzujgcych dla instalacii
bezpieczenstwa spetniajgce wymagania PN-EC 60364-5-56.

5.1.13 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa zostata zaprojektowana przy wykorzystaniu zintegrowanego
ogranicznika przepie¢ typu PowerPro-BC-Tr/25kA (B+C), prod. LEUTRON. Bedzie on
zamontowany na kazdej z faz i przewodzie neutralnym rozdzielnic obiektu.
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5.1.14 Uwagi koncowe
- prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentéw,

- nalezy wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze, ktére powinny obejmowac wszystkie czesci
przewodzqgce urzqdzenh statych (1j. czesci przewodzgce dostepne i obce), a takze przewody
ochronne wszystkich urzgdzen, w tym gniazd wtyczkowych.
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5.2 OBLICZENIA

5.2.1 Bilans mocy dla rozdzielnicy TRG-4
Obwéd Nazwa llos¢ | moc | moc ki | moc
jedn. | catk. zap.
szt. (W] [kW] - [kW]
do czesciistn. tablicy
WLZ TRG-4 1] 40000| 40.00 | 0.8 | 32.00
TRG-4A/0.1 zasilanie TSO 1] 12700| 12.70 1 12.70
TRG-4A/0.2 o$wietlenie 1 285| 0.29 ] 0.29
TRG-4A/0.3 oéwietlenie 1 754 0.75 1 0.75
TRG-4A/0.4 oéwietlenie 1 331 0.33 1 0.33
TRG-4A/0.5 o$wietlenie 0| 0.00 1 0.00
TRG-4A/0.6 o$wietlenie AW 1 450| 0.45 1 0.35
TRG-4A/0O.7 o$wietlenie 0| 0.00 1 0.00
TRG-4A/G.1 porzgdkowe 5 250 1.25 0.7 | 0.88
TRG-4A/G.2 suszarki, szatnie 2| 1000| 2.00 0.7 | 140
TRG-4A/G.3 suszarki, szatnie 2| 1000] 200 | 0.7 | 140
TRG-4A/G .4 suszarki, szatnie 2| 1000| 200 | 0.7 | 140
TRG-4A/G.5 suszarki toalety 2| 1000] 200 | 0.7 ] 140
TRG-4A/G.6 suszarki toalety 2| 1000] 200 | 0.7 ] 140
TRG-4A/G.7 gn. na sali 4 2501 1.00 | 0.7 | 0.70
TRG-4A/G.8 gn. na sali 4 250 1.00 | 0.7 | 0.70
TRG-4A/S.1 nagrz. kanatowa 1] 6000| 6.00 0.5 | 3.00
TRG-4A/S .4 went. kanatowy 1 300 0.30 | 0.5 | 0.5
TRG-4A/S.5 went. kanatowy 1 300| 0.30 0.5 | 0.15
TRG-4A/S.6 nasada hybrydowa 2 100| 0.20 0.5 | 0.10
TRG-4A/S.7 nasada hybrydowa 2 100 0.20 0.5 | 0.10
SUMA: 74,87 59,30
moc zainstalowana 74,9 kW
moc zapotrzebowana 59,3 kW
COS ¢ 0,93
prgd obcigzenia Iz 89,0 A
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5.2.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Zaprojektowano dodatkowqg ochrone przed porazeniem metodqg wytgczenia zasilania.
Zgodnie z wykonanymi obliczeniami warunek ten zostat w projektowanej instalacji spetniony.

Ze wzgledu na zaprojektowanie instalacii sity tylko do punktow przytgczowych, sprawdzenie
wykonano tylko w zakresie opracowania - dla urzgdzeh sprawdzenia skutecznosci ochrony
powinien dokonac¢ wykonujgcy instalacje odbiorczg podtgczenia maszyn i urzadzen.

Obliczenia zostaty wtgczone do egzemplarza archiwalnego projektu.

Spis podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa Suma| --

Rozdzielnica OWS-12-O z drzwiami, IP43, podtynkowa, zamykana na
1. | klucz, wyposazenie wg schematéow ] kpl.
2. | Rozdzielnica Ekinoxe TX 3x18, wyposazenie wg schematdw 2 kpl.
Tablica SSOx: 6 przyciskdw krytych o samoczynnym powrocie, z

podswietleniem, typu ST22-KLz-11, zabudowanych w 2 kasetach

3. | sterowniczych typu ST22K3. 2 kpl.
AT+AWZ - Oprawa typu AquaForce Il 1x36W T26 HF, IP65, certyfikowana z

4. | modutem awaryjnym 1h umieszczonym w puszcze wewngtrz budynku 1 szt.
A2+AW - Oprawa typu AquaForce Il Tx58W T26 HF, IP65, certyfikowana z

5. | modutem awaryjnym 1h 2 szt.

AW2 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modutem awaryjnym 1h prod.
AWEX, do wbudowania, klasa izolaciji ll, LVPC - do drog ewakuacyjnych,
6. | praca na ciemno 5 szt.
AWS3 - Oprawa LOVATO N LED IP41 z modutem awaryjnym 1h prod.
AWEX, nastropowa, klasa izolacji |, LVNO - do przestrzeni otwartych, SE -
7.|praca na ciemno 12 | szt
AW4 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modutem awaryjnym 1h prod.
AWEX, do wbudowania, klasa izolaciji Il, LVPO - do przestrzeni otwartych,

8.|SE - praca na ciemno 11 szt.
C1 - Oprawa typu Cimi 1x14W HF, IP44, klosz mleczny z poliweglanu,

9. | rozsyt asymetryczny 4 szt.
C2 - Oprawa typu Cimi 1x28W HF, P44, klosz mleczny z poliweglanu,

10. | rozsyt asymetryczny 2 szt.

EW1 - Oprawa z piktogramem "WYJSCIE" typu INFINITY w wersji

dostropowej, IP44, z modutem awaryjnym 1h, praca na ciemno, z
11. | funkcjg samoczynnego testowania 1 szt.
EW3 - Oprawa z piktogramem kierunkowym typu INFINITY w wersiji
dostropowej, IP44, z modutem awaryjnym 1h, praca na ciemno, z
12. | funkcjg samoczynnego testowania 2 szt.
EW4 - Oprawa z piktogramem kierunkowym typu INFINITY w wersiji

Sciennej, IP44, z modutem awaryjnym 1h, praca na ciemno, z funkcjg

13. | samoczynnego festowania 12 | szt.
L1 - Oprawa typu Cetus, z zrédtem TC-DEL 1x26W/840 HF + CETUS

14.| DIFFUSER PC IP44 CL 8 szt.
L2 - Oprawa typu Cetus, z Zrédtem TC-DEL 2x18W/840 HF + CETUS

15. | DIFFUSER PC IP44 CL 5 szt.

16.| L3 - Oprawa typu Cetus, z zZrédtem TC-DEL 2x26W/840 HF + CETUS 12 | szt.
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DIFFUSER PC IP44 CL

T - Oprawa typu THORN Titus Sport 4x80W/840 T16 HF, odbtysnik z
aluminium, btyszczgcy, okablowana z wykorzystaniem dwdch

17. | odrebnych obwoddw 36 | szt.
V1 - Oprawa AWEX Helios 3x1W TH/SA, oprawa o$wietlenia awaryjnego z
modutem awaryjnym 1h pracujgca w trybie na ciemno, oprawa
18. | nastropowa 1 szt.
19. | Przycisk 1-biegunowy "Swiatto", 10A/250V~ 3 szt.
20. | tgcznik 1-biegunowy hermetyczny, IP44, 10A/250V~ 6 szt.
21. | tgcznik 1-biegunowy Swiecznikowy hermetyczny, IP44, 10A/250V~ 4 szt.
Gniazdo 2P+PE, z pokrywkq, z przestonami toréw prgdowych, 16A/250V~,
22.|1P44 23 | szt.
Przycisk gtéwnego wytgcznika prgdu OP1-W01-A-30-230VAC-M,
23. | natynkowy, IPé5, z zielong diodqg zadziatania oraz z mtoteczkiem 2 szt.
24. | Korytko kablowe, metalowe KOP 100H50 180 | mb
25. | Zawiesia systemowe dla korytek KOP 100H50 150 | kpl.
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5.3 SPIS RYSUNKOW

llosé
Nr rys. Temat arkuszy

E-O1 Plan instalacii sity i gniazd - rzut poziomu 0 1
E-02 Plan instalacii sity i gniazd — rzut poziomu -1 1
E-03 Plan instalacji oéwietlenia — rzut poziomu 0 1
E-04 Plan instalacji o$wietlenia - rzut poziomu -1 1
E-05 Schemat blokowy 1
E-06 Schemat rozdzielnicy TRG-4 3
E-07 Schemat tablicy TSO 1
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6 INSTALACIJE SANITARNE
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6.1 Wstep
6.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczen Sali
sportowej przy torze tuczniczym w Poznaniu w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych a
w szczegolnosci:

- Instalacji wentylacji bytowe;j,

- Instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej i cyrkulacyjnej,

- instalacji hydrantdw wewnetrznych,

- instalacji kanalizaciji sanitarnej,

6.1.2 Wpykorzystana dokumentacja

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej wykorzystano nastepujgce
dokumentacje oraz materiaty:

- Projekt remontu branzy architektoniczno — budowlanej

- Ustalenia z inwestorem oraz ustalenia miedzybranzowe,

- Obowigzujgce normy i przepisy dotyczqce projektowana instalacji sanitarnych, a w
szczegdlnosci Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz 690 z
dnia 12.04.2002r wraz z pdzniejszymi zmianami),

6.2 Dane wyjsciowe
6.2.1 Zatozenia projekiowe

Projektuje sie zasilanie odbiornikéw wody zimnej zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej z
istniejacego wezta wodomierzowego zlokalizowanego w pom. kottowni 014 na poziomie P-1.
Irodtem ciepta dla grzejnikdw jest istniejgcy kociot olejowy zlokalizowany w pom. kottowni
014 na poziomie P-1 przygotowujgca ciepto na cele cenfralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;.

Zaktada sie wpiecie przewodu wody ciepte] i cyrkulacyjnej do istniejgcych przewodow
zasilajgcych budynek w pom. kottowni 014 na poziomie P-1.

Odprowadzenie $ciekdédw sanitarnych odbywa sie nowoprojektowangq instalacjg kanalizaciji
sanitarnej wewnetrznej z wpieciem do istniejgcego pionu oznaczonego jako ISTI
zlokalizowanego w okolicach wejscia do kottowni.

Projektowana instalacja grzewcza obstugiwacé bedzie instalacje grzejnikdw ptytowych.

Dla pomieszczeh zaplecza sanitarnego projektuje sie wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej.

Dla sali gimnastycznej projektuje sie wentylacje hybrydowa.

6.2.2 Zatozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu.

Parametry obliczeniowe dla obliczeh zapotrzebowania energii cieplnej dla uktaddw
wentylacyjnych w okresie zimowym i letnim przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

DEMIURGuUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAN

Tablica 1.3.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura obliczeniowa | Wilgotnos¢ wzgledna Uwagi
[°C] (%]
Zima -18 100 PN-82/B-02403
Lato +30 45 PN-76/B-03420

6.2.3 Zalozone temperatury w poszczegodlnych pomieszczeniach:

- wentylatornia — pom. nieogrzewane ti = wynikowa (2120C)
- kottownia — pom. nieogrzewane ti= wynikowa (=200C)

- magazyn - pom. nieogrzewane fi= wynikowa (2160C)

- komunikacja ti= 20 0C;

- WC ti=20 0C;

- przebieralnie ti= 24 0C;

- nafryski ti= 24 0C;

- sala gimnastyczna ti= 16 0C.

6.2.4 Projektowane wspoétczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych

Analizujgc stan istniejgcy i zaktadany do bilansu strat ciepta przyjeto wspdtczynniki
p[zenikonio ciepta wg ponizszego zestawienia:
- Sciana zewnetrzna przy gruncie USZ 2,28 W/ m2K

- Przeszklenie profilit pilkington UO 2,8 W/ m2K

- Drzwi zewnetrzne UDZ 2,00 W/ m2K

- Drzwi wewnetrzne UDW 2,00 W/ m2K

- Sciana wewnetrzna noéna USWN 1,33 W/ m2K
- Sciana wewnetrzna dziatowa USWD 1,72W/ m2K
- Strop wewnetrzny USW 0,33 W/ m2K

- Stropodach USD 0,27 W/ m2K

- Podtoga na gruncie sala UPGT 1,29 W/ m2K
- Podtoga na gruncie szatnie UPG2 1,03 W/ m2K

6.3 Instalacja wod-kan
6.3.1 Opis stanu istniejgcego

Aktualnie w obszarze objetym opracowaniem zlokalizowane sq frzy natryski oraz dwie toalety
do ktoérych jest doprowadzania ciepta i zmina woda uzytkowa oraz odprowadzane sq Scieki.
Pion kanalizacyjny zlokalizowany jest w korytarzu, podejscie w $cianie. Rury kanalizacyjne z
poziomu 0 sq prowadzone pod stropem poziomu -1 do jednego pionu kanalizacyjnego
zlokalizowanego przy pomieszczeniu kottowni. Woda przygotowywana jest w pomieszczeniu
kottowni w podgrzewaczu c.w.u. Rozprowadzenie instalacji pod stropem.

6.3.2 Opis projektowanych rozwigzan

¢ instalacja wody bytowej wewnetrznej

Lapotrzebowanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze dla budynku biur:
q=0,6dm3/s
Qd = 1,8 m3/dobe
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Instalacja wodociggowa cieptej i zimnej wody uzytkowej modernizowanej czesci zasilana
bedzie w tym samym punkcie co instalacja demontowana obstugujgca modernizowang
cze$¢ budynku.

Wewnetrzna instalacja rozdzielcza zasila na kondygnacii przybory sanitarne zlokalizowane w
pomieszczeniach wezta sanitarnego toalet, natryskow.

Projektuje sie ponad to instalacje cyrkulacyjna, ktérg nalezy wpigé do instalaciji obstugujgce;j
gdérng kondygnacje budynku. Szczegdt wpiecia zgodnie z rysunkiem branzowym. Na odejsciu
instalacji  obstugujgcej modernizowang cze$¢ budynku montowac  wielofunkcyjny
termostatyczny zawdr cyrkulacyjny MTCV.

Gtéwne rurociggi instalacji wodociggowej prowadzone bedg w  obszarze sufitdw
podwieszanych. Na rozgatezieniach przewoddw rozdzielczych, odgatezieniach piondw i
podejsciach do poszczegdlinych pomieszczeh nalezy stosowaé zawory odcinajgce, a w
najnizszych miejscach zawory spustowe.

Punkty czerpalne przytgczone do instalacji wodociggowej zabezpieczyE nalezy przed
witdrnym zanieczyszczeniem wody zaworami antyskazeniowymi typu HA.

Rurociqgi zaprojektowane zostaty z rur i ksztattek z rur polietylenowych PEX-c z wktadkg
aluminiowq przeznaczonych do wody zimnej i cieptej. Prowadzenie rur w przestrzeni sufitow
podwieszanych, sciankach dziatowych lub bruzdach $ciennych. Montaz instalacji wykonad
zgodnie z wytycznymi producenta systemu np. TECE. Podejscia do punktdéw czerpalnych
wyprowadzi¢ w $ciankach dla podtgczenia armatury za posrednictwem zawordw kgtowych
1/2x3/8" 1 1/2x1/2".

Przewody zabezpieczy¢ przed nadmiernym powstawaniem naprezeh spowodowanych
wydtuzeniami termicznymi przez zastosowanie samokompensacii

Po wykonaniu instalacje poddac ptukaniu ( 3 - 5 krotna pojemnos$¢ instalaciji) oraz wodnej
prébie cisSnieniowej o wartosci préby p=9 bar, czas préby gtdwnej 2 godziny. Maksymalne
obnizenie cisnienia préobnego nie moze przekroczy¢ 0,2 bara.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez $ciany oddzieleh pozarowych nalezy zabezpieczyé z
uzyciem rozwigzan systemowych np. HILTI.

Wszystkie rurociggi zimnej wody izolowaé przeciwskropleniowo, cieptej wody i cyrkulaciji
termicznie. Jako izolacje stosowacd prefabrykowane otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej
o strukturze zamknieto komadrkowej o maksymalnym wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,035 W/mK. W przypadku przewoddw uktadnych z bruzdach sciennych dodatkowo
zabezpieczone z zewnagtrz powtokg z mocnego polietylenu, woda zimna kolor niebieski,
ciepta i cyrkulacja kolor czerwony.

Grubosci izolacji dla zimnej wody to 13 mm do DN25, 20 mm dla DN32 do DN40, i 25 m dla
DNS50 do DNé5.

Grubosci izolacji dla cieptej wody i cyrkulaciji to 20 mm do DN25, 30 mm dla DN25 do DN40
oraz 40 mm dla DN5O0.

Dla rozréznienia rurociggdw wykonac opaski identyfikacyjne o wymiarach i odstepach
umozliwiagjgcych wyrazny odczyt z poziomu posadzki. Kierunki przeptywu oznaczy¢ strzatkami
w kolorze kontrastowym.

W ramach readlizacji prac nalezy wykonaé niezbedne otwory i drzwiczki rewizyjne pod
zabudowe armatury.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania wykona¢ badania bakteriologiczne wody i w razie
potrzeby wykona¢ dezynfekcje.

¢ Instalacja wody przeciwpozarowej wewnetrznej
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Wymianie bedzie podlegac¢ skrzynka hydrantowa zlokalizowana we wschodniej czesci Sali
gimnastycznej. Po wykonaniu wymiany nalezy wykonac¢ badanie wydajnosci hydrantu.
Badanie wydajnosci przeprowadzi¢ w hydrantach ktére sg w zakresie opracowania.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odptyw $ciekébw bytowo-gospodarczych podstawie obliczonego zuzycia wody, ze
wspdtczynnikiem 0,90:
Qd=1,7m3/d

Przeptyw obliczeniowy sciekdw sanitarnych:
q=3I/s

Scieki bytowo-gospodarcze bedq przez system podposadzkowe] instalacji  kanalizacii
sanitarnej i odprowadzane do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej oznaczonego jako
IST1. Rurociqgi prowadzone pod posadzkg wykonac z rur litych PVC-U kl. S.

Kanaty grawitacyjne podposadzkowe uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.
Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonac¢ zasypke piaskowq z ubiciem na mokro.
Przyimowac zageszczenie do $=95%. Podsypke i zasypke wykonac ze zwiru lub pospdtki o
granulacji @ 2 - 20 mm. Spadki kanatdéw wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonac nalezy probe szczelnosci.

Piony i poziomy instalacji kanalizacyjnej tam gdzie to mozZliwe prowadzi¢ w bruzdach,
przestrzeniach sufitdbw podwieszanych lub $cianach dziatowych a w innych przypadkach
obudowac¢ ptytg gipsowo-kartonowq . Montazu instalaciji do konstrukciji budynku wykonac z
uzyciem elementéw systemowych np. HILTI. Odstepy mocowania przewoddw nie mogq by
wieksze niz to wynika z wymagan dla odpowiedniego materiatu i srednicy rurociggu. W
wymaganych miejscach odwierci¢ przepusty w przegrodach a w miejscach przejs¢ przez
przegrody budowlane (poza wydzieleniami pozarowymi) stosowac tuleje ochronne.
Wentylacja piondw kanalizacyjnych odbywaé sie bedzie poprzez wspdiny odcinek
wentylacyjny podtgczony do istniejgcego pionu IST3. Wszystkie piony zaopatrzyé w
czyszczaki. Srednice podejs¢ do przyboréw wykonaé jako zgodne ze $rednicami wylotu z
przybordw sanitarnych.

Przej$cia rurociqgdw przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ w zaleznosci od
materiatu rurociggu: masqg uszczelniajgcq lub ostong ogniochronng w systemie np. HILTI.
Spadki kanatéw wykonac zgodnie z czesciq rysunkowq.

Uzbrojenie instalacji stanowiq wpusty podtogowe i czyszczaki.

Dla umozliwienia dostepu do kanatdw podposadzkowych na wszystkich poziomach
kanalizacyjnych przewidzie¢ czyszczaki w odlegto$ciach nie wiekszych niz co 15 m. W
miejscach montazu czyszczakdw w posadzce wykonaé nalezy szczelne, demontowalne
wtazy.

W pomieszczeniach toalet stosowaé wpusty podtogowe przystosowane do obiektdw
uzytecznosci publicznej, z odptywem pionowym DN50, z przykrecanym rusztem ze stali
nierdzewnej.

Montaz wpustéw podtogowych wykonaé w uzgodnieniu w wykonawcq posadzek hali.
Standard  wyposazenia w  zakresie  przybordw  sanitarnych wg  opracowania
architektonicznego.
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6.3.3 Wytyczne dotyczgce wykonania

stalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi

wyt

ycznymi:

instalacje wykonac¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5,

przewody kanalizacji podposadzkowej wykonadé z rur litych PVC-u kl. S ( SN8), podejicia i
piony kanalizacyjne wykonac¢ z rur PVC, typ rurociggdw dla pozostatych odcinkéw
instalacji — zgodnie z opisem na rysunkach,

przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw,

przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C,

przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i ciepte] wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elekfrycznymi,

minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur; w przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng; izolacje termiczng nalezy wykonaé rowniez wtedy, gdy
dziatanie dowolnego 7zrédta ciepta mogtoby spowodowad podwyzszenie temperatury
scianki przewodu powyzej +45°C,

przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddw,

w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy $ciankg rur a krawedziqg otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne,

podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie, lub
tgczy<¢ w kilka przybordw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych,
spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw tgczgceych podeijicie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢
minimum 2%, chyba, ze na rysunku opisano inaczej.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07m, a dla piondw prowadzgcych scieki z misek ustepowych 0,10m.

¢ Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Wytyczne obejmujg zakresem instalacje zimnej wody, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji.
Instalacje wodociggowe nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

zawiesia i podpory rurociggdw wykona¢ zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 +
pret gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowac¢ za pomocg uchwytdw
systemowych i wspornikdw np. prod. MEFA w odlegtosciach wynikajgcych ze $rednicy
rurociggu,

rurociggi wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej w technologii z rur i ksztattek z rur
polietylenowych PEX-c z wktadkg aluminiowq np. TECEflex prod. TECE

zawiesia i podpory rurociggdw wykonac¢ wg wymagan dostawcy systemu,

rurociqgi wody zZimnej uzytkowej izolowac izolacjg termiczng oraz przeciwroszeniowq:
DN<50 — grubos¢ izolacji min. 15mm

DN>50 — grubos¢ izolacji min. 25mm

przy uwzglednieniu wymagan producenta izolacji,

rurociqgi wody cieptej oraz cyrkulacyjnej izolowac¢ izolacjg termiczng zgodnie z
wymaganiami DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami,

tgczenie rur wykonadé zgodnie z zastosowanym systemem,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonac w rurach ostonowych,
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- przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowq
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI CP 6488,

- Utozenie przewoddw rozdzielczych nalezy wykonaé ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien,

- instalacja w wykonaniu minimum PN10, ciSnienie préby instalaciji p= 10,0 bar,

- préba wodna:

Rurocigg Nadci$nienie[MPa]
Cieptej, zimnej wody uzytkowej, wody hydrantowej oraz wody desz. 1,0

6.4 Wentylacja
Wentylacja pomieszczenia Sali
Pomieszczenia w budynku bedg wentylowane mechanicznie. Wentylacja
realizowana bedzie za pomocg cenfrali nawiewno — wywiewnej NW2 z odzyskiem
ciepta na wymienniku obrotowym. Centrale zlokalizowane na dachu na konstrukcii
wsporczej, sktadajgca sie z:
Czes¢ nawiewna:
o sekcja filtra,

e sekcji wymiennika obrotowego,
e sekcja nagrzewnicy wodnej

¢ sekcja wentylatorowa,

e sekcja ttumikéw

Czesc wywiewna:
e sekcja filtra,

¢ sekcja wentylatorowq,
e sekcji wymiennika obrotowego,
e sekcja ttumikéw

Centrale dodatkowo wyposazona w przytgcza elastyczne, przepustnice, sitowniki
przepustnic, termostat przeciwzamrozeniowy, czujniki temperatury oraz wilgotnosci.
Nawiew do pomieszczenh odbywacl sie bedzie poprzez dysze dalekiego zasiegu
umieszczone w goérnej czesci pomieszczenia. Czerpanie powietrza realizowane
bedzie przez czerpnie zintegrowana z centralg. W celu wyciszenia pracy uktadu na
kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaz ttumikdw akustycznych.
Wywiew odbywat sie bedzie przez kratki wywiewne, ktdére zostang zamontowane w
gdrnej czesci pomieszczenia bezposrednio na kanale okrggtym. Wszystkie kanaty
wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Elementy nawiewne
malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikdw ustalic na etapie readlizacji z
Inwestorem. W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji
mechanicznej, projekiuje sie uktad wymiany powietrza w systemie gdra-gdra.
Regulacja hydrauliczna instalaciji za pomocq przepustnic montowanych na kanatach
oraz przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi.

Dla centrali wentylacyjne] nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikéw
umozliwi w okresach zmniejszonego obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie
stfrumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni sie
do obnizenia kosztéw eksploatacii uktadu (ograniczenie zuzycia energii elekiryczne;j
oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje rozdzielnicy
zasilajgco-sterujgcej automatyki w bezpodrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjne;.
W pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, nalezy zamontowaé panel sterujgcy
realizujgcy funkcje odczytu temperatury, zatgczania i wytgczania wentylacji oraz
umozliwiajgcy zmiane ustalonych parametréw (doktadna lokalizacja do ustalenia z
Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad automatyki umozliwia sterowanie
czasowe pracq wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.
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Przyjeta ilos¢ powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3/h*osobe ale nie mnigj
niz 2 wymiany oraz niezbedny strumien powietrza do usuniecia zyskéw ciepta.

Wentylacja pomieszczenia sanitarnych (szatnie wraz z sanitariatami)

Pomieszczenia w budynku bedg wentylowane mechanicznie. Wentylacja
realizowana bedzie za pomocg cenfrali nawiewno — wywiewnej NW1 z odzyskiem
ciepta na wymienniku krzyzowym. Centrale zlokalizowane na dachu na konstrukci
wsporczej, sktadajgca sie z:

Cze$¢ nawiewna:

o sekcja filtra,

e sekcji wymiennika krzyzowego,
e sekcja nagrzewnicy wodnej

e sekcja wentylatorowa,

e sekcja ttumikéw

Czesc wywiewna:
e sekcjafiltra,

e sekcja wentylatorowa,
e sekcji wymiennika krzyzowego,
e sekcja ttumikéw

Centrale dodatkowo wyposazona w przytgcza elastyczne, przepustnice, sitowniki
przepustnic, termostat przeciwzamrozeniowy, czujniki temperatury oraz wilgotnosci.
Nawiew do pomieszczeh odbywad sie bedzie poprzez anemostaty umieszczone w
gdérnej czedci pomieszczenia. Czerpanie powietrza realizowane bedzie przez czerpnie
zintegrowana z centralg. W celu wyciszenia pracy uktadu na kanale nawiewnym i
wywiewnym przewidziano montaz ttumikéw akustycznych.

Wywiew réwniez odbywat sie bedzie przez anemostaty, ktére zostang zamontowane
w gornej czesci pomieszczenia. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy
stalowej ocynkowanej. Elementy nawiewne malowane proszkowo. Kolor RAL
nawiewnikdw ustalic na etapie readlizacji z Inwestorem. W pomieszczeniach
obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie gdra-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za
pomocq przepustnic montowanych na kanatach oraz przed elementami
nawiewnymi/wywiewnymi.

Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikdw
umozliwi w okresach zmnigjszonego obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie
stfrumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni sie
do obnizenia kosztéw eksploatacii uktadu (ograniczenie zuzycia enerdii elekiryczne;j
oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje rozdzielnicy
zasilajgco-sterujgcej automatyki w bezposrednim sgsiedztwie centrali wentylacyjne;.
W pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, nalezy zamontowac panel sterujgcy
realizujgcy funkcje odczytu temperatury, zatqczania i wytqczania wentylacji oraz
umozliwiajgcy zmiane ustalonych parametréw (doktadna lokalizacja do ustalenia z
Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad automatyki umozliwia sterowanie
czasowe pracq wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Przyjeta ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach to 50 m3/h na miske ustepowq, 25 m3/h na
pisuar, oraz minimum 4 wymiany w pomieszczeniach szatni.
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Bilans powietrza

o 5 % 5 Strumien Strumien Strumier
S 2 o g oS powietrza powietrza cowietrza Krotno$¢ | Krotnosc¢
) S 32 3 5 2 | nawiewan | wywiewane . wymian - | wymian -
% . . Y’ O 5 o egoz go do WYWISWANE | otrumien | strumien Uwag
.0 Pomieszczenie LTl 9 o> . . go za . . .
g % N e 2 c centrali . centrali . pomocq nawiewa | wywiewa [
8 o g 2 Wen’rylgcyj Wen’rylgcyjn wentylatora ny ny
L <z nej (S]]
z
M2 | [m] | [m3] [M3/h] [M3/h] [M3/h] [h] (h]
op1 | Pomieszczenie 13,85 | 2,20 | 30,47 150 150 . 49 49 .
tfreneréw
oo | Pomieszczenie 22,63 | 2,20 | 49,79 250 250 . 50 50 .
frenerdw
003 | Fomieszczenie 17,54 | 2,20 | 38,59 200 200 . 52 52 .
frenerow
004 |Korytarz 28,98 2,20 | 63,76 200 - 3.1 - -
005 | Przedsionek 579 1220 12,74 - - - - - -
006 |Toaleta damska 569 1220 12,52 - 100 - - 80 -
007 |Toaleta meska 5,56 [2,20] 12,23 - 100 - - 8,2 -
008 |Toaleta zsaung 19,53 2,20 | 42,97 80 80 - 1,9 1,9 -
009 |Hala sportowa 58]9 /6 5,00 2928'0 2000 2000 - 0,7 0,7 -
010 | Magazyn 1 13,25 | 2,34 | 31,01 - 70 - - 2.3 -
011 |Magazyn 2 737 1234 17,25 - 70 - - 4,1 -
012 |Korytarz 26,97 12,34 ] 63,11 120 - - 1,9 - -
013 | Szatnia meska 12,15 12,34 | 28,43 115 - - 4,0 - -
014 |Toaleta meska 4,10 12,34 9,59 110 - - 11,5 - -
015 |WC 8.96 12,34 20,97 - 125 - - 6,0 -
016 | Prysznice 517 1234 12,10 - 120 - - 9.9 -
017 | Szatnia damska 9.14 |234| 21,39 100 - - 4,7 - -
018 |Toaleta Damska 4,36 12,34 10,20 100 - - 9.8 - -
019 |WC 595 12,34 ] 13,92 - 100 - - 7.2 -
020 | Prysznice 495 12,34 11,58 - 100 - - 8,6 -

DEMIURGUI.Ptowieckal11/2,60-277Poznan
www.demiurg.com.pl,tel./fax.0048616621140;




MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAN

021 | Kottownia | - | - | - | - | -
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Materialy i izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym i okrggtym nalezy wykonac z
blachy stalowej ocynkowanej z potgczeniami z profili zimnogietych, sktadajgcym sie z
szybkomontowalnych przewoddw i tqcznikdw ze szwem spiralnym i z podwdjnym,
fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. Podwdjna uszczelka
zapewnia mocne i frwate potgczenia.

Materiaty i izolacja termiczna kanatdw nawiewnych i wywiewnych w
pomieszczeniach nalezy wykona¢ za pomocg wetny mineralnej gr. 4 cm oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi.

Kanaty prowadzone na zewnatrz obiektu lub w przestrzeni nieogrzewanej izolowac
termicznie matami z wetny mineralnej gr. 10cm w ptaszczu z blachy aluminiowe;.
Regulacje hydrauliczng instalacji  przeprowadzi¢ za pomocg przepustnic
wieloptaszczyznowych zamontowanych na kanatach oraz w skrzynkach rozpreznych.
Wszystkie urzgdzenia elekiryczne wyposazy<c w wytgczniki serwisowe.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane o odpornosci ogniowej, nalezy
zamontowad klapy ppoz. o odpornosci odpowiadajgcej odpornosci przegrody.

Opis techniczny elementdéw zastosowanych w projekcie

System wentylacyjny — przewody okrggte .

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

=  Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okrggtym. Elementy tego systemu

wykonane sq z fabrycznie zamontowang uszczelkg z gumy EPDM. System spetnia
klase szczelnoSci minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

= Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
12237.

= Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie
bedgc odporng na wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe
obcigzenie do 120°C). System zachowuje swoje wtasciwosci przy cisnieniach
dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

» Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka powinna byé
mechanicznie potgczona z ksztattkg przy pomocy tasmy stalowe.

» Dla utatwienia okresowych przeglgddw i czyszczenia instalacji wentylacyjne;,
system nie powinien zawieraé ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretdéw jako
elementdw tgczgceych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne .
= Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym spetniajg klase

szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.

= Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN
1507.

=  Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z frudnopalnej gumy.

Okrggte przepustnice regulacyjne.
e Zakres srednic 80-1000mm.

e Klasa szczelnosci potgczenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237

Ochrona akustyczna
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Instalacje zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy utrzymanie poziomu dzwieku,
pochodzgcego od urzgdzen wentylacyjnych, na wymaganym poziomie w
pomieszczeniach przewidywanych na staty pobyt ludzi, w granicach przewidzianych
w PN-87/B-02151/02. Ochrone przeciw hatasowi zapewniono poprzez odpowiednie
wymiarowanie instalacji, umieszczenie urzgdzeh wentylacyjnych w  strefach
tymczasowego przebywania ludzi, wyposazenie instalacji w odpowiednie elementy
ftumigce, 1j. ttumiki kanatowe za urzgdzeniami oraz elementy instalacji zapobiegajgce
przenoszeniu drgan. Podwieszenia przewoddédw w szachcie instalacyjnym
zapobiegajgce powstawaniu drgan.

Otwory rewizyjne i mozliwosé czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacii.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewoddw, a takze urzgdzen i elementdw instalaciji, jedli konstrukcja tych urzgdzen i
elementdéw nie umoizliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otwordw
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewododw, jak rowniez
wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i
inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywnigjgce wewngtrz przewodéw o
przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju
kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych Ilub innych
elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewngtrz przewoddw ostro
zakohczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogq powodowad zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzgdzeh czyszczgcych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w
otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzqdzen powinny sie tatwo otwieraé. W przewodach o
przekroju kotowym o Srednicy nominalne] mniejszej niz 200 mm nalezy stosowacd
zdejmowane zadlepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw o wiekszych Srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200
mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na konhcu
przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg
mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego, to otwdr rewizyjny nalezy tak
wykona¢, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krétsze] krawedzi Scianki
przewodu, w ktoérym jest umieszczony. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw
rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy
zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:
e przepustnice (z dwdch stron);

e klapy pozarowe (z jednej strony);
e urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron).

Powyzsze wymagania nie dotyczqg urzgdzen, ktére mozna tatwo zdemontowadé w celu
oczyszczenia (z wyjgtkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz 45 stopni, a w
przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10m.

Uwagi koncowe do instalacji sanitarnych

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt
nalezy stosowac jedynie te wyroby, ktdére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg
przydatno$é do stosowania w budownictwie. Sq to wyroby, dla ktérych wydano:
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certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujqg:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

—instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatdéw
budowlano-instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i wykonywanych
robét.

3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci
prac.

4) Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

5) Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg
minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza
dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich
materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania
robét.

6) Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach
a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentaciji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

7) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

8) Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac,
jakie nalezy wykonad, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w
swojej specjalnosci powinien uzupetnic szczegobty, ktdre mogtyby zostac pominiete w
poszczegdlnych czesciach dokumentacii tak, aby idealnie wykonac opisany obiekt i
zagwarantowad wymagany rezultat.

9) W przypadku btedu, pomyiki lub wgtpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
10) Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzgdzenia,
materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie
innych materiatéw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacii
pod warunkiem, ze bedg wspdtdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu
budowlano - instalacyjnego.

11) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych,
dostosowania do wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

12) Roboty nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw
technicznych

13) Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc
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bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a
stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura
projektowego.

14) W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnieé konieczno$¢ wykonania
dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

UWAGA :

Urzgdzenia, materiaty i ich producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatéw spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej
dokumentaciji pod warunkiem, ze bedq wspétdziataé w ramach catego systemu i
uktadu budowlano - instalacyjnego.

6.5 Instalacja centralnego ogrzewania
6.5.1 Opis stanu istniejgcego

Zakres niniejszego opracowania obejmuje  sale sportowq oraz szatnie i sanitariaty
zlokalizowane na poziomie -1. Obszar ten jest ogrzewany poprzez kottownie olejowq
zlokalizowang na tej samej kondygnaciji. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
wykonana jest, jako wodna, dwururowa z rur stalowych tgczonych poprzez spawanie w
systemie pompowym, zamknietym o parametrach wody 80/60°C.

Sala sportowa posiada dwa niezalezne obiegi grzejne obejmujgce czesc pdtnocng (czesc A)
oraz potudniowq (cze$¢ B) hali. Instalacja jest rozprowadzona w specjalnych kanatach pod
posadzkg o wymiarach 0,5x0,3m oraz 0,8x0,3m. Ogrzewanie realizowane jest za pomocqg
grzejnikdw zebrowych, z zasilaniem bocznym, o dtugosci 1,6m . Grzejniki wyposazone sq w
zawory termostatyczne. Kanaty w cze$ci A ogrzewajg rdwniez, nie bedgce w zakresie
opracowania i potozone za salg, garaze i biura.

Przez obszar opracowania poprowadzone sqg rowniez przewody grzewcze od kottowni do
sgsiedniego budynku mieszczgcego centrum tenisa.

6.5.2 Opis projektowanych rozwigzan

e prac demontazowe

W zakresie opracowania znajduje sie demontaz istniejgcych przewoddw grzewczych i
grzejnikdw obejmujgcy pomieszczenia na poziomie -1 i sale gimnastyczng w celu utozenia
nowej instalacji, zgodnie z opisami na rysunku. Przed przystgpieniem do prac nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage, czy istniejgce przewody nie zasilajg innego obszaru niz objety
opracowaniem.

Nie podlega wymianie grzejnik w pomieszczeniu zbiornikdw oleju przy kottowni.

* nowoprojektowana instalacja

Projektowana instalacja grzewcza sktadac¢ sie bedzie z dwdch niezaleznych obiegdw:
pierwszego obejmujgcego czes¢ A (pdthocnqg) sali gimnastycznej oraz drugiego
obejmujgcego cze$¢ B (potudniowq) sali oraz pozostate pomieszczenia na poziomie -1 —
szatnie i sanitariaty. Do rozprowadzenia instalacji zostang wykorzystane istniejgce na sali
dedykowane kanaty co pod parkietem wzdtuz $cian. Rurociggi nalezy doprowadzi¢ do
kottowni i dokona¢ wpiecia do odpowiedniego rozdzielacza zasilajgcego poszczegdlne
obiegi. Rozprowadzenie instalacji w pozostatych pomieszczeniach pod stropem.

Instalacja zostanie wykonana z rurociggdw stalowe czarnych bezszwowych, tgczonych przez
spawanie. Grzejniki na hali stalowe w wykonaniu zintegrowanym z podejsciem dolnym prod.
Buderus typ: VK Plan, w pozostatych pomieszczeniach grzejniki niezintegrowane z podejsciem
bocznym prod. Buderus typ: K Plan. W natryskach grzejniki tazienkowe drabinkowe Mika Plus
SE. Wymagany jest uktad zawordw termostatycznych wraz z gtowiq termostatyczng, a na
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gateziach powrotnych zawory odcinajgce. Kazdy grzejnik zaopatrzyé nalezy w komplet
mocowan oraz odpowietrznik reczny.

Tablica 1.6.1. Zestawienie grzejnikdw
H L D
[mm] [mm] [mm]

BUDERUS Logatrend K-Plan

Produkt llos¢ Jednostka

Grzejniki prawe niezintegrowane

11/500 500 400 58 1 szt.
11/500 500 700 58 1 szt.
11/500 500 800 58 2 szt.

BUDERUS Logatrend VK-Plan

Grzejniki prawe zintegrowane - BUDERUS Logafrend VK-Plan
22/900V 900 1400 98 16 szt.
MIKA PLUS tazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - MIKA PLUS tazienkowe
SE_14/500 540 530 100 1 szt.
SE_29/500 1140 530 100 1 szt.
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6.5.3 Wytyczne dotyczgce wykonania

Instalacje wody grzewczej nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

6.6

rurociqgi obiegu wody grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu

zawiesia i podpory rurociggdw wykonac¢ zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 +
pret gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowac za pomocg uchwytéw
systemowych i wspornikdw np. prod. MEFA w odlegtosciach wynikajgcych ze $rednicy
rurociggu,

rurociqgg wody grzewczej izolowac wetng mineralng np. ROCKWOOL ALU PIPE SECTION,
grubosc¢ izolacji zgodnie z DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami,

tgczenie rur stalowych wykonac jako spawane

przejscia instalaciji rurowych przez przegrody budowlane wykonac¢ w rurach ostonowych,
rurociggi zabezpieczone antykorozyjnie powtokq lakierniczq,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowqg
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI,

utozenie przewoddw rozdzielczych nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien, w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ odpowietrzniki
(automatyczne) w najnizszych odwodnienia wyposazone w zawory odcinajgce ze
ztgczka do wezaq,

wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne i zawiesi w zakresie zgodnym z kartg
zabezpieczenia antykorozyjnego,

instalacja w wykonaniu PNé, ci$nienie proby instalacji p= 6,0 bar

po uruchomieniu instalacji wykona¢ regulacje hydrauliczng poprzez nastawy na
zaworach regulacyjnych i grzejnikach.

WYTYCZNE BRANZOWE

6.6.1 Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Elementy konstrukcyjne obiektu przystosowacé do montazu elementdw technologicznych
uktadu wentylacji,

W miejscach przejs¢ instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac otwory
montazowe o wymiarach odpowiednio wiekszych od wymiaru (min. 5cm. na strone),
Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ dojscia do wszystkich elementdw regulacyjnych instalacii
wentylacyjnej, wodnej i ogrzewczej,

Szachty wentylacyjne oraz przejscia instalacyjne przez przegrody stanowigce wydzielenie
ogniowe wykonac¢ jako odporne ogniowo,

Drzwi wewnetrzne przewidywane do migraciji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke

wentylacyjng o polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontowad¢ powyzej poziomu
posadzki ze szczeling A0=0,04 m2,
Kanaty wyprowadzone nad dach - konieczno$¢ zabezpieczenia przejscia przez dach,

zabezpieczenia przepustu dachowego obrébkqg blacharskg itd.

Pod urzgdzeniomi o duzej masie wykona¢ ramy pozwalajgce na zachowanie
dopuszczalnych przez konstrukcje budynku nos$nosci stropu. Posadowienie urzgdzenh
nalezy wykonac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan i hatasu na konstrukcje
budynku (wibroizolatory),
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6.6.2 labezpieczenia przeciwpozarowe

Przej$cia instalacyjne przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczyé do wymaganej
odpornosci ogniowej — zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.
PrzejScia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczyé do
wymaganej odpornosci ogniowej klapami ppoz (zaworami ppoz) posiadajgcymi atest do
montazu dla warunkdw montazu wedtug projektu (np. poza przegrodg ). Klapy
przeciwpozarowe odcinajgce normalnie otwarte.
Izolacje pozarowqg kanatéw wentylacyjnych wykonac¢ w technologii np. CONLIT lub PROMAT
w klasie odpornosci wydzielenia ogniowego przegréd budowlanych.
PrzejScia instalacji rurowych przez przegrody wydzielenia ognhiowego zabezpieczyé w
np. w technologii HILTI.

6.6.3 Brania elekiryczna
Wykona¢ instalacje zasilania odbiornikdw systemu wentylacji, c.o. i wod-kan w energie
elektryczna.
Do wentylatoréw, nagrzewnicy, przepustnic oraz elementédw sterowania i automatycznej
regulacji doprowadzi¢ energie elektryczng. Podtgczenia elektryczne wykona¢ wg
wytycznych producentow.

6.6.4 Automatyka oraz sterowanie instalacji
W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentaciji jest wykonanie jej
wraz z niezbednymi urzgdzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz
sterowania realizujgcej funkcje pracy zgodnie z zatgczonymi wytycznymi AKPIA.

Wytyczne dla uktaddw sterowania i automatycznej regulacii instalacji sanitarnych:

Opis proponowanego uktadu
Automatycznej regulaciji

Wentylator
kanatowy
nawiewny Wn-
01

— Konftrola stanu pracy,

- Sterowanie zegarem,

— Zabezpieczenie termiczne wentylatora,

- Sprzezenie z wspdtpracujgceg linig wywiewnq: W-01

Wentylator — Kontrola stanu pracy,
dachowy — Zabezpieczenie termiczne wentylatora.
Ww-01 - Sterowanie zegarem,
- Sprzezenie z wspdtpracujacqg linig wywiewng: WN-01
Kanatowa — Stabilizacja temperatury na nawiewie w funkciji temperatury

nagrzewnica
elektryczna

zewneftrznej, TNzma=+20°C,

Nel

Przepustnica z —Zamkniecie / otwarcie przepustnicy w przypadku wstrzymania
sitownikiem pracy wentylatora nawiewnego WN-01

Nasady - Wspodtpraca z systemem kontroli wilgotnosci wzgledne;.
hybrydowe - Sprzezenie z wytgcznikiem oéwietlenia Sali gimnastyczne;.
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6.7 UWAGI KONCOWE.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych objetych
niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz
zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sie ze
stanem obecnym.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczeh instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi, elekirycznymi oraz branzg budowlang.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg w dokumentacii

wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami.

Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikaciji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
Dokumentacije nalezy rozpatrywaé kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetniac
obowiqgzujgce przepisy.

Przed zamodwieniem elementdw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzqgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiér w
obecnosci przedstawicieli Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszq specyfikacjq.

Dokumentacja nie zawiera rysunkéw warsztatowych oraz szczegdtdw montazowych, jezeli
wykonawca uwaza za niezbedne wykonanie takich rysunkéw zobowigzany jest wykonac je
we wtasnym zakresie.

Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie urzgdzehn na inne o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych. Zamiana podlega weryfikacji i wymaga zgody
projektanta.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentdw sq przyktadowe i majg na celu
wytgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych materiatdw, systemdw i elementdw
wykonawczych oraz dostaw urzgdzeh. W procesie readlizacji mozliwe jest zastosowanie
rozwigzan, materiatdw, urzqgdzen i aparatury dowolnej firmy rownorzednych technicznie, o
takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie
gorszego niz przywotany w dokumentaciji. Udowodnienie réwnowartosci oraz ewentualne
przeprojektowanie lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych oraz
zewnefrznych objetych niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie,
przeszkolenie obstugi) oraz zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej
wraz z niezbednymi urzgdzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz
sterowania realizujgcej funkcje pracy zgodnie z zatgczonymi wytycznymi AKPIA.

Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sie ze
stanem obecnym obiektu wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg technicznag.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcdw innych branz.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi, elekirycznymi oraz branzg budowlang.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi sg w dokumentacii

wzajemnie uzupetnigjgcymi sie cze$ciami. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by
traktowane jakby byty ujete w obu.

Dokumentacije nalezy rozpatrywac kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

Przed zamowieniem elementéw automatycznej regulacji i sterowania nalezy sprawdz¢ i
skoordynowac wzajemne potgczenia z branzqg elektryczng i niskoprgdowaq.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Przed zamodwieniem elementdw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzqgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw, dokumentacja powykonawcza oraz protokolarny odbidr
w obecnosci Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zatqczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszq specyfikacjq.

Ze wzgledu na brak mozliwosci ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowe] wszystkich
istniejgcych elementdw uzbrojenia technicznego wew. budynku nalezy:

w sposdb szczegdlnie ostrozny wykonywac konieczne demontaze istniejgcych instalacii,

w sposdb szczegdlnie ostrozny wykonywadé wpiecia nowoprojektowanych instalacji do
instalaciji istniejgcych.

W przypadku wystgpienia wgtpliwosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta.
Dokumentacja nie zawiera rysunkéw warsztatowych oraz szczegdtdw montazowych, jezeli
wykonawca uwaza za niezbedne wykonanie takich rysunkéw zobowigzany jest wykonac je
we wtasnym zakresie.

Instalacje cisnieniowe rurowe wykonac¢ zgodnie z Dyrektywq 97/23/WE.

Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie urzgdzen na inne o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych. Zamiana podlega weryfikacji i wymaga zgody
projektanta.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zdemontowadé wszystkie elementy
instalacji wchodzgcych w zakres niniejszego opracowania

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;


http://www.demiurg.com.pl/

MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W POZNANIU

6.8 Zestawienie rysunkow

Nr Nazwa skala
rysunku

IS —-01 Schemat instalacji wody bytowej, -
IS —02 Schemat instalacji centralnego ogrzewania -
IS-03 Instalacja wentylacji bytowej — rzut piwnicy 1:50,
IS — 04 Instalacja wentylacji bytowej. Rzut parteru 1:50,
IS—-05 Instalacja wentylacji bytowe] Rzut dachu. 1:50,
IS—-06 | Instalacja wody bytowej i kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnicy. | 1:50,
IS - 07 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarne] 1:50,
IS - 08 Instalacje cenfralnego ogrzewania. Rzut piwnicy. 1:50,

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;



http://www.demiurg.com.pl/

MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W POZNANIU

7 INFORMACIJA BIOZ
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,informacjqg BIOZ" zostata
opracowana na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 243 poz.1623)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
(Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126),

Niniejsza informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres rob ot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii robét.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

3. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z  wykonywania robdét budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

8. Obowiqgzujgce przepisy i normy prawne.

5.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji obiektu
Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawce zobowigzuje sie do:
-wydzielenia i zabezpieczenia remontowanego wnetrza obiektu,
-zapewnienia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej "'mediami”, oraz odprowadzania
lub utylizacji Sciekow
-zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikdw
-zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
-urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Roboty bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:
- roboty rozbidrkowe
- wykohczenie powierzchni scian
- montaz stolarki drzwiowej i okiennej
Po zakonczeniu robét budowlanych teren zostanie uporzgdkowany.

5.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy objg¢ wszelkie miejsca, w ktdrych istnieje zagrozenie
wywotane przez pojazdy budowlane oraz urzgdzenia elektryczne.

5.3 Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia sporzqdza sie z uwagi na roboty, przy ktérych
wykonywaniu stosuje sie narzedzia elekiryczne, ostre urzgdzenia oraz maszyny robocze.

5.4 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
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Przed rozpoczeciem robdét budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysoko$c
ogrodzenia min. 1,5 m) albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie osdb nieupowaznionych.
Przewiduije sie staty nadzér placu budowy.

5.5 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych opracuje instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt. Zobowigzuje sie do wspodtdziatania ze sobg uczestnikdw procesu
budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i
realizacji budowy oraz stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.
Pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqgce:
-stosowanych proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

-obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych,

-postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-udzielania pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Zmiany w procesie
technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzgdzeh technicznych oraz zmiany w sposobie
uzytkowania pomieszczeh powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa
i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.
Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia
przedmiotdéw albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,
zaopatrzyé w urzgdzenia ochronne zapewniagjgce ochrone pracownikdw przed skutkami
tego ryzyka.

5.6 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatdw,
wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

5.7 Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznqg i
sprawng komunikacje, umoizliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Uczestnikdw procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych $rodkéw
ochrony indywidualnej.

5.8 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych bedq przechowywane na placu budowy.

5.9 Obowiqgzujgce przepisy i normy prawne
W ftrakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony
srodowiska:
-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tekst jedn. Dz.U. 1998 Nr 21 poz. 94, z
pdzn. zm.),
-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, (Dz.U. 2000 Nr 40, poz.
470),
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-Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
8.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U.72.13.93);

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych, (Dz.U. 2000 Nr
26, poz. 313, z pdin.zm. ),

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy, (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 169,
p0z.1650 z pbdZn. zm.),

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U.
2007 Nr 196 poz. 1420 ),

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub
drgania mechaniczne, (Dz.U. 2005 Nr 157, poz. 1318),

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych, (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401) ,

DEMIURG ul. Ptowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;


http://www.demiurg.com.pl/

	1 SPIS ZAWARTOŚCI
	2  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
	OŚWIADCZENIE
	…………….…………………………..    …………….…………………………..
	mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak    mgr inż. arch. Tomasz Migdałek
	…………….…………………………..    …………….…………………………..
	inż. Agnieszka Rak      mgr inż. Agnieszka Pach

	3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
	3.1.1 Adres inwestycji
	3.1.2 Inwestor
	3.1.3 Podstawy opracowania
	- Uzgodnienia i umowa z inwestorem
	- Wizja lokalna
	- Normy i przepisy prawne

	3.1.4 Zakres i cel opracowania
	Zasadniczym celem opracowania jest projekt remontu sali sportowej oraz przebudowy pomieszczeń towarzyszących w budynku hali sportowej przy ulicy Reymonta 35 w Poznaniu.

	3.1.5 Charakterystyka ogólna
	Budynek spełnia funkcję obiektu użyteczności publicznej. Wejścia do budynku znajdują się od strony toru łuczniczego oraz od strony przychodni sportowej. Trzecie wejście bezpośrednio na salę sportową znajduje się od strony hali Arena. Budynek składa si...

	3.2 STAN INWENTARYZACYJNY – OPIS I OCENA
	3.3 WNIOSKI I ZALECENIA

	4 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
	4.1 INFORMACJE PODSTAWOWE
	4.1.1 Adres inwestycji
	4.1.2 Inwestor
	4.1.3 Podstawy opracowania
	- Uzgodnienia i umowa z inwestorem
	- Wizja lokalna
	- Normy i przepisy prawne

	4.1.4 Zakres i cel opracowania
	Zasadniczym celem opracowania jest opracowanie projektu modernizacji obiektu sportowego przy ulicy Reymonta 35 w Poznaniu.


	4.2 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
	4.2.1 Przedmiot inwestycji
	Modernizacja obiektu sportowego w Poznaniu przy ulicy Reymonta 35.
	4.2.2 Istniejąca zabudowa:
	Działka nr 20/74, obręb Poznań-Łazarz, ark. mapy 29  jest terenem należącym do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji i stanowi teren prywatny o charakterze rekreacyjnym. Na terenie działki znajduje się budynek przychodni sportowej, centrum tenisowe ...
	4.2.3 Istniejące instalacje:
	4.2.4 Projektowana zabudowa:
	Nie projektuje się żadnych nowych obiektów kubaturowych.
	4.2.5 Warunki gruntowo – wodne:
	Nie dotyczy – zakres opracowania dotyczy elewacji i wnętrza istniejącego obiektu.
	4.2.6 Odprowadzenie wody deszczowej:
	Do sieci kanalizacji deszczowej. Wymiana rynien i rur spustowych.

	4.3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU - ARCHITEKTURA
	4.3.1 Opis ogólny
	Budynek spełnia funkcję obiektu użyteczności publicznej. Główną funkcją jest rekreacja. Wejścia do budynku znajdują się od strony toru łuczniczego oraz od strony przychodni sportowej. Trzecie wejście bezpośrednio na salę sportową znajduje się od stron...

	4.3.2 Opis techniczny.
	4.3.3  Zagospodarowanie terenu
	Dane konstrukcyjno – materiałowe:
	Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną, a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa.
	Stan istniejący:
	Obecnie istniejący teren pod modernizację nawierzchni znajduje się wzdłuż budynku sali sportowej przy torze łuczniczym w Poznaniu. Pokryty jest nawierzchnią z płyt betonowych.
	Rozbiórki:
	Przed przystąpieniem do modernizacji należy wykonać rozbiórkę warstwy nawierzchni betonowej.
	Stan projektowany:
	Po usunięciu istniejącej nawierzchni betonowej należy wyrównać teren. Następnie wykonać nową nawierzchnię z kostki ekologicznej.
	W podłożu pod nawierzchnię z kostki eko, istniejący grunt organiczny należy wymienić na gruby piasek w warstwie o gr. 20 cm – jest to jednocześnie warstwa odsączająca. Następnie nawierzchnię utwardzić poprzez ułożenie warstwy gruntu z kruszywa łamaneg...
	Przekrój warstw przez powierzchnię utwardzoną pokazano na rysunku A.03.

	4.4 OPIS TECHNICZNY– KONSTRUKCJA
	4.4.1 Normy, instrukcje, literatura
	4.4.2 Dane konstrukcyjno-materiałowe elementów budowlanych
	4.4.3 Obliczenia elementów nośnych dachu.

	4.5 UWAGI KOŃCOWE
	RYSUNKI ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

	5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	5.1  OPIS TECHNICZNY
	5.1.1 Przedmiot opracowania
	5.1.2 Zakres opracowania
	5.1.3 Charakterystyka techniczna
	5.1.4 Prace rozbiórkowe
	5.1.5 Zasilanie
	5.1.6 Rozdzielnice obiektu
	Rozdzielnica TRG-4
	Tablica TSO
	5.1.7 Trasy kablowe
	Główne trasy kablowe
	Sposób podwieszania głównych tras kablowych
	5.1.8 Instalacja w obiekcie
	Uwagi ogólne
	Instalacja oświetlenia
	Oświetlenie awaryjne
	Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych
	Instalacja wentylacyjna
	5.1.9 Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
	Szyny uziemiające i przewody wyrównawcze główne
	Szyny uziemiające i połączenia wyrównawcze dodatkowe
	5.1.10 Instalacja odgromowa
	5.1.11 Instalacja ochrony od porażeń
	5.1.12 Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej
	5.1.13 Ochrona przeciwprzepięciowa
	5.1.14 Uwagi końcowe

	5.2  OBLICZENIA
	5.2.1 Bilans mocy dla rozdzielnicy TRG-4
	5.2.2  Ochrona przeciwporażeniowa


	Spis podstawowych materiałów
	5.3  SPIS RYSUNKÓW

	6 INSTALACJE SANITARNE
	6.1  Wstęp
	6.1.1 Przedmiot opracowania
	6.1.2 Wykorzystana dokumentacja

	6.2 Dane wyjściowe
	6.2.1 Założenia projektowe
	6.2.2 Założenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu.
	6.2.3 Założone temperatury w poszczególnych pomieszczeniach:
	6.2.4 Projektowane współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych

	6.3 Instalacja wod-kan
	6.3.1 Opis stanu istniejącego
	6.3.2 Opis projektowanych rozwiązań

	• instalacja wody bytowej wewnętrznej
	• Instalacja wody przeciwpożarowej wewnętrznej
	• Instalacja kanalizacji sanitarnej
	6.3.3 Wytyczne dotyczące wykonania

	• Instalacja kanalizacji sanitarnej
	• Instalacja wodociągowa wewnętrzna
	6.4 Wentylacja
	6.5 Instalacja centralnego ogrzewania
	6.5.1 Opis stanu istniejącego
	6.5.2 Opis projektowanych rozwiązań
	6.5.3 Wytyczne dotyczące wykonania

	6.6 WYTYCZNE BRANŻOWE
	6.6.1 Branża architektoniczno-konstrukcyjna
	6.6.2 Zabezpieczenia przeciwpożarowe
	6.6.3 Branża elektryczna
	6.6.4 Automatyka oraz sterowanie instalacji

	6.7 UWAGI KOŃCOWE.
	6.8 Zestawienie rysunków

	7 INFORMACJA BIOZ



