ELEWACJA POLNOCNA HALI SPORTOWEJ
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UWAGI:

1. Daszek nad drzwiami wejsciowymi nalezy oczysci¢ z istniejgcych tynkow,
uzupetni¢ ubytki, pokry¢ nowym tynkiem i na nowo pomalowa¢ w kolorze RAL
07035. Konstrukcje zelbetowg daszku poddac renowacji

2. Obrébka blacharska RAL 7043

3. Cokot budynku nalezy oczysci¢ z wszelkich ingerencji mechanicznych i
chemicznych, uzupetni¢ ubytki i otynkowaé.Malowanie w kolorze RAL 07043
4. Rynne i rury spustowe ocynkowane w systemie 125/90, kolor brazowy RAL
7043

5. Porgcz przed wej$ciem od strony poétnocnej nalezy usung¢ i zamontowaé
porgcz np.: Spawmex SPP0003 w kolorze grafitowym. Dodatkowo nalezy
zamontowac jg po drugiej stronie stopni.

6. Wszytkie $ciany zewnetrzne objete zakresem opracowania po
przygotowaniu podioza (wraz z cokotem) izolowa¢ termicznie styropianem gr.
15cm A<0,031 W/m?*K a natepnie wykoriczy¢ silikonowym tynkiem
cienowarstowwym faktura drobny baranek gramatura ziarna 1mm kolor RAL
7035 .

Przed zastosowaniem silikonowej masy tynkarskiej w systemie ocieplerinalezy
wykona¢ warstwy podktadowe systemu zgodnie z technologig ztozonego
systemu izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow ETICS.

Silikonowa masg tynkarskg mozna naktada¢ na zagruntowang powierzchnie
zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Instniejgcg ptyte dachowgPW8B wymieni¢ na SP2C X-PIR 210/170;
profilowanie trapezowe; kolor RAL 9006 White aluminium
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