STOLARKA DRZWIOWA

DRZWI ZEWNETRZNE

SKALA 1:100

STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE NA RYSUNKU

SYMBOL

Dz1

Dz2

WYMIARY ZEWNETRZNE W RYSUNKU
SA WYMIARAMI OTWORU W MURZE

WYMIARY OSIOWE SA WYMIARAMI
PODZIALU STOLARKI OKIENNO
DRZWIOWEJ

W ZALEZNOSCI OD SYSTEMU PROFILI,
DOKONAC PODZIALU Z ZACHOWANIEM
MINIMALNEGO SWIATLA PRZEJSCIA
PRZEDSTAWIONEGO NA RZUTACH

W DRZWIACH O DWOCH ROZNYCH
SKRZYDLACH - WYMAGANY MINIMALNY
WYMIAR SWIATEA PRZEJSCIA DLA
SKRZYDLA CZYNNEGO - 90cm
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DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

. H 205 205 205 205
W SWIETLE OSCIEZNICY
s 80 80 80 90
WYMIARY ; 710 1o s o
W SWIETLE MURU s % ) % —
L L P L P P
ILOSC
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UWAGI: DRZWI| WEJSCIOWE DRZWI DO SZATNI | DRZWI DO tAZIENEK | DRZWI DO KOTLOWNI,

PROWADZACE BEZPOSREDNIO
DO SALI SPORTOWEJ,
JEDNOSKRZYDLOWE, PELNE,
ANTYWLAMANIOWE

MAGAZYNOW, PEENE,
BIALE, Z ZAMKIEM,

W KOLORZE BIALYM
NP.: MINIMAX PORTA

POMIESZCZEN Z PRYSZNICAMI,
BIALE, ZE SZPROSEM,

Z KRATKA WENTYLACYJNA,

W KOLORZE BIALYM

NP.: MINIMAX PORTA

PELNE,
W KOLORZE SZARYM

S (mm) 18000 (1000+500) S (mm) 18000 (1000+500)
WYMIAR W $WIETLE OTWORU
H (mm) 2050 H (mm) 2050
S (mm) 18000 S (mm) 18000
WYMIAR W $WIETLE MURU
H (mm) 2100 H (mm) 2100
PARTER | 0 [ 1 | 1 [ 0
PODDASZE | | 0 | 0 | | 0 | 0
SZKLO BEZPIECZNE P2 SZKLO BEZPIECZNE P2
SPECYFIKACJA SZYBY
ks KLAMKA TYPU "U" - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA|  |KLAMKA TYPU U - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
KUCIA
(OKUCIA, ZAWIASY - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA|  [OKUCIA, ZAWIASY - STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA BRAK WYMAGAN BRAK WYMAGAK
KLASA IZOLAC. OGNIOWEJ | DYMOWEJ BRAK WYMAGAN BRAK WYMAGAK
UWAGI

drzwi aluminiowe przeszklone, dwuskrzydiowe
oscieznice profilowe lakierowane na RAL 7043
dodatkowa aluminiowa przylga wykariczejaca

na mur dla drzwi wlicu

Sciany
wykladane

wyposazenie:samozamykacz z regulowana sita
zamykania, odb] posadzkowy, klamka antypaniczna
narozniki $cian otworu drzwiowego zabezpieczyé po
wykoficzeniu oslong przeciwuderzeniowa w postaci
elastycznego naroznika dopasowujacego si do
zadanego kata $ciany do wysokosci 150 cm

wsp. przenikania ciepla zestawu Umax=123W/m2K
antywlamaniowe klasy RC2

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (g normy
PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)

drzwi aluminiowe przeszklone, dwuskrzydiowe

oscieznice profilowe lakierowane na RAL 7043;

dodatkowa aluminiowa przylga wykariczejaca
namur dia drzwi wlicu

sciany
wykladane

wyposazenie:samozamykacz z regulowana sitg
zamykania, odbdj posadzkowy, klamka antypaniczna
narozniki $cian otworu drzwiowego zabezpieczyé po
wykoriczeniu oslong przeciwuderzeniowa w postac
elastycznego naroznika dopasowujacego sie do
zadanego kata ciany do wysokosci 150 cm

wsp. przenikania ciepla zestawu Umax=1,3W/m2K
antywlamaniowe klasy RC2

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg normy
PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)
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Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,
i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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