Centrala nawiewno - wywiewna NW2
Typ: VS-30-R-SS/RH/SS
Wielko$¢: 30

Sprez dysp.:250Pa

5%

5%

@500 @500
g.k.4.20m g.k.4.65m
d.k.3.70m |dk4.15m

Wydajnosc¢:

- nawiew: 2600 m¥h

- wywiew: 2600 m*h

Masa: 576 kg

Moc nagrzewnicy wodnej: 12,0 kW
Moc znamionowa wentylatora:

- nawiew: 1,50 kW

- wywiew: 1,50 kW

Czerpnia / wyrzutnia zintegrowane z
centralg

‘Centrala nawiewno - wywiewna NW1
Typ: VS-21-R-SS/PH/SS
Wielko$¢: 21

Sprez dysp.:250Pa

Wydajnos¢:

- nawiew: 825 m¥h

- wywiew: 865 m¥h

Masa: 535 kg

Moc nagrzewnicy wodnej: 5,0 kW
Moc znamionowa wentylatora:

- nawiew: 0,75 kW

- wywiew: 0,75 kW

2315
g.k4.56m
d.k4.24m

5%

LEGENDA:

.@. Anemostat nawiewny

t
-+@©=  Anemostat wywiewny
[}

E——= Linianawiewna N-1
E=——= Linia wywiewna W-1
Linia nawiewna N-2

E=———= Linia wywiewna W-2

2160 Wymiar kanafu [mm]

%.k.-0,34m Rzedna gory kanatu

dk-0.50m  Rzedna dotu kanatu
Vy=25m’h  llo$¢ powietrza wywiewanego

Vi=110m?h  llo$¢ powietrza nawiewanego

Kratka transferowa lub
podciecie pod drzwiami

UWAGI :

1. Kolejno$¢ montazu instalacji zgodnie z ustaleniami migdzybranzowymi.

2. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

3. Przed przystapieniem do montazu dokonac pomiaréw

istotnych elementéw w naturze.

4. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dojscia do wszystkich elementéw regulacyjnych.

5. W kostrukeji sufitow podwieszanych przewidzie¢ montaz nawiewnikow

i wywiewnikow.

6. Projekt opracowano na podstawie aktualnych podkladéw architektonicznych

7. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sig z projektem i warunkami
istniejacymi na placu budowy a takze sprawdzi¢ wymiary na budowie
i przekazac informacje o rozbiezno$ciach jednostce projektowej

8. Wszystkie roboty majg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez prawo
budowlane i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej,

9. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czescia opisowa dokumentacji.

10. Wszelkie zastosowane rozwiazania i materiaty winny mie¢ wymagane certyfikaty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, w tym itb i strazy pozame;.

11. Rewizje na kanatach wentylacji bytowej wg wytycznych ponizej:

OTWORY REWIZYJNE
Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa
kolana o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
N ] Otwor rewizyjny w kanale wentylacyjnym (min. wymiary wg tabel ponizej)
UWAGA: Nalezy wykona¢ dla kazdej rewizji w kanale
wentylacyjnym otwor rewizyjny w suficie podwieszonym

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORY
PRZEWODU| REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
d A B R
200¢d<315 30 00
315<d<500 40 200
>500 50 400
1) 60 500

T) otwar rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

WYMIAR BOK!I MINIMALNE WYMIARY OTWORY
PRZEWODU | REWIZYJNEGO W SCIANCE PRZEWODU

™ mm
s'] A B R
20 300 00
200<s<500 400 200
>500 500 400 L]
2 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny
2) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwiazane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

INWESTYCJA MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W POZNANIU
INWESTOR POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
ul. Chwiatkowskiego 34; 61-553 Poznan
LOKALIZACJA UL. REYMONTA 35, POZNAN
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Czerpnia / wyrzutnia zintegrowane z

centralg
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Plowiecka 11/2

n
PL 60-277 Poznan
tel ffax: +48 61662 1140

www.demiurg.com.pl
kompleksowa obstuga inwestyciji
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