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OBROBKA BLACHARSKA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA- W SIECI TN-S
WYTYCZNE BUDOWLANE: ZAKRES OPRACOWANIA — UWAGI OGOLNE.
1. Przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ podtynkowo. Na poziomie 0 wymieni¢ obudowe rozdzilenicy TRG—4 oraz dodac INWESTYCIA _,u\_%No_,_mw_ﬂWw cﬂﬂmw__,moxuﬂ\/mw%xqoémooé
2. Jesli na planie nie wskazano inaczej, to gniazda montowa¢ pozarowe wytqczniki prqdu wg planu E-01 i schematu E-06.
na wysokosci 0,3m, a hermetyczne w pomieszczeniach Na poziomie —1 usunqg¢ wszystkie istniejqce instalacje elektryczne INWESTOR Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacyi;
mokrych nalezy montowac na wysokosci 1,1m. za wyjqtkiem WLZ od TR-G do tablicy TRG—4 oraz instalaciji ul- Chwiatkowskiego 34; 61-553 Poznan
3. taqczniki oswietlenia montowa¢ na wysokosci 1,3m. kottowni. ]
4. Osprzet elekiryczny montowa¢ z zachowaniem sterf HOKALIZAGIA ul. Reymonta 35, Poznafi
bezpieczefistwa. Dokona¢ pomiaru WLZ [TR-G —> TRG-4] (R izolacji), w
5. Rury instalacji niskoprqdowych prowadzi¢ w odlegtosci 15cm przypadku negatywnych wynikow przewdod WLZ wymieni¢ na nowy. STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
od rur ochronnych instalaciji elektrycznej. Istniejgcy lub wymieniony na nowy WLZ w obrebie hali sportowej JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
6. Wszystkie przejscia tras kablowych pomigdzy strefami (pom. 009) ukfada¢t na nowych korytkach kablowych typu | Plowiocka 1112
pozarowymi zabezpieczy¢ uszczelnieniem ogniochronnym o KOP100H50 zawieszanych na nowych zawiesiach, z zachowaniem = PL61-277 Poznan
wspbiczynniku odpornosci ogniowej takim samym jak dotychczasowego przebiegu. . m—/\ C ﬂ@ e o
przegroda, przez ktorq przechodzi trasa kablowa. Na kabel WLZ po utozeniu nalezy zatozy¢ odpowiednie znaczniki S
7. Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z 5 opisem.
rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz Trasy kablowej WLZ nie pokazno na rysunku. oo ME [NAZVISKO - p—
wszystkich instalacji. :
m. E _u_.Nvﬁnn__Ac iv\m._ﬁtmm:mm .mm_ﬁnjro_immr Jmmmnmmgmnm _C_u PROJEKTOWAL inz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/307/01
watpliwosci nalezy skontaktowat sie z zespotem projektowym.  UWAGA 1. OPRACOWAL mgr inz. Tomasz Bartecki
9. Wykonawca jest zobowiqzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary W istniejacej rozdzilenicy TRG—4 nalezy zidentyfikowa¢ wszystkie OPRACOWAL mgr inz. Piotr Latosi
przed rozpoczeciem prac budowlanych. obwody. SPRAWDZIE inz. Tadeusz Wrzesiriski THIBIIPW; WKPIIE04212
10. Ewentualne r6znice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie Zabezpieczenia, kable i przewody usuwanych z poziomu —1 TRESE RYS . wo SKALA
rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z obwodéw oraz istniejqcy podlicznik kontrolny C114KR1D . Plan _:mﬁm_mo.__ m_q_cs_mNa
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych. (10/80 A) zlikwidowa¢ — jego funkcje przejmie elektroniczny - rzut poziomu 0 1:100
licznik modutowy. .
Istniejgcq rozdzielnice TRG—4 usunq¢, a zabezpieczenia dla DATA GRUDZIER 2012 NR KONTRAKTU 000991
pozostawianych obwodéw (kotfownia, parter) nalezy wymieni¢ na
nowe i zabudowa¢ w nowoprojektowanej rozdzilenicy TRG—4 we IE 00 E-01
wskazanym nha schemacie miejscu. P o apsary o i bt esovnes maese ot "




