7 Zestawienie danych z projektu
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| stupsTALOWY StUP STALOWY SEUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY StUP STALOWY SEUP STALOWY A2+AW AZ+AW - Oprawa typu AquaForce Il 1x58W T26 HF, IP65, certyfikowana z modutem awaryjnym 1h 2 szt.
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A — e - = = = = = = = — = — T T — o T E S — e o — — Ma AW?2 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modutem awaryjnym 1h prod. AWEX, do wbudowania, klasa 5 szt.
x - : : = mr " mr = = < izolagji Il, LVPC - do drog ewakuacyjnych, praca na ciemno
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UWAGA 2,/ =9 UWAGA 2 \
_ ' _ >,_“\u<w AWS3 - Oprawa LOVATO N LED IP41 z modutem awaryjnym 1h prod. AWEX, nastropowa, klasa 12 szt.
— B izolacji I, LVNO - do przestrzeni otwartych, SE - praca na ciemno
_ WE Bz _ o AW4 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modutem awaryjnym 1h prod. AWEX, do wbudowania, klasa 8 szt.
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N UWAGA 7. UWAGA 7. UWAGA 7. paNELE przesunne UWAGA 7. UWAGA 7. UWAGA 7. . izolagji Il, LVPO - do przestrzeni otwartych, SE - praca na ciemno
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N o FeREsaeeeous, < e~ s < L1 L1 , ,._.wo ! 3 £ M3 EW4 EW4 - Oprawa z piktogramem kierunkowym typu INFINITY w wersji $ciennej, IP44, z modutem 12 szt.
\ T AW3 T T ) PR T T T T AW3 T I T AW3 T T T \UWAGA 6 T AW3 T T T AW3 T/ | ﬁ<§ “UWAGA 1. Ta R _ awaryjnym 1h, praca na ciemno, z funkcjg samoczynnego testowania
_ \ \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. . \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. korytko KOP 10 or 50 \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. UWAGA 6. stllsTalowy i >>,,“,$@\|_H_ ﬁﬂw
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\\\&W mocowanie wg UWAGI 5. ek o\@%@u ﬁm | 85— UWAGA ﬂ V1 - Oprawa AWEX Helios 3x1W 1H/SA, oprawa o$wietlenia awaryjnego z modutem awaryjnym 1h 1 szt.
\ B N 013 | AW4 /' ~Z05, _ pracujgca w trybie na ciemno, oprawa nastropowa
m Hs=5,26m, L=48,0m UWAGA 2. NE L1 L1 e
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_ W fiH_ /§>hm_ o|© R \o.u /WH_ s _ =1 C1 - Oprawa typu Cimi 1x14W HF, IP44, klosz mleczny z poliweglanu, rozsyt asymetryczny 4 szt.
© ~
_ \ korytko KOP 100H50 ! ._.wolA\o 2 TRG=4/0.2 7 _ c2 C2 - Oprawa typu Cimi 1x28W HF, 1P44, klosz mleczny z poliweglanu, rozsyt asymetryczny 2 szt.
m mocowdRlel wg UWAGI 5. , 012 X v L3 7
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_ W Hs=5,26rm,” L=9,2m ! X x iz _ G L1 - Oprawa typu Cetus, z zrodtem TC-DEL 1x26W/840 HF + CETUS DIFFUSER PC IP44 CL 8 szt.
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_ m \ stUp sTALOV.¢ [\_StUP s .ALOWY \/SLuP STALOWY ” M _ m L2 - Oprawa typu Cetus, z zrédtem TC-DEL 2x18W/840 HF + CETUS DIFFUSER PC IP44 CL 5 szt.
\ UWAGA 7. UWAGA 7. UWAGA 7. UWAGA 7. UWAGA 7. WYKEADZINA KaUGzUKoWAWAGA 7. Jox10em <« 10x10cm /| #0x10¢m 4
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|| | T150/12 1S0/14 150/10 0/12 150/14 150/10 150/12 150/14 150/10 150/5 150/7 150/3 0/5 150/7 150/3 150/5 TS0 e/ ar  NESO/3 YL 5T TROTALD4 o | POZA ZAKRESEM OPRACOWAN _ 9 L3 - Oprawa typu Cetus, z zrédtem TC-DEL 2x26W/840 HF + CETUS DIFFUSER PC IP44 CL 12'szt.
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_ w \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. ’ mcs>o> 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. \UWAGA 6. UWAGA m\ s ama\ _ T - Oprawa typu THORN Titus Sport 4x80W/840 T16 HF, odbty$nik z aluminium, blyszczacy, 36 szt.
W korytko KOP 100H - Q 4 okablowana z wykorzystaniem dwdch odrebnych obwodow
mocowanie wg UWAGI 5. _
_ \ Hs=5 26 - < < TRG A\O.A , ” _ Tablica SSOx - 6 przyciskow krytych o samoczynnym powrocie, z sygnalizacjag zatgczenia przez
$=5,26m, L=48,2m S S , SSOx =1 . : . 2 szt.
\ < < A /| podswietlenie, typu ST22-KLz-11, zabudowanych w 2 kasetach sterowniczych typu ST22K3,
W 4 L2 4 L2 ._.wolA\o 4 I szczegoty na schemacie rozdzielnicy TSO.
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10x10cm L3 H0x16m V) © Przycisk 1-biegunowy "$wiatto", 10A/250V~ 3 szt.
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i s B T B U @W £ acznik 1-biegunowy hermetyczny, IP44, 10A/250V~ 6 szt
SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY SLUP STALOWY , «
18x230m [s1] 18x230m 18x230m 18x230m [s1] 18x230m 18x230m 18x230m [s1] 18x230m 18x230m
A )@\/ tacznik 1-biegunowy swiecznikowy hermetyczny, IP44, 10A/250V~ 4 szt.
WYTYCZNE BUDOWLANE: ZAKRES OPRACOWANIA — UWAGI OGOLNE SAMOCZ YNNE WYEACZENIE
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1. Przewody instalacji wewnetrznych prowadzi¢ podtynkowo. Na poziomie —1 usunq¢ wszystkie istniejqce instalacje elektryczne
2. Jesli na v_oa_m nie wskazano inaczej, to QJ_QN% Bo:ﬁo,‘ao za ssa.ﬁx_ma WLZ od ﬂm.lo do .Sc__s\. qmo.Lﬁ oSN._:mE_oe_ - - - - - - - - - = = = - - — - - - - - - - = = = = = = = = — 7 MODERNIZAGIA OBIEKTU SPORTOWEGO W
na wysokosci 0,3m, a hermetyczne w pomieszczeniach kottowni. Wykona¢ nowe instalacje oswietlenia zgodnie z rys. INWESTYCIA POZNANIU, UL. REYMONTA 35.
mokrych nalezy montowac na wysokosci 1,1m. E-04. — Toskowmk 1515 S T ot -
3. Ldoznid ogwatleria montowa¢ na wysokosci 1.9m. Bes ey mentas speowy do- pogoume 1 o | et 2 508 e
4. Osprzet elektryczny montowa¢ z zachowaniem sterf UWAGA 1. L korytko kablowe L korytko kablowe acy prawy plagk ’ i %o
bezpieczefistwa Oprawa montowana do $ciany pod sufitem plaskownika do preta
_u N . . . o p y P : [ 0 ~ LOKALIZACJA ul. Reymonta 35, Poznan
5. Rury instalacji niskoprqdowych prowadzi¢ w odlegtosci 15cm UWAGA 2. 1 ] pret qwintowany #6mm A\
od rur ochronnych instalacji elektryczne;. Oprawa montowana do $ciany na wyskokosci h=2,2m. T Atk 4 swietlent 6l hli [ [ otk / -
6. Wszystkie przejscia tras kablowych pomiedzy strefami UWAGA 3. ~2,33 Sidtka Wuﬁmﬁﬂoﬂoi_momﬂﬁua%_mo ﬂmwﬂ_uosmu_o -2,33 -2,33 siatka oprawa awaryjna STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
pozarowymi Novan_aoNVa. cMNmNm_:._m:_m_.: oo:_oo:ﬂo.:axa 0 Istniejqcy EoN?_A oswietlenia wraz z oENmsoaoig_m.s przenies¢ = dot oprawy Scm nad| siatkg JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZAGA
wspdiczynniku odpornosci ogniowej takim samym jak w strone drzwi tak, aby umozliwi¢ montaz rozdzielnicy TSO. g . .
przegroda, przez ktérq przechodzi trasa kablowa. UWAGA 4. PL 12T becraa
7. Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie z ~ Oprawa montowana do $Sciany nad drzwiami. D mz_ —ﬂm e 40616621140
rysunkami konstrukcyjnymi, architektonicznymi oraz UWAGA 5. kompleksowa obstuga inwestycji demiurg.comp)
wszystkich instalacji. Korytka mocowa¢ na zawiesiach systemowych, mocowanych co
8. W g.NvﬁQn:E i%m._bu_mz_o ._Q—A_OZAO_Mz_mr niescistosci _c_u 120cm do ro:mﬁﬂ:r&.m omm:rOmommszm_. Aio _uﬂo_.mr._“c _Ao:wqcr&c. FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
watpliwosci nalezy skontaktowa¢ sie z zespotem projektowym.  UWAGA 6. — ,
9. EK_AO:QEOQ .mam._” NOUOEENQ:K m_u_dSQNmo <<mN<m.ﬁ_Ama S%J._EJ\ OUSSQ montowana do _Aog_ao —AQU_OEQQO. Ovﬂoin montowaé do PROJEKTOWAL inz. Eugeniusz Greczka 58/78/PW; WKP/IE/1307/01
przed rozpoczeciem prac budowlanych. ) korytka kablowego zgodnie z szczegdlem "A1" tak by d6t oprawy OPRACOWA: mgr inz. Tomasz Barteck
10. Ewentualne rdznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie znajdowat sie na wysokosci 5ecm nad powierzehniq siatki sufitu. OPRACOWAL mar inz. Piotr Latosi
BNEmN:omQ i zmiany Eo_.m_ﬁc. muszq by¢ wyjasnione z Wysokos¢ montazu sufitu h=5,05m od poziomu posadzki. SPRAWDZIL inz. Tadeusz Wrzesifiski 78183/PW; WKP/IEO0212
projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych. UWAGA 7. s . 0 . . o
Dokladng pozycje oprawy skoordynowaé z projektem konstrukcji SZKLENIE PROFILIT PILKINGTON _ Plan instalacji oswietlenia
sufitu. Oprawg montowa¢ zgodnie z szczegdtem “A2” tak by dot - rzut poziomu -1 1:100
oprawy znajdowal sie na wysokosci max 0,5cm nad powierzchnig -
siatki i idealnie w srodku oczka siatki sufitu. Wysokos¢ montazu DATA GRUDZIEN 2012 NR KONTRAKTY 900ser
sufitu h=5,05m od poziomu posadzki. Oprawy montowa¢ do
plaskownika 15x15cm zwieszonego na pretach gwintowanych IE 00 E-04
&mgg Rysunek stanowi wiasnosé fimy DEMIURG i nie moze byé kopiowany, rozpowszechniany modyfikowany,
i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




