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OBROBKA PLYTY WARSTWOWE SP2C X-PIR GR.210/170
BLACHARSKA PLATWIE STAL. NA DZWIGARACH - istniejgca RYNNA OCYNKOWANA

i b SUFIT PODWIESZANY Z SIATKI CC W SYSTEMIE 125/90 RAL 9006
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MATY TATAMI GR. 40mm

WYKLADZINA SPORTOWA NATURALNA
NP. DLW LINOVATION SPORT GR. min.4mm,
SKLEJKA BRZOZOWA gr. 15 mm
WARSTWA ELATYCZNA GR. 15mm
PIANKA POLIURETANOWA

FOLIA IZOLACYJNA

WYLEWKA BETONOWA 45mm

FOLIA IZOLACYJNA

STYROPIAN EPS 100mm A=0,035 W/m**K
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
POSADZKA BETONOWA

PODSYPKA PIASKOWA

UWAGI

1. Istniejgcy daszek oczysci¢ ze starych tynkéw i powtok malarskich o stabej
przyczepnosci, ubytki nalezy uzupetni¢, zagruntowac i na nowo pokry¢ tynkiem
i farbg akrylowa.

2. Rynne i rury spustowe nalezy zdemontowac i wymieni¢ na rynny
ocynkowane w systemie 125/90 RAL 7043. Porecz przed wejsciem od strony
pétnocnej nalezy usungé i zamontowac porecz np.: Spawmex w kolorze
grafitowym.Dodatkowo nalezy zamontowac jg po drugiej stronie stopni.

4. Istniejgcy posadzke nalezy rozebra¢ do warstwy betonowej. Po wyréwnaniu
nalezy wykonac¢ izolacje poziomg, dalej pokry¢ warstwa styropianu EPS 100
gr. 10cm . Na styropianie utozy¢ warstwe folii budowlanej. Nastepnie wykonac¢
wylewke gr. 4,5cm z betonu klasy C20/25. Na wylewce nalezy utozy¢ folie PE
a nastepnie posadzke sportowg powierzchniowo - elastyczna tj. podtoge
sportowg DLW System K, na ktérej uktadne bedg maty tatami gr. 4cm.

5. Istniejgcy sufit z paneli drewnianych nalezy zdemontowac i na jego miejsce
zamontowaé nowy sufit podwieszany z kasetonéw z siatki cieto-ciagnionej Q8
9mm. Konstrukcja nosna profile T24, rozstaw systemowych wieszakéw co
120cm (prety @8mm) - dtugosci wieszakéw nalezy dostosowa¢ do wysokosci
konstrukcyjnej dachu.

6. Zabudowa kaloryferéw wykonana z lakierowanej ptyty MDF. Grubo$¢ ptyty
wynosi 12 mm, otwory $rednice 60 mm.

7. Cokoét budynku nalezy oczysci¢ z wszelkich ingerencji mechanicznych i
chemicznych, uzupetni¢ ubytki i otynkowac¢.Malowanie w kolorze RAL 07043
8. Porecz przed wejsciem od strony poétnocnej nalezy usung¢ i zamontowaé
porecz np.: Spawmex SPP0003 w kolorze grafitowym. Dodatkowo nalezy
zamontowac jg po drugiej stronie stopni.

9. Wszytkie $ciany zewnetrzne objete zakresem opracowania po
przygotowaniu podtoza (wraz z cokotem) izolowa¢ termicznie styropianem gr.
15¢cm A<0,031 W/m?*K a natepnie wykonczy¢ silikonowym tynkiem
cienowarstowwym faktura drobny baranek gramatura ziarna 1mm kolor RAL
7035 .

Przed zastosowaniem silikonowej masy tynkarskiej w systemie ocieplennalezy
wykona¢ warstwy podktadowe systemu zgodnie z technologig ztozonego
systemu izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow ETICS.

Silikonowg mase tynkarska mozna naktada¢ na zagruntowang powierzchnig
zgodnie z wytycznymi producenta.

10. Instniejgca ptyte dachowg PW8B wymieni¢ na SP2C X-PIR 210/170;
profilowanie trapezowe; kolor RAL 9006 White aluminium

LEGENDA:

|:| PANEL AKUSTYCZNY ECOPHON SUPER G GREY 984

+ o+ o+ PANEL AKUSTYCZNY ECOPHON SUPER G WHITE 085
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