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Mosina, dnia 20.06.2016

OSWIADCZENIE

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany wymiany rurociaggow cieptowniczych ( co i cwu)
zlokalizowanych na Campingu Malta w Poznaniu

ul. Krancowa 98 ; 61-036 Poznan

Oswiadczam, ze prace projektowe dla powyzszego tematu wykonane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
poézniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718); Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAL

mgr inz. Agnieszka Kurowska
WKP/0272/PO0S/04
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1. DOKUMENTY

WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

. 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
WOIB-OKK-KP-T131-217/2004 Poznaii. dnia 08 grodnia 2004 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z doia 15 grodoia 2000 r, 0 samorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 2z 2001 r. Nr 5 por. 42, z poén. zm.) i ar. 12 usi. 3, ari. 13 usi. |
pki 1, art. 14 ust.1 pki 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst jednoliry: Dz, U, z 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z poeén. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w bndownictwie (Dz. U. 7 1995 r. Nr 8 poz
38, z poim. zm)
decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzvmuje

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
magister mynier
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKPI0272/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy rakres uprawniei jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnicn budowlanych z dnia 19 sierpnia 2004 r.,
protokoléw z postgpowania  kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 1%0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 1. stwierdzila, e Pani Agnieszka Regina Kurowska posiada
wymaganc prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows komeczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnodci i uzyskala pozvtywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenic

| Podstaws do wykomywania ssmodzielnyeh fumkcji technicznych w budownictwic starowl wpis do centralnepo rejestru

Gliwnego Inspekiora Nadroru Budewlmego oraz na wpis na listg crlonkow wiadciwe by samorzadu zawodowego
2.0d nimejszej decyzii suzy odwolanie do Krajowej Kemisji Kwalifikacyjnej Tolskiej lzby huryniertw

Budownictwa w Warszawic, za posreduictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Tnzynierdw Budownictwa w Poenaniv

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia o

Skiad orzckajacy

Okrggowej Komisji Kwalifi

Preewodmczaoy —mgr i Jan Lemanski:.,
Crlonck Komisji —mgr inz, Marian Karcz: ...

Cuzlonck Komisji — dr inz. Danicl Pawlicki: ]l f o B o R
u
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Na podstawie art 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzama projektow budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utreymania obiektow budowlanych 2z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie 2
art. 34 ust. 3b.

PRZEWODNICZACY
Okrenowej Komisji Kwalifikacyingj il |

Aeskopoiske) Oregows) 2y Intynissow Budownictee 4
/:gf_,_.--fa: = 5
mgrin. Jan Lemedski  — d

Otrzymuija:

| Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2 Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.aa
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacypmem:

WEP-IHC-41P-4B4 *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0213/05

adres zamieszkania ul. Marii Dgbrowskisj 4, 62-050 Mosina

jest exfonkiem Wielkopalskie] Okregowe| zby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-04-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-03-29 roku przez:

Wihadzimlerz Draber, Preewadniczgey Okregowe| Rady Wielkopolskie] Okregowe) lzby Inzynierdw Budownicbwa,

(Zgodaie art, 5 ust T ustawy 2 dnia 15 wriesnia 2001 r, o podpisie elektraniczgm (D2, L. 2001 Nr 130 poz, 1450] dane w pastac
elekiranicme] apatrzone Bepiecinym podpisem elekironicznym werylibowarym prey pomesty waknego kwalifikowanepoe cenyfikatu 53
rdwnowaing pod wegledem stutkdw prawnych dokumanterm opatreormem podpisami wlasnoresonymi.)

* werdikacky poprawncéo danych w nimkejsrpm zadwiadooeniu maina sprawdzié z2a pomecy ramere weryfikacyjnega zadwladczenia na

stronie Polskie] I7by Indynierdw Budownictaa www. piibarg.pl lub kontaktujge sig 7 biuram whatciwe] OkrgRowa] |zby Indynisrdw
Busdowmictaa,
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2. DANE WYJSCIOWE

2.1. Zlecenie Inwestora.
2.2. Materiaty archiwalne dotyczace sieci cieptowniczej na terenie Campingu
2.3. Uzgodnienia z Inwestorem

2.4. Obowiazujace przepisy i normatywy

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest opracowanie projektu wymiany sieci co+cwu, cyrkulacji na terenie oraz
rurociaggdw wewnatrz budynkdéw na terenie Campingu Malta w Poznaniu.

Celem opracowania jest przestawienie rozwigzania technicznego zaproponowanych rozwigzan.

4. ZALOZENIA DO PROJEKTU

Przed przystgpieniem do projektu , wykonano analize mozliwych rozwigzan pod wzgledem
ekonomicznym i technicznym. Na terenie Campingu zlokalizowana dwa rodzaje wykonczenia podtoza :
tereny zielone oraz utwardzenie kostka betonowa. Istniejgce rurociggi obecnie sg zlokalizowane w kanatach
cieptowniczych. Ze wzgledu na liczne nasadzenia drzew i krzewéw na terenie , w zamysle projektanta byto
obrac takg trase prowadzenia rurociggéw aby jak najmniej ingerowac istniejacg roslinnosc¢.

Jako technologie do wykonania rurociggéw transferowych zasilajagcych poszczegéine budynki wybrano
rurociagi preizolowane z rurg przewodowa z polibutylenu. Jako izolacja rury przewodowej w rozwigzaniu
zaprojektowanym zostata przyjeta izolacja poliofinowa o zamknietych komérkach i odporna na wode. W
przypadku centralnego ogrzewania do Srednicy Dn50 przyjeto rurociggi podwdjne , powyzej srednicy Dn 50
przyjeto rurociaggi pojedyncze. Rura ostonowa rur z polibutylenu z izolacja jest ostona wykonana z HDPE.

Przewody polibutylenu charakteryzuja sie duza elastycznoscia.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. Opis stanu istniejgcego

Obecnie sie¢ cieptownicza niskoparametrowa ( co i cwu) na terenie campingu Malta jest prowadzona w

izolacji w prefabrykowanych kanatach .
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5.2. Technologie montazu rur

5.2.1. Rurociagi preizolowane

Do wykonywania sieci cieplnych przyjeto rozwigzanie z rurg przewodowa z polibutylenu z izolacja z
poliolefinowa z rurg ostonowa z HDPE. taczenie rur odbywac sie bedzie poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Jako rura grzewcza do co stosuje sie rure z polibutylenu (czerwona ) a do instalacji cwu, cyrkulacji szara.

Przy przejSciu przez sSciane nalezy zastosowac przejscie szczelne od producenta rurociggéw lub inne
réwnowazne rozwigzanie.

W celu umozliwienia czeSciowego spuszczania wody z instalacji zaktada sie zamontowanie w
oznaczonych miejscach ( rys IS02) studzienek zaworowych z zaworami odcinajacymi na instalacji co i cwu,

cyrkulacji.

Rura preizolowana po uszczelnieniu musi by¢ od kazdej strony otoczona podsypka z piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Producent rury okresla ziarnisto$¢ (przesiew) piasku. Piasek nie moze zawierac grubych
frakcji. Po natozeniu warstwe piasku zageszcza sie. W tym momencie w piasku pozostajg jeszcze mate
powierzchnie wypetnione powietrzem, potaczone ze soba waskimi kanatami (-> wysoki opér przeptywu -
brak konwekcji powietrza w piasku). Reszte wykopu zasypuje sie w standardowym przypadku gruntem
rodzimym. Do zasypywania nie moze by¢ uzywany gruboziarnisty zwir lub ttuczed o niewielkim udziale
ziemi, gdyz powoduje to tworzenie sie kanatéw powietrznych o stosunkowo duzym przekroju, co jest
przyczyna konwekcji znajdujacego sie tam powietrza oraz wody, ktéra dostata sie do wykopu. W zasypce
wieksza cze$¢ musza stanowic drobnoziarniste frakcje, zapobiegajace tworzeniu sie przelotowych kanatéw
powietrznych. Po natozeniu zasypki nalezy ja ubic¢ i zagesci¢, aby materiat rurociggu byt szczelnie
zaizolowany. Pokrycie jest zalezne od potozenia wykopu. Na obszarze jezdni pokrycie jest warunkowane
profilem drogi, na takach i polach uprawnych jest ono tworzone przez ,warstwe humusu”. W zadnym razie
zasypka nie moze siegac az do powierzchni gruntu. Wyrazny podziat materiatéw zasypowych na warstwy

stanowi kolejng zapore, zapobiegajacg stratom ciepta przez poszczeg6ine warstwy.

Wykopy pod rury nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszymi rysunkami. W miejscach, w ktérych odbywa sie ruch
kotowy, wymagane jest minimalne przykrycie 0,8 m (klasa obcigzalnosci SLW 60), na obszarach bez obciazen
komunikacyjnych minimalne przykrycie to 0,5 m. Prosze przestrzega¢ wymagan obowigzujacych norm oraz
przepis6w w zakresie prowadzenia przewoddw i rurociggdw cieptowniczych. Podczas budowy nalezy zwracac
uwage, aby wykop byt zawsze suchy. W przypadku gruntéw szczegdlnie wilgotnych zalecane jest wykonanie

dodatkowego drenazu wykopu budowlanego pod rure, aby polepszy¢ wtasciwosci izolacyjne sieci cieplnych.

Polibutylenowe rury przewodowe moga byc taczone w spos6b catkowicie szczelny za pomoca zgrzewania

elektrooporowego. Zgrzewanie rur polibutylenowych nalezy powierzy¢ osobom, ktére posiadaja odpowiednie
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wyksztatcenie (w nawigzaniu do DVS-Merkblatt 2207) w danej technice zgrzewania. Nalezy tez stosowac sie
do naszej instrukcji uktadania przewoddw oraz instrukcji obstugi, zalecanych przez nas zgrzewarek i
urzadzen. Stosowane urzadzenia musza odpowiada¢ dyrektywom DVS (DVS 2208 cze$¢ 1/2). Instrukcje

dotyczace uktadania i obrébki —instrukcje uktadania przewoddw wg wytycznych producenta.

5.2.2. Tréjniki —izolacja

Skorupy tréjnikéw przycig¢ do odpowiedniego wymiaru, dostosowujac je do rozmiaru rur ostonowych, przy
uzyciu pity ,lisicy” lub innego rodzaju pity. Przyciac rury, natozy¢ na konce rur koncéwki gumowe i wykonac
potaczenia rur roboczych. Przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg! Zaizolowal potaczenia zgrzewane i rury
robocze; do izolacji zastosowac otuling samoprzylepna. Wyczysci¢ powierzchnie potaczeniowe skorupy
ostonowej. 6. Materiat uszczelniajacy natozy¢ na skorupe z rowkiem oraz na elementy taczone rur
ostonowych. Nastepnie materiat uszczelniajacy natozy¢ na powierzchnie zetkniecia gérnych skorup z rurg
ostonowa. Natozy¢ gdrng skorupe i w miare potrzeby zamocowac za pomocg paséw mocujacych. Skrecic
skorupe dolng i gérna za pomoca $rub znajdujacych sie w dostawie i zaciskdw srubowych (zaczynajac od
$rodka).

Przejscie na instalacje wewnetrzna nalezy wykonac¢ przy uzyciu rozwigzan proponowanych przez producenta

systemu rurociggéw.

Odpowietrzenie cieptociggu nalezy wykonac¢ z trojnika prostopadtego preizolowanego zakonczonego
pokrywa kofAcowa, oraz armatura odpowietrzajaca,- zastosowac zawory kulowe do wspawania, T=135°C, P=
16 bar.

Odpowietrzenie j.w. umiesci¢ nalezy w studzience z wyposazonej w wtaz zeliwny. Do podsypki i obsypki rur
uzywac piasek lub zwir o granulacji okreslonej przez producenta rur preizolowanych {np. zwir o wielkosci

ziaren mniejszych od 16mm, zawarto$¢ frakcji mniejszej

od 0,075 mm - do 9% wagi (lub 3% wagi frakcji o wielkosci mniejszej od 0,020 mm). Wskaznik
nieréwnomiernosci d60/d10 > 1,8.} Materiat wypetniajacy nie moze zawiera¢ domieszek organicznych oraz

wiekszych ostrych ziaren.

w miejscu wykonania odgatezieni nalezy zapewni¢ min. 40cm zasypki, mierzac od najwyzszego

punktu odgatezienia

5.2.3. Préba ciSnieniowa
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Proby cisnieniowe mozna przeprowadzac najwczesniej po uptywie 2 godzin od zgrzewania muf i wykonania
potaczen rurowych. Po zakonczeniu wykonywania catej sieci cieptowniczej nalezy skontrolowac jej
szczelnos$¢, przeprowadzajac probe cisnieniowa w nastepujacy sposéb: Zimna woda (nie zaleca sie
stosowania powietrza ze wzgledéw bezpieczefdstwa) najnizej potozone miejsce instalacji Po napetnieniu i
doktadnym odpowietrzeniu przewodu nalezy wytworzy¢ w instalacji cisnienie o wys. 12 bar (min. 1,5 x
cisnienie robocze) mierzone w najnizszym punkcie instalacji. Po 10 a nastepnie 20 minutach nalezy
uzupetnic¢ ci$nienie, ktdére spadnie ze wzgledu na naturalng rozszerzalno$¢ rur prowadzacych medium. Po
odczekaniu kolejnych 10 minut nalezy zmierzy¢ obecnie panujace w instalacji cisnienie. Nie moze ono spas¢
0 warto$¢ wyzsza, niz 0,6 bar w ciggu kolejnej pdt godziny, bez uzupetniania cisnienia. Badanie gtéwne
przeprowadza sie bezposrednio po zakoriczeniu badania wstepnego. CiSnienie panujace w instalacji po
zakonczeniu badania wstepnego nie moze spas¢ wiecej, niz o 0,2 bar w ciggu nastepnych 2 godzin. Nalezy
sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonych préb cisnieniowych (na odwrocie), na podstawie ktérego bedzie
mozna jednoznaczne ustali¢ parametry. Po zakoAczeniu préby cisnieniowej nalezy oprézni¢ przewody i

przedmuchac je powietrzem, nie zawierajacym oleju.

6. INSTALACJA ZW, CWU, CYRKULACJI

W budynkach o numerach : 10-23,24-28,29-44,45,46-51 , beda wymieniane instalacje zw, cwu, cyrkulacji.
Nowo projektowana instalacja sieci centralnego ogrzewania i cwu i cyrkulacji bedzie dochodzita do $ciany
zewnetrznej budynku .A dalej w budynku prowadzona pod stropem do poszczegdlnych odbiornikéw. W
tazienkach w celu podejscia pod przybory zaktada sie wykucia w $cianach i odtworzenie ptytek do stanu

istniejacego. Pomimo braku wymiany sieci wodociggowej , instalacje zw w budynku zostang wymienione.

6.1. Montaz przewodéw instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Instalacje zimnej, cieptej i cyrkulacji wody uzytkowej nalezy wykonaé na bazie system ztaczek
zaprasowywanych i rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN 10312 , ztaczek zaprasowywanych.
Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ niezbedne dopuszczenia do stosowania ich w tego typu
instalacjach. W przypadku braku danych odnosnie wskaznikéw korozyjnosci wody nalezy stosowad ksztattki
wykonane z PPSU i mosigdzu z powtoka galwaniczng ochronng. Woda zimna i ciepta zasila¢ bedzie przybory
sanitarne. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w $cianach i podtogach nalezy uktadac w izolacji.
Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych o dtugosci, co najmniej 1 cm wiekszych
od grubosci scian. Podtgczenia do armatury nalezy wykonac przy pomocy zt3cz rozbieralnych np. poprzez
Srubunki do rur. Po wykonaniu robdt montazowych, wykonana instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej
zgodnie z wytycznymi producenta. Na dtugich poziomych odcinkach cieptej wody i cyrkulacji stosowac
kompensacje u-ksztattowe. Catg instalacje nalezy wykona¢, zgodnie ze wskazéwkami i wytycznymi montazu

instalacji producenta. W ponizszych tablicach i na rysunkach podano minimalne odlegtosci miedzy
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ztaczkami, od przegrod budowlanych i sasiednich rur, jakie nalezy zachowac podczas montazu rur z uzyciem

ztaczek zaprasowywanych

6.2.Izolacja przewodéw wodociggowych

Wszystkie rurociggi wodociggowe wody cieptej i cyrkulujacej nalezy izolowac termicznie. Wode zimna
izolowad przeciwroszeniowo. Jako izolacje termiczna zastosowal nalezy dla instalacji nadposadzkowe;j
prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu, dla instalacji pod posadzkowych, dla instalacji
prowadzonych w Scianach szczytowych budynkéw; grubosci przyjmowac zgodnie z Dz. U. 02.75.690 Wraz z

poZniejszymi zmianami.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewody lub komponentu
Materiat 0,035 W/(mK)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez Sciany lub  stropy, skrzyzowania |1/2 wymagan z poz 1-4
przewodow

Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w
komponentach budowlanych miedzy )
6 . . o . 1/2 wymagan z poz 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikéw

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

Préba szczelnosci instalacji

Préb szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy prowadzi bezposrednio po zakonczeniu montazu przed
zakryciem bruzd. Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania otulin
rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza.

Do prob szczelnosci nalezy stosowac wode filtrowana. Armature czerpalng montowac po przeprowadzeniu
prob szczelnosci, na czas préby nalezy zaslepi¢ ja korkami. Badang instalacje nalezy napetni¢ woda
wodociggowa doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie
potaczenia przewoddw i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac prébie

podwyzszonego ci$nienia. Wielkosc cisnienia powinna by¢ 1,5 - krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz
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nie mniejsza ni 10 barow. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 30 min. trwania préby manometr

kontrolny nie wykazanie spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

6.4. Ptukanie instalacji

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych, w szczegdlnosci
pozostatosci po materiatach uszczelniajacych w miejscach potaczen. Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze
przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych wody pitnej. Ptukanie nalezy
prowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym ci$nieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe
instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji. Po przeprowadzeniu ptukania nalezy
pozostawic¢ instalacje wypetniona wode na catym przekroju rur. Czesciowe wypetnienie przewodéw woda w
okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj.
materiat rury, woda i powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosSci opréznienia
instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢

zamknieta.

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja grzewcza w budynku podobnie jak instalacja zw,cwu bedzie rozpoczynata si¢ na granicy budynku .
Wymianie instalacji podlegac beda budynki 10-23,24-28,29-44,45,46-51 Do budynku bedzie doprowadzona
nowa instalacja zasilajaca w ciepto. Instalacje beda maksymalnie prowadzone pod sufitem pomieszczen, a
tylko przed podejsciem do grzejnika zostang schowane pod podtoge . W tazienkach zostang wykonane

bruzdy scienne, odtworzone do stanu istniejacego.
Grzejniki nie podlegaja wymianie.

Temperatura zasilania instalacji zalezna od temperatury powietrza zewnetrznego w funkgji krzywe;j

grzewczej wg regulatora realizowana przez mieszacz w wezle. Zaktada sie nastepujace parametry pracy:

- zasilanie / powrdt instalacji ciepta co 70/50°C

-zasilanie / powrdt instalacji zasilania zbiornikdw cwu. 60 °C (. 70 °C okresowo)

7.1. Montaz przewodéw instalacji centralnego ogrzewania

Rurociggi prowadzone w stropie podwieszanym i dalej do poszczegdlnych odbiornikéw, instalacje
zaprojektowano z rur ze stali weglowej tagczonych przez zaprasowywanie. Tuleje puste wykonane ze stali lub

tworzyw sztucznych, ktére znajduja sie w Scianach lub stropach, powinny by¢ zabezpieczone przed
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wyslizgnieciem sie ze sciany. Rurociagi nalezy uktadac tak, aby kazdy odcinek rury mogt by¢ w prawidtowy
sposéb oprézniany, a w razie potrzeby takze odpowietrzany. Instalacje nalezy zaopatrzy¢ we wszelkie
niezbedne spusty i odpowietrzenia. Rurociagi powinny byc¢ podparte w regularnych odstepach, przy czym
odstep pomiedzy podporami powinien by¢ tak dobrany, aby przy petnym obcigzeniu roboczym nie
wystepowato przerwanie spadku przewodu spowodowane przegieciami poszczeg6lnych odcinkdéw.
Swobodnie lezace przewody rurowe nalezy utozy¢ w sposéb réwny, w linii prostej oraz réwnolegle w stosunku
do ptaszczyzny Scian. Odstep pomiedzy przewodami rurowymi nalezy dobra¢ w taki sposob, aby mozliwe
byto dokonanie pojedynczej izolacji kazdej z rur.. Obejmy, mocowania itp. powinny by¢ wykonane w sposéb
staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokosci i utozone z jednakowym odpowiednim odstepem.

Do mocowania rurociggéw mozna stosowa¢ dwoch typdw uchwytdéw — podpdr. Podpory state mocuja rure w
sposob sztywny, natomiast podpory przesuwne pozwalaja na ruch osiowy rury w uchwycie w zwiazku z
wydtuzeniem termicznym. Na prostych odcinkach rurociggéw, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze by¢
zastosowany, zazwyczaj posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na wydtuzenie odcinka w obydwu
kierunkach. Uchwytéw nie nalezy montowac na ztaczkach oraz w miejscach gdzie nie beda pozwalaty
odgatezieniem rurociggu na swobodny ruch przy wydtuzeniach termicznych. Nalezy odizolowac rurociag
akustycznie, nalezy montowac¢ go za pomocg uchwytéw z wktadka gumowg Montaz przewoddw instalacji
ciepta technologicznego

Zalecana odlegtos¢ miedzy uchwytami na rurociggu przy poziomym montazu dla kazdej $rednicy wyglada

nastepujaco:
Srednica zewnetrzna (mm) Odlegtoé¢ (m)
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,50
4?2 2,75
54 3,00

7.2.izolacja przewodow

Wszystkie rurociagi ciepta technologicznego oraz przewody rozprowadzajace nalezy izolowac termicznie.
Jako izolacje termiczna na poddaszu zastosowac nalezy izolacje z ptaszczem PVC, dla instalagji
podposadzkowych prowadzonych w scianach budynku i poza kottownia — otuline. Grubos$ci przyjmowac
zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z p6Zniejszymi zmianami.

Minimalna  grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewody lub komponentu cieplnej
Materiat 0,035 W/(mk)-1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
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2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy rury
4 Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

> Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz 1-4
Przewody i armatura wg poz. 1-4 utozone w

6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi|1l/2 wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg. poz 6 utozone w podtodze 6 mm

7.3. Préba instalacji:

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy doktadnie wyptukac. Ptukanie polega na trzykrotnym napetnieniu
instalacji woda oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno by¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia
takiego sposobu ptukania nalezy:

. grzejniki ptukac przed montazem

. rury montowac po sprawdzeniu czystosci wnetrz

. instalacje napetniac wodg wczesniej o 24 godziny

. wode spuszczacd z instalacji rownoczesnie przez krééce na zasilaniu i
powrocie

. instalacje ptukac¢ przed montazem zawordéw i ich regulacja

Po stwierdzeniu czystosci instalacji wykonad prébe szczelnosci na zimno. Wszelkie znalezione nieszczelnosci
nalezy usuna¢ i ponowic prébe szczelnosci. Po uzyskaniu catkowitej szczelnoSci catej instalacji nalezy
wykonac prébe na gorgco. Instalacji poddac probie szczelnosci na zimno i gorgco Pp = 0.45 MPa. Do zalania i
uzupetnienia ztadu stosowa¢ wode uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04607. Préby ci$nieniowe, roboty
montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi COBRTI .

8. UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za
jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzy¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontek$cie wszystkich
rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad

sztuki budowlanej.
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5. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, Zaistniate niezgodnosci
pomiedzy projektem nalezy wyjasnic i uzgodnic¢ z gtéwnym projektantem.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy identyczne i
niezwiekszajace kosztow pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtéwnego projektanta.

7.Jakiekolwiek odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego.

8. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢ normom

bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/P00S/04

Uprawnienia budowlane do

Projektowania i bez ograniczen w

Specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych

wodociggowych i

i15|Strona AKPRO BIURO INZYNIERYIJNO -PROJEKTOWE

ul. Marii Dgbrowskiej 4 62-050 Mosina tel /fax :061-8132-967e-mail: biuro@akpro.pl


mailto:biuro@akpro.pl

Projekt budowlany wymiany rurociaggéw cieptowniczych ( co i cwu) zlokalizowanych na Campingu Malta w Poznaniu

CAMPING HOTEL MALTA - UL. KRANCOWA 98 ; 61-036 POZNAN

9. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ

Podstawa sporzadzenia informacji:
art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.00.106.1126 z p6Zniejszymi
zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 POZ. 1126)
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczeg6lnych
obiektow.
1. Przedrozpoczeciem robdt budowlanych wykonawce zobowiazuje sie do:

- oddzielenia czeSci modernizowanej i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- zapewnienia drog, wyjs¢ i przejsc¢

- zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami’, oraz

odprowadzania

lub utylizacji sciekéw

- zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

- zapewnienia wtasciwej wentylacji

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Kolejnos¢ realizacji budowy sieci wodociggowe;:

- prace geodezyjne — wytyczenie trasy

- wykonanie i zabezpieczenie wykopdéw pod wodociag

- wykonanie wodociggu zgodnie z projektem

- inwentaryzacja powykonawcza - prace geodezyjne

- odbidr techniczny

- zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu oraz roboty wykonczeniowe

- odbior koncowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanej sieci wodociggowe;.
Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapi¢ przewidywane zagrozenia:

roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

prace ziemne w wykopach i nad wykopami

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie z uwagi na roboty, przy ktérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 50 m oraz roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych teren budowy nalezy odgrodzi¢ (wysokos¢ ogrodzenia min. 1,5 m)
albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie 0séb nieupowaznionych. Przewiduje sie staty nadzér placu budowy.
Na terenie budowy wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w ktdrych istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotéw. Strefy niebezpieczne ogrodzic i oznakowac w sposob uniemozliwiajacy

dostep osobom postronnym.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych opracuje instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Zobowiazuje sie do
wspotdziatania ze soba uczestnikow procesu budowlanego w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania srodkéw ochrony indywidualne;.

Pracodawca jest obowigzany udostepnic¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z

zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio okresla¢ czynnos$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakorczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.
Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w sposobie
uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, w
trybie ustalonym przez pracodawce. Stanowiska pracy, na ktérych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku
lub wyrzucenia przedmiotéw albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,

zaopatrzy¢ w urzadzenia ochronne zapewniajace ochrone pracownikow przed skutkami tego ryzyka
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Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania ani przemieszczania materiatdéw, wyrobdw, substancji

oraz preparatow niebezpiecznych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Uczestnikéw procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, stosowac $rodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, o ktérych mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.

Osoby wykonujace roboty na dachu zobowiazuje sie do stosowania srodkéw ochrony zbiorowej, badz
indywidualnej lub urzadzen ochronnych (np. rusztowania).

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne zwrdci¢ uwage na zachowanie
bezpiecznych odlegtosci. Miejsca tych robdt oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie
wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno

odbywac sie recznie.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Ww. sprzet do gaszenia pozaru, regularnie
sprawdzac, ew. uzupetniac, zgodnie z wymaganiami producentéw i

przepiséw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z

wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych beda przechowywane na placu budowy. Niezaleznie od informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia kierownik budowy obowiazany jest sporzadzi¢ plan ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego, posiadane maszyny budowlane i warunki prowadzenia robot budowlanych
oraz obowigzujace przepisy BHP art. 21a ust.lustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Podczas
prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ nadzér nad bezpieczefnstwem i higieng pracy zgodnie z

warunkami przepisow art. 208 Kodeksu pracy.

mgrinz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/P0O0S/04

uprawnienia budowlane do

projektowania i bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych wentylacyjnych , gazowych

wodociggowych i kanalizacyjnych
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