Poznan, dnia 26 lipca 2016 1.
DT.5.212.35.2016
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy :

Postepowania w trybie przetargu nieograniczonego — Modernizacja sieci centralnego ogrzewania, cieplej
wody uzytkowej i ich cyrkulacji, na terenie Camping Malta w Poznaniu, ul. Krancowa 98 — ETAP I.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych ( t.j. Dz.U. 22015 r.,
poz. 2164), zwanej dalej ustawg, Zamawiajacy informuje, ze wplyngty pytania do tresci siwz w w/w
postepowaniu o nastgpujgcej tresci:

PYTANIA:
,»1. Prosimy o wyjasnienie pkt 2.2 STWOR w brzmieniu:

2.2. Wyszczegoblnienie podstawowych materialow

Sie¢ cieplng projektuje si¢ z rur preizolowanych z rurg przewodowa z polibutylenu ze izolacja termiczna
poliolefinowa z rurg ostonowg HDPE

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanatow.
Przystosowane sa do pracy w nastgpujacych warunkach: - ci$nienie robocze 2,5 MPa

- temp. robocza ciagta 140°C z mozliwoscig okresowego podwyzszenia do 150°C.

wg naszych informacji rury przewodowe z polibutylenu nie spetniajg takich wymagan dotyczacych cisnienia
1 temperatury;

prosimy o okreslenie jaki typ rur preizolowanych nalezy przyja¢ do wyceny robot.

2. Czy do wyceny mozna zastosowac:

Elastyczne samokompensujace rury preizolowane PEX przeznaczone sa do przesylu mediow grzewczych
oraz cieplej wody uzytkowej,

Rury produkowane sa w dwoch typoszeregach w systemie pojedynczym i podwdjnym:

e 6 Barowe do przesylu wody do centralnego ogrzewania o temp. do 90°C,
e 10 Barowe do przesytu c.w.u. o temp. do 60°C

Izolacja - pianka PUR, rura ostonowa HDPE

Powyzszy system rur jest powszechnie stosowany w przedsiebiorstwach cieplowniczych i nie ogranicza
konkurencji
w przypadku wyboru dostawcy i producenta wyrobdw preizolowanych.

3. Prosze¢ o dostosowanie STWIOR do zalozen projektach z uwagi na to, ze STWIOR mowi o technologii
ktora odbiega od DT i opisu oraz przedmiaru, ktore sg zatacznikami do SIWZ.

4. W przedmiarze, ktory jest zalgcznikiem do SIWZ Zamawiajacy nie uwzglednit tréjnikéw od rurociggdw
gtéwnych do poszczegolnych budynkéw. Tak jest w przedmiarze c.o. jak i réwniez cwu i cyrkulacji. Proszg o
uzupetnienie naktadow.

5. Na zamieszczonym schemacie instalacji etap 1 1 2 jest uwaga projektanta, ze Wykonawcy i
Podwykonawcy zobowigzani sg do sprawdzenia projektu, a w szczegolnosci wymiarow, przed
przystapieniem do prac budowlanych. Oznacza to, ze projektant nie jest pewny swego opracowania a



przedmiary sg nierzetelne. Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 Zamawiajacy jest obowigzany do opisania zamowienia
W sposob jednoznaczny i wyczerpujacy i nie moze opisywac¢ zamoéwienia w sposob, ktoéry moglby utrudniaé
uczciwg konkurencje.

6.Brak jest rysunku szczegotowego do jakiej sieci nowo projektowana instalacja jest podtaczona, jak réwniez
brak rysunku szczegotowego podiaczenia w wezle cieplnym. Prosz¢ o zataczenie rysunkow do SIWZ.

7. Prosze o zataczenie do SIWZ nastgpujacych rysunkow:
Profilu instalacji c.o. i cwu z podaniem rzednych;
Przekréj wykopu;

Budowy studni odwadniajacych i odpowietrzajacych.

8. Czy Zamawiajacy dopuszcza zorganizowanie na terenie campingu zaplecza tj. postawienie toalety,
kontenera socjalnego i magazynowego.

9.Czy Zamawiajacy dopuszcza utozenie tej samej kostki brukowej, a jezeli nie to leczo innym ksztatcie
( obecnie potozona nie wystepuje w produkcji.

10. Zamawiajacy w SIWZ okreslit termin zakonczenia prac, prosz¢ o podanie terminu mozliwego
rozpoczgcia prac.”

Odpowiedzi :

Ad. 1

Nalezy przyjmowac¢ materiat zgodnie z ponizszymi zmianami:
STWIOR jest:

3.2. wyszczegolnienie podstawowych materiatow

Sie¢ cieplna projektuje si¢ z rur proizolowanych z rurg przewodowg z polibutylenu ze izolacjg termiczng
poliolefinowa z rurg ostonowag HDPE

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie bez stosowania kanalow.
Przystosowane sg do pracy w nastgpujgcych warunkach:

-ci$nienie robocze 2,5 Mpa

-temp. robocza ciggta 140°C z mozliwosciag podwyzszenia do 150°C
STWIOR powinno by¢:

3.3. wyszczegdlnienie podstawowych materialow

Sie¢ cieplna projektuje si¢ z rur preizolowanych z rura przewodowa z polibutylenu ze izolacja
termiczna poliolefinowa z rura ostonowa HDPE

Rurociagi preizolowane przystosowane sa do bezposredniego ukladania w gruncie bez stosowania
kanalow. |Przystosowane sq do pracy w nastepujacych warunkach:

-ci$nienie robocze 8 bar (co) i 10 bar (cwu)

-temp. max 95°C dla rur centralnego ogrzewania i tem. max. 70°C dla rur do cwu.



Ad. 2

Zamawiajacy nie moze dokonaé¢ oceny oferty przed uplywem terminu sktadania ofert. Proponowane
technologie mozna uzna¢ za poréwnywalne gdy rurociagi co beda spelnia¢ co najmniej wymogi postawione
w skorygowanym STWIOR.

Ad. 3

Jak w odpowiedzi nr 1

Ad. 4

Trojniki zostaty ujete w pozycji 36 1 26.
Ad. 5

Nie wyartykutowano pytania.

Ad. 6

Nowa sie¢ projektowana bedzie wlaczona bezposrednio do rurociagow w wezle cieplnym. Wejscie
rurociagéw odbywa si¢ w tym samym miejscu.

Ad. 7

Rysunki w zalaczeniu.

Dodatkowy rysunek 1514 i IS01a. Odwodnienie odcinka z etapu 1 do tak jak obecnie - na odcinku pomiedzy T5-27,
odpowietrzenie poprzez odpowietrznik w studzience przed budynkiem 66

Ad. 8

Zamawiajacy dopuszczamy mozliwo$¢ zorganizowania przez wykonawce na terenie campingu zaplecza na
potrzeby wykonywanych prac.

Ad. 9
Zamawiajacy dopuszcza utozenie tej samej kostki brukowe;.

Ad. 10
Wykonawca moze rozpoczaé roboty nie wezesniej niz od 03.10.2016 1.

Dziatajac na podstawie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy, Zamawiajacy dokonuje modyfikacji siwz w zakresie
wynikajacym z udzielonych odpowiedzi oraz:

bylo

Termin wykonania zamdwienia.

Wymagany: do 30.11.2016 .

jest

Termin wykonania zaméwienia.
Wymagany: od 03.10.2016 r. do 30.11.2016 r.

bylo:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot na 7 dni przed terminem rozpoczecia realizacji zamowienia.



jest:
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robét w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy

byto:

Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu sktadania ofert to jest do:
28.07.2016 r. do godz. 11:00

jest

Wadium nalezy  wnie§é przed uplywem terminu  skladania ofert to jest do:
01.08.2016 r. do godz. 11:00

byto:

Oferty nalezy sktada¢ do dnia__ 28.07.2016 r. do godziny 11.00 w sekretariacie Zamawiajacego,
III pigtro, ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan.

jest:

Oferty nalezy skladaé¢_do dnia 01.08.2016 r. do godziny 11.00 w_sekretariacie Zamawiajacego,
111 pietro, ul. Chwialkowskiego 34, 61-553 Poznan.

byto:
Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu__28.07.2016 r. o godz. 11.15 w salce konferencyjnej w siedzibie
zamawiajacego, na Il pietrze ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

jest

Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dniu 01.08.2016 r. o godz. 11.15 w salce konferencyjnej w siedzibie
zamawiajacego, na III pietrze ul. Chwialkowskiego 34, 61-553 Poznan.

DYREKTOR POSiR
Zbigniew Madonski



