Zalacznik nr 1

Opis przedmiotu zamowienia

Lp

Opis

j-m.

ilos¢

Automatyczna (nie  sznurkowa) maszyna
ustawiajgca kregle posiadajgca certyfikat USBC
lub réwnowazny- produkcja 2016 i posiadajgca
czesci metryczne.

kpl.

Syntetyczne panele toréw bowlingowych z
efektem UV - posiadajgce certyfikat UV, odporne
na scieranie. Strefa dla graczy wraz z torami i
maszynownig hnie moze przekroczy¢é 29,5m
dlugosci (w tym trzeba zapewni¢ dojscie do
torow dla graczy oraz niezbedny dostep
Serwisowy w maszynowni)

kpl.

Drewniana podbudowa torow bowlingowych z
warstwg wygluszajgcg korka pod instalacje
paneli torow

kpl.

Rynny oraz kapingi z tworzywa sztucznego dla 4
toréw

z oswietleniem typu LED pracujgcych w kilku
trypach oraz umozliwiajgce interaktywne
pokazywanie ruchu kuli na torze.

kpl.

Elektrycznie - automatycznie podnoszone bandy
dla dzieci sterowane niezaleznie dla kazdego
gracza z systemu w recepcji lub recznie z
podajnika kul.

kpl.

System wykrywania rzutu spalonego

kpl.

System dolnego powrotu kul pod torami z
wyciggarkg

kpl.

Podajnik z zasobnikiem dla 12 kul

kpl.

Automatyczny system zliczania punktéw z
animacjami 3D wyswietlanymi na 40" gérnych
monitorach wraz z pulpitami sterowniczymi dla
graczy. System zapewniajgcy wyswietlanie
reklam oraz sprzedaz reklam dla firm.

kpl.

10

Centralny system obstugi kregielni wyposazony
w komputer, drukarke oraz automatyczng kase
na pienigdze, zapewniajgcy sprzedaz czasu gry,
drukowanie wynikow gier, kodowanie
pracownikOw obstugi oraz statych klientéw, petne
rozliczenie kasy oraz raporty torowe, dzienne i
miesieczne.

kpl.

11

Drewniane kregle z certyfikatem USBC

szt.

120

12

Skérzane pary butéw do gry w bowling (rozmiary
od 34 do 46)

szt.

48

13

Uretanowe kule dla kregielni z efektem UV

szt.

48

14

Srodki dezynfekcyjne do butéw bowlingowych
(zgodne z wymogami Sanepid-u)

butelek




15 | Srodki czyszczgce panele toréw galonéw
16 | Srodki konserwujgce panele toréw galonéw
17 | Czesci zapasowe do maszyn ustawiajgcej kregle kpl. 1
Szkolenie pracownikow kregielni
18 . . pakiet 1
z obstugi i konserwacji (5 os)
19 |Instalacja kregielni i uruchomienie. kpl. 1
20 | Gwarancja w miejscu instalacji kregielni m-cy 24
21 Szesciopadowa maszyna myjgco - smarujgca Sat 1
tory — np. Kegel Crossfire 6Pad '
Prace dodatkowe
1 Demontaz istniejgcych toréw i przewdz do 1
magazynu
2 | Demontaz istniejgcej $ciany maskujace;j 1
3 Wykonanie niezbednej modyfikacji zasilania 1
elektrycznego
4 | Zabudowa boczna toréw kregielni 1
Wykonanie sciany maskujgcej (wymiary $ciany
10,2 x 4,05) z pilyty podwdjnej gipsowej
5 | wypetnionej watg szklang wraz w oswietlenie UV 1
kregli i drzwiami wejsciowymi do maszynowni
(2szt).
Przedstawienie do wyboru trzech grafik (z
6 efektem UV) na $ciane maskujacg (wymiary 10,2 1

x 3) i sciane boczng (wymiary 24x3m) oraz
zamontowanie wybrane;j.




