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OSWIADCZENIE

Dotyczy: projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy wnetrza z aranzacjg
na Campingu "Malta” w Poznaniu, ul Krancowa 98.

Autorzy ww projektu wyrazajg zgode na dokonywanie w projekcie zmian, uzupetnien
lub adaptacji. Ww czynnosci wykonane przez Zamawiajgcego lub przez osobe
przez niego upowazniong nie stanowig naruszenia autorskich praw osobistych
autorow ww projektu

Autorzy projektu wyrazajg zgode na wykonanie zaleznego prawa autorskiego
przez Zamawiajgcego.

Autorzy projektu:

- architektura — arch. Marek Czuryto

- projekt wnetrz — mgr Matgorzata Sztuba

- Konstrukcja - inz. Renata Owczarz

- Instalacje sanitarne — inz. Jarostaw Leonorski

- Instalacje elektryczne - Przemystaw Walter

- Charakterystyka energetyczna — mgr inz. Michat Wieland

Poznan, 13 listopada 2015 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Uwaga: projekt niniejszy nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu
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1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem
- Inwentaryzacja
- Koncepcja aranzacji wnetrza pomieszczen recepciji

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany
przebudowy recepcji wraz z pomieszczeniami biurowymi campingu ,Malta”
dla potrzeb oddzielnie opracowanego projektu wnetrz,

W zakres niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego wchodzg
pomieszczenia zespotu recepcji, ktéry zajmuje ok 1/4 powierzchni
uzytkowej catego wielofunkcyjnego budynku;

w pozostatej czesci budynku mieszczg sie magazyny, warsztat, wezet
cieplny oraz inne pomieszczenia gospodarcze.

Zaprojektowano nowy uktad przestrzeni recepcji

i towarzyszacych jej pomieszczen biurowych; wprowadzono nowe
ogolnodostepne pomieszczenie wc, przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, dostepne bezposrednio z recepcji.

Projekt przebudowy uwzglednia nowe obowigzujgce przepisy

w zakresie ochrony ppoz i ochrony cieplnej budynku.

. Program uzytkowy czesci projektowanej

Zestawienie powierzchni

- 1. Recepcja 40,72 m?
- 2. Biuro 9,17 m?
- 3. Przedsionek 1,96 m?
- 4. Biuro 10,14 m?
- 5. Biuro 22,18 m?
- 6.WC 8,10 m?
Razem 92,27 m?



4. Roboty budowlane i wykonczeniowe

- Sciany zewnetrzne. Sg to $ciany istniejgce, ktérych 10 cm ocieplenie z wetny

mineralnej zostanie pogrubione od wewngtrz o dodatkowg 5 cm warstwe
ocieplenia z ptyt poliuretanowych PIR . Na istniejgcym ruszcie drewnianym
zostanie zamocowana folia paroszczelna i ptyty suchego tynku z ptyt GK
grubosci 12,5 cm. Czoto stupow konstrukcji zostanie zabezpieczone ppoz
ptytami ogniochronnymi GKF 12,5 Knauf lub podobnymi o szerokosci 50 cm
w celu osiggniecia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R30.

- Scianki wewnetrzne zaprojektowano z obustronnie mocowanych

ogniochronnych ptyt GK 12,5 (typu Knauf lub rbwnorzedng) na ruszcie
systemowym z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej (50 kg/m?) grubosci 10
cm, co daje wymagang izolacyjnosc¢ akustyczng 50 dB.

- Sciana oddzielenia ppoz. Sciana ta oddzielajgca recepcje (ZLII) od zaplecza

(PM) powinna odpowiadac klasie odpornosci ogniowej REI60. W tym celu
projektuje sie podwyzszenie istniejgcej sciany do styku z ptaszczyzng potaci
dachowej (srednio h=410 cm) oraz zamontowanie od strony zaplecza ptyt
ogniochronnych typu GKF 12,5 cm Knauf lub rownowaznych. Miejsca przecie¢
tej $ciany z elementami konstrukcji dachu nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajgca.

- Stupy i podciggi konstrukcji no$nej (istniejgce) po usunieciu starego tynku,

zostang zabezpieczone ppoz ptytami GKF 12,5.

- Sufit. Po usunieciu starego sufitu z ptyt gipsowych, przewidziano pogrubienie
istniejgcej 10 cm warstwy ocieplenia z wetny mineralnej o dodatkowe 15 cm, co
pozwoli spetni¢ wymogi izolacyjnosci cieplnej przegrod przewidzianej na 2021 r.
Warstwy jak na przekrojach.

- Podtoga, posadzka. Po usunieciu starej posadzki przewidziano wyréwnanie /

uzupetnienie podtoza betonowego, potozenie na nowej warstwie izolacji z papy
wodoodpornej nowej 14 cm warstwy izolacji termicznej ze styropianu. Nastepnie
na 4 cm posadzce cementowej i 2 cm cementowej gtadzi/jastrychu nalezy utozyc¢
ptytki ceramiczne w pomieszczeniu recepcji i WC oraz niepalnej wyktadziny
dywanowej w pomieszczeniach biurowych. Warstwy — jak na przekrojach.

- Stolarka drzwiowa i okienna. Przewidziano stolarke z profili aluminiowych dla

drzwi zewnetrznych poéttora skrzydtowych, przeszklonych i drzwi w Scianie

oddzielenia ppoz w klasie odpornosci ogniowej EI30. Drzwi wewnetrzne w
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pomieszczeniach biurowych — drewniane ptytowe. Drzwi do WC zaopatrzone w
kratke wentylacyjng. Okna z profili PCV, z zachowaniem ich formy
architektonicznej w postaci szproséw, o wspétczynniku U ma=0,9 W/(m?K).

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych. W czesci budynku objete;j

opracowaniem zaprojektowano przegrody zewnetrzne o nastepujgcych

parametrach:

- $ciany zewnetrzne Umax= 0,20 W/(m?K)
- stropodach Umax= 0,15 W/(m?K)
- posadzka na gruncie Umax= 0,23 W/(m?K)
- okna Unmax= 0,9 W/(m?K)

- drzwi przeszklone Uma= 1,3 W/(m?K)



5. Dane dotyczace warunkéw ochrony ppoz obiektu

1. Budynek jednokondygnacyjny o powierzchni uzytkowej - 390 m? (w tym 27 m?
projektowana recepcja), pow. zabudowy — 468,50 m?, kubaturze — 2500
m®.Wwysoko$é do kalenicy - 5,19 m.

2. Odlegtosci od budynku hotelowego. — 14,50.

3. Parametry pozarowe substancji palnych (elementy wyposazenia: meble, posciel,
obrusy, zastony, tworzywa sztuczne): temperatura zapalenia wynosi 200 - 450 °C,
ciepto spalania 16 - 36 MJ/kg, stan skupienia - staty.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego w czesci magazynowej (PM) —
nieobjetej zakresem projektu Q < 500

5. Kategoria zagrozenia ludzi czesci recepcyjnej - ZLIII; przewidywana liczb oséb
personelu - 10

6. Zagrozenie wybuchem - nie dotyczy.

7.W budynku wystepuja dwie strefy pozarowe: projektowana recepcja (92,27 m?) -
kat.ZLIll i zaplecze magazynowo - techniczne (297,73 m?) - kat.PM.

Strefy te dzieli istniejgca sciana w konstrukcji szkieletowej drewnianej, obustronnie
obitej ptytami gk. o tgcznej grubosci 12,5 cm. Sciana ta spetni warunki oddzielenia
ppoz. REI 60 poprzez obicie ptytg gkf Knauf lub innej o pdobnej charakterystyce
technicznej oraz zamontowanie drzwi w klasie EI 30.

8.Klasa odpornosci pozarowej budynku - D, odpornosci. ogniowej gtdwnej
konstrukciji (stupy i rygle) - R30. Scian zewnetrznych nieno$nych, - nie okre$la sie,
Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ w celu zapewnienia im
odpornosci ogniowej R30 jednym z nast. preparatow Fobos M4, Burnblock ,lub
HolzProf, legitymujgcymi sie atestem ITB lub innym, stosownym certyfikatem.

9. Warunki ewakuaciji - zapewniono przez wprowadzenia oswietlenia awaryjnego -
patrz opracowanie branzowe elektryczne.10. Wyposazenie w gasnice. Przewiduje
sie gasnice w poblizu wejs¢/wyjs¢ w projektowanej recepciji. W istniejgcej,
nieprojektowanej, czesci magazynowo — technicznej znajdujg sie gasnice w
pomieszczeniach magazynowych i warsztatowych oraz przy drzwiach
zewnetrznych.

10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie przez
przewod zasilajgcy z hydrantem DN 80, usytuowanym w odlegtosci 9,00 m na
potnoc od budynku recepciji.

11. Drogi pozarowe dostepne od poétnocnej i zachodniej strony budynku w odlegtosci
odpowiednio 1015 m.

Opracowat
mgr inz. arch. Marek Czuryto



CZESC KONSTRUKCYJNA

SPIS TRESCI

Ekspertyza aktualnego stanu technicznego



EKSPERTYZA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO

Budynek recepcji Campingu ,,Malta” przy ul. Krancowej 98 w Poznaniu

1. Charakterystyka obiektu istniejacego

Przedmiotowy budynek posiada jedng kondygnacje naziemng i jest
niepodpiwniczony. Konstrukcja budynku jest wykonana w technologii drewnianej w
systemie kanadyjskim. Konstrukcje nosng stanowig stupy i belki drewniane oraz drewniane

dzwigary kratowe.
2. Ocena stanu technicznego

Stan techniczny obiektu jest dobry i pozwala na wykonanie planowanego remontu
czesci budynku. Prace budowlane nie przewidujg zmian w konstrukcji no$nej budynku.
Wszystkie elementy konstrukcyjne pozostajg w stanie nienaruszonym. Projektowana
przebudowa nie wptywa na zmiane obcigzen uzytkowych oraz technologicznych. W zwigzku z
tym nie zmienia sie uktad obcigzen na konstrukcje budynku.

Zakres prac w budynku nie wptywa negatywnie na istniejgcy budynek.

OPRACOWANIE:

Inz. Renata Owczarz



CZESC SANITARNA

SPIS TRESCI

1. Opis techniczny
2. Spis rysunkéw

Rzut pomieszczenh. Instalacje sanitarne - Is/1
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4.0. Instalacje sanitarne
4.1. Przedmiot, podstawa opracowania i wymogi formalne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych Przebudowy
Whnetrza Recepcji Na Campingu Malta Poznan ul. Krancowa 98.
Zakres opracowania obejmuje:

e instalacja wod — kan

e instalacja centralnego ogrzewania

Podstawe opracowania stanowia:

e obowigzujgce normy i przepisy

wytyczne uzytkownika

zlecenie inwestora

wytyczne branzowe

wytyczne technologiczne urzadzen

4.2. Charakterystyka obiektu.

Pomieszczenia recepcji ulegajg modernizacji i przebudowie dostosowujgc obiekt do
odpowiedniego standardu uzytkowego. Doprojektowano brakujgcy w recepcji WC
ogulnodostepny.

Budynek recepcji wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, cwu oraz
centralnego ogrzewania.

Remont budynku recepcji polegat bedzie na adaptacji pomieszczenia
magazynowego na ogulnodostepny WC dla petentéw obstugiwanych przez recepcje.

4.3. Opis rozwigzan technicznych

4.3.1. Zimna woda, ciepta woda uzytkowa.

Przed przystgpieniem do montazu nowej instalacji projektowanym WC nalezy
zdemontowac istniejgce obudowy, podejscia, przybory oraz rury.

Na budowie uscislic doktadnie miejsce wigczenia nowej instalacji wodnej do
istniejgcej instalacji wody zimnej i cwu.

Wode zimng, cieptg uzytkowg dostarczy¢é do przyboréw sanitarnych zgodnie z
zagospodarowaniem architektonicznym.

Instalacje wody zimnej wykonac z rur i ksztattek tworzywowych, tgczonych przez
zaprasowywanie.

Przewody nalezy prowadzi¢ na scianach, ale obudowacé, w przestrzeni scian G-K, w
bruzdach $ciennych.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy rurg ochronng, a przewodem wypetni¢c masg trwale
plastyczng np. silikonem.

Do mocowania rur uzywacC standardowych opasek do rur. Nalezy przestrzegac
odlegtosci mocowania przewodow.

Przewody wody zimnej izolowa¢ o gr. 9,0 mm (przed roszeniem), a cwu gr 20,0 mm.
Nalezy zamontowa¢ umywalke porcelanowe o szerokosci do 500mm z pétnoga.

Na umywalkach montowa¢ baterie stojgce, jednouchwytowe z mieszaczem.
Podejscia do baterii umywalkowych wykona¢ wezykami elastycznymi i zaworami
katowymi odcinajgcymi.

Na pionach wody zimnej i cwu zamontowac¢ zawory odcinajgce.
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Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci, a po jej pozytywnym
wyniku ptukanie i dezynfekcje.

4.3.2. Kanalizacja sanitarna.

Przed przystgpieniem do montazu nowej instalacji nalezy zdemontowac istniejgce
obudowy, przybory, podejscia i rury.

Na budowie uscisli¢c doktadnie miejsce wigczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarne;j
przebiegajgcej w korytarzu za sciang pomieszczenia.

Scieki bytowo - gospodarcze z przyboréw sanitarnych WC zostang odprowadzone
wewnetrzng instalacjg kanalizacji do istniejgcej kanalizacji a dalej do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Projektowane podejscia nalezy wykona¢ z rur instalacyjnych wewnetrznych,
kielichowych, produkcji WAVIN BUK tgczonych na uszczelki gumowe.

Przewod kanalizacyjny prowadzi¢ pod posadzkg do istniejgcej kanalizacji oraz pion
prowadzi¢ na sScianie (obudowac) i w przestrzeni miedzysufitowej (odpowietrzenie
kanalizacji wykorzystujgc istniejgce przejscie przez dach).

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ nad posadzkg w czyszczak,
wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ rurg wywiewnag.

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzeh miedzy rurg ochronng, a przewodem wypetni¢ masg trwale plastyczng np.
silikonem.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe szczelnosci.

4.3.3. Centralne ogrzewanie.

Modernizacja co polega¢ bedzie na wymiane starych dwudziestoletnich grzejnikéw
na nowe o tej samej wydajnosci cieplnej ale tadniejszym desingu.

Podczas zmiany grzejnikéw réwniez zmiwniony zostanie przebieg rur zasilajgcych te
grzejniki.

W zwigzku z wymaganiami jakosciowymi wykonanej instalacji — projektuje sie
instalacje wykona¢ z  rury czarnej niskostopowej 1.0308 ocynkowanej jako
zabezpieczenie antykorozyjne o potgczeniach ksztattownikami zaprasowanymi przed
i za uszczelkg z SC Contur Viega systemu Prestabo.

Gtéwne przewody zasilajgce nalezy przetozy¢ w przestrzen miedzysufitowg a do
grzejnikdw zejsc pionami. Grzejniki wyposazy¢ w zawory na zasilaniu i powrocie.
Takie rozwiazanie pozwoli na wymiane grzejnika bez spuszczania wody z ukfadu.
Przewody izolowac termicznie gr. 20 — 30 mm.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonacC prébe szczelnosci na zimno, a po jej
pozytywnym wyniku ptukanie instalaciji.

5.0. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi BHP oraz , Warunkami technicznymi wykonania i montazu robét czesc Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz wytycznymi technicznymi producentoéw rur z
tworzyw sztucznych, materiatéw i urzgdzen.

Catos$¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Projektowat: inz. Jarostaw Leonorski upr 72/87//Pw
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CZESC ELEKTRYCZNA
SPIS TRESCI

1.0pis techniczny

2. Rysunki

2.1.RysnrE1l Instalacja oswietleniowa
2.2 Rys. nr E2 Instalacja gniazd

2.3 Rys. nrE3 Modernizacja tablicy TE
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5. Instalacje elektryczne

5. 1. Przedmiot, podstawa opracowania i wymogi formalne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
Przebudowy Wnetrza Recepcji Na Campingu Malta Poznan ul. Kraricowa 98.
Zakres opracowania obejmuje:

e instalacja oswietleniowa
¢ instalacja gniazd 230 V
e instalacja gniazd do zasilania urzgdzen komputerowych
¢ instalacja sitowa
e instalacja okablowania strukturalnego
¢ instalacja oswietlenia awaryjnego
e instalacje przyzywowg w WC dla niepetnosprawnych
e instalacja TV

Podstawe opracowania stanowig:
e obowigzujgce normy i przepisy
e wytyczne uzytkownika
e zlecenie inwestora
e wytyczne branzowe
e wytyczne technologiczne urzgdzen
5. 2. Bilans mocy

Bilans mocy

Odbiory ogdlne 2 kW
Oswietlenie 1 kW
Komputery 2 kW
chtodnictwo 2 kW
wentylacja 0,5 kW
kurtyna 05 kW
RAZEM 8 kW

Wspotczynnik jednoczesnosci 0,7
0,7 x 8 = 5,6 kW

zasilanie z istniejacej tablicy TE — moc bez zmian
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5. 3. Zasilanie obszaru i wytgcznik P.POZ.

Obwody recepcji zasilane bedg z istniejgcej tablicy TE w korytarzu — moc bez zmian.
Tablice elektryczng nalezy zmodernizowac do 4 x 18 M. Wymieni¢ elementy wg
schematu. Obwody niewymieniane przetozy¢ wg stanu istniejgcego. Wymieni¢
wytgcznik gtéwny na FRX z cewka wybijakowg nadprgdowg. Wytgcznik — przycisk
umiesci¢ wg schematu. Przycisk potgczy¢ przewodem HDGs 3 x 1,5.

5. 4. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5 mm?/750 V pi,
gtébwne ciggi na korytkach i w obrebie sufitu podwieszanego . Wytgczniki montowaé
na wys. 1,2 m . Dla kompletnosci projektu i wystroju przyjeto Berker B Kwadrat. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny. Stosowaé podziat na
obwody wg oznaczenia na rysunku. Wszystkie oprawy skompensowane.
Potgczenia wykonywac w puszkach instalacyjnych pogtebianych . Ewentualne puszki
rozgatezne instalowac¢ nad sufitem podwieszanym w przypadku sufitow
rozbieralnych, a w obrebie pomieszczen przy sufitach nierozbieralnych.

Typy, ilosci lamp i podziat na obwody pokazano na rysunku. Nalezy zabezpieczy¢
osadzenie elementow puszek do lamp wpuszczanych w schody, Sciany i stropy itp.
na odpowiednim etapie budowy. Nalezy oznaczy¢ wszystkie elementy osprzetu
naklejkg z nr obwodu i nazwag tablicy. Wykonawca przed zamdwieniem lamp
zobowigzany jest do pozyskania informacji co do ostatecznego wyboru rodzaju
sufitdbw i zwigzanego z tym sposobu montazu lamp.

5. 5. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Projektuje sie oswietlenie awaryjne umozliwiajgce ewakuacje z pomieszczen
w razie braku zasilania podstawowego. Zastosowano lampy awaryjne kierunkowe z
modutami autonomicznymi 2 h oraz lampy awaryjne z modutami
autonomicznymi.2 h LED. Instalacja oswietleniowa do lamp zostanie wykonana
przewodem YDY 3 x 1,5 mm?. Lampy kierunkowe z mozliwoécig testowania bez
wytgczania zasilania. Rozmieszczenie lamp wg rysunku.

5. 6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm?/750 V p/t, gtéwne
ciggi na korytkach i w obrebie sufitu podwieszanego. W obrebie recepcji w listwach
PCV na meblu z zastosowaniem adapteréw n/t. Gniazda ogdlnego przeznaczenia
montowac na wys. 0,3 m, technologiczne i przy stanowiskach pracy na wys 1,2 m.
Dla kompletnosci projektu i wystroju architektonicznego przyjeto Berker B Kwadrat W
pomieszczeniach wilgotnych, technicznych stosowac osprzet szczelny. Stosowaé
podziat na obwody wg oznaczenia na rysunku Puszki rozgatezne instalowa¢ nad
sufitem podwieszanym w przypadku sufitow rozbieralnych, a w obrebie pomieszczen
przy sufitach nierozbieralnych. Nalezy oznaczy¢ wszystkie elementy osprzetu
naklejkg z nr obwodu i nazwg tablicy
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5.7. Instalacja gniazd wtykowych do zasilania komputerow

Zaprojektowano osobne obwody do zasilania urzgdzen komputerowych.
Instalacje gniazd wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm?%/750 V p/t, na korytkach i w
obrebie sufitu podwieszanego. W obrebie recepcji w listwach PCV na meblu z
zastosowaniem adapteréw n/t. Zasilania wyprowadzono z tablicy TE. Puszki
rozgatezne instalowac¢ nad sufitem podwieszanym w przypadku sufitow
rozbieralnych, a w obrebie pomieszczenh przy sufitach nierozbieralnych. Gniazda do
zasilania stanowisk komputerowych typu DATA . Stosowa¢ podziat na obwody wg
oznaczenia na rysunku. Nalezy oznaczy¢ wszystkie elementy osprzetu naklejkg z nr
obwodu i nazwg tablicy.

5.8. Punkt PEL i instalacja logiczna

Podstawowy punkt PEL wyposazony jest w dwa gniazda ogolne 230 V, trzy
gniazda dedykowane 230 V, podwaojne gniazdo RJ 45 kat 6 z oprzewodowaniem z
szafy krosowniczej w pomieszczeniu ochrony. Instalacje komputerowg wykonaé
przewodami kat 6 A S/FTP MMC 4 x 2 x 0,5 na korycie w obrebie sufitu
podwieszanego i p/t w rurach PCV z puszkami. Zachowac¢ rezim dla okablowania kat
6A. Przewidzie¢ uzgodnienie z inwestorem koniecznosci uzyskania certyfikacji i
gwarancji wieloletnich. Zaprojektowany system i dobdér dla kompletnosci projektu i
okreslenia wystroju wnetrz jako tworu architektonicznego wg MMC
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary:
poprawnosci i ciggtosci potaczen
dtugosci
rezystancji petli
pojemnosci par
impedancji
ttumienia
przestuchu zbliznego
réznicy ttumienia i przestuchu
przestuch zbliznego miedzykablowego
ttumienia odbitego
réznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami
réznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzykablowego
propagacji opéznienia
opOznienia wzajemnego par

5. 9. Instalacja sitowa

Instalacja sitowa zasila urzgdzenia technologiczne. Wkona¢ nowy obwaod dla
kurtyny. Kurtyna zatgczana stykiem drzwiowym wg schematu. Instalacje wykonac
przewodami p/t, na korytkach , w obrebie sufitu podwieszanego . Przekroje wg
oznaczeh na rysunkach. Splity w pomieszczeniach zasila¢ z istniejgcych obwodow.
Do wykonawcy instalacji elektrycznej nalezy podtgczenie wszystkich odbiornikow
elektrycznych.
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5. 10. Instalacja przyzywowa

Nalezy wykonac instalacje przyzywowg dla WC dla niepetnosprawnych.
Lokalizacje i typy urzgdzen pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Przewody prowadzi¢ w obrebie sufitu podwieszanego i p/t w rurkach peschla. W
pomieszceniu WC znajduje sie przycisk pociagany i przycisk odwotawczy. Nad
drzwiami znajduje sie lampka kontrolna z brzeczykiem. W recepcji umieszczono
centralke.

5. 11. Srodki ochronne od porazen pradem elektrycznym

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim poza pomieszczeniami grupy
2 zastosowano samoczynne szybkie wytgcznie zasilania. Zastosowano wytgczniki
instalacyjne, ktére powinny samoczynnie wytgczy¢ zasilanie chronionego przed
dotykiem posrednim obwodu lub
urzgdzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcie miedzy czescig czynng i
czescig przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu albo
urzagdzenia, spodziewane napiecie dotykowe przekraczajgce 50V wartosci skutecznej
pradu przemiennego powinno by¢ odtgczone tak szybko, zeby nie wystgpity ( przy
jednoczesnym dotyku czesci przewodzacych), niebezpieczne skutki patofizjologiczne
dla cztowieka.

Dla uktadu TN /TN-C-S, TN-S, TNC/ wszystkie czesci przewodzgce dostepne
instalacji powinny by¢ przytgczone do uziemionego punktu zasilania za pomocg
przewodow ochronnych. Uziemionym punktem uktadu zasilania powinien by¢ punkt
neutralny. Dodatkowo obwody  odbiorcze chronione bedg wytgcznikami
réznicowopradowymi Fl Al 30mA. Punkt neutralny na tablicy TE, nalezy potaczy¢ z
otokiem budynku.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary impedancji petli zwarciowej, izolacji
przewodow, czasu wytgczania , prgdu wytgczania i sprawdzi¢ czy zapewnione bedzie
samoczynne wytgczanie zasilania. Protokoty z obliczeniami dotgczy¢ do odbioru.

5.12. Ochrona przepieciowa
Tablice TE nalezy rozbudowac o ochrone przepieciowg |l stopnia.

Catos$¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Projektowat: Przemystaw Walter

upr 731/32/112/PW/02
certyfikat True Net Cc 1925440012
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacii
obiektow:
- wykonanie robdt budowlanych wewnetrznych: utozenie posadzki, montaz
Scian dziatowych, uzupetnienie warstw izolacji cieplnej, instalacji wod-kan,
elektrycznej, ,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- nie dotyczy

3. Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen, wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.
Nastepujgce roboty budowlane:
- murarskie i tynkarskie,
- ciesielskie,
- izolacyjne
nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
poszczegodlinych robaot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Roboty tego typu przy realizacji omawianego obiektu nie wystepujas.

6. Wskazanie $rodkdw organizacyjnych i technicznych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym 2z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia w _omawianym przedsiewzieciu nie
wystepuja.
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