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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CPV 45315100-9, 45315300, 45317000-5, 45317000-2, 4514310-7, 45314300-4
Instalacje elektryczne i teletechniczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami .

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu i Inspektorow
Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Pracownicy powinni posiadac
zaswiadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikaty przewidziane obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca musi posiada¢ zaplecze techniczne w ilosci i jakoSci
gwarantujgcej dyspozycyjnosc¢ i terminowosc¢ robot. Wykonawca bezwzglednie musi
posiada¢ mozliwo$¢ wykonywania prac stosownie do zaawansowania innych branz.
W zakresie obowigzkow wykonawcy lezy wykonanie prac zanikowych wg
zaawansowania innych branz. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje
odpowiednie do wykonywanej pracy, przejs¢ szkolenie BHP oraz posiadac
odpowiedni stan zdrowia. Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia musi by¢
potwierdzony zaswiadczeniami okreslonymi w odrebnych przepisach. Wykonawca



musi posiadac certyfikaty umozliwiajgce uzyskanie dla instalacji okablowania
strukturalnego gwarancji wieloletnich. Wykonawca ustali z uzytkownikiem
konieczno$¢ i zakres uzyskania certyfikatéw i kategoryzacji.

W dokumentacji przyjeto dostarczenie mediéw do urzadzen typowych lub
planowanych w wyposazeniu. Po stronie wykonawcy i kierownika robot lezy
sprawdzenie czy urzadzenia dostarczone na budowe w trakcie realizacji nie
posiadajg odmiennych od zatozonych wymagan. Wykonawca w trakcie realizacji prac
ustali ostateczne typy i ostateczng lokalizacje urzadzen technicznych do ktérych
doprowadza zasilanie i sterowanie.

Wykonawca musi uwzgledni¢ mozliwos¢ wykonywania zadania w uzgodnionych
godzinach pracy obiektu. Wykonawca musi uwzgledni¢ zapewnienie dostaw energii
dla czynnej czesci obiektu w czasie prac przetgczeniowych i rozbudowy tablic
elektrycznych i teletechnicznych. Wykonawca musi uwzgledni¢ przywrécenie stanu
pierwotnego na trasach linii kablowych elektrycznych i teletechnicznych
przebiegajgcych przez istniejgce obszary. Uzgodnienie wytgczen i innych uzgodnien
z uzytkownikiem i w razie konieczno$ci z ZE wraz z kosztami lezy po stronie
wykonawcy

Wykonawstwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z wymaganiami
norm, przepisow i dobrg praktykg budowlana.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni sie
doktadnie zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem
organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania przed
przystgpieniem do robaot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera budowy, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych tylko po

uzyskaniu akceptacji projektanta zgodnie z przepisami o prawach autorskich i
pokrewnych. Wykonawca musi wspoétpracowac z wykonawcami innych branz, a w
szczegolnosci dowiadywac sie i powiadamiac ich o koniecznosci wykonanie prac
wynikajgcych z postepu robot. Wykonawca (przedstawiciel wykonawcy)
zobowigzany jest do brania udziatu w naradach zwotywanych przez inzyniera
kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub inwestora zastepczego.

Zastosowane w projekcie okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie
konkretnego typu ma na celu precyzyjne okreslenie przedmiotu projektu, ustalenie
gabarytéw tablic, rozdzielni, zagospodarowania pomieszczen, okreslenia obcigzen
stropow, funkcji, zadan i mozliwosci poszczegolnych systemow, okreslenia
standardu tych urzadzen dla oszacowania kosztoéw inwestycji a takze ( w niektorych
przypadkach przede wszystkim) okreslenia walorow estetycznych i wyglgdu
zewnetrznego jako elementu lub tworu architektonicznego . Wszystkie elementy
stanowigce wyposazenie wnetrz stanowig twor architektoniczny i jaki taki objete sg
prawami autorskimi i pokrewnymi . Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywaé
zmiany proponowanych urzgdzen i sprzetu bez konsultacji z projektantem.

Proponowane urzgdzenia i materiaty zamienne muszg spetnia¢c wymagania co do
projektowanych rozwigzan technicznych i estetycznych z zachowaniem praw
autorskich i pokrewnych. Proponowane zamienniki nalezy konsultowac z autorem
projektu. Celem zadania jest osiggniecie wykonania, dostaw, podtgczenia i dziatania
wszystkich elementéw zgodnie z celem inwestycji. Wykonawca musi zapewni¢
koncowy zatozony efekt prac. Btedy lub braki w dokumentacji nie zwalniajg
wykonawcy z zadania osiggniecia ostatecznego celu okreslonego zadaniem.



Wszystkie instalacje i urzgdzenia muszg by¢ zamontowane, dziatac, tgczycC sie ze
sobg, personel musi by¢ przeszkolony. Wykonawca zobowigzany jest do upewnienia
sie czy przyjete rozwigzania co do ilosci i typow sg akceptowane przez inwestora.
Wczesniejsze zamowienie materiatow przez wykonawce nie ma skutkéw
finansowych dla inwestora.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym.
Wszystkie przewody elektryczne na 750 V. Osprzet elektryczny na 16A. Przewody i
osprzet do sieci logicznej kat 6 A lub wyzszej z mozliwoscig uzyskania certyfikacji i
gwarancji wieloletnich Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg dokumentaciji .
Osprzet modutowy i rozdzielnice wg dokumentacji. Montaz wyposazenia wg zalecen
producentow. Materiaty pomocnicze odpowiednie do jakosci materiatéw
podstawowych. Zabezpieczenia p.poz. wg typow w dokumentac;ji i wg czasu
wymaganej ochrony na przejsciach stref. Wszystkie przejscia przez strefy P.POZ
musza by¢ zabezpieczone do czasu przegrody.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winni sie
dokfadnie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem
organizacji robot, wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania przed
przystgpieniem do robaot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera budowy, a w przypadku zmian
dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych tylko po
uzyskaniu akceptacji projektanta zgodnie z przepisami o prawach autorskich i
pokrewnych. Wykonawca musi wspoétpracowac z wykonawcami innych branz, a w
szczegolnosci dowiadywac sie i powiadamiac ich o koniecznosci wykonanie prac
wynikajgcych z postepu robot. Wykonawca (przedstawiciel wykonawcy)
zobowigzany jest do brania udziatu w naradach zwotywanych przez inzyniera
kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub inwestora zastepczego.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie
na projekt, a tym samym wskazanie nazw producenta i konkretnego typu ma na celu
precyzyjne okreslenie przedmiotu zamowienia, ustalenie gabarytow tablic, rozdzielni,
zagospodarowania pomieszczen, okreslenia obcigzen stropow a takze okreslenia
standardu tych urzgdzenh dla oszacowania kosztow inwestycji. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rbwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktére sg przedstawione w dokumentaciji technicznej. Okreslenie jakosci parametrow
urzgdzen zamiennych dokonuje projektant przy udziale Inwestora. Wykonawca nie
moze samodzielnie dokonywac¢ zmiany proponowanych urzgdzen i sprzetu bez
konsultacji z projektantem. Proponowane urzgdzenia i materiaty muszg spetniaé
wymagania co projektowanych rozwigzan technicznych i estetycznych z
zachowaniem praw autorskich i pokrewnych. Wszystkie elementy stanowigce
wyposazenie wnetrz stanowig twér architektoniczny i jaki taki chronione sg prawami



autorskimi i pokrewnymi. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczyc¢
foldery, dane techniczne i aprobaty dla materiatdw rownowaznych zawierajgce ich
dane techniczne . Wykonawca musi zapewni¢ koncowy zatozony efekt prac.
Wszystkie urzgdzenia muszg dziataé, tgczy¢ sie ze sobg, personel musi by¢
przeszkolony.

2.2. Zastosowane materiaty.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym.
Wszystkie przewody elektryczne na 750 V. Osprzet elektryczny na 16A. Przewody i
osprzet do sieci logicznej kat 6 A z mozliwoscig uzyskania certyfikacji i gwarancji
wieloletnich Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg dokumentaciji. Osprzet
modutowy i rozdzielnice wg dokumentacji. Montaz wyposazenia wg zalecen
producentéw. Materiaty pomocnicze odpowiednie do jakosci materiatéw
podstawowych. Zabezpieczenia p.poz. wg typow w dokumentac;ji lub wg czasu
wymaganej ochrony.

Materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, posiadac¢
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub swiadectwa typu stosownie do odrebnych przepisow.

3. Sprzet
3.1. Stosowany sprzet

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowac atestowane narzedzia z
dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacjg 1000 V. Elektronarzedzia z waznymi
badaniami technicznymi. Narzedzia do okablowania strukturalnego stosowne dla
rezimu kategorii 6 A lub wyzszej. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i sktadowanie
4.1. Transport materiatéw

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wkasnym kosztem i staraniem. Wszystkie
zastosowane $rodki transportu na zewnatrz i wewngtrz budowy muszg by¢
odpowiednie do transportowanych materiatow.

4 .2. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie powinno odbywacé sie w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Nalezy
zabezpieczy¢ sktadowane materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
wypadku sktadowania niektorych materiatéw (kable, stupy) na zewnatrz, nalezy je
zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych i uszkodzeniem.
Wykonawca zabezpiecza wtasnym kosztem i staraniem pomieszczenia do
sktadowania.

5.Wykonanie robot



5.1. Harmonogram i wymagania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami, przepisami i
wytycznymi technologicznymi producenta. Wykonawca musi dostosowac sie do
harmonogramu catej budowy. Nalezy uwzglednic¢ niekorzystne warunki klimatyczne,
konieczno$¢ prac w godzinach nieucigzliwych dla czynnej czesci obiektu,
zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla czynnej czesci obiektu w czasie prac
przetgczeniowych itp. Wymagania te obowigzywac bedg w szczegodlnosci przy
przebudowie TE. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ zabezpieczenia czynnych
obwodow elektrycznych i okablowania strukturalnego przechodzgcych przez
przebudowywane obszary. Nalezy zabezpieczy¢ dostawe energii elektrycznej dla

placu budowy. Zaden z tych czynnikdw nie moze powodowaé opdznien w
wykonywanych pracach. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty
zanikowe. Odbiory rob6t zanikowych musza by¢ potwierdzone protokotami.
Wykonawca zabezpiecza wlasnym kosztem i staraniem pomieszczenia socjalne dla
swoich pracownikow. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w dokumentaciji,
specyfikacji, przedmiarach w celu obnizenia jakosci lub opdznienia wykonania robét.
O dostrzezonych btedach wykonawca powiadamia inwestora i projektanta celem ich
usuniecia. Po stronie wykonawcy lezg ew. niezbedne uzgodnienia w ZE i nadzor
geodezyjny dla prac zewnetrznych. Przeprowadzajgc instalacje przez czynng czes$é
obiektu nalezy pozostawi¢ teren prac w stanie przywréconym do pierwotnego lub
lepszym. Wykonawca musi zapewni¢ koncowy zatozony efekt prac. Btedy lub braki w
dokumentacji nie zwalniajg wykonawcy z zadania osiggniecia ostatecznego celu
okreslonego zadaniem. Wszystkie urzgdzenia muszg dziatac, tgczyc¢ sie ze sobg,
personel musi by¢ przeszkolony. Ew .uzgodnienie wytgczen i innych uzgodnien z ZE
wraz z kosztami lezy po stronie wykonawcy. Po stronie wykonawcy lezy ew.
niezbedna obstuga geodezyjna wraz z kosztami.

Prace uznaje sie za zakonczone gdy wszystkie urzgdzenia, instalacje i elementy
wyposazenia ujete w projekcie oraz inne nie ujete, a niezbedne ze wzgleddw
technicznych lub przepiséw do prawidtowego dziatania systemdw sg zainstalowane,
podtgczone, uruchomione, zaprogramowane, dziatajg prawidtowo, personel jest
przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbednych odbioréow przez
instytucje zewnetrzne. Nalezy spig¢ wszystkie systemy zasilania, sterowania i
informacji wystepujgce w obiekcie. Dotyczy to w szczegdlnosci zasilania, sterowania i
nadzoru urzgdzen bedgcych w dostawie innych branz np. wentylacji. Wyposazenia
wnetrz itp..

5.2. Opis ogdiny.
5.2.1. Zasilanie obszaru i wytgcznik P.POZ.

Obwody recepcji zasilane bedg z istniejgcej tablicy TE w korytarzu — moc bez zmian.
Tablice elektryczng nalezy zmodernizowaé¢ do 4 x 18 M. Wymieni¢ elementy wg
schematu. Obwody niewymieniane przetozy¢ wg stanu istniejgcego. Wymienic
wytgcznik gtdwny na FRX z cewka wybijakowg nadprgdowg. Wytgcznik — przycisk
umiesci¢ wg schematu. Przycisk potgczy¢ przewodem HDGs 3 x 1,5.



5.2.2. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem YDY 3 x 1,5 mm?/750 V p/t, gtéwne
ciggi na korytkach i w obrebie sufitu podwieszanego . Wytgczniki montowac¢ na wys.
1,2 m . Dla kompletnosci projektu i wystroju przyjeto Berker B Kwadrat. W
pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny. Stosowac podziat na
obwody wg oznaczenia na rysunku. Wszystkie oprawy skompensowane.
Potgczenia wykonywac¢ w puszkach instalacyjnych pogtebianych . Ewentualne puszki
rozgatezne instalowac¢ nad sufitem podwieszanym w przypadku sufitow
rozbieralnych, a w obrebie pomieszczen przy sufitach nierozbieralnych.

Typy, ilosci lamp i podziat na obwody pokazano na rysunku. Nalezy zabezpieczy¢
osadzenie elementow puszek do lamp wpuszczanych w schody, sciany i stropy itp.
na odpowiednim etapie budowy. Nalezy oznaczy¢ wszystkie elementy osprzetu
naklejkg z nr obwodu i nazwg tablicy. Wykonawca przed zamowieniem lamp
zobowigzany jest do pozyskania informacji co do ostatecznego wyboru rodzaju
sufitow i zwigzanego z tym sposobu montazu lamp.

5.2.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Projektuje sie oswietlenie awaryjne umozliwiajgce ewakuacje z pomieszczen w
razie braku zasilania podstawowego. Zastosowano lampy awaryjne kierunkowe z
modutami autonomicznymi 2 h oraz lampy awaryjne z moduftami
autonomicznymi.2 h LED. Instalacja oswietleniowa do lamp zostanie wykonana
przewodem YDY 3 x 1,5 mm?. Lampy kierunkowe z mozliwoscig testowania bez
wytgczania zasilania. Rozmieszczenie lamp wg rysunku.

5.2.4. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm?/750 V pl/t, gtéwne ciagi na
korytkach i w obrebie sufitu podwieszanego. W obrebie recepcji w listwach PCV na
meblu z zastosowaniem adapteréw n/t. Gniazda ogolnego przeznaczenia montowaé
na wys. 0,3 m, technologiczne i przy stanowiskach pracy na wys 1,2 m. Dla
kompletnosci projektu i wystroju architektonicznego przyjeto Berker B Kwadrat W
pomieszczeniach wilgotnych, technicznych stosowac osprzet szczelny. Stosowaé
podziat na obwody wg oznaczenia na rysunku Puszki rozgatezne instalowac¢ nad
sufitem podwieszanym w przypadku sufitow rozbieralnych, a w obrebie pomieszczen
przy sufitach nierozbieralnych. Nalezy oznaczy¢ wszystkie elementy osprzetu
naklejkg z nr obwodu i nazwg tablicy

5.2.5. Instalacja gniazd wtykowych do zasilania komputeréw

Zaprojektowano osobne obwody do zasilania urzgdzen komputerowych. Instalacje
gniazd wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm?/750 V p/t, na korytkach i w obrebie
sufitu podwieszanego. W obrebie recepcji w listwach PCV na meblu z
zastosowaniem adapteréw n/t. Zasilania wyprowadzono z tablicy TE. Puszki
rozgatezne instalowac¢ nad sufitem podwieszanym w przypadku sufitow
rozbieralnych, a w obrebie pomieszczenh przy sufitach nierozbieralnych. Gniazda do



zasilania stanowisk komputerowych typu DATA . Stosowaé podziat na obwody wg
oznaczenia na rysunku. Nalezy oznaczy¢ wszystkie elementy osprzetu naklejkg z nr
obwodu i nazwag tablicy.

5.2.6. Punkt PEL i instalacja logiczna

Podstawowy punkt PEL wyposazony jest w dwa gniazda ogdlne 230 V, trzy gniazda
dedykowane 230 V, podwadjne gniazdo RJ 45 kat 6 z oprzewodowaniem z szafy
krosowniczej w pomieszczeniu ochrony. Instalacje komputerowg wykonac
przewodami kat 6 A S/FTP MMC 4 x 2 x 0,5 na korycie w obrebie sufitu
podwieszanego i p/t w rurach PCV z puszkami. Zachowac rezim dla okablowania kat
6A. Przewidzie¢ uzgodnienie z inwestorem koniecznos$ci uzyskania certyfikacji i
gwaranciji wieloletnich. Zaprojektowany system i dobér dla kompletnosci projektu i
okreslenia wystroju wnetrz jako tworu architektonicznego wg MMC

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastepujgce pomiary:

poprawnosci i ciggtosci potgczen

dtugosci

rezystancji petli

pojemnosci par

impedanciji

ttumienia

przestuchu zbliznego

réznicy ttumienia i przestuchu

przestuch zbliznego miedzykablowego

ttumienia odbitego

réznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami

réznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzykablowego

propagacji opdznienia

opOznienia wzajemnego par

5.2.7. Instalacja sitowa

Instalacja sitowa zasila urzgdzenia technologiczne. Wkona¢ nowy obwdd dla kurtyny.
Kurtyna zatgczana stykiem drzwiowym wg schematu. Instalacje wykonac¢
przewodami p/t, na korytkach , w obrebie sufitu podwieszanego . Przekroje wg
oznaczenh na rysunkach. Splity w pomieszczeniach zasila¢ z istniejgcych obwodow.
Do wykonawcy instalacji elektrycznej nalezy podtgczenie wszystkich odbiornikow
elektrycznych.

5.2.8. Instalacja przyzywowa

Nalezy wykonac instalacje przyzywowg dla WC dla niepetnosprawnych. Lokalizacje i
typy urzgdzen pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym. Przewody
prowadzi¢ w obrebie sufitu podwieszanego i p/t w rurkach peschla. W pomieszczeniu
WC znajduje sie przycisk pociggany i przycisk odwotawczy. Nad drzwiami znajduje
sie lampka kontrolna z brzeczykiem. W recepcji umieszczono centralke.



5.2.9. Uktadanie koryt

Gtéwne ciggi wszystkich instalacji nalezy utozy¢ na korytach w obrebie sufitow.
Wykonawca robét elektrycznych dostosuje przebieg koryt do tras kanatow
wentylacyjnych i orurowania wod-kan. .

5.2.4. Zasilanie placu budowy
Wykonawca wykona zasilanie placu budowy wtasnym kosztem i staraniem.
6. Kontrola jako$ci

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu instalacji elektrycznych polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac i na odbiorze koncowym.

Kontrola jakosci powinna obejmowac ( stosownie do elementéw ktére wystepujg w
projekcie):

sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg ST,

sprawdzenie wykonania robot zanikajgcych potwierdzone protokotami odbioréw
czesciowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczegolnosci:

sposobu utozenia przewodow

sposobu utozenia okablowania strukturalnego

utozenia rur podtynkowych

sposobu utozenia kabli

sprawdzenie jakosci opraw i zrodet sSwiatta

gatunek dostarczonych towaréw (gatunek |),

jednolitos¢ wzoru

sprawdzenie dziatania wszystkich urzgdzen podtgczonych do instalacji elektrycznej
sprawdzenie dziatania wszystkich urzgdzen podtgczonych do instalacji strukturalne;
sprawdzenie dziatania wszystkich urzgdzen podtgczonych do instalacii
teletechnicznej

sprawdzenie dokumentacji koncowej odbiorczej, ktébra musi zawiera¢ co najmnie;j
(dostarcza wykonawca robot) :

Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacja i przepisami

Dokumentacja powykonawcza

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

Wopisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

DTR urzgdzen dostarczanych fabrycznie

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i
urzgdzenia

Instrukcje obstugi instalacji elektryczne;j

Instrukcje obstugi urzadzen elektrycznych

Protokoty pomiarowe:

Rozdzielnie

|zolacja przewodow

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - pomiar czasu i prgdu zadziatania
wytgcznikéw roznicowo prgdowych



Badanie wytacznikow réznicowo prgdowych

Protokoty pomiarowe dla okablowania strukturalnego:
poprawnosci i ciggtosci potgczen

dtugosci

rezystancji petli

pojemnosci par

impedancji ttumienia

przestuchu zbliznego

réznicy ttumienia i przestuchu

przestuch zbliznego miedzykablowego

ttumienia odbitego

réznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami
réznicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzykablowego
propagacji opoznienia

opdznienia wzajemnego par

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ oznaczenia umozliwiajgce ich identyfikacje.
Rozdzielnie powinny by¢ opisane. Gniazda i wytgczniki oznaczone: nazwa tablicy, nr
obwodu w sposdb umozliwiajgcy czyszczenie wytgcznikow i gniazd. Oprawy
awaryjne oznaczone. Oprawy kierunkowe z oznaczeniami kierunku ewakuacji.
Prace uznaje sie za zakonczone gdy wszystkie urzgdzenia, instalacje i elementy
wyposazenia ujete w projekcie oraz inne nie ujete, a niezbedne ze wzgleddw
technicznych lub przepiséw do prawidtowego dziatania systemdw sg zainstalowane,
podtgczone, uruchomione, zaprogramowane, dziatajg prawidtowo, personel jest
przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbednych odbiorow przez
instytucje zewnetrzne.. Nalezy spig¢ wszystkie systemy zasilania, sterowania i
informacji wystepujgce w obiekcie. Dotyczy to w szczegdlnosci zasilania, sterowania i
nadzoru urzgdzen bedgcych w dostawie innych branz np. wentylacji wyposazenia
wnetrz itp..

W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robot dodatkowych lub
uzupetniajgcych zgoda projektanta, inspektora, inzyniera kontraktu nie decyduje o
ptatnosciach ze strony inwestora i nie zwalnia wykonawcy z dopetnienia formalnosci
zwigzanych z rozszerzeniem umowy i zmiany warunkow ptatno$ci.

7. Obmiar robot

Przewody, kable, rury, koryta oblicza sie w mb.
Oprawy, zrédta, wytgczniki, gniazda, puszki oblicza sie w szt..

Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na
pismie.

8. Odbidr robdt

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

roboty zanikajgce po ich wykonaniu

przewody przed zatynkowaniem
rury przed zatynkowaniem
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roboty pozostate po ukonczeniu inwestycji lub po zgtoszeniu przez wykonawce do
odbioru czesciowego,

Odbidr robot zanikajgcych powinien obejmowaé sprawdzenie:

jakosci zastosowanych materiatow,

prawidtowosci utozenia

Odbidr koncowy robét  powinien obejmowac:

ocene zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

jakosci zastosowanych materiatéw,

sprawdzenie dotrzymania warunkoéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy

sprawdzenie terminowosci prac zgodnie z umowami

sprawdzenie jakosci robot pod wzgl sztuki budowlanej i estetyki wykonania
sprawdzenie jakosci wykonania na podstawie dokumentéw pomiarowych i
kontrolnych wg pkt 2.4.1.6.

Prace uznaje sie za zakonczone gdy wszystkie urzgdzenia, instalacje i elementy
wyposazenia ujete w projekcie oraz inne nie ujete, a niezbedne ze wzgledow
technicznych lub przepiséw do prawidtowego dziatania systemow sg zainstalowane,
podtgczone, uruchomione, zaprogramowane, dziatajg prawidtowo, personel jest
przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbednych odbiorow przez
instytucje zewnetrzne.. Nalezy spig¢ wszystkie systemy zasilania, sterowania i
informacji wystepujgce w obiekcie. Dotyczy to w szczegdlnosci zasilania, sterowania i
nadzoru urzgdzen bedgcych w dostawie innych branz np. wentylacji, gazéw
medycznych, wind.

9. Podstawa ptatnosci

Roboty ptatne sg na podstawie faktur czesciowych i koncowych wg obmiaru
potwierdzonych protokotami odbioréw czesciowych na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

zakup materiatow,

transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

transport do miejsca wykonywania prac,

roboty pomocnicze

wykonanie montazu materiatow podstawowych

wg szczegotowych ustalen zawartych w umowie miedzy stronami.

Rozliczenie koncowe po zakonczeniu inwestycji na podstawie protokotéw odbioréw
koncowych wg szczegdtowych ustalen zawartych w umowie miedzy stronami.

W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robét dodatkowych lub
uzupetniajgcych zgoda projektanta, inspektora, inzyniera kontraktu nie decyduje o
ptatnosciach ze strony inwestora i nie zwalnia wykonawcy z dopetnienia formalnosci
zwigzanych z rozszerzeniem umowy i zmiany warunkow ptatnosci.

10. Przepisy zwigzane
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Dz.U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.”

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 07 94 z pozniejszymi zmianami
Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 04 97 z pozniejszymi zmianami
Ustawa o normalizacji z 12 09 02

Polskie normy:

PN — IEC 60364-1

PN — IEC 60364-3

PN — IEC 60364-4-41

PN — IEC 60364-4-42

PN — IEC 60364-5-53

PN — IEC 60364-5-534

PN — IEC 60364-5-54

PN — IEC 60364-5-51

PN — IEC 60364-5-548

PN — IEC 60364-6-61

PN — IEC 60364-7-701

PN — IEC 60364-4-482

PN - IEC 60364-4-481

PN-IEC 60364-703

PN — IEC 60364-4-444

PN — IEC 60364-7-707

PN — EN 50310

PN - IEC 61024-1

PN-EN 12464-1

PN - 86/E - 05003/01

PN - 86/E - 05003/02

PN - 89/E - 05003/03

PN - 92/E - 05003/04

PN-HD 60364-7-710:2012

PN-EN 61508:2009

PN-EN 61557-8:2007(Aneks A i B)

PN-EN 61557-9:2004

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdinych wyrobdw.
Normy miedzynarodowe zagraniczne:

IEC 60364-7-710

DIN VDE 0100-710:2002

ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer
premises”.

EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises
Part 2”.

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogéine”.

PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja

i zapewnienie jakosci.”
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PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 2:

Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.”

PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 3:

Planowanie

i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”
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