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CPV
Opis

45 200000-9   
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych   lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45 410000-4 
Tynkowanie 

45 421100-5 
Stolarka okienna 

45 430000-0 
Pokrywanie ścian i podłóg

45 431100-8 
Układanie gresów

45 442100-8 
Roboty malarskie

45450000-6  
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421100-5  
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  

45320000-6  
Roboty izolacyjne

45321000-3  
Izolacja cieplna

45432000-1  
Roboty ciesielskie

45442300-0  
Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45421146-9
Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k

45000000-7
Roboty budowlane

45110000-1
Roboty przygotowawcze

45111100-9
Roboty w zakresie burzenia

45111220-6
Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2
Roboty bud. w zakresie budynków

45421152-4
Wykonanie ścianek działowych

45262321-7
Wyrównywanie podłóg

45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421131-8
Wymiana stolarki okiennej

45421131-1
Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9
Instalowanie sufitów podwieszanych i obudów z płyt g-k

45431100-8
Kładzenie terakoty

45431200-9
Kładzenie glazury
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. DANE INWESTYCJI.

II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wstęp

2. określenia podstawowe

3. ogólne wymagania dotyczące robót

4. materiały

5. sprzęt

6. transport

7. wykonanie robót

8. kontrola jakości robót

9. odbiór robót

10. podstawa płatności

11. przepisy związane

III. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT
I. 
DANE INWESTYCJI.

1. Inwestor:

patrz strona tytułowa
2.
Obiekt:



patrz strona tytułowa
3.  
Określenie przedmiotu i zakres inwestycji.

------------------------------------------------------------------------

Zakres prac:

· prace wykończeniowe, izolacje, posadzki, tynki, okładziny, malowanie,

· roboty rozbiórkowe i remontowe (ściany w systemie suchej zabudowy, sufity podwieszane, stolarka okienna i drzwiowa)

· wyposażenie wnętrz (meble)
4. 
Warunki terenowe.

----------------------------------


Działka położona jest w Poznaniu przy ulicy Krańcowej 98
Istniejący budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. W zakres prac wchodzi remont części część budynku przeznaczona na recepcję. Pozostała część budynku, która nie wchodzi w zakres prac to cześć magazynowo-socjalna. 
Teren na którym znajduje się obiekt to teren płaski, zagospodarowany zielenią, częściowo utwardzony, uzbrojony w  instalacje podziemne. 
II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
1. WSTĘP

PRZEDMIOT OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem części budynku przeznaczonego na recepcję kompleksu hotelowego. 
ZAKRES STOSOWANIA OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu robót.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych zadań dla poszczególnych branż budowlano instalacyjnych.

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE


Użyte w OST, wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

OBIEKT BUDOWLANY:


budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

BUDYNEK:


Obiekt budowlany , który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - dalej   zwany „INŻYNIER":

Osoba prawna lub fizyczna, posiadająca odpowiednie uprawnienia, wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami warunków umowy.

KIEROWNIK BUDOWY:

Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

KOSZTORYS OFERTOWY:


Wyceniony ślepy kosztorys 

PRZEDMIAR OFERTOWY:


Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania,

MATERIAŁY:


Wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową (projektem architektoniczno – budowlaną, projektem wnętrz), specyfikacjami technicznymi - zaakceptowane przez Inżyniera i posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa zgodności.

ODPOWIEDNIA ZGODNOŚĆ:


Zgodność wykonanych  robót  z dopuszczalnymi  tolerancjami, i poleceniami Inżyniera.

POLECENIE INŻYNIERA:

Wszystkie  polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy , np. porządki na budowie , sprawy B.H.P.





NADZÓR PROJEKTOWY


Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub osoba upoważniona 
przez Projektanta. Osoba ta musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

ZADANIE BUDOWLANE


Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT


Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających 
z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych, niniejszej specyfikacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.
Integralną częścią dokumentacji architektoniczno-budowlanej jest projekt wnętrz. Projekty należy rozpatrywać równocześnie. 

Nie wywiązywanie się, z jakiegokolwiek z wyżej wymienionych warunków może być podstawą do zerwania kontraktu z winy wykonawcy z całą konsekwencją skutków wynikających z umowy.


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych m.in. w projekcie, kosztorysie itp. , a w razie ich wykrycia winien natychmiast powiadomić inwestora który w porozumieniu z projektantem, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Ewentualne błędy w projekcie nie zwalniają Wykonawcy z prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i nie mają skutków finansowych. Obiekt po zakończenia prac ma działać i funkcjonować prawidłowo. Prace remontowe muszą zostać zakończone pozytywnymi odbiorami wymaganymi przepisami prawa. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorem   opracowania przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa  tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera budowy, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych tylko po uzyskaniu   akceptacji projektanta zgodnie z przepisami o prawach autorskich i pokrewnych. Wykonawca musi współpracować z wykonawcami innych branż, a w szczególności dowiadywać się i powiadamiać ich o konieczności wykonanie prac wynikających z postępu robót. Wykonawca  (przedstawiciel wykonawcy) zobowiązany jest do brania udziału w naradach zwoływanych przez inżyniera kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub inwestora zastępczego.  

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI l WYMAGANIA ORGANIZACJI PLACU BUDOWY.

Dziennik budowy


Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji.


Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku powinny być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej, organizacyjnej i gospodarczej strony budowy. Zapisy muszą być czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym.

Do dziennika budowy należy wpisywać:

-
datę przekazania wykonawcy placu budowy,

-
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

-
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,

-
okresy i przyczyny przerw w robotach

-
uwagi i polecenia INŻYNIERA

-
daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,


zgłoszenia odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych

oraz ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie 
wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,


dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót

-
dane dotyczące jakości materiału, pobierania próbek oraz wyniki 



przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził

-
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione Inżynierowi do ustosunkowania się.

Pozostałe dokumenty budowy - do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:

-
pozwolenie na budowę wraz z załączonym:

projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacją techniczną, kosztorysem, protokołem przekazania terenu budowy przez Inwestora do Wykonawcy, umową cywilno-prawną z osobami trzecimi i inne umowy

-
protokóły odbioru robot częściowe i końcowe

-
rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu

-
operaty geodezyjne

-
książki obmiarów

-
atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów


projekty organizacji budowy, montażu, odwodnienia, zabezpieczenia 

wykopów, inne opracowania wykonawcze sporządzone przez wykonawcę

-
protokoły z narad i ustaleń

-
wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i 

wystąpienie o użytkowanie obiektu

-
oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie



obowiązku wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Normami Technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną.

Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.

Przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskazaniem punktów poboru wody i prądu oraz Dziennik Budowy i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów decyzję o ich ważności podejmuje Inżynier.


Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych (umowa, dokumentacja projektowa, kosztorysy) a o ich wykryciu winien powiadomić inwestora, który dokona odpowiednich ustaleń.


Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.


Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.


Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty naprawcze będą wykonane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy


Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania w należytym porządku placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Zabezpieczenie odbywa się przez:

-    wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

-    oznaczenie przejść, wjazdów i wyjazdów,

-    oznakowanie terenu budowy

-    oświetlenie tymczasowe terenu budowy

-    zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem,

-    wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego i zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji Robót,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną- chyba że strony umowy postanowią inaczej.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpożarowa


Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób bezpieczny,

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp.


Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 


Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych .


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robot do czasu odbioru ostatecznego.

4. MATERIAŁY

Wykonawca jest zobowiązany aby wszystkie materiały dostarczone na budowę posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wszystkie materiały i wyroby dostarczane na budowę będą posiadały fabryczne opakowania z oznaczeniami producenta.

Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.


Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów, z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania że materiały spełniają wymagania norm (próbki betonu).


Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. Określenie jakości parametrów urządzeń zamiennych dokonuje projektant przy udziale Inwestora. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać zmiany proponowanych urządzeń i sprzętu bez konsultacji z projektantem. Proponowane urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania co projektowanych rozwiązań technicznych i estetycznych  z zachowaniem praw autorskich i pokrewnych. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty dla materiałów równoważnych zawierające ich dane techniczne .

5. SPRZĘT


Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inżynierem - 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SŚT lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.


Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na budowie wg zaleceń Producenta.


Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym umową.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.


Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej.


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.


Sprawdzenie wytyczenia przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję Inżyniera.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu instalacji są zgodnie z polskimi normami, przepisami i wytycznymi technologicznymi producenta. Wykonawca musi dostosować się do harmonogramu całej budowy. 

Należy uwzględnić niekorzystne warunki klimatyczne, konieczność prac w godzinach nieuciążliwych dla czynnej części obiektu, zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla czynnej części obiektu w czasie prac przełączeniowych itp. Żaden z tych czynników nie może powodować opóźnień w wykonywanych pracach. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać  do odbioru roboty zanikowe. Elementy istniejące budynku przeznaczone do rozbiórki należy sprawdzać i konsultować z projektantem w celu ustalenia prawidłowości przebiegu prac i oceny konstrukcyjnej. 

Wykonawca zabezpiecza własnym kosztem i staraniem pomieszczenia socjalne dla  swoich pracowników. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji, specyfikacji, przedmiarach w celu obniżenia jakości wykonania robót. O dostrzeżonych błędach wykonawca powiadamia inwestora i projektanta celem ich usunięcia. 
Prace remontowe zakładają pozostawienie konstrukcji budynku w stanie nienaruszonym. W związku z brakiem możliwości dokonania szczegółowego obmiaru konstrukcji drewnianej budynku, na etapie prac może pojawić się konieczność dokonania korekty w projekcie. Ewentualne zmiany będą wykonywane w ramach nadzoru autorskiego i nie skutkują zmianami finansowymi. 
8. KONTROLA JAKOŚC I ROBÓT, ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, organizując w razie potrzeby:    

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

POBIERANIE PRÓBEK


Próbki będą pobierane losowo.


Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.


Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

BADANIA l POMIARY

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

RAPORTY Z BADAŃ


Wykonawca będzie starannie przekazywał Inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

CERTYFIKATY l DEKLARACJE

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie są uznawane jako atesty lub certyfikaty.

9. ODBIÓR ROBÓT, RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

-
odbiorowi częściowemu

-

odbiorowi ostatecznemu

-

odbiorowi pogwarancyjnemu

ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT


Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera.


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawia​jącego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektową i SST.


Dokumenty do odbioru ostatecznego robót:

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:


-   
Protokoły odbiorów częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót


- 
dokumentację  projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
;


-   
dziennik budowy


-   
atesty   materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów


-   
wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.


Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie odbiorów wymaganych przepisami prawa. 
ODBIÓR POGWARANCYJNY


Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie "ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT'.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między inwestorem i Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności.


Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót podpisany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE


Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 , póz. 414). Zarządzenie Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r, w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 
informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995r. Poz. 29) z nowelizacjami.

III.            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT

WSTĘP

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem części  budynku recepcji campingu MALTA. 
ZAKRES STOSOWANIA SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych na wstępie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych oraz prac remontowych i wykończeniowych.

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:

- demontaż stolarki drzwiowej i naświetli;

- demontaż okładzin podłogowych i ściennych;

- rozebranie ścianek działowych;

- skucie posadzki; 

- demontaż sufitów

Zakres prac remontowych i wykończeniowych:
- wykonanie nowych ścian działowych

- wykonanie nowej posadzki

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych

- montaż stolarki drzwiowej

- montaż ślusarki okiennej

- montaż parapetów

- malowanie ścian

- układanie gresów

- wykonanie mebli

- montaż sufitów

- zabezpieczenia p.poż. 

- wyposażenie toalety dla niepełnosprawnych 
Podstawowe grupy robót budowlanych

1. Prace rozbiórkowe i demontażowe 
Elementy zewnętrzne do demontażu i rozbiórki: 
-  demontaż drzwi wejściowych 1,5 skrzydłowych 
-  demontaż okien,
 - zdjęcie deskowania na fragmencie ściany wschodniej zgodnie z rysunkiem w celu wykonania izolacji wewnętrznej oraz ponowny montaż deskowania. 
-  zdjęcie folii wiatrochronnej pod ww. deskowaniem
Elementy wewnętrzne do demontażu i rozbiórki:
-  demontaż ścianek działowych z płyt gk,
-  demontaż sufitów z płyt gk,
-  demontaż drzwi,
-  demontaż grzejników i instalacji co (wg opracowania instalacyjnego)
-  instalacji elektrycznych w ściankach i suficie (wg opracowania instalacyjnego)
-  rozebranie podłogi z paneli drewnianych,
-  rozbiórka warstwy ocieplenia posadzki z wełny mineralnej,
-  rozbiórka izolacji wodochronnej z papy,
-  usunięcie  gładzi cementowej grub. 3 cm,
-  usunięcie podkładu betonowego grub 12 cm,
-  rozebranie kanału co 
Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu prostych ręcznych narzędzi.

Ponieważ konstrukcja budynku jest szkieletowa, drewniana należy uważać aby przy demontażach nie uszkodzić drewnianych słupów i belek oraz drewnianej więźby dachowej. Bezwzględnie prace demontażowe sufitu oraz ścian działowych należy wykonać ręcznie. 

Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez Wykonawcę na wysypisko
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Po przeprowadzeniu rozbiórki, w przypadku wątpliwości co do stanu technicznego zakrytej wcześniej konstrukcji nośnej należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić kierownikowi budowy, inspektorowi oraz projektantowi. 

Prace demontażowe należy wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)- rozdział 18, roboty rozbiórkowe.

2. Ocieplenie ścian i elewacja oraz obudowa słupów w ścianie zewnętrznej
Elewacja ścian zewnętrznych pozostaje bez zmian (częściowo demontowana i zakładana ponownie) . Ocieplenie ścian należy wykonać od wewnątrz o dodatkową 5 cm warstwę ocieplenia z płyt poliuretanowych PIR . Na istniejącym ruszcie drewnianym zostanie zamocowana folia paroszczelna i płyty GK grubości 12,5 cm.  Zgodnie z rysunkami na ścianie wschodniej izolację z płyty poliuretanowej PIR należy wykonać wewnątrz istniejącej ściany – w pustce powietrznej. Czasowo należy zdemontować zewnętrzne deskowanie elewacji oraz folię wiatrochronną. Po wykonaniu izolacji należy uzupełnić folię oraz ponownie zamontować deski elewacyjne. 
Słupy konstrukcji należy zabezpieczyć  ppoż płytami ogniochronnymi Knauf Fireboard grubości 15mm lub podobnymi w celu osiągnięcia wymaganej klasy odporności ogniowej R30.Obudowę p.poż. należy wykonać w systemie gwarantującym atest na zastosowane rozwiązanie. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania wytycznych producenta dotyczących montażu płyt, maksymalnych odległości mocowań, doboru łączników itp. Jest zobowiązany stosować wszelkie systemowe rozwiązania do obróbki płyty. 

Całość robót obejmuje dostawę wszystkich materiałów w tym także mocujących występujących w systemie, wbudowanie według zaleceń wytwórcy.
Szczególną uwagę zwrócić należy na ciągłość powłoki izolacyjnej aby uniemożliwić powstawanie mostków termicznych. Wbudowywać można tylko materiały w stanie nieuszkodzonym. Materiały, które w trakcie wbudowywania uległy zawilgoceniu należy wymienić.

Roboty budowlane, związane wykonaniem docieplenia oraz zabezpieczenia ogniowego, powinny być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy posiadające Certyfikat stwierdzający znajomość systemu i gwarantujący właściwą jakość wykonywanych robót ociepleniowych i robót p.poż. 
3. Ściany wewnętrzne 

Ścianki działowe zaprojektowano z obustronnie mocowanych płyt GK 12,5 (typu Knauf lub równorzędną) na ruszcie systemowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej (50 kg/m2) grubości 10 cm, do  izolacyjności akustycznej 50 dB. 
Słupy konstrukcji należy zabezpieczyć  ppoż płytami ogniochronnymi Knauf Fireboard grubości 15mm lub podobnymi w celu osiągnięcia wymaganej klasy odporności ogniowej R30.Obudowę p.poż. należy wykonać w systemie gwarantującym atest na zastosowane rozwiązanie. 

Ściany działowe należy wykonać w jednym systemie zgodnie z wytycznymi producenta.
Należy wykonać obudowy pionów z płyt GK. 

Ogólne uwagi:
- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi

Rozstaw zgodny z zaleceniami producenta. 
Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili ościeżnicowych "UA" zgodnie z wytycznymi systemowymi. 
Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych

Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności.

Płyty mocować z pomocą wkrętów przeznaczonych do mocowania płyt GK. 
PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405- Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych .

4. Ściana p.poż. 
Ściana oddzielająca recepcję (ZLIII) od zaplecza (PM) powinna odpowiadać klasie odporności ogniowej REI60. W tym celu należy podwyższyć istniejącą ściany do styku z płaszczyzną połaci dachowej (wysokość określono na rzucie) oraz zamontowanie od strony zaplecza płyt Knauf ogniochronnych masywnych  GKF 25 mm lub GKF 2 x 12,5mm, albo równoważnych.
Od strony recepcji do podwyższonego szkieletu drewnianego należy przymocować płytę GK 12,5 mm, wypełnienie konstrukcji z wełny mineralnej kamiennej 50kg/m2.   Wszystkie przejścia przez ścianę należy uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą zapewniającą REI60. 
Podwyższenie ściany, zabezpieczenie płytą ogniochronną od strony zaplecza oraz przejścia przez ścianę należy wykonać w systemie zapewniającym certyfikat, atest na wykonane prace. 
5. Zabezpieczenie p.poż. konstrukcji nośnej 

Słupy i podciągi konstrukcji nośnej (istniejące) po usunięciu starego tynku, zostaną zabezpieczone p.poż. płytami Knauf Fireboard 15mm do odporności ogniowej R30. 

Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczyć w celu zapewnienia im odporności ogniowej R30 jednym z nast. preparatów Fobos M4, Burnblock ,lub HolzProf, legitymującymi się atestem ITB lub innym, stosownym certyfikatem. 
6. Sufit
Należy zdemontować istniejący sufit z płyt gipsowych. W zakres prac wchodzi również wykonanie dodatkowego ocieplenia wełną mineralną grubości 15cm (łącznie 10+15cm). 

Ocieplenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, technologią wykonywania dociepleń i sztuką budowlaną. 
7. Posadzka 
Po usunięciu starej posadzki należy uzupełnić  podłoże betonowego, wykonać nową warstwę izolacji z papy wodoodpornej oraz warstwę izolacji termicznej ze styropianu grubości 14cm. Następnie na 4 cm posadzce cementowej i 2 cm cementowej gładzi/jastrychu należy ułożyć płytki gresowe w pomieszczeniu recepcji i WC oraz niepalnej wykładziny dywanowej w płytkach w pomieszczeniach biurowych. Warstwy pokazano na przekrojach. Szczegółowy wykaz wykończenia posadzki zawiera projekt wnętrz.  
Wykończenie posadzki: 

Recepcja oraz toaleta: płytka gresowa porcelanosa oxfort natural mat o wymiarach 14,3x90 (50%) i 22x90 (50%)

Pomieszczenie biurowe oraz zaplecze recepcjonistek: wykładzina dywanowa w płytkach, interface flo, chenille warp, kolor 309315 reminiscent

Pomieszczenie ochrony: panele klasa ścieralności 4, kolor dąb bielony

Listwy przypodłogowe lite dębowe o wys. 8 cm gr.1,5 cm, malowane farbą do drewna półmatową, zmywalną, kolor ral 9010 (zgodnie z projektem wnętrz)
Kleje do mocowania płytek ceramicznych oraz zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Stosować zaprawę fugową wodoodporną.

Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość

przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze

starych powłok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii

prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy

liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od

kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na

kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi,

tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki

niższej niż M4.

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według,

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

- ułożenie płytek należy rozplanować zgodnie z projektem wnętrz
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę

drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy.

- Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą

powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek.

- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.

8. WC dla niepełnosprawnych 

WCdla niepełnosprawnych należy wyposażyć w urządzenia wymagane przepisami dla WC dla niepełnosprawnych w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie toalety:
Pion wentylacji grawitacyjnej długości l = 200 cm i średnicy  Ø 15 cm, ocieplony  wełną mineralną gr. 10 cm. W postaci maty samoprzylepnej typu Klimafix lub równoważnej. 
Ściany WC od wewnątrz zabezpieczyć płytami  impregnowanymi Knauf  GKI 12,5 mm, 
o wzmocnionej konstrukcji (stelaże systemowe) pod miskę WC, umywalkę, uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych. Ściany wyłożone płytkami ceramicznymi: tubądzin seria pastel 20x20 kolor jasny szary połysk, listwa sant marti 1a ceram 1x22,3 cm kolor biały gat 1 połysk lub równoważnymi jakościowo.
 Szczegółowy wykaz elementów zawiera projekt wnętrz. Wystrój wnętrz oraz wyposażenie należy rozpatrywać w połączeniu projektu architektonicznego z projektem wnętrz.

9. Stolarka drzwiowa oraz ślusarka okienna 

Przewidziano stolarkę z profili aluminiowych dla drzwi zewnętrznych półtoraskrzydłowych, przeszklonych i drzwi w ścianie oddzielenia ppoż w klasie odporności ogniowej EI30. Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych – drewniane płytowe  - porta okleinowane cpl białe, ościeżnica regulowana, klamka i zawiasy w kolorze aluminiowym, model edel. Drzwi do WC zaopatrzone w kratkę wentylacyjną o przekroju przepływu powietrza nie mniejszym niż 0,022m2. Szczegółowe dane drzwi rozpatrywać łącznie z projektem wnętrz. 
- drzwi p.poż. - Skrzydła drzwi o odporności ogniowej EI 30 wyposażone w  samozamykacze. 

- drzwi zewnętrzne – okucia: drzwi osadzone na trzech zawiasach, wyposażone w dwa zamki patentowe, klamkę, samozamykacz 

- szyby - ze szkła bezpiecznego 
Okna z profili PCV, z zachowaniem ich formy architektonicznej w postaci szprosów, o współczynniku U max=0,9 W/(m2K). Wymiary oraz szczegółowy wygląd należy pobrać z natury.
Otwory okienne należy wyposażyć w parapety zewnętrzne i wewnętrzne (zgodnie z projektem wnętrz). 

Wykonanie robót: 
Drzwi i okna mocować zgodnie z wytycznymi producenta przez wyspecjalizowaną firmę.  
Osadzenie i uszczelnienie połączeń między ścianą , a ościeżnicą musi być zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, część 4 oraz PN- 75/B-10085 – Stolarka budowlana ( wymagania i badania ). 
10.  Roboty wykończeniowe oraz malarskie
Ściany należy pokryć tapetą z włókien szklanych systexx comfort v22, i malować farbą lateksową zmywalną, półmatową: flugger flutex 10. 
Listwy przysufitowe w części recepcyjnej i toalecie: orac c240/c240f. 

Elementy stolarskie: 

Ściana w recepcji: boazeria drewniana wym:1,5x9,5x300cm malowana ral 9010. 

Regał recepcja: elementy widoczne  płyta mdf lakierowana półmat kolor ncs s0500-n

Lada recepcyjna, parapety i lustro w łazience dąb naturalny szczotkowany podbarwiany pod kolor płytki podłogowej.
Wzdłuż zewnętrznej ściany recepcji wykonać ciągły parapet drewniany o szerokości 30cm i grubości 4cm na stalowych wspornikach – wg. wytycznych projektu wnętrz. 
W pomieszczeniu biurowym nr 2 przewidziano podest drewniany dębowy o wymiarach 219x130 i wysokości 17cm – wg wytycznych projektu wnętrz.
Szczegółowe elementy wykończenia, umeblowania oraz dekoracji należy wykonać na podstawie projektu wnętrz, pod nadzorem projektanta.  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 

Zalecenia ogólne 

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 300C oraz przeciągi. 

Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷180C. 

Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

W temperaturze poniżej +50C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. 

 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 

 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 

 Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 

 Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu robót 

poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży. 

 Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu posadzek . 

 Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 

 Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych. 

Zakres robót przygotowawczych 

 Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych 

defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 

Zakres robót zasadniczych 

 Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem. 

Najważniejsze normy: 

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

4. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

SPRZĘT I TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien posiadać odpowiednie sprawne technicznie elektronarzędzia stosowane do poszczególnego rodzaju prac oraz urządzenia ochronne niezbędne do wykonania prac w sposób odpowiadający wymaganej jakości i prawidłowości wykonania robót oraz odpowiadającym standardom technologii prowadzenia robót.

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni  ładunkowej. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.
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