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WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ STREFY POZAROWE
ZABEZPIECZYC OGNIOWO DO WYTRZYMALOSCI SCIANY

Wszystkie elementu nalezy oznaczy¢ poprzez
podanie numeru obwodu i nazwe tablicy

obw.4

UWAGI:
1. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem
YDY 3 x 2,5 prowadzonym p/t i w obrebie sufitu
podwieszanego z istniejgcej tablicy pigtrowe;j
2. Stosowac osprzet w systemie ramek wielokrotnych
zastosowac¢ Berker B. Kwadrat,
w pomieszczeniach wilgotnych szczelny
3. Gniazda ogolne instalowac na wys 0,3 m,
gniazda przy blatach, umywalkach na wys 1,1m
4. Okablowanie do gniazd komputerowych
wykona¢ przewodami STP/FTP cat 6A prowadzonymi
p/t w rurkach gladkich i w obrebie sufitu podwieszanego
na korytku K 50 z lokalnego punktu dystrybucyjnego
SK w pom. ochrony
5. Istniejacyg instalacje telefoniczng przetozy¢ do gniazd
komputerowych
6. Tablice pigtrowag zmodernizowa¢ wg rysunku

talacje sitowg wykonac wg oznaczen na rysunku
11. Instalacje naglo$nieniowg utozyc 1 uruchomic
wgAvytycznych dostawcy urzadzen i wg projektu
fanzacji wnetrz
12. Gniazda TV okablowa¢ gwiazdziScie od punktu
dystrybucyjnego przewodemTriset 113

OCHRONA OD PORAZEN
- SZYBKIE WYLACZANIE

PRZEBUDOWA WNETRZA
RECEPCJI NA CAMPINGU "MATLA"

CWA  [PozNAK, UL. KRAKCOWA 98
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