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Roboty budowlane — instalacje sanitarne
CPV 45331100-7, CPV 45332000-3, CPV 45321000-BY @5450000-6,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszych STWIORB wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z przetar-
giem na roboty : sanitarne w zakresie instalagjitaenych i centralnego ogrzewania dla Przebudowgtvda
Recepcji na Campingu Malta Poanal. Krahcowa 98.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeny realizacji robét wg wykonawczego projektohsicz-
nego

1.3. Zakres robét obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umaliwiajace i majice na celu wykonanie
instalacji

* centralnego ogrzewania.

* wod-kan i p.pa

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S sgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami, warunkami wyko-
nania i odbioru oraz aktami i przepisami prawnymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektows, ST,
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymagania formalne.

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i zaséd nagrzewnic central wentylacyjnych winno¢ tgtecone
przedsgbiorstwu majcemu widciwe ddwiadczenie w realizacji tego typu robét i gwaramtemu widciwa ja-
kos¢ wykonania. Pracownicy powinni posigdzawiadczenia kwalifikacyjne przewidziane obawujacymi prze-
pisami.

Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania ilaag nagrzewnic central wentylacyjnych zgodnienma-
ganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przyspieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczngny sie dokladnie zaznajorbiz caldcia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem orgagjizaob6t, wykonanym przez Inspektora nadzoru. Wisee
ewentualne niejasioi w sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorem opracowania przed przpgtniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mdy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzy-
skaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadkian dotycacych zasadniczych elementéw lub rozzen
projektowych tylko po uzyskaniu akceptacji progaiia.

2.0. Materialy

Zastosowane w specyfikacji oktenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie ogkt, a tym samym wska-
zanie nazw producenta i konkretnego typu ma na pedayzyjne okréenie przedmiotu zamowienia, ustalenie
gabarytéw urzdzeh dla zagospodarowania pomieszgzekreslenia obcizen stropow a take okrelenia standardu
tych uradzen dla oszacowania kosztow inwestycji. Zamawégjdopuszcza nmitiwos¢ sktadania ofert rownowa
nych pod warunkieny,e zaproponowane materiaty i gdzenia lgda posiadaty parametry nie gorsze te, ktére g
przedstawione w dokumentacji technicznej. Qlengéie jakdci parametrow urgzen zamiennych dokonuje pro-
jektant przy udziale Inwestora. Wykonawca niezengamodzielnie dokonywamiany proponowanych wdzen i
sprztu bez konsultacji z projektantem. Proponowaneydrenia i materialy mugzspetnid wymagania co do
projektowanych rozvgzan technicznych i estetycznych z zachowaniem pratorakich i pokrewnych. W przy-
padku zigenia ofert rownowznych naley zahczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty dla materiatéwno-
waznych zawierajce ich dane techniczne

2.1. Zastosowane materialy.

Materialy stosowane do realizacji zadania podamrajekcie technicznym oraz zestawieniu materiaté\woszto-
rysie. Monta wyposaenia wg zaleag producentéw. Materiaty pomocnicze odpowiednie akajci materiatow
podstawowych. Materialy mugsz odpowiadé wymaganiom norm pestwowych, posiadaswiadectwa dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie, certyfikaty, &teisigieniczne i deklaracje zgodsw lub $wiadectwa typu
stosownie do o@bnych przepisow.

Materialy zastosowane do moatainstalacji musz spetnig wymagania:

- atest higieniczny PZH

- aprobata techniczna COBRTI INSTAL
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- deklaracja zgodrigi z PN-EN ISO 7396

* Sktadowanie materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji i métsr pomocnicze nals przechowywé w pomieszczeniach

suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i@gaz

Materiaty uktadd nalezy na gltadkim i czystym podim oraz sktadowazgodnie z wskazéwkami dystrybutora i

producenta

3.0. Sprat

3.1. Stosowany sprg

Do wykonania przedmiotowych prac nafestosowd atestowane nagdzia z dopuszczeniem do prac zalecanych

przez producentéw i dostawcéw materiatow zastosgalado montau przedmiotowej instalacji. Elektrongdzia

z waznymi badaniami technicznymi. Roboty ama wykonywa przy wyciu sprztu zaakceptowanego przezyn

niera Budowy.

4.0. Transport i sktadowanie

4.1. Transport materiatow

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wlasnynztams i staraniem. Wszystkie zastosowénaalki transportu

na zewatrz i wewmtrz budowy musz by¢ odpowiednie do transportowanych materiatow.

4.2. Skladowanie materiatow

Skltadowanie powinno odbyweasic w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Ngleabezpieczy sktadowane

materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.0. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og6lne

Wykonawca przedstawi iynierowi Budowy do akceptacji harmonogram robét ghedniajacy wszystkie warun-

ki, w jakich roboty leda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z potgknormami i wytycznymi technologicznymi producant

Wykonawca musi dostosowaig do harmonogramu catej budowy. Nafaiwzgkdni¢ niekorzystne warunki kli-

matyczne, konieczré prac w godzinach nieugiliwych dla czynnej cgci obiektu, zapewnienie dostaw energii

elektrycznej dla czynnej egci obiektu itp.Zaden z tych czynnikdw nie e powodowa op&znien w wykonywa-

nych pracach. Wykonawca zobegany jest zgtaszado odbioru roboty zanikowe. Wykonawca zabezpiedza

snym kosztem i staraniem pomieszczenia socjalnesdiaich pracownikéw. Wykonawca nie saowykorzystywa

btedow w dokumentacji, specyfikaciji, przedmiarach wazbnizenia jakdci wykonania rob6t. O dostrzenych

btedach wykonawca powiadamia inwestora i projektartar ich usuricia.

5.2. Rozpocecie robot

Przed rozpoaxiem montau Kierownik rob6t powinien stwierdg; ze:

« obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgstwa pracy do prowadzenia robo6t instalacyj-
nych

+ elementy budowlano- konstrukcyjne m@@ wplyw na monta instalacji odpowiadaj zalazeniom projekto-
wym

5.3.Instalacja centralnego ogrzewania

I nstalacje co wykonaé zgodnie z techniczng dokumentacjq projektowg i sztukg budowlang oraz estetykq wykona-

nia.

Instalacg co zasilana drizie wod grzewca 90/70C.

Modernizacja co polegabedzie na wymiane starych dwudziestoletnich grzejwik@ nowe o tej samej wydaj§w

cieplnej ale tadniejszym desingu.

Zastosowano grzejniki F-my VNH (VOGEL&NOOT) typu $erLine o wysokéci 300 mm (recepcja) i 600 mm

(WC) oraz typu Vonaris VHV 20.

Podczas zmiany grzejnikéw réwnigmieniony zostanie przebieg rur zasitajch te grzejniki.

W zwiazku z wymaganiami jakkgiowymi wykonanej instalacji — projektujezsnstalacg wykona z rur systemu

KAN-therm Steal (czarnej niskostopowej 1.0304 ooméinej jako zabezpieczenie antykorozyjne) agm#niach

ksztattownikami zaprasowanymi przed i za uszczelk

Giowne przewody zasilage naley poprowadzt przestrzeni midzysufitowej a do grzejnikdw z&j pionami.

Regulac§ przeptywu czynnika grzewczego projektuje za pomog zaworu termostatycznego z gltowiegulup-

ca termostatyczqn,,UNI LH" na zasilaniu, natomiast na powrocie zawtypu Combi 4. Takie rozwranie po-

zwoli na demontagrzejnika bez spuszczania wody z instalacji. Neejgikach oraz gltéwnym pionie naleza-

montowa zawory odpowietrzage.

Wszystkie zawory zastosowane w projekcie wybrakatalogu firmy Oventrop.

Poprzez zawory termostatyczne zamontowane na gkaefnodbywa sie bedzie regulacja przeptywu czynnika

grzewczego i temperatury w pomieszczeniach.

Przewody izolowatermicznie gr. 20 — 30 mm.
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Po wykonaniu instalacji natg wykona® préke szczelnéci na zimno, a po jej pozytywnym wyniku ptukanista-
lacji.

5.4.Instalacja wod-kan

Instalacje sanitarne - wod-kan i cwu - wykérzgodnie z technicandokumentagj projektows i sztuky budowlan,
oraz estetyk wykonania.

= Zimna woda, ciepta woda @ytkowa, cyrkulacja.

Przed przysipieniem do montau nowej instalacji w projektowanym WC najezdemontowa istniepce obudowy,
podefcia, przybory oraz rury w pomieszczeniu magazyrktdwym ma by zlokalizowany nowy WC.

Na budowie scisli¢ doktadnie miejsce wetzenia nowej instalacji wodnej do istriegj instalacji wody zimnej i
cwu w tym pomieszczeniu.

Wode zimm oraz ciepd dostarczy do przyboréw sanitarnych zgodnie z zagospodaramairchitektonicznym.
Instalacg wody zimnej wykona z rur i ksztattek tworzywowych systemu KAN — theRress. Zastosowwaury
wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z warstwantydyfuzyjm taczonych przez zaprasowywanie.

Przewody naley prowadzt w $cianie w buzdzie. Podgia pod przybory wykortaw scianie i zakdczy¢ zawora-
mi odcinajcymi. Instalacje palczy¢ z batera i ptuczky ustpowa wezykami elastycznymi.

Przegcia przewodow przez przegrody budowlane haleykona w tulejach ochronnych. Przestfzmiedzy rum
ochronn, a przewodem wypeléimasg trwale plastyczanp. silikonem.

Do mocowania rur zywa¢ standardowych opasek do rur. Ngi@rzestrzegaodlegtdci mocowania przewodow.
Przewody wody zimnej izoloweo gr. 9,0 mm (przed roszeniem), natomiast cwu

gr 20,0 mm.

Nalezy zamontowa umywalle porcelanowe o szeroka do 500mm z p6inag

Na umywalkach montowebaterie stajce, jednouchwytowe z mieszaczem. Pédlajdo baterii umywalkowych
wykona wezykami elastycznymi i zaworamiatowymi odcinagcymi.

Na instalacji wody zimnej i cwu zamontoévgiéwne zawory odcinage kulowe.

Po wykonaniu instalacji natg wykona probg szczelnéci, a po jej pozytywnym wyniku ptukanie i dezynf¢kc
= Kanalizacja sanitarna.

Przed przysipieniem do montaus nowej instalacji naley zdemontowa istniepce obudowy, przybory, podeja i
rury w pomieszczeniu magazynu w ktérym ma bipkalizowany nowy WC.

Na budowie scisli¢ doktadnie rgdna wiaczenia do istniejcej kanalizacji sanitarnej przebiegegj w korytarzu za
$ciam pomieszczenia.

Scieki bytowo - gospodarcze z przyboréw sanitariyé® (miski us¢powej z ptuczl zbiorniczkow oraz umy-
walki) zostam odprowadzone do wewtriznej instalacji kanalizacji obiektu a dalej doejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Projektowane podé&gia naley wykona z rur instalacyjnych wewtrznych PVC, kielichowych, produkciji
WAVIN BUK taczonych na uszczelki gumowe.

Przewod kanalizacyjny prowadzpod posadzkdo istniejcej kanalizacji (pokazano na rys.) natomiast pion p
prowadzé nascianie w obudowie a w przestrzeni miedzysufitonappwadzé przewdd odpowietrzajacy i ppt
czy¢ go z istniejca rura wywiewn.

Projektowany pion kanalizacji sanitarnej wyppganad posadzkw czyszczak.

Przejcia przez przegrody budowlane nglevykona w tulejach ochronnych.

Po wykonaniu instalacji natg wykona probg szczelnéci.

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci robét przy wykonywaniu instalacji polega na spdaeniu wszystkich faz prac i na odbiorzeiko
cowym.

Kontrola jakdci powinna obejmowa

— sprawdzenie materiatéw pod wegém ich zgodni z aktualnymi normami, dokumentadgchnicza i niniej-
sz ST,

— sprawdzenie wykonania robot zand@jch potwierdzone protokotami odbioréwegéziowych i wpisami do
dziennika budowy, a w szczeg6iea

* sposobu utgenia przewodow

— gatunek dostarczonych towaréw (gatunek I),

— sprawdzenie dziatania wszystkichadzer podhczonych do instalacji

— sprawdzenie dokumentacjifawej odbiorczej, ktéra musi zawiérao najmniej (dostarcza wykonawca robot) :
* Oswiadczenie kierownika robét instalacyjnych o wykoiwaprac zgodnie dokumentacja i przepisami

* Dokumentacje powykonawgz

* Inwentaryzacje powykonawgzyeodezyjn - jezeli wyskepuja sieci zewrtrzne

* Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

* DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie

* Certyfikaty, deklaracje zgodioi i dopuszczenia na zastosowane materiatyddaenia
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* Instrukcje obstugi instalacji i untizen
* Protokoty pomiarowe préb éienia:
7.0. Obmiar robot
Rury, przewody oblicza siw mb.
Zawory, armatura, grzejniki oraz ksztattki obliciaw szt..
Zar6wno Inspektor nadzoru jak i wykonawca magdac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku wtpliwosci. Zadanie wykonawcy musi lgyna pkmie.
8.0. Odbidr robot
Odbiér robét powinien hyprzeprowadzony w nagiujacych etapach:
— roboty zanikajce po ich wykonaniu i prébie&iienia
* przewody przed izolagj
* przewody przed zatynkowaniem
— roboty pozostate po ukozeniu inwestycji lub po zgtoszeniu przez
wykonawe do odbioru czsciowego,
Odbidr robét zanikacych powinien obejmowasprawdzenie:
— jakdici zastosowanych materiatow,
— prawidlowgci utozenia,
— proby cénienia
Odbiér kmicowy robét powinien obejmowa
- ocer zgodndci z dokumentagjtechnicza,
- jakaci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywanic na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy
- sprawdzenie terminowa prac zgodnie z umowami
- sprawdzenie jakii robot pod wzgidem sztuki budowlanej i estetyki wykonania
- sprawdzenie jakoi wykonania na podstawie dokumentéw pomiarowyphdby cénieniowe
9.0. Podstawa ptatnéci
Roboty pfatne s na podstawie faktur ezciowych wg obmiaru potwierdzonych protokotami odbiw czscio-
wych na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
— zakup materiatéw,
— transport na miejsce skladowania na placu budowy,
— transport do miejsca wykonywania prac,
— roboty pomocnicze
— wykonanie montau materiatéw podstawowych
Rozliczenie kécowe po zakfczeniu inwestycji na podstawie protokotéw odbior&@acowych wg szczegéto-
wych ustalé zawartych w umowie mdzy stronami.
10.0. Przepisy zwjzane
Polskie normy:
PN-92/B-01706 instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706/Az1 instalacja wodagowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana
AZ1)
PN-83/B-1070/00,/01/02/04 instalacje wesane wodocigowo kanalizacyjne wymagania i badania przy odlgiorz
PN-97-C-89207 rury z tworzyw sztucznych. Rur§ngékniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B, PP-R
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywaweaterie mieszage.
Og6lne wymagania techniczne
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszcze w
Budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeremewrtrzne
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzedntia na ciepto pomieszare kubaturze do 600 m3
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo - instalacje centralnegmewania - Terminologia
PN-EN-1886:2001 Wentylacja budynkow.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ograeia
PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogramia- zawory grzejnikowe
EN 1057 Mied i stopy miedzi. Rury z miedzi o przekroju kotowyrez szwu do wody i gazu w zastosowaniach
sanitarnych i ogrzewczych
EN 1254 #aczniki do rur miedzianych. Cz. 1 -5
PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzgwé&-wymagania i badania
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PN-EN 442-1:1999 Grzejniki - wymagania i warunldhaiczne

Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr.106, poz. 1226 - prawo budowlane

Dz. U. z 2002r Nr. 75, poz. 690 - Warunki technigakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. nr. 129, poz. 844 - Ogoblne przepisgpieczastwa i higieny pracy
? Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych - wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczejz@vej i Klimatyzacji,
Warszawa-1994.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacfidecagowych, zeszyt 7 - wyd.
COBRTI INSTAL, lipiec 2003r.

Zabezpieczenia wody przed wtérnym zanieczyszczerieszyt 1 - wyd. COBRTI
INSTAL czerwiec 2001r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjirzewczych, zeszyt 6 - wyd.
COBRTI INSTAL, maj 2003r.

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszinggh wyrobow.

KONIEC




