ZAWARTOSC OPRACOWNIA:
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1. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1.1 Temat i zakres opracowania
12 Charakterystyka obiektow / stan obecny.
1.3 Lokalizacja.

2. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.2, PRZEDMIOT OPRACOWNIA
2.3. DANE MATERIALOWE

2.3.1 Trybuny
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II. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Mapa sytuacyjna skala 1:1000
1.2 Projekt podestow trybun skala 1:20
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I.  CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

Temat i zakres opracowania:

Charakterystyka obiektéw / stan obecny:

b). Trybuny Stadionu Lekkoatletycznego:
Trybuny sktadajg sie z 14 wolnostojgcych modutéw. Pojedynczy modut ma wymiary w rzucie
6,75m x 2,8m. Wysokos$¢ wraz z barierkami 2,67m. Modut ruchomy, w rzucie okoto 1,8x4,5m,
wysokos¢ okoto 3,0m.

Konstrukcja stalowa spawana. Oryginalne siedziska zastgpiono plastikowymi (3 rzedy po 12
siedzisk). Pomosty pozostawiono pokryte deskami, ktére obecnie s3 mocno zdegradowane.

Lokalizacja:
Adres: Poznan, ul. Warminska 1
Doktadna lokalizacja obiektéw naniesiona na mape sytuacyjng - rys. 1.0

OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie od Samorzadowy Zaktad Budzetowy Oddziat Golecin, ul. Warminska 1, Poznan
- Inwentaryzacja architektoniczna trybun i budynkéwkas
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2.2,

23.

2.3.1.

PRZEDMIOT OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest remont wyzej wymienionych obiektéw, polegajacy na:

a)—wieze

b). trybuny

- wymianie drewnianych podestow na metalowe, wg rys. 1.2 oraz szczegdtowych rysunkow
producenta.

- wymianie uszkodzonych siedzisk;

DANE MATERIALOWE

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy posiadajg wymagane atesty i certyfikaty

Trybuny:

Pomosty i schody trybun wykonane z siatki stalowej cieto-ciggnionej np. Tahokov-Technotron.
Wymiary oczka 62,5x25mm, mostek 6mm, grubo$¢ blachy 4mm. Lakierowana farbg
zewnetrzng do metalu z chlorokauczuku na kolor RAL 3011 (zgodny z kolorem konstrukgiji
trybun). Siatka przyspawana do nowoprojektowanych profili rurowych prostokatnych
10x20mm, spawanych do istniejgcej konstrukcji.
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