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Rozdziat I Czes¢ opisowa

1.0. Ogdiny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem
stosownych zgtoszen oraz wykonanie robét budowlanych w zakresie modernizacji boiska
pitkarskiego oraz wykonanie dwéch boisk do siatkowki plazowej

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wymiana zniszczonej nawierzchni z trawy sztucznej na
boisku do pitki noznej oraz wymiana zniszczonych rusztow odwodnien liniowych wokot
boiska. W ramach prac remontowych nalezy rowniez naprawic¢ zapadniety zachodnio -
potudniowy naroznik boiska.

Realizacje boisk do siatkdéwki plazowej przewiduje sie w potnocnej czesci dziatki, w
terenie zielonym. Boiska nalezy wyposazy¢ w tasmy oraz siatke na stupkach z mozliwosci
regulacji wysokosci. Boiska nalezy wyposazy¢ w pitkochwyty - zgodnie z rysunkiem
pogladowym.

Powierzchnia boiska do pitki noznej — 7 440M2

Dtugos$¢ odwodnienia liniowego — do wymiany - ok. 396 mb

Powierzchnia boisk do siatkéwki wraz ze strefami bezpieczenstwa: 616,0 m2

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji technicznej sktadajacej sie z:
1. Projektu budowlano - wykonawczego (PBW),

2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

(STWIOR).

3. Kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robdét w nizej opisanym zakresie, z
uwzglednieniem mozliwosci etapowego realizowania inwestycji.

Podziat na etapy inwestycji wedtug dokumentacji technicznej powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania w imieniu Zamawiajgcego skutecznego
zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie opisanym w
niniejszym PFU oraz dokumentacji technicznej uzgodnionej z Zamawiajgcym.

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Istniejace boisko do pitki noznej zlokalizowane jest na terenie Osrodka POSIR - MOS na
ul. Gdynskiej w Poznaniu. Boisko otoczonej jest bieznia lekkoatletyczng 4- torowa, w
zakolach umieszczone wyposazenie lekkoatletyczne. Od potudnia do biezni przylega
trybuna w konstrukcji stalowej. Boisko wyposazone jest w o$wietlenie zlokalizowane za
pasem biezni oraz drenaz. Boisko uzytkowane catorocznie, przez 7 dni w tygodniu, na
potrzeby zaréwno meczow jak i treningow.

Do terenu MOS od poétnocy oraz zachodu przylega cieptociag, oraz od poétnocy linia
kolejowa. Od potudnia do terenu przylega zabudowa wielorodzinna mieszkaniowa.

Inwestycja bedzie realizowana zgodnie z m.in. nastepujgcymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane" (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. z pozn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Z 2006 r. Nr 80, poz. 563),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.1133) z p6zn. zmianami
- ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie



okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

oraz inne wyzej nie wymienione opracowania i normy powigzane z planowanym zadaniem
inwestycyjnym.

Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

Na dotychczasowych zasadach z przytaczy i instalacji zlokalizowanych w obrebie dziatki.
W przypadku stwierdzenie koniecznosci wystgpienia o dodatkowe media - Projektant
uzyska odpowiednie warunki techniczne podtaczenia wtasnym staraniem.

Dojazd do obiektu - istniejacy.

Planowany okres eksploatacji
Obiekt eksploatowany bedzie w cyklu siedmiodniowym przez caty rok.

1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w
niezbednym zakresie wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych oraz
wykonanie robot budowlanych dla projektu remontu istniejgcego boiska pitkarskiego i
boisk do pitki siatkowej plazowej.

W zakresie jest rowniez zakup i montaz wyposazenia boisk — siatki, stupkow
regulowanych, linii, oznaczeniem linii na murawie, wykonaniem czyszczenia drenazu oraz
wymiany uszkodzonych korytek na obrzezu boiska.

W zakresie projektu wymagane jest uzgodnienie projektu z Uzytkownikiem, wykonanie
niezbednych uzupetniajacych badan gruntowych dla potrzeb projektowanego remontu
oraz budowy boisk do siatkéwki plazowej.

Podziat na etapy inwestycji wedtug dokumentacji technicznej powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Projekt opracowany przez Wykonawce wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobdw czy producentéw materiatdw i urzadzen
nie jest obowigzujace dla Wykonawcy, a jedynie przyktadowe i ma na celu opisanie
odpowiednich standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow
rownowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzujq zapisy niniejszego PFU, przy czym
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegdlnych systemdw
technicznych i technologicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych dla
poszczegolnych obiektow, systemow i elementéw zagospodarowania terenu.

Boisko do pitki noznej o nawierzchni sztucznej musi spetnia¢ wymagania wynikajace z
przepiséw, norm i zalecen oraz literatury fachowej dla tego typu obiektow, w tym ustawy
0 przeprowadzeniu imprez masowych.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce musi spetnia¢ wymogi
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. Nr 120, poz.2072) w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz.1133).

1.4 Szczegé6towe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych
Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

Nalezy wykonac¢ wymiane nawierzchni boiska w opisanym ponizej zakresie:



1. Podkfad elastyczny E-layer (dalej EL) uktadany metoda in-situ na boisku, jako
mieszanka granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Nie dopuszcza
sie prefabrykowanych podktadéw elastycznych

2. Trawa syntetyczna,

3. Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM z
recyklingu, szary

UWAGA: powyzsze warstwy ukladane na istniejacej warstwie wyréwnawczej z
miatu kamiennego po jej naprawie, uzupeinieniu oraz wyréwnaniu zwigzanym z
demontazem istniejacej nawierzchni.

Ad. 1
Podkitad elastyczny, typu e-layer wykonany metodg in-situ powinien posiadac
minimalne parametry :

1. Grubos$¢ - min. 25 mm

2. Deformacja - max. 5,5 mm
3. Redukcja sity — min. 59%

Ad. 2
Sztuczna trawa powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiadac
nastepujace parametry:

1. Sktad witdkna -100% polietylen (PE),

2. Rodzaj i przekréj wtdkna — witokno monofilowe(100%) z symetrycznie wtopionym
rdzeniem wzmacniajagcym lub widkna monofilowe (100%) o przekroju rombu
(diamentu)

Wysoko$¢ witdkna ponad mate : min 40 mm

Grubos$¢ widkna — min. 360 um

Ciezar widkna (dtex) - min. 13 800

Iloé¢ peczkdw na m? - min. 8 400

Ilo$¢ wiékien na m? — min. 100 800

Kolor — zielony

. Wytrzymatos$¢ na wyrywanie peczkoéw trawy (przed i po starzeniu) - min. 60 N
10 Przepuszczalnos$¢ wody dla catego systemu - min. 1800 mm/h

11.Ciezar catkowity nawierzchni na m? - min. 2250 g
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Ad. 3
Wypelnienie sztucznej trawy - piasek kwarcowy i granulat gumowy EPDM =z
recyklingu, szary.

UWAGA:

W projekcie nalezy uwzgledni¢ naprawe podbudowy w rejonie potudniowo - zachodniego
naroznika obiektu oraz uzupetnienie i wyrdznienie warstwy z miatlu kamiennego po
demontazu istniejgcej nawierzchni z trawy. Nalezy wymieni¢ uszkodzone korytka i ruszty
odwodnienia liniowego. Zastosowaé ruszt z tworzywa dostosowany do istniejacych
korytek odwodnienia, w klasie co najmniej A15.

Wymagane wiasciwosci nawierzchni oraz wyposazenia boisk do siatkowki:
- piasek ptukany - 0,5-1,5 mm o gr. min. 30 cm

- zwir o gr. min 5 cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy



Wyposazenie - dla jednego boiska - dostarczy¢ 2 komplety:

- stupki aluminiowe owalne - 2 szt

- listwa z napinaczem $srubowym - 1 szt.

- listwa z zaczepami siatki - 1 szt.

- blokada mimosrodowa - 2 szt

- korbka - 1 szt.

- tuleja stalowa okragta z krzyzakiem - 2 szt.

- belka drewniana - 6 szt.

Uwaga: siatka musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji i ustawienia na réznych wysokosciach.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia,
cechy obiektu dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukcyjnych

2.1 przygotowanie terenu budowy

Przy realizacji przedmiotu zamédwienia nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich
niezbednych prac umozliwiajacych realizacje modernizacji istniejacego boiska
pitkarskiego oraz wykonania dwoch boisk do siatkowki plazowej wraz z niezbednym
wyposazeniem:

- dokonanie skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonanie robét budowlanych

- zabezpieczenie zieleni wysokiej sgsiadujgcej z projektowanymi boiskami

- demontaz istniejqcej nawierzchni z trawy sztucznej wraz z wywozem i utylizacjgq

- ewentualne naprawy podbudowy w zakresie naroznika potudniowo - zachodniego

- wyréwnanie i uzupetnienie warstwy wyréwnawczej z miatu kamiennego

- montaz nawierzchni boiska

- wymiana odwodnienia liniowego ACO wokot biezni

- niezbedne roboty ziemne

- roboty betonowe przy realizacji pitkochwytu oraz montazu wyposazenia boisk

- wykonanie nawierzchni boisk

- montaz pitkochwytéw o wysokosci 6,0m

- dostawa wyposazenie

- czyszczenie drenazu boiska pitkarskiego

Materiat rozbidrkowy stanowi wtasnos$¢ wykonawcy.

Uwaga:

Nalezy bezwzglednie ochroni¢ istniejaca zielen wysoka jezeli jednaki w trakcie realizacji
prac wyniknie konieczno$¢ wykonania wycinek drzew, to Wykonawca przed ich
wykonaniem uzyska wiasnym staraniem i na wiasny koszt pozwolenie na ich wycinke.
Koszt administracyjny wycinki drzew ponosi Zamawiajacy, pozostate koszty stanowig sq
po stronie Wykonawcy.

2.2 zagospodarowanie terenu oraz wymagania materiatowe

Nalezy wykona¢ wymiane nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wykonaniem podktadu
elastycznego na boisku pitkarskim o pow. 7 440 m2, wymiane rusztow odwodnien
liniowych typu ACO wokot biezni, naprawy oraz wyréwnanie warstwy wyréwnawczej pod
boiskiem. Nawierzchnia boiska musi posiada¢ wymagane spadki - zachowaé spadki
istniejace. Miedzy nawierzchnig boiska a krawedzig odwodnienia liniowego/ zakola nie
moze wystepowac réznica wysokosci.

Nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ dwa boiska do siatkéwki plazowej wraz z
wyposazeniem wymaganym przepisami o warstwach okreslonych w niniejszym PFU.
Lokalizacja boisk wg zataczonego szkicu sytuacyjnego.



Wymagane dokumenty dotyczgce systemu nawierzchni z trawy syntetycznej — do
przedstawienia przez Wykonawce na etapie realizacji przed przekazaniem obiektu do
uzytkowania:

1. Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium
akredytowane przez FIFA (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy
oferowanego systemu nawierzchni (podktad elastycznyEL +sztuczna trawa), potwierdzajacy

zgodnosc jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf — edycja 2009 (dostepny
na www.FIFA.com). UWAGA: w celu poszerzenia konkurencyjnosci zamoéwienia dopuszcza sie
badanie i certyfikat FIFA 2 Star zdowolnym wypetnieniem;
2. Badanie akredytowanego instytutu potwierdzajgce spetnienie wszystkich wymaganych
minimalnych parametréw technicznych sztucznej trawy i podktadu elastycznego EL (np.:
wyniki badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2008, Aprobata lub rekomendacja
techniczna ITB, badanie wifasciwosci nawierzchni wykonane przez akredytowane
laboratorium itp.) o ile nie wynika to z dokumentéw wymienionych w punkcie 1;
3. Dokument potwierdzajgcy posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER.
4. Karty techniczne :
a) oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzone przez jej
producenta
b) podktadu elastycznego EL potwierdzone przez jego producenta
c) granulatu gumowego EPDM z recyklingu potwierdzone przez jego producenta
5. Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych skfadnikéw systemu nawierzchni tj.
podkfadu elastycznego, trawy syntetycznej i wypetnienia trawy syntetycznej.
6. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
te nawierzchnie.
7. Oswiadczenie producenta oferowanego granulatu EPDM z recyklingu potwierdzajgcy min.
5 letnig gwarancje na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy
syntetycznej , ze oferowany granulat spetnia jego wymagania jakosciowe,
8. Wyniki testu Lisport dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej dla 100.000 cykli
przeprowadzone przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium. Widkno
oferowanej trawy musi zosta¢ poddane symulacji zuzycia zgodnie z testem Lisport.
Procedura testu oparta jest na metodzie opisanej w FIFA Handbook of Test Methods for
Football Turf i PN-EN 15336 Sportowe nawierzchnie z rozszerzeniem od 5.200 cykli do
100.000 cykli. Wyniki muszg potwierdza¢, iz po przeprowadzeniu testu dla 100.000 cykli
widkna sztucznej trawy nie wykazujg istotnych zmian zuzycia, a po wyszczotkowaniu
mozliwe jest ich ponowne podniesienie.
9. Prébki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne;j:
e sztuczna trawa(dwie prébki o wym. 20 cm x 25 cm)
e podktad elastycznyEL (préobka o wym. 9 cm x 15 cm ),


http://www.fifa.com/

e granulat gumowy EPDM z recyklingu, szary (probka w ilosci min. 100
gram).

Wymagane wiasciwosci nawierzchni oraz wyposazenia boisk do siatkéwki:
- piasek ptukany - 0,5-1,5 mm o gr. min. 30 cm

- zwir o gr. min 5 cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy

Wyposazenie - dla jednego boiska - dostarczy¢ 2 komplety:

- stupki aluminiowe owalne - 2 szt

- listwa z napinaczem Srubowym - 1 szt.

- listwa z zaczepami siatki - 1 szt.

- blokada mimosrodowa - 2 szt

- korbka - 1 szt.

- tuleja stalowa okragta z krzyzakiem - 2 szt.

- belka drewniana - 6 szt.

Uwaga: siatka musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji i ustawienia na réznych wysokosciach.
Wyposazenie dla boisk szkolnych oraz treningowych

Jednoczes$nie Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za niedostatki czy
btedy i pozostaje odpowiedzialnym, za weryfikacje projektu i/lub zmiany w projekcie,
konieczne do wprowadzenia aby zrealizowac inwestycje spetniajacg zatozony cel.

Projekt winien by¢ wykonany z uwzglednieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy
technicznej i by¢ zgodny z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami budowlanymi i
Polskimi normami, przenoszacymi normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich EOG przenoszacych te normy (zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych).

2.3 dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone
beda tomy zgodnie z przyjetg systematyka podziatu robét budowlanych.

Nazwy i kody: grup robdt, klas robédt, kategorii robét powinny by¢ podane zgodnie z
nazewnictwem i numeracjq okreslong w rozporzadzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z
pozn. zm.).

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ wszelkie niezbedne projekty budowlano
- wykonawcze, konieczne do zrealizowania w petni funkcjonalnego obiektu.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania,
ewentualne ekspertyzy techniczne, i analizy uzupetniajace, niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentow Wykonawcy. Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze jakkolwiek
projekty — budowlany i wykonawczy - podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, to
zatwierdzenie nie zastepuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z
Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w
jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i
materiaty, ani w kontekscie Prawa Budowlanego ani niniejszego Kontraktu.

Projekt budowlano - wykonawczy (PBW) :

Projekt budowlano - wykonawczy zrealizowac¢ w zakresie rzeczowo-finansowym jak
ponizej oraz na podstawie zatqczonej do PFU koncepcji z uwzglednieniem mozliwosci
etapowej realizacji zadania.

Projekt wykona¢, co najmniej w zakresie i szczegdtowosci okreslonej Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).



Przygotowac wniosek i uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego skuteczne zgtoszenie zamiaru
wykonania robdt budowlanych, w trakcie procedur administracyjnych Wykonawca
zobowigzany jest do poprawy i uzupetnienia dokumentacji zgodnie z wymaganiami
organu administracji architektoniczno — budowlanej.

Wykonawca przy projektowaniu bedzie przestrzegat minimalnych wymagan projektowych
zatozonych w PFU, ktére sg obowigzkowe, jesli inaczej nie jest podane. Wykonawca
wykona prace projektowe oraz budowlane zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
normami i wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig dokumentacjg projektowa w taki sposob, ze Roboty wedtug niej
wykonane bedg nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem zgodnos$¢
Wykonawcy z minimalnymi wymaganiami projektowymi przedstawionymi w
przedmiotowym opracowaniu, nie zwolnig Wykonawcy od zadnej odpowiedzialnosci
wynikajacej z Warunkéw Kontraktu.

W zakresie projektu wymagane jest wykonanie ewentualnych uzupetniajacych badan
geotechnicznych dla potrzeb projektowanej przebudowy - jezeli Projektant stwierdzi takg
koniecznos$¢ - w zakresie wymaganym dla prawidtowej realizacji inwestycji oraz
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych. Niezbedne jest réwniez uzyskanie
wytycznych konserwatorskich dla realizowanych prac.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

(STWIOR).

STWIORB uwzglednia¢ majg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace

sie do robot budowlanych. SWTiIORB odnosi¢ sie bedg do Polskich Norm (PN,

lub PN-EN), normy branzowych (BN) oraz instrukcji technicznych. Normy nalezy
traktowac jako integralng czes$¢ dokumentacji, ktérg nalezy czytac tacznie

z rysunkami i specyfikacjami, gdyby wystepowaty. Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, sScisle

w zgodzie z Polskimi Normami (PN, PN-EN) i przepisami obowigzujgcymi

w Polsce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$c¢ robdt

z Dokumentacjq Projektowg ( PB, PW) Specyfikacjg Techniczng (STWiORB),
przepisami obowigzujgacymi w Polsce, Polskimi Normami (PN, PN-EN), Branzowymi
Normami (BN).

Wykonawca wykona STWIOR dla kazdej z branz osobno tj. architektura i konstrukcja,
instalacje sanitarne, ewentualnie inne, wyzej nie wymienione, a wynikajgce z zakresu
robot okreslonego dokumentacjg projektowa.

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét - powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorysy i przedmiary powinny obejmowac catos¢ zagadnien zwigzanych z realizacjg
inwestycji.

Informacje szczegdtowe wykonania przedmiotu zamoéwienia:

- Prace projektowe Wykonawca rozpocznie z chwilg podpisania umowy.

- Podstawe do sporzadzenia dokumentacji projektowej stanowi niniejszy Program
Funkcjonalno - Uzytkowy.

- Uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych dla wykonania przedmiotu
zamowienia Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
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Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ mozliwosci korzystania z nieobjetej
opracowaniem czesci obiektu Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu w
taki sposdb aby jego realizacja umozliwiata bezkolizyjne korzystanie z pozostatej czesci
obiektu podczas prowadzenia prac budowlanych.

2.4 Warunki wykonanie i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
polskiego prawa. Szczegdtowe wytyczne zostang opracowane przez Wykonawce

w opracowaniu ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét” na zasadach
okreslonych w niniejszym PFU i w terminach okreslonych w SIWZ.
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ROZDZIAL II
CZESC INFORMACYINA

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Projektowany zakres prac na obiekcie nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania
terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej,
a takze nie jest zaliczony do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania
w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Dla terenu objetego opracowaniem nie ma obowigzujacego MPZP. Uchwata wywotujaca
MPZP XVI1/128/V/2007 z dnia 2007.06.19, Plan w opracowaniu

3.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
W zataczeniu

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego:

Opracowania projektowe winno spetnia¢ wymogi i by¢ zgodne z :

1.

2.

10.

11.
12.

13.

14.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani e(Dz.
U.z2002 nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz. U. Nr 126 poz. 839)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25
poz. 133),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r., Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578),

Ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr
129, poz. 902 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),
Ustawg z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektdrych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), oraz wydanych na jej podstawie przepiséw
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wykonawczych i standardéw technicznych,

15. Ustawgq z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655)

16. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robodt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389 z pbzniejszymi zmianami),

17. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami)

18. Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229)

19. Obowigzujacymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi
powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi przedmiotu zamowienia

oraz inne wyzej nie wymienione opracowania i normy powigzane z planowanym

zadaniem inwestycyjnym. Nie wymienienie w powyzszym zestawie jakiejkolwiek normy
czy rozporzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych oraz
prowadzonych robotach zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowa objeta zamowieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien przekazania dokumentaciji.

3.4 Inne informacje i dokumenty zwiagzane z realizacja zamierzenia
budowlanego

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej (mapa do celéw projektowych) - w zataczeniu

3.4.2 wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow — dla boiska pitkarskiego - W ZAYACZENIU

3.4.3 zalecenie konserwatorskie konserwatora zabytkow

Przedmiotowy budynek potozony jest na terenie objetym ochrong konserwatora
zabytkéw. Zesp6t urbanistyczno-architektoniczny Ostrowa Tumskiego i Srédki od 6
pazdziernika 1982 roku figuruje w rejestrze zabytkéw pod numerem A-23: ,OSTROW
TUMSKI, SRODKA, STARE MIASTO, tAZARZ, WILDA, JEZYCE, OSTROROG, SOLACZ
objete ulicami: Hetmanska (od ptd.), Grochowska, Marcelinskg, Przybyszewskiego,
Zeromskiego, Niestachowska (od zach.), Wojska Polskiego, Nad Wierzbakiem (od pin.),
rzeka Wartg (od wsch.) oraz tereny za Wartg miedzy ulicami Sw. Wincentego, Podwale i
Cybinska.

Zespoty urbanistyczno-architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmiescia

i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z budynkami uzytecznosci
publicznej, sakralnymi, zatozeniami parkowymi i willowymi, zabytkami architektury
przemystowej

i kamienicami”.

Dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego nalezy uzyskac¢ wytyczne konserwatorskie.

3.4.4 Inwentaryzacja zieleni
Przedmiotowa realizacja nie koliduje z istniejacq zielenig, w trakcie prowadzenia prac
budowlanych nalezy ochronic istniejaca zielen wysoka.

3.4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia poziomu wprowadzania zanieczyszczen do
atmosfery.

W ramach Projektu Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla strefy: aglomeracja
Poznan (strefa miasto Poznan) w wojewddztwie wielkopolskim przeprowadzono szereg
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badan dotyczacych poziomu pytu PM10 w powietrzu.

Pyt zawieszony PM10 jest frakcjg o bardzo matych rozmiarach ziaren do 10
mikrometrow. Gtéwnym zréodtem pytu PM10 w powietrzu w europejskich miastach jest
emisja ze spalania w indywidualnych systemach grzewczych paliw statych takich jak
wegiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczegolnie z pojazdow z silnikami
wysokopreznymi bez filtrow czastek statych.

Niekorzystne warunki meteorologiczne, szczegdlnie brak wiatru i inwersja, w znacznym
stopniu sprzyjaja kumulowaniu sie zanieczyszczen przy powierzchni ziemi i powstawaniu
smogu, w konsekwencji powoduja przekraczanie wartoéci stezen dopuszczalnych
zanieczyszczen, szczego6lnie pytu PM10.

Obszar Srédki znajduje sie poza obszarami najwiekszego zanieczyszczenia, co obrazujq
ponizsze mapy.

Mapa przedstawiajgca emisje powierzchniowg

D Aglomeracja Poznan
PMo [Mg/rok]
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Emisja powierzchniowa PM10 dla obszaru opracowania wynosi ok. 10.0-29.9 Mg/rok.

Mapa przedstawiajgca emisje komunikacyjng
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Emisja komunikacyjna PM10 dla obszaru opracowania wynosi ok. 3.2-6.1 Mg/rok.

3.4.6. Pomiary ruchu drogowego , hatasu i innych ucigzliwosci
Klimat akustyczny miasta jest ksztattowany przede wszystkim przez hatasy

komunikacyjne, w tym drogowe, kolejowe i lotnicze. Ze wzgledu na powszechnos$¢
wystepowania, duzy obszar miasta i duza liczba mieszkancow pozostajg w zasiegu
oddziatywania ponadnormatywnego hatasu, emitowanego przede wszystkim przez
samochody, tramwaje i samoloty wojskowe.

Hatas samochodowy

Najwieksze przekroczenia dopuszczalnych wartosci poziomu hatasu w $rodowisku
wystepowaty miedzy innymi w poblizu obszaru objetego opracowaniem:

ul.Podwale oraz ul.Zawady, na odcinku od Ronda Srodka do ul.Gtéwnej (Mapa Imisyjna,
CBA Fundacja UAM, 2008 )
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Jednakze po przeprowadzeniu analiz akustycznych stworzono i wdrozono Program

Ochrony przed Hatasem m. Poznania (podjeto dziatania majace na celu naprawienie

nawierzchni ulic 0 najmniejszym komforcie akustycznym).

W 2012r. ponowne badania akustyczne wykazaty poprawe komfortu akustycznego na

rozpatrywanym obszarze. Najnowsza mapa akustyczna Poznania wykazuje nastepujacy

stan poszczegdlnych ulic:

- ul. Podwale - drogi ulepszone - urzadzone

~  Rondo Srédka - drogi urzadzone

- ul. Bydgoska, ul. Prymasa Stefana Wyszynskiego, Most Mieszka I, ul. Gdanska - drogi
ulepszone - urzgdzone

Haftas kolejowy

Odcinek przebiegajacy w poblizu obszaru opracowania (na poétnoc od ul. Gdanskiej) to

linia kolejowa E20 (cigg transportowy Kunowice — Poznan - Warszawa — Terespol) czesc

II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachdd-Wschdd taczacego Berlin z

Moskwa. Przez Poznan przebiega odcinek tego ciagu komunikacyjnego - linia kolejowa nr

3 (Kunowice - Warszawa Zachodnia); linia w catosci 2-torowa i zelektryfikowana,

maksymalna predkos¢ 120 km/h.

Problem ucigzliwosci akustycznej transportu kolejowego jest istotny ze wzgledu na

znaczny zasieg oddziatywania tego rodzaju hatasu. Liczne prace dowodzg jednak, ze

hatas kolejowy jest oceniany subiektywnie jako mniej dokuczliwy, niz np. hatas

samochodowy, czy tramwajowy.
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A
Mapa emisyjna L DWN

I 55 - 70 dB (emisyjna L DWN)
70 - 75 dB (emisyjna L DWN)
I 75 - 80 dB (emisyjna L DWN)
I > 50 dB (emisyjna L DWN)
I < 45 dB (emisyjna L DWN)
45 - 50 dB (emisyjna L DWN)

[ 50 - 55 dB (emisyjna L DWN)

i 55 - 60 dB (emisyjna L DWN)
I 60 - 65 dB (emisyjna L DWN)
Mapa emisyjna L N

45 - 50 db (emisyjna L N)
[ 50 - 55db (emisyjna L N)
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3.4.7 Inwentaryzacje obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie stanowi
zatgczona mapa do celdéw projektowych, dokumentacja zdjeciowa obiektu w zatgczeniu

3.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia i warunki techniczne podtgczenia obiektu do
istniejacych sieci

Obiekt podtaczony do istniejgcych sieci i przytaczy. Jezeli Wykonawca w trakcie
wykonywania projektu stwierdzi, ze istniejace media sq niewystarczajqce zobowigzany
jest uzyskac¢ warunki techniczne podtaczenia we wtasnym zakresie.

3.4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajacy duzg wage przywigzuje do wytrzymatosci oraz jakosci oferowanej
nawierzchni.

kryterium ,Funkcjonalno$¢ oferowanego systemu nawierzchni”

Miarg funkcjonalnosci oferowanego systemu (podkfad + trawa + wypeltnienie) jest
potwierdzenie przeprowadzenia testéw/retestéw zamontowanego systemu i
uzyskanie certyfikatu FIFA 2 Star w kolejnych latach uzytkowania danej
nawierzchni na obiekcie - wymagane minimum:

o cztery testy (cztery kolejne certyfikaty FIFA 2 Star)

UWAGA: w celu weryfikacji nalezy zalaczy¢ kolejne certyfikaty FIFA 2 Star dla
danego systemu potwierdzajace uzyskanie certyfikatu FIFA 2 Star w
nastepujacych po sobie latach na obiekcie z oferowanym systemem lub
inny dokumenty potwierdzony przez FIFA.

kryterium ,Jako$¢ sztucznej trawy”

Widkno oferowanej trawy musi zosta¢ poddane symulacji zuzycia zgodnie z testem
Lisport. Procedura testu oparta jest na metodzie opisanej w FIFA Handbook of
Test Methods for Football Turf i PN-EN 15336 Sportowe nawierzchnie z
rozszerzeniem od 5.200 cykli do 100.000 cykli

Wymagane potwierdzenie wykonania okreslonej ilosci cykli testéw efekcie ktérego wtdkna
nie wykazuja istotnych zmian zuzycia i mozliwe jest ponowne ich podniesienie
poprzez wyszczotkowanie:

o 100 000 i wiecej cykli
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