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Grupa, klasa, kategoria CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

45000000-7
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71221000-3
71300000-1

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdw budowlanych
Ustugi inzynieryjne

Roboty budowlane
Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5
45113000-2
45111291-4
45112700-2
45112720-8

45112723-9
45212140-9
45212172-2
45212200-8
45212221-1

45236290-9

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i
rekreacyjnych

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
Obiekty rekreacyjne

Roboty budowlane w zakresie o$rodkéw rekreacyjnych
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektdw sportowych
Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

Naprawa terendw rekreacyjnych
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1. Czes¢ opisowa

1.1.

Ogdiny opis przedmiotu zamowienia.

1.1.1. Opis przedsiewziecia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie
przedsiewziecia wedtug opracowanego projektu: toru rowerowego, sitowni
zewnetrznej, remontu istniejgcych i wykonanie nowych boisk do siatkowki
plazowej, pola do gry w boccia, rozbudowa placu zabaw, utwardzen oraz
zainstalowanie 4 stacji do napraw rowerdéw na terenie Osrodka Rusatka przy ul.
Golecinskiej 27 w Poznaniu.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu
petnobranzowego budowlanego z uzgodnieniami, niezbednego w celu uzyskania
pozwolenia na budowe/zgtoszenia , a nastepnie realizacja zamierzenia
budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacja.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie toru rowerowego, sitowni
zewnetrznej, remontu istniejgcych i wykonanie nowych boisk do siatkowki
plazowej, pola do gry w boccia, rozbudowa placu zabaw, utwardzen oraz
zainstalowanie 4 stacji do napraw rowerow.

Celem przedsiewziecia jest rozszerzenie i poprawienie obecnego stanu
infrastruktury wypoczynku i rekreacji na terenie o$rodka Rusatka w Poznaniu.

1.1.2. Opis stanu istniejgcego.

Obszar na ktdrym planowana jest inwestycja znajduje sie na terenie nalezagcym
do POSIR — Osrodek Rusatka, przy ulicy Golecinskiej 27, zlokalizowany w
bezposrednim sasiedztwie Jeziora Rusatka.

Obecnie teren jest mocno zniszczony, uszkodzone nawierzchnie Sciezek
asfaltowych (liczne spekania i dziury), z tego powodu korzystanie z nich nie jest
w petni bezpieczne a jazda rowerem w takich warunkach spowodowaé moze
liczne urazy i kontuzje.

Boiska do gry w siatkdowke plazowg sg mocno zniszczone poprzez liczne dziury
(kretowiska).Stan elementdw konstrukcyjnych jest dostateczny.

Na opracowywanym terenie zlokalizowany jest rdwniez nowy plac zabaw
ogrodzony siatkg stalowg ocynkowang o wysokosSci 1,2m i posiada jedno
wejscie.

Obszar opracowania jest terenem zadrzewionym, roslinnoscig b. zréznicowang,
wymagajgcg uporzadkowania i zabiegéw pielegnacyjnych.

Teren posiada juz wilasne zaplecze parkingowe oraz inna infrastrukture
pomocniczg niezbedng dla korzystania z planowanych inwestycji (zaplecze
sanitarne, gastronomiczne, sprzet do gry itp., ktére réwniez wymagajg
remontu- co nie stanowi przedmiotu opracowania).

Teren na ktérym planuje sie inwestycje jest ptaski, dominuje zielenn niska —
trawa, otoczona zielenig wysokoka.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewid. 3/1 bedacej wtasnoscig
Miasta Poznania, w zarzadzie POSIR.



1.2.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot.

Zakres planowanej inwestycji i urozmaicenia przestrzeni publicznej obejmuije:

1.
2.

ok W

Wykonanie toru rowerowego
Wykonanie sitowni zewnetrznej, urzadzenia do éwiczen:
e Podcigg ndg
Drabinka
Kota tai chi
Wyciag gorny
Wyciskanie siedzac
Biegacz
Orbitrek
WioSlarz
Twister
Wahadto
tawka
e Prostownik plecow
Remont istniejgcych i wykonanie nowych boisk do siatkdwki plazowej
Budowa pola do gry w boccia
Rozbudowa istniejgcego placu zabaw
Remont wybranych istniejgcych Sciezek i wykonanie planowanych nowych
Sciezek
Zainstalowanie 4 stanowisk do naprawy rowerow

1.2.1. Tor rowerowy

We wskazanej lokalizacji nalezy zaprojektowa¢ tor rowerowy typu
~pumptrackt”, umozliwiajgcy jednoczesnie uzytkowanie przez wiecej niz
jednego rowerzyste. Tor powinien posiadaé konstrukcje i nawierzchnie
niewymagajacg konserwacji, parametry pozwalajagce na rozpedzenie i
utrzymanie predkosci bez koniecznosci pedatowania, powinien umozliwiac¢
nauke podstawowych umiejetnosci rowerowych (skrecanie w obie strony bez
koniecznosci zmiany kierunku jazdy). Oczekiwany rozmiar toru to minimum
45m dtugosci pasma jezdnego.

Dokfadng lokalizacje toru nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie wykonywania projektu budowlanego.

1.2.2. Sitownia zewnetrzna

W miejscach wskazanych na zatgczonym planie zagospodarowania terenu
planuje sie wykonanie sitowni zewnetrznej wyposazonej w urzadzenia do
¢wiczen ruchowych typu podcigg ndg, drabinka, kota tai chi, wycigg gérny,
wyciskanie siedzac, biegacz, orbit rek, wioSlarz, twister, wahadto, fawka,
prostownik plecdow. Urzadzenia te zostang przymocowane do stop
fundamentowych wedtug opracowanego projektu petno branzowego. Cafa
nawierzchnia terenu otaczajgcego poszczegdlne urzadzenia, zostanie
utwardzona kostkg brukowa. Ostateczna lokalizacja i materiaty do
potwierdzenia na etapie projektu budowlanego.



1.2.3. Remont istniejgcych i wykonanie nowych boisk do siatkowki plazowej

We wskazanej lokalizacji nalezy zaprojektowaé boiska do siatkowki plazowej, w
taki sposdb aby mozna byto z nich korzysta¢ jednoczesnie, oraz przewidziec
remont istniejgcych juz dwdch boisk (wymiana starej nawierzchni i wykonanie
nowej, piaskowej, w sumie ok. 2 150m? demontaz istniejgcych stupkdw,
dostarczenie czterech przenosnych kompletdow stupkéw ze stanowiskami
sedziowskimi). Kazde boisko powinno posiada¢ pole gry o wymiarach 8,0 x
16,0m ze strefg bezpieczenstwa o szerokosci min. 5,0m.

Dokfadng lokalizacje boisk nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym na
etapie wykonywania projektu budowlanego.

1.2.4. Pole do gry w boccia

W miejscu wskazanym na zatgczonym planie zagospodarowania terenu planuje
sie wykonanie pola do gry w boccia o powierzchni ok. 75m?, pole o szeroko4ci
ok. 6,0m i dtugosci 12,5m. Nawierzchnie nalezy wykona¢ z ttucznia
granitowego. Ostateczna lokalizacja i materialy do potwierdzenia na etapie
projektu  budowlanego. Dyscyplina sportowa przeznaczona dla o0sdb
niepetnosprawnych dlatego nalezy zapewni¢ im swobodny dostep, dojscie i
dojazd.

1.2.5. Rozbudowa placu zabaw
Powierzchnia projektowanego placu zabaw ok. 290m?, nawierzchnia, na ktorej
zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny bedzie wykonana z piasku.
Urzadzenia (linarium, zestaw drabinek, hustawka typu gniazdo, skatka
wspinaczkowa, karuzela) zostang przymocowane do stép fundamentowych
wedtug opracowanego projektu petno branzowego. Wokot terenu placu zabaw
przewiduje sie ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami o szerokosci min. 100
cm, w tym jedna furtka tgczaca projektowang czesSc¢ z istniejaca.
Lokalizacje placu zabaw nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
wykonywania projektu budowlanego.

1.2.6. Utwardzenie sciezek

Powierzchnia rozbidrki istniejgcych Sciezek o nawierzchni asfaltowej to ok.
830m?. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki poz-brukowej odpowiedniej
noénoéci, na odpowiedniej podbudowie, z kraweznikami, ok. 1 540m-.
Ostateczna lokalizacja i materiaty do potwierdzenia na etapie projektu
budowlanego.

W dokumentacji projektowej nalezy zaproponowac lokalizacje utwardzonej
Sciezki, stanowigcej potgczenie z istniejgcymi urzadzeniami na terenie
kompleksu.

1.2.7. Zainstalowanie 4 stacji do naprawy roweréw
Powierzchnia na ktdrej zainstalowane bedg 4 stacje do naprawy rowerdw z
kostki poz-brukowej na odpowiedniej podbudowie, z kraweznikami to ok. 40m?.
Kazda ze stacji wyposazona zostanie w nastepujgce narzedzia: wkretak
krzyzowy, wkretak pfaski, klucz nastawny, zestaw imbuséw w rekojesci 1,5-
8mm, tyzki do opon, pompka z adapterem na wszystkie zawory, stacje
wyposazone w zabezpieczenie antykradziezowe.



1.2.8. Zieler
Nie przewiduje sie nowych nasadzen. Na terenie prowadzenia prac
budowlanych przewiduje sie odtworzenie trawnika w miejscach ubytkdw.

1.2.9. Oswietlenie, toalety publiczne, parkingi.
Przewiduje sie wykonanie oSwietlenia zagospodarowywanego terenu na
pOzniejszym etapie wg odrebnego opracowania. Teren posiada juz wiasne
zaplecze parkingowe oraz inna infrastrukture pomocniczg niezbedng dla
korzystania z planowanych inwestycji: zaplecze sanitarne, gastronomiczne, itp.
,ktére muszg zostac przystosowane do obowigzujgcych przepisow (nie wchodzg
w zakres niniejszego opracowania)

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.3.1. Uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji, uksztattowania i sposobu
zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod inwestycje to teren ptaski z lekkim spadkiem ku
jeziorze Rusatka - otoczony zielenig wysokg, zlokalizowany na terenie OsSrodka
Rusatka rekreacyjno-wypoczynkowego  zarzadzanego  przez POSIR,
zlokalizowanego w Poznaniu przy ulicy Golecinskiej 27. Od strony potudniowej
zlokalizowane sg istniejgce boiska do siatkowki plazowej — przeznaczone do
remontu, a od strony wschodniej dziatki nowy plac zabaw — przeznaczony do
rozbudowy.
Dla terenu objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XIX/240/VI/2011 Rady Miasta
Poznania z dnia 18 pazdziernika 2011r. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ,Otoczenie Jeziora Rusatka” w Poznaniu. Teren
oznaczony jest symbolem 2Kz-UT/US przeznaczonym pod tereny zabudowy
ustugowej — ustug turystyki, sportu i rekreacji w klinie zieleni.

1.3.2. Zakres dokumentacji projektowej
a. sporzadzenie aktualnej mapy do celdw projektowych obejmujacej swym
zasiegiem obszar planowanego przedsiewziecia, zakup map opiniodawczych,
wypisdbw z ewidencji gruntdw, a takze wykonanie wszelkich prac
przygotowawczych niezbednych do sporzadzenia projektow w tym
odpowiednich badan gruntowych,
b. opracowanie koncepcji i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcemu
. opracowanie  projektu  zagospodarowania  terenu z  projektem
budowlanym/lub projektem technicznym montazu i instalacji urzadzen -
odpowiednio od procedury zgtoszenie/pozwolenie
. przedmiar robot budowlanych
. kosztorys inwestorski
szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
. uzyskanie wszelkich ewentualnych uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi
przepisami ( w tym np. zgody na wycinke drzew o ile zajdzie taka potrzeba)
. zgtoszenie budowy lub uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu
Zamawiajgcego
. wykonanie dokumentacji powykonawczej

> a ™0 Qa 0



1.4.

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

Ogdine witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie ma na celu zagospodarowanie i poprawienie jakosci kompleksu
osrodka sportowo-rekreacyjnego POSIR poprzez rozszerzenie oferty sportowo-
rekreacyjnej oraz istniejgcych obiektdw sportowych.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uZytkowe

Parametry toru rowerowego

Obiekt rekreacyjny typu ,pumptrackt” przeznaczony jest do jazdy na rowerze i
skierowany do wszystkich grup wiekowych. Tor skfada sie z profilowanych pasm
jezdnych na ktdérych wystepujg garby (muldy) oraz profilowanych zakretéw (band)
utozonych w sekwencje umozliwiajgce rozpedzanie sie i utrzymanie predkosci bez
koniecznos$ci pedatowania. Serie muld wraz z bandami tworzg zamknietg petle (lub
kilka petli) po ktérych jazda moze odbywac sie w obu kierunkach.

Planowany tor powinien posiadac zakrety o wiasciwie dobranych promieniach oraz
mie¢ uktad pasm jezdnych umozliwiajgcych nauke skrecania w obie strony (w
prawo i w lewo) bez koniecznosci zmiany kierunku jazdy. Umiejscowienie toru na
dziatce powinno przewidywa¢ mozliwo$¢ rozbudowy toru poprzez dotozenie
dodatkowej petli lub wykonanie innych elementdéw infrastruktury rowerowej.

Ksztalt, konstrukcja i wykonczenie toru powinny zapewnia¢ mozliwos¢
bezpiecznego opuszczenia pasma ruchu. W najwyzszych punktach zakretéw nalezy
zastosowac oznakowanie wizualne, informujgce o zblizaniu sie do krawedzi pasma
jezdnego.

Tor powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w technologii drewnianej, nalezy
pamietac o niwelacji terenu.

Parametry toru:

- dtugo$¢ minimum 45 metrow.

Dokfadng lokalizacje toru i jego wymiary nalezy ostatecznie uzgodni¢ z
Zamawiajagcym na etapie wykonywania koncepcji a ostatecznie projektu
budowlanego.

Parametry sitowni zewnetrznej

Silownia zewnetrzna wyposazona w urzadzenia do c¢wiczen ruchowych typu
podcigg ndg, drabinka, kota tai chi, wycia gorny, wyciskanie siedzac, orbit rek,
wioslarz, wahadto, tawka, prostownik plecow zamontowane do dostosowanych
fundamentéw, otoczone podtozem o nawierzchni z kostki poz-brukowej gr. 6cm ,
na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym 8x30x100cm
na fawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowa.

Powierzchnia utwardzenia pod urzadzenia: ok.170 m?

Warstwy podtoza:

- warstwa kostki poz-brukowej gr. 6cm

- warstwa podbudowy z piasku i kruszywa gr. 15cm
- warstwa drenazowa — piasek, grunt rodzimy.



1.5.5.

Wykonanie:

1. Wyprofilowanie gruntu. I wykonanie stép fundamentowych poszczegdlnych

urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta i stosownymi obliczeniami.

2. Domieszka materiatéw polepszajgcych przepuszczalno$é gleby (piasek, zwir).

3. Mieszanie piasku lub zwiru z gruntem rodzimym, spulchnianie podtoza,
oddzielenie najwiekszych kamieni i umieszczenie ich na samym dnie warstwy
jako naturalnego drenazu.

4. Nawiezienie warstwy piasku drobnoziarnistego 0/2mm- grubo$¢ warstwy 15cm.

5. Utozenie kostki poz-brukowej

Parametry boisk do siatkowki plazowej

Boisko pitkarskie do siatkdwki plazowej o nawierzchni piaszczystej ze strefg
bezpieczenstwa o szerokosci 5,0m wokdt pola gry o wymiarach 8,0m x 16,0m.
Dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych (do gry w siatkdwke dla osdb siedzacych).

Powierzchnia 1 boiska (pole gry) — 128,0m?
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa dla 1 boiska — 340,0m?
Powierzchnia wszystkich boisk - ok. 2 150m?

Boisko pitkarskie do siatkdwki plazowej o nawierzchni piaszczystej sktada sie
zasadniczo z dwdch warstw: warstwy drenazowej oraz warstwy piasku
drobnoziarnistego 0/2mm o grubosci 30cm. Teren do gry musi by¢ przygotowany
na zniwelowanym piasku, o mozliwie ptaskiej i jednorodnej nawierzchni,
pozbawionym kamieni i innych przedmiotdw mogacych spowodowac kontuzje
zawodnikow.

Warstwy podtoza:
- warstwa piasku drobnoziarnistego gr.30cm - 0/2mm
- warstwa drenazowa — piasek, grunt rodzimy .

Wykonanie:

1. Wyprofilowanie gruntu.

2. Domieszka materiatdw polepszajgcych przepuszczalnos$é gleby (piasek,zwir).

3. Mieszanie piasku lub zwiru z gruntem rodzimym, spulchnianie podtoza,
oddzielenie najwiekszych kamieni i umieszczenie ich na samym dnie warstwy
jako naturalnego drenazu.

4. Nawiezienie warstwy piasku drobnoziarnistego 0/2mm- grubo$¢ warstwy 30cm.

Osprzet dla 1 boiska:

- zestaw stupkow aluminiowych z miejscem dla sedziego owalne 100/120mm z
tulejami oraz z mechanizmem naciggowym i regulacyjnym (regulacja wysokosci
2,15m — 2,43m + dla niepetnosprawnych.) — 2 szt.,

- siatka do siatkéwki czarna z polipropylenu gr.3mm, dtugosci 8,5m szerokosci
1,0m, brzegi obszyte tasmg — 1 szt.,

- linie do wyznaczania pola boiska — tasmy poliestrowe ,klasy 1”, szerokosci
5cm w kolorze kontrastujgcym z podtozem (zalecane ciemnoniebieskie), nie ma
linii $Srodkowej boiska — 1 kpl.



1.5.4.

1.5.5.

Parametry pola do gry w boccia

Pole do gry w boccia o nawierzchni z ttucznia granitowego o powierzchni ok.75m?.
Jego powierzchnia powinna by¢ ptaska, czysta oraz gtadka. Dyscyplina sportowa
przeznaczona jest dla os6b niepetnosprawnych mogg bra¢ w niej udziat albo w
pozycji stojacej albo siedzacej (wodzek, krzesto). Teren do gry musi byé
przygotowany na zniwelowanym piasku, o mozliwie ptaskiej i jednorodnej
nawierzchni, pozbawionym kamieni i innych przedmiotéw mogacych spowodowac
kontuzje zawodnikow.

Powierzchnia 1 pola gry — ok. 75,0m?

Pole gry: 6m x 12,5m

Warstwy podtoza zgodnie z zaleceniami wybranej przez projektanta technologii
- thuczen granitowy gr. Ok.30 cm

- warstwa piasku drobnoziarnistego gr.30cm - 0/2mm

- ubity piasek gruboziarnisty lub podsypka cementowo-wapienna

- grunt rodzimy .

Wykonanie:

1. Wyprofilowanie gruntu.

2. Domieszka materiatdw polepszajgcych przepuszczalnos$é gleby (piasek,zwir).

3. Mieszanie piasku lub zwiru z gruntem rodzimym, spulchnianie podtoza,
oddzielenie najwiekszych kamieni i umieszczenie ich na samym dnie warstwy jako
naturalnego drenazu.

4. Nawiezienie warstwy piasku drobnoziarnistego 0/2mm- grubo$¢ warstwy 30cm.

Osprzet dla 1 boiska:
- zestaw kul (1 kula koloru biatego, 2x zestaw 6 kul innego koloru)

Parametry placu zabaw

Nawierzchnia piaszczysta skfada sie zasadniczo z dwodch warstw: warstwy
drenazowej oraz warstwy piasku drobnoziarnistego 0/2mm o grubosci 30cm.
Teren pod plac zabaw musi by¢ przygotowany na zniwelowanym piasku, o
mozliwie ptaskiej i jednorodnej nawierzchni, pozbawionym kamieni i innych
przedmiotéw mogacych spowodowac kontuzje uczestnikdw.

Powierzchnia projektowanego placu zabaw ok. 290m?, nawierzchnia, na ktorej
zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny bedzie wykonana z piasku.

Urzadzenia:

- linarium (wysokos¢ ok. 5,0m Srednica ok. 7,5m)

- zestaw drabinek (dtugos¢ ok. 2,0m, szerokos¢ ok.2,0m, wysoko$¢ ok. 2,5m)

- hustawka typu gniazdo

- skatka wspinaczkowa (dtugosc¢ ok.4,0m, szerokos$¢ ok. 2,0m, wysokosc ok. 2,0m)
- karuzela ($rednica ok.. 1,5m)

Powyzsze urzadzenia zostang przymocowane do stopy fundamentowej wediug
opracowanego projektu petno branzowego. Wokét terenu placu zabaw przewiduje
sie ogrodzenie panelowe z dwiema furtkami o szerokosci min. 100 cm, w tym
jedna furtka fgczaca projektowang czes¢ z istniejaca.



1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.6.
1.6.1.

Parametry utwardzenia sciezek

Nalezy wykonac rozbiorke istniejgcych Sciezek o nawierzchni asfaltowej —
powierzchnia ok. 830 m?.Wykonanie nowej nawierzchni z kostki poz-brukowej na
odpowiedniej podbudowie, z kraweznikami, powierzchnia ok. 1 540m?.

Parametry stacji do naprawy roweréw

Nawierzchnia wykonana z nawierzchni z kostki poz-brukowej gr. 6cm , na
podbudowie z piasku i kruszywa, zamknieta obrzezem betonowym 8x30x100cm na
tawie betonowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowq. Kazda ze stacji
wyposazona zostanie w nastepujace narzedzia: wkretak krzyzowy, wkretak ptaski,
klucz nastawny, zestaw imbuséw w rekojesci 1,5-8mm, tyzki do opon, pompka z
adapterem na wszystkie zawory, stacje wyposazone w zabezpieczenie
antykradziezowe.

Powierzchnia utwardzenia pod stacje: ok.40 m?
Warstwy podtoza:

- warstwa kostki poz-brukowej gr. 6cm

- warstwa podbudowy z piasku i kruszywa gr. 15cm
- warstwa drenazowa — piasek, grunt rodzimy.

Wykonanie:

1. Wyprofilowanie gruntu.

2. Domieszka materiatéw polepszajgcych przepuszczalno$é gleby (piasek, zwir).
3. Mieszanie piasku lub zwiru z gruntem rodzimym, spulchnianie podtoza,
oddzielenie najwiekszych kamieni i umieszczenie ich na samym dnie warstwy jako
naturalnego drenazu.

4. Nawiezienie warstwy piasku drobnoziarnistego 0/2mm- grubos$¢ warstwy
15cm.

5. Utozenie kostki poz-brukowej

Charakterystyka zieleni

Na terenie objetym robotami nalezy odtworzy¢ trawnik — ok. 300m?. W ramach
inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu przylegtego zniszczonego w czasie
wykonywania prac budowlanych.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
Wymagania ogdine dla prac projektowych i robot wykonawczych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu koncepcyjnego i
budowlanego oraz weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z
umowg i programem funkcjonalno-uzytkowym przez uzyskaniem decyzji
administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjia umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw
nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa Budowlanego.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw, kontroli uzytych wyrobow
budowlanych w odniesieniu do ich parametréow oraz zgodnosci z dokumentacja,
jakosci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli prowadzonych robdt, kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen.



1.6.2.

1.6.5.

1.7.

1.8.
1.8.1.

1.8.2.

1.8.5.

Przygotowanie terenu budowy.

Jezeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce
na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy.

Odpady powstajgce na placu budowy nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu
wyznaczonym.

zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatow nalezy wygrodzic i
zabezpieczyc.

Odtworzenie terenu
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu przylegtego zniszczonego
W czasie wykonywania prac budowlanych.

Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzace w skiad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji
projektowej musi spetniac wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Mapa do celéw projektowych nalezy sporzadzi¢ w skali 1:500, swoim zakresem
obejmujacg cato$¢ zamierzenia.

Wykonawca zleci na swdj koszt wykonanie badan geotechnicznych jesli uzna to za
stosowne.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ w podziale na koncepcje oraz projekt
budowlany. Projekt budowlany musi zawiera¢ wszystkie branze jakie bedg wynikac
z zakresu projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z
naniesionymi w sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz
sztukg budowlang

Zgodnosc robdt z dokumentacja budowlang

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieznosci
zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub brakéw w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty budowlane i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

Przy wykonaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce normy.

Ogdine zasady wykonania robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania zgodnie z
obowigzujgcymi  Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi i
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1.8.5.

1.8.6.

1.8.7.
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instrukcjami producentéw, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru, jako$¢ zastosowanych dokumentow,

zabezpieczenie terenu budowy, ochrone Srodowiska w czasie wykonywania robot,
ochrone przeciwpozarowg, ochrone wiasnosci publicznej i  prawnej,
bezpieczenstwo i higiene pracy, ochrone i utrzymanie robét, stosowania sie do
prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiaty

Wykonawca zapewni materiaty, ktére posiadajg wymagane atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zakupu, dostarczenia materiatéw i urzadzen
na budowe.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Na zyczenie Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia posiadajg wazng
legitymacje, zostaly prawidtowo wykonane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowig nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe/zgtoszenie

- projekt budowlany

- badania geotechniczne

- plan BIOZ

- dziennik budowy

- pomiary geodezyjne

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty,
urzadzenia uzywane do robdt od czasu rozpoczecia do czsu zakonczenia budowy.
Wykonawca jest zobowigzany za zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, do czasu zakonczenia i ostatecznego odbioru robét.
Wykonawca ma obowigzek stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej.



1.8.9. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robdt. Musi on byé
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie wymagane jest to przepisami.

1.8.10. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na oS przy
transporcie materiatow i sprzetu na i poza terenem robdt. Wykonawca jest
obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ prowadzonych robdt i przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

2. Czes¢ informacyjna

2.1.

2.2.

2.3.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony S$rodowiska,
prawa geologicznego i gdérniczego oraz Prawa wodnego.

wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow
pozyska Wykonawca we wiasnym zakresie.

Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy os$wiadczenie stwierdzajgce prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Akty prawne

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z
pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202 poz. 2072)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r., w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., nr 120, poz.
1133)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie wzordw
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz.U. z 2003r., nr 120, poz.1127 z pdzn. zm.)

-ustawa z dnia 29.02.2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2004r., nr 19
poz. 177 z pozn. zm)



2.4.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r., w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r., nr 130
poz.1389)

-Ustawa z 27.04.2001r., - Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U., nr 62 poz.627 z pozn.
zm.)

-Ustawa z dnia 18.07.2001r., - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r., poz. 1229 z pozn.
zm.)

-Ustawa z dnia 4.02.1994r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz.U. z 1994r., nr 27
poz.96 z pozn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pozn. zm.)

Inne dokumenty
- kopia mapy zasadniczej
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Ryc. 2. Wymiary boiska do gry w boccia
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Ryc. 3. Wymiary boiska do siatkowki plazowej



Sitownia zewnetrzna Podciqag nog Zestaw Fitness nrkat.: 4407

Strona 1z 1
Sktad zestawu: Widok (1)
1 Pylon
1 Podciag ndg
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Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeristwa: 8.5 m? Obwod strefy bezpieczenstwa: 11.5 mb

Opis:

Podciag ndg to prosta i funkcjonalna propozycja sposrod urzadzen sitowni zewnetrznej. Angazuje sporg czes¢ srodkowych
i gornych partii miesniowych. Naleza do nich ramiona, plecy, grzbiet, biodra (zwtaszcza posladki), nogi i brzuch. Trening
ma charakter ogélnorozwojowy. Trening nie jest bez znaczenia dla kondycji stawéw. Pylon mocuje sie do betonowego
bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.
Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
Stupy konstrukcyjne - Zbudowane sa ze stalowych rur - RO114,3 mm. Do ich wykonania uzyto stali $235.

Elementy stalowe - Podstawy stalowe, oraz ptyty montazowe wykonane zostaty z blachy $235 o przekroju 8.0 mm.

Strona1z1

Playtime - bezpieczne place zabaw tel. 22 667 00 48 e-mail: biuro@playtime.pl
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok.7 fax 22 667 00 29 www.playtime.pl



Sitownia zewnetrzna Drabinka Fitness nr kat.: 4406

Strona 12z 1
Sktad zestawu: Widok (1)
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeristwa: 7.5 m? Obwod strefy bezpieczeristwa: 10 mb

Opis:

Przyrzad z pakietu sitowni plenerowych, ktérego przedstawiaé nie trzeba chyba nikomu, jest Drabinka. Najlepiej sprawdza
sie w roli pomocy ksztattujacej koordynacje i rownowage. Jest na tyle wszechstronnym urzadzeniem do ¢wiczeh
aerobowych, ze pomaga rozwijac praktycznie wszystkie partie miesni, w zaleznosci od sposobu ¢wiczenia. Angazuje
miesnie ramion. zmuszajac réwniez do wysitku miesnie plecéw, grzbietu, bioder (zwtaszcza posladkow), nég i brzucha.
Trening ma charakter ogélnorozwojowy co oznacza, ze wiele grup miesni pracuje réwnoczesnie wzmacnia sie ich
wytrzymatosé i poprawia ksztatt. Podnosi takze kondycje stawodw. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach
1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.
Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
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Sitownia zewnetrzna Kota tai chi mate Ffitness nrkat.: 4415

Strona1z1

Sktad zestawu: Widok (1)
1 Pylon

1 Kota tai chi mate

Widok (2) Widok z boku Widok z gory
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Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeristwa: 7.5 m? Obwod strefy bezpieczenistwa: 12 mb

Opis:

Kota tai chi mate to urzadzenie nieco zmodyfikowane wzgledem prezentowanego w naszej ofercie sitowni zewnetrznych
Kota tai chi duzego. Podobnie jak swéj "wiekszy brat" angazuje jednoczesne wykonywanie ruchéw ramion, tokci, bioder,
kolan i dtoni, co dobrze wptywa na cyrkulacje krwi, aktywuje miesénie i uktad kostny, wzmacnia je i uelastycznia ciato.
Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urzadzeniach fitness ograniczone sg elementami pochtaniajacymi
site, o wtasciwosciach amortyzujacych, oraz wibroizolujacych. Zbudowane s3 z wytrzymatych materiatéw odpornych na
zuzycie. Zastosowano tu dwa typy tozysk, kulkowe i stozkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.
Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
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Sitownia zewnetrzna Wyciag gorny Fitness nrkat.: 4412

Strona 1z2
Sktad zestawu: Widok (1)

1 Pylon
1 Wyciag gérny

Widok (2) Widok z boku
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeristwa: 9 m? Obwod strefy bezpieczenstwa: 11.5 mb

Opis:

Wyciag gorny jest elementem zewnetrznej sitowni angazujacym miesénie grzbietu oraz ramion, stymulujac ich
wzmocnienie i rozwdj. Wptywa na uksztattowanie prostej sylwetki, zapobiegajac jednoczesnie bolom kregostupa, czy
karku. Jego najwieksza zaleta jest konstrukcja, ktdra nie naraza osoby éwiczacej na kontuzje. Regularne ¢éwiczenia
przyczyniaja sie do wzmocnienia kondycji fizycznej i lepszego samopoczucia. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o
wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Elementy HDPE - Siedziska i opcjonalnie oparcia urzadzen fitness wykonane sa z ptyty HDPE. Ptyta jest antyposlizgowa i
odporna na warunki atmosferyczne.

Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urzadzeniach fitness ograniczone sg elementami pochtaniajacymi
site, o wtasciwosciach amortyzujacych, oraz wibroizolujacych. Zbudowane s3 z wytrzymatych materiatéw odpornych na
zuzycie. Zastosowano tu dwa typy tozysk, kulkowe i stozkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.

Strona1z2

Playtime - bezpieczne place zabaw tel. 22 667 00 48 e-mail: biuro@playtime.pl
05-082 Stare Babice, ul.Pocztowa 1 lok.7 fax 22 667 00 29 www.playtime.pl



Sitownia zewnetrzna Wyciag gorny Fitness nrkat.: 4412

Strona2z2

Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
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Sitownia zewnetrzna Wyciskanie siedzqc Fitress nrkat.: 4414

Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1)
1 Pylon
1 Wyciskanie siedzac

Widok (2) Widok z boku Widok z gory
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 10 m? Obwod strefy bezpieczenistwa: 12 mb

Opis:

Wyciskanie siedzac jest urzadzeniem stuzacym do rozwoju miesnia piersiowego wiekszego, ktéry jest miesniem
pomocniczym w procesie oddychania. Ten element plenerowej sitowni odpowiada takze za utrzymanie topatki w
prawidtowym potozeniu, a takze za prace ramienia podczas opuszczania i przyciagania. Wywiera niebanalny wptyw na
wzmocnienie miesni w okolicy obreczy barkowej, oraz konczyn goérnych. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o
wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Elementy HDPE - Siedziska i opcjonalnie oparcia urzadzen fitness wykonane sa z ptyty HDPE. Ptyta jest antyposlizgowa i
odporna na warunki atmosferyczne.

Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urzadzeniach fitness ograniczone sg elementami pochtaniajacymi
site, o wtasciwosciach amortyzujacych, oraz wibroizolujacych. Zbudowane s3 z wytrzymatych materiatéw odpornych na
zuzycie. Zastosowano tu dwa typy tozysk, kulkowe i stozkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.

Strona1z2

Playtime - bezpieczne place zabaw tel. 22 667 00 48 e-mail: biuro@playtime.pl
05-082 Stare Babice, ul.Pocztowa 1 lok.7 fax 22 667 00 29 www.playtime.pl



Sitownia zewnetrzna Wyciskanie siedzqc Fitress nrkat.: 4414

Strona2z2

Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
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Sitownia zewnetrzna Biegacz Zestaw Fitness nrkat.: 4403
Strona 12z 1
Sktad zestawu: Widok (1)
1 Biegacz
Widok (2) Widok z boku
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeristwa: 18 m? Obwod strefy bezpieczenistwa: 15 mb

Opis:

Biegacz to jeden z podstawowych sprzetéw do ¢wiczenh aerobowych. Angazuje miesnie ramion, zmuszajac do wysitku
réwniez miesnie plecdw, grzbietu, bioder (zwtaszcza posladkédw), ndg i brzucha. Trening ma charakter ogdlnorozwojowy
€O 0znacza, ze wiele grup mieséni pracuje réwnoczesnie &ndash; wzmacnia sie ich wytrzymatos¢ i poprawia ksztatt.
Podnosi takze kondycje stawdw.Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy
C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Profile stalowe - Gtéwne elementy stalowe tworzace pylon urzadzenia wykonane zostaty z rur- RO114,3 mm. Do ich
wykorzystania zastosowano stal $235. Gtéwne elementy stalowe urzadzenia wykonane z profili zamknietych (RO) o
grubosci scianki 3,2 mm.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.

Elementy stalowe - Podstawy stalowe, oraz ptyty montazowe wykonane zostaty z blachy $235 o przekroju 8.0 mm.
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Sitownia zewnetrzna Orbitrek Fitress nr kat.: 4404
Strona1z2
Sktad zestawu: Widok (1)
1 Pylon
1 Orbitrek
Widok (2) Widok z boku Widok z gory
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenistwa: 11 m? Obwod strefy bezpieczenstwa: 12.5 mb

Opis:

Orbitrek to propozycja, ktéra jest niewatpliwie najbardziej rozpoznawalnym urzadzeniem fitness. Jego popularnosé,
niemata takze w przypadku sitowni plenerowych, wynika z funkcjonalnosci i prostej w obstugi urzadzenia. Umozliwia ono
zaangazowanie w ruch wszystkich partii ciata, zarowno gérnych jak i dolnych. Poprawia kondycje stawédw, wzmacnia
miesnie nég, stawy biodrowe oraz ramiona. Wzmacnia wydolnos¢ organizmu i ogdlna kondycje fizyczna. Pylon mocuje sie
do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Stal nierdzewna - Podstopnice przyrzadéw fitness zbudowane sa ze stali nierdzewnej, odpornej na korozje ze strony
czynnikéw atmosferycznych. Stal nierdzewna nie wymaga malowania, co jest zaleta w przypadku elementoéw najbardziej
narazonych na Scieranie.

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urzadzeniach fitness ograniczone sg elementami pochtaniajacymi

site, o wtasciwosciach amortyzujacych, oraz wibroizolujacych. Zbudowane s3 z wytrzymatych materiatéw odpornych na
zuzycie. Zastosowano tu dwa typy tozysk, kulkowe i stozkowe.
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Sitownia zewnetrzna Orbitrek Fitness nr kat.: 4404

Strona2z2

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.
Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
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Sitownia zewnetrzna Wioslarz Zestaw Fitness nr kat.: 4405
Strona 1z2
Sktad zestawu: Widok (1)
1 Pylon
1 Wioslarz
Widok (2) Widok z boku
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 11.5 m? Obwod strefy bezpieczenistwa: 13 mb

Opis:

Urzadzeniem fitness, ktére powinno przypas¢ do gustu osobom lubiacym sporty wodne jest Wioslarz. To propozycja dla
wszystkich 0séb cenigcych sobie trening wytrzymatosciowy, angazujacy migénie ramion, grzbietu, bioder (zwtaszcza
posladkéw), nég i brzucha. Trening ma charakter ogélnorozwojowy co oznacza, ze wiele grup mieéni pracuje
réwnoczesnie &ndash; wzmacnia sie ich wytrzymatos¢ i poprawia ksztatt. Podnosi takze kondycje stawédw. Dodatkowa
zaleta, ktéra posiadaja wszystkie urzadzenia z oferty sitowni plenerowej, co do ktérej przekonywac nie trzeba, jest trening
na $wiezym powietrzu. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy HDPE - Siedziska i opcjonalnie oparcia urzadzen fitness wykonane sa z ptyty HDPE. Ptyta jest antyposlizgowa i
odporna na warunki atmosferyczne.

Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Stal nierdzewna - Podstopnice przyrzadéw fitness zbudowane sa ze stali nierdzewnej, odpornej na korozje ze strony
czynnikéw atmosferycznych. Stal nierdzewna nie wymaga malowania, co jest zaleta w przypadku elementoéw najbardziej
narazonych na Scieranie.
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Sitownia zewnetrzna Wioslarz Zestaw Fitness nr kat.: 4405

Strona2z2

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urzadzeniach fitness ograniczone sg elementami pochtaniajacymi
site, o wtasciwosciach amortyzujacych, oraz wibroizolujacych. Zbudowane s3 z wytrzymatych materiatéw odpornych na
zuzycie. Zastosowano tu dwa typy tozysk, kulkowe i stozkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.
Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
Stupy konstrukcyjne - Zbudowane sa ze stalowych rur - RO114,3 mm. Do ich wykonania uzyto stali $235.

Elementy stalowe - Podstawy stalowe, oraz ptyty montazowe wykonane zostaty z blachy $235 o przekroju 8.0 mm.

Strona2z2
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Sitownia zewnetrzna Twister Fitness nrkat.: 4411
Strona 1z2
Sktad zestawu: Widok (1)
1 Pylon
1 Twister
Widok (2) Widok z boku Widok z gory
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Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeristwa: 8 m? Obwod strefy bezpieczenistwa: 11 mb

Opis:

Twister. Cwiczenia plenerowe na tym urzadzeniu, to ¢wiczenia rzezbiace sylwetke, poprawiajace wyglad talii, ud,
posladkéw i brzucha. Obroty na twisterze to takze ¢wiczenia wzmacniajace miesnie brzucha. Sg pomocne w spaleniu
zbednej tkanki ttuszczowej wtasnie w tej okolicy. Urzadzenie zapewnia aktywnos¢ stawdw biodrowych, oraz kregostupa
ledzwiowego. Wptywa na zmyst réwnowagi. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm
(beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Elementy HDPE - Siedziska i opcjonalnie oparcia urzadzen fitness wykonane sa z ptyty HDPE. Ptyta jest antyposlizgowa i
odporna na warunki atmosferyczne.

Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urzadzeniach fitness ograniczone sg elementami pochtaniajacymi
site, o wtasciwosciach amortyzujacych, oraz wibroizolujacych. Zbudowane s3 z wytrzymatych materiatéw odpornych na
zuzycie. Zastosowano tu dwa typy tozysk, kulkowe i stozkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.
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Sitownia zewnetrzna Twister Fitness nrkat.: 4411

Strona2z2

Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
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Sitownia zewnetrzna Wahadto Zestaw Fitness nrkat.: 4413
Strona 1z2
Sktad zestawu: Widok (1) B
1 Pylon '
1 Wahadto
o
Widok (2) Widok z boku Widok z gory
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Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenistwa: 11 m? Obwod strefy bezpieczenistwa: 13 mb

Opis:

Do urzadzen fitness najbardziej angazujacych dolne partie ciata nalezy kolejne, z oferowanych w ramach plenerowej
sitowni - Wahadto. Dzieki temu nieskomplikowanemu urzadzeniu, ktére nie wymaga od osoby ¢wiczacej duzego wysitku,
wzmocnieniu ulegna miesnie brzucha i bioder. Niewatpliwa zaleta Wahadta jest dziatanie rozluzniajace i usprawniajace
zmyst rownowagi. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Stal nierdzewna - Podstopnice przyrzadéw fitness zbudowane sa ze stali nierdzewnej, odpornej na korozje ze strony
czynnikéw atmosferycznych. Stal nierdzewna nie wymaga malowania, co jest zaleta w przypadku elementoéw najbardziej
narazonych na Scieranie.

Elementy ruchome - Elementy ruchome zastosowane w urzadzeniach fitness ograniczone sg elementami pochtaniajacymi
site, o wtasciwosciach amortyzujacych, oraz wibroizolujacych. Zbudowane s3 z wytrzymatych materiatéw odpornych na
zuzycie. Zastosowano tu dwa typy tozysk, kulkowe i stozkowe.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.
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Sitownia zewnetrzna Wahadto Zestaw Fitness nrkat.: 4413

Strona2z2

Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.
Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
Stupy konstrukcyjne - Zbudowane sa ze stalowych rur - RO114,3 mm. Do ich wykonania uzyto stali $235.

Elementy stalowe - Podstawy stalowe, oraz ptyty montazowe wykonane zostaty z blachy $235 o przekroju 8.0 mm.
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Sitownia zewnetrzna tawka Zestaw Fitness nr kat.. 4408
Strona 1z1
Sktad zestawu: Widok (1)
1 Pylon
1 tawka
Widok (2) Widok z boku Widok z gory
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 10 m? Obwod strefy bezpieczenstwa: 12.5 mb

Opis:

tawka jest podstawowym urzadzeniem z oferty sitowni zewnetrznej, stuzacym przede wszystkim do ¢wiczen
rozwijajacych partie miesni brzucha. Stymuluje rozwéj miesni prostych oraz skosnych, majac wptyw na ich wzmocnienie i
rozwoj. Trening przy pomocy tego urzadzenia wptywa znaczaco na poprawe sylwetki. Pylon mocuje sie do betonowego
bloku o wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.
Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.
Stupy konstrukcyjne - Zbudowane sa ze stalowych rur - RO114,3 mm. Do ich wykonania uzyto stali $235.

Elementy stalowe - Podstawy stalowe, oraz ptyty montazowe wykonane zostaty z blachy $235 o przekroju 8.0 mm.

Strona1z1
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Sitownia zewnetrzna Prostownik plecow Zestaw Fitness nrkat.: 4409
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Sktad zestawu: Widok (1)
1 Pylon
1 Prostownik plecéw
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczeristwa: 7.5 m? Obwod strefy bezpieczenstwa: 10.5 mb

Opis:

Niezastgpione urzadzenie fitness, ktére wspomaga kluczowe miesnie grzbietu odpowiedzialne za wtasciwa postawe ciata,
nazywa sie po prostu prostownikiem plecow. Przy pomocy tego elementu sitowni plenerowej, wzmocnimy kregostup i
utrzymamy nasza sylwetke we wtasciwej pozycji, a to wszystko na $wiezym powietrzu. Cwiczenia na prostowniku opieraja
sie przede wszystkim na ruchach tutowia z wyprostowanymi plecami. Konstrukcja urzadzenia sprawia, ze ¢wiczenia nie s3
skomplikowane i nawet osoba poczatkujaca poradzi sobie z nimi bez problemu. Pylon mocuje sie do betonowego bloku o
wymiarach 1000x1000x250 mm (beton klasy C16/20).

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Elementy HDPE - Siedziska i opcjonalnie oparcia urzadzen fitness wykonane sa z ptyty HDPE. Ptyta jest antyposlizgowa i
odporna na warunki atmosferyczne.

Profile zamkniete - Gtéwne elementy stalowe wykonane zostaty z profili zamknietych (RO) o grubosci scianki 3,2 mm. Do
ich produkcji uzyto stali $235.

Pokrycie proszkowo lakiernicze - Elementy stalowe pokryte zostaty farba proszkowa odporna na warunki atmosferyczne.
Uzyskana powtoka lakiernicza jest odporna na korozje, chemikalia, wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku ogniowego.

Strona1z2
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Sitownia zewnetrzna Prostownik plecow Zestaw Fitness nrkat.: 4409
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Stupy konstrukcyjne - Zbudowane sa ze stalowych rur - RO114,3 mm. Do ich wykonania uzyto stali $235.

Elementy stalowe - Podstawy stalowe, oraz ptyty montazowe wykonane zostaty z blachy $235 o przekroju 8.0 mm.

Strona2z2

Playtime - bezpieczne place zabaw tel. 22 667 00 48 e-mail: biuro@playtime.pl
05-082 Stare Babice, ul. Pocztowa 1 lok.7 fax 22 667 00 29 www.playtime.pl



PIRAMIDA LINOWA CALYPSO nr kat.: 206

Wymiary urzadzenia:

Ditugosé: 5,0 m

Szerokos¢: 4,3 m

Wysokos¢: 3,0 m

Przestrzen minimalna: okragg o promieniu
4,0 m

Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 1m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,0 m

Opis urzadzenia:
Urzadzenie sktada sie z masztu na ktorym napieta jest konstrukcja linowa. Dodatkowa atrakcja sa
linowe ptaszczyzny poziome na wysokosci 1m i 2m. Ilos¢ uzytej liny to 134m.

Wytyczne dotyczace materiatow i technologii wykonania urzadzenia

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o srednicy 139,7 mm zabezpieczony
przed korozja poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowa tworzy szes¢ lin gtéwnych
zakotwionych w gruncie za pomoca srub rzymskich ocynkowanych ogniowo umozliwiajacych
korekcje naciggu. Pomiedzy sasiadujgcymi linami nosnymi rozpietych jest szes¢ scian linowych.
Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm.

Elementy faczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy taczace
liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z norma
PN EN 1176-1 np. typu darn - trawa.



Karta techniczna

11.03 Drabinki z oponami SG-228

Wymiary (m) wys x szer x di 2,05 x 3,45 x3,45
Obszar bezpiecznej obwiedni 6,45 x 6,45
Wys. swobodnego upadku HIC 1,35m
Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek/zwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczehstwa 30m?
Gtebokos¢ posadowienia 50cm
Przeznaczenie Plenerowe place zabaw
Czesci zapasowe Dostepne u producenta
Przedziat wiekowy uzytkownikéw 3-12 lat
Certyfikat zgodnosci z normg Tak
PN-EN 1176-1, 2,7
Instrukcja uzytkowania Urzadzenie stuzy do wspinania po ukosnym
stupku, przechodzenia po wiszgcych oponach i
drabince.

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna
przecieranego krzyzowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych
- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo
impregnatem koloryzujgcym
- tancuch ocynkowane /opcjonalnie nierdzewny/opcjonalnie liny polipropylenowej z rdzeniem stalowy
- urzadzenie montowane na state w gruncie.

Elementy: stupek do wspinania, wiszgce opony do przechodzenia ,drabinka do przechodzenia
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Przedstawione wzory urzadzen moga nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych przez nasza firme, poniewaz wcigz staramy si¢
wytwarza¢ urzadzenia o coraz wyzszym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.

&to
m PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wroctaw

Tel/fax 0713487745 , 501297954 , biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl




Karta techniczna

10.11 Drabinka podwoéjna SG-226

Wymiary (m) wys x szer x dt

1,80x1,10x 2,20

Obszar bezpiecznej obwiedni 4,50 x 5,60
Wys. swobodnego upadku HIC 1,80m
Wymagana nawierzchnia amortyzujgca:

piasek/zwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 25m2
Glebokos$¢ posadowienia 50cm

Przeznaczenie

Plenerowe place zabaw

Czesci zapasowe

Dostepne u producenta

Przedziat wiekowy uzytkownikow

>6 lat

Certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 1176-1, 2, 7

Tak

Instrukcja uzytkowania

Urzadzenie sprawnosciowe
stuzy do wspinania po drabinkach.

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna
przecieranego krzyzowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo

impregnatem koloryzujagcym

- szczeble z rury ocynkowanej opcjonalnie malowanej proszkowo

- urzgdzenie montowane na state w gruncie
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Przedstawione wzory urzadzen moga nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych przez nasza firme, poniewaz wciaz staramy sig¢
wytwarzaé urzadzenia o coraz wyzszym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.

PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wroctaw

m Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl _www.prosympatyk.pl



Karta techniczna
10.13 Drabinka krzyzak z drabinek SG-227

Wymiary (m) wys x szer x dt 1,90x 1,70x 1,70
Obszar bezpiecznej obwiedni 5,30 x 5,30
Wys. swobodnego upadku HIC 1,90m
Wymagana nawierzchnia amortyzujgca:
piasek/zwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczehnstwa 27m2
Glebokos¢ posadowienia 50cm
Przeznaczenie Plenerowe place zabaw
Czesci zapasowe Dostepne u producenta
Przedziat wiekowy uzytkownikow >6 lat
Certyfikat zgodnosci z normg Tak
PN-EN 1176-1, 2,7
Instrukcja uzytkowania Urzadzenie sprawnosciowe
stuzy do wspinania po drabinkach.

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna
przecieranego krzyzowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo
impregnatem koloryzujgcym

- drabinki z rury ocynkowanej opcjonalnie malowane proszkowo

- urzadzenie montowane na state w gruncie
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Przedstawione wzory urzadzen moga nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych przez nasza firmg, poniewaz wciaz staramy si¢
wytwarzaé urzadzenia o coraz wyzszym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.

PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wroctaw
m Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl _www.prosympatyk.pl



Karta techniczna

10.29 Scianka wspinaczkowa SR-280

Wymiary (m) wys x szer x di 2,05x1,70x 2,15
Obszar bezpiecznej obwiedni 4,70 x 5,15
Wys. swobodnego upadku HIC 1,95m
Wymagana nawierzchnia dari/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczehstwa 19m?
Glebokos¢ posadowienia 50cm
Przeznaczenie Plenerowe place zabaw
Czesci zapasowe Dostepne u producenta
Przedziat wiekowy uzytkownikow 3-12 lat
Certyfikat zgodnosci z normg Tak
PN-EN 1176-1, 2,7
Instrukcja uzytkowania Urzadzenie stuzgce wspinania po $ciance
wspinaczkowej oraz ukosnych stupkach..

- stupy konstrukcyjne z drewna o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach, z drewna litego
soshowego przecieranego krzyzowo, opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem koloryzujgcym

- §cianka wspinaczkowa ze sklejki z uchwytami z tworzywa

- urzadzenie montowane na state w gruncie
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Przedstawione wzory urzadzen moga nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych przez nasza firme, poniewaz wcigz staramy si¢
wytwarzaé urzadzenia o coraz wyzszym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.

Q) PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wroctaw
m Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl _www.prosympatyk.pl




Karta techniczna

10.31 Scianka wspinaczkowa z wiezg SR-283

Wymiary (m) wys x szer x dt

2,60 x 0,90 x 0,90

Obszar bezpiecznej obwiedni 4,30 x 4,70
Wys. swobodnego upadku HIC 1,90m
Wymagana nawierzchnia amortyzujgca:

piasek/zwirek/kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 20m2
Glebokos¢ posadowienia 50cm

Przeznaczenie

Plenerowe place zabaw

Czesci zapasowe

Dostepne u producenta

Przedziat wiekowy uzytkownikow

>6 lat

Certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 1176-1, 2,7

Tak

Instrukcja uzytkowania

Urzadzenie sprawnosciowe, stuzy do wspinania
po Sciance i zjazdu po rurze strazackiej.

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna
przecieranego krzyzowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo

impregnatem koloryzujgcym

- rura strazacka ze stali ocynkowanej opcjonalnie malowanej proszkowo
- Scianka wspinaczkowa ze sklejki z uchwytami z tworzywa

- balustrady ze sklejki / opcjonalnie z HDPE
- urzadzenie montowane na state w gruncie

Przedstawione wzory urzadzen moga nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych przez nasza firme, poniewaz wciaz staramy si¢
wytwarzaé urzadzenia o coraz wyzszym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.

PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wroctaw
m Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl _www.prosympatyk.pl



Karta techniczna

1.01 Hustawka pojedyncza z belkg metalowg ZH-084

Wymiary (m) wys x szer x di

2,35x4,10x 2,15

Obszar bezpiecznej obwiedni 7,80 x 4,10
Wys. swobodnego upadku HIC 1,25m
Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek/zwirek/ kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 31m2
Gtebokos¢ posadowienia 70cm
Masa 130 kg

Przeznaczenie

Plenerowe place zabaw

Czesci zapasowe

Dostepne u producenta

Przedziat wiekowy uzytkownikéw

3-12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 1176-1, 2,7

Tak

Instrukcja uzytkowania

Hustawka wahadtowa podwdjna stuzy do
hustania dla 2 oséb w pozycji siedzgce;.

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna litego sosnowego
przecieranego krzyzowo , opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo

- belka pozioma stalowa , opcjonalnie drewniana
- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem koloryzujgcym
- fancuchy o krotkich ogniwach ocynkowane / opcjonalnie ze stali nierdzewnej

- zawiesia ze stali nierdzewnej

- siedziska hustawki: - Bocianie Gniazdo

- urzadzenie montowane na state w gruncie
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Przedstawione wzory urzadzen moga nieznacznie odbiega¢ od aktualnie produkowanych przez nasza firme¢, poniewaz wciaz staramy si¢
wytwarzaé urzadzenia o coraz wyzszym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.

PRO-SYMPATYK Ul.Bacciarellego 10b/10 51-649 Wroctaw
m Tel/fax 0713487745 501297954 biuro@prosympatyk.pl www.prosympatyk.pl



KARTA PRODUKTU/TECHNICZNA PM 1183

Karuzela @150cm 4 RAMIENNA

WYMIAR (m) wys. x szer. x dt. 0.75x1.5x1.5
OBSZAR BEZPIECZNEJ OBWIEDNI [m]: 52x5.2
WYS. SWOBODNEGO UPADKU HIC [m]: 0.12
WYMAGANA NAWIERZCHNIA: AMORTYZUJACA: P|ASEK/Z§\¢E$EK{$SZR£/<
POWIERZCHNIA STREFY BEZPIECZENSTWA [m?]: 24
GLEBOKOSC POSADOWIENIA [cm]: 45
CZESCI ZAPASOWE: DOSTEPNE U PRODUCENTA
PRZEDZIAL WIEKOWY UZYTKOWNIKOW 312
TECHNOLOGIA WYKONANIA DREWNO, METAL INNE NA ZAMOWIENIE
CERTYFIKATY ZGODNOSCI Z NORMA PN-EN 1176

Opis:

e Tarcza ¢ 1500 mm wykonana z blachy typu fezka obwiedzionej rurka ¢ 30 mm
e  Konstrukcja ramion metalowa, ocynkowana, malowana wg RAL
e  Mozliwosé indywidualnego montazu
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IBOMBO PRS-LVZ - PATENT PENDING = SAMOOBSLUGOWA STACIA NAPRAWY ROWEROW = s s s

Samoobstugowa Stacja Naprawy Rowerow - IBOMBO PRSLV2 jest przystosowana do uzyeia

w prZzestrzeni publicznej. Jej obudowa wykonana Zostata Z ocynkowanej/kwascodpome] biachy
malowanej proszkowa lub plastycznie. Dziek! unikalnym Srubom dostep do uzadzenla majg tylko
klienci, kibizy zostang zanpatzeni w spesjalne groty do ich odkrecenia omz odpowiedni instruktaz
Urzadzenie jest montowane do podioza za pomoca kotw mzporowych. Stalowe linki w owijee PCWV
wiszace wewnatiz szafy urzadzenia stuza do umocowania na nich narzedzi; ich dugosSE pozwala dotarcie
do czesci rowemmwych podzespotow. Konstrukc|a stas)l IBOMBO pozwala na umieszozenie roweru na
slelazu; dokonywania napraw czy przegladu owery 2 mo2liwoscia ruchow korbg. QR CODE znajdujaey
sig na froncie stac]i umoz liwia skorzystanie 2 publicac]i intemetowye h zawierajaeych instrukcje napraw
ustersk rowemwych.

Powietzehnia stacji 10 noénik reklamowy o powierzchni do 1,5 m2
Cechy produkiu:

#* malowanie proszkowe lub plastyczne

# blacha oeynkowana lub kwasoodporna

K linki stalowe wPCV

% QR CODE z instrukejami napraw

* do1,5m2 powierzchni reklamowej

* narzedzia uznanych marek (GEDORE. BONDHUS)
* wkretak krzyZowy

# whkretak plaski

K wkretak TORX T25

* klucz nastawny

% klucz plaski 8x10 mm

* klucz paski 13x15 mm

% mozliwosé zamontowanla do 16 szt. narzedzl

W zestaw imbusaw w rehojesci

K tyzki do opon

* pompka z adapterem na wszystkie zawory (SKS GERMANY)

OHIM RCD no. 1382873

QPRE-5VY smimosmssimmimpnmens SAMOOBSLUGOWA STACIA NAPRAWY ROWEROW

Samocksiugowa Sizgja Naprawy Rasvedw IBOMBO PRS-sV1 jest przyetosowana th uzyeia

w pizesirzeni publisznej mimo ograniczen wynikajasysh z braku mezlivo5cl zawisszenia roweiu
na stelazu. Konstrukcja obadowy zoslata wykonana z cynkowanego/cwasoodparmego staloveco pr
malowanegc prosz<owa lub sastyzznie. Dzigkl unikalnym Srubem dostep do wigtza urzadzenia
tylco klienci, <itrzy zostana zaopalrzeni w specjare gty o ich odkrgcenia oraz odaowedn
instruktaz  Urzatdrenie jest montowane do podioza za povcea kotw ze specjalnymi nacgtkam _ St
linki w osfoniz PGV vychodzace z winetize uizadzenia stuzg 0o umccowania na nich narzedzi. QR
CODE znajdujacy sip ra froncie stacji umdzliwia dotacie H5o pusikac)i ivermetowysa 2 instrakejam
nagraw podetanwowych ustersk.

Powlerzahnia stagjl - IBOMBO PRS-sV1 to noénik reklamowy ok. 0,25 m2.
Cechy produktu:

blacha nierdzewna lub kwasoodporna,

linki stalowe wRCV

malowanie proszkowe lub plastyczne

montaz do wielu rodzajéw po diaza

QR CODE z instrukcjami napraw

0,25 m2 powierzchni reklamowej

narzedzia uznanych marek (GEDORE, BONOHUS)
Kluez nastawny

whretak plaski

whretak krzyzowy

K zestaw imbusdw w rekojesei

* tyzki de open

* pompka z adapterem na wszystkie zawory (SKS GERMANY)

o % % % %k %

OHIM RCD no. 13665E7



