
Opis przedmiotu zamówienia                                                                           Załącznik nr 1

Dostawa  1800  sztuk  krzeseł  wraz  z  300  łącznikami  rzędów  -  krzeseł  za  pomocą  specjalnego
łącznika  montowanego  do  nóg  krzesła  w  kolorze  czarnym  –  oraz  dostawa  jednego  wózka
transportowego na minimum 50 sztuk krzeseł.

Składane krzesło konferencyjne bez podłokietników z możliwością łączenia w rzędy.

Polipropylenowe niepalne, nietoksyczne siedzisko i oparcie w kolorze czarnym.

Rama krzesła wykonana z stalowej rury o średnicy nie mniej niż FI 19x1,5 mm, malowana 
proszkowo na kolor czarny.

Nogi od przodu i tyłu połączone łącznikiem wzmacniającym wykonanym z rury o średnicy nie 
mniej niż FI 16x1.0mm.

Nogi krzesła powinny być zakończone stopkami zapobiegającymi rysowanie podłogi.

Właściwości użytkowe:

-możliwość składowania w pionie po złożeniu, 

-możliwość łączenia krzeseł w rzędy,

-możliwość łączenia rzędów krzeseł za pomocą specjalnego łącznika montowanego do nóg krzesła 
w kolorze czarnym według poniższego przykładowego  rysunku technicznego:

Podstawowe wymiary krzesła:

Całkowita wysokość nie mniej niz: 795 mm

Wysokość siedziska nie mniej niż: 445 mm

Szerokość siedziska nie mniej niz: 400 mm 

Głębokość siedziska nie mniej niż : 400 mm

Krzesło powinno posiadać  atesty, certyfikaty wystawione przez niezależną jednostkę posiadającą
uprawnienia do certyfikacji mebli będących przedmiotem zamówienia, potwierdzające zgodność z
następującymi normami:



- wytrzymałościowy według norm: EN13761, EN1728, EN1022, EN15373 poziom 2.

-  trudnopalności według norm: EN1021-1:2007, EN1021-2:2007

-  wydzielania  toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów według normy: PN-88/B-
02855 (ochrona przeciwpożarowa budynków). 

Atesty należy dołączyć do oferty.

Podstawowe wymiary wózka:

- Maksymalna wysokość całkowita: ~1900 mm

- Maksymalna szerokość  całkowita: 470 mm

- Maksymalna długość całkowita: ~1100 mm

- maksymalna ładowność 50 krzeseł 

        


