Program funkcjonalno-uzytkowy

Strona 1 Przebudowa monitoringu wizyjnego na Inea Stadionie
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I. Zalozenia ogolne.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla
modernizacji systemu monitoringu wizyjnego na Inea Stadionie przy ul. Butgarskiej 17 w

Poznaniu.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z Poznanskimi Osrodkami Sportu i Rekreacji POSIR z siedzibg w Poznaniu przy
ulicy Chwiatkowskiego 34 w Poznaniu

- Wizja lokalna na Inea Stadionie przy ulicy Butgarskiej 17 w Poznaniu

- Konsultacje z przedstawicielami operatora Inea Stadionu

- Wymogi Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U.
2009 Nr 62 poz. 504 wraz z poprawkami) oraz ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACIJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73)

- obowigzujgce normy i wytyczne w zakresie budowy systemdéw w szczegdlnosci:

1. PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogolne,

2. PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji
wizji;

3. PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 2-1: Protokoty transmisji wizji -- Wymagania ogdlne

PN-EN 62676-4:2015-06; Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 4: Wytyczne stosowania

- obowigzujgce normy i wytyczne w zakresie budowy systemdw sieci informatycznych w
szczegllnosci PN-EN 50173-1; PN-EN 50174-1; PN-EN 50174-2; PN-EN 50174-3; PN-EN
50310; PN-EN 50346; PN-ISO/IEC 2382-25:1996;




UWAGA:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zadanie zgodnie z
wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacji, przy uwzglednieniu wymagan
minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej, a zdefiniowane przez dokumenty
wskazane powyzej. System okablowania oraz wydajnos¢ komponentédw musi pozosta¢ w

zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011.

3. Oznaczenia kodowe robot

CPV 71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowo — kosztorysowa

CPV 71.70.00.00-5 Ustugi nadzoru i kontroli

CPV 45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45.31.20.00-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten

CPV 45.31.40.00-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

CPV 45.31.60.00-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne

CPV 45.31.00.00-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 31681300-6 - Obwody elektryczne

CPV 32421000-0 - Okablowanie sieciowe

CPV 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie ciggdw telefonicznych i
komunikacyjnych

CPV 28422300-9 - Ciggi kablowe

CPV 32.26.00.00 - 3 Urzadzenia do przesytu danych

CPV 32.33.31.00 - 7 Rejestratory obrazu wideo

CPV 32.32.35.00 — 8 Urzadzenia do nadzoru wideo,

CPV 32.33.32.00 - 8 Kamery video,

CPV 32.51.00.00 - 1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny

CPV 34.97.10.00 - 4 Urzadzenia do bezposredniego monitorowania,

CPV 48.32.90.00 — 0 Systemy zobrazowania i archiwizowania.




II. Opis wymagan zamawiajacego w zakresie modernizacji
systemu monitoringu wizyjnego Inea Stadionu

1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej
modernizacji systemu monitoringu wizyjnego Inea Stadionu zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Na tej podstawie wykona roboty demontazowe, montazowe,
uruchomieniowe.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposéb nieutrudniajacy
funkcjonowania obiekty sportowego. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia
odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie instalacji elektrycznych,
instalacji teletechnicznych, warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony

przeciwpozarowej.

2. Opracowanie projektu wykonawczego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zadania, zobowigzany jest do
opracowania dokumentacji projektowej przebudowy systemu monitoringu wizyjnego
na Inea Stadionie.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.: cze$s¢ rysunkowg i czesc¢
opisowy, niezbedne uzgodnienia formalno — prawne wynikajgce z dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezgcych uzgodnien z
Zamawiajgcym na etapie projektowania dotyczacych przedmiotu zamdwienia (m.in.
np.: lokalizacja osprzetu oraz poszczegdlnych elementéw dotyczacych kazdego
zakresu branz instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiatéw, rozwigzan,
technologii, itp.), a po wykonaniu petno-branzowej dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia tego projektu Zamawiajgcemu do
akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za
ktore Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania poprawienia
tej dokumentacji w trybie niezwtocznym. Wykonawca nie moze odmoédwic

poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. Wykonawca ponosi




odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w opracowanej
dokumentacji projektowej.

Projekt musi by¢ opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 10
stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz

§9 dotyczgce kategorii rejestracji obrazu miejsc podlegajgcych temu obowigzkowi.

2. Demontaz istniejgcych urzqdzen.

W ramach powierzonego zadania Wykonawca jest zobowigzany do
zdemontowania istniejacych urzadzen systemu monitoringu wizyjnego, ktére po
modernizacji systemu nie bedg wykorzystywane przez Zamawiajgcego. W
szczegolnosci dotyczy to :

- istniejgcych kamer w obszarze korony stadionu/pomostow technicznych

- istniejgcych kamer w obszarze poziomu zerowego/ptyty boiska

- urzadzen aktywnych w posrednich punktach dystrybucyjnych
Zdemontowane urzgdzenia Wykonawca zobowigzany jest zinwentaryzowac, oczyscic i

zmagazynowac do czasu przekazania Zamawiajgcemu.

3. Przebudowa posrednich punktow dystrybucyjnych

W ramach powierzonego zadania Wykonawca jest zobowigzany do przebudowy,
optymalizacji i przystosowania posrednich punktow dystrybucyjnych do instalacji
nowoprojektowanych urzadzen.

W tym celu Wykonawca przeprowadzi :

- inwentaryzacje istniejgcych, posrednich punktdw dystrybucyjnych,

- sprawdzenie wszystkich potgczen sieci teleinformatycznej w punktach
dystrybucyjnych

- sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania urzadzen zainstalowanych w posrednich
punktach dystrybucyjnych

- sprawdzenie poprawnosci instalacji urzadzen zainstalowanych w posrednich

punktach dystrybucyjnych pod wzgledem srodowiskowym;




- przeprowadzi optymalizacje potgczen kablowych w poszczegdlnych punktach
dystrybucyjnych w celu poprawy estetyki, identyfikacji potaczen kablowych oraz
przystosowania szaf rozdzielczych do zainstalowania nowych urzadzen aktywnych;
Po dokonaniu optymalizacji posrednie punkty dystrybucyjne nalezy wyposazy¢ w
nastepujgce urzadzenia :
- 14 szt. przetgcznika sieciowego o minimalnych parametrach:

- 8 portéow 10/100 Base TX PoE

- 2 porty Gigabit RJ/ SFP combo

- standard POE IEEE 802.3af 15.4W / IEEE 802.3at 30W High Power

- catkowity budzet PoE 120W

- obstuga modutéw SFP 100/1000 Mbps

- 32Gbps Switch Fabric

- MAC Address: 8K MAC

- zaawansowane zarzgdzanie LACP/VLAN/GVRP/QoS/IGMP/Private

VLAN/QinQ/Snooping/Rate Control/Online Multi-Port Mirroring/DHCP

- zabezpieczenie poprzez ograniczenie dostepu wedtug adresacji IP, SSH |

logowanie HTTPS

- powiadomienia o zdarzeniach poprzez email, pamieé zdarzen w SysLog

- IEEE 802.1AB LLDP

- Cisco-Like CLI, Web, SNMP/RMON

- wyjscie alarmowe

- mozliwos¢ tworzenia topologii ring

- ochrona przepieciowa powyzej 1KV dla portéw komunikacyjnych i zasilania

- obudowa przystosowana do montazu na szynie DIN w wersji przemystowej

- zasilanie 12-24V

- temperatura pracy od-40Cdo 75 C
- 14 szt. zasilaczy dla przetgcznika sieciowego
- 14 szt. modutow SFP wspotpracujgcych z przetgcznikiem sieciowym, typ ztgcza FO
LC, dla $wiattowodow jednomodowych
- 21 szt. zasilaczy dla kamer szybkoobrotowych z gtowicg uchylno-obrotowg na
poziomie zerowym/ptyty boiska lub zasilaczy dla kamer szybkoobrotowych w

obudowach typu dome na poziomie korony stadionu.




4. Modernizacja okablowania strukturalnego i zasilajqcego.

W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowigzany jest do inwentaryzacji
okablowania systemu monitoringu wizyjnego Inea stadionu w zakresie obejmujacym
przebudowe. Nalezy przystosowa¢ okablowanie =zasilajgce i transmisyjne do
proponowanych rozwigzan.

W szczegdlnosci nalezy:

- wykona¢ potgczenie Swiattowodowe, sSwiattowodem jednomodowym w
odpowiedniej izolacji, 8-wtéknowym, pomiedzy posrednim punktem dystrybucyjnym
na narozniku trybun 1l i Il z serwerowniag S4. Swiattowdd nalezy zakorczy¢
przeftacznicg $Swiattowodowa ze ztaczami SC, w punkcie dystrybucyjnym oraz
serwerowni.

- wykona¢ pofaczenie Swiattowodowe, S$wiattowodem jednomodowym w
odpowiedniej izolacji, 8-wtdoknowym, pomiedzy posrednim punktem dystrybucyjnym
na narozniku trybun Il i IV z serwerownig S6. Swiattowdd nalezy zakorAczyé
przetgcznicg Swiattowodowg ze ztgczami SC, w punkcie dystrybucyjnym oraz
serwerowni.

- wykona¢ nowe potgczenie przewodem FTP z posredniego punktu dystrybucyjnego
na narozniku trybu Il i lll z kamerami umieszczonymi przed trybung nr .

- wykona¢ nowe potgczenie przewodem FTP z posredniego punktu dystrybucyjnego
na narozniku trybu Il i IV z kamerami umieszczonymi przed trybung nr IV.

Po modernizacji, okablowanie nalezy zinwentaryzowac¢, przedstawi¢ w dokumentacji
powykonawczej oraz dokona¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcego pomiary parametrow

sieci.




5. Montaz kamer szybkoobrotowych z gtowicq uchylno-obrotowq

Przed montazem kamer Wykonawca zobowigzany jest do przegladu i
inwentaryzacji istniejagcych stupdw montazowych. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dziatania pneumatyki stupéw teleskopowych, wymiane niezbednych elementow
instalacji hydraulicznej oraz kontrole i konserwacje wszystkich potaczen
mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych.

W ramach zadania Wykonawca zainstaluje na istniejgcych stupach 12 szt. kamer
szybkoobrotowych z gtowicg uchylno-obrotowa. Mocowanie kamery nalezy dokonac
za pomoca adaptera montazowego przystosowanego do zaoferowanej kamery na
istniejgcym stupie. Kamera zostanie zamocowana na szczycie stupa w taki sposob, aby
mocowanie nie ograniczato kata obserwacji trybun. Mocowanie musi zapewnic
trwate pofaczenie odporne na ewentualne préby wandalizmu. Kamery nalezy zasili¢
za posrednictwem dedykowanych zasilaczy, ktore nalezy umiesci¢ w posrednich
punktach dystrybucyjnych. Nalezy zastosowac taki rodzaj zasilania, aby odlegtos¢
punktu dystrybucyjnego od kamery nie miata wptywu na poprawng prace kamer.
Parametry minimalne kamery:
- kamera wytworzona i dostarczona, jako kompaktowe rozwigzanie jednego
producenta
- konstrukcja kamery zapewniajgca obserwacje powyzej wysokosci montazu kamery
- wszechstronny zakres obserwac;ji:

- kat obserwacji +40° do -90° w pozycji pionowej

- zakres obrotu 360° ciggte
- obudowa kamery wyposazona w wycieraczke
- kamera o rozdzielczosci HD 1080p, 30 kl./s
- obiektyw o zmiennej ogniskowe] typu motozoom o minimalnej ogniskowej 129.0
mm w maksymalnym zakresie,
- kamera powinna posiada¢ wbudowany system inteligentnej analizy obrazu
programowany niezaleznie, dla co najmniej 8 prepozycji kamery.
System powinien umozliwia¢ analize obrazu w trybie rzeczywistym pod katem:

- przekroczenia linii

- kierunkowo$¢ ruchu




- klasyfikacja obiektu

- funkcja defog

- wykrycie twarzy

- sabotaz

- detekcja danej trajektorii
- kamera powinna posiadac wirtualne maski prywatnosci zintegrowane z algorytmem
analityki obrazu
- kamera w wersji oprogramowania firmware dostarczonego przez Wykonawce musi
by¢ w petni obstugiwana przez oprogramowanie rejestrujgce, ktdre posiada
Zamawiajacy — DIVA wer. 2.3.18 oraz wersje DIVA Sense 2.4 dostarczong przez

wykonawce

Wymagania kamer o powyzszych parametrach w miejscach, wyznaczonych przez
inwestora (istnieje wskazanie dokonania wizji lokalnej na obiekcie) pozwoli na
zachowanie wymogow okreslonych przez ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczace kategorii rejestracji

obrazu miejsc podlegajgcych temu obowigzkowi.

6. Montaz kamer szybkoobrotowych na koronie stadionu.

W ramach zadania Wykonawca zainstaluje na podestach technicznych korony
stadionu 9 szt. kamer szybkoobrotowych. Mocowanie kamery nalezy dokonaé za
pomocy adaptera montazowego przystosowanego do zaoferowanej kamery w taki
sposob, aby kamere podwiesi¢ do podestu technicznego. Kamera zostanie
zamocowana w taki sposdb, aby mocowanie nie ograniczato kata obserwacji trybun.
Mocowanie musi zapewni¢ trwate pofaczenie odporne na ewentualne proby
wandalizmu oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Kamery nalezy zasili¢ za
posrednictwem dedykowanych zasilaczy, ktére nalezy umiescic w posrednich
punktach dystrybucyjnych. Nalezy zastosowaé taki rodzaj zasilania, aby odlegtos¢
punktu dystrybucyjnego od kamery nie miata wptywu na poprawng prace kamer.
Minimalne parametry kamery:

- Kamera o rozdzielczosci minimum HD 1080p, 30 kl./s




- Wbudowany zoom min. 30x (min. 4,5 mm w potozeniu najszerszym)
- wbudowana funkcja automatycznego Sledzenia obiektéw w polu widzenia
- kamera powinna posiada¢ wbudowany WDR z szerokim zakresem dynamiki
do 120 dB
- kamera powinna pracowaé¢ w trybie dzienno/nocnym realizowanym za
pomocg mechanicznego filtra podczerwieni
- kamera powinna posiada¢ detekcje sabotazu oraz detekcje ruchu w min. 4
strefach
- kamera musi posiada¢ wbudowany, dwukierunkowy tor audio
- kamera powinna posiadac analize detekcji audio oraz detekcji twarzy
- wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu minimum 150 metréw
- kamera w wersji oprogramowania firmware dostarczonego przez Wykonawce musi
by¢ w petni obstugiwana przez oprogramowanie rejestrujgce, ktdre posiada
Zamawiajacy — DIVA wer. 2.3.18 oraz wersje DIVA Sense 2.4 dostarczong przez

wykonawce

Wymagania kamer o powyzszych parametrach w miejscach, wyznaczonych przez
inwestora (istnieje wskazanie dokonania wizji lokalnej na obiekcie) pozwoli na
zachowanie wymogow okreslonych przez ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczgce kategorii rejestracji

obrazu miejsc podlegajgcych temu obowigzkowi.




7. Montaz kamer stacjonarnych

W ramach realizacji przebudowy systemu monitoringu wizyjnego nalezy wymienic 4
kamery stacjonarne pracujgce w istniejgcym systemie w punktach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Nalezy zainstalowaé kamere o minimalnych parametrach:

- rozdzielczosci minimum HD 1080p, 30 kl./s

- kamera powinna posiada¢ obiektyw motorzoom umozliwiajgcy obserwacje sceny do
30 m w linii prostej

- kamera powinna pracowa¢ w trybie dzienno/nocnym realizowanym przez
mechaniczny filtr ICR

- kamera powinna posiadaé funkcje usuwania mgty (zadymienia)

- kamera powinna posiada¢ wbudowang inteligentng analize obrazu: przekroczenia
linii, sabotazu, wkroczenia i wyjscia, pojawiania sie i znikania obiektu, wykrywania
dzwieku i twarzy

- kamera powinna posiadac funkcje BLC

- kamera powinna mie¢ mozliwos$¢ wyzwolenia alarmu w warunkach: wykrycia ruchu,
detekcji audio, detekcji twarzy, wtgczenia alarmu oraz odtgczenia od sieci

- kamera powinna posiada¢ mozliwos¢ transmisji wielostrumieniowej

- kamera musi posiada¢ wbudowany, dwukierunkowy tor audio

- kamera w wersji oprogramowania firmware dostarczonego przez Wykonawce musi
by¢ w petni obstugiwana przez oprogramowanie rejestrujgce, ktdre posiada
Zamawiajacy — DIVA wer. 2.3.18 oraz wersje DIVA Sense 2.4 dostarczong przez

wykonawce.

Wymagania kamer o powyzszych parametrach w miejscach, wyznaczonych przez
inwestora (istnieje wskazanie dokonania wizji lokalnej na obiekcie) pozwoli na
zachowanie wymogow okreslonych przez ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczace kategorii rejestracji

obrazu miejsc podlegajgcych temu obowigzkowi.




8. Konfiguracja systemu zarzadzania i rejestracji obrazu DIVA

Istniejgcy system monitoringu wizyjnego jest oparty o system zarzadzania i
rejestracji obrazu DIVA. W ramach powierzonego zadania Wykonawca po instalacji
kamer musi dokonac¢ przebudowy systemu DIVA. Nalezy wykona¢ archiwizacje
istniejgcych ustawien systemu monitoringu wizyjnego a nastepnie na bazie nowej
instalacji oprogramowania nalezy przywréci¢ petng funkcjonalnos¢ systemu
monitoringu wizyjnego Inea stadionu. Nalezy zakupi¢, a nastepnie przeprowadzié
aktualizacje oprogramowania DIVA Sense do najnowszej wersji. Nalezy umozliwié¢
przez okres jednego roku Zamawiajagcemu korzystanie z dostepnych aktualizacji w
ramach nowo zainstalowanej wersji oprogramowania DIVA Sense 2.4
W szczegodlnosci nalezy przeprowadzi¢ ponizsze czynnosci:

- dodanie i konfiguracje nowo zainstalowanych kamer szybkoobrotowych

- dodanie i konfiguracje nowo zainstalowanych kamer stacjonarnych

- konfiguracje profili rejestracji obrazu

- konfiguracje presetow kamer szybkoobrotowych zgodnie z podziatem trybun
obiektu na sektory

- powigzanie presetow z widokami sektorow obiektu na mapach

- aktualizacje widokdéw w trybie podziatu i trybie map

- konfiguracja modutdow sterujgcych stupdéw teleskopowych

- konfiguracja uprawnien uzytkownikéw na wszystkich stacjach podglagdowych
- konfiguracja makr sterujgcych, usuniecie niewykorzystywanych i utworzenie
nowych

- skonfigurowac funkcje multicastingu i dual streamingu




III. Wymagania stawiane wykonawcy.

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace:

a. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakfadaja obowigzek posiadania takich uprawnien;
Zamawiajacy uzna warunek za spetfniony, jesli Wykonawca wykaze, ze posiada

Koncesje Ministra Spraw Wewnetrznych na wykonywanie dziatalnosci gospodarczej w
zakresie ochrony oséb i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
wydang na podstawie art. 16, art. 3 pkt 2 oraz at. 18 ust. lustawy z dnia 22 sierpnia
1997 roku o ochronie osdéb i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221, z pdzniejszymi
zmianami), w zwigzku z artykutem 75a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o
swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z pdziniejszymi
zmianami).

b. Posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, iz wykonat
nalezycie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie, co najmniej jedng
robote polegajgcg na wykonaniu systemu monitoringu wizyjnego w technologii CCTV
IP o wartosci, co najmniej 400.000,00 PLN brutto kazda oraz wykonat w okresie
ostatnich trzech lat, co najmniej jeden projekt monitoringu wizyjnego w technologii
CCTV IP o wartos$ci minimum 10.000,00 PLN brutto.

Ponadto Zamawiajagcy uzna wykonawce za niezdolnego do wykonania
zamowienia z nalezytg starannoscig w sytuacji stwierdzenia, ze w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie, podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej
umowy, ktérej warto$¢ byta rowna lub przekraczata wyrazong w ziotych
rownowartos$¢ kwoty 50.000,00 PLN brutto, a przedmiot umowy obejmowat roboty
budowlane, doszto do rozwigzania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstgpienia
od takiej umowy z powodu okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢.

c. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania prac zwigzanych z przedmiotem zamowienia:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
osobami:

- minimum jedng osobg legitymujgcg sie uprawnieniami budowlanymi do
projektowania, bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktdre zostaty wydane na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz.U. z 2006 r Nr 83,
poz. 578 ze zmianami) lub odpowiadajgcymi im uprawnieniami budowlanymi, ktore




zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, nalezgcg do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

- minimum jedng osobe legitymujgca sie uprawnieniami budowlanymi do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej, ktdre zostaty
wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie(Dz.U. z 2006 r Nr 83, poz. 578 ze zmianami) lub odpowiadajgcymi im
uprawnieniami budowlanymi, ktére zostaty wydane na podstawie obowigzujgcych
przepisdw, nalezgcy do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego.

- minimum jedng osobg legitymujgca sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktére zostaty wydane na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz.U. z 2006 r
Nr 83, poz 578 ze zmianami) lub odpowiadajgcymi im uprawnieniami budowlanymi,
ktore zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, nalezgca do
wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

- minimum jedng osobe legitymujgcy sie uprawnieniami uprawnienia budowlanymi
do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej, ktore
zostaty wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie(Dz.U. z 2006 r Nr 83, poz. 578 ze zmianami) lub odpowiadajgcymi im
uprawnieniami budowlanymi, ktére zostaty wydane na podstawie obowigzujgcych
przepiséw, nalezgcy do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego.

- dysponuje min. 1 osobg posiadajgcg uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja
urzgdzen instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obstugi, konserwacji,
montazu i  kontrolno-pomiarowych  wedtug wzoru okreslonego przez
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21
maja 2003 r. Nr. 89. poz.828), oraz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW z
dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu btedéw (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr. 129,
poz.1184). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.
2005 nr 141 poz. 1189) oraz posiadajacg licencje pracownika zabezpieczenia
technicznego Il stopnia zgodnie z ustawg o ochronie osdb i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr
145, poz. 1221 z pdzniejszymi zmianami)




- dysponuje min. 2 osobami posiadajagcymi uprawnienia do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obstugi,
konserwacji, montazu i kontrolno-pomiarowych wedtug wzoru okreslonego przez
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21
maja 2003 r. Nr. 89. poz.828), oraz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW z
dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu btedéw (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr. 129,
poz.1184). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.
2005 nr 141 poz. 1189) oraz posiadajacy licencje pracownika zabezpieczenia
technicznego | stopnia zgodnie z ustawg o ochronie oséb i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr
145, poz. 1221 z pdzniejszymi zmianami)
- minimum jedng osobg posiadajacg certyfikat autoryzowanego partnera
uprawniajacy do instalacji i serwisowania urzadzen systemu monitoringu wizyjnego
oferowanych urzadzen wystawionym przez producenta.

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
W tym zakresie Zamawiajgcy nie precyzuje szczegdlnego warunku.




IV. Warunki wykonania i odbioru robot

1. Przedmiot

Przedmiotem szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania w zakresie
modernizacji systemu monitoringu wizyjnego Inea Stadionu w Poznaniu przy ulicy

Butgarskiej 17.

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowa systemu monitoringu wizyjnego

Inea Stadionu w Poznaniu przy ulicy Butgarskiej 17.

3. Zakres robot objetych SST

Roboty omdwione w SST maja zastosowanie do budowy:
- instalacji teletechnicznych budynkowych,

- instalacji elektrycznych budynkowych,

- instalacji elektrycznych na stupach,

- podwieszania kabli telekomunikacyjnych,

oraz uruchomienia i wdrozenia wszystkich systemow objetych opracowaniem

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosc
materiatow, elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego, niezbednych do wykonania
robat,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie na wskazane miejsce na terenie
budowy,

- przygotowanie zapraw szpachlowych i wykonanie niezbednych wyprawek malarskich

- utylizacja odpaddéw powstatych w wyniku wykonania robét




5. Wymagania dotyczqce materiatow budowlanych

5.1. Ogdélne wymagania

Materiaty i urzadzenia nabywane sg przez Wykonawce u wytwodrcow. Kazdy
materiat musi mie¢ atest wytwodrcy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami lub aprobate techniczng. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.
5.2. Materiaty gotowe

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych zaoferowanych materiatdow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdow do robdt, chyba, Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowig inaczej.
5.2.1. Kanaly elektroinstalacyjne, korytka kablowe i listwy kablowe

Kanaty, korytka i listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spetniac¢
wymagania normy PN-IEC 1084-1 +Al i posiadaé znak bezpieczenstwa ,B” przyznawany
przez Polski Komitet Normalizacyjny. Stosowac kanaty, korytka i listwy wyposazone w
przegrody dla separacji kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych.

Korytka kablowe blaszane powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej spetniajgcej

norme PN-EN 10142+A1:1997
5.2.2. Rury instalacyjne

Rury instalacyjne nalezy stosowa zamiast listew kablowych w miejscach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne.
5.2.3 Kable telekomunikacyjne

Do wykonania instalacji teletechnicznych w obrebie budynkéw stosowac kable
FTP oraz sSwiattowody jednomodowe o minimum 8 wiéknach do stosowanie w zakresie

instalacji zewnetrznych doziemnych




6. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych Iub
zalecanych do wykonania robét budowlanych.

6.1. Ogodlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robadt, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST.

6.2. Sprzet do wykonania robét budowlanych

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i
sprzetu, w zaleznosci od zakresu robot gwarantujgcych wtasciwg, jakosc robot:

- wiertarki elektryczne

- odkurzacz przemystowy

- miernik parametréw sieci TCP/IP

- przyrzady pomiarowe

- podnosniki koszowe lub rusztowania

7. Wymagania dotyczqgce srodkow transportu.

7.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

7.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych sSrodkéw
transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

- samochdd dostawczy do 3,5 t.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarce

dla poszczegdlnych elementéw.




8. Wymagania dotyczqgce wykonania robét.

8.1. Zasady ogdlne.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest, za jakos¢ ich wykonania oraz za wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami. Technologia wykonania modernizacji uzalezniona jest od warunkow
technicznych okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Roboty budowlane i instalacyjne powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w oparciu o projekt, przepisy oraz odpowiednie wpisy
w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
stosowane w budownictwie, zgodnie z przepisami, a takze urzadzenia posiadajace
certyfikaty. Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzgdzen zastosowanych,
Wykonawca ma obowigzek przekazaé Inwestorowi w trakcie odbioru. Wszelkie roboty nalezy

wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy

8.2. Zakres robot
8.2.1 Instalacje wewnetrzne
Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
- montaz korytek, kanatéw i listew kablowych
- utozenie kabli elektrycznych,
- utozenie kabli telekomunikacyjnych i komputerowych,
- montaz przefacznic teletechnicznych
- montaz i wyposazenie skrzynek i szaf w urzadzenia,
- wykonanie testéw i pomiaréw koricowych oraz sporzgdzenie stosownych protokotdw.
UWAGA:
1. Koryta, kanaty i listwy kablowe powinny posiada¢ przegrody dla separacji kabli
elektrycznych i telekomunikacyjnych.
2. Korytka metalowe nalezy uziemic.
3. Dotaczenie urzgdzen do wybudowanych kabli transmisyjnych i elektrycznych nalezy

dokonac¢ po wykonaniu badan opisanych w rozdziale 9.




8.2.2. Montaz kamer

Zakres prac montazowych obejmuje montaz kamer, przytaczenie do sieci teletechnicznych i

zasilajacych zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale Il, niniejszego dokumentu .

9. Kontrola, badania oraz odbior robot

9.1. Badania przed przyst gpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow i urzadzen.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami norm lub dokumentéw,
wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych
dokumentow.

9.2. Badania w czasie wykonywania robot.

9.2.1 Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw

odbioru albo innych dokumentéw.

9.2.2 Kable sygnatowe i elektryczne
Kontrola jakosci, wybudowanych linii kablowych polega na sprawdzeniu

wymaganych przez normy parametrow elektrycznych i transmisyjnych, przez

wykonanie pomiaréw pragdem statym oraz przemiennym.

9.2.3 Instalacja elektryczna.
Przed przystgpieniem do préb nalezy wykona¢ ogledziny instalacji po

odtaczeniu zasilania. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia,
aparaty i Srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte
w odpowiednich normach przedmiotowych /stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymogami norm/, czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane
oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen
wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktérej mowa wyzej,
powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdéw i zainstalowanych urzadzen z




dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami,

- prawidtowosci wykonania potgczen przewodéw,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci
od innych instalacji i urzadzen,

- poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddéw przez stropy i sciany,

- prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatow oraz sprzetu
i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

- prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji,

- prawidtowosci doboru urzadzen i srodkdw ochrony od wptywdéw zewnetrznych,

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru
tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecnosci przedstawiciela inwestora. Odbior
techniczny polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi i
odpowiednimi normami

- jakosci wykonania instalacji,

- skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen elektrycznych,

- spefnienie przez instalacje elektryczna wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatow.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen
pradem elektrycznym, o ktorym mowa wyzej, nalezy dokonywac dla wszystkich
obwoddéw wybudowanej instalacji.

Podstawowy zakres pomiaréw i prob instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie samoczynnego wyltgczenia zasilania i przeprowadzenia préb dziatania

zabezpieczen




Podstawowe czynnosci, jakie powinny by¢é wykonane podczas przeprowadzania
badan instalacji elektrycznych, a tak e wymagania norm, ktére muszg by¢ spetnione,
podano z zachowaniem wyzej wymienionej kolejnosci.
9.3. Ocenawynikéw bada n
Przedstawione do odbioru instalacje i linie kablowe elektryczne, telekomunikacyjne oraz
urzadzania monitoringu nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami norm, jezeli
sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 9 daty dodatni wynik.
Elementy linii, instalacji i urzagdzenia, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
9.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),,
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

10.0bmiar robot

Obmiaru robdét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie

dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.




11.0dbior robot i rozliczenie

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie inwestycji w dwdch etapach.

Pierwszy etap zostanie rozliczony w terminie i na warunkach okreslonych w umowie z
Wykonawcg po przekazaniu zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego Inea Stadionu.

Drugi etap inwestycji zostanie rozliczony w terminie i na warunkach okreslonych w
umowie z Wykonawcg po podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego. Protokdt odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony bedzie wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza

- szczegotowe specyfikacje techniczne, karty katalogowe urzadzen, deklaracje zgodnosci
CE

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.




V. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce obejmujaca
wszystkie prace niezbedne do realizacji zadania tj. opracowanie dokumentacji wraz z
wykonaniem robdt na jej podstawie.

Kwoty ryczattowe obejmowac bedg :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ wbudowanych materiatdow wraz z kosztami zakupu, transportu,
magazynowania i ewentualnych ubytkéw,

- wartosci pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do kosztéw posrednich zalicza sie:

- ptace personelu i kierownictwa budowy,

- pracownikéw nadzoru,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drdog technologicznych i dojazdowych, itp.),

- koszty dostosowania sie do wymagan zawartych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

- koszty utrzymania dojazdow,

- koszty dotyczgce oznakowania robdt,

- wydatki dotyczgce bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty Dokumentacji projektowej,

- koszty szkolenia bhp pracownikéw i dozoru budowy,

- koszty technologii robot wynikajace 1z przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty opracowania powykonawczej dokumentac;ji

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.




VI. Czesc¢informacyjna.

Obowigzujgce przepisy i normy :

- Wymogi Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz.U.

2009 Nr 62 poz. 504 wraz z poprawkami) oraz ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW

WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu

utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73)

- obowigzujace normy i wytyczne w zakresie budowy systeméw w szczegdlnosci:

1. PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogolne,

2. PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --

Czes¢ 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczgce transmisji

wizji;

3. PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --

Czesc 2-1: Protokoty transmisji wizji -- Wymagania ogdlne

PN-EN 62676-4:2015-06; Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach --

Czesc 4: Wytyczne stosowania

- obowigzujgce normy i wytyczne w zakresie budowy systemow sieci informatycznych w

szczegdlnosci PN-EN 50173-1; PN-EN 50174-1; PN-EN 50174-2; PN-EN 50174-3; PN-EN

50310; PN-EN 50346; PN-ISO/IEC 2382-25:1996;

UWAGA:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze
najnowsze wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ zadanie
zgodnie z wymaganiami norm obowigzujgcych w czasie realizacji, przy uwzglednieniu
wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej, a zdefiniowane przez
dokumenty wskazane powyzej. System okablowania oraz wydajnos¢ komponentéw musi

pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011.




