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1 CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
.1rzy zadaszone korty wraz z zapleczem szathiowym” w Poznaniu Os. Piastowskie 106A.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla
poszczegoélnych asortymentdw robét opisanych w ponizszych specyfikacjach:
ST-00.00.00 Wymagania ogoélne
B-01.01 Roboty rozbiérkowe
B-01.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne
B-01.03 Korytowanie
B-02.01 Warstwa odsgczajagca
B-02.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
B-02.03 Podbudowa betonowa
B-03.01 Nawierzchnia z kostki betonowej
B-03.02 Krawezniki i obrzeza betonowe
B-04.06 Nawierzchnia ceglana
B-05.00 Urzadzenia sportowe
B-07.00 Slusarka drzwiowa
B-10.01 Pale wiercone
B-10.02 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
B-11.01 Konstrukcje stalowe
B-31.01 Powtoka dachowa syntetyczna
B-40.00 Budynek kontenerowy zaplecza
E-01.00 Instalacje elektryczne
S-01.00 Instalacja gazu
S-02.00 Przytacze kanalizacji sanitarnej
S-03.00 Przytacze wodociagowe
1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;




1.5.

1.5.1.

1.5.2.

Konstrukcja nawierzchni  — ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot;

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodno $€é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania;

Podto ze ulepszone - go6rna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa




1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

15.6.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdllnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w
ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a roéznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane — wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robaét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojgcej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikanie uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla o0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje
budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepis6w ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.




1.5.7.

1.5.8.

15.9.

1.5.10.

1.5.11.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia;

- nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko;

- materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania — jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych organow
administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.




1.5.12.

Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialtdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw na budowe.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie — za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego -
prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.




2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Proébki
materialtbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

- Zamawiajgcy bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji;

- Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
whasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badarn prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1.

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajagcego — w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie




przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet — po akceptacji Zamawiajgcego — nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.

Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajagcego, w terminie
przewidzianych umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

Ogolne zasady wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang — jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru — poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO $CI ROBOT

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.2.

6.3.

Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zatozong jakos$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okredlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mieé
zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.6.1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdbw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiaj 3gcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialdw materiatbw zrédia ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjag projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a)

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

b)

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng — w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktdre spetniajg ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczyé autoryzacje producenta
na dostawe i nawierzchni syntetycznej.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy .
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a)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b)

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

c)
Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d)

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej;

- uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonograméw robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat;

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot;

e)
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

f)
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

9)
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

h)

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialtdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
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Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robot;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr czesciowy;

c) odbidr ostateczny;

d) odbidér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior w/w
robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbior poszczegélnych warstw podbudowy pod
nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2.

Odbiér cz esciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.
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8.1.3.

Odbioér ostateczny robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

a)

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego.

b)

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru
dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i ST.

c)

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetlniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

d)

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, je$li
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

9)
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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h)

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich rob6t wykazanych
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w dokumentac;ji

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogo6lne
projektowe;j.
9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne ST-00.00.00
w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw obejmuije:
bezpieczenstwa ruchu;
) optaty/dzierzawy terenu;
d) przygotowanie terenu;
drenazu;
f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;
9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
poziomych, barier i Swiatet;
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;
9.3.3.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111100-9
(Roboty w zakresie burzenia)
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1. Czesé ogodlna

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg ST 00. -
~Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
1. Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres prac rozbiérkowych sa:
- rozbiérka nawierzchni bitumicznej
- rozbiérka podbudowy betonowej
- demontaz linii kablowej podziemnej
2. Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi wchodzacymi w zakres prac rozbiérkowych sa:
- zabezpieczenie terenu na ktérym prowadzone bedg prace rozbiérkowe
- zatadunek i wywdz gruzu porozbiérkowego na miejsce sktadowania lub utylizaciji

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST 00. ,Wymagania ogoélne” poz.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne dotycz gce materiatéw
Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw podano w ST 00. ,Wymagania ogolne” poz.2.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotycz ace sprz etu
Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST 00. ,Wymagania ogolne” poz.3.

3.2. Sprzet do wykonania rozbiérki
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg konstrukcji moze byé wykorzystany nastepujacy
sprzet:
[samochody ciezarowe,
[Jmioty pneumatyczne,
(dhuta elektryczne
(0pity mechaniczne,
[[1zestawy spawalnicze do ciecia,
O Ckoparki,

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST 00. ,Wymagania ogoélne” poz.4.1.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Wykonawca zapewni sukcesywny odwo6z materiatdw i gruzu z rozbiérki zgodnie z ustaleniami
pkt 5.
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Materialy z rozbiérki mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe
nalezy dostosowaé¢ do rodzaju przewaonychmateriatéw. Gruz i odpady nalezy wywiezé na
wysypisko.

Materialy przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru. Materiaty te powinny by¢ przewozone w sposéb nie powodujgcy ich
uszkodzenia.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00. ,Wymagania og6lne” poz. 5. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z rozbiérkg nawierzchni.

5.2. Rozbidrka elementéw nawierzchni i zagospodarow  ania terenu
Roboty rozbidorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w
sposéb okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inspektora nadzoru.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny byc¢
usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstale po rozbiérce, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach,
gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy wypehic¢, warstwami piaskiem lub
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢. Roboty ziemne. Obiekty
znajdujgce sie w obszarze rob6t, nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane,
zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na
koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6. Kontrola jako _$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine” poz. 6.

6.2. Kontrola jako s$ci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtérnego wykorzystania i
pozostajgcej konstrukcji.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogélne dotycz gce obmiaru Robét
Wymagania ogoélne dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00. ,Wymagania ogolne” poz. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi rob6t rozbiérkowych sa:
(101 m2 rozebranej nawierzchni bitumicznej
(01 m2 rozebranej podbudowy betonowej
001 m zdemontowanej linii kablowej

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru Rob6t
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Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST 00. ,Wymagania ogéine” poz. 8.

8.2. Rodzaj odbioru
Roboty zwigzane z rozhiérkg elementéw podlegajg odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, ktory nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania
robot.

9. Podstawa ptatno_$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowac na podstawie kosztorysu ofertowego, obmiaru i oceny jakosci wykonanych robot.
Cena wykonania rob6t obejmuije:
- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oznakowan
- prace rozbiérkowe
- ewentualne odtozenie w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru czesci przewidzianej
do ponownego wykorzystania
- zatadunek i wywiezienie gruzu, wraz z kosztami
utylizacji
- uporzgdkowanie terenu rozbiorki

10. Przepisy zwi azane

10.1 Rozporz gdzenia
Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401).

21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.02

Przygotowanie terenu pod budow e i roboty ziemne

CPV 45111200-0
(Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow

e i roboty ziemne)
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CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.4.1.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej B-01.02 sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob4t ziemnych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie w ramach:

- przygotowanie terenu pod budowe

- przygotowanie placu budowy i zaplecza

- wykonanie wykopow pod fundamenty urzgdzen sportowych

- wykopy pod tawy pod obrzeza i krawezniki

- wykopy pod kable energetyczne i rurociggi

- wyw6z nadmiaru urobku

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonywania rob6t objetych niniejszg specyfikacjg bedzie grunt
wydobyty z wykopu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

23



3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Sprzet
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:
- koparka
- spycharka
- ubijak do zageszczania
- zageszczarka
Dopuszcza sie zastosowanie innego sprzetu — za zgodg Zamawiajgcego.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.
4.2. Transport materiatow
Do przewozu wszelkich materiatdbw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka
stosowane bedg samochody samowytadowawcze — wywrotki. Uzyte Srodki transportu muszg
by¢ sprawne technicznie.
Dopuszcza sie zastosowanie innego sprzetu — za zgodg Zamawiajgcego.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania prac ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesinymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych;

- wyznaczy¢ zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypOw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdéw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z
powierzchnig terenu (do wyznaczania zarys6w rob6t ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak teodolit, niwelator oraz prostymi urzgdzeniami jak poziomica, tata
miernicza, tasma, itp.);

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw,
wykonanie rob6t rozbiérkowych istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen, itp.;
- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane;
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5.3.

5.4.

- urzgdzenie przejazdow i drég dojazdowych;

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 Mpa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
rob6t ziemnych nalezy pozostawié¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej — 15,0cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi — 20,0cm. Odchylenia grubos$ci warstwy nie powinny
przekracza¢ +/- 3,0cm. Nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe
gruntu nalezy usunaé sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu lub utozeniem przewodu, lub wykonaniem innych rob6t zgodnie z projektem.

Zasypka i zag eszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania
nasypOw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste
pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robét (z wytgczeniem gruntéw
pylastych, pylowych, lessowych).

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podiuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
Srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgniatarek.
Do zageszczenia gruntdow nalezy uzyé maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, piyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosic Is=1,02.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic z
zanieczyszczeh pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiatl i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materialem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposoOb zageszczenia zasypki wykopéw nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na
statecznos$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Przygotowanie podto za pod warstwy konstrukcyjne

Podioze gruntowe przed utozeniem konstrukcji musi byé zageszczone zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt
pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is=1,0, chyba ze specyfikacja
okresla inaczej.

Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub
wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich
warunek ten nie musi by¢ zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona
laboratoryjnie.

OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO $CI ROBOT
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6.1.

6.2.

Ogodlne zasady kontroli jako  $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Kontrola jako $ci prac ziemnych

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokiadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

- jakos¢ gruntu przy zasypce

- wykonanie zasypu

- wykonanie nasypow

- zageszczenie

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

OgodIne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® przemieszczenia mas ziemnych wraz z formowaniem nasypow,
wykopow, przekopow, zasypek..

ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Spos6b odbioru robét

Odbioru robét mas ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢
i jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1.

Ogodlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
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9.2.

10.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t ziemnych obejmuije:

1) Prace pomiarowe i przygotowawcze;
2) Oznakowanie robat;
3) Wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad obejmujgce:
- odspojenie
- przemieszczenie
- zatadunek
- przewiezienie
- wytadunek
4) Odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania;
5) Profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp;
6) Zageszczenie powierzchni wykopu;
7) Przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST,;
8) Rozplantowanie urobku na odktadzie;
9) Wykonanie zasypek, nasypow;
10) Rekultywacja terenu;

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050
BN-83/8836-02
BN-72/8932-01
BN-77/8931-12
PN-86/B-02480
BN-70/8931-05

Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Oznaczenia wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza naw. podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.03

Korytowanie wraz z profilowaniemizag eszczeniem podio za

CPV 45112000-5
(Roboty w zakresie usuwania gleby)
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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej B-01.03 sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryt wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podioza gruntowego pod chodniki i boiska.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem
podtoza gruntowego.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprz et do wykonywania robét

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
- rowniarki lub spycharki uniwersalne
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci podioza.
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TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2 Transport materiatdw
Do przewozu wszelkich materiatdbw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka
stosowane bedg samochody samowytadowcze — wywrotki. Uzyte srodki transportu musza by¢
sprawne technicznie.
Dopuszcza sie zastosowanie innego sprzetu — za zgodg Zamawiajgcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

5.2. Zasady wykonywania prac ziemnych
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12/5.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 Men>80,0Mpa.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg +/-20%.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za
Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukiadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, np.
przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
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6.2.

6.2.1.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza:

Lp. Wyszczegodlnienie bada n i pomiarow Min cz estotliwo $é

badan i pomiarow

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.3.

1. szerokosc¢ koryta 1raz/100,0mb

2. réwnosc¢ podtuzna €0 20,0m (min 1raz/100,0mb)

3. réwnosc¢ poprzeczna 1raz/100,0m?

4, spadki poprzeczne 5razy/100,0mb (min 1raz/100,0m?)
5. rzedne wysokosciowe €0 10,0m w osi i na krawedziach

6. uksztattowanie osi w planie €0 10,0m w osi i na krawedziach

7. zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza w punktach na dziennej dzialce rob.

(min 1raz/100,0m?)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +/-2cm.

Nieréwnosci koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg +/-5%.

Rzedne wysokosciowe — rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub
wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ 1cm.

Uksztalttowanie osi w planie — 0§ w planie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o nie wiecej niz 3cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podioza) - wskaznik zageszczenia Kkoryta i
wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od
podanego wczesniej.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +/-20%.

Modut odksztalcenia wtérnego nie powinien by¢ mniejszy niz 80,0MPa.

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego
podto za)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci min
10cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (m2) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwiagzane normatywy

WTWO Robo6t budowlano-montazowych, Tom 1 — Budownictwo ogélne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.01

Warstwy ods gczajace

CPV 45233300-2
(Fundamentowanie autostrad, drég, ulici  $ciezek ruchu pieszego)
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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej B-02.01 sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajgcej w konstrukcji:
- chodnikow
- boisk sportowych

1.4. Okre Slenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materialem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsgczajgcych jest
piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetnia¢é warunek szczelno$ci
okreslony zaleznoscia:

Dis/dgs<5, gdzie:
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Dis — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej;
Dss — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza;

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgcej. Piasek
stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113.

2.4, Wymagania dla geowtdkniny
Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajgce i odsgczajgce powinny
posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Nalezy stosowac¢ geowtoknine drenarsko-separujacg z widkien ciggltych o wytrzymalosci na
rozcigganie min 8kN/m.

2.5. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.6. Sktadowanie geowtdknin
Geowtokniny przeznaczone na warstwy odsgczajaca lub odcinajgcg nalezy przechowywac w
opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprz et do wykonywania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: réwniarek, walcow statycznych, piyt
wibracyjnych (lub ubijakéw mechanicznych).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.
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4.2.

Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

5.3.

Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Przygotowanie podio za

Podioze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-01.03.00.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz 10m.

Wbudowanie i zag eszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozitozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$é
projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast
po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstatle w czasie zageszczania powinny byé wyréwnane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia min 1,0 wg
normalnej proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wg normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od —20% do +10% jej wartosci. W przypadku gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku gdy wilgotnosé kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.
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5.4, Rozktadanie geowtdknin
Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej
ostrych elementéw, ktére mogg spowodowac uszkodzenie warstwy (np. kamienie, korzenie
drzew i krzewéw). W czasie rozktadania warstwy z geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania
okreslone w SST lub producenta dotyczgce szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie
sgsiednie pasma geowiokniny lub zasad ich lgczenia oraz ewentualnego przymocowania
warstwy do podioza gruntowego.

5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin
Po powierzchni warstwy odcinajagcej lub odsaczajagcej, wykonanej z geowidknin nie moze
odbywaé sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Lezgcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy
wykonywaé rozktadajgc materiat ,0d czola”, to znaczy tak, ze pojazdy dowozgce materiat i
wykonujgce czynnosci technologiczne nie poruszajg sie po juz utozonym materiale.

5.6. Utrzymanie warstwy ods aczajacej
Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch
pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢é badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza:

Lp. Wyszczegolnienie bada n i pomiarow Min cz estotliwo s$é

badan i pomiarow

1. szerokosc koryta 10razy/1,0km
2. réwnos¢ podiuzna co 20,0m na kazdym pasie ruchu
3. réwnosé poprzeczna 10razy/1,0km
4. spadki poprzeczne 10razy/1,0km
5. rzedne wysokosciowe co 100,0m w osi i na krawedziach
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6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.

6.4.

6. uksztattowanie osi w planie *) €0 100,0m w osi i na krawedziach
7. zageszczenie, wilgotnosé gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziatce rob.

(min 1raz/600,0m?)

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

Szerokosé warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm.

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg, zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie
moga przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg +/-5%.

Rzedne wysokosciowe — réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm i —2cm.

Uksztalttowanie osi w planie — 0§ w planie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o nie wiecej niz 5¢cm.

Zageszczenie warstwy — wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg BN-
77/8931-12 nie powinien byé mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porOwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17. Wilgotno$¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

Grubosc¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg od
—1cm do +2cm.

Jezeli warstwa — ze wzgledéw technologicznych — zostata wykonana w dwdéch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokos¢ min 10cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

Badania dotyczgce warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej z geowtdknin — w czasie ukfadania
warstwy odsgczajacej i odcinajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowad:

- zgodnosé oznaczenia poszczegoblnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji
projektowej;

- rownos¢ warstwy;

- wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia;

- zamocowanie warstwy do poditoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej;

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastagpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowldkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i
odsgczajgcej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego
podto za)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci min
10cm, wyr6éwnane i powtérnie zageszczone.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m?wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy i inne dokumenty

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wilgotnasci.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
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BN-64/8961-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa 1986.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.02

Podbudowa z kruszywa tamanego

CPV 45233300-2
(Fundamentowanie autostrad, drég, ulici  sciezek ruchu pieszego)
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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej B-02.02 sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie:
- warstwa no$na z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm
- warstwa klinujgca z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm
- warstwa warstwa wyréwnujgca z klinca 0,5/4 mm

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mecha  nicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni.

1.4.3. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajagcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
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2.2.

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
jest kruszywo tamane uzyskane z pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno byé
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15, powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie
moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sagsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszym zestawieniu:

Lp. Wyszczegolnienie wka sciwo sci Wymagania dla kruszywa Badania wedtug:
tamanego na podbudow e

1. Zawartos¢ ziaren nie mniejszy niz od 2 do 10 PN-B-06714-15
0,075mm,%(m/m)

2. Zawarto$¢ nadziarna nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
mm,%(m/m)

3. Zawartos¢ ziaren nieforemnych 35 PN-B-06714-16
nie wiecej niz, %(m/m)

4, Zawartos¢ zaniecz. organicznych 1 PN-B-04481
nie wiecej niz, mm, %(m/m)

5. Wskaznik piaskowy po 5-krotnym od 30 do 70 BN-64/8931-01
zageszczeniu metodg | lub 11 wg
PN-B-04481, %

6. Scieralno$é w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
- catkowita po pewnej liczbie obrotow 35
(nie wiecej niz)
- czesciowa po 1/5 petnej liczby obr. 30
(nie wiecej niz)

7. Nasigkliwos¢ nie wiecej niz %(m/m) 3 PN-B-06714-18
8. Mrozoodpornos¢, ubytek masypo25 5 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, nie wiecej niz,
%(m/m)
9. Rozpad krzemianowy i zelazowy - PN-B-06714-37
tacznie, nie wiecej niz, %(m/m) PN-B-06714-39
10. Zawartosé zwigzku siarki 1 PN-B-06714-28

w przeliczeniu na SOs,
nie wiecej niz (m/m)
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprz et do wykonywania robét
Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki;
- mieszarek do wytwarzania mieszanki;
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania;
- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne — w miejscach
trudnodostepnych;

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.

4.2 Transport materiatdw
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Przygotowanie podio za

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czagstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:D15/Dgs<5,
w ktérym:

Dis — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej (mm);

Dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza (mm);

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstepach nie wiekszych niz 10m.
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5.3.

5.4.

5.5.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegoélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w spos6b zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢
odpowiednio zageszczona.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat — za zgodg Zamawiajgcego — gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO $CI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.3.1.

Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt
2.3. niniejszej ST.

Badania w czasie robé6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw — podano w zestawieniu ponizej:

Lp. Wyszczegolnienie bada n Czestotliwo $¢ badan
Min liczba bada n na Max pow. podbudowy (m ?2)
dziennej dziatce roboczej przypadaj acanal badanie
1. Uziarnienie mieszanki 2 600
2. Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3. Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000m?
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4, Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
wg zestawienia w pkt 2.3.2. kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej,

okreslonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (rdatt), z tolerangj +10% do —

20%. Wilgotna¢ nalery okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.3.4.

6.3.5.

6.4.

6.4.1.

Lp.

Zageszczenie podbudowy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia — powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Wiasciwosci kruszywa — badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene  wszystkich
wihasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposob losowy w obecnosci Zamawiajgcego.

Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podano ponizej:

WyszczegOolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1. Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1km
2. Réwnos¢ podiuzna w sposéb ciggly planografem albo co 20m

tatg na kazdym pasie ruchu

3. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4, Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km
5. Rzedne wysokosciowe €0 100m

6. Uksztaltowanie osi w planie*) €0 100m

7. Grubos¢ podbudowy podczas budowy:

w 3 pkt na kazdej dziatce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 400m?

przed odbiorem:

w 3 pkt, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m?

8. No$nos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia min w 2 przekrojach na kazde 1000m

- ugiecie sprezyste min w 20 pkt na kazde 1000m
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
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6.4.2. Szerok& podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o

wigcej niz +10cm, -5¢cm.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

Réwnos¢ podbudowy — nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé
4-metrowa tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé 10mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektows, z tolerancjg +/-0,5%.

Rzedne wysokosciowe podbudowy — réznice miedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1cm i —2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy — 0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w
stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +/-5cm.

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie ré6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz 10%.

Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowg. Cechy podbudowy:

Podbudowa z kruszywa Wymagane cechy podbudowy
0 wska zniku W no¢ wskaznik zageszczenia max ugiecie sprezyste pod kotem min modut odksztatcenia
nie mniejszym ni z, % Is nie mniejszy niz mm mierzony plytg o $rednicy
30cm, MPa
40kN 50kN od 1 obc Ey, od 2 obc E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy — wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére
wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci min 10cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewfasciwa grubos¢ podbudowy — na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z Decyzjg
Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane
i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych
robG4t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wg wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

Niewtadciwa nosnos¢ podbudowy — jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od
wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robdt poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizanie no$nosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”. Roboty uznaje sie

za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy i inne dokumenty

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczer organicznych.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane idrogowe.
Badania techniczne.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.
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PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.
Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-30020 Wapno.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PIM-S-06.102 Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe.
Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
PN-S-96035 Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne.
Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i poditoza przez obcigzenie piytg.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.03

Podbudowa betonowa

CPV 45233300-2
(Fundamentowanie autostrad, drég, ulici  $ciezek ruchu pieszego)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania szczegétowe
dotyczgce wykonania podbudowy betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna /SST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1. llosci rob6t do wykonania sg ujete
w przedmiarze robot.

1.3. Okre slenia podstawowe

1.3.1. Podbudowa betonowa - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoniczenia procesu wigzania cementu.

1.3.2. Wytworzenie podbudowy betonowej -  proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu

kruszywa z optymalng iloscig cementu i wody z wyrOéwnaniem i zageszczeniem wytworzonej
mieszanki.

1.3.3. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST.00.00.00 "Przepisy ogdlne".
1.4. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00.00 "Przepisy ogéline".
2. MATERIALY
2.1. Kruszywa do podbudowy
2.1.1 Wiasciwo $ci kruszyw
Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé kruszywa naturalne
- pospotki spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.
Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan

laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymalos¢é na $ciskanie i mrozoodpornos¢é probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 6.2.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych podbudéw betonowych

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1. Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15

a/ ziarn pozostajagcych na sicie 2 mm,
%, nie mniej niz 30

b/ ziarn przechodzacych przez sito

0,075 mm, %, nie wiecej niz 15
2. Zawartos¢ czesci organicznych, Barwa cieczy nad kruszywem
wg PN-78/B-06714/26 | I, nie ciemniejsza od barwy
WZOrcowej
3. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
wg PN-78/B-06714/12/ /, %, nie wiecej niz 0.5
4. Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3 , wg PN-78/B-
06714/28 | |, %ponizej 1

2.1.2. Zrodta kruszyw

Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Kruszywa z zaproponowanego przez Wykonawce zrodia beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru  jezeli wyniki  badan laboratoryjnych wykazg zgodnos¢ wilasciwosci
kruszywa z wymaganiami okreslonymiw p. 2.1.1.

Zaakceptowanie zrédta kruszywa nie oznacza, ze wszystkie kruszywa pochodzace z tego
zrodta beda przez Inzyniera zatwierdzone do uzycia. Kruszywa, ktére nie spetniajg wymagan
okreslonych w p. 2.1.1. zostang odrzucone.

2.1.3. Sktadowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na
placu budowy to powinno ono by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w  warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowa¢ cement marki 35 lub 25 portlandzki, wedlug wskazan
SST lub zalecen Inzyniera wydanych w oparciu o badania laboratoryjne. Cement w zaleznosci od
rodzaju, powinien spetniaé wymagania podane w normach PN-88/B-30000/ /.

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek. W normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ trzech miesiecy. Cement
zawierajgcy grudki lub przechowywany na budowie dluzej niz 3 miesigce moze byé uzyty za
zgoda Inzyniera, gdy zaroby prébne wykazg zadawalajagcg wytrzymatos¢ na  Sciskanie i
zadawalajgcg mrozoodpornose.

Do stabilizacji nalezy uzywa¢ cement luzem iprzechowywaé¢ go w zbiornikach stalowych
[silosach/ izolowanych od dostepu wilgoci.

Na budowie powinny znajdowac sie co najmniej dwa silosy na cement. Rozpoczecie roztadunku
z kazdej dostawy jest mozliwe po  przediozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu
producenta Wykonawca ma obowigzek badania dla kazdej dostawy czas6w wigzania, stalosci
objetosci i 28 dniowej wytrzymatosci cementu wediug PN-88/B-04300. W przypadku stosowania
cementéw marki 35 dopuszcza sie ocene wytrzymatosci na podstawie badania wytrzymatosci 3
dniowej. Wymagania dla cementu podano w p. 6.4.1. w tablicy 6.

2.3. Woda
Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji

wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca
wymaganiom PN-88/B-32250 / /. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
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pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze byé uzyta bez jej przebadania zgodnie z
wyzej podang norma.

2.4. Popi6t lotny

Popidt lotny jest dodatkiem do betonu poprawiajgcym jego urabialno$¢, zmniejszajgcym ciepto
hydratacji, poprawiajgcym jego szczelnosé, zmniejszajgcym skurcz oraz zwiekszajgcym odporno$¢ na
agresywne srodowisko.
Dodatek popiotu lotnego ma zastosowanie przy wykonywaniu np. betonéw jamistych.

Wymagania dla popiotu do betonow:

Wymagania dla popiotu lotnego wg PN-EN 450

Wiasciwo $§¢ Wymaganie Uwagi
przede wszystkim zawarto sc

- o
Straty pra zenia <50% niespalonego w egla
Chlorki < 0,10 %

Bezwodnik kwasu siarkowego <3,0%

Wolny tlenek wapnia <1,0% aktywne CaO

Miatko §& < 40.0 % pozostato $¢ na sicie 0,045 mm

przy przesiewaniu na mokro

Wskaznik aktywno $ci stosunek wytrzymato scli

0 - 7 .
pucolanowej po 28 dniach > 75,0 % zaprawy normowej w ktorej
: : zastapiono 25% cementu

Wskaznik aktywno sci > 85.0 % popiotem do wytrzymato _ $ci
pucolanowej po 90 dniach zaprawy zawierajacej 100%
Stalo $¢ objetosci < 10,0 mm

nie wiecejniz + 150
Gesto $¢ ziarnowa kg/m3 od warto sci

sredniej

2.4. Domieszki napowietrzaj ace

Domieszki napowietrzajgce do betonu zmniejszajg nasigkliwosé betonu, zwiekszajg jego
mrozoodpornosé i trwalos¢, poprawiajg urabialnos¢ mieszanki betonowej.
Domieszki napowietrzajgce majg zastosowanie przy wykonywaniu np. betonéw jamistych.

3. SPRZET

Przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych nalezy  zapewni¢  wagowe
dozowanie  kruszywa cementu oraz objetosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie, transport, roztozenie mieszanki, zageszczenie i pielegnacje.

Caly sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien spetniaé¢
dodatkowe wymagania okreslone w p. 5.

4. TRANSPORT

Wszystkie materialy uzyte do wykonania mieszanki cementowo-kruszywowej jak rowniez
sama mieszanka, w przypadku jej produkcji w  wytwérni  stacjonarnej, powinny byé
transportowane w spos6b uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie.

Transport cementu powinien odbywac sie z zastosowaniem cementowozow. Jezeli, w
przypadku robét o malym znaczeniu stosuje sie reczne rozscielenie cementu, dostarczonego
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w workach, to do transportu mozna stosowa¢ zwykle samochody ciezarowe. W czasie
transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.
Woda moze byé dostarczana przewoznymi zbiornikami wody /cysternami/.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sklad mieszanki

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.
Zaleca sie taki dob6r mieszanki, aby spetnié wymagania wytrzymatosciowe okreslone w tablicy 3
przy jak najmniejszej zawarto$ci cementu.

Tablica 2. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Kategoria ruchu Maksymalna zawartosé cementu
% w stosunku do masy suchego
gruntu lub kruszywa

1. mniejszy od sredniego 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 / /, z tolerancjg +1% ,
-2% bezwzglednych.

5.1.1. Przykltadowy sktad mieszanki dla przepuszczal nego betonu jamistego LB-15, F25, WO  (wg
PN-91/B 06263) na 1 m3;

» Cement portlandzki ,,35" — 280 kg

e Popidtlotny — 30 kg

«  Zwir frakcji 4-8 mm — 900 kg

«  Zwir frakcji 8-16 mm — 700 kg

*  Woda - 140 |

» Domieszka napowietrzajgca — zgodnie z wytycznymi producenta

5.2. Projektowanie sktadu mieszanki podbudowy.

Na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyc
prébki gruntu lub kruszywa, cementu i ewentualnych dodatkéw, pobrane w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Projekt sktadu mieszanki, powinien byé opracowany w oparciu o:

a/ wyniki badan kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wedlug zakresu podanego w niniejszej
specyfikaciji,

b/ wyniki badan cementu wedlug metod i w zaleznosci od wilasciwosci okreslonych w PN-
88/B-04300 / / oraz wymagan niniejszej specyfikacji, oraz zawierac:

¢/ wymagang zawartos¢ w mieszance cementu,

d/ wymagang zawarto§¢ wody w mieszance odpowiadajgcg wilgotnosci optymalnej mieszanki
kruszywa z cementem,

e/ w przypadku watpliwych - wyniki badania jakosci wody wedtug normy PN-88/B-32250/ /.

Zaprojektowany  sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

5.3. Grubo $¢ warstwy i metody stabilizacji
Orientacyjna grubo$¢ poszczeg6lnych warstw kruszywa stabilizowanego cementem nie

powinna przekraczac:
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
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Zaleca sie wykonanie warstw z kruszyw stabilizowanych cementem z  zastosowaniem
metody mieszania w mieszarce stacjonarnej.

Maksymalna grubosé warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna
by¢ zatwierdzona przez Inzyniera, przy uwzglednieniu sprzetu i technologii proponowanych
przez Wykonawce oraz rodzaju gruntu.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wieksza od maksymalnej, to
stabilizacje nalezy wykona¢ w dwoch warstwach o minimalnej grubosci 8 cm kazda.

5.4. Warunki atmosferyczne

Podbudowa nie moze by¢ wykonywany wtedy gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2
stopni C podczas opadéw deszczu.

5.5. Metod g mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Do przygotowania mieszanki mozna stosowac¢ wytwdrnie mieszanki  betonowej typu
cyklicznego albo typu ciggtego. Skladniki mieszanki powinny by¢é dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszanka stacjonarna powinna by¢é wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody,
gwarantujgce  nastepujgce  tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej
mieszanki:

- kruszywo +, - 3%
- cement +, - 5%
-woda +, - 2%, w stosunku do wilgotnosci optymalnej.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile
krotszy czas miszania nie zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstepnych prébach.
W mieszarkach typu ciggtego predkosé podawania materiatéw powinna by¢ ustalona i na biezgco
kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1% 1 -2%.

Przy stosowaniu stabilizacji metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych transport
mieszanki powinien odbywac sie w sposob nie dopuszczajgcy do jej segregacii, przy uzyciu srodkow
transportowych wskazanych w p. 4 "Transport".

Grubo$é ukiadania mieszanki powinna by¢é taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych i
spadkoéw podtuznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.6. Zageszczanie

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania
i obrébki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili
dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczania mieszanki nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z normg PN-88/B-04481 / /.

5.7. Pielegnacja

O ile w czasie 2 godzin po zageszczaniu warstwa ulepszonego podioza nie zostanie
przykryta nowg warstwg z takiego samego materiatu to powinna by¢ ona natychmiast poddana
pielegnaciji. Pielegnacja powinna byé przeprowadzona wedlug jednego z nastepujgcych
sposobow:

a/ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 3 dni, lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.

Inne sposoby pielegnacji zaproponowane przez Wykonawce i inne materialty przeznaczone
do pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Wiasciwo $ci gruntu i kruszywa

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem badana wediug BN-68/8933-08 / /, powinna
miescic sie w przedziale okreslonym w tablicy 3

Tablica 3 Wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego cementem

L.p. Rodzaj warstwy Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek
nasyconych woda /MPa?
po 7 dniach po 28 dniach
1. Podbudowa 2.0-3.0 MPa 4.5-5.0 MPa

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do
opracowania projektu skladu mieszanki przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w czasie
okreslonym w p. 5.2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, stalo$¢ objetosci i
wytrzymatosé 28-dniowa cementu. W przypadku stosowania cementéw marki 35 dopuszcza sie
ocene wytrzymalosci na podstawie badania wytrzymatosci 3-dniowej. Wiadciwo$ci te powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla cementu do stabilizacji /niepeiny zakres badan/.

L.p. Wiasciwosci Marka cementu
25 35
1. Wytrzymatos¢ na sciskanie /MPa/
po 3 dniach, nie mniej niz - 15
- cement portlandzki bez dodatkow
2. Whytrzymatos$¢ na sciskanie /IMPa/,
po 28 dniach, nie mniej niz 25 35
3. Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej 60
po uptywie, min
- koniec wigzania, najpézniej
po uptywie, h 10
4, Réwnomiernosé zmiany objetosci:
-wg préby Le Chateliera, mm nie wiecej niz 8
- wg préby na plackach normalna

6.3.2. Badania gruntu i kruszywa

Uziarnienie kruszywa wedtug BN-70/8933-03 / /, nalezy bada¢ w czasie robot z czestotliwoscig
okreslong w tablicy 4.

6.3.3. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-88/B-32250 / /.
6.3.4. Wilgotno $€ mieszanki

Wilgotnosé kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekcie skltadu tej mieszanki z tolerancjg +1%, - 2%.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem nalezy sprawdzac z
czestotliwo$cig okreslong w tablicy 4 przy kontroli zageszczenia warstwy.
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6.3.5. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka  powinna byé zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczeniu zgodnie z normalng probg Proctora, wedtug PN-88/B-04481 /
/. Zageszczenie nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 4.

6.3.6. Wytrzymato $¢ podbudowy

Whytrzymato$é kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢é zgodna z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 3.

Prébki do badan nalezy pobra¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 5, z miejsc wybranych
losowo na swiezo roztozonej i zageszczonej warstwie. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i
przechowywa¢ zgodnie z normg BN-68/8933-08 / /. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po
28 dniach dojrzewania.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy.
6.4.1. Grubo $¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ przez wykonanie otwor6w na catg jej gtebokos¢ natychmiast
po zageszczeniu warstwy w co najmniej dwoch losowo wybranych punktach.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczac +, - 1 cm.

6.4.2. Pomiary cech geometrycznych warstwy

Pomiary cech geometrycznych nalezy wykona¢é w co najmniej dwdch losowo wybranych
miejscach.
Dopuszczalne odchyiki:
- szeroko$¢ + 10 cm - 5 cm  nieréwnosci nie powinny przekracza¢ /mierzona 4-ro metrowg tatg/ 12
- 15 mm,
- rzedne wysoko$ciowe + 1 cmi- 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, po
utozeniu i zageszczeniu. Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni
nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nadmierna grubo$é lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Odbioér powinien by¢  przeprowadzony w  czasie umozliwiajgcym  wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszelkie wyniki pomiaréw i badan z biezgcej kontroli
materiatow i robét.

Odbioru  dokonuje  Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i
ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Inspektor Nadzoru  zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy, gdy:
a/zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne ze specyfikacjami,
b/ istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy. Koszty
tych badan ponosi Wykonawca tylko w  przypadku gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inspektora Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Pfatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych, z ewentualnymi potrgceniami.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

a/ mieszanka przygotowana w wytwaorni:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- dostarczenie sktadnikéw i wyprodukowanie mieszanki na  podstawie zatwierdzonej recepty,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzgdzen pomocniczych,

- roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacje wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych  w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04300 "Cement. Metody badanh. Oznaczanie cech fizycznych".

2. PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu"”.

3. PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych".

4. PN-91/B-0671/14/15 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego".

5. PN-78/B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych"

6. PN-78/B-06714/28 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowag".

7. PN-88/B-30000 "Cement portlandzki"

8. PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

9. BN-66/6774-01 "Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i
kolejowych. Zwir i pospotka”.

10. BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

11. BN-70/8933-03 ,Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu".

12. BN-68/8933-08 "Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem".

13, PN-91/B 06263 .Beton lekki kruszywowy”

14. PN-EN 206 .Beton — wymagania”

15. PN-EN 450 ~Popioly lothe — wymagania”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.01

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

CPV 45233222-1
Roboty w zakresie chodnikéw
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CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.5.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej B-03.01 sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmujg wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej brukowej typ POLBRUK.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania,
produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg w fazie produkciji.

Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca

robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2.

Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadaé
atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie:

- wyglad zewnetrzny — ksztatt wymiarow;

- wytrzymatos¢ na Sciskanie;

- nasigkliwosé;

- mrozoodpornosg;
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- Scieralnos¢;

Wydany atest powinien okreslic zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01,
BN-80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kostki:
- grubo$¢: +/- 5mm;
- wymiary w rzucie: +/- 3mm,;

2.3. Piasek na podsypke
Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.4. Cement
Cement do podsypki cementowo-piaskowej wg PN-80/B-30000.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprz et do wykonywania robét
Uktadanie elementdw recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego
umocnienia zageszczarkg ptytowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport kruszywa
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
6.2. Kontrola jako $ci materiatow
Wbudowane materialy muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana
kostka powinna posiada¢ atest ITB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.
6.3. Kontrola jako $ci wykonania
- stopien zageszczenia podsypki min 0,97, okre$lony zgodnie z normg PN-88/B-04481;
- doktadnos$¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie tatg 3-metrowg — najwieksze
zagfebienie pod fatg nie moze przekracza¢ 3cm;
- szerokos$¢ spoin pomiedzy elementami max 3mm; spoiny powinny byé wypetnione piaskiem
drobnym na petng grubosé elementow;
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
8.2. Usterki

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wikasny w wyznaczonym terminie.
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OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora.

9.1. Ogodlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci
9.2. Podstawa ptatno $ci
9.3. Cena
Cena jednostkowa obejmuije:
- zakup materiatow i dostarczenie na miejsce wbudowania;
- wykonanie nawierzchni;
- wykonanie niezbednych badan;
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1. Normy i inne dokumenty

BN-87/1677-04
BN-88/B-06250
PN-84/B-04111
PN-80/B-14501
PN-80/B-30000

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Wspodlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Wspdlne wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Beton zwykly.

Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnos$ci na tarczy Boehnego.
Zaprawy budowlane zwykie.

Cement portlandzki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.02

Kraw ezniki i obrze za betonowe

CPV 45233200-1
(Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni)
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Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej B-03.02 sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wbudowaniem kraweznikow, sciekow i

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmujg wymagania ogolne
wspolne dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Scieki uliczne — sktadajg sie z elementéw prefabrykowanych i stanowig odwodnienie m.in.
tawa (fundament) — warstwa nodna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt.

Chodnik — wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone

Obramowanie chodnikéw — umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikéw

Koryto chodnika — wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podiuznym i poprzecznym w planie pasa

Podloze ziemne — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie tawe

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

obrzezy betonowych.
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot obj etych ST
1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1.
1.4.2.

muréw oporowych.
1.4.3.
1.4.4.

wytgcznie do ruchu pieszego.
1.4.5.

obrzezy betonowych.
1.4.6.

chodnikowego.
1.4.7.

(fundament) lub podsypke.
1.5.

Ogolne wymagania dotycz ace robot

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Kraw ezniki i obrze za betonowe
- obrzeza chodnikowe 6/25cm wg BN-80/6775-03.03;
- piasek (gatunek 2 lub 3);

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogdblne wymagania dotycz agce sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2 Sprz et do wykonywania robét
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2 Transport kruszywa
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogodlne”.

66



5.2.

Wbudowanie obrze zy

5.2.1. Wpykonanie tawy.
5.2.1.1. Wykonanie koryta pod tawy — zgodnie z normg PN-68/B-06050.
5.2.1.2. Beton na tawy
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i SST;
- najmniejsza dopuszczalna ilosé cementu: 210kg/m® mieszanki betonowej;
- najwieksza dopuszczalna wartos$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c): 0,75;
- stopien mrozoodpornosci: W2;
- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;
5.2.1.3. Wykonanie tawy betonowej
tawy betonowe zwykie bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez
szalowania; przy gruntach sypkich nalezy wykona¢ szalowanie. Beton roziozony w szalowaniu
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-63B-
06251. Co 50m nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowg odpowiadajgcg PN-54/S-30001. Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na peing
wysokosé tawy i osuszyé przed zalaniem ich bitumiczng masg. Przed zalaniem nalezy
podgrza¢ mase zalewowa do temperatury 150-170°C.
5.2.1.4. Tolerancja wymiarow
tawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaréw
moze Wynosic:
- dla wysokosci (grubosci): +/-10%
- dla szerokosci tawy: +/-20%
5.3. Wbudowanie obrze zy i sciekéw.
5.3.1. Podsypka piaskowa
- powinna by¢ wykonana z piasku $rednio- lub gruboziarnistego grub. 3cm;
5.3.2. Ustawienie obrzezy betonowych
Obramowanie chodnikéw z obrzezy ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3cm po zageszczeniu. Obrzeze moze wystawac nad poziom chodnika na wysokosé 25mm.
5.3.3. Ustawienie Sciekow betonowych
Scieki betonowe nalezy uktadaé na podbudowie z betonu B-10.
6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Zakres bada n

- zakres cech zewnetrznych;
- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét
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6.3.

Sprawdzenie cech zewn etrznych

6.3.1. Ogledziny zewnetrzne:
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknieé¢ i ubytkdbw betonu o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

6.3.2. Sprawdzenie wymiaréw:
Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowg. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
obrzezy:
- na dlugosci +/-8mm
- na wysokosci +/-3mm
- na szerokosci +/-3mm
Sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

6.4.1. Whbudowanie obrzezy
6.4.1.1. tawa betonowa
a) Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1cm na kazde 100m tawy.
b) Wysokos¢ taw oraz szerokos$¢ gérnej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100m tawy. Réwnos¢ sprawdza sie przez przytozenie w dwdéch
punktach, na kazde 100m tawy, 3-metrowej taty. Przeswit pomiedzy tatg a gérng powierzchnig
tawy nie moze przekraczac¢ 1cm.
¢) Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2cm
na 100m wykonanej tawy.
6.4.1.2. Obrzeza betonowe
a) Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowej wynosi 1cm na kazde
100m ustawionego kraweznika.
b) Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej moze wynosi¢ 1cm na kazde 100m badanego niwelacjg ciggu obrzezy.
¢) Réwnosc¢ gornej powierzchni obrzezy sprawdza sie przez potozenie w dwéch punktach na
kazde 100m obrzezy 3-metrowg tatg. Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig obrzezy i
przytozong tatg nie moze przekraczaé¢ lcm.
d) Doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10m ustawionego obrzeza. Spoiny
muszg by¢ wypeione catkowicie na petng gtebokosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
pomiarami w terenie.
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ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

8.2. Dokonuje si e nastepujacych odbiorow:
- odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w ST;
- odbiér kaicowy na podstawie badg@godanych w ST (z odbioru koowego

sporzdza s¢ protokot;

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

9.2. Podstawa ptatno $ci, cena.
Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowe kraweznika i obrzezy oraz
innych niezbednych materialéw, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
przygotowanie i roztozenie podsypki cementowo-piaskowej, ustawienia kraweznikéw,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg, zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemig i
ubicie zgodnie z wymaganiami SST, oczyszczenie stanowiska pracy. W cenie jednostkowej
mieszczg sie rowniez koszty badan, a takze ubytki i odpady.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Normy i inne dokumenty

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyoodé.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-86/B-06712 kruszywa mineralne do betonow

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
BN-80/6776.03.04 Krawezniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

69



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.06

Nawierzchnia mineralna ceglana

CPV 45233200-1
Roboty w zakresie r6 znych nawierzchni
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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej B-04.62 sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i pielegnacjg nawierzchni
mineralnej z kruszywa ceramicznego i piasku ceglanego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem wykonaniem i pielegnacjg nawierzchni ceglanej kortow.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania dla nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia z kruszywa ceramicznego i piasku ceglastego o grubosci 25 - 35 mm skiadajgca sie z

dwéch warstw:

dolna - uktadana maszynowo bez spoinowa warstwa elastyczna - mieszanina kruszywa ceramicznego

potaczonego lepiszczem elastycznym — o grubosci 25 - 30 mm

goérna (poslizgowa) - ukladana recznie — z kruszywa ceglastego 0 - 2 mm wraz z ptynem

absorbujgcym wilgoé z powietrza — o grubo$ci ok. 2 mm

linie boiska z PCV w kolorze biatym wklejane na stale w warstwe dolna

-Nawierzchnie nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych

6x25x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem. Na nawierzchni wyprofilowac
spadek o wartosci 0,5%.
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-Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ konserwacje nawierzchni kortu przez wyspecjalizowana firme.

Nawierzchnia musi posiadac¢

- certyfikat ITF 2 Stars

- atest PZH

- klasyfikacja odpornosci ogniowej minimum Bfl s 1

- badania niezaleznego instytutu badawczego wraz z raportem potwierdzajgce, ze nawierzchnia nie

powoduje obcigzenia pylem drobnym

Parametry nawierzchni kortu

- wyznacznik szybkosci kortu ( CPR) wg ITF powinien miesci¢ sie w przedziale: 30—-32
- wspétczynnik poslizgu nawierzchni ( COF) powinien miescic sie w przedziale: 0,68-0,70
- wspétczynnik restytucji nawierzchni (COR) powinien by¢ mniejszy od 0,83

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2 Sprz et do wykonywania robét
Zaleca sie sie stosowanie sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.

4.2 Transport materiatdw
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.
Wyroby wchodzgce w sklad zestawdéw powinny byé dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg
Producenta, w spos6b zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wkasciwosci technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogodlne”.
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5.2. Instrukcja uktadania nawierzchni

Technologia uktadania

-Warstwa dolna w postaci mieszanki zwirku i mutku o uziarnieniu 0/16 mm nalezy dostarczy¢ na
miejsce budowy i w stanie wilgotnym/ 0,5-0,7Wpr/ nanosi¢ warstwowo az do osiggniecia
przekroju o grubosci 25-35 mm. Grubos¢ warstwy okre$lona powyzej dotyczy grubosci
warstwy po utwardzeniu. Zabudowanie warstwy dynamicznej powinno odbywac sie stopniowo
warstwa po warstwie, zgodnie z wyznaczonym profilem az do osiggniecia wymaganej
migzszo$ci. Zageszczanie nalezy wykona¢ walcem statycznym o cigzarze 1-2 tony z
réwnoczesnym polewaniem wodg. Minimalny spadek powierzchni wynosi 0,5 %.Max. r6znica
od wyznaczonej wysokosci +/- 5mm. ROwnos¢-10mm/4m fata.

-Warstwa wierzchnia - ukladana recznie — z kruszywa ceglastego 0 - 2 mm wraz z plynem
absorbujgcym wilgo¢ z powietrza — o grubosci ok. 2 mm. Spadek min. 0,5 %, réznica max. od
wyznaczonej wysokosci +- 5mm. Rownosé- 5mm/4 m. fata.

Uktadanie nawierzchni za pomocg rozkiadarki mechanicznej np. typu Plano Matic 928. Nie ma
potrzeby instalowania dylatacji, krawedzie sg wykonywane recznie. Zalecany jest spadek
0,5 %. Po utozeniu warstwy nosnej nalezy wykonaé¢ bruzdy i wklei¢ linie PCV wyznaczajgce
pole gry do tenisa. Warstwa poslizgowa ukladana recznie do grubosci 2 mm. Warstwe
poslizgowa nalezy wyréwnac¢ siatkg do wyrGwnywania ziemnych nawierzchni tenisowych.

5.4. Generalne zasady konserwacjiiu zytkowania nawierzchni

-Raz w roku nalezy przeprowadzi¢ konserwacje nawierzchni kortu przez wyspecjalizowang

firme.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoblne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Instrukcje i karty techniczne producenta nawierzchni
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-05.00

Urzadzenia sportowe

CPV 37450000-7
(Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach lub kortach)
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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej B-05.00 s wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem urzgdzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg montaz:
- stojakow do tenisa i siatek
Oraz dostawe:
- siatek do wyréwnywania nawierzchni kortu
- szczotek do czyszczenia linii
- stolikéw przenosnych
- tawek przenosnych z oparciem

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Osprzet kortow tenisowych

* Aluminiowe stojaki do tenisa z ptynng regulacjg wysokosci zawieszenia siatki i mechanizmem
naciggowym

» Siatki calosezonowe

e Siatki do wyréwnywania nawierzchni kortu

* Szczotki do zamiatania linii

» Stoliki stalowe malowane proszkowo, kolor biaty
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tawki z oparciem stalowe malowane proszkowo, kolor biaty

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprz et do wykonania monta zu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.

4.2 Transport sprz etu i materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Ogolne zasady wykonania robét zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2 Montaz urzgdzen
Wszystkie urzadzenia montowac¢ za pomocg aluminiowych tulei montazowych osadzonych w
fundamencie betonowym. Sposdb montazu $cisle wedtug instrukcji producenta urzadzen.

6. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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OgbIne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci
9.2. Podstawa ptatno $ci

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Aprobaty techniczne urzgdzen, instrukcje producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-18.00

Stolarka i slusarka otworowa

CPV 45421100-5
(Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw)
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki i slusarki otworowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie i montazu

- drzwi stalowych zewnetrznych (w hali namiotowej)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00“Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymaganie dotyczace robot
podano w ST 00.00"Wymagania ogdlne".

2. Materiaty.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z ukuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Stolarka okienna i drzwiowa.
- drzwi stalowe techniczne zewnetrzne wraz z oscieznicg metalowag

2.2. Okucia i wyposa zenie dodatkowe.
- zamek patentowy

- od wewnatrz okucia antypaniczne

- samozamykacz

- odbojnik

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robaét.

5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.1.1. Osadzanie stolarki

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryé
listwa.

* Ustawienie nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 [1] dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 [2] dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robot jest:
1 szt. lub 1 m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST
00.00

Odbioér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno $ci.

Ptatnosc.

Placi sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane.

Dokumentacja odniesienia jest:

Siwz

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym, wraz z harmonogramem robot
. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

oA WNER
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Najwazniejsze normy:

ONOUTAWN R

. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-94025-+5:1996 Okucia budowlane

. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
. Instrukcje producentéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-10.01

Pale wiercone

CPV 45262211-3
(Whbijanie pali)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania, odbioru rob6t i badan kontrolnych zwigzanych z palami wierconymi,
wykonywanymi w technologii cisnieniowego betonowania ciggtego, zwanych dalej palami
CFA ( nazwa polska: pale ,FSC” tj. ,Formowane Swidrem Ciggtym”).

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot wymienionych w p. 1.1,
zwigzanych z wykonywaniem pali CFA.

Pale CFA (Continous Flight Auger) sg wykonywane swidrem ciagtym o diugosci co najmniej
réwnej dtugosci pala, wkrecanym na zamierzong gltebokos¢. Nastepnie przez rurowy przewdd swidra,
tloczy sie mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co powoduje wypetnienie
przestrzeni pod $widrem mieszankg betonowg. Po wyciggnieciu $widra w $wiezg mieszanke
betonowa weciskane jest uzbrojenie w postaci szkieletu z pretow lub profil walcowany.

Pale stosuje sie do posadowienia obiektow mostowych, przemystowych,
hydrotechnicznych i innych obiektéw budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczajg
posadowienie bezposrednie.

Pale wykonuje sie pionowe, uzywajgc swidréw o srednicy odpowiadajgcej nominalnej
Srednicy pala.

ST dotycza:

wykonania pali do probnych obcigzen,
wykonania zaprojektowanej liczby pali,

kontroli jakosci i wykonania badan kontrolnych,
sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;j.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, S.T. i poleceniami Inzyniera.

Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej
zawierajgce] projekt techniczny palowania, okreslajgcy cechy materialowe pali, wartosci
parametrow geotechnicznych (w dokumentaciji geotechnicznej), zagtebienie pali, niezbedng
nosnos¢ pali.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkoéw geotechnicznych
z podanymi w projekcie (dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowaé
liczbe i wymiary pali - w uzgodnieniu z Inzynierem i nadzorem autorskim.

Analogicznie nalezy postepowa¢ w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania
otworu w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, klody drewna, itp.).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA muszg byé
zgodne z odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi tych robot.
Dostarczane materialy muszg mie¢ niezbedne atesty, a zrodta dostawy tych materiatow
muszg by¢ dokumentowane.

84



2.2. Beton

Wiasciwy sklad mieszanki powinna okreslaé ,Receptura mieszanki betonowej”,
zaakceptowana przez Inzyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- by¢ odporna na segregacije,

- wykazywac¢ wysokg plastycznosc i zdolnos¢ do samo zageszczania,

- by¢ dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrgzania zbrojenia.
Beton powinien spetniaé wymagania B-...W-...

Beton z kruszywa zwirowego (okragtego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5.

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie
doszio do oddzielania sktadnikow.

Wymagania dla cementdw, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu powinny spetniac
warunki podane w stosownych normach.

2.3. Zbrojenie

Do zbrojenia pali nalezy uzywaé koszy z pretéw zbrojeniowych albo stal profilowa.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.

Stal ksztattowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna by¢ wyposazona w
prowadnice zapewniajgce osiowe wcisniecie preta w mieszanke betonowa trzonu pala.

Zaleca sie zbrojenie pala ha gtebokos$¢ uzasadniong wzgledami wytrzymatosciowymi.
Nie nalezy bez uzasadnienia nadmiernie zwieksza¢ dtugosci zbrojenia.

3. SPRZET.
Sprzet uzywany do wykonywania pali podlega akceptacji Inzyniera.

Palownica, umozliwiajgca wkrecenie swidra i podawanie betonu pod cisnieniem,
powinna by¢ wyposazone w urzgdzenia do kontroli wizualnej cisnienia betonu i rejestraciji
parametroéw wiercenia (opory wkrecania swidra, predkos¢ obrotowa i liniowa swidra) i
formowania pala (wydatek betonu, predkosc¢ podciggania swidra).

Wymiary swidra muszg umozliwia¢ wykonanie pali o srednicy nominalnej i dlugosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.

Sprzet pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilosci zapewniajgcej ciggtosé
betonowania pala bez potrzeby oczekiwania na dowdz mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umozliwiajgcymi
przewdz tadunkdéw ponadnormatywnych. Inny sprzet i materiaty na budowe dostarczone
beda transportem samochodowym. Zatadunek, przew6z, wytadunek i skladowanie
materiatéw do pali powinny odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich parametry techniczne.

Zamawiajgcy zapewni makroniwelacje terenu i jego utwardzenie w stopniu
umozliwiajgcym bezpieczne wykonawstwo robot specjalistycznych oraz mozliwosé
oczyszczenia pojazdow z btota tak, aby nie zanieczyszczaty one drég publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty palowe objete niniejszg Specyfikacja wykonane mogg by¢ tylko przez
Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet do wykonania pali CFA oraz odpowiednie
doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdt. Wykonawca na zyczenie Zlecajgcego
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opracuje i przedtozy do zaakceptowania przez Inzyniera projekt technologii i organizacji oraz
PZJ dla robot palowych.

Wykonanie pali sktada sie z nastepujgcych czynnosci:

- wytyczenie geodezyjne osi pala,

- ustawienie swidra palownicy nad wytyczong osig pala,

- wiercenia otworu na gtebokos¢ projektowa,

- betonowania pala z rbwnoczesnym podcigganiem Swidra,

- odstoniecie swiezo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu,
- wprowadzenie zbrojenia w swiezg mieszanke betonowsa,

- skucie gtowic do rzadnej projektowej.

Ukonczony pal powinien mie¢ ksztalt walca betonowego o srednicy co najmniej
réwnej nominalnej srednicy pala. Proces formowania powinien zapewni¢ uzyskanie pala
betonowego o jednolitej jakosci, bez przerw i niejednorodnosci.

5.2. Wyznaczanie osi pali.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy zorganizowac¢ plac budowy i wytyczy¢ osie pali
fundamentowych. Osie pali oraz poziomy ich gtowic powinny by¢ wyznaczone geodezyjnie
i oznaczone na gruncie w sposob trwaly. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci
pomiarowych nalezy wigczy¢ do dokumentaciji budowy.

5.3.  Wykonywanie otworu.

Wiercenie otworu odbywa sie swidrem s$limakowym, w ktérego centralnej czesci
znajduje sie przewdd umozliwiajgcy ttoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed
rozpoczeciem wkrecania swidra nalezy sprawdzi¢ jego pionowos¢ i ustawienie w osi pala.
Wiercenie powinno sie odbywac¢ w sposob ciggty bez wyciggania swidra.

Jezeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykrecenie swidra i ponowne
jego wkrecenie, to wymagana gtebokos¢ wkrecenia zostanie zwiekszona o co najmniej 0,5
m, a fakt ten nalezy zarejestrowa¢ w dokumentacji pala.

Podczas wiercenia posuw i predkos¢ obrotowg sSwidra nalezy odpowiednio
dostosowa¢ do warunkéw gruntowych, tak aby zminimalizowaé wynoszenie gruntu na
powierzchnie terenu.

Pale nalezy wykonywac¢ w takiej kolejnosci i w taki sposéb, aby nie powodowac
uszkodzenia wczesniej wykonanych pali.

5.3. Betonowanie pala.

Mieszanke betonowg nalezy podawac¢ pod odpowiednim cisnieniem, centralng rurg
rdzeniowg swidra slimakowego. Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pompy
przystosowane do podawania betonu na wysokos¢ odpowiadajgcg poziomowi przewodu na
gorze swidra, po jego wyciggnieciu z gruntu. Pompowanie masy betonowej powinno
odbywa¢ sie wg instrukcji opracowanej dla danego urzgdzenia. Mieszanka musi byc¢
podawany do pala z odpowiednim wydatkiem, do ktérego dostosowana jest predkosé
podciggania swidra tak, aby powstat ciggly, monolityczny pal o nominalnym przekroju.
Formowanie trzonu nalezy wykona¢ z pewnym naddatkiem, ktory usuwa sie wraz z
przykrywajacym go urobkiem wyniesionym na zwojach Swidra; zbieg stuzy przygotowaniu
trzonu do wcisniecia zbrojenia.

Rzeczywista srednica pala nie moze by¢ mniejsza od $rednicy nominalnej swidra.

Probki do badan betonu pobiera sie w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do
pompy. Pobiera sie co najmniej 6 szt. prébek z kazdego dnia formowania pali, ale nie mnigj
niz liczba pali wykonanych w tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki betonowej z
wytworni o jakosci kontrolowanej przez producenta, dopuszcza sie zmniejszenie liczby
probek o potowe. Prébki nalezy przygotowywac, przechowywac i bada¢ zgodnie z PN-EN
206-1:2003/Ap1:2003.

W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach swidra,
nalezy wykonywa¢é makroskopowg ocene rodzaju gruntéw zalegajgcych w podtozu
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i porownywa¢ je z warunkami gruntowymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku istotnych niezgodnosci nalezy powiadomic¢ o tym Inzyniera i Projektanta.

5.4. Wykonanie i monta z zbrojenia.

Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza sie w Swiezg
mieszanke betonowg przy uzyciu wyciggarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego
urzgdzenia dzwigowego. W przypadku dtugiego zbrojenia, gdy opory sg znaczne, stosuje sie
wspomaganie pogrgzania zbrojenia wibratorem. Zbrojenie nalezy wktada¢ centrycznie i
pionowo. Pograzanie nalezy zakohczyé¢ na poziomie zgodnym projektem technicznym.

5.5. Tolerancje wykonawcze geometrii pala.
Dopuszczalne odchyiki potozenia pala sg nastepujgce:

e < 4.cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu

e < 4 cm, z ptaszczyzny rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,

e <7cm, w plaszczyznie rzedu, gdy fundament oparty jest na jednym rzedzie pali,

e < 7cm, gdy fundament oparty jest na wigzce pali lub kilku rzedach pali,
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw pala zgodnie z PN — EN 1536:2001.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzaé na zgodnosé z
odpowiednim punktem niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przestanek
napotkania nie zinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, otwory do gtebokosci 1,2 m
powinny by¢ wykopane recznie.

Kontroli podlegaja:

- warunki gruntowe,

- materiaty uzyte do pali CFA,

- zakres robot palowych i ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,

- zgodno$¢ prowadzenia robot z wytycznymi technologicznymi okreslonymi
w Projekcie Technologicznym,

- tolerancje wymiaréw pali,

- ewentualne badania specjalne — np. prébne obcigzenia pala, badania ciggtosci pali.

Wykonawca w czasie robot rejestruje wszystkie niezbedne dane, dotyczace
wykonania pali i umieszcza je w metrykach wykonania pali.

6.2. Sprawdzenie podio za gruntowego

Sprawdzenie podtoza gruntowego polega na ogllnym poréwnaniu rzeczywistych
warunkéw gruntowych w miejscu wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej. Wykonuje sie przez obserwacje oporu wiercenia oraz sprawdzeniu zgodnosci
rodzaju i migzszosci warstw gruntu wycigganego na swidrze.

Nalezy wykonywa¢ makroskopowg ocene rodzaju gruntdw zalegajgcych w poditozu
gruntowym. Wykonuje sie jg na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach swidra

6.3. Kontrola materiatow

Kontrola jest przeprowadzana wg wymagan Projektu Technicznego i okreslonych
w pkt.2 niniejszej ST.

6.4. Monitorowanie wykonania pali
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca na zyczenie Zlecajgcego sporzadza a
Inzynier Budowy zatwierdza ,Plan zapewnienia jakosci”. Monitorowanie wykonuje sie wg

opracowanej przez Wykonawce instrukcji technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN
1536:2001 i uzgodnionej z Inzynierem.
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Badania, w trakcie formowania pala, polegaj 4@ na sprawdzaniu zagt ebienia
swidra w grunt, ilo $ci i ci$nienia mieszanki betonowej wttaczanej do otworu ora  z
predkosci podci ggania swidra. W czasie wbudowywania zbrojenia sprawdza si €
gteboko §¢ opuszczenia i wspotosiowo  §€ usytuowania w trzonie pala.

Sprawdzenie zgodno s$ci z Dokumentacj g Projektow g polega na poréwnaniu
wykonanych robét z Dokumentacj a Projektow g i niniejsz g Specyfikacj g Techniczn a.
Potozenie glowicy pala i osi zbrojenia pali nale zy sprawdza ¢ przez pomiary
przymiarem z podziatk g centymetrow g i niwelatorem.

6.5. Metryka pali
Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia metryk pali, ktére powinny obejmowac:

- date i czas wykonania pala,
- lokalizacje pala, dlugos¢ pala,
- klase wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia.

Przyktad uproszczonej metryki podano ponizej

METRYKA PALI CFA
Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonoweariigtego)

BU WA it et et tBa

Numer pala

1. |Srednica pala (mm)

Diugai¢ pala (m)

Zrodto betonu
Klasa betonu

»

Pocatek betonow. (godz.

Koniec betonow.(godz.)

Typ i dtugd¢ zbrojenia (m

Uwagi m.in. o gruntach

© ©f Nl o o0

Nr wydruku
komputerowego

10. |Operator spezu

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy

6.6. Badania ci agto $ci trzonu pala

W celu dokonania kontroli ciggtosci trzonu pala nalezy wykonaé specjalistyczne
badania polegajgce na rejestracji i analizie fali naprezen o niskiej wartosci, wywotanej
uderzeniem specjalnego miotka w gtowice pala. Pale przeznaczone do wykonania badan
wyznacza Inzynier w ilosci 20% tgcznej liczby pali. Przy palach przeznaczonych do badan
nie wolno wykonywac zadnych prac do czasu otrzymania rezultatow badan.

6.7. Badania no $nosci pali
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Liczba probnych obci gzen, terminy badania, zasady pomiaru ustalane s g
zgodnie z PN-83/B-02482.

Badania no $nos$ci pali powinny by ¢ wykonane na podstawie Projektu probnych
obci gzen, ktéry stanowi integraln g czes$¢ projektu palowania. W projekcie okre $la sie
pale wybrane do badania no $nosci. Projekt i badania powinno by ¢ realizowane przez
uprawnion g jednostk e badawcz g dziataj gcq na zlecenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 mb diugosci pala okreslonej srednicy. Do diugosci pala nie
wlicza sie wystajgcego zbrojenia, ani nadlewki betonu. Dlugos¢ wykonanych pali oblicza sie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogdlne
Roboty objete niniejszg ST polegajg odbiorom.

Pale nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania
opisane powyzej daly wyniki pozytywne i zostaty dotrzymane warunki postanowien ogoélnych.
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, lecz nie zagrazajgcych
bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej przewidywanej eksploataciji, mozna warunkowo

przyjac pal.

W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikow badanh Inzynier w porozumieniu
Z Projektantem winien stwierdzi¢:

= czy uzyskanie negatywnych wynikéw spowodowane jest bledem wykonania na skutek
nie spetnienia  wymogow niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad
technologicznych, czy tez wynika z innych powoddéw np. z innych niz w dokumentacji
warunkéw gruntowych.

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali.

W przypadku jesli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybien
Wykonawcy, roboty te bedg robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

8.1. Odbiory cz esciowe
Odbiory czesciowe dokonywane sg w oparciu o metryki pali i faktyczne ilosci

wykonywanych metréw biezgcych pali. W miare mozliwosci Wykonawca powinien
sukcesywnie przekazywac atesty na zastosowane materiaty.

8.2.  Odbiory ko ncowe.
Dla odbioru korncowego wymagane s3:

- dokumentacja powykonawcza,

- atesty na zastosowane materialy,

- wyniki prébnych obcigzeh zgodnie z PN-83/B-02482,
- wyniki innych badan zarzgdzonych przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecajgcego protokoét
wykonanych i odebranych robét. Ptaci sie za odebrang ilos¢ metréw (m) wykonanych pali wg
ceny jednostkowej. Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikdw
produkcji i uzgodnione w umowie zakresy obowigzkéw Stron.
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Cena jednostkowa 1 m pala obejmuje:

- zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcij;

- montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

- opracowanie projektu wykonawczego palowania;

- przygotowanie stanowisk do probnego obcigzenia pali (o ile nie wyceniono oddzielnie);
- wykonanie pali wg projektu;

- sporzadzanie metryk pali;

- rozkucie gtowic pali;

- uporzadkowanie terenu robét wraz z wywiezieniem urobku;

- przygotowanie materiatdw niezbednych do dokonania odbioru robét palowych.

Wykonanie innych badan zleconych przez Inzyniera (nadzér inwestorski) podlega
oddzielnej zaptacie tylko wtedy gdy wyniki tych badan potwierdzajg jakos¢ roboét zgodng z
wymaganiami projektu i Specyfikacji Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogoine

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych

PN-78/B-02483 Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

PN-H-84023-6/A1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
(Zmiana Al)

PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zebrowana B500 Warunki
techniczne dostawy pretow, kregow i siatek zgrzewanych

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

PN-I1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

PN-I1SO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2: 2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosg;
poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Czes¢ 1:Pobieranie prébek

PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Czes¢ 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka

PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-10.02

Konstrukcje betonowe i  zelbetowe

CPV 45223500-1
(Konstrukcje z betonu zbrojonego)

CPV 45262300-4
(Betonowanie)
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Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne
dotyczace realizacji rob6ét betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
technicznej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz
niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robo6t betonowych i

- fundamenty hal i budynku socjalnego;

- fundamenty stojakow i stupkéw osprzetu sportowego;

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg przy
realizacji umowy (rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi

Ogolne wymagania dotycz ace robot

OgbIlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Niniejsza ST obejmuje calo$¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
rob6t budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
zelbetowych:
przewidziane w projekcie);
1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1.
Normami.
1.5.
wszystkie roboty pomocnicze.
1.6.

Dokumentacja, ktér g nalezy przedstawi ¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi l#yzgodna z

zasadami podanymi w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykomeasastarczabedzie

nastpujace informacje:

1.6.1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych;

1.6.2. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru;

1.6.3. Skitad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,;

1.6.4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta, wyszczeg6lnione w dalszej czesci
opracowania;

1.6.5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegoélnione w dalszej czesci
opracowania;

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdblne wymagania dotycz agce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw — zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:

- sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;

- metalowe formy ksztaltowe — w miejscach, gdzie jest to potrzebne;

- fgczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
diugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o
$rednicy wiekszej niz 25mm.

2.2.3. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skfadniki wchodzace w
reakcije z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp 40°C oraz
temperaturze zaptonu >150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa — zbrojenie gtéwne nyaleykona z

zebrowanych gitow zbrojeniowych ze stali A0, Alll. Musi ona sp&léwymagania norm
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.
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2.3.2. Materialy pomocnicze:
- drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki;
- klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzyc;

2.4, Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement — do stosowania dopuszczondyko cementy podane powj (nie
wolno stosowazadnych materialtdbw zamiennych):

2.4.1.1. Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnieemy PN-88/B-30005;
2.4.1.1. Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgednnorna PN-88/B-30000;

2.4.2. Woda — czysta woda nie zawiegap oleju, kwasu, zasad, zgkow
organicznych i innych substancji zabronionych wnnier PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo — zataenia ogolne:

2.4.3.1. Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyazegodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Krusay nie powinno wchodziw
reakcje chemiczne. Przedyeiem powinno b§ w catcci i doktadnie przeptukane.
Zawarta¢ siarczanow <1%;

2.4.3.2. Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakejeziarnieniu mniejszym
niz 0,063mm nie powinny przekraczd%. Naley uzywa¢ tylko czystego naturalnego
piasku o ostrych kragdziach;

2.4.3.3. Kruszywo grube (2-96mm): nalarzywaé zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i tamanegawiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych matengt@awierajcych
nie wiecej niz 15% ptaskich dz wydtuzonych ziaren (diuga pi¢¢ razy weksza od
szerokdci). Frakcje o uziarnieniu mniejszymzrd,063mm nie powinny przekragza%;

2.4.3.4. Mrozoodporrié kruszywa — ubytek masy nie powinien przekréc%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miar potrzeby w uzasadnionych przypadkach dopuszezst@owanie
domieszeksrodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczg@jch, opéniajacych lub
przyspieszajcych twardnienie betonu, uszczelg@jch i przeciwmrozowychirodkow do
pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonow nhatosowa zgodnie z
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny speiniggmagania sprecyzowane w
WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta mglezyska& gwarancje zgodrigi z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny dyatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania dakiigest przedstawienie zarowno
przez dostawgjak i laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie wymaganych
parametrow oraz pozostatych wymagazez betony, w ktdrych zastosowano domieszk

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
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3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Sprz et do wykonywania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2 Transport materiatdw
Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych
w sklad robo6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu
luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport
i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu jednej godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw — betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych
ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ podany wyzej czas — wymaga to
akceptacji wytworcy betonu i Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szalunki

5.2.1. Wpykonanie deskowan.

- przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ osi i poziomow
oraz zgodnos$¢é wymiaréw z rysunkami; do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inspektora Nadzoru;

- przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz
recznie usung¢ luzng ziemie;
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

- szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO rozdziat 5;

- szalunki nalezy ustawia¢ w taki sposéb, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia i wymiaréw, wymagane w WTWO rozdziat 5;

- nalezy dopasowywaé pofgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosc¢; ilosé
potaczen nalezy ograniczy¢ do minimum;

- na wszystkich wysunietych eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalows;

- obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowac¢ zgodnie z projektem;

- przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO rozdziat
5;

- deskowania powinny pozostawaé¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wilasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych;

- mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO rozdziat 5;

Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan:

Deskowania powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO rozdziat 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione
na koszt Wykonawcy. Wszelki naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przygotowanie powierzchni deskowan:

- przed przystgpieniem do prac opisanych ponizej wszystkie powierzchnie deskowan majgce
wchodzi¢ w kontakt z betonem powinny zostaé gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeh powierzchniowych (nie wolno
powtdrnie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni);

- z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelki ztuszczenia stali i inne
pozostatosci metali;

- przed zainstalowaniem ptyty majg by¢é pokryte Srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu — $rodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 dniach nie powinien byé
toksyczny;

Rozbieranie deskowan:
- Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowan;

- deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny
pozosta¢ na miejscu, zgodnie z WTWO rozdziat 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatosé
28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na
piSmie przez Inspektora Nadzoru; usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne;
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5.3.

5.3.1.

- wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny by¢ usuniete; zadne z
nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem;

Zbrojenie.

Przygotowanie zbrojenia:

Stal powinna b§ dostarczana na budewvraz z odpowiednimi nagdziami, powinna

by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjzgxd wyciem naley ja chront
przed kontaktem z gruntem — zbrojenie powinné sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachavkaatattu nadanegogiom.

5.3.2.

5.3.3.

5.4.

Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy:

5.3.2.1. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg byé zgodne z
zasadami podanymi w ST-00.00.00;

5.3.2.2. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajgce szczegOty giecia,
zestawienia stali i uktad zbrojenia;

5.3.2.3. Na rysunkach przedstawiajgcych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢
nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, ukfad i liczbe pretdw oraz potgczenia z
oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania sie do szczegétowych rysunkow roboczych;

5.3.2.4. Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264 oraz WTWO
rozdziat 7; wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno;

Uktadanie stali zbrojeniowej:

- czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczenia hutnicze, tluszcz, ziemie
oraz inne zanieczyszczenia;

- zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegoétami i
uwagami podanymi na rysunkach;

- potgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach;

- wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdziat 7;

- zbrojenie otworéw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zar6wno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym
potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu, gdzie wystepuje otwor (gdyby go nie
byto); o$ dodatkowej wigzki pretdw musi znajdowa¢ sie w odlegtosci 100mm od krawedzi
kazdego z bokow otworu;

- spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru;
- giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow, kiedy zachodzi koniecznosé przeformowania przygotowanych w warsztacie

pretow; przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodnic to z
Inspektorem Nadzoru;

Betonowanie
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54.1.

5.4.2.

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowe;j:

5.4.1.1. Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych
sie w poblizu budowy. Ze wzgledéw na szczegdélne warunki wykonania robét nie dopuszcza
sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

5.4.1.2. Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

a)

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych Wykonawca powinien przedstawié
projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Nie wolno uklada¢ mieszanki betonowej
przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru.

b)

Producent betonu powinien dostarczy¢é atesty stwierdzajgce, ze stosowane przez niego
materialy (cement, domieszki, kruszywa, woda) spetniajg wszystkie w/w wymagania oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki wykorzystujgcy te skladniki spetnia wszystkie
warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi
by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora Nadzoru, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
Wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej
produkcji wytwarni.

5.4.1.3. Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw — zgodnie z PT (proj. techniczny).

5.4.1.4. Homologacja (atest) — do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu
wbudowania nalezy dostarczy¢é metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWO rozdziat 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
Inspektora Nadzoru.

5.4.1.5. Badanie materialbw i mieszanki powinno byé zgodne z WTWO rozdzial 6 i
pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora Nadzoru.

Uktadanie mieszanki betonowej:

a)

Co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy powiadomic
o tym Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworéw i innych
elementéw majacych sie znajdowac w betonie;

b)
ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi
w WTWO rozdziat 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu;

c)

mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci <450mm;

d)
podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium;

e)
przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia;
kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzy¢; przed
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5.4.3.

54.4.

5.4.5.

utozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania; rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed utozeniem
betonu.

Zageszczenie betonu:

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujgcych z min
czestotliwo$cig 80000/min i odpowiednig do zageszczania betonowej sekcji amplitudg. Przed
rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe
do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO rozdziat 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia,
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwosé obserwacji wibrowanego betonu lub
Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie:

5.4.4.1. Betonowanie przy wysokich temperaturach:

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowej powinno
odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO rozdziat 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdzialach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO rozdziat 6. Domieszki redukujgce
zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

5.4.4.2. Betonowanie przy niskich temperaturach:

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO rozdziat 6. Mieszanki nie wolno uktadaé na zmarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukltada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej <4°C
bez spaecjalnego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Beton
zniszczony przez przemarzniecie musi byé usuniety i zastgpiony nowym na koszt
Wykonawcy.

Drobne naprawy - wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg
eksponowane czy nie, powinny byé naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu:

a)

przed przystgpieniem do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode Inspektora Nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej
do napraw. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji probki w
stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do
koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu;

b)

przerwy robocze, za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien, powinny byé wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawg; kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajgcego betonu;

c)

powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego
betonu; w przypadku konieczno$ci skuwania krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do
powierzchni betonu (nie dopuszcza sie ostrych krawedzi). Powierzchnia uszkodzen ma byé
wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawag. Przed rozpoczeciem napraw i
zamoOwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzgce nie
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5.4.6.

nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic,
skonsultowa¢ z przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej
oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i przed przystgpieniem
do prac przedstawi¢ je Inspektorowi Nadzoru.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w
ciggu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego;

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego;

Wybér metody pielegnaciji zalezy od opinii Inspektora Nadzoru.

OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO $CI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Kontrola jako $ci robét polega na sprawdzeniu:

- szalunkow

- zbrojenia

- cementu i kruszyw do betonu

- receptury betonu

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- doktadnosci prac wykonczeniowych

- pielegnaciji betonu

Kontrola jako $ci betonéw

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcéw, producentdéw, podwykonawcéw i wykonawcow
dostarczajgcych materialy wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dziataniem.
Wytwérnie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa
w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych i odebranych robot.

ODBIOR ROBOT
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8.1.

Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1.

9.2.

10.

Ogodlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Podstawa ptatno $ci, cena.

Cena jednostkowa obejmuije:

- wytyczne geodezyjne;

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji;

- prace pomiarowe;

- przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek;

- wykonanie niezbednych prac ziemnych;

- wykonanie i rozbidrka potrzebnych deskowan;

- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi;

- pomiary geodezyjne powykonawcze;

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow
rozbidrkowych z placu budowy;

- badania przewidziane w specyfikacji technicznej;

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normatywy

WTWO Robét budowlano-montawych — Tom 1, Budownictwo ogdlne:

- Rozdziat 1 — Warunki Ogélne Wykonania;

- Rozdziat 5 — Deskowania;

- Rozdziat 6 — Roboty betonowe;

- Rozdziat 7 — Zbrojenia;

- Rozdziat 8 — Konstrukcje drewniane;

- Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane;

Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie normy polskie PN i branzowe BN zwigzane z tym tematem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-11.01

Konstrukcje stalowe

CPV 45223100-7
(Monta z konstrukcji metalowych)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukgji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i
odbidr rob6t zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t i ich zgodnosc z
Dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-

00-00-00,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegétowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna

odpowiada¢ wymaganiom norm:
* PN-EN 10020:2003

* PN-EN 10027-1:1994

* PN-EN 10027-2:1994

* PN-EN10021:1997

* PN-EN10079:1996

* PN-EN10204+AK:1997

« PN-90/H-01103

« PN-87/H-01104

« PN-88/H-01105

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97,

PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,

- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN
10279:2003,

- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,

- ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-79/0656-01

- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN

12102:2000.

Wyroby walcowane — blachy

- blachy uniwersalne powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.

Laczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-IS08992:1996 a

ponadto:
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- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331,
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN [1S0887:2002, PN-
ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-
82039

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé normie PN-
EN752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiadac normie PN-(!/M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
73/M69355, PN-67/M-69356.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate
ocechowanie. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét w ktdrym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materialy,
Wykonawca wykonuje na wihasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wilasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, lub grozgce zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Wymagania szczego6towe
Z wytworni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie
konstrukcji powinno nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujacej.
Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas fadowania i przewozu. Drobne
elementy jak nity, Sruby, itp. Powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem.
tadowanie i wyladowanie odbywa sie za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku
nalezy:
- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mogt doznac
trwatych odksztalcehn pod dziataniem ciezaru wlasnego,
- podiozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytow
linowych z ostrymi krawedziami elementow,
- przymocowac¢ do koncéw elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez
wytadowujgcych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sgsiadujgcymi budowlami
lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
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Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wymagania szczegétowe
Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnosé z odpowiednimi normami, poddac¢
zewnetrznej kontroli, zwracajgc szczegélng uwage na rysy i pekniecia.
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
dokumentaciji technicznej.
Wyroby pokrzywione i pogiete w czasie transportu nalezy przed zmagazynowaniem
prostowa¢ na zimno badZz na gorgco. Podstawowe elementy prostuje sie na zimno.
Podgrzewa¢ nalezy obszar 1,5-2 razy wiekszy od odksztalconego.

Obrébka.
Na obrébke materiatu sktadajg sie czynnosci:
- ciecie,
- wykonanie otworéw na sruby,
- ukosowanie elementéw spawanych tgczonych na spoiny czotowe
- giecie elementéw,
- pasowanie elementow.

Ciecie elementéw i sposob obrobienia brzegéw powinien by¢é wykonany z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050. Przed przystgpieniem do skladania elementow
Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementéw w zakresie oczyszczenia i
oszlifowania powierzchni przylegajacych brzegéw stykéw z zachowaniem
wymagan normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN 1S0913:2002.

Malowanie.
Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ ksztattu i wymiar6éw konstrukcji z
rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wyglad zewnetrzny. Powierzchnie
przeznaczone do malowania powinny by¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie
moze by¢ nizsza niz +5°C .

Monta z konstrukcji stalowej
Czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz80%, a
temperatura nie nizsza niz +5° C. W czasie opadéw atmosferycznych , mgly, mzawki
miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie tgczonych
elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen
na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm. Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z
dokumentacja projektowg. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka
technologig, aby gran byla jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny byé
obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwo$¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999
- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,
- dla ztaczy normalnej jako$ci — klasa wadliwosci W2
Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwoéci zigcza R1, a spoiny normalnej
jakosci powinny odpowiada¢ wadliwosci zigcza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny
pachwinowe powinny odpowiadaé klasie wadliwo$ci W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050.
Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien
zapozna¢ sie z protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do
wbudowania.
Do montazu elementdéw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-9/S-10050.
Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego
miejsca robot przewidzianego w dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne.
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Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdéw. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, swiadectw, certyfikatow na zastosowane
materiaty.

W przypadku stosowania materiatdw budzgcych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa,
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usuniecia wad,
zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

6.2. Kontrola pot gczen spawanych
Kontrola potgczen odbywa sie w nhastepujgcych etapach:
- kontrola wstepna,
- kontrola podczas spawania,
- kontrola wykonanych potgczen.
Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majgce na celu stwierdzenie btedéw widocznych
na zewnatrz,
- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,
- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.
Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujgce na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie
wykonane musza by¢ wyciete i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny
zakres robot, oraz asortyment stosowanych materiatéw.

Kontrola obejmuije:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatdbw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez
ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkow bhp.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normag
 Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogo6lne
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona wykonanej konstrukcji
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoélne




Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

8.2. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6 daly pozytywne wyniki.
Gotowos¢ rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru,.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego rob6ét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
wskazane przez zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulacji
okien, oraz instrukcje uzytkowania wszystkich innych elementéw $lusarki wymienionych
w projekcie technicznym.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupehniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PtATNO SCI

9.1. Wymagania ogélne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedlug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposdb tgczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

« PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

« PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

« PN-EN 10021: 1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrob6éw stalowych,

« PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

* PN-90/H-01103 Stal. P6étwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

* PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

» PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

¢ PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

* PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

« PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

* PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i
masy.
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* PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

* PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierdwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiardw.

« PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

* PN-ISO 8992:1996 Czesci zlgczne. Ogoélne wymagania dla srub dwustronnych i nakretek.

+ PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-31.01

Powloka dachowa syntetyczna

CPV 45261210-9
(Wykonywanie pokry ¢ dachowych)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem powtoki dachowej syntetycznej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja:
- dostawe i montaz powloki dachowej syntetycznej

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. OkreS$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca

robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Przekrycie konstrukcji stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powitoka, wypetniona wewnagtrz sprezonym
powietrzem.

Kolorystyka

-§ciany szczytowe: powtoka syntetyczna kolor szary

-daszki: powtoka syntetyczna kolor szary

-rozsuwany bok: powtoka syntetyczna kolor szary

-§ciany powyzej daszku: powtoka syntetyczna translucentna kolor biaty ze swietlikami
-Swietliki: powloka syntetyczna transparentna

-fgczniki: powtoka syntetyczna kolor szary
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Powtoka translucentna musi posiada¢ cechy

-gramatura 650gr/m?

-system low-wick

-odporno$¢ na zerwanie osnowa/watek 2800/2700 N/50mm

-odpornosc¢ na rozdarcie osnowa/watek 300/270 N

-zwiekszona przepuszczalno$¢é Swiatta przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrow
mechanicznych

-karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta

-autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje

-atest PZH

-Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogieh jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajgcego pod
wplywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien

Powitoka transparentna musi posiadac¢ cechy

-gramatura 550gr/m?

-odpornos¢ na zerwanie osnowa/watek 900/900 N/50mm

-odpornosc¢ na rozdarcie osnowa/watek 200/200 N

-karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta

-autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje

-atest PZH

-Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogieh jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajgcego pod
wplywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien

Bok rozsuwany
Boki zadaszenia wykonano jako rozsuwane.

System nadmuchu powiok:

utrzymuje cisnienie powietrza pomiedzy powtokami tworzgc poduszke powietrzng. Wentylator kanatowy,
regulator obrotéw wentylatora, system kanatdéw i przepustéw regulujg réwnomierny przeptyw powietrza
pomiedzy powtokami

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

3.2 Sprz et do wykonania monta zu

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.
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4.2.

Transport sprz etu i materiatow

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu spetniajagcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiescié rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyc¢
przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Ogodlne zasady wykonania robét zgodnie z instrukcjg producenta.
5.3 Montaz urzgdzen
Spos6b montazu Scisle wedtug instrukcji producenta urzgdzen.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
9.2. Podstawa ptatno sci

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Aprobaty techniczne materiatéw i urzgdzen, instrukcje producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-40.01

Budynek kontenerowy zaplecza

CPV 45212221-1
(Roboty budowlane zwi gzane z obiektami na terenach sportowych)
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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem budynku kontenerowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja:
- dostawe i montaz budynku kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. OkreS$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
00.00.00 ,Wymagania Ogoine”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Dane ogoine

Zaprojektowano kontener szatniowo sanitarny skladajgcy sie z 8 modutéw potgczonych za pomocag
przejscia. Zaplecze sklada sie z szatni meskiej z tazienkg, damskiej z tazienka, toalety
ogolnodostepnej dla niepetnosprawnych / damska, toalety ogdlnodostepnej meskiej, szatni dla
treneréw z fazienka, magazynu, sali z tarasem w ktérej bedg sie znajdowac stoliki oraz automat na

napoje i przekgski, ewentualna mozliwos¢ sprzedazy napojéw i przekasek przez obstuge.

Zestawienie powierzchni

Liczba kondygnacji 1
Dlugos$¢ catkowita 9,76m
Szerokos¢ catkowita  15,12m
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Wysokos¢ catkowita ~ 3,00m
Powierzchnia zabudowy 147,57mz2
Kubatura 442,71 m3

Specyfikacja kontenera

1. Zewnetrzne wymiary pojedynczego modutu: L= ok. 606cm, S= ok. 244cm, H= ok. 300cm.

2. Konstrukcja: stalowe profile zamkniete tworzgce samonosny szkielet na ktéry skiada sie spawana
konstrukcja podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji maja
by¢ pokryte powlokami antykorozyjnymi w kolorze grafitowym.

3. Podloga: ocynkowana blacha trapezowa, folia, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta OSB gr. 22
mm, wykfadzina PCV.

4. Stropodach: blacha ocynkowana, wetna mineralna o grubosci 150-160 mm, folia, blacha lakierowana
(system kaset). Wspétczynnik przenikania ciepta 0,25W/m2K. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami
PCV wewnatrz stupéw naroznych.

5. Sciany zewnetrzne: blacha lakierowana / deska kompozytowa, pianka poliuretanowa gr. 80 mm, blacha
lakierowana (system kaset). Wsp6tczynnik przenikania ciepta 0,30W/m2K

6. Sciany wewnetrzne: blacha lakierowana, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana (system kaset).
7. Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, 900x2050 mm. Wewnetrzne jednoskrzydtowe.

8. Instalacja elektryczna: instalacja o$wietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych natynkowo.

9. Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny bryzgoszczelne

10. Instalacje sanitarne: kompletna instalacja wewnetrzna wod-kan i wentylacji

11. Okna: Stolarka aluminiowa uchylna lub $wietliki dachowe

12. Taras: deska kompozytowa

Zawarte parametry stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania

Posadowienie
Podstawa opracowania

Warunki gruntowe: Opinia Geotechniczna wykonana przez Pracownie Dokumentacji Geologicznych i
Geotechnicznych GRUNT (pazdziernik 2015 roku).

Normy projektowe:

0 PN-EN 1990:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

0 PN-EN 1992-1- 1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw.

0 PN-EN 1991-1- 1:2004 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne.
Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

0 PN-EN 1992-1- 2:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguly ogoine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

0 PN-EN 1997-1- 1:2005 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

Uktad konstrukcyjny

W celu zapewnienia stabilnego ukfadu posadowienia zaplecza kontenerowego, na zalegajgcych w miejscu
planowanej budowy nasypach niekontrolowanych, zaprojektowano zastosowanie, ciggtej i monolitycznej
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sprezonej ptyty betonowej (kablobetonowej). Kablobetonowa ptyta fundamentowa, dzieki swej
elastycznosci, pozwala zagwarantowa¢ ujednolicenie skutkbw ewentualnych osiadan nasypow
niekontrolowanych.

Podtoze gruntowe

Na podstawie udostepnionej opinii geotechnicznej przyjeto, ze wystepujace niekontrolowane nasypy o
migzszosci od 6 do 10 m bezposrednio w miejscu planowanej budowy nie pozwalajg na zaprojektowanie
bezposredniego posadowienie.

Na podstawie wytycznych w opinii geotechnicznej opracowano rozwigzanie posadowienia polegajgce na
wykonaniu ptyty kablobetonowej na odpowiednio przygotowanej podbudowie.

Po szczegdtowej analizie opinii geotechnicznej przyjeto w obliczeniach posadowienia ptyty kablobetonowe;j
wspotczynnik podatnosci podtoza o wartosci k = 20 MN/m3. Powyzszg warto$¢ uznano za bezpieczng i
miarodajng dla opisanych w opinii technicznej warunkéw gruntowych rowniez w oparciu o analize literatury
fachowej, w tym korzystajgc z zaleznosci opisanych w szwajcarskich przepisach zebranych w normie SN-
640 324.

Na wyréwnanym i wyprofilowanym podtozu zatozono wykonanie warstw podbudowy pod ptytg z betonu
sprezonego jak to pokazano w dokumentacji rysunkowej. Ostatnig warstwe posrednig przewidziano do
wykonania z pompowalnego betonu podkfadowego klasy C8/10 w celu zagwarantowania mozliwosci
uzyskania wymaganej réwnosci jej powierzchni (+/-10mm na 2m). Dla tak przygotowanej gornej
powierzchni warstwy betonu podktadowego oraz zastosowania dwoch warstw folii budowlanej (2x0,2mm)
na styku z ptytg sprezong mozliwe jest zatozenie w obliczeniach wspotczynnika tarcia wynoszacego 0,65.

Materiaty konstrukcyjne

Beton

Ptyta kablobetonowa: C25/30

Klasa odpornosci ogniowej: REI 30

Klasa zawartosci chlorkéw: Cl 0,10

Klasa ekspozycji: XC1

Kruszywo: zalecane naturalne, tamane o maksymalnym wymiarze 16 mm zgodne z normg PN-EN 12620
Projekt mieszanki betonowej powinien uwzglednia¢ technologie realizacji ptyty, minimalizacje skurczu oraz
ograniczenie temperatury wigzania. Wszystkie sktadniki materiatow oraz sklad mieszanek i produkcja
betonu, pobieranie probek oraz badania muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

Stal zbrojeniowa:

Prety zbrojeniowe, zebrowane: All/Alll.

Stal sprezajgca

Stal o niskiej relaksacji zgodnie z PN-EN 10138 oraz PN-EN- 1992-1- 1:2008.
0 wytrzymatosé charakterystyczna: 1860 MPa,

0 pole powierzchni przekroju: 150 mm 2,

o $rednica: 15,7 mm

0 no$nos¢ charakterystyczna: 279 kN,

o relaksacja: maks. 2.5 %,

0 modut sprezystosci: 190 - 200 GPa.

W obliczeniach przyjeto dane i charakterystyki geometryczne ,bezprzyczepnosciowego” systemu kabli
sprezajagcych BBR VT CONA CMM (ETA 06/0165). Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych systemow
kabli sprezajgcych innych producentdw pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow
technicznych. Wykonawca w ramach dokumentacji warsztatowej opracuje rysunki ukladu kabli
sprezajgcych oraz uzupetniajgcego zbrojenia miekkiego tak, aby spetni¢ wymagania okreslone przez
producenta systemu kabli sprezajgcych oraz nie dopusci¢ do zarysowania betonu w trakcie eksploatacji
zadaszen. W obliczeniach warsztatowych dopuszczone jest projektowanie wykorzystania wytrzymatlosci
charakterystycznej betonu maksymalnie w 50%. Jednoczesnie nalezy przewidzie¢ dwuetapowe sprezania
ptyty tak, aby nie dopusci¢ do powstania trwatych zarysowan betonu na wczesnym etapie jego wigzania.
Nie dopuszcza sie stosowania dylatacji i/lub nacie¢ przeciw-skurczowych betonu na catej powierzchni
budynku zaplecza. Ukfad kabli nalezy tak dobra¢ aby nie kolidowat z wewnetrznymi instalacjami. W kazdym
wypadku zastosowania innych systemow kabli sprezajgcych niz wymienione powyzej wymaga uprzedniej
zgody Projektanta posadowienia akceptujgcego zastosowanie zamiennych parametrow technicznych
systemu sprezania. Jednoczesnie projekt posadowienia dopuszcza inne, alternatywne rozwigzania
posadowienia jednak z zachowaniem warunku zapewnienia réGwnomiernosci osiadan z ich maksymalng
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obliczeniowa réznicg nie wiekszg niz 10 mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
3.1. Ogdblne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
3.2. Sprz et do wykonania monta zu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogéine”.
4.2 Transport sprz etu i materiatow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ruchu
drogowego. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Ogolne zasady wykonania robét zgodnie z instrukcjg producenta.
5.4 Montaz urzgdzen
Spos6b montazu $cisle wedtug instrukcji producenta urzgdzen.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot




Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoblne zasady dotycz ace podstawy ptatno $ci
9.2. Podstawa ptatno $ci

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Aprobaty techniczne materiatow i urzadzen, instrukcje producenta.

12C



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

E-01.00

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CPV 45310000-3
(Roboty instalacyjne elektryczne)
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu instalacji elektrycznej, projektowanych kortow
tenisowych w projektowanej hali namiotowej. Szczeg6towy zakres robét okreslono w opisie
technicznym i w przedmiarze robét.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego

- czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego

- transport materiatdw i sprzetu pomocniczego, niezbednych do wykonania robét

- obstugiwanie sprzetu budowlanego

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno- ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia

- zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen istniejacych

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot istniejgcych

urzgdzen w ziemi

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na ktorym moze

wystgpi¢ zagrozenie dla oséb postronnych

1.4. Informacje o terenie budowy

Osrodek Przywodny Rataje to oddziat Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji
stanowigcy kompleks sportowo-rekreacyjny oferujgcy mieszkancom miasta szerokg
game ustug. Zespot zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 106A. Na
terenie Osrodka znajdujg sie: kregielnia bowlingowa wraz z barem, letnie korty
tenisowe, boiska do gry w pitke nozng i koszykéwke, skate park. Osrodek potozony jest
nad rzekg Warta, z tatwym dostepem komunikacyjnym i ruchu pieszego od strony
Rataj i Wildy. Caly zesp6t przystosowany jest dla osob niepetnosprawnych. Zespot
kortow tenisowych sklada sie z czterech kortéw ceglanych i jednego kortu asfaltowego.
Korty ceglane czesciowo wyposazone sg instalacje oswietlenia zewnetrznego.
Poszczegolne korty ogrodzone sg stalowg siatkg ogrodzeniowg na stupkach stalowych,
wyposazone w furtki wejsciowe. Do poszczegodlnych kortéw doprowadzajg asfaltowe
Sciezki, poszczegdlne elementy zespotu potozone sg w zieleni sredniej/wysokiej wsrod
drzew i krzewow, tereny zieleni pokryte sg trawg. Teren jest ogrodzony.

Dane informacyjne dla dziatek: wiasciciel - Gmina Miasto Poznan, w zarzgdzie spéiki
miejskiej Poznanskich Osrodkow Sportu i Rekreacii.

Istniejgce zainwestowanie kubaturowe: Na terenie dzialki znajduje sie budynek
rekreacyjno-sportowy.

Infrastruktura techniczna: na terenie dzialki znajdujg sie nastepujgce sieci i przylgcza:
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna.

1.5. Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy na teren budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez
powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w
jakikolwiek sposO6b zwigzane z robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zalgcznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow Ilub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wplyw na niezadowalajgcg
jakos¢ robdt budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0s06b trzecich.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia
robét budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w/w instalacji, urzgdzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia, @Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania zamawiajgcego i uzytkownikéw sieci
0 utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami i 0 ewentualnych przerwach w
dostawie medidw.

Ciagi komunikacyjne ogolnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z
Zamawiajgcym, sktadowaé materiatdw ani sprzetu.

1.7. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t budowlanych
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na minimalizacje hatasu i
zanieczyszczenia gruntu.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone rob6t oraz za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdét, od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem 0s0Ob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.10. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sg zgodne z odpowiednimi okresleniami w PN i innych obowigzujgcych
przepisach.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub posiada¢ aprobaty techniczne, atesty,

certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

W Polsce wyroby budowlane mogg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie w systemie:

» europejskim, oznaczone znakiem CE lub dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej i umieszczone w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

» krajowym, oznaczone znakiem budowlanym B.

Znak budowlany jest zastrzezonym znakiem wskazujgcym na odpowiedni stopieh

zaufania do wyrobu budowlanego, ktory jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo

aprobatg techniczng. Aprobata techniczna jest pozytywng oceng techniczng
przydatnosci do stosowania wyrobu budowlanego, uzalezniona od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany. Deklaracja
zgodnosci jest oswiadczeniem producenta stwierdzajgcym, na jego wylgcznag

odpowiedzialnos¢ ze, w przypadku krajowej deklaracji, wyrob budowlany jest zgodny z

Polskg Normg wyrobu, a w przypadku deklaracji europejskiej, jest zgodny z

wymaganiami Unii Europejskiej albo aprobatg techniczna.

Ustawa o wyrobach budowlanych okresla metody jakimi dokonuje sie oceny zgodnosci,

jak udziela sie aprobat technicznych, kiedy dopuszcza sie do jednostkowego

zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic

dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy lub powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wihlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, zgodny z
polskimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania,
powinien spelnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. Tam gdzie jest to wymagane
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przepisami, Wykonawca  dostarczy  Zamawiajgcemu  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng negatywnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdbw. Nie wymaga sie
szczegolnych s$rodkéw transportu. Materialy zaleca sie przewozi¢é w oryginalnych
opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwrOci¢ szczegllng uwage na
uszkodzenia izolacji kabli i przewodéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy warunki, w jakich bedg one realizowane.

Rozpoczecie robo6t nastgpic moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze
spetnione sg warunki BHP do prowadzenia robo6t oraz spetnione sg wymagane
formalnosci.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacC obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

5.2. Wykopy pod kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek oceny
warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod
fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow wasko przestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykop wykonany powinien by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury jego dna i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢é wykonane w sposob
zapewniajgcy ich statecznos¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z
opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu Iub kabla nalezy dokona¢ gruntem 2z wykopu, bez
zanieczyszczeh (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-
12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu
fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ w inne miejsce.

5.5. Uktadanie kabli

Kable powinny byé¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zginac jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
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promien giecia powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna
zewnetrzna jego $rednica.

Na kable nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7m ponizej istniejgcego (projektowanego)
poziomu terenu. Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci, co
najmniej 10cm. Utozone kable nalezy przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz warstwag
rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubos¢, co najmniej
0,5mm. Odlegtos¢ pionowa folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable
winny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym okoto 1+3% dtugosci
wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugosci trasy w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych, niz co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi
uzbrojenia terenu oraz przy wejsciach do przepustow rurowych. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce, co najmniej: oznaczenie uzytkownika,
oznaczenie kabla wg normy oraz rok utozenia

W miejscach skrzyzowania z innymi urzadzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu,
kabel nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem za pomocag przepustéw rurowych
wykonanych z twardego polietylenu PEH np. AROT typu DVR. Dlugos¢ przepustow
powinna by¢ tak dobrana, aby zapewniaty ochrone w miejscu skrzyzowania oraz
wystawaty, co najmniej po 50cm z kazdej strony krzyzowanego obiektu. W przypadku
zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi sieciami w ziemi, nalezy zachowa¢ wymagane
przez N SEP-E-004 odlegtosci poziome i pionowe kabla w stosunku do tych urzgdzen.
Zaleca sie przy stupach oswietleniowych, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegolnych
odcinkéw tras kablowych.

5.9. Wykonanie uziemienia

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziomami w
sposOb powodujgcy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zaktoceniowych.
Nalezy wykona¢ uziomy fundamentowe dla kazdej stopy fundamentowej hali
namiotowej i polaczy¢ je w otok. Zaleca sie wykonanie dodatkowego uziemienia punktu
PEN instalacji oswietlenia zewnetrznego przy najdalej potozonym stupie wbijajgc uziom
pionowy lub uktadajgc w jednym rowie z kablami oswietleniowymi, ptaskownik FeZn
25x4 mm. Wykonujgc uziom pionowy nalezy stosowac¢ kompletne systemy - grot, pret,
zlgczka skrecana pobijak itp. Ewentualne tgczenie odcinkéw uziomu nalezy wykonywac
przez spawanie, potaczenia spawane chroni¢ przed korozjg. Uziom poziomy w ziemi
nie powinien by¢ ukfadany ptycej niz 0,6 m i powinien by¢ zasypany gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu.

5.10. Rozprowadzenie przewodow

Instalacje wewnatrz hali namiotowej nalezy wykonaé¢ przewodami utozonymi w rurkach
PCV montowanych do konstrukcji hali. Przewody ukfada¢ z PN; trwale przymocowujgc
rurki uzywajgc uchwytéw mocujgcych z tworzywa sztucznego. Nalezy zwrGci¢
szczegOlna uwage na stan izolacji uktadanego i przymocowanego do sciany przewodu.
Wszelkie potgczenia wykonaé w puszkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego.
Przewody tgczy¢ przy pomocy szybkoztaczek lub ztgczek skrecanych sruba.

5.11. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe nalezy montowac $cisle wedtug instrukciji dostarczonych przez
producenta. Stosowa¢ zrodta Swiatta o barwie Swiatta podanej w dokumentacji
projektowe;j.

5.12. Montaz osprzetu elektrycznego i teletechnicznego
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Osprzet elektryczny nalezy montowaé scisle wedtug instrukcji dostarczonych przez
producenta.

5.8. Montaz rozdzielnic

Montaz rozdzielnic nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta szafy. Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczgce montazu i
kolejnosci wykonywanych robot.

5.9. Pomiary i uruchomienie instalaciji

Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji wszystkich utozonych przewoddéw oraz
wykona¢ badanie rozdzielni elektrycznych. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
pomiaréw izolacji nalezy zalgczy¢é napiecie do nowo powstatej instalacji. Dokonaé
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej — petli zwarcia oraz zbada¢ zabudowane
wytgczniki  roznicowoprgdowe. Po wyswieceniu sie przez min 24h lamp w
zamontowanych oprawach nalezy wykonaé¢ pomiary natezenia oswietlenia. Pomiary
natezenia nalezy wykona¢ bez udziatu swiatta dziennego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT i MATERIALOW
Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich z
zaméwieniem i dokumentacja projektowg. Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na stan
izolacji kabli. Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostaly spetnione, nalezy dana faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek ponownie przeprowadzi¢ badania. Po zakonczeniu prac
montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia
instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykohczeniowe.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ préby i sporzadzi¢ z nich protokdty, zgodnie z
polskimi normami i innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. Protokoly nalezy
sporzgdza¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogg
wykonywac wytacznie osoby posiadajgce aktualne swiadectwa kwalifikacyjne.
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Zamawiajgcego odrzucone. Wszystkie elementy
robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji technicznej zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej, przewoddéw elektrycznych i uziemiajgcych jest
metr, a dla opraw os$wietleniowych, stupow oswietleniowych, rozdzielni i osprzetu
elektrycznego jest sztuka.

Obmiar robd6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robo6t oraz
policzeniu ilosci rzeczywiscie zuzytych materiatow. Obmiar rob6t dotyczy rob6t ujetych
w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wszystkie operacje zwigzane z zabudowg kabli, urzadzeh i
osprzetu. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Odbiér instalacji elektrycznej powinien odbywaé sie komisyjnie i by¢
zakonczony protokotem odbioru.




8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- zabudowa przepustow i ich uszczelnien przed zasypaniem,

- utozenie kabli w ziemi przed ich zasypaniem,

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ma by¢ dokonany przedstawiciela
Zamawiajgcego w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0g0Inego postepu prac.

8.2. Odbidr koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie komisyjnie, z udziatem przedstawicieli Zlecajgcego i
Wykonawcy.
Do zgtoszenia odbioru korncowego nalezy dotgczyc:
- protokoty odbioréw czesciowych
Swiadectwa jakosci uzytych materiatow
- dokumentacje powykonawczg, z naniesionymi zmianami w czasie budowy
protokély z badan i pomiaréw
- instrukcje obstugi i konserwaciji urzgdzen
Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegolnosci skontrolowacé:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
- prawidtowos¢ wykonanych potgczen,
- poprawnos$¢ wykonanych pomiarow i prob
- zgodnosc¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, jezeli wszystkie pomiary, badania i kontrole daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawe platnosci stanowi wazny protokét odbioru i obmiar rob6t, zgodnie z zawartg
umowa.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Podstawg do wykonania rob6t budowlanych jest dokumentacja techniczna, przedmiar
robét, kosztorys ofertowy umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz
nastepujgce normy, rozporzadzenia i ustawy:

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukciji
wsporczych

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
badan przy odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu

. PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie  kablowe.
Projektowanie i budowa.”

10. PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zeszyty :

11. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy - kody IP.

12. PN-EN 60364 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

13. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

14. PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.
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15. PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

16. PN-EN 60865 Obliczanie skutkéw prgdéw zwarciowych.

17. PN-EN 60909 Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego.

18. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza sterownicza niskonapieciowa.

19. PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty

instalacji i urzadzen.

20. PN-E-04700 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

22. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

24. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji.

25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

26. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikaciji

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

31. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Norma.

32. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych -
Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 roku.

33. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci - Dz.
U. 2005 nr 141 poz. 1189.

Brak wyszczegdlnienia w niniejszej specyfikacji ktéregos z obowigzujgcych aktéw prawnych
nie zwalnia wykonawcy od jego stosowania




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-01.00

INSTALACJE SANITARNE (GAZ)

CPV 45300000-0
(Roboty instalacyjne w budynkach)
CPV 45333000-0
(Roboty instalacyjne gazowe)
CPV 45331000-6
(Instalowanie urz gdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
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1.

INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ogrzewania zadaszenia namiotowego kortow tenisowych. SzczegGtowy
zakres robot okreslono w opisie technicznym i w przedmiarze robét.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego

- czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego

- transport materiatdw i sprzetu pomocniczego, niezbednych do wykonania robot

- obstugiwanie sprzetu budowlanego

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywanych robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz
wywieszenie znakow informacyjno- ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia

- zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen istniejgcych

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot istniejgcych

urzagdzen w ziemi

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na ktérym moze

wystgpi¢ zagrozenie dla oséb postronnych

1.4. Informacje o terenie budowy

Osrodek Przywodny Rataje to oddziat Poznanskich Osrodkow Sportu i Rekreacji
stanowigcy kompleks sportowo-rekreacyjny oferujgcy mieszkancom miasta szerokg
game ustug. Zespot zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 106A. Na
terenie Osrodka znajdujg sie: kregielnia bowlingowa wraz z barem, letnie korty tenisowe,
boiska do gry w pitke nozng i koszykdéwke, skate park. Osrodek potozony jest nad rzeka
Warta, z fatwym dostepem komunikacyjnym i ruchu pieszego od strony Rataj i Wildy.
Caly zespot przystosowany jest dla 0s6b niepetnosprawnych. Zespot kortéw tenisowych
sklada sie z czterech kortow ceglanych i jednego kortu asfaltowego. Korty ceglane
czesciowo wyposazone sg instalacje oswietlenia zewnetrznego. Poszczeg6line korty
ogrodzone sg stalowg siatkg ogrodzeniowg na stupkach stalowych, wyposazone w furtki
wejsciowe. Do poszczegodlnych kortow doprowadzajg asfaltowe $ciezki, poszczegdlne
elementy zespotu potozone sg w zieleni sredniej/wysokiej wsrod drzew i krzewow, tereny
zZieleni pokryte sg trawg. Teren jest ogrodzony.

Dane informacyjne dla dziatek: wtasciciel - Gmina Miasto Poznan, w zarzgdzie spotki
miejskiej Poznanskich Osrodkow Sportu i Rekreacii.

Istniejgce zainwestowanie kubaturowe: Na terenie dzialki znajduje sie budynek
rekreacyjno-sportowy.

Infrastruktura techniczna: na terenie dziatki znajdujg sie nastepujgce sieci i przylgcza:
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna.

1.5. Organizacja rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu
Wykonawcy na teren budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez
powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem o0s6b uprawnionych i zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
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przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zalgcznik do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone
materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg wplyw na niezadowalajgcg
jakosc¢ rob6t budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6. Zabezpieczenie interesOw 0s06b trzecich.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia
robot budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w/w instalacji, urzgdzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspéipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatanie uszkodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania zamawiajgcego i uzytkownikow sieci
0 utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami i 0 ewentualnych przerwach w
dostawie mediow.

Ciagi komunikacyjne ogolnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z
Zamawiajgcym, skladowac¢ materialow ani sprzetu.

1.7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t budowlanych
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie mial szczegllny wzglad na minimalizacje hatasu i
zanieczyszczenia gruntu.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone rob6t oraz za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdét, od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.

1.10. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t
budowlanych sg zgodne z odpowiednimi okresleniami w PN i innych obowigzujgcych
przepisach.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny
spetnia¢c wymagania odpowiednich norm lub posiada¢ aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane
lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.

W Polsce wyroby budowlane mogg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie w systemie:

» europejskim, oznaczone znakiem CE lub dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej i umieszczone w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

» krajowym, oznaczone znakiem budowlanym B.

Znak budowlany jest zastrzezonym znakiem wskazujgcym na odpowiedni stopieh

zaufania do wyrobu budowlanego, ktory jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo

aprobatg techniczng. Aprobata techniczna jest pozytywng oceng techniczng
przydatnosci do stosowania wyrobu budowlanego, uzalezniona od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany. Deklaracja
zgodnosci jest oswiadczeniem producenta stwierdzajgcym, na jego wylgcznag

odpowiedzialnos¢ ze, w przypadku krajowej deklaracji, wyréb budowlany jest zgodny z

Polskg Normg wyrobu, a w przypadku deklaracji europejskiej, jest zgodny z

wymaganiami Unii Europejskiej albo aprobatg techniczna.

Ustawa o wyrobach budowlanych okresla metody jakimi dokonuje sie oceny zgodnosci,

jak udziela sie aprobat technicznych, kiedy dopuszcza sie do jednostkowego

zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawic

dokumenty swiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy lub powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wihlasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do
wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, zgodny z
polskimi normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania,
powinien spetia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby
obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. Tam gdzie jest to wymagane
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przepisami, Wykonawca  dostarczy  Zamawiajgcemu  kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng negatywnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatdbw. Nie wymaga sie
szczegolnych s$rodkéw transportu. Materialy zaleca sie przewozi¢é w oryginalnych
opakowaniach producenta i chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi,
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwrOci¢ szczegllng uwage na
uszkodzenia izolacji kabli i przewodéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy warunki, w jakich bedg one realizowane.
Rozpoczecie robo6t nastgpi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze
spetnione sg warunki BHP do prowadzenia robo6t oraz spetnione sg wymagane
formalnosci.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdw o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacC obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

INSTALACJA GAZOWA

Przyt gczenie instalaciji

Hale namiotowe ogrzewane bedg promiennikami podczerwieni zasilanymi gazem plynnym -
propanem. Instalacje nalezy podigczy¢ do projektowanej instalacji zbiornikowej. Instalacja
zbiornikowa zaprojektowana zostata w oparciu o dwa dwuptaszczowe zbiorniki podziemne o
poj. 6700I. Zbiorniki nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej lub na zageszczonym
gruncie niespoistym. Zbiorniki nalezy obsypa¢ w odlegtosci 20 cm od plaszcza zbiornika
piaskiem $rednim, a warstwy wokdt zbiornika nalezy zagesci¢ do 1s=0,95. Nadsypke
zbiornika wykona¢ na wys. 30cm nad gore zbiornika. Pozostatg wysokos$¢ wypetni¢ gruntem
rodzimym. W odlegtosci do 30m od zbiornika wykonaé¢ stanowisko tankowania. Teren nalezy
utwardzi¢ kostkg betonowa gr. 8cm na podbudowie betonowe;j.

Ze zbiornikobw nalezy doprowadzi¢ przylgcze gazowe z rur PE HD Dz 50mm PN16 SDR11.
0,5m przed budynkiem wykona¢ zmiane materiatu z PE/stal Dn 50/50mm. Na fundamencie
przed koratmi zamontowac¢ skrzynke gazowg z zaworem odcinajgcym Dn 50mm i zaworem
elektromagnetycznym MAG Dn50mm.

Instalacja gazowa

Wewnetrzng niskocisnieniowg (Pmax = 5 kPa = 50 mbar) instalacje gazu ptynnego
zaprojektowano od ukladu odcinajgcego w skrzynce gazowej w tym giébwny zawor
odcinajgcy DN50 wraz z zaworem elektromagnetycznym DN50 do odbiornikéw —
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promiennikbw gazowych o mocy 39kW. Giéwny punkt odcinajgcy DN50 zlokalizowano w
skrzynce gazowej na zewnatrz obiektu wraz z zaworem elektromagnetycznym DN50 -
system detekcji gazu.

Przed odbiornikami wymagane cisnienie wynosi 10-20mbar.

Wewnetrzng instalacje wykona¢ z rury miedzianej tgczonej za pomocg lutowania. Zmiane
kierunku wykona¢ za pomocg kolan fabrycznych.. Projektowang wewnetrzng instalacje
gazowg nalezy wpig¢é do szafki gazowej za zaworem gtownym DN50 i zaworem
odcinajgcym z glowicg elektromagnetyczng DN50mm. Montaz  wewnetrznej instalaciji
gazowej nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane oraz
energetyczne.

Instalacje gazowg przez przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych o
srednicy o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej. Wolng przestrzen uszczelni¢ masa
uszczelniajgcg HILTI CP601S. Na podejsciu do przyborow gazowych zamontowac zawory
kulowe gazowe oraz filtry siatkowe gazowe.

Kazde urzgdzenie gazowe musi by¢ dostosowane do projektowanego cisnienia w instalacji.
Precyzyjnej regulacji dokonuje sie na elektrozaworze gazowym.

Przy montazu instalacji gazowej stosowa¢ ogolne ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych cz I1). Instalacja powinna by¢ prowadzona ze spadkiem co najmniej
4mm/mb przewodu w kierunku odbiornikbw gazu. Podejscie prowadzi¢ w uchwytach
przymocowanych do konstrukcji stalowej w odlegtosci 2-3cm  od niej. Przewody
wewnetrznej instalacji gazowej nalezy montowac min; 15cm ponizej urzgdzen elektrycznych i
iskrzgcych. W pomieszczeniach z urzgdzeniami gazowymi nie wolno instalowa¢ zadnych
kratek sciekowych a przybory sanitarne nalezy z instalacjg tgczyc jedynie poprzez szczelne
potgczenia za pomocg syfonow nad stropowych. Przy scianach bocznych zamontowaé na
wys. max 30cm nad posadzkg detektory awaryjnego wyptywu gazu DEX/15N powodujgce
samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu elektromagnetycznego
DN50 zlokalizowanego na zewnatrz budynku w szafce gazowej. Przewody instalacji gazowej
zasilajagcej urzgdzenia gazowe powinny mie¢ potgczenia wyréwnujace elektryczne potencjaty
zlgczy kotnierzowych rurociggow, a takze powinny by¢ uziemione.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, np. GAZEX.
Zaprojektowano czujniki gazu DEX montowane pod stropem w poblizu palnikow.

Czujniki nalezy potaczy¢ z modutem alarmowym. Modut zasilany jest napieciem 230 V.
Modut nalezy potaczy¢ z zaworem MAG-3 zamontowanym w szafce zaworowej z zaworem
odcinajgcym przed obiektem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia stezenia gazu w
powietrzu nastepuje zamkniecie zaworu MAG-3. Ponowne uruchomienie moze sie odby¢
jedynie recznie. Modut MD zamontowac¢ do konstrukcji hali.

Charakterystyka i usytuowanie urz  gdzen gazowych

Dla przedstawionego obiektu zaprojektowano ogrzewanie promiennikami podczerwieni o
mocy nominalnej 39 kW. Dlugos¢ promiennika 6 m. Promiennik wyposazony jest w dwa
palniki gazowe. Promienniki nalez zamontowaé¢ pod stropem hali zawieszajgc je do
konstrukcji.

Pracg promiennikéw sterowaé bedzie sterownik. Ze sterownikiem nalezy potaczy¢ czujniki
temperatury wewnetrznej i czujnik temperatury zewnetrznej. Sterownik zasilany jest
napieciem 230 V.

Sterownik zamocowa¢ do konstrukcji hali. Obudowa sterownika jest zamykana i
zabezpieczona przed dostepem o0séb nieuprawnionych.
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Wentylacja i odprowadzenie spalin.

W pomieszczeniach z zamontowanymi urzgdzeniami gazowymi zapewni¢ skuteczna
wentylacje wywiewno-nawiewng poprzez zastosowanie niezamykanych nawiewow swiezego
powietrza w $cianie obiektu.
Urzadzenia z zamknietg komorg spalania nie potrzebujg tradycyjnego komina i nawiewu
powietrza do spalania. Odprowadzanie spalin z promiennikow odbywac sie bedzie przez
koncentryczny przewod powietrze/spaliny (typ C). Pobor powietrza do palnika bedzie sie
odbywat réwniez przez przewod koncentryczny. Przewdd koncentryczny nalezy wyprowadzié¢
nad dach hali i zamontowa¢ do podstawy dachowej.
Kominy odprowadzajgce spaliny od urzadzen gazowych powinny mie¢ zapewniona:
szczelnosé przewodow,
droznos¢,
odpornosc¢ na destrukcyjne dziatanie skroplin,
gtadkos¢ powierzchni wewnetrznej,
prawidtowosc¢ ich prowadzenia,

» wymagang grubosé¢ poszczegdlnych przegréd.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji przewodéw kominowych nalezy dbaé¢ o ich
sprawnosé, poddajgc je okresowej kontroli raz w roku. Oczyszczanie przewodow
spalinowych powinno sie odbywac¢ 2 razy w roku, natomiast przewodow wentylacyjnych — 1
raz w roku.

YV VV VY

Odbiér wewn etrznej instalacji gazowe;.

Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢é upowaznionej firmie, ktéra ponosi
odpowiedzialnosc¢ za jej wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, obowigzujgcymi
przepisami, warunkami BHP i projektem technicznym.

Prawidtowos¢ odprowadzenia spalin oraz wentylacji musi potwierdzi¢ kominiarz, wydajac
odpowiednie zaswiadczenie.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelno$é dwukrotnie.

Instalacje gazowg z zamontowanymi przyborami gazowymi nalezy poddac¢ probie
szczelnosci w obecnosci osoby do tego uprawnionej. Giléwng probe szczelnosci
przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odigczeniu odbiornikow gazu.
Cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jej
czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem, cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Instalacje mozna uzna¢
za szczelng, jezeli przez 30 min. na manometrze tarczowym nie zaobserwuje sie spadku
cidnienia.

Instalacja powinna by¢é napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby
szczelnosci. Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Instalacje gazowg i podigczenie do niej urzgdzenh do odbioru technicznego zgtasza do PSG
Sp. z 0. 0. Poznan Wykonawca.

Przed oddaniem do uzytku, instalacje gazowg sprawdzi pod wzgledem zgodnosci wykonania
Z projektem technicznym i obowigzujgcymi przepisami przedstawiciel PSG Sp. z o. o.
Poznan w obecnosci Wykonawcy i Inwestora. Instalacje mozna podigczy¢ do sieci po
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pisemnym stwierdzeniu przedstawiciela dostawcy gazu, ze nadaje sie do eksploatacji i
uzytkowania.

Obowigzki Inwestora po wykonaniu instalacji w budynku:

Po odbiorze instalacji gazowej, wykonanym przez pracownika PSG Poznan, inwestor
zobowigzany jest spisa¢ umowe z PSG Poznan na dostawe gazu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT i MATERIALOW
Kazda dostarczona partia materialtdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Przy odbiorze materialtdbw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é ich z
zamoéwieniem i dokumentacja projektowg. Kontrola jakosci powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dana faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie
przeprowadzi¢ badania. Po zakonczeniu prac montazowych i po spelieniu wszystkich
wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace
wykonhczeniowe.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ proby i sporzadzi¢ z nich protokoly, zgodnie z
polskimi normami i innymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. Protokoly nalezy
sporzadza¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogag
wykonywac¢ wylgcznie osoby posiadajgce aktualne swiadectwa kwalifikacyjne.
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej zostang przez Zamawiajgcego odrzucone. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji technicznej zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla rurociggdéw jest metr, a dla armatury jest sztuka.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz
policzeniu ilosci rzeczywiscie zuzytych materiatbw. Obmiar rob6t dotyczy robot ujetych
w umowie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wszystkie operacje zwigzane z zabudowg rurociggéw i armatury.
Odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych
dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego, na podstawie zgloszenia Wykonawcy. Odbiér
instalacji elektrycznej powinien odbywac¢ sie komisyjnie i by¢ zakonczony protokotem
odbioru.

8.3. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- utozenie rurociggbw w ziemi przed ich zasypaniem,

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ma byé dokonany przedstawiciela
Zamawiajgcego w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0g0Inego postepu prac.

8.4. Odbiodr koncowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie komisyjnie, z udziatem przedstawicieli Zlecajgcego i
Wykonawcy.




Do zgtoszenia odbioru koricowego nalezy dotgczyé:

- protokoty odbioréw czesciowych

Swiadectwa jakosci uzytych materiatow

dokumentacje powykonawczg, z naniesionymi zmianami w czasie budowy
protokoty z badan i pomiarow

instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegoélnosci skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementow urzgdzenia,

- prawidlowos¢ wykonanych potgczen,

- poprawnos¢ wykonanych pomiaréw i prob

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacijg techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng, jezeli wszystkie pomiary, badania i kontrole daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawe pfatnosci stanowi wazny protokét odbioru i obmiar robot, zgodnie z zawartg
umowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Polskie Normy

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogolne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i

przewodach wentylacyjnych.

- Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych)
oraz prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392
i Nr 115 poz. 513).

Wymagania techniczne i uzytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz ptynny propanowy
wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.09.1993r.
Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegotowych zasad eksploatacji urzadzen

i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane
przez COBO — PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -
1988

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-02.00

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV 45231300-8
(Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  ggdéw i ruroci ggéw do
odprowadzania s$ciekow)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg przytgcza kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robo6t zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejmuje

budowe:

- Kanaléw grawitacyjnych z rur PVC tgczonych na uszczelki

- Kanatéw cisnieniowych z rur PE tgczonych metoda zgrzewania

- Przepompowni sciekow

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje:

— oznakowanie robdt,

- dostawe materiatdw,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,

— przygotowanie poditoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

— ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych, wpustow
deszczowych

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochnien scian wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

— montaz i podigczenie zbiornika bezodptywowego na scieki

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

1.4.2.3. Odgalezienie - kanat przeznaczony do polagczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii  sciekdw,
sptywajgcych z wyzej potozonego kanalu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek
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1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyta zelbetowa przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu
1.45.1. Dren - sgczek podiuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowtdknina (lub wtdknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i
igtowania z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robdt
OgoIne wymagania dotyczace robét podano w ST - .

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
~Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizaciji
deszczowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC-U o srednicy 160, 110 | 50 mm zgodne z PN-85/C-89205. s3g
stosowane do budowy kanaldw i odgalezien kanalizacji sanitarnej.

2.2.1. Rury ci$nieniowe PE

Rury cisnieniowe z polietylenu (PE) o srednicy 40 mm, wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,.
sg stosowane do budowy kanatéw kanalizacji za przepompowniag.

2.3. Przepompownia $ciekow
Pompownia wyposazona zostanie w jedng pompe typu E/One o wydajnosci 0,78l/s i
wysokosci podnoszenia hmin =5,0m oraz mocy 800W.

2.4. Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.
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2.11. Sktadowanie materiatow

2.11.1. Rury

Rury mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkbw w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do diugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2
m).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.8. Transport pompowni
Pompownie na budowe dostarcza producent lub dostawca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST - ,\Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkébw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wilascicieli i
uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé¢ i podwiesié¢
na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ziozony wzdtuz wykopu zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r.
— Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosc i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢é skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowe;j.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.5. Przygotowanie podto za

W gruntach suchych piaszczystych, 2zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiozem pod kanaly deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdét) podioze nalezy wykonaé¢ z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm tgcznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajgcych, zgodnie z dokumentacjg projektows.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubosci 15
cm zgodnie z dokumentacijg projektows.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
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5.6. Roboty monta zowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatébw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
dla odgatezien o srednicy 200 mm — 10 %o

— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu i wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, za$ dla rur PVC 25 %).

glebokos$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznoséci od stref przemarzania gruntéw, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1. Kanaly

Kanaty $ciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m?2,

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem

posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania

préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-

nywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potgczenia kanatow stosowa¢ nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami

kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45

do 90°.

Uszczelnienia zigczy przewodow rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi

uszczelkami gumowymi. Rury kanalowe PVC nalezy ukfada¢ zgodnie z instrukcjg montazu

podang przez producenta rur.

5.6.2. Odgalezienia

Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

— trasa odgatezienia powinna byc¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie,

— minimalny przekréj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 200 mm,

— wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

— spadki odgatezien powinny wynosi¢ min. 10 %o

— wigczenie odgalezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé
licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniecznosci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac¢ przepady (kaskady) umieszczone na zewnagtrz poza
Sciankg studzienki lub dokonywaé wigczenia do studzienki z osadnikiem,

5.6.2. Pompownia

Pompownie dostarcza | montuje dostawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
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— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy podfoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegollnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia wpustow deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ £ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej;
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej pompowni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST - ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz
robét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci
robot, uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonana pompownia $ciekow,
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— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Ditugosc¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - ,\Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatéw,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem sScian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie wigczen do istniejgcych wylotow kanalizacji sanitarnej i istniejgcych komor
kanalizacji sanitarnej,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, montaz pompowni,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja odniesienia jest:
» Specyfikacja Istothnych Warunkéw Zamowienia,
 umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem

robot, zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

s normy

e aprobaty techniczne

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wkazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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15.
16.
17.

18.
19.
20.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

10.3. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV
-1989 r. — Roboty ziemne.

10.4. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-02.00

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

CPV 45231300-8
(Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  ggéw i ruroci ggéw do
odprowadzania s$ciekow)



Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podziemnych sieci wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot przy przebudowie i budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociggowe;j .

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociggowych w gruntach nawodnionych i

nienawodnionych.

Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- wodocigg z rur cisnieniowych do wody pitnej @50 i 40 mm z rur PE PN16

— montaz armatury odcinajgcej

— podigczenie do istniejgcych instalacji

Zakres robo6t przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejgcych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie poditoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw wodociggowych, odgatezien, montaz rur ochronnych i
armatury

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

- wodocigg - zespo6t wspotpracujgcych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie
poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludno$¢ Ilub zaklady
produkcyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod
wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewoddéw
rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode

od przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktow
czerpalnych,
— odgalezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z

wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materialy majgce kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Panstwowego
Zakfadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodow i zostaty uzgodnione z SNG
w projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury cisnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.5. Kruszywo na podsypk e

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinaj aca

Jako armature nalezy stosowac:
- zawory kulowe odcinajgce
- zawory antyskazeniowe

2.7. Elementy monta zowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— fgczniki producenta rur

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaly sie
one z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podkitadach.
Wysokos$¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C,

2.9.2. Armatura

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

2.9.3. Kruszywo
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Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.9.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robdt ziemnych przygotowawczych i wyko  Aczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét
ziemnych i wykonczeniowych:

— pite motorowa fancuchowg 4,2 KM,

zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m3,

spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t monta zowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujgcy
sprzet montazowy:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t,

- samochdéd skrzyniowy do 5 t,

— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochdéd beczkowoz 4 t,

— przyczepe dluzycowg do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciggarke reczngod 3do 5t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespdt pradotwérezy trojfazowy przewozny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm?.

— Zgrzewarka doczotowa do rur PE

— Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny byc¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatgcznik nr
10 DKP) oraz tadowac¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowe;j

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byc¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowoduja:

- segregacji sktadnikow,

— zmiany skfadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w  wymaganiach
technologicznych

oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i
zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej cigglos¢ dostaw materiatdw, w miare
postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robot i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice

sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli i

uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc

warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdow lub z

opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej

nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtosé.
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5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i zlozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesi¢
na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to
powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
Srodkoéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez
utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podto za

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé¢ z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacijg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykonaé¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10
cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

5.4. Roboty monta zowe
5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpiecza-
jacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz
gtebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej
1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

- wstrefeohz=1,0m,hn=1,4m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
diawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
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5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz

catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne

odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i

mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia

zlgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

— ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi

dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretkg w

wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim

zalozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkosé
dopuszczalnej strzalfki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5

do +30°C.

5.4.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze
na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.4.4. Armatura odcinajgca

Armature odcinajgcg nalezy instalowac:
- na weztach wodociggowych (w budynku),
- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.5. Zasypanie wykopoOw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosic dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.
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Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérng
warstwe zasypu wzmochiong podbudowsg drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majagce na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie skfadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowacg:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
wzmocnionego z kruszywa,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podiozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie montazu armatury,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz =5 cm,
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ +3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢ dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— rbznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych £5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewoddéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowsa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

— préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dilugos$c¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposoOb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier
Kontraktu dokonuje odbioru rob6t zanikajgcych.

8.3. Odbior ko Acowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
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- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktores z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatow,

- wykonanie robo6t przygotowawczych, w tym prac rozbiorkowych,

- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja odniesienia jest:
« SIWZ
¢ umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem

robét, zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

e normy

e aprobaty techniczne

« inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

10.2. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia

2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
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7. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania
11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.

10.3. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

10.4. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
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