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"Dzikie kąpielisko"
- proj. zabudowa gruntem mineralnym
- umocnienie narzutem kamiennym

i kiszką faszynową
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Wyrwa
- proj. zabudowa gruntem mineralnym
- umocnienie narzutem kamiennym
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- przekroje poprzeczne, sondowania przy rzędnej lustra
wody 58,25 m n.p.m. (wg opracowania pt. "Raport z badań
głębokości zbiornika wodnego oraz miąższości namułu na terenie
Jeziora Maltańskiego" Grunt-Test - 13.06.2016 r.)

- oś rzeki Cybiny wraz z kilometrażem
- miejsca poboru próbek gruntu - 12.09.2016 r.
- istniejące pasy trzciny pospolitej do usunięcia
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Projekt budowlano-wykonawczy 3193/1610.2016 DGN.1.
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Projekt budowlano-wykonawczy
usunięcia namułów z dna rzeki Cybiny

wraz z uzupełnieniem uszkodzeń
brzegów Zbiornika Malta

Projektował

Sprawdził

mgr inż. Maciej Wojtkowiak
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
                     upr. nr WKP/0213/ZOOK/06

mgr inż. Dorota Hausa
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
                     upr. nr WKP/0057/ZOOK/14

- projektowane uzupełnienie umocnień skarp
- istniejące wyrwy do zabudowy
- proponowana lokalizacja nasadzeń roślinnością niską
- tymczasowa droga technologiczna


