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1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót przygotowawczych, pomiarowych i rozbiórkowych dla inwestycji Usunięcie
namułów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupełnieniem uszkodzeń brzegów Zbiornika Malta.. 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  robót  przygotowawczych  na  przedmiotowym obiekcie.  W zakres  tych
robót wchodzą:
- roboty pomiarowe,
- drogi technologiczne (tymczasowe),
- rozbiórka uszkodzonej palisady, kiszek
- wykoszenie trzcin

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.  Materiały
Roboty pomiarowe
Do utrwalenia punktów głównych obiektu należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,50 do 1,70 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce
stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około
0,50 m i przekrój prostokątny.

Drogi technologiczne
Do budowy dróg tymczasowych stosować płyty drogowe żelbetowe pełne.

Roboty rozbiórkowe
Nie występują.

Wykoszenie trzcin
Nie występują.
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3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST- część ogólna.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do wykonania robót pomiarowych należy stosować następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.

3.3. Sprzęt do wykonania dróg tymczasowych

Do wykonania dróg tymczasowych należy stosować następujący sprzęt:
− spycharki gąsienicowe,
− żuraw samochodowy,
− samochody ciężarowe,
− koparkę gąsienicowe podsiębierne,

3.4. Sprzęt do robót rozbiórkowych

Do wykonania robót rozbiórkowych Wykonawca powinien dysponować sprzętem:
 żuraw samochodowy,
 samochody ciężarowe,
 młoty pneumatyczne,
 piły mechaniczne,
 koparki.

3.5. Sprzęt do wykoszenia trzcin

Do wykonywania robót związanych z wykoszeniem trzcin należy stosować:
 kosiarki ręczne,
 kosiarki zawieszone na ciągniku,
 grabie i widły,
 ciągnik kołowy z przyczepą skrzyniową.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0 „Część ogólna ” pkt. 4.

4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu sprzętu i materiałów

- Sprzęt  i  materiały  do  robót  pomiarowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu. 
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- Pnie, karpinę, drągowinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

- Wykoszone trawy i porosty przewozić transportem ciągnikowym lub samochodowym.
- Elementy przepustów tymczasowych przewozić samochodem skrzyniowym.
- Pompy  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu  przewidzianym  do  tego

rodzaju prac. 
- Płyty  żelbetowe  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu,  który  nie  powoduje

uszkodzenia elementów,
- Elementy z rozbiórki przewozić transportem ciągnikowym lub samochodowym.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0- część ogólna.

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego
Urzędu  Geodezji  i  Kartografii  oraz  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia
i kwalifikacje.
Wszystkie  prace  geodezyjne  związane  z  wyznaczeniem  i  realizacją  obiektów  obejmują
między innymi:

- wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy, realizacyjnej dostosowanej do kształtu budowli i poszczególnych
jej elementów,

- wyznaczenie w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych
budowli takich jak osie, obrysy krawędzie, załamania itp.

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości
reperów  wysokościowych,  przy  czym  punkty  te  powinny  być  dowiązane  do
geodezyjnej osnowy wysokościowej obowiązującej na tym terenie,

- wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowy wymaganych nachyleń skarp,
spadków i osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiarów inwetaryzacyjnych budowli.
Pomiar  inwetaryzacyjny  budowli  należy  wykonać  zanim  stanie  się  ona  niedostępna.
Poszczególne elementy geometryczne budowli powinny być wyznaczone i zastabilizowane
w sposób umożliwiający operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji
budowy.  Ze  względu  na  roboty  i  transport  technologiczny  geodezyjne  wyznaczenie  osi
i  obrysów elementów budowli wymaga wyznaczenia bocznych odnośników usytuowanych
poza  bezpośrednią  strefą  robót,  nie  narażonych  na zniszczenie  i  umożliwiających  szybkie
odtworzenie uszkodzonych punktów. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomić o tym Inspektora nadzoru.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót,  to  zostaną  one  odtworzone  na  koszt
Wykonawcy.  Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji
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robót należą do obowiązków Wykonawcy.
Tyczenie  osi  trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację  projektową oraz inne dane
geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiającego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich
w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co
50 metrów.  Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy
należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych
w dokumentacji projektowej.

5.3. Wykonanie dróg technologicznych

Lokalizację dróg technologicznych ustali Wykonawca w zależności od przyjętej technologii
robót,  oraz  wykorzystywanego  sprzętu.  Przed  ułożeniem  płyt  teren  należy  wyrównać  za
pomocą spycharki gąsienicowej. W razie potrzeby wykonać podsypkę z piasku.

5.4. Roboty rozbiórkowe

Roboty  rozbiórkowe  można  wykonywać  mechanicznie  lub  ręcznie  w  sposób  określony
w Dokumentacji  projektowej  i  SST  lub  przez  Inspektora  nadzoru.  Wszelkie  prace
rozbiórkowe należy prowadzić z ostrożnością  i zachowaniem zasad BHP. 

5.5. Wykoszenie porostów

Wykoszenie trzcin w pasie robót przewiduje się prowadzić ręcznie lub mechanicznie przy
pomocy  kosiarki  zawieszonej  na  ciągniku.  Trzcinę  po  wykoszeniu,  zgrabić  w  pryzmy,  a
następnie załadować i przetransportować na składowisko wskazane przez Inwestora.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - część ogólna.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych
w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

6.3. Kontrola wykonania dróg technologicznych

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania prac.

6.4. Kontrola wykonania rozbiórek

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót
rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do
powtórnego wykorzystania.

6.5. Kontrola wykoszenia porostów

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania prac.
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7.  Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- część ogólna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla:
- robót pomiarowych - kilometr [km] wyznaczonej trasy rowu, 
- rozebranej palisady - 1 m,
- wykonania dróg technologicznych – 1 m2

- wykoszenia trzcin - 1 m2

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-część ogólna.

8.2. Odbiór robót

Roboty pomiarowe
Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów następuje na podstawie szkiców

i dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które
Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe
Odbiór robót rozbiórkowych następuje na podstawie wizualnej oceny wykonania robót oraz
zgodnością z dokumentacja projektową i SST.

Odbiór  pozostałych  robót  przygotowawczych  następuje  na  podstawie  wizualnej  oceny
wykonania robót oraz zgodnością z dokumentacja projektową i SST.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - część ogólna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót pomiarowych obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena wykonania dróg technologicznych obejmuje:
 przygotowanie podłoża,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie płyt,
 zamulenie styków,
 utrzymanie drogi,
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 rozbiórkę.

Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje:
- rozbiórkę lub demontaż elementów,
- załadunek ręczny lub mechaniczny elementów na środki transportowe,
- wywiezienie  materiałów  z  rozbiórek  w  miejsce  wskazane  przez  Inwestora  -  gruz  na

wysypisko śmieci, elementy stalowe na złomowisko.

Cena wykoszenia trzcin obejmuje:
 wykoszenie trzcin,
 wygrabienie,
 załadunek i transport na składowisko.

10. Przepisy związane
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
- Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji

i Kartografii, Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
- Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

BSiPBW HYDROPROJEKT Poznań Sp. z o.o.

8


	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. Materiały
	3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt pomiarowy
	3.3. Sprzęt do wykonania dróg tymczasowych
	3.4. Sprzęt do robót rozbiórkowych
	3.5. Sprzęt do wykoszenia trzcin

	4. Transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu sprzętu i materiałów

	5. Wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Roboty pomiarowe
	5.3. Wykonanie dróg technologicznych
	5.4. Roboty rozbiórkowe
	5.5. Wykoszenie porostów

	6. Kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
	6.3. Kontrola wykonania dróg technologicznych
	6.4. Kontrola wykonania rozbiórek
	6.5. Kontrola wykoszenia porostów

	7. Obmiar robót
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. Odbiór robót
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót

	9. Podstawa płatności
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. Przepisy związane

