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Opis techniczny 

Oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne 
Przebudowa istniejącego oświetlenia 

1.0. Podstawa opracowania. 

• zlecenie inwestora  
• uzgodnienia przeprowadzone z inwestorem 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
• wytyczne i uzgodnienia branżowe 
• PN-EN 1838:2005 
• PN-EN 60598-2--22:2004 
• obowiązujące przepisy i normy 
• opracowana dokumentacja przez INEA S.A. z 12.2014 r. 
 

2.0. Zakres opracowania. 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

• inwentaryzację istniejących urządzeń, 
• instalację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego 

Opracowanie obejmuje projekt oświetlenia awaryjnego na trybunie nr IV Inea Stadion na 
poziomach 0,00; +3,30; + 6,60; +10,23 oraz +15,84. 
 
3.0. Stan istniejący. 

Na obiekcie istnieje oświetlenie awaryjne zrealizowane za pomocą opraw inwerterowych, w 
których źródłem światła są świetlówki. Ze względu na stosunkowo duży pobór prądu i małą 
niezawodność w szczególności w miejscach nieosłoniętych, oprawy te są mało ekonomiczne          
i stwarzają duże koszty utrzymania. Przedmiotem projektu jest zastosowanie opraw awaryjnych 
ledowych przy wykorzystaniu istniejącego na stadionie zasilania z centralnej baterii 
CBS1.Opracowamie dotyczy trybuny nr IV. 
Oświetlenie awaryjne obiektu dotychczas zrealizowane zostało za pomocą systemu centralnej 
baterii o czasie podtrzymania nie mniejszym niż 1 godzina. Wszystkie oprawy awaryjne            i 
ewakuacyjne są niezależne od oświetlenia podstawowego i pracują w dwóch trybach: oprawy 
awaryjne – praca „na ciemno”, oprawy kierunkowe z piktogramami – praca „przełączalna”. W 
godzinach od 06:00 do 22:00 oprawy mają pracować na jasno, pomiędzy 22:00 a 06:00 oprawy 
powinny przejść w tryb gotowości w celu oszczędzania energii elektrycznej. 
Zaprojektowany system CBS wyposażony jest w mikroprocesorowy moduł liniowy typu ML-S do 
automatycznej kontroli oraz monitorowania opraw ze statecznikami elektronicznymi i modułami 
adresowalnymi bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów. Komunikacja i sterowanie 
poszczególną oprawą odbywa się tylko po przewodzie zasilającym. System jest przystosowany do 
pracy z oprawami świetlówkowymi, halogenowymi oraz ledowymi nawet o bardzo małej mocy np. 
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1,2W, podłączonymi za pomocą obwodów wykonanych przewodem niepalnym do modułów 
liniowych ML-S. Do modułu ML-S można podłączyć 4 niezależnie programowalne obwody 
liniowe. 
Moduł liniowy ML-S posiada następujące funkcje: 

• sterowanie oprawami w technologii SMART,  
• monitorowanie do 20 opraw na każdym obwodzie, 
• dowolne programowanie trybu pracy obwodu, 
• niezależne sterowanie każdym obwodem, 
• niezależne sterowanie każdą oprawą, 
• oddzielne zabezpieczenie zasilania sieciowego AC i bateryjnego DC, 
• wskaźniki błędów i statusu modułu oraz każdego obwodu, 
• service pin, 
• zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normą PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze 

źródłami  światła: LED, żarowymi. 

4.0. Wskaźniki elektroenergetyczne: 

• napięcie zasilania Un = 400/230 V , 50 Hz (centralna bateria CB1 , podcentrala US1) 
• ilość opraw oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego dla IV trybuny – 204   (przy 

uwzględnieniu rezerwy opraw – 234 szt.) 
• moc zainstalowana opraw awaryjno-ewakuacyjnych P = 707, 4 W 
 

5.0. Instalacja oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego. 
Realizacja zasilania trybuny IV projektowana jest z szafy podstacji PBS/40 US1 zasilanej z 
centralnej baterii CBS1. 

Na poszczególnych poziomach trybuny IV planuje się rozmieszczenie opraw projektowanego 
oświetlenia awaryjnego w konfiguracji jak pokazano na rysunkach: E-IV-01, E-IV-02, E-IV-03, E-
IV-04 i E-IV-05. Sposób zasilania opraw pokazano na rys. E-US1-00 

Do zasilania w/w opraw należy stosować przewód HDGs 3x1,5mm2. Przewód układać 
odpowiednio na ścianach stosując uchwyty przewodów i w korytkach kablowych. Przez ściany 
stropy stosować przewierty a otwory uszczelniać masą ognioodporną Hilti. 

Na poziomie +15,84 do montażu opraw stosować uchwyty ścienne 90° do opraw HELIOS. 

Legenda opraw oświetlenia awaryjnego: 

Q3 - Oprawa AXPO 3W/CB/IP65 
Q4 - Oprawa AXPC 3W/CB/IP65 
Q5 - Oprawa AXNO 6W/CB/IP65 
Q7 - Oprawa AXPO 6W/CB/IP65 
H1 - Oprawa HELIOS LED 3,2W/CB/IP65 
Y1 - Oprawa HELIOS LED 3,2W/CB/IP65 (klosz mleczny) z piktogramem 
Y2 - Oprawa HELIOS DS. LED 3,2W/CB/IP65 (klosz mleczny) 
Y4 - Oprawa INFINITY AS 3,2W/CB/IP44 z piktogramem 
+U - Uchwyt ścienny 90° do opraw HELIOS 
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Poniżej przedstawiono zestawienie opraw na obiekcie wg montażu na poszczególnych poziomach   
i obwodów zasilających. 

ZESTAWIENIE 
POZIOMAMI 

         

 Oprawy: Q3 Q4 Q5 Q7 Y1 Y2 Y4 H1 +U 
 Razem szt.: 13 6 37 3 29 23 6 87 12 
           

Poziom 0,00                     
Obwód: US1/9         2   6     
  US1/10 3 1   2       1   

  US1/23 2 5               

  US1/5               1   
  US1/2               1   

  US1/3               1   

  US1/6               1   
  US1/8               3   

  US1/7               3   

           

Poziom 3,30                     
Obwód: US1/9         4         

  US1/6               2   
  US1/7       1       4   

  US1/5               2   

  US1/4           4       
  US1/3               2   

  US1/2               2   

  US1/8               4   
           

Poziom 6,60                     
Obwód: US1/9         2         
  US1/2 4             4   

  US1/3               4   

  US1/11     11             
  US1/12     10             

  US1/13         8 9       

  US1/6               4   
  US1/4           4       

  US1/5 4             4   

  US1/8               4   
  US1/7               4   
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Poziom 10,23                     
Obwód: US1/9         2         

  US1/2               4   

  US1/3               4   
  US1/4           4       

  US1/5               4   

  US1/6               4   
  US1/7               4   

  US1/8               4   

  US1/14     16             
  US1/15         11 2       

           

Poziom 15,84                     
Obwód: US1/2               2 2 

  US1/3               2 2 

  US1/5               2 2 
  US1/6               2 2 

  US1/7               2 2 

  US1/8               2 2 

 

 

 

 

 

Podczas montażu systemu należy przewidzieć pełną konfigurację, programowanie, uruchomienie i 
testy systemu centralnej baterii.  

Ponadto należy sporządzić stosowną dokumentację powykonawczą, wykonanie niezbędnych 
pomiarów, w tym w szczególności pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego i sprawdzenia linii 
zasilających oprawy oraz zapewnienie przeglądów i konserwacji systemu w okresie 
gwarancyjnym. 
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Zestawienie opraw wg obwodów zasilania oraz mocy elektrycznej wymaganej w tych obwodach 
do zasilenia opraw wraz z podsumowaniem zapotrzebowania mocy dla poszczególnych obwodów  
i całego obiektu trybuny IV pokazano poniżej: 

ZESTAWIENIE OBWODAMI          

Oprawy: Q3 Q4 Q5 Q7 Y1 Y2 Y4 H1 
Razem 
opraw  RAZEM 

Razem szt.: 13 6 37 3 29 23 6 87 204 204 Ilość szt. 

Moc oprawy [W] 3 3 6 6 3,2 3,2 3,2 3,2   761 MOC [W] 

                       

US1/2 4             13   17 Ilość szt. 

Moc opraw: 12 0 0 0 0 0 0 41,6   53,6 MOC [W] 
US1/3        13  13 Ilość szt. 

Moc opraw: 0 0 0 0 0 0 0 41,6  41,6 MOC [W] 

US1/4           12       12 Ilość szt. 
Moc opraw: 0 0 0 0 0 38,4 0 0   38,4 MOC [W] 

US1/5 4       13  17 Ilość szt. 

Moc opraw: 12 0 0 0 0 0 0 41,6  53,6 MOC [W] 
US1/6               13   13 Ilość szt. 

Moc opraw: 0 0 0 0 0 0 0 41,6   41,6 MOC [W] 

US1/7    1    17  18 Ilość szt. 
Moc opraw: 0 0 0 6 0 0 0 54,4  60,4 MOC [W] 

US1/8               17   17 Ilość szt. 

Moc opraw: 0 0 0 0 0 0 0 54,4   54,4 MOC [W] 
US1/9     10  6   16 Ilość szt. 

Moc opraw: 0 0 0 0 32 0 19,2 0  51,2 MOC [W] 

US1/10 3 1   2       1   7 Ilość szt. 
Moc opraw: 9 3 0 12 0 0 0 3,2   27,2 MOC [W] 

US1/11   11       11 Ilość szt. 

Moc opraw: 0 0 66 0 0 0 0 0  66 MOC [W] 
US1/12     10             10 Ilość szt. 

Moc opraw: 0 0 60 0 0 0 0 0   60 MOC [W] 

US1/13     8 9    17 Ilość szt. 
Moc opraw: 0 0 0 0 25,6 28,8 0 0  54,4 MOC [W] 

US1/14     16             16 Ilość szt. 

Moc opraw: 0 0 96 0 0 0 0 0   96 MOC [W] 
US1/15     11 2    13 Ilość szt. 

Moc opraw: 0 0 0 0 35,2 6,4 0 0  41,6 MOC [W] 

US1/23 2 5               7 Ilość szt. 
Moc opraw: 6 15 0 0 0 0 0 0   21 MOC [W] 
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Sprawdzenie spadków napięć przewodów zasilających: 

Maksymalna długość obwodu wynosi 300m, a moc opraw w tym obwodzie 96 W, przekrój żyły 
wynosi 1,5 mm2 

Prąd maksymalny obliczano ze wzoru: 

dla instalacji 1 fazowych    I
P

Umax
max

cos
=

⋅ ϕ     [ A ] 

Imax = 0,448 A 

Obliczeniowy spadek napięcia dla poszczególnych odcinków linii obliczano wg wzoru: 

       
s

lIU
⋅
⋅⋅

=∆
γ

max2
  [V] 

dla założenia, że w odległości 150 m przewód obciążony jest mocą 60W a na końcu mocą 36 W, 
co zawyża obliczenia uzyskano spadek napięcia = 2,8 V 

Dobrany przekrój przewodu w obwodach zasilających zapewnia poprawne zasilanie opraw 
oświetlenia awaryjnego. 

6.0. Wymagania dla Systemów Oświetlania Awaryjnego 
 
Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej, muszą być 
wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, którym należy zapewnić konserwację i naprawy w 
sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Odpowiedzialni za to są ich 
właściciele (art.1 Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej –
Dz.U. nr 100, poz. 835 z dnia 8 czerwca 2005 r.). 
 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje oświetlenia awaryjnego są 
urządzeniami przeciwpożarowymi (Roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporządzeniem wszystkie 
urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszą spełniać wymagania 
polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). Instalacje oświetlenia awaryjnego mają bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo ludzi, co powoduje, że ich parametry techniczne, a przede wszystkim 
niezawodność, obwarowane są wieloma powiązanymi ze sobą normami. Dotyczy to zarówno 
przepisów określających ich własności funkcjonalne, jak i parametry oświetleniowe czy 
elektryczne. 
W Polsce aktualnie najważniejszą normą dotyczącą oświetlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005 
Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne. Norma ta jest tłumaczeniem normy EN 1838, 
która obowiązuje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w 
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tej normie określają wartości minimalne, które muszą spełniać systemy oświetlenia awaryjnego. 
Norma EN 1838 odwołuje się do innych norm, np. do EN 60598--2-22, dotyczącej opraw 

 

 oświetlenia awaryjnego, czy EN 50172, określającej instalacje oświetlenia ewakuacyjnego. Normy 
te również zostały przetłumaczone na język polski i zatwierdzone przez Polski Komitet 
Normalizacyjny. 
W związku z tym obecnie obowiązuje wymóg normy PN-EN 60598-2--22:2004 Wymagania 
szczegółowe - oprawy oświetlenia awaryjnego, dotyczący układów testujących do opraw 
awaryjnych, który mówi, że oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny 
być wyposażone w wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu 
testującego. 
Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i norm można sporządzić listę najważniejszych 
wymagań dla oceny istniejącej w danym obiekcie instalacji oświetlenia awaryjnego i jej 
konserwacji: 

1. Projekt musi być uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W 
obiekcie muszą znajdować się aktualne rysunki systemu oświetlenia awaryjnego, które 
powinny identyfikować wszystkie oprawy awaryjne i główne komponenty. Rysunki powinny 
być podpisane przez rzeczoznawcę. System oświetlenia awaryjnego musi być zgodny z 
wymaganiami przepisów i norm (według PN-EN 50172:2005). 

2. Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i 
czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach 
dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz instrukcjach obsługi (Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.). 

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie mogą odbywać się rzadziej niż raz w roku 
i powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta (Dz.U. 
nr 80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.). 

4. W przypadku instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przewody i kable wraz z 
zamocowaniami powinny być ognioodporne, o takim czasie wytrzymałości ogniowej, w jakim 
ma działać oświetlenie awaryjne, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r. - Dział IV, Roz. 8, §187, ust. 3). 

5. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz.U. Nr 56 
poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 181 pkt.7) 
„Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 
wymagań w tym zakresie”. To samo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmienia 
minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego na 1-dną godzinę. 

6. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować włączenie 
oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach (według PN-EN 1838:2005). 
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7. Musi istnieć możliwość testowania opraw oświetlenia awaryjnego bez wyłączania zasilania. 
Oprawy oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania powinny być wyposażone  

wewnętrzny układ testujący lub być podłączone do zdalnego układu testującego (według PN-
EN 60598-2-22). 

8. Oświetlenie ewakuacyjne (według PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie 
awaryjne) musi spełniać następujące warunki: 

a. W osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx (Oświetlenie 
drogi ewakuacyjnej 4.2.1). 

b. Wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. Ł 40 (Oświetlenie 
drogi ewakuacyjnej 4.2.2). 

c. Na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie 
oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx (Oświetlenie strefy otwartej 4.3.1). 

d. W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. Ł 40 (Oświetlenie strefy otwartej 4.3.2). 
Uwaga: wymogi te muszą być spełnione również pod koniec ustalonego czasu działania 
oświetlenia ewakuacyjnego. 

e. W strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na 
płaszczyźnie odniesienia nie powinno być mniejsze niż 10% eksploatacyjnego 
natężenia podstawowego, wymaganego dla danych czynności, i musi wynosić min. 15 
lx (Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka 4.4.1). 

f. W strefie wysokiego ryzyka równomierność natężenia E średnie/Emaks. ł 0,1 

g. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia oprawy do oświetlenia 
ewakuacyjnego powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą  

i. przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia 
ewakuacyjnego, 

ii. w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, 
iii. w pobliżu każdej zmiany poziomu, 
iv. obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa, 
v. przy każdej zmianie kierunku, 

vi. przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, 
vii. na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 

viii. w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, 
ix. w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. 

Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak 
podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga: 
jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie 
znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być oświetlone w taki  



12 

 

 

sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx („w pobliżu" 
oznacza w obrębie 2 m, mierzonych w poziomie). 

9. Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN--EN 50172:2005 Systemy 
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, obowiązującej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.) 
powinny gwarantować, aby oświetlenie ewakuacyjne spełniało następujące wymagania: 

a. Oświetlało znaki ewakuacyjne.  
b. Zapewniało oświetlenie dróg umożliwiających bezpieczną ewakuację do miejsc 

bezpiecznych (stref bezpieczeństwa). 
c. Zabezpieczało czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pożaru, a także 

rozmieszczenia i użycia sprzętu przeciwpożarowego. 
d. Posiadało możliwość testowania poprzez symulację zaniku zasilania oświetlenia 

podstawowego. 
e. Włączało się w przypadku awarii dowolnej części zasilania podstawowego. 

Gwarantowało, że lokalne (miejscowe) oświetlenie ewakuacyjne będzie pracować w 
przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu. 

f. Zabezpieczało przed ciemnością na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy 
awaryjnej. 

10. Rejestrowanie zdarzeń i raportowanie (według PN-EN 50172:2005). 

a. Rysunki oświetlenia ewakuacyjnego powinny być zabezpieczone i przechowywane w 
obiekcie. Rysunki muszą jednoznacznie identyfikować wszystkie oprawy awaryjne i 
główne komponenty. 

b. W obiekcie powinien być przechowywany rejestr, dostępny dla kontroli prowadzonej 
przez każdą upoważnioną osobę. Rejestr powinien być prowadzony w formie rękopisu 
lub w formie elektronicznej, wygenerowany przez urządzenie do automatycznego 
testowania.  

c. Rejestr powinien się znajdować pod opieką osoby wyznaczonej przez właściciela 
obiektu i zawierać co najmniej następujące informacje: 
• Datę odbioru systemu z za łączeniem stosownych świadectw (certyfikatów). 
• Datę każdej kontroli okresowej i testu. 
• Datę i skrócony opis każdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu. 
• Datę i skrócony opis każdego defektu i podjętych środków zaradczych. 
• Datę i skrócony opis każdej zmiany wprowadzonej do instalacji oświetlenia 

awaryjnego. 
• W przypadku używania urządzeń do automatycznego testowania należy opisać 

podstawowe parametry i tryb pracy tych urządzeń. 

 

11. Serwis i testowanie oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach (według PN-EN 50172:2005): 
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a. W przypadku używania automatycznego urządzenia testującego informacje powinny 
być rejestrowane co miesiąc. 

b. W przypadku wszystkich innych systemów testy wraz z zarejestrowaniem ich wyników 
powinny być wykonywane w następujący sposób: 
• Codziennie - w przypadku systemów centralnego zasilania należy wizualnie 

kontrolować wskaźnik właściwej pracy. 
• Comiesięcznie - włączyć w trybie pracy awaryjnej każdą oprawę i każdy 

wewnętrznie oświetlany znak ewakuacyjny, poprzez symulację awarii zasilania 
oświetlenia podstawowego, na okres wystarczający do sprawdzenia, czy każda 
oprawa świeci. W tym czasie należy sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego i podświetlanych znaków. 

• Corocznie - wykonać ten sam test co comiesięcznie, a także test pełnookresowy, 
połączony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wyników. 

Te wymagania muszą uwzględniać projektanci instalacji oświetlenia awaryjnego w nowo 
budowanych lub remontowanych budynkach i innych obiektach budowlanych. Inwestorzy i 
projektanci muszą również podjąć decyzję, jaki system oświetlenia awaryjnego zastosować w 
danym obiekcie. Ze względu na przepisy przeciwpożarowe, nakazujące co najmniej raz w roku 
kontrolę i konserwację opraw oświetlenia awaryjnego w obiektach, w których znajduje się ich 
większa liczba (np. 100), trudno sobie wyobrazić system oświetlenia awaryjnego bez 
automatycznego testowania i monitoringu stanu technicznego wszystkich opraw oświetlenia 
awaryjnego w obiekcie. Zasadniczy podział systemów oświetlenia awaryjnego związany jest ze 
sposobem zasilania opraw. Oprawy oświetlenia awaryjnego mogą posiadać wewnętrzne źródło 
zasilania (akumulatory) lub być zasilane ze źródła zewnętrznego (centralna bateria akumulatorów). 
W przypadku oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych, w którym wymagane natężenie światła 
jest na poziomie 1 lx , o wiele bardziej interesujące są systemy oświetlenia awaryjnego oparte na 
oprawach z własnym akumulatorem. Najważniejszą zaletą tych systemów jest rozproszenie 
bezpieczeństwa na wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego w obiekcie, z których każda 
przełącza się w tryb pracy awaryjnej niezależnie od innych urządzeń systemu. Takie rozwiązanie 
eliminuje największą wadę systemów z centralną baterią, w których każda oprawa musi być 
włączona przez jedno urządzenie, jakim jest właśnie centralna bateria. Wynika z tego, że 
uszkodzenie centralnej baterii może całkowicie pozbawić obiekt oświetlenia awaryjnego aż do 
czasu usunięcia awarii. Taka sytuacja w obiektach działających w systemie całodobowym (hotele, 
szpitale itp.) jest niedopuszczalna, ponieważ stwarza zagrożenie dla wszystkich osób 
przebywających w tych obiektach. 

                                                                                               Opracowała : 

 

                                                                                             mgr inż. Magdalena  Birula 
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