PODSTACJA CENTRALNEJ BATERII

US1

NAZWA SZAFY PBS/40/2888/2
WYMIARY SZAFY CB/ (h¥sxg) 1000X600X350
Moc 3 kW

YKYZo 3x6 mm2

PODSTACJA CENTRALNEJ BATERII

Przytacz podstacji US1

NHXH PH90 3x6 mm2

P ZASILANIE AC

» ZASILANIE DC

US

LON1 LON2 LON3

US1/01 UsS1/02
HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2

US1/03
HDGs 3x1,5mm2

US1/04
HDGs 3x1,5mm2

US1/05
HDGs 3x1,5mm2

US1/06
HDGs 3x1,5mm2

US1/07
HDGs 3x1,5mm2

US1/08
HDGs 3x1,5mm2

US1/09 US1/10 US1/11 US1/12 US1/13 US1/14 US1/15 US1/16 UsS1/17 US1/18 US1/19
HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2

US1/20 US1/21
HDGs 3x1,5mm2 HDGs 3x1,5mm2

US1/22
HDGs 3x1,5mm2

US1/23
HDGs 3x1,5mm2

US1/24
HDGs 3x1,5mm2
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Kontrola zaniku napiecia

ZESTAIWNIE OBWODOW KONCOWYCH ZASILAJACYCH OPRAWY
NA TRYBUNIE IV

Oprawy: Q3 Q4 Qs Q7 Y1 Y2 Y4 H1 RAZEM

Razem szt.: 13 6 37 3 29 23 6 87 204] llosc szt
Moc oprawy [W] 3 3 6 6 32 32 32 32 761 MOC [W]
us1/2 4 13 17]  llosc szt.
Moc opraw: 12 0 0 0 0 0 0 41,6 53,6] MOC[W]
Us1/3 13 13] llosc szt.
Moc opraw: 0 0 0 0 0 0 0 416 416 MOCI[W]
us1/4 12 12]  llosc szt.
Moc opraw: 0 0 0 0 0 38,4 0 0 38,4 MOCI[W]
Us1/5 4 13 17|  llosc szt.
Moc opraw: 12 0 0 0 0 0 0 416 53,6 MOC[W]
Us1/6 13 13] llosc szt
Moc opraw: 0 0 0 0 0 0 0 416 41.6] MOC[W]
us1/7 1 17 18] llosc szt
Moc opraw: 0 0 0 6 0 0 0 544 60,4] MOC[W]
us1/8 7 17]  llos¢ szt
Moc opraw: 0 0 0 0 0 0 0 54 4 544 MOCI[W]
Us1/9 10 6 16| llosc szt
Moc opraw: 0 0 0 0 32 0 19,2 0 51,2 MOC[W]
uUs1/10 & 1 2 1 7| llosc szt
Moc opraw: 9 3 0 12 0 0 0 3,2 27,21 MOC[W]
us1/11 11 11 llosc szt
Moc opraw: 0 0 66 0 0 0 0 0 66] MOC[W]
usi1/12 10 10] llosc szt
Moc opraw: 0 0 60 0 0 0 0 0 60] MOC[W]
Us1/13 8 9 17|  llosc szt.
Moc opraw: 0 0 0 0 256 288 0 0 544 MOC[W]
us1/14 16 16] llosc szt.
Moc opraw: 0 0 96 0 0 0 0 0 9% MOC[W]
Us1/15 11 2 13| llosc szt.
Moc opraw: 0 0 0 0 35,2 6,4 0 0 416] MOCI[W]
us1/23 2 5 7| llosc szt.
Moc opraw: 6 15 0 0 0 0 0 0 21 MOC [W]

INWESTOR:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji
ul. Chwiatkowskiego 34 A, 61-553 Poznan

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Inea Stadion w Poznaniu
ul. Butgarska 17, 60-320 Poznan

TYTUL OPRACOWANIA

INSTLAJCJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO -

KOMUNIKACJA | WC - TRYBUNA IV

OPRACOWANIE:

UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. Jerzy Birula

NN-8345/518/82

\
STADIUM:

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:

WRZESIEN 2016

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ZP-W ELEKTROBUD

ul. Pélwiejska 7,
64-920 Pita

TYTUL RYSUNKU:

Schemat zasilania instalacji oswietlenia awaryjnego - podstacja US1

NR RYSUNKU:

E-US1-00




