Opls techniczny

Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne
Przebudowa istniejgcego oswietlenia

1.0. Podstawa opracowania.

e zlecenie inwestora

e uzgodnienia przeprowadzone z inwestorem

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e wytyczne i uzgodnienia branzowe

e PN-EN 1838:2005

e PN-EN 60598-2--22:2004

e obowigzujace przepisy i normy

e opracowana dokumentacja przez INEA S.A. z 12.2014 r.

2.0. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e inwentaryzacj¢ istniejagcych urzadzen,
e instalacj¢ oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego
Opracowanie obejmuje projekt o$wietlenia awaryjnego na trybunie nr IV Inea Stadion na

poziomach 0,00; +3,30; + 6,60; +10,23 oraz +15,84.

3.0. Stan istniejacy.

Na obiekcie istnieje oswietlenie awaryjne zrealizowane za pomocg opraw inwerterowych, w
ktorych zrodiem S$wiatla sg Swietlowki. Ze wzgledu na stosunkowo duzy pobdr pradu i matg
niezawodnos¢ w szczegdlnosci w miejscach nieostonietych, oprawy te sa mato ekonomiczne
1 stwarzaja duze koszty utrzymania. Przedmiotem projektu jest zastosowanie opraw awaryjnych
ledowych przy wykorzystaniu istniejagcego na stadionie zasilania z centralnej baterii
CBS1.0Opracowamie dotyczy trybuny nr IV.
Oswietlenie awaryjne obiektu dotychczas zrealizowane zostalo za pomocg systemu centralnej
baterii o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1 godzina. Wszystkie oprawy awaryjne 1
ewakuacyjne sg niezalezne od o$wietlenia podstawowego i1 pracuja w dwoch trybach: oprawy
awaryjne — praca ,,na ciemno”, oprawy kierunkowe z piktogramami — praca ,,przetgczalna”. W
godzinach od 06:00 do 22:00 oprawy maja pracowac¢ na jasno, pomie¢dzy 22:00 a 06:00 oprawy
powinny przej$¢ w tryb gotowosci w celu oszczedzania energii elektryczne;.
Zaprojektowany system CBS wyposazony jest w mikroprocesorowy modut liniowy typu ML-S do
automatycznej kontroli oraz monitorowania opraw ze statecznikami elektronicznymi i modutami
adresowalnymi bez koniecznosci stosowania dodatkowych przewodow. Komunikacja i sterowanie
poszczego6lng oprawa odbywa si¢ tylko po przewodzie zasilajacym. System jest przystosowany do
pracy z oprawami swietldwkowymi, halogenowymi oraz ledowymi nawet o bardzo matej mocy np.
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1,2W, podiaczonymi za pomoca obwoddéw wykonanych przewodem niepalnym do modutéw
liniowych ML-S. Do modulu ML-S mozna podigczy¢ 4 niezaleznie programowalne obwody
liniowe.
Modut liniowy ML-S posiada nastepujace funkcje:

e sterowanie oprawami w technologii SMART,

e monitorowanie do 20 opraw na kazdym obwodzie,

e dowolne programowanie trybu pracy obwodu,

e niezalezne sterowanie kazdym obwodem,

e niezalezne sterowanie kazda oprawa,

e oddzielne zabezpieczenie zasilania sieciowego AC i bateryjnego DC,

e wskazniki btedéw i statusu modutu oraz kazdego obwodu,

e service pin,

e zasilanie opraw ze statecznikami zgodnymi z normg PN-EN 60347-2-7 oraz opraw ze

zrodtami $wiatta: LED, zarowymi.

4.0. Wskazniki elektroenergetyczne:

e napiecie zasilania Un = 400/230 V, 50 Hz (centralna bateria CB1, podcentrala US1)

e ilos¢ opraw oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego dla IV trybuny — 204 (przy
uwzglednieniu rezerwy opraw — 234 szt.)

e moc zainstalowana opraw awaryjno-ewakuacyjnych P =707, 4 W

5.0. Instalacja oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.
Realizacja zasilania trybuny IV projektowana jest z szafy podstacji PBS/40 US1 zasilanej z
centralnej baterii CBSL1.

Na poszczegdlnych poziomach trybuny IV planuje si¢ rozmieszczenie opraw projektowanego
o$wietlenia awaryjnego w konfiguracji jak pokazano na rysunkach: E-1V-01, E-IV-02, E-IV-03, E-
IV-04 i E-1V-05. Sposdb zasilania opraw pokazano na rys. E-US1-00

Do zasilania w/w opraw nalezy stosowaé przewdd HDGs 3x1,5mm2. Przewod uktadaé
odpowiednio na $cianach stosujac uchwyty przewodow i w korytkach kablowych. Przez $ciany
stropy stosowac przewierty a otwory uszczelnia¢ masa ognioodporng Hilti.

Na poziomie +15,84 do montazu opraw stosowa¢ uchwyty $cienne 90° do opraw HELIOS.

Legenda opraw o$wietlenia awaryjnego:

Q3 - Oprawa AXPO 3W/CB/IP65

Q4 - Oprawa AXPC 3W/CB/IP65

Q5 - Oprawa AXNO 6W/CB/IP65

Q7 - Oprawa AXPO 6W/CB/IP65

H1 - Oprawa HELIOS LED 3,2W/CB/IP65

Y1 - Oprawa HELIOS LED 3,2W/CB/IP65 (klosz mleczny) z piktogramem
Y2 - Oprawa HELIOS DS. LED 3,2W/CB/IP65 (klosz mleczny)

Y4 - Oprawa INFINITY AS 3,2W/CB/IP44 z piktogramem

+U - Uchwyt $cienny 90° do opraw HELIOS



Ponizej przedstawiono zestawienie opraw na obiekcie wg montazu na poszczegolnych poziomach
1 obwodow zasilajgcych.

ZESTAWIENIE
POZIOMAMI

Oprawy: Q3 Q4 Q5 Q7 Y1l Y2 Y4 H1 +U
Razem szt.:| 13 6 37 3 29 23 6 87 12

Poziom 0,00

Obwad: Us1/9 2 6

US1/10 3 1 2 1

USs1/23 2 5

USs1/5
us1/2
Us1/3
Us1/6

Us1/8
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us1/7

Poziom 3,30
Obwad: Us1/9 4
USs1/6 2

us1/7 1

USs1/5

Us1/4 4
Us1/3
us1/2
us1/8 4

Poziom 6,60

Obwad: Us1/9 2
us1/2 4
Us1/3
Us1/11 11

us1/12 10

US1/13 8 9

US1/6 4
us1/4 4
Us1/5 4
uUs1/8

us1/7 4




Poziom 10,23

Obwadd:
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Poziom 15,84

Obwadd:

uUs1/2

USs1/3

USs1/5

US1/6

us1/7

us1/8
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Podczas montazu systemu nalezy przewidzie¢ pelng konfiguracje, programowanie, uruchomienie i
testy systemu centralnej baterii.

Ponadto nalezy sporzadzi¢ stosowng dokumentacje powykonawczg, wykonanie niezbgdnych
pomiardw, w tym w szczegolnosci pomiaréw natezenia o§wietlenia awaryjnego i sprawdzenia linii
konserwacji

zasilajagcych oprawy oraz zapewnienie przegladow
gwarancyjnym.

systemu w okresie




Zestawienie opraw wg obwodow zasilania oraz mocy elektrycznej wymaganej w tych obwodach
do zasilenia opraw wraz z podsumowaniem zapotrzebowania mocy dla poszczegélnych obwodow
1 catego obiektu trybuny IV pokazano ponize;j:

ZESTAWIENIE OBWODAMI

Razem

Oprawy: Q3 [ Q4 | Q5 | Q7| Y1 | Y2 | Y4 H1 | opraw RAZEM

Razem szt.: 13 6 37 3 29 | 23 6 87 204 204| llos¢ szt.
Moc oprawy [W] 3 3 6 6 32|32 | 32 | 32 761 MOC [W]
Us1/2 4 13 17] llos¢ szt.
Moc opraw: 12 0 0 0 0 0 0 41,6 53,6 MOC [W]
Us1/3 13 13[ llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 0 0 0 0 0 41,6 41,6 MOC [W]
uUs1/4 12 12| llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 0 0 0O 384 O 0 38,4 MOC [W]
Us1/5 4 13 17| llos¢ szt.
Moc opraw: 12 0 0 0 0 0 0 41,6 53,6 MOC [W]
Us1/6 13 13{ llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 0 0 0 0 0 41,6 41,6 MOC [W]
us1/7 1 17 18[ llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 0 6 0 0 0 54,4 60,4 MOC [W]
Us1/8 17 17] llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 0 0 0 0 0 54,4 54,4 MOC [W]
Us1/9 10 6 16{ llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 0 0 32 0 19,2 0 51,2 MOC [W]
US1/10 3 1 2 1 7| llos¢ szt.
Moc opraw: 9 3 0 12 0 0 0 3,2 27,2 MOC [W]
usi1/11 11 11{ llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 66 0 0 0 0 0 66| MOC [W]
Us1/12 10 10| llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 60 0 0 0 0 0 60] MOC [W]
USs1/13 8 9 17| llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 0 0O 256 288 0 0 54,4 MOC [W]
Us1/14 16 16| llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 96 0 0 0 0 0 96| MOC [W]
US1/15 11 2 13[ llos¢ szt.
Moc opraw: 0 0 0 0 352 64 0 0 41,6 MOC [W]
US1/23 2 5 7] llos¢ szt.
Moc opraw: 6 15 0 0 0 0 0 0 21| MOC [W]




Sprawdzenie spadkow napie¢ przewodow zasilajacych:

Maksymalna dtugos¢ obwodu wynosi 300m, a moc opraw w tym obwodzie 96 W, przekrdj zyly
wynosi 1,5 mm?

Prad maksymalny obliczano ze wzoru:

P
dla instalacji 1 fazowych 1 = ax [A]
e U -cosg
Imax = 0,448 A

Obliczeniowy spadek napigcia dla poszczegolnych odcinkéw linii obliczano wg wzoru:

2-1 -1

Y - S

dla zatozenia, ze w odlegtosci 150 m przewdd obcigzony jest mocg 60W a na koncu moca 36 W,
co zawyza obliczenia uzyskano spadek napigcia =2,8 V

Dobrany przekroj przewodu w obwodach zasilajgcych zapewnia poprawne zasilanie opraw
oswietlenia awaryjnego.

6.0. Wymagania dla Systeméw Oswietlania Awaryjnego

Budynki i obiekty budowlane, a przede wszystkim obiekty uzytecznosci publicznej, musza by¢
wyposazone w urzadzenia przeciwpozarowe, ktorym nalezy zapewni¢ konserwacj¢ i naprawy w
sposob gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Odpowiedzialni za to sg ich
wlasciciele (art.1 Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej —
Dz.U. nr 100, poz. 835 z dnia 8 czerwca 2005 r.).
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw
(Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) instalacje os$wietlenia awaryjnego sg
urzadzeniami przeciwpozarowymi (Roz. 1, § 2, ust. 7). Zgodnie z tym rozporzadzeniem wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynno$ciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg spelnia¢ wymagania
polskich norm (Roz.1, § 3, ust.2). Instalacje o$wietlenia awaryjnego maja bezposredni wptyw na
bezpieczenstwo ludzi, co powoduje, Ze ich parametry techniczne, a przede wszystkim
niezawodno$¢, obwarowane sg wieloma powigzanymi ze sobg normami. Dotyczy to zaréwno
przepisow okreslajacych ich wiasnosci funkcjonalne, jak 1 parametry os$wietleniowe czy
elektryczne.

W Polsce aktualnie najwazniejszg normg dotyczgcg o$wietlenia awaryjnego jest PN-EN 1838:2005
Zastosowanie o$wietlenia - o§wietlenie awaryjne. Norma ta jest thumaczeniem normy EN 1838,
ktéra obowigzuje we wszystkich krajach cztonkowskich Unii Europejskiej. Wymagania zawarte w
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tej normie okreslajg wartosci minimalne, ktéore musza spelnia¢ systemy os$wietlenia awaryjnego.
Norma EN 1838 odwoluje si¢ do innych norm, np. do EN 60598--2-22, dotyczacej opraw

o$wietlenia awaryjnego, czy EN 50172, okres$lajgcej instalacje oswietlenia ewakuacyjnego. Normy
te rowniez zostaly przettumaczone na jezyk polski 1 zatwierdzone przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

W zwigzku z tym obecnie obowigzuje wymdg normy PN-EN 60598-2--22:2004 Wymagania
szczegdtowe - oprawy os$wietlenia awaryjnego, dotyczacy uktadoéw testujacych do opraw
awaryjnych, ktéry mowi, ze oprawy o$wietlenia awaryjnego z wlasnym zZrédlem zasilania powinny
by¢ wyposazone w wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podiaczone do zdalnego ukiadu
testujacego.

Na podstawie aktualnie obowigzujacych przepiséw i norm mozna sporzadzi¢ list¢ najwazniejszych
wymagan dla oceny istniejgcej w danym obiekcie instalacji o$wietlenia awaryjnego 1 jej
konserwacji:

1. Projekt musi by¢ uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. W
obiekcie musza znajdowaé si¢ aktualne rysunki systemu os$wietlenia awaryjnego, ktore
powinny identyfikowa¢ wszystkie oprawy awaryjne i gtdowne komponenty. Rysunki powinny
by¢ podpisane przez rzeczoznawce. System oswietlenia awaryjnego musi by¢ zgodny z
wymaganiami przepiséw i norm (wedtug PN-EN 50172:2005).

2. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach
dotyczacych wurzadzen przeciwpozarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-
ruchowe;j oraz instrukcjach obstugi (Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

3. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nie moga odbywac si¢ rzadziej niz raz w roku
i powinny by¢ przeprowadzone w sposob zgodny z instrukcja ustalong przez producenta (Dz.U.
nr 80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

4. W przypadku instalacji o$wietlenia awaryjnego z centralng bateria, przewody i kable wraz z
zamocowaniami powinny by¢ ognioodporne, o takim czasie wytrzymatosci ogniowej, w jakim
ma dziata¢ o§wietlenie awaryjne, zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z dnia 15 czerwca 2002 r. - Dziat IV, Roz. 8, §187, ust. 3).

5. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r (Dz.U. Nr 56
poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009 r.) zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (§ 181 pkt.7)
,»O$wietlenie awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie”. To samo Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmienia
minimalny czas dziatania o$wietlenia awaryjnego na 1-dng godzine.

6. Zanik zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodowaé wigczenie
o$wietlenia ewakuacyjnego na tych drogach (wedtug PN-EN 1838:2005).
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7. Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw oswietlenia awaryjnego bez wytaczania zasilania.
Oprawy oswietlenia awaryjnego z wlasnym zrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone

wewnetrzny uktad testujacy lub by¢ podiaczone do zdalnego uktadu testujacego (wedtug PN-
EN 60598-2-22).

8. Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - o§wietlenie
awaryjne) musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

a.

W osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 1x (O$wietlenie
drogi ewakuacyjnej 4.2.1).

Wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. £ 40 (O$wietlenie
drogi ewakuacyjnej 4.2.2).

Na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natgzenie
o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix (Oswietlenie strefy otwartej 4.3.1).

W strefie otwartej stosunek Emaks./Emin. £ 40 (O$wietlenie strefy otwartej 4.3.2).
Uwaga: wymogi te muszg by¢ spetnione rowniez pod koniec ustalonego czasu dziatania
o$wietlenia ewakuacyjnego.

W strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne natgzenie o$wietlenia ewakuacyjnego na
plaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego
natezenia podstawowego, wymaganego dla danych czynnosci, 1 musi wynosi¢ min. 15
Ix (Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka 4.4.1).

W strefie wysokiego ryzyka rownomiernos$¢ natezenia E $rednie/Emaks. t 0,1

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia oprawy do os$wietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane co najmniej 2 m nad podloga

I. przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
Ii. w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
lii. w poblizu kazdej zmiany poziomu,
iv. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
V. przy kazdej zmianie kierunku,
Vi. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
vii. nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjScia koncowego,
viii. w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
IX. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych 1 wzdluz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak

podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Uwaga:
jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w taki
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sposdb, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,,w poblizu"
oznacza w obrgbie 2 m, mierzonych w poziomie).

9. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN--EN 50172:2005 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, obowigzujacej w Polsce od dnia 15 marca 2005 r.)
powinny gwarantowac, aby oswietlenie ewakuacyjne speiniato nastepujace wymagania:

a.
b.

Oswietlato znaki ewakuacyjne.

Zapewniato os$wietlenie drog umozliwiajacych bezpieczng ewakuacje do miejsc
bezpiecznych (stref bezpieczenstwa).

Zabezpieczalo czytelne zlokalizowanie miejsc sygnalizacji pozaru, a takze
rozmieszczenia i uzycia sprzetu przeciwpozarowego.

Posiadalo mozliwo$¢ testowania poprzez symulacj¢ zaniku zasilania os$wietlenia
podstawowego.

Wiaczato sie w przypadku awarii dowolnej czesci zasilania podstawowego.
Gwarantowato, ze lokalne (miejscowe) o$wietlenie ewakuacyjne bedzie pracowaé w
przypadku awarii zasilania podstawowego w danym miejscu.

Zabezpieczato przed ciemnoscig na drodze ewakuacyjnej w razie awarii jednej oprawy
awaryjnej.

10. Rejestrowanie zdarzen i raportowanie (wedlug PN-EN 50172:2005).

a.

Rysunki o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zabezpieczone i przechowywane w
obiekcie. Rysunki muszg jednoznacznie identyfikowa¢ wszystkie oprawy awaryjne 1
gtowne komponenty.

W obiekcie powinien by¢ przechowywany rejestr, dostepny dla kontroli prowadzone;j
przez kazda upowazniong osobg. Rejestr powinien by¢ prowadzony w formie rekopisu
lub w formie elektronicznej, wygenerowany przez urzadzenie do automatycznego
testowania.

Rejestr powinien si¢ znajdowaé¢ pod opieka osoby wyznaczonej przez wiasciciela

obiektu 1 zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje:

e Date¢ odbioru systemu z za taczeniem stosownych §wiadectw (certyfikatow).

e Date kazdej kontroli okresowej i testu.

e Date i skrocony opis kazdego serwisu, inspekcji 1 wykonane go testu.

e Date i skrocony opis kazdego defektu 1 podjetych srodkoéw zaradczych.

e Date i skrocony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji o$wietlenia
awaryjnego.

e W przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania nalezy opisac
podstawowe parametry i tryb pracy tych urzadzen.

11. Serwis i testowanie o$wietlenia ewakuacyjnego w obiektach (wedtug PN-EN 50172:2005):
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a. W przypadku uzywania automatycznego urzadzenia testujacego informacje powinny
by¢ rejestrowane co miesigc.

b. W przypadku wszystkich innych systemow testy wraz z zarejestrowaniem ich wynikéw
powinny by¢ wykonywane w nastgpujacy sposob:

e Codziennie - w przypadku systemow centralnego zasilania nalezy wizualnie
kontrolowa¢ wskaznik wlasciwej pracy.

e Comiesigcznie - wlaczy¢é w trybie pracy awaryjnej kazda oprawe 1 kazdy
wewngtrznie o$wietlany znak ewakuacyjny, poprzez symulacj¢ awarii zasilania
o$wietlenia podstawowego, na okres wystarczajacy do sprawdzenia, czy kazda
oprawa $wieci. W tym czasie nalezy sprawdzi¢ prawidlowe funkcjonowanie
wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego i pod§wietlanych znakow.

e Corocznie - wykona¢ ten sam test co comiesi¢cznie, a takze test petnookresowy,
potaczony z pomiarem czasu pracy awaryjnej i zarejestrowaniem jego wynikow.

Te wymagania musza uwzglednia¢ projektanci instalacji o$wietlenia awaryjnego w nowo
budowanych lub remontowanych budynkach i innych obiektach budowlanych. Inwestorzy i
projektanci muszg réwniez podja¢ decyzje, jaki system o$wietlenia awaryjnego zastosowaé w
danym obiekcie. Ze wzgledu na przepisy przeciwpozarowe, nakazujace co najmniej raz w roku
kontrolg 1 konserwacje opraw oswietlenia awaryjnego w obiektach, w ktorych znajduje si¢ ich
wicksza liczba (np. 100), trudno sobie wyobrazi¢ system o$wietlenia awaryjnego bez
automatycznego testowania 1 monitoringu stanu technicznego wszystkich opraw os$wietlenia
awaryjnego w obiekcie. Zasadniczy podzial systemow o$wietlenia awaryjnego zwigzany jest ze
sposobem zasilania opraw. Oprawy os$wietlenia awaryjnego moga posiada¢ wewnetrzne zrodto
zasilania (akumulatory) lub by¢ zasilane ze zrodta zewnetrznego (centralna bateria akumulatorow).
W przypadku o$wietlenia awaryjnego drog ewakuacyjnych, w ktorym wymagane natgzenie Swiatta
jest na poziomie 1 Ix , o wiele bardziej interesujace sg systemy o$wietlenia awaryjnego oparte na
oprawach z wilasnym akumulatorem. Najwazniejszg zaleta tych systemOw jest rozproszenie
bezpieczenstwa na wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktéorych kazda
przetacza si¢ w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych urzadzen systemu. Takie rozwigzanie
eliminuje najwickszg wade systemow z centralng baterig, w ktérych kazda oprawa musi by¢
wlaczona przez jedno urzadzenie, jakim jest wlasnie centralna bateria. Wynika z tego, ze
uszkodzenie centralnej baterii moze catkowicie pozbawi¢ obiekt o$wietlenia awaryjnego az do
czasu usunig¢cia awarii. Taka sytuacja w obiektach dzialajacych w systemie calodobowym (hotele,
szpitale itp.) jest niedopuszczalna, poniewaz stwarza zagrozenie dla wszystkich o0sob
przebywajacych w tych obiektach.

Opracowala :

mgr inz. Magdalena Birula
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