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OPIS DO SPECYFIKACJI

1. DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z 2004
r. Nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 884 i 93, poz. 888).

e Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 881)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. 690)
oraz wprowadzone zmiany (Dz. U z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz Dz. U. z 2004 r., nr 109 —
poz. 1156)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sg warunki dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych dla rozbudowy i modernizacji instalacji o$wietleniowej o$wietlenia
awaryjno - ewakuacyjnego (wymiana opraw awaryjnych z modulem akumulatorowym) na
oprawy LED zasilane z Centralnej Baterii.

1.3 Zakres robot
Warunki wykonania i odbioru rob6t okreslono dla:

¢ linii zasilajgcych obwody o$wietlenia awaryjno - ewakuacyjnego,

e montaz opraw awaryjno - ewakuacyjnych zasilanych z centralnej baterii,

e demontaz opraw inwerterowych,

e przystosowanie podcentrali US 1 do zasilania obwoddéw zasilajacych,

e montaz Koryt kablowych,

e dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzgtu niezbgdnych do wykonania
instalacji,

e zabezpieczenie dostarczonych urzadzen przed kradziezg, uszkodzeniem Iub innymi
czynnikami mogacymi wptynaé na jako$¢ wykonanych instalacji,

e montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

e dostawa, uktadanie przewodow wchodzacych w sktad instalacji,

o wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzace w sktad zakresu
robét instalacji,

e wykonanie wszelkich otworé6w w $cianach budynkéw a takze uszczelnienie tych otwordw
przy przej$ciach przez strefy ogniowe masami uszczelniajagcymi o odpowiedniej odpornosci
ogniowej,



o wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i robét zanikowych,

e wykonanie niezbednych pomiaréw i testow dla poszczegdlnych typow instalacji oraz
przedtozenie wynikoéw tych pomiaréw do odbioru instalacji,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w
uzgodnionym formacie na ptycie CD oraz przedlozenie: certyfikatow deklaracji zgodnosci,
aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych urzadzen, osprz¢tu oraz innych
rozwigzan systemowych celem dokonania odbioru prac. Jezeli z Dokumentacji Projektowej
wynika niezbedno$¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych ST, to nalezy je
wykonaé, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT
2.1 Wymagania ogolne

Do wykonania instalacji elektrycznych w obiektach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Powinny one spelnia¢ wymagania formalne i okreSlone wymagania
techniczne. Instalacje elektryczne powinien wykonywa¢ wykonawca posiadajace wymagane
uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ma obowiazek realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony projekt oraz odpowiednie
wpisy w dziennik budowy dokonywane przez projektanta oraz inspektora nadzoru.

Instalator zobowigzany jest do zapoznania si¢ z calo$cig wielobranzowych dokumentow rysunkowych
i opisowych dotyczacych obiektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich branz, wszystkie
wynikajace z tego obowigzki i wptyw innych prac na jego branzg.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robdt z
dokumentacja projektows, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami p.poz., BHP i ochrony $rodowiska.
Wykonawca robot instalacji zobowigzany jest do takiego wykonywania prac, aby byly spetnione
podstawowe wymagania dotyczace: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszcz¢dnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej $cian i stropow.

Wykonawca wykona roboty elektryczne zgodnie z poleceniami Projektanta i Przedstawiciela
ZamawiajacegoO.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania instalacji w obiekcie sg nastgpujgce:

e Do wykonania instalacji nalezy uzywac przewodow, kabli, sprz¢tu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen spelniajacych wymagania okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej i
oznaczonych znakiem CE, zapewniajagcych nabywce, ze produkt spetnia podstawowe
wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z warunkami uzytkowania, nie
stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

o  Wszystkie urzgdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny
by¢ zainstalowane, aby bylo mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie
przegladow i konserwacji,

o Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla prace o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,



o Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewoddéw bez naruszania konstrukcji
obiektu:
0 nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji z innymi instalacjami,
0 trasy przewodow nalezy wykonywac po liniach prostych, rownoleglych do krawedzi
$cian i stropow,
O nie dopuszcza si¢ ukladania instalacji bez oston w posadzkach i w warstwach
wykonczeniowych podtogowych,
Instalacja powinna zapewni¢ ochrong srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego. Instalacje elektryczne nie
moga by¢ zrodlem zaktocen elektromagnetycznych (EMI), EMC.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
takze urzadzenia posiadajace certyfikaty — okreslane obowigzujgcymi przepisami a w szczeg6lnos$ci:
e USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348; zm. Nr
158, poz. 1042 ; Dz. U. 1998 r. Nr 94 poz. 594 ; zm. Dz. U. 1998 r. Nr 49 ; poz. 668)
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityk Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 49 ; poz. 414)
Powyzsze dokumenty wraz z instrukcjami obstugi urzadzen elektrycznych zastosowanych w instalacji
elektrycznej budynku wykonawca ma obowiazek przekaza¢ inwestorowi w trakcie odbioru.

2.2 Prowadzenie przewodow

Przewody nn nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami norm. Przewody do zasilania opraw
o$wietlenia awaryjno - ewakuacyjnego beda stosowane typu HDGszo 3 x 1,5 mm? FE180/PH90 E90
Przy demontazu starych opraw i montazu nowych opraw wystapi potrzeba pofaczenia istniejacych
przewodow z nowymi odcinkami uktadanych przewodow.

2.3 Montaz osprzetu instalacyjnego — wymogi

Nalezy stosowaé osprzet znormalizowany wykonane 2z materiatdw niepalnych lub nie
podtrzymujacych palenia.

W pomieszczeniach lub w przestrzeniach wilgotnych oraz w pomieszczeniach technicznych stosowaé
osprzet szczelny o stopniu minimum 1P 44.

Dotyczy to osprzetu podlegajacemu tylko wymianie ze wzgledu na ewentualne uszkodzenia.

Za jakos$¢ stosowanych materialow i wykonywanych Robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty,
$wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miar¢ postepu
Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Przedstawiciela Zamawiajacego.

Materiatami sg:
e przewody i kable typu HDGs, HTKSHekw (FE 180/E90), YKY, YDY, YLY, LY, DY,
jedno lub wielozylowe, skretka UTP, przewod koncentryczny, LIYY-P, YnTKSY

e systemy kablowe nos$ne z zachowaniem funkcji podczas pozaru,

e  Korytka, drabinki i kanaly kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty,
obejmy, kolki rozporowe, wkrety inne materialy pomocnicze,

e  masy uszczelniajace ognioodporne.



Wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania formalne i okre§lone wymagania techniczne.

Wyroby budowlane musza speini¢ wymagania okreslone przez Projektanta i by¢ zaakceptowane
przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zastosowanie wyrobow do jednostkowego stosowania, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym otrzymanego zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych i ustawg prawo budowlane w uzgodnieniu z Projektantem i
Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiatow na placu
budowy. Wytwornie materialtow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okres$lonej partii materialow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

e Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

e Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Oswietlenie

Typy opraw podano na rzutach rys. nr E-IV-01, E-IV-02 E-IV-03, E-1VV-04 | E-1V-05 w opracowanej
dokumentacji. Przewiduje si¢ montaz opraw oswietlenia awaryjno - ewakuacyjnego (kierunkowego).
Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowane bedzie poprzez zamontowanie opraw zasilanych z centralnej
baterii (podstacja US 1). Oprawy musza posiada¢ niezbedne certyfikaty.

2.5 Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Na $rodkach transportu przewozone
materiatly powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce.



3. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

3.1 Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dotycza tych fragmentow instalacji, ktore ulegaja trwatemu zamontowaniu w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania oraz dokonania obmiaru.

Odbiorowi czgsciowemu podlega przygotowanie podtoza, sposéb prowadzenia i wykonania instalacji
podtynkowych, takze sposoby wykonania przepustow przez $ciany i ich uszczelnienie.

Kierownik robot zobowigzany jest zgtasza¢ inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru zakres
wykonanych robét ulegajacych zakryciu.

3.2 Kontrola jakoS$ci, badania oraz odbior wyrobow, instalacji

3.2.1 Zasady ogolne

Zasady ogolne kontroli jako$ci Robot instalacji nalezy stosowa¢ wg ST Wymagania ogdlne.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - program zapewnienia jakosci nalezy stosowaé wg ST
Wymagania ogo6lne.

Zasady kontroli jakosci robot - zasady kontroli jakosci Robot nalezy stosowaé wg ST Wymagania
ogolne.

3.2.2  Akceptacja wyrobow

Nalezy przedstawi¢ wyroby instalacji do akceptacji Projektantowi i Przedstawicielowi
Zamawiajacego:

e Dane techniczne kazdego elementu systemu oraz rysunki wymiarowe elementéw w planie i
widoku.

e Schematy montazowe potaczen z rozrdznieniem polaczen wykonywanych u wytworey i na
budowie. Schematy powinny pokazywac¢ wszystkie zaciski elementow i wszystkie przewody
polaczeniowe powinny by¢ sporzadzone dla niniejszego projektu.

e Liste adresowag elementow odzwierciedlajacg elementy uzywane dla zaprogramowania
systemu.

e Opis dziatania systemu dla niniejszego projektu zawierajagcy metode obstugi i dziatania dla
kazdego typu obwodu z przedstawieniem kolejnosci dziatan dla wszystkich inicjowanych
normalnie i automatycznie wejs$¢ i wyjsc.

e Instrukcje montazu urzadzen.

e Aktualne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia, zezwalajgce na zastosowanie wszystkich
elementow systemu w Polsce lub deklaracje zgodnosci.

e Dane potrzebne dla konserwacji systemu.

e Nalezy przedstawi¢ zalecenia, co do rodzaju i liczby czg¢sci zamiennych do sktadowania w
budynku.

e Nalezy poda¢ adresy i telefony autoryzowanych serwisow i dostawcow sprzetu.



Dane powinny by¢ przedstawione dla kazdego elementu systemu i powinny informowac¢ o wszystkich
jego wilasciwosciach wlaczajac w to odpowiednig kolejno$¢ dziatania przy inicjacji recznej i
automatycznej. Analogiczny do powyzszego komplet dokumentéw nalezy ztozy¢ do uzgodnienia
przez Rzeczoznawce d/s Ochrony Przeciwpozarowej. Nalezy sporzadzi¢ protokot badan systemu na
budowie. Wszystkie dokumenty nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

3.2.3  Zakres kontroli

Wykonaweca instalacji musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda
kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot beda
usuwane w terminie wyznaczonym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Kontroli podlega¢ beda nastepujgce roboty 1 urzgdzenia (grupy urzadzen) i uktady:

e montaz koryt metalowych, listew kablowych i rur winidurowych,

e montaz konstrukcji wsporczych,

e uktadanie i wcigganie kabli,

e rozszycie kabli na zaciskach

e dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa (potaczenia wyrownawcze koryt metalowych i

innych czesci przewodzacych dostepnych i obcych).

3.2.4  Pobieranie probek

Zasady pobierana probek materialow nalezy stosowa¢ wg ST Wymagania og6lne.

3.25 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w Specyfikacji Technicznej, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawicicla
Zamawiajacego.

Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegdélowo z Przedstawicielem Zamawiajgcego. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Pomiary instalacji nalezy wykonaé
megaomomierzem o napigciu 750v DC. Przed przystagpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego.

3.2.6  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.



Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego i na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

a. Kontrola i badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego w trakcie robot

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Przedstawiciel Zamawiajagcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajacego moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajacego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznym laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg. W trakcie
wykonywania robdt instalacji nalezy wykona¢ kontrole robot w nastgpujacym zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i

wiedzg techniczna,

e poprawnego montazu,

e kompletnosci wyposazenia,

e poprawno$ci wyposazenia,

e poprawnos$ci ulozenia i oznaczenia,

e braku widocznych uszkodzen,

e nalezytego stanu izolacji,

e wlasciwego wykonania potaczen wyrownawczych,

e uzyskania wlasciwej rezystancji uziemienia,

e skuteczno$ci ochrony od porazen.

b. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaly:
Oznakowane znakiem CE, Oznakowane znakiem budowlanym, Dopuszczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach
budowlanych, Opatrzone deklaracja zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt i ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawceg Projektantowi i Przedstawicielowi Zamawiajacego.



Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

c. Dokumenty prowadzonych robot

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 Ustawy - Prawo budowlane.
Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania jej do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy w
zakresie prowadzonych Roboét nalezy stosowa¢ wg ST Wymagania ogodlne.

3.3 Obmiar robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw
stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych
robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy. Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami
bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w (m). Jesli szczegdlowe specyfikacje
techniczne nie wymagaja dla okreSlonych robot inaczej, objetosci beda wyliczane w (m?),
powierzchnie w (m?), a sprzet i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadno$é¢ dwoéch znakéw po
przecinku. Ilo$ci, ktére majg by¢ odmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub tonach.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne $wiadectwa. Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub
ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w
robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowej.

3.4 Odbior koncowy

Odbidr koncowy jest etapem podczas, ktdrego nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji
elektrycznej z projektem, obowigzujacymi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi a takze
sprawdzeniem prawidtowego bezpiecznego dziatania tych instalacji.
Odbidr koncowy jest potwierdzeniem, ze wykonane instalacje nadaja si¢ do przekazania i eksploatacji
i moze by¢ potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do
eksploatacji.
Kierownik robét zobowigzany jest do:
e przygotowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wprowadzonymi zmianami,
e przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot (protokotow
pomiaréw, badan, ewentualnych opinii rzeczoznawcéw),
o zgloszenie do odbioru instalacji elektrycznej obiektu budowlanego z odpowiednim wpisem do
dziennika budowy oraz uczestnictwa w czynno$ciach odbioru i usuniecia ewentualnych wad,
e przekazania inwestorowi o$wiadczenia 0 zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg i obowigzujacymi przepisami,
e przekazanie inwestorowi wymaganych deklaracji zgodnosci i certyfikatow na materiaty i
urzadzenia uzyte do wykonania instalacji.
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3.5 Podstawa platnosci

Rozliczenia obejmuja nastepujace roboty:

roboty tymczasowe i1 towarzyszace,

roboty budowlane i instalacyjne objete zawartag umowa o wykonanie danego obiektu lub
zgodnie z kontraktem oraz wg szczegotowych ustalen w harmonogramie pomiedzy

Inwestorem a Wykonawca.

Cena jednostkowa obejmuje:

opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robot i uzyskania akceptacji
Inspektora nadzoru,

zakup 1 dostarczenie materiatu,

wykonanie zgodnie z zakresem projektu wykonawczego,

wykonanie niezb¢dnych rusztowan wraz z ich rozbiorka,

oczyszczenie placu budowy z odpadéw powykonawczych.

Podstawg ptatnoSci beda ceny przedstawione w kosztorysie ofertowym.

3.6 Badanie i odbidr instalacji elektrycznych

Ogledziny instalacji elektrycznych maja na celu stwierdzenie czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i

srodki zabezpieczen i ochrony spetniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich

przepisach.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci wykonania:

ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,

ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

ochrony przeciwprzepigciowe;j,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,

doboru urzadzen i srodkoéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych,
oznaczenie przewodow a w szczegolnosci przewodow neutralnych i ochronnych,
umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych oraz oznaczenia,
obwodéw, aparatéw, tacznikow, zaciskow itp.,

potaczen przewodow.

3.7 Badanie (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych tym gtéwnych
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

sprawdzenie biegunowosci

przeprowadzenie prob dziatania

sprawdzenie dziatania urzadzen réznicowopradowych

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami przedmiotowymi.
Przeprowadzone badania instalacji powinny by¢ zakonczone wystawieniem protokotu z
przeprowadzonych prac kontrolno - pomiarowych.
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3.8 Inwestorski odbior koncowy

Koncowy odbior instalacji elektrycznej powinien odby¢ si¢ pod przewodnictwem przedstawiciela
inwestora z udziatem wykonawcy i przysziego uzytkownika. W sktad komisji mogg wchodzi¢ takze
projektant sprawujacy nadzor autorski a takze rzeczoznawcy.
Do odbioru nalezy przedstawic:

e umowy o wykonanie robét wraz z po6zniejszymi aneksami (jezeli wystepu;ja)

e powykonawczg dokumentacje techniczng instalacji elektrycznej

e protokoty z przeprowadzonych préb montazowych

e protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych

e dziennik budowy

e dokumentacj¢ techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi (eksploatacji) odbieranej

e instalacji oraz zainstalowanych na state urzadzen elektrycznych

o certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci na zastosowane w instalacji elektrycznej wyroby i

urzadzenia

Inwestorski odbior koncowy instalacji elektrycznych obejmuje:

e sprawdzenie przedstawionych dokumentow i wynikow pomiaréw, ogledziny instalacji, proby

rozruchowe.

Komisja powinna przerwac swoja dziatalno$¢ przypadku gdy:

e roboty elektroinstalacyjne nie zostaty ukonczone

¢ wykonana instalacja wykazuje wady uniemozliwiajace jej bezpieczne uzytkowanie

e prace zostaty wykonane niezgodnie z umowg

e komisja nie dostata do wgladu niezb¢dnych dokumentow
Inwestorski odbior koncowy instalacji elektrycznej powinien by¢ potwierdzony protokotem.
Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt instalacji jest protokét odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami (powykonawcza) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu w wersji papierowej i
elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD,

o szczegOlowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeiniajace lub
zamienne).

e recepty i ustalenia technologiczne.

e dzienniki Budowy i Ksigge Obmiarow (oryginaty).

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i1 ew.
PZJ.

e opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badafh i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

e instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub
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uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Przedstawicicla Zamawiajacego. Termin
wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

3.9 Wymagania ogolne dotyczace BHP przy wykonywaniu robdét

e Przy wykonywaniu robdt kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP.

e Podstawowym aktem prawnym obowigzujacym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z
dnia 26 czerwca 1974 r z pdzniejszymi zmianami.

e W Dz U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktore
wprowadzajg zmiany do Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

e Ogolne przepisy bezpieczenstwa i ochrony pracy ujete zostaly w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650
z2003r.).

e Sprawy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych
szczegotowo reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. (Dz.
U. 1999 nr 80, poz. 980).

e Innymi przepisami dotyczacymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogow
obowigzujacych w Unii Europejskiej, uwzgledniajagcych postanowienia dyrektyw EWG jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
ochrony pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Przy wykonywaniu prac przy liniach napowietrznych wymagana jest szczegdlna sprawnos¢
psychofizyczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z
dn.28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 287).

e Przy pracach wykonywanych przy urzadzeniach pod napigciem powinny pracowac, co
najmniej dwie osoby na podstawie Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
z dnia 28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

e Wykonawca rob6t powinien przestrzega¢ wymagan Generalnego Wykonawcy w zakresie
BHP.

e Wykonawca robdt instalacji powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz $§wiadectwo
kwalifikacyjne D 1 E w zakresie dozoru 1 eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegblowych zasad stwierdzenia
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.
U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184).

e Kwalifikacje personelu wykonawcy robot instalacji powinny zosta¢ stwierdzone przez
wilasciwa komisje egzaminacyjng 1 udokumentowane waznym zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym D i E.
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Wzory protokoléw odbiorczych

PROTOKOL Nr.....

SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

ZLECENIODAWC A ...ttt sttt et e te et e s besseeseese e st et e besteebeatenneaneens
(@] 2| 1 OSSP
UKLAD SIECT: ..ot DATA POMIAROW:.......c.covererereceereceenens
US e, UO e UL oot
Nazwa Ocena
Typ Ia | Zspom | Zsdop | Ud .
Lp. | Symbol | badanego . Ih[A] skutecznosci:
b ) A W
urzadzenia | 220 CAPIECZEN AL WL WL VT anie
Us — napigcie znamionowe Sieci la — prad zapewniajacy samoczynne wyltgczenie
Uqg — obliczone napigcie dotykowe Zs pom — impedancja petli zwarcia — pomierzona
UL — napig¢cie dopuszczalne dtugotrwale Zs dop — impedancja petli zwarcia - dopuszczalna

U, — napigcie fazowe sieci

In — prad znamionowy urzadz. zabezpieczajgcego
Przyrzady pomiarowe:
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Lp. |Nazwa przyrzadu Producent Typ Nr. fabr.

Pomiary przeprowadzit: Protokot sprawdzit: Protokot otrzymat:

Protokél pomiardw stanu izolacji przewodoéw

Protokot Nr........
z pomiaréw stanu izolacji
obwodow i urzadzen elektrycznych

(Nazwa firmy wykonujacej pomiary) Z ANIAL e

Szkic rozmieszczenia badanych urzadzen 1 obwodow przedstawiono na rys:
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TABELA WYNIKOW

Lp | Symbol Nazwa Tlosé Rezystancja w [MQ)] Rezystancja
urzadzenia | faz | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3| L1- L2- L3- N-PE | wymagana
lub obwodu PE/PEN | PE/PEN | PE/PEN [MO]

L0 ATLT 7 T | PSP RSUPPROPRO

Orzeczenie: 1zolacja badanych urzadzen i obwodow elektrycznych spetnia / nie spetia / wymagania

przepisow

Sprawdzenie przeprowadzit:

(imig, nazwisko i nr $wiadectwa kwalifikacyjnego)

Protokot sprawdzit:

Protokot otrzymat:
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WYKAZ PRZEPISOW | NORM MAJACYCH ZASTOSOWANIE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

Nr normy lub innego aktu

Lp. orawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego

> PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

> PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne

> PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona

> PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

> PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi

> PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

> PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektdw, instalacji i urzadzen.
Wymagania

> PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

> PN-IEC 364-4-481-1994 bezpieczzlehstw?. Dobor $rodkow oc?hrony w z'alezlnoéci od w@yvxlléyv zeantrznycfh.
Wyb6r  $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznoSci od  wplywow
zewnetrznych

> PN-IEC 664-1:1998 Koordynaf;jg izolacj.i urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady,
wymagania i badania.

> PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane [EC

> PN-IEC 60364-1-2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

> PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk

> PN-IEC 60364-4-41:2000 Insta!acje ’elektryczne w obi(.ektach. bL.Jdowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

> PN-IEC 60364-4-42:1999 Insta!acje ’elektryczne w obiektach t?udowllanych.' Of:hrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

> PN-IEC 60364-4-43-1999 Insta!acje ’elektryczne w obiektach budowlf';my.ch. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-442-1999 bezpieczer'l.s’tvya. Oghrona przgd pr.zepieciami. Qchrona installacj? ni§kiego ngpigcia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-443:1999 | bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi

N PN-IEC 60364-4-45-1999 Insta!acje 'elektryczne w obiekta(fh pudowla.ny(.:h. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

N PN-IEC 60364-4-46:1999 Insta!acje 'elektryczne w. gbiektagh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie i taczenie
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

> PN-IEC 60364-4-47:1999 bezpieczenstwo. Zastosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-473:1999 | bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

> PN-IEC 60364-4-482:1999 | bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

> PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia

17




Nr normy lub innego aktu .
Lp. orawnego Tytut normy lub innego aktu prawnego
elektrycznego. Postanowienia ogdlne
> PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektrycz.nc.a w 'o’blektach budowlanych. Dobor' i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
N PN-IEC 60364-5-53-2000 Instalacje elektryczne w oblektach .budowlaﬂych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
> PN-IEC 60364-5-537:1999 | elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia
> PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektrygzng w pblektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
> PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne.w oblgktach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
> PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
> PN-IEC 60364-7-704:1999 .Instalaq.e eIektryc.zne"w oblektqch budowlgnych. Wymagap,la qotyczqce specjalnych
instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
> PN-IEC 60364-7-706:2000 .Instalaq.e elektryc.zne"w obiektach pudowlapych. Wym.agama_dotyczqce speqalnych
instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
> PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
> PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
> PN-71/E-02034 OSW|etIen|e’ elfal’(trycz,ne terenow budoYvy, przemystowych, kolejowych i portowych
oraz dworcdw i Srodkéw transportu publicznego
> Dz.U.02.75.690 Dz. U. z dnia | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
15 czerwca 2002 r. powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
> Przepisy budowy urzadzen elektrycznych
> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom V -
Instalacje elektryczne
> Warunki techniczne ochrony pozarowej dla obiektu sporzadzone przez zespot
rzeczoznawcOw ds. zabezpieczen pozarowych
Inne dokumenty:
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