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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZAM,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j
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Projektant : Projektant :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak = . mgr inz. Jerzy Wozniak
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architektonicznej sieci, instalaciji i urzgdzen elekirycznych i
elektroenergetycznych
podpis: podpis:

Poznar, GRUDZIEN 2015
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C. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest

MODERNIZACJA TRYBUN GEOWNYCH NA TORZE REGATOWYM MALTA w POZNANIU polegajaca na wykonaniu
remontu zewnetrznych elementéw wystroju obiektu.

Pozostawieniu w stanie nienaruszonym trwaty pod wzgledem konstrukcyjnym szkielet budynku.

2. LOKALIZACIA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, Dziatka nr ewid. 8, 19, arkusz 20, ob.: 0003
Komandoria, dziatka nr ewid. 4/2, 5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo, m. Poznar woj. wielkopolskie. Teren Toru Regatowego
Malta w Poznaniu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu,

= uzgodnienia,

= opracowania branzowe,

= obowigzujgce przepisy i normy

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= dziatki zabudowane

= czes$c tereny przed Trybunami, od strony jeziora Malta, ogrodzona

= bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Wiankowa

= jstniejgca infrastruktura techniczna na dziatce: ks, kd, elektroenergetyczna

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robdt budowlanych ( §4 - Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463)) nie wptywajg na zakres robét budowlanych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ma wptywu na ksztatt bryty budynku.

Planowane zagospodarowanie dziatek nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i
jest zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ

Dtugosé trybuny: 97,44m

Gtebokosé trybuny: 12,73m.
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Wysokos$¢: 14,30m

Powierzchnia zabudowy: 1027,34m2

7. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Omawiane dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

8. ZALEZNOSC oD USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Omawiane dziatka lezy w granicach Mpzp obszaru "Malta" w Poznaniu.

Planowane zagospodarowanie dziatki nr ewid. 8, 19, arkusz 20, ob.: 0003 Komandoria, dziatka nr ewid. 4/2, 5, arkusz
05, ob.: 0007 Chartowo oraz modernizacja budynku nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

9. ZALEZNOSC OD SZKOD GORNICZYCH

Teren zamierzenia budowlanego oraz obiekty na tym terenie nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego i nie ma
negatywnego wptywu eksploatacji gdrniczej na ten teren budowy i projektowane elementy zagospodarowania dziatki.
10. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH

ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

W trakcie robdt budowlanych i eksploatacji obiektédw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie przewiduje sie
zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdéw i otoczenia.

Uwaga: wszelka ingerencja w sie¢ gazowga bez wiedzy i zgody operatora i zachowania procedur prac na czynnych
sieciach gazowych stanowi zagrozenie dla srodowiska i otoczenia oraz zdrowia ingerujacych.

Miejsca gromadzenia odpadkdéw sg zorganizowane w sposéb okreslony w przepisach szczegdlnych zapewniaja
niezbedne warunki higieniczno — sanitarne.

Planowane przedsiewziecie z uwagi na swoj charakter oraz skale nie bedzie negatywnie oddziatywac na klimat. Skala
emisji zanieczyszczen do powietrza nie spowoduje przekroczer dopuszczalnych stezen zanieczyszczer na granicy terenu, do
ktorego Inwestor posiada tytut prawny.

Realizacja projektu przez zastosowanie odpowiednich technologii oraz szkolenia gwarantujgcego sprostanie
surowym normom ochrony sSrodowiska, wyeliminuje takze specyficzne zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Planowane przedsiewziecie z uwagi na swoj charakter nie bedzie oddziatywac na krajobraz.

11. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany zakres robot budowlanych nie spowoduje innych dodatkowych ucigzliwosci ani zagrozen.

12. INTERES OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza wystepujgcych w obszarze obiektéw uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
Projektowany zakres robdét budowlanych nie pozbawia osobom trzecim:
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= Dostepu do drég publicznych,
= Dostepu do miejskich wodociggdw,
= Dostepu do miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej lub rozdzielczej,
= Dostepu do punktédw odbioru energii elektrycznej i cieplnej,
= Doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych sie na dziatkach
sgsiednich,
= Dostepu do tacznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej.
Rozwigzania techniczne zostaty zaprojektowane w sposéb:

= Chroniacy interesy oséb trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajacym sie z wewnatrz budynku
podczas prawidtowego uzytkowania,

= Niegenerujacy uciazliwych dla oséb trzecich wibraciji,

= Niegenerujacy ucigzliwych dla oséb trzecich zaktécen elektrycznych,

= Niegenerujacy ucigzliwego dla oséb trzecich promieniowania,

= Qgraniczajacy zanieczyszczenie powietrza do nie ucigzliwego dla osob trzecich,

= Qgraniczajgcy zanieczyszczenie wody do nie ucigzliwego dla oséb trzecich,

= Qgraniczajacy zanieczyszczenie gleby do nie ucigzliwego dla osdb trzecich.
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D. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania sgsiednich dziatek. Obszar oddziatywania
inwestycji ogranicza sie do terenu dziatek inwestora.

Niedogodnosci takie jak zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, zapachy, hatas nie wykraczajg poza granice dziatek
inwestora i wystepujg okresowo w czasie realizacji inwestycji.
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E. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt [Trybuny Gtéwne] potozony jest na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, w
rejonie mety, na potudniowym brzegu jeziora Malta, przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu.

Obiekt czterokondygnacyjny niepodpiwniczony i przeznaczony jest dla widzéw regat zawodow sportowych
w wioslarstwie lub kajakarstwie, a réwniez spetnia funkcje centrum prasowego i zaplecza ustugowego dla
publicznosci. Trybuny wybudowane zostaty w roku 1990 ubiegtego wieku. Trybuny sktadajg sie z czesci podstawowej,
czyli trybun statych usytuowanych na dwdch najwyzszych kondygnacjach oraz z czesci pomocniczej na kondygnaciji |
w sktad ktérych wchodzg pomieszczenia wydzielone Sciankami dzialowymi tj. zespoty sanitarne, pomieszczenia
gospodarcze, otwarta sala komentatoréw imprez sportowych — centrum prasowe.

Obiekt o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym. Stanowig go wylewane tawy i stopy zelbetowe, ramy
zelbetowe (stupy i rygle). Miedzy nimi podciagi i schody zelbetowe. Na ramach i podciggach oparte sg zelbetowe
ptyty stropowe grubosci 24cm oraz prefabrykowane elementy zelbetowe grubosci 10cm tworzace trybuny.

Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa drewniana — typowa. Sciany zewnetrzne ostonowe i
wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych. Budynek od zewnatrz otynkowany tynkiem systemowym,
wewnatrz tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbami emulsyjnymi, posadzki obtozone ptytkami gresowymi.

Korona trybun oraz schody wyposazone w barierki i porecze.
Obiekt posiada instalacje odgromowsg, elektryczng, wodociggowg, kanalizacyjna, ogrzewanie centralne i

instalacje cieptej wody.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Forma architektoniczna i funkcja istniejgcego obiektu bez zmian. Obiekt sportowy przeznaczony jest dla
widzéw regat zawodow sportowych w wioslarstwie lub kajakarstwie, a rowniez spetnia funkcje centrum prasowego i
zaplecza ustugowego dla publicznosci.

Istniejgce trybuny podzielono na dwa poziomy, 13 sektoréw, 1698 miejsc siedzgcych.

Na trybunach siedziska kubetkowe z oparciami. Dla zapewnienia wygody siedzenia, rozmieszczenie oraz
wysokos¢ siedzisk przyjeto zgodnie z zasadami ergonomii.

Modernizacja obiektu nie narusza ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. DANE TECHNICZNE
Dtugosé trybuny: 97,44m
Gtebokos$¢ trybuny: 12,73m.
Wysokos¢: 14,30m
Powierzchnia zabudowy: 1027,34m2
Ilos¢ siedzisk max. w rzedzie: 24

lloé¢ sektoréw: 13

llos¢ siedziska: 1698
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4. WARUNKI DOSTEPNOSCI OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do trybun dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajg wejscia z ul. Wiankowej.

5. OCENA STANU BUDYNKU

Stan zachowania konstrukcji nosnej budynku mozna okresli¢ jako zréznicowany. Nie stwierdzono zgdnych
widocznych deformacji scian i wiekszych zarysowan. Oznacza to, ze warunki posadowienia sg stabilne a elementy
konstrukcyjne przenoszg bezpiecznie istniejgce obcigzenia i oddziatywania.

Przeglad budynku wykazat natomiast rézne uszkodzenia o charakterze korozyjnym, uszkodzeniu izolacji i
elementéw systemu odwodnienia. Przyczyng tych uszkodzen jest w pierwszym rzedzie nieszczelno$¢ pokrycia
stropow, dylatacji oraz brak wykonywania biezgcych konserwacji czy napraw. Stad widoczne liczne zawilgocenia
murow postepujace szybka wraz z czasem.

Stwierdzono liczne zawilgocenia, zacieki oraz nawarstwienia organiczne na powierzchni wszystkich
elementdéw trybun. Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych posiadajg niskie walory estetyczne, a dodatkowo sg w
znacznym stopniu uszkodzone.

Aby unikng¢ zagrozenia awarii elementéw konstrukcyjnych w budynku nalezy wykona¢ nowe izolacje
przeciwwodne na stropach oraz izolacje dylatacji.

Odsuwanie prac zabezpieczajgcych i remontu w czasie, powoduje narastanie uszkodzen elementow
konstrukcji budynku.

Po uwzglednieniu:

e stanu technicznego budynku,
e wieku budynku
dopuszcza sie remont przedmiotowego budynku w zakresie zamierzenia inwestycyjnego opracowanego w

niniejszej dokumentacji budowlane;j.

Roboty budowlane i rzemieélnicze nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

= Uzgodnienie terminu oraz szczegétéw technicznych z Zamawiajacym,

= QOrganizacja zaplecza budowy

=  Wydzielenie granic i zakresu robét budowlanych,

= Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,

= Wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigdw i samochodéw
transportu materiatéw bud.,

= Wyznaczenie stref bezpieczenstwa,

= Oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

= Zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem o0sdb niepowotanych w tym
wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej,

= Przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejgcych elementéw
zagospodarowania przed uszkodzeniem,

6.2. RoBOT 0OGOLNOBUDOWLANE
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6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.3.

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

= Demontaz opraw oswietleniowych
= Demontaz siedzisk

= Demontaz oston

= Demontaz orynnowania

= Demontaz balustrad nad ostonami
= Demontaz obrébek blacharskich

= Demontaz drzwi

= Demontaz elementdéw wyposazenia trybun do ponownego montazu
= Rozbidrka stopnic

= Rozbidrka warstw posadzkowych

= Skucie tynkow cienkowarstwowych
= Demontaz masztéw flagowych

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

= Wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych

=  Wykonanie nowych stopnic i cokotu z betonu

= Wykonanie nowych warstw podtogi i posadzki

=  Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

= Wykonanie obrdbek blacharskich

= QOczyszczenie i malowanie trybun

=  Wymiana siatek ochronnych w bramach

= QOczyszczenie, malowanie poreczy i elementéw stalowych

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

= Montaz nowych balustrad

= Montaz nowych oston

= Montaz nowego orynnowania

= Montaz siedzisk

= Montaz drzwi

=  Montaz masztow flagowych

= Montaz elementdéw wyposazenia statego trybun
= Montaz opraw oswietleniowych

UPORZADKOWANIE | PRZEKAZANIE TERENU

= Po zakoriczeniu robét nalezy oczyscié teren i powierzchnie trybun.

Uwaga: Zakres robét obejmuje tylko czes$é trybun na poziomie 1i 2 przewidzianych dla uzytku
zewnetrznego. Pomieszczenia zamkniete na kondygnac;ji | i Il poza zakresem modernizacji.
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7. PROJEKTOWANE ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

7.1. DEMONTAZ SIEDZISK
Ze wzgledu na zty stan techniczny na dwdch poziomach trybun zaprojektowano demontaz siedzisk.

Istniejace siedziska stalowe w kolorze czerwonym i niebieskim.

7.2, DEMONTAZ OStON
Ze wzgledu na zty stan techniczny, na dwdch poziomach trybun, zaprojektowano demontaz oston. Istniejgce

ostony w formie podkonstrukcji stalowej, do niej przykrecone ptyt z tworzyw sztucznych w kolorze
26ttym. Podkonstrukcja zakotwiona w ptytach stropowych trybun. Pierwszy poziom, od strony pdtnocnej — jeziora
nad pasmem okien nieprzeznaczonych do demontazu. W trakcie robdt demontazowych nie nalezy naruszaé
statecznosci okien.

7.3. DEMONTAZ ORYNNOWANIA
Ze wzgledu na zty stan techniczny, na dwdch poziomach trybun, zaprojektowano demontaz orynnowania.

Orynnowanie w formie rynien i rur stalowych z PCV. Rynny zlokalizowane w wewnetrznej przestrzeni oston.

7.4. DEMONTAZ BALUSTRAD NAD OStONAMI

Ze wzgledu na nienormatywng wysokos$é¢, na dwdch poziomach trybun, zaprojektowano demontaz
balustrad nad ostonami.

7.5. DEMONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH

Ze wzgledu na zty stan techniczny, na dwoch poziomach trybun, zaprojektowano demontaz obrdbek
blacharskich.

7.6. DEMONTAZ DRZWI

Ze wzgledu na zty stan techniczny, na poziome goérnej trybuny, zaprojektowano demontaz drzwi
drewnianych.

7.7. DEMONTAZ MASZTOW FLAGOWYCH

Ze wzgledu na zty stan techniczny, na poziome goérnej trybuny, zaprojektowano demontaz masztéow
flagowych.

7.8. DEMONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TRYBUN DO PONOWNEGO MONTAZU

Na poziomie 1 trybun zaprojektowano demontaz elementéw wyposazenia trybun do ponownego montazu
w tym stanowiska komentatoréw, realizatora TV.

7.9. ROzBIORKA STOPNIC

Ze wzgledu na zty stan techniczny, na dwdch poziomach trybun, zaprojektowano rozbiérke betonowych
stopnic.
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7.10. ROzBIORKA WARSTW POSADZKOWYCH

Ze wzgledu na zty stan techniczny, na dwdch poziomach trybun, w ciggach komunikacyjnych,
zaprojektowano rozbiorke warstw posadzkowych.

7.11. SKUCIE TYNKOW CIENKOWARSTWOWYCH

Ze wzgledu na zty stan techniczny, na dwdch poziomach trybun, ze Scian, stupow, zaprojektowano skucie
tynkdéw cienkowarstwowych wykonanych w formie mas tynkarskich na warstwie kleju z siatka.

8. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

8.1. PoDtOGA

Zaprojektowano, na ciggach komunikacyjnych, warstwe wylewki betowej gr. 8cm z szybko twardniejacej
masa posadzkowej ze spadkami w kierunku odwodnienia. Przed wykonaniem wylewki, miedzy betonami zastosowac
grunt sczepny do betonu.

W zakresie przygotowania podtoza nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- sfazowanie ostrej krawedzi betonu pod katem 45 stopni o wymiarach max. 10 x 10 mm
- wykonanie wyoblenia w czesci "pachwinowej" o promieniu r =3 cm z zaprawy epoksydowo-
cementowej Sikagard 720 EpoCem

lub zastosowac system réwnowazny

Uwaga:
- Wykonaé¢ spadki dla umozliwienia odptyw wody do instalacji odwodniajgcej typ.
orynnowanie lub na przylegty teren,

8.2. STOPNICE

Zaprojektowano, na audytoriach, nowe stopnice z betonu C16/20 (B20) zbrojonego siatka z pretéw @10mm
co 10cm. Przed wykonaniem stopnic, miedzy betonami zastosowac grunt sczepny do betonu.

8.3. Cokot

Zaprojektowano, na pierwszym poziomie wzdtuz ostony, cokét betonowy z betonu C16/20 (B20) zbrojonego
pretami 4x @10mm, strzemiona z pretéw @6mm co 25cm. W miejscu odwodnienia trybuny zastosowaé otwér
dostosowany do przepustu. Przed wykonaniem cokotu, miedzy betonami zastosowac grunt sczepny do betonu.

8.4. 1ZOLACIE PRZECIWWODNE

8.4.1. IZOLACIA DYLATACI

Zaprojektowano system do uszczelniania szczelin dylatacyjnych, konstrukcyjnych, przerw roboczych oraz
spekan wystepujgcych w poziomie ciggéw komunikacyjnych i audytoréw, w pionie stupy konstrukcyjne.

Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosi¢ nieregularne odksztatcenia w wiecej niz jednym
kierunku, zachowujgc jednoczesnie petne uszczelnienie.

Strona | 13



wraart

BIR PROJEKTOWE | DBSLUGI INWESTYC!

Zaprojektowany system sktada sie z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej tasmy o grubosci 2mm i

szerokosci 200mm wykonanej z poliolefin (FPO) o zwiekszonej przyczepnosci oraz szerokiej palety odpowiednich
klejow epoksydowych np. Sikadur lub réwnowazny.

Np. Tasma Sikadur Combiflex SG 20 M 200 + klej Sikadur Combiflex Adhesive CF normal
Temperatura uzytkowania systemu:

-30°C do + 40°C w Srodowisku mokrym

-30°C do + 60°C w Srodowisku suchym

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie systemu lub réwnowazny: > 6 N/mm (dla tasmy o gr. 2 mm)
Uwaga:

- W celu doktfadnego okreslenia zuzycia, istotnie zaleznego od nasigkliwosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ prébe stosowania.

8.4.2. 1ZOLACIA POSADZKI
Zaprojektowano system do uszczelniania posadzki w ciggach komunikacyjnych i powierzchni audytoriow.
Zaprojektowany system skfada sie z

- gruntowanie powierzchni cementowych (betonowych) Sika Bonding Primer
- 1 warstwa poliuretanu Sikafloor 405

- siatka z wtdkna szklanego Sika Reemat Premium

- 2 warstwa doszczelniajgca Sikafloor 405

lub zastosowac system réwnowazny

Uwaga:
- W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzic¢ prébe stosowania.
8.5. POSADZKA
Zaprojektowano:
o W zakresie przygotowania podtfoza nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- sfazowanie ostrej krawedzi betonu pod katem 45 stopni o wymiarach max. 10 x 10 mm
- wykonanie wyoblenia w czesci "pachwinowej" o promieniu r = 3 cm z zaprawy epoksydowo-
cementowej Sikagard 720 EpoCem lub z réwnowazne;j
e Wykonanie warstwy buforowej gr. 3 mm z samorozlewnej zaprawy epoksydowo-cementowej (Sikafloor 81
EpoCem lub réwnowazne) na warstwie gruntujgcej z bezbarwnej wodnej zywicy epoksydowej (Sika
Repair/Floor Modul A+B lub rGwnowazne)

Wykonanie barwnej posadzki zywicznej gr, ok. 4 mm w wersji antyposlizgowej R11 z elastycznej zywicy
poliuretanowej odpornej na UV lub zastosowac system réwnowazny.

Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania.

- Przed wykonaniem posadzki nalezy oceni¢ stan podtoza. W razie koniecznosci podtoze
naprawic.

- Audytoria, stopnice oraz ciggi komunikacyjne wyrdzniono trzema kolorami.
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8.6. TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Zaprojektowano na scianach i stupach (powierzchnie pionowe) tynk cienkowarstwowy silikatowy gr. 1,0mm
na warstwie kleju z wtopiong siatka. Tynk w kolorze biatym.

W poziomie cokotu tynk cienkowarstwowy mozaikowy o ziarnie 0,8-1,2 mm.
Przed natozeniem tynkow powierzchnie oczysci¢, osuszy¢ i zagruntowac.

Warstwy organiczne nalezy usungc z powierzchni oraz wszelkich szczelin i spoin oraz spekan w konstrukgcji
betonowej za pomocg drobnych narzedzi i szczoteczek.

Uwaga:
- W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania.
- Przed wykonaniem tynkédw nalezy oceni¢ stan podtoza. W razie koniecznosci podtoze
naprawié.
8.7. OBROBKI BLACHARSKIE
Zaprojektowano:
- obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7 mm
Uwaga:
- obrébki blacharskie uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu, wykonanym z
odpowiednim spadkiem, arkusze tgczy¢ na rgbki pojedyncze lezgce lub na rgbek podwdjny.
- Obrobki blacharskie powinny wystawac co najmniej 4,0cm poza lico tynku i zabezpieczaé go
przed zaciekami wody deszczowej. Powinny by¢ zakonczone zebem okapowym
(kapinosem).
8.8. OCzYSZCZENIE | MALOWANIE TRYBUN

Zaprojektowano na scianach i stupach oraz na sufitach silikatowg farbe elewacyjna.
Przed natozeniem farby na sufit powierzchnie oczysci¢, osuszy¢ i zagruntowad.

Warstwy organiczne nalezy usungc z powierzchni oraz wszelkich szczelin i spoin oraz spekan w konstrukgcji
betonowej za pomocg drobnych narzedzi i szczoteczek.

8.9. WYMIANA SIATEK OCHRONNYCH W BRAMACH

Zaprojektowano w istniejgcych bramach wymiane siatki ochronnej na siatke cieto-ciggniona:

przeswit w % 75
rodzaj splotu cieto ciggniony
rodzaj materiatu stal ocynkowana
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wielkos$¢ mostka M[mm] 0,5

8.10. OCzYSZCZENIE, MALOWANIE PORECZY | ELEMENTOW STALOWYCH

Przed malowaniem wszystkie elementy stalowe typu bramy, tréjkaty zdemontowaé a ich powierzchnie
oczyscic z rdzy, farb i innych zabrudzen metodg piaskowania.

Istniejgce porecz i i balustrady nie przewidziane do demontazu oczysci¢ na budowie z rdzy, farb i innych

zabrudzen metodg reczno-mechaniczna.
9. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

9.1. BALUSTRADY

Zaprojektowano:
- nowe balustrady nad ostonami, kotwione do podkonstrukcji ostony (wg. rys.).

Materiat: Balustrady stalowe ocynkowane powlekane, porecz z rury @50mm, wypetnienie i stupki z
ptaskownika stalowego 10x30mm w kolorze szarym RAL 7004.

Uwaga:
- Elementy stalowe ocynkowaé, przyjmujac kategorie korozyjnosci C3 zgodnie z PN-EN ISO
12944-2. Powtoka cynkowa powstata podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji
musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powtoki cynkowe
nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i
badania", ktéra jest ttumaczeniem niemieckiej wersji jezykowej EN [SO 1461:1999,
stanowigcej wprowadzenie miedzynarodowej ISO 1461:1999.
- balustrady zweryfikowaé i wykonaé¢ wg wymiaréw ustalonych na budowie
9.2. OstONY
Zaprojektowano:

- nowe ostony z ptyt ALUCOBOND na podkonstrukcji (wg. rys.). w kolorze z6ttym RAL 1018. Podkonstrukcja
— prowadnice aluminiowe oddzielona od konstrukcji wiasciwej przektadkami izolacyjnymi. Konstrukcja wtasciwa

stalowa ocynkowana.

Uwaga:
- Elementy stalowe ocynkowaé, przyjmujac kategorie korozyjnosci C3 zgodnie z PN-EN ISO
12944-2. Powtoka cynkowa powstata podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji
musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powtoki cynkowe
nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i
badania", ktéra jest ttumaczeniem niemieckiej wersji jezykowej EN [SO 1461:1999,
stanowigcej wprowadzenie miedzynarodowej ISO 1461:1999.
- Ostony zweryfikowac i wykona¢ wg wymiardow ustalonych na budowie
9.3. ORYNNOWANIE
Zaprojektowano:
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- odprowadzanie wéd deszczowych systemem rynnowym z PCV. Z powierzchni trybun wody
opadowe odprowadzone zostang grawitacyjnie poprzez uktad przepustéw (poziom 1),
rynien (poziom 2) do rur spustowych na przylegty teren.

9.4. SIEDZISKA

Zaprojektowano:

Siedzisko stadionowe Abacus Bronze (TYP C) lub réwnowazne. Max. ilo$¢ siedziska w jednym rzedzie
24sztuk. Szerokos¢ podestu audytoria 80cm. Przejscie miedzy siedziskami po ztozeniu siedziska 52cm.
(28+52=80cm)

Uwaga:
- Materiat, uzyty do produkcji siedzisk winien zapewni¢ ochrone przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych.
- Powierzchnia siedziska powinna by¢ gtadka, tatwa do utrzymania w czystosci.
- Siedziska wyposazy¢ w numery porzadkowe,
- Elementy stalowe ocynkowaé, przyjmujac kategorie korozyjnosci C3 zgodnie z PN-EN ISO
12944-2. Powtoka cynkowa powstata podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji
musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powtoki cynkowe
nanoszone na stal metodg zanurzeniowag (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i
badania", ktéra jest ttumaczeniem niemieckiej wersji jezykowej EN [SO 1461:1999,
stanowigcej wprowadzenie miedzynarodowej ISO 1461:1999.
9.5. DRrzwi
Zaprojektowano:

- drzwi zewnetrzne stalowe z oscieznicg stalowa.
Drzwi zamontowa¢ do dwdéch pomieszczen gospodarczych na poziomie 2.

Uwaga

- Drzwi zweryfikowac i wykonac¢ wg wymiardw ustalonych na budowie

9.6. MASZT FLAGOWY

Zaprojektowano:

- Maszty flagowe o wysokosci 8,0m
- Wyposazane: wciagarki,

Posadowienie na konsoli stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze biatym
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Gtowica

SUPERVNDTRACKER Z UBROTOWA PODSTAVA
EXCLUSWE

9.7. MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA STALEGO TRYBUN

W celu ponownego montazu nalezy wykona¢ montaz elementéw wyposazenia statego trybun.

9.8. INFORMACIA WIZUALNA
Obiekt wyposazy¢ w tablice informacyjne przedstawiajaca schemat ukfadu trybun, nazwy sektordw,
kierunki wyjs¢ ewakuacyjnych

Uwaga:
= przed wykonaniem nalezy z Zamawiajagcym ustali¢ tres¢ tablicy graficznej i tabliczek

informacyjnych, a tym samym ksztatt i typografie.

10. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

= |nstalacje oswietlenia podstawowego uktada¢ przewodami ptaskimi o Un=750V, ilosci zyt od 3
do 5 oraz przekroju 1,5mm?2. Obwody w pomieszczeniach objetych opracowaniem w $cianach
petnych uktada¢ podtynkowo oraz w karbowanym wezu ochronnym z PCV w przypadku Scian i
sufitbw warstwowych. W przestrzeniach sufitow, gtéwne ciggi obwoddéw prowadzi¢c w

metalowych perforowanych korytach kablowych.
= Jako Zrédta swiatta stosowac oprawy wyposazone w ledowe zrddta swiatta. Typy opraw, ich

moce oraz projektowane barwy zrédet podano na rysunkach.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.
12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACIONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH

ZRODEL ENERGII
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Nie dotyczy.

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

13.1. WPLYW ZAGROZEN NA SRODOWISKO ORAZ NA UZYTKOWNIKOW | ICH OTOCZENIE

Do najwazniejszych dziatan majgcych na celu ograniczenie oddziatywania inwestycji na Srodowisko nalezy
przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie nastepujacych zagadnien takich jak:

e wiasciwe planowanie dziatalnosci;

e monitorowanie (monitoring ilosci zuzycia wody, energii elektrycznej, monitoring ilosci odprowadzanych
Sciekow);

e naprawy i konserwacje;

e planowanie na wypadek awarii;

e organizacja pracy.
Kazda z roznych form dziatalnosci zwigzanej z ustaleniem zarzgdzania moze mieé potencjalny udziat w

koncowym osiggnieciu dobrego efektu srodowiskowego.

Istotne jest rédwniez odpowiednie planowanie dziatalnosci, dzieki ktéremu inwestycja moze przynosic
zaplanowane korzysci i przebiegac¢ bez zaktécen i redukowad ryzyko niepotrzebnych emisji.

Dziatania majace na celu minimalizacje negatywnego oddziatywania inwestycji na Srodowisko to:

e Realizacja zadania bedzie zgodna 2z zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

e W procesie technologicznym etapu realizacji inwestycji stosowane bedg materiaty oraz urzadzenia
spetniajace przewidziane prawem normy, a takze kontrolowany bedzie stan techniczny pojazddw.
Ewentualne drobne naprawy sprzetu odbywac sie bedg w miejscach wytgcznie do tego przeznaczonych i
przystosowanych, zapewniajgcych zabezpieczenie s$rodowiska gruntowo-wodnego przed skazeniem
substancjami ropopochodnymi. Tankowanie odbywac sie bedzie w miejscu utwardzonym, réwniez przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, tak aby zadne produkty ropopochodne nie przedostaty sie do gruntu.

e  Przy realizacji inwestycji technologia rob6t budowlanych spetniaé bedzie polskie normy budowlane. Uzyte
materiaty i produkty posiada¢ bedg dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

e Postepowanie z powstajgcymi odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013
poz. 21) oraz procedur i instrukcji w ramach Systemu Zarzadzania Srodowiskowego PN-EN SO 14001

e Scieki socjalno-bytowe beda odprowadzane do kanalizacji sanitarne;j.

Przy zastosowaniu powyzszego, planowane przedsiewziecie nie bedzie naruszato w istotnym stopniu stanu
Srodowiska, jego waloréw oraz warunkow zycia okolicznych mieszkancéw.

Oddziatywanie na poszczegdlne elementy Srodowiska ograniczone bedzie do granic dziatek, do ktérych
Inwestor posiada tytut prawny.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan na etapie realizacji inwestycji istotny wptyw majg
wykonawcy robdt oraz inspektor nadzoru, poprzedzajgcy roboty budowlane szczegétowym planem i
harmonogramem.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w s$rodowisku Inwestor podejmie
niezwtocznie odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie zagrozenie szkodg w s$rodowisku nie
zostanie zazegnane, mimo przeprowadzenia tych dziatan lub gdy wystapi szkoda w s$rodowisku, Inwestor
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niezwtocznie zgtosi fakt najblizszemu terytorialnie organowi ochrony srodowiska i wojewddzkiemu inspektorowi
ochrony srodowiska.

13.2. WARUNKI UZYTKOWANIA TERENU

Wykorzystanie terenu w fazie budowy planowanego przedsiewziecia jest Scisle zwigzane z zakresem prac,
ktére beda miaty na celu osiggniecie zatozonego przez inwestora zadania. Warunki pracy na terenie placu budowy,
miejsce na zaplecze techniczne, miejsce czasowego magazynowania materiatdw budowlanych oraz odpadow
zostang okreslone w planie BIOZ. Magazynowanie materiatdow oraz sprzetu roboczego wykorzystywanych do
budowy bedzie odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy srodowisko gruntowo — wodne przed ewentualnym
zanieczyszczeniem. Teren budowy zostanie wyposazony w sorbent.

Prace na terenie budowy wykonywane bedg w porze dnia, tj. w godzinach 6.00 —22.00, w celu ograniczenia
oddziatywania akustycznego.

Odpady powstajgce podczas prowadzenia robdt budowlanych magazynowane beda selektywnie, w
wyznaczonych miejscach do czasu uzyskania ilosci transportowej. Nastepnie przekazane zostang podmiotom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Teren w fazie eksploatacji wykorzystywany bedzie zgodnie z jego docelowym przeznaczeniem i
przewidywanym sposobem uzytkowania.

13.3. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW

13.3.1. Zuzycie wobyY
Inwestor bedzie korzystat z dotychczasowego zaplecza sanitarnego w ramach dziatalnosci obiektu.

13.3.2. SCIEKI BYTOWE

Inwestor bedzie korzystat z dotychczasowego zaplecza sanitarnego w ramach dziatalnosci obiektu.

13.3.3. SCIEKI PRZEMYSLOWE

W zwigzku z eksploatacjg planowanej inwestycji scieki przemystowe nie beda powstawac.

13.3.4. \WoDY OPADOWE | ROZTOPOWE

llos¢ wod opadowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej lub na teren bez zmian. Inwestycja nie
narusza stanu istniejgcego.

13.4. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Bez zmian. Inwestycja nie narusza stanu istniejgcego.
13.5. RODZzAJU 1 ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

13.5.1. SZACUNKOWE RODZAJE | ILOSCI ODPADOW POWSTAJACYCH NA ETAPIE REALIZAC)I
PRZEDSIEWZIECIA
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L.p. Kod Rodzaj odpadu Masa Sposéb magazynowania Sposéb
odpadu odpadu zagospodarowania
[Mg]
Odpady niebezpieczne
1. 15 01 Opakowania zawierajgce 0,2 w szczelnym pojemniku lub R4, R5, R13, D9
10* pozostatosci substancji lub nimi beczce lub kontenerze na
zanieczyszczone utwardzonej i zadaszonej
powierzchni, w
wyznaczonym miejscu
2 15 02 Sorbenty, materiaty filtracyjne (w 0,1 magazynowania odpadéw
02* tym filtry olejowe nie ujete w
innych grupach), tkaniny do
wycierania (np. szmaty, Scierki) i
ubrania ochronne
zanieczyszczone  substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
3 16 02 Zuzyte urzadzenia zawierajagce 0,01
13* niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02
12
Odpady inne niebezpieczne
4, 120113 Odpady spawalnicze 0,1 w pojemniku, w R4 R13
wyznaczonym miejscu
5. 120117 Odpady poszlifierskie inne niz 0,1 magazynowania odpadow
wymienionew 12 01 16
6. 150101 Opakowania z papieru i tektury 0,1 w workach typu big-bag, w R1, R3, R13
7. 150102 Opakowania z tworzyw 0,08 wyznaczonym. mIeJ,SCU
magazynowania odpadéw
8. 150103 Opakowaniaz drewna 0,1 luzem, w wyznaczonym
miejscu  magazynowania
odpadéw
9. 150203 Sorbenty, materiaty filtracyjne, 0,02 w pojemniku,w
tkaniny do wycierania wyznaczonym miejscu
szmaty, Scierki) i magazynowania odpadéw
ochronne inne niz wymienione w
150202
10. 160214 Zuzyte urzadzenia inne 1,0 w pojemniku lub R4, R5,R13, D9
wymienione w 16 02 09 do 16 02 kontenerze na
13 utwardzonej powierzchni,
W wyznaczonym miejscu
magazynowania odpadéw
11. 170101 Odpady betonu oraz 0,2 w kontenerach ustawione R5, R13
betonowy z rozbiérek bezposrednio w miejscu
remontow wytworzenia odpadu
12. 170107 Zmieszane odpady z 0,8
gruzu
ceglanego, odpadowych
materiatdw  ceramicznych
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elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

13. 170405 Zelazoi stal 0,5 R4, R13
14. 170411 Kable inne niz wymienione w 17 0,8

04 10
15. 170904  7mijeszane odpady z budowy, 0,5 RS, R13

remontdw i demontazu inne niz
wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i 170903

Wytwédrcg odpaddw w trakcie prac budowlanych bedzie podmiot swiadczacy ustugi w tym zakresie. Odpady,
wytworzone na etapie budowy gromadzone bedg w sposdb selektywny w wyznaczonym miejscu, a po otrzymaniu
ilodci transportowej zostang przekazywane podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

13.5.2. GOSPODARKA ODPADAMI NA ETAPIE EKSPLOATACIJI PRZEDSIEWZIECIA

Na terenie inwestycji nie bedzie dochodzito do mieszania odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Jednoczesnie Wnioskodawca stosowac
sie bedzie do przepiséw ustawy o odpadach, zgodnie, z ktérymi magazynowanie odpadéw moze odbywaé sie na
terenie, do ktdérego posiadacz odpadow posiada tytut prawny. Odpady przeznaczone do odzysku lub
unieszkodliwiania, z wyjatkiem sktadowania moga by¢ magazynowane, jezeli koniecznos¢ magazynowania wynika z
proceséw technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminéw uzasadnionych zastosowaniem tych
proceséw, nie dtuzej jednak niz przez okres 3 lat. Odpady przeznaczone do sktadowania mogg by¢ magazynowane
jedynie w celu zebrania odpowiedniej ilosci tych odpaddéw do transportu na sktadowisko odpaddw, nie dtuzej jednak
niz przez okres 1 roku.

Odpady magazynowane beda selektywnie, w szczelnych pojemnikach posadowionych w wyznaczonych,
oznakowanych i nie dostepnych dla oséb trzecich istniejgcych miejscach, do czasu uzyskania masy transportowej,
dalej zostang przekazane firmom zewnetrznym posiadajgcym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.

Zgodnie z ustawa o odpadach, w pierwszej kolejnosci wytwarzane odpady poddawane bedg odzyskowi.
Jezeli z przyczyn technologicznych odzysk bedzie niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady bedg unieszkodliwiane zgodnie z wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Inwestor zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw wedtug przyjetego
katalogu odpaddw, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie
oraz karty przekazania odpadu, zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem o odpadach. Dziatania polegajace na
selektywnej zbidrce odpaddéw przyczynig sie do wykorzystania odpaddéw w catosci lub w czesci, ograniczajac ich
sktadowanie

13.6. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN

13.6.1. NIEISTOTNE ZRODtA HALASU

Do nieistotnych zrédet hatasu (tzn. nie wptywajgcych na tagczng wartos¢ poziomu mocy akustycznej, a w
konsekwencji na oddziatywanie akustyczne na granicy terenu chronionego oraz na granice obszaru w ktorym
oddziatywanie przekracza zadang wartosc) zaliczamy : obiekty kubaturowe

13.6.2. ISTOTNE ZRODtA HALASU
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Istotne zrédtfa hatasu dzielimy na dwie grupy — stacjonarne i pojazdy.

13.7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Inwestycja nie narusza stanu istniejgcego.

14. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Warunki ochrony p-poz. w ramach inwestycji nie zostaty zmienione. Poszczegdlne parametry obiektu pod
wzgledem p-poz. opisane sg w Instrukcji Bezpieczeristwa Przeciwpozarowego przedmiotowego budynku.

1. odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych;
O na terenie inwestycji zespot obiektow sportowych
o  w odlegtosci >8m brak innych budynkéw

2. parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Sposréd materiatdéw palnych w obiekcie znajdujg sie miedzy innymi takie materiaty jak:

o materiatu wyposazenia (NRO),

3. przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego;
o w pom. przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2.

4. kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb w budynku i w poszczegdlnych:
o proj. obiekty zaliczone do ZL Il

o Przewidywana ilos¢ oséb moggacych jednoczesnie przebywacé w budynku, przybywajgcych w czasie
dtuzszym niz 4 godziny

— Do 2000 os6b

o Przewidywana ilo$¢ oséb mogacych jednoczesnie przybywaé w pomieszczeniach uzytkowych
bedacych i niebedacych ich statymi uzytkownikami:

— do 2000 oséb
o Przewidywana ilo$¢ oséb zatrudnionych:

— brak
5. ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W budynku oraz w bezposredniej przestrzeni zewnetrznej budynku nie sg stosowane ani uzywane materiaty
mogace wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Wobec powyziszego, w obiekcie nie wystepuje zagrozenie

wybuchem.

6. podziat obiektu na strefy pozarowe;

Obiekty podzielony na jednga strefe pozarowa.

7. klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych;
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Wymagang klase odpornosci ogniowej i ich elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

znajdujacych sie w nich otwordow okresla ponizsza tabela:

oraz zamkniec

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornosci | gtéwna . L. - .
. . . konstrukcja Sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop
, dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
E 130
"c" R 60 R 15 R EI60 E 1 154) R E 15
(o-i)

Oznaczenia w tabeli:

8. spos
ogrz

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potfaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni;
nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.
warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczerstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Z wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zapewniono mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji
ogdlnej.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnej przez przepisy techniczno —
budowlane dtugosci 100 m, przejscia nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjne nie przekraczajg odlegtosci 10m przy jednym kierunku dojscia i 40m
przy co najmniej dwdch dojsciach;

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. W zabronione jest stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie
materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wyjscia i drogi ewakuacyjne oznakowano ewakuacyjnymi znakami bezpieczeristwa zgodnie z
Polskg Normg PN-92/N-01256/02

Ob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej,
ewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

W budynku przeciwpozarowy wytgcznik pradu i instalacja odgromowa. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

odcina zasilanie dla poszczegdlnych urzadzen w budynku Przejscia instalacji przez elementy oddzielenia
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przeciwpozarowego przewidziano zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw przez ktéry

przechodza.

Uwaga:

o Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mieé ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E |1 30

9. dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci: systemu sygnalizacji pozarowej,
dZwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajgcych,

o brak
10. wyposazenie w gasnice;
Budynek wyposazony w gasnice przystosowane do gaszenia pozarow grup ABC w ilosci zapewniajgcej
spetnienie warunku, aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) przypadata na kazde 100

m? powierzchni.

11. zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Na terenie przylegtym do budynku hydranty uliczne zlokalizowane w odlegtosci do 75m i do 150m

12. drogi pozarowe.

Dojazd strazy pozarnej zapewniony od strony ul. Wiankowa
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15. UWAGI KONCOWE

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢é materiatéw i wykonywanych robot.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac rozbiérkowych

e Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robot
harmonogram prac ze szczegdétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i
opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

e Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawacé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnié
szczegoty, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykonac opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie przede wszystkim z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a
ewentualnie dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Inwestora.

e Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

e Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

e  Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

e W trakcie prac mozie w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

o Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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Dane ogdlne
Zam awi
ajacy:

Obiekt:

Lokalizacja:

O pr
acowat:

F. INFORMACIA DO BIOZ

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiatkowskiego 34
61-553 Poznan

TRYBUNY GEOWNE NA TORZE REGATOWYM MALTA w POZNANIU

Ul. Wiankowa 3, Poznan

Dziatka nr ewid. 8, 19, obr.: 03, ark: 20
Dziatka nr ewid. 4/2, 5, obr.: 07, ark: 2

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak nr upr. 7131/45/P/2000

Zakres informacji do BiOZ

Ze wzgledu na mozliwos¢ powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed rozpoczeciem

realizacji robét jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Podstawg do opracowania niniejszej informacji i nastepnie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia jest Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz.1126/

Wszystkie roboty nalezy wykonaé przy zachowaniu wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. /Dz.U.2003r Nr 47 poz.401/.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

a)

Roboty przygotowawcze

uzgodnienie terminu oraz szczegétéw technicznych z Zamawiajacym,

organizacja zaplecza budowy

wydzielenie granic i zakresu robot budowlanych,

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,

wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla diwigéw i samochoddw transportu
materiatéw bud.,

wyznaczenie stref bezpieczenstwa,

oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem o0sob niepowotanych w tym wyznaczenia i
oznakowania strefy niebezpiecznej,

przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejgcych elementéw zagospodarowania
przed uszkodzeniem,

Robot ogdlnobudowlane

= Roboty rozbiérkowe i demontazowe
= Roboty budowlano-montazowe

= Roboty remontowe
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c) Uporzadkowanie i przekazanie terenu

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

a) Ruch pojazdoéw,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewidywane sg nastepujace prace, podczas ktérych moze wystepowad zagrozenie zdrowia pracownikéow:

a) Prace na wysokosciach
b) Prace budowlano —montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementéw;
c) Prace z uzyciem elektronarzedzi

d) Uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi ( w tym wdychanie oparéw) przy pracach z uzyciem
materiatéw zawierajgcych srodki chemiczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, masy izolacyjne);

e) Okaleczenia wystajacymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi, zabrudzonymi
elementami;

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane sg z technologia wykonywania robot. Wykonawca ustala czas wykonania

poszczegdlnych elementdow robdt oraz technologie wykonania.

Z powyzszych ustalen wyniknie ilos¢ zatrudnionych osdb i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i tym podobnych

srodkéw realizacji. Miejsca i czas wystapienia zagrozen zwigzane sg z czasem realizacji i kolejnosci wykonywania zadan. Roboty

realizowac z uzgodnieniem z Inwestorem.

4.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt
rozbidrkowych

a) Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznaé¢ z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie dofaczonej do
Planu.

b) Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas szkolenia:

- Rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen

Zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikédw sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

¢) Ponadto pracodawca powinien:
- Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia

- Zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronié¢ ich beda
$rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- Poinformowac pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

d) Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenistwa i higieny pracy dotyczace:
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- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w

sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik

budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

e Uzgodnienie z Inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz sktadowania materiatow
niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie istniejacej infrastruktury uzytkowe;j i
technicznej.

e Zorganizowanie punkt pierwszej pomocy medycznej,

e Sporzadzenie i realizowanie planu BIOZ,

e  Przechowywanie kompletnej dokumentacji budowy we wskazanym w BIOZ miejscu.

e Wydzielenie teren budowy, ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu oséb
nieupowaznionych.

e Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity tarczowe;j,
betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

e Zaopatrzenie pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow BHP w szczegdlnosci
przy uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczerstwa, wszyscy pracownicy powinni posiadac
kaski ochronne z aktualnymi atestami.

e Stosowanie paséw i lin zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Pasy te powinny mie¢ wymagajgce
polskimi przepisami i normami, aktualne atesty.

e Stosowanie odpowiednich rusztowan, pomostow i deskowan zgodnie z przepisami i normami.

e Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygade ze specyfikg wystepujgcych robat,

e  Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

e Utrzymywanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatdw budowlanych

e Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

e Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

e Prowadzenie prace budowlanych i instalacyjnych wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

o  Wszystkie przewody elektryczne tymczasowe nalezy przeprowadzaé¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie, uszkodzenie ich izolacji i przerwanie.
e Przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych elementéw kierownik budowy jest
zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.
e  Przestrzeganie warunkdéw ppoz.:
- Zorganizowac droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy,
- Nie blokowac istniejgce drogi pozarowe i dostep do drogi publicznej
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Zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla oséb przebywajacych w budynku

Stosowac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisow przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Wyposazy¢ w Srodki gasnicze stanowisk pracy zagrozonych pozarem,

Wskazac¢ miejsce przechowywania i sposobéw transportu srodkéw chemicznych na budowie,

Nalezy znac rozmieszczenie sprzetu gasniczego i umiec sie nim. postugiwac,

Po uzyciu gasnice nalezy niezwtocznie przekaza¢ do napetnienia,

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego Ilub
wybuchowego, oraz chronity pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Bezwzglednie przestrzegac petnej sprawnosci instalacji elektrycznej

Prace z ogniem otwartym, w rejonach niebezpiecznych pozarowo oraz w poblizu instalacji
technologicznej nalezy prowadzi¢ na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez kierownika
budowy,

Ciecze fatwopalne, farby, kleje i rozpuszczalniki nalezy przechowywac w specjalnych pojemnikach i
przechowywac z dala od ognia,

Nalezy zapozna¢ sie ze sygnalizacjg alarmowg obowigzujaca na wypadek pozaru,

Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach przez kierownika budowy,
Bezwzglednie przestrzegaé oznaczen na tablicach informacyjno-ostrzegawczych.
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%15@. Poznas, dnia 20 kwictnia 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Nr uprawn. 7131/45/P2000

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. | pkt. 1, 5§ 6, art. 13 ust. 1 pkt. I, art. 14 wst. 1 pke.1 i ust.3 pke. 1
Usawy z dnia 7lipca 1994 r. Pawo budowlane (Dz U.Nr89, poz 414 z péiniejszymi zmianami)
w o zwinzZku 2 §3 i §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 ¢. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

.

Pan Piotr JASINIAK

magister inZynier architekt

syn Zbigniewa i Marii
urodzony 27 wrzednia 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisjy Egzaminacyjrg, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczed w specjalnodci architektonicznej.

Pan Piotr Jasiniak

jest uprawniony do: .

- projektowania i sprawdzania projekidw budowlanmych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzory autorskiego,

= sporzddzania projektéw zzgospodarowania dzialki lub tereny,

= sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiekidw budowlany<h,
= wykonywania radzoru budowlarego. s
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[ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/45/P/2000,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0294.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0294-Y594-1F6F-428F-2D6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
P R C A POSPOOER S PORSKIEN

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7120/WOIA-OKK/27/2004 Poznaa, daia 7 grudma 2004 roku
ar uprawnien 7131/21/P/2004

DECYZIJA

Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.! pkt ! i art.14 ust. 1 pkt | ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust. | pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynicréw budownictwa
oraz urhanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz 221, Nr 153, poz. 1271 iNr
240, poz. 2052), craz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyinego (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalszc zmiany: Dz. L. 22001 r.
Nr 49, poz 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169. poz 1387 oraz 2 2003 r., Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza, Ze

magister inzynicr architekt

lwona Olszewska
posiada odpowiednie wyksztaicenic techniczne oraz prakryke zawodowa i uzyskuje

uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ogramiczed

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caiodci 2adanie srony nie wymaga uzasadnicnis.

Od niniejszej decyzii preyshuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem
Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowei Izby Architckidw, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.
' \\, Sl

-/'-\"-7,{:";) /_.?,/ e

o

i

: i
!

i
!meodniaqcy Komisii
Andrzej J. Nowak

architekr
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[ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Iwona Olszewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/21/P/2004,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0611.

Czlonek czynny od: 11-04-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0611-FBB2-EFCA-7597-YC41

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Urbanis (PRECRechitektury
wrnd Nadzoru Budowianege

N _ewid §77/86/Lo :

DECYZJA 0 STWEBRDZEN;!U PRZYGOTGWAN,IA ZAWQDGWEGO
.do. peimenh samodzie}aych funkecji tesha%czayth w hudownictwie

- N

Na podstaw1e SZustﬂpkt 1 §5u$t»1; §7

o mas

1§13 ust 1 pk{ f"ht" st

' rozporzqdzeme Mmlstra Gospodark1 Teren,oweJ i Ochrony Smdowwka z dnia 20 lutego 1975 T,
A 1 > .\m N A .

W sprawie sgmodzgelnych funkc_]i-tebhnicm‘ych w bud'ownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwﬂérdz;a,

i, J'ERZ'Y\ S WOZNIAK T

=y \' ﬁmtq i na,zwxs’ko)

"magis ter 1nzyn1er elektryk

N . (tym.! gaamcowy zawodowy)

. sig, ze! Obywakel(ka

0

it e

urodzony(a) dnia -....‘.;Tl..’l.'...ma;:ga....."19._..5..8.‘._;r. w,\' Lésznie

—

pomada przygotowame zawodowe upawazmajqce do wykonywama samudzmlnych funkcn

| —— proaektanta oraz klerowm.ka budowy i robdt ——-5--»--,,-..___,_-
(rodzaj funkc;]x) . E N

BRI ,
w specjalnosci ... ,matalacy Jﬂo - R .
. - ) CeR e R v
. w zakresie. .. inStalac,J:.?.ii. elektryczny i e sninel
T e A , - "
: w; Kr. 134-;;4 r. MA*BU;\/H 257000 szt. . i R : i , s : ,;_ Y DN-J4 “13-84 2080
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obywatet(kaf ... L EBER.ZYX.. Q T T Bkt jost mym m

(hniq i mmo

1/ sporzqdzanla proaektow 1nsta1acai elektrycznych ,‘—

2/ klercwanlagnadzorowanla i kontrolowania budowy i robot klerowania
i kontrolowania wtharzanla kgnstrukcyﬁnych elementow 1nsta1acg1

- oraz oceniania 1 badanla stanu technleznego W Zakr931e instalacal
elektrycznych,. ‘ : e

~

I ) e B - .
. ; SR S A T RO

trz muje s ;
’ 1/Ob Jerzy Woznlak A R
Leszno ul. Pukasklego 2ai b -

2/_a/a
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POLSKA

| z B A

: INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznah,z.p 14'12'03 ......
ZASWIADCZENIE

Jerzy Wozniak
e e SN AR R S et S LU SN S . WA

MNICISCE ZAMNESZKANIA o isserinivsismmessonss sosesehmsirtass noasoses fofron sasimnasases
64-100 Leszno

jest cztonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

= > X WKP/IE/5729/01
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia et
: 2015-12-31
A0 BNIA - oo csmmeromii s s smsasssa s s v T e
/
PRZEWOBNICZACY

Wislkopolgkie] Okregowej 12Dy

Inzyniegow egéewnictwa
v':
inz. Witbdzimierz Draber
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

,} do pelnxenia samodzielnych funkcp technicznych w budownlctwte

Na. podstaw1e§ 2 us*- 1 pkt 1 -'--“'“_'--‘ i'§ 13,’u'st. 1 pkt. ....... 4 o ';-d-'
-rozporzqdzeme Mlmstra Gospodark1 TerenoweJ i Ochrony Srodomska z dma 20 lutego 1975 T,

w sprawxe samodnelnych funkcu techmcznych w budowmctme (Dz U Nr 8 poz 48) stherdza

K AZIMIERZ PEWLIC K 1 L

(lqu i na:wmko\

s_ie, ze: ,Ob'ywatebl'(kra)“ e

inzynier elektryk °

(tytut naukowy — zawodowy)

urédzony(a) dnia 3 517, ‘ -1948‘ row Rydzypie .
posiada przygotowame zawodowe upowazmajqce do’ wykonywania samodzielnych funkeji ...
————— ————— projektan t a mm s m e e

. (mdzal tunkcm

1nstalacyjno- inzynleryg ne,] mmmmm————— e —————

w specjalnosci ...
ot . (rodznj specjalnoécl techmczno-budowalnej) .

", o o BT
w zakresie inst%lacji,;..g.lgktrvcznvch A.,:--’---—-------—-——-——---
(speé'j;llzacjl uwodown)
YU WAL KE. 1068 rmnui‘/u BO00 szt . . L oes T DN-14 1184 22.000
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':Otrz u e:

 1/Ob Kazimierz Pawlicki
Rxdzzg ul. Skowackxego nr.6 ‘

_.\r\'., ,-'

Y]  a/a

. MF/MC
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[ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/45/P/2000,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0294.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-06-2015 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0294-Y594-1F6F-428F-2D6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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AO1

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
RZUT KONDYGNACJI | POZIOM -3,23
RZUT KONDYGNACJI Il POZIOM %0,00
RZUT KONDYGNACJ! lll POZIOM +2,92
RZUT KONDYGNACJI IV POZIOM +6,17
WIDOK Z GORY POZIOM +14,30
PRZEKROJ 1-1

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

H. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

EO1 RZUT KONDYGNACJI Il POZIOM 0,00 - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

EO2 RZUT KONDYGNACIJI Il POZIOM +2,92 - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

EO3 RZUT KONDYGNACIJI IV POZIOM +6,17 - INSTALACJA OSWIETLENIOWA

EO4 WIDOK Z GORY POZIOM +14,30 - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
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