STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznani
Temat nr : RY1-000-0000 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Remont pomieszczen w budynku administracyjno-hotelowym

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor : Miasto Poznan Poznanski Osrodek Sportu i Rekreacji Samorzadowy Zaktad Budzetowy Oddziat Golecin

Adres: ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 Remont pomieszczen parteru
Symbol : 40
1a Malowanie
Symbol : 560
1a.1 Malowanie pomieszczenie nr 0.12
Symbol : 560
1a.2 Malowanie pomieszczenie nr 0.11
Symbol : 560
1.a3 Malowanie pomieszczenie nr 0.10
Symbol : 560
1a4 Malowanie pomieszczenie nr 0.09
Symbol : 560
1.a5 Malowanie pomieszczenie nr 0.08
Symbol : 560
1.a.6 Malowanie pomieszczenie nr 0.07
Symbol : 560
1a7 Malowanie pomieszczenie nr 0.06
Symbol : 560
1.a8 Malowanie pomieszczenie nr 0.05
Symbol : 560
1.a9 Malowanie pomieszczenie nr 0.04
Symbol : 560
1.a.10 Malowanie pomieszczenie nr 0.03
Symbol : 560
1.a11 Malowanie korytarza 0.44/0.38 (nie obejmuje przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszonym)
Symbol : 560
1b Podtoza, posadzki, podtogi
Symbol : 530
1b.1 Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.12
Symbol : 560
1b.2 Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.11
Symbol : 560
1b.3 Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.10
Symbol : 560
1b4 Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.09
Symbol : 560
105 Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.08
Symbol : 560
1b.6 Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.07
Symbol : 560
1b.7 Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.06



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznani
Temat nr : RY1-000-0000 KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

Lp. Kod CPV Opis dziatu

Symbol : 560

108 Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.05
Symbol : 560

1b.9 Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.04
Symbol : 560

1.b.10 Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.03
Symbol : 560

1.b.11 Podtoza, posadzki - korytarz 0.44/0.38
Symbol : 560

1.c Stolarka okienna
Symbol : 521

1d Stolarka drzwiowa
Symbol : 522

1e Wymiana sufitu podwieszanego , listew odbojowych i inne
Symbol : 510

1f Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
Symbol : 522

2 Remont sali wyktadowej na pietrze nr 1.28
Symbol : 40

249 Malowanie
Symbol : 560

2.h Podtoza, posadzki, podtogi
Symbol : 530

2. Wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki
Symbol : 522

3 Remont szatni nr pomieszczenia 0.71 - prace po zalaniu sufitu
Symbol : 40

3j Malowanie
Symbol : 560

3k Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
Symbol : 522

4 Czes¢ hotelowa
Symbol : 40

41 Malowanie fazienek
Symbol : 000

4.m Pokéj hotelowy 1.39
Symbol : 100

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Remont pomieszczen parteru
1.a | Malowanie
1.a.1 | Malowanie pomieszczenie nr 0.12
11 KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 72,105 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit: 497*492= 24,452
$ciany: (4.97+4.92)*2% 267 = 52,813
(1.7+12+17)*02*3= 2,760
minus okna: -12*17%3= - 6,120
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 72,105 | m2
2| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 72,105 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie sufitéow i Scian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 497%492= 24,452
ciany: (497 +492)*2%267= 52,813
(1.7+12+17)*02*3= 2,760
minus okna: -12*1.7%3= - 6,120
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 72,105 | m2
3 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 23,795 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer specyfikacji : SST 02.00
72.105*0.33 = 23,795
Razem = 23,795 | m2
4 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 18,900 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikoéw wokét stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00
okna: (1.7+1.2+17)*3= 13,800
drzwi: 205+1+205= 5,100
Razem = 18,900 | m
5 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,653 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (4.97+492)*2% 267 = 52,813
(1.7+12+17)*02*3= 2,760
minus okna: -12*17%3= - 6,120
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 47,653 | m2
6 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,653 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (4.97+4.92)*2% 267 = 52,813
(1.7+12+17)*02*3= 2,760
minus okna: -12*17%3= - 6,120
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 47,653 | m2
7 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,452 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:

na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
sufit: 497%492= 24,452
Razem = 24,452 | m2
8 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,452 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: 497%492= 24,452
Razem = 24,452 | m2
9| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,653 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farbg lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - Sciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
ciany: (497 +4.92)*2%267= 52,813
(1.7+12+17)*02*3= 2,760
minus okna: -12*1.7%3= - 6,120
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 47,653 | m2
10 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz lamp, gniazd i wtacznikow
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
11| KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 32,372 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 497*492= 24,452
okna: 12*17*3= 6,120
drzwi: 09*2= 1,800
Razem = 32,372 | m2
1.a.2 | Malowanie pomieszczenie nr 0.11
12 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 49,678 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit (2.79*4.97)- (0.78 * 0.43) = 13,531
ciany: (497 +2.79+454+0.78 +0.43 +2.01) * 2.67 = 41,438
(1.09+2.39+1.09)*0.2= 0,914
minus okno: -2.39%1.09= - 2,605
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 49,678 | m2
13 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 49,678 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie sufitéow i Scian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit (2.79*4.97)- (0.78 * 0.43) = 13,531
ciany: (497 +2.79+454+0.78 +0.43 +2.01) * 2.67 = 41,438
(1.09+2.39+1.09)*0.2= 0,914
minus okno: -2.39%1.09= - 2,605
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 49,678 | m2
14 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 16,394 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer specyfikacji : SST 02.00
49.678*0.33 = 16,394
Razem = 16,394 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
15 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 17,440 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikow wokot stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00
okno: (1.09+239+1.09) = 4,570
drzwi: (2.05+1+205)*2= 10,200
na $cianach: 267 = 2,670
Razem = 17,440 | m
16 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,147 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
ciany: (497 +2.79+454+0.78 +0.43 +2.01) *2.67 = 41,438
(1.09+239+1.09)*0.2= 0,914
minus okno: -2.39%1.09= - 2,605
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 36,147 | m2
17 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,147 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
ciany: (497 +2.79+454+0.78 +0.43 +2.01) * 2.67 = 41,438
(1.09+239+1.09)*0.2= 0,914
minus okno: -2.39%1.09= - 2,605
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 36,147 | m2
18 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,531 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
suft; (2.79*4.97)-(0.78 * 0.43) = 13,531
Razem = 13,531 | m2
19 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,531 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: (2.79*4.97)-(0.78 * 0.43) = 13,531
Razem = 13,531 | m2
20 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,147 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $ciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
Sciany: (497 +279+454+0.78 +0.43 +2.01) * 2.67 = 41,438
(1.09+2.39+1.09)*0.2= 0,914
minus okno: -2.39*1.09= - 2,605
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 36,147 | m2
21 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz lamp ,gniazd i wiacznikéw
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
22 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 1,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
23 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 19,736 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podioga: (2.79*4.97)-(0.78 * 0.43) = 13,531
okno: 2.39%1.09= 2,605
drzwi: 09*2*2= 3,600
Razem = 19,736 | m2
24 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 6,205 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
okno: 2.39*1.09 = 2,605
drzwi: 09*2*2= 3,600
Razem = 6,205 | m2
1.a.3 | Malowanie pomieszczenie nr 0.10
25 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 51,812 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit: 2.89*5.06 = 14,623
Sciany: (2.89+5.06)*2*2.67 = 42,453
(1.09+2.36 +1.09)*0.2 = 0,908
minus okna: -2.36%1.09= - 2,572
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 51,812 | m2
26 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 51,812 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie sufitéow i Scian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 2.89*5.06 = 14,623
sciany: (2.89+5.06) *2*2.67 = 42,453
(1.09+2.36 +1.09)*0.2 = 0,908
minus okna: -2.36%1.09= - 2,572
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 51,812 | m2
27 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 17,098 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer specyfikacji : SST 02.00
51.812*0.33 = 17,098
Razem = 17,098 | m2
28 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 14,770 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikow wokét stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00
okno: (1.09 +2.39 +1.09) = 4,570
drzwi: (205+1+205)*2= 10,200
Razem = 14,770 | m
29 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,189 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
Sciany: (2.89+5.06)*2*2.67 = 42,453
(1.09+2.36 +1.09)*0.2 = 0,908
minus okna: -2.36%1.09= - 2,572
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 37,189 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
30| KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,189 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
Sciany: (2.89 +5.06)*2*2.67 = 42,453
(1.09+2.36 +1.09) *0.2 = 0,908
minus okna: -2.36%1.09= - 2,572
minus drzwi: -09%2*2= - 3,600
Razem = 37,189 | m2
31| KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,623 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 2.89*5.06 = 14,623
Razem = 14,623 | m2
32| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,623 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: 2.89*5.06 = 14,623
Razem = 14,623 | m2
33| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,189 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $ciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
sciany: (2.89+5.06) *2*2.67 = 42,453
(1.09+2.36 +1.09)*0.2 = 0,908
minus okna: -2.36%1.09= - 2,572
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 37,189 | m2
34 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz lamp ,gniazd i wiacznikow
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
35 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 1,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
36 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 20,795 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 2.89*5.06 = 14,623
okna: 2.36*1.09 = 2,572
drzwi: 09*2*2= 3,600
Razem = 20,795 | m2
1.a.4 | Malowanie pomieszczenie nr 0.09
37 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 55,510 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit: 3.07*5.06 = 15,534
ciany: (3.07 +5.06)*2*2.67 = 43,414
(1.09+233+1.09)*0.2= 0,902
minus okno: -2.33%1.09= - 2,540
minus drzwi: -09*2= - 1,800




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
Razem = 55,510 | m2
38| NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 55,510 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie sufitow i $cian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 3.07*5.06 = 15,534
$ciany: (3.07+5.06)*2*2.67 = 43414
(1.09+2.33+1.09)*0.2= 0,902
minus okno: -2.33*1.09= - 2,540
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 55,510 | m2
39| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 18,318 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer specyfikacji : SST 02.00
55.51*0.33 = 18,318
Razem = 18,318 | m2
40 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 9,670 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikéw wokét stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00
okno: (1.09 +2.39 +1.09) = 4,570
drzwi: 205+1+2.05= 5,100
Razem = 9,670 | m
41| KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,976 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podiozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (3.07+5.06)*2*2.67= 43414
(1.09+2.33+1.09)*0.2 = 0,902
minus okno: -2.33*1.09= - 2,540
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 39,976 | m2
42 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,976 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (3.07+5.06)*2*2.67= 43414
(1.09+2.33+1.09)*0.2 = 0,902
minus okno: -2.33%1.09= - 2,540
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 39,976 | m2
43 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,534 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 3.07*5.06 = 15,534
Razem = 15,534 | m2
44 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,534 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farbg lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: 3.07*5.06 = 15,534
Razem = 15,534 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
45 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,976 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $ciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
Sciany: (3.07 +5.06) *2* 2.67 = 43,414
(1.09+2.33+1.09)*0.2 = 0,902
minus okno: -2.33%1.09= - 2,540
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 39,976 | m2
46 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz lamp, gniazd i wtacznikéw
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
47 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 1,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
48 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 19,874 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia : Zabezpieczenie podtog i stolarki folia
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 3.07*5.06 = 15,534
okno: 2.33*1.09 = 2,540
drzwi; 09*2= 1,800
Razem = 19,874 | m2
1.a.5 | Malowanie pomieszczenie nr 0.08
49 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 54,839 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit: (2.81*5.06) +(0.52*5.06 * 0.5) - (0.4 * 0.71) - (0.27 * 0.71) = 15,059
$ciany: (0.71+04+4.24 +2.81+4.39+0.27 +0.71 + 2.66) * 2.67 = 43,227
(1.09+2.34 +1.09)*0.2 = 0,904
minus okna: -2.34%1.09= - 2,551
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 54,839 | m2
50 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 54,839 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie sufitow i $cian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: (2.81*5.06) +(0.52*5.06 * 0.5)- (0.4 * 0.71) - (0.27 * 0.71) = 15,059
Sciany: (0.71+0.4+4.24 +2.81+4.39+0.27 +0.71 + 2.66) * 2.67 = 43,227
(1.09+2.34+1.09)*0.2= 0,904
minus okna: -2.34%1.09= - 2,551
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 54,839 | m2
51| KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 18,097 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer specyfikaciji : SST 02.00
54.839%0.33 = 18,097
Razem = 18,097 | m2
52| KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 12,340 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikéw wokot stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00
okno: (1.09 +2.39 +1.09) = 4,570
drzwi: 2.05+1+205= 5,100
na $cianach: 267 = 2,670




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
Razem = 12,340 | m
53 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (0.71+04+4.24 +2.81+4.39+0.27 +0.71 + 2.66) * 2.67 = 43,227
(1.09+2.34 +1.09)*0.2 = 0,904
minus okna: -2.34%1.09= - 2,551
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 39,780 | m2
54| KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Naktady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (0.71+04+4.24 +2.81+4.39+0.27 +0.71 + 2.66) * 2.67 = 43,227
(1.09+2.34 +1.09)*0.2 = 0,904
minus okna: -2.34%1.09= - 2,551
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 39,780 | m2
55 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,059 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit (2.81*5.06) + (0.52*5.06 * 0.5) - (0.4 * 0.71) - (0.27 * 0.71) = 15,059
Razem = 15,059 | m2
56 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,059 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farbg lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit (2.81*5.06) +(0.52 *5.06 * 0.5) - (0.4 * 0.71) - (0.27 * 0.71) = 15,059
Razem = 15,059 | m2
57 | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 39,780 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
ciany: (0.71+04+424+281+4.39+0.27 +0.71 + 2.66) * 2.67 = 43,227
(1.09+234+1.09)*0.2= 0,904
minus okna: -2.34%1.09= - 2,551
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 39,780 | m2
58 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz lamp, gniazd i wkacznikow
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
59 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 1,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
60 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 19,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podioga: (2.81*5.06) + (0.52 *5.06 * 0.5) - (0.4 *0.71) - (0.27 * 0.71) = 15,059
okna: 2.34%1.09= 2,551
drzwi: 09*2= 1,800




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
Razem = 19,410 | m2
1.a.6 | Malowanie pomieszczenie nr 0.07
61| KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 32,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer-specyfikacji : SST 01.00
sufit (2.34%2.65)+(0.35*2.65*0.5) = 6,665
Sciany: (2.34 +2.82 +2.69 +2.65) * 2.67 = 28,035
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 32,900 | m2
62 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 32,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie sufitow i Scian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: (2.34*2.65)+(0.35*2.65*0.5) = 6,665
Sciany: (2.34+2.82+2.69 +2.65)* 2.67 = 28,035
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 32,900 | m2
63 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 10,592 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer specyfikacji : SST 02.00
32.097*0.33 = 10,592
Razem = 10,592 | m2
64| KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 5,100 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikow wokot stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00
drzwi: 205+1+205= 5,100
Razem = 5,100 | m
65| KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,235 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (2.34 +2.82 +2.69 +2.65) * 2.67 = 28,035
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 26,235 | m2
66 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,235 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nakiady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
ciany: (2.34 +2.82 +2.69 +2.65) * 2.67 = 28,035
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 26,235 | m2
67 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,665 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit (2.34%2.65)+(0.35*2.65*0.5) = 6,665
Razem = 6,665 | m2
68 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,665 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Malowanie farbg lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru

1.a. Malowanie
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
sufit: (2.34*2.65) +(0.35*2.65 *0.5) = 6,665
Razem = 6,665 | m2
69 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,235 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $ciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
$ciany: (2.34+2.82 +2.69 +2.65) * 2.67 = 28,035
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 26,235 | m2
70 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz lamp, gniazd i wiacznikow
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
71 KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 1,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
72| KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 8,465 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podioga: (2.34*2.65) +(0.35*2.65*0.5) = 6,665
drzwi: 09*2= 1,800
Razem = 8,465 | m2
1.a.7 | Malowanie pomieszczenie nr 0.06
73| KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 39,618 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit (2.95%3.37)-(0.11*0.3) = 9,909
ciany: (2.84+0.3+0.11+3.07 +2.95+3.37) *2.67 = 33,749
(1.7+12+17)*02*2= 1,840
minus okna: -12%17%2= - 4,080
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 39,618 | m2
74 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 39,618 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Gruntowanie sufitow i Scian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: (2.95*3.37)-(0.11*0.3) = 9,909
ciany: (2.84+0.3+0.11+3.07+2.95+3.37)*2.67 = 33,749
(1.7+12+17)*02*2= 1,840
minus okna: -12%17%2= - 4,080
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 39,618 | m2
75 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 13,074 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer specyfikacji : SST 02.00
39.618*0.33 = 13,074
Razem = 13,074 | m2
76 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 16,970 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikow wokot stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru

1.a. Malowanie
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
okna: (17+12+17)*2= 9,200
drzwi: 205+1+205= 5,100
na $cianach: 267 = 2,670
Razem = 16,970 | m
77 | KNR 202-2009-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 29,709 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
Sciany: (2.84+0.3+0.11+3.07+2.95+3.37)* 2.67 = 33,749
(1.7+12+17)*02*2= 1,840
minus okna: -12%17%2= - 4,080
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 29,709 | m2
78 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,709 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nakiady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
Sciany: (2.84+0.3+0.11+3.07 +2.95+3.37) * 2.67 = 33,749
(1.7+12+17)*02*2= 1,840
minus okna: -12*1.7%2= - 4,080
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 29,709 | m2
79| KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,909 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: (2.95*3.37)-(0.11*0.3) = 9,909
Razem = 9,909 | m2
80 | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,909 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: (2.95*3.37)-(0.11*0.3) = 9,909
Razem = 9,909 | m2
81| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,709 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $ciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
$ciany: (2.84+0.3+0.11+3.07 +2.95+3.37) * 2.67 = 33,749
(1.7+12+1.7)*02*2= 1,840
minus okna: -12*17%2= - 4,080
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 29,709 | m2
82 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz lamp, gniazd i wtacznikow
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
83 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 1,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
84 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 15,789 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podioga: (2.95*3.37)-(0.11*0.3) = 9,909
okna: 12*17*2= 4,080
drzwi: 09*2= 1,800
Razem = 15,789 | m2
1.a.8 | Malowanie pomieszczenie nr 0.05
85 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 48,296 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit: 43*335= 14,405
$ciany: (4.3+3.35)*2*267= 40,851
(1.7+12+17)*02*3= 2,760
minus okna: -12%17*3= - 6,120
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 48,296 | m2
86 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 48,296 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Gruntowanie sufitow i $cian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 43*335= 14,405
$ciany: (4.3+335)*2*267= 40,851
(1.7+12+17)*02*3= 2,760
minus okna: -12*17*3= - 6,120
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 48,296 | m2
87 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 15,938 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer specyfikacji : SST 02.00
48.296*0.33 = 15,938
Razem = 15,938 | m2
88 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 24,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikéw wokot stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00
okna: (1.7+12+17)*3= 13,800
drzwi: (2.05+1+205)*2= 10,200
Razem = 24,000 | m
89 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,891 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (4.3+3.35)*2*267= 40,851
(1.7+12+17)*0.2*3= 2,760
minus okna: -12%17*3= - 6,120
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 33,891 | m2
90 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,891 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nakiady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (4.3+335)*2*267= 40,851
(1.7+12+17)*0.2*3= 2,760
minus okna: -12%17*3= - 6,120
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru

1.a. Malowanie
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
Razem = 33,891 | m2
91| KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
Sufit: 43*335= 14,405
Razem = 14,405 | m2
92| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farbg lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: 43%3.35= 14,405
Razem = 14,405 | m2
93 | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 33,891 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
Sciany: (43+3.35)*2*267= 40,851
(1.7+12+17)*02*3= 2,760
minus okna: -12%17*3= - 6,120
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 33,891 | m2
94 | wycena wlasna 1,000 | kpl
Demontaz lamp, gniazd i wiacznikow
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
95 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 1,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
96 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 24,125 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 43%3.35= 14,405
okna: 12%17*3= 6,120
drzwi: 09*2*2= 3,600
Razem = 24,125 | m2
1.a.9 | Malowanie pomieszczenie nr 0.04
97 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 48,296 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit: 43%3.35= 14,405
Sciany: (43+3.35)*2*267= 40,851
(1.7+12+17)*02*3= 2,760
minus okna: -12*17%3= - 6,120
minus drzwi: -09%2*2= - 3,600
Razem = 48,296 | m2
98 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 48,296 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Gruntowanie sufitow i Scian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 43*335= 14,405
Sciany: (4.3+3.35)*2*267 = 40,851
(1.7+12+1.7)*02*3= 2,760
minus okna: -12%17*3= - 6,120




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru

1.a. Malowanie
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 48,296 | m2
99 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 15,938 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer-specyfikacji : SST 02.00
48.296*0.33 = 15,938
Razem = 15,938 | m2
100 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 24,000 'm
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikow wokot stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00
okna: (1.7+12+1.7)*3= 13,800
drzwi: (2.05+1+205)*2= 10,200
Razem = 24,000 | m
101 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,891 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
Sciany: (4.3+3.35)*2%267= 40,851
(1.7+12+1.7)*02*3= 2,760
minus okna: -12*17%3= - 6,120
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 33,891 | m2
102 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,891 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (4.3+3.35)*2*267 = 40,851
(1.7+12+17)*02*3= 2,760
minus okna: -12*17%3= - 6,120
minus drzwi: -09*2*2= - 3,600
Razem = 33,891 | m2
103 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 43*335= 14,405
Razem = 14,405 | m2
104 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farbg lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: 43%3.35= 14,405
Razem = 14,405 | m2
105 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,891 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $ciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
Sciany: (43+3.35)*2%267= 40,851
(1.7+12+1.7)*02*3= 2,760
minus okna: -12%17*3= - 6,120
minus drzwi: -09%2*2= - 3,600
Razem = 33,891 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
106 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz lamp, gniazd i wtacznikow
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
107 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 1,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
108 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 24,125 |\ m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 43%3.35= 14,405
okna: 12*17*3= 6,120
drzwi: 09*2*2= 3,600
Razem = 24,125 | m2
1.a.10 | Malowanie pomieszczenie nr 0.03
109 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 37,921 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit: 277*335= 9,280
$ciany: (2.77+3.35)*2* 267 = 32,681
(1.7+12+17)*02*2= 1,840
minus okna: -12*17%2= - 4,080
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 37,921 | m2
110 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 37,921 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie sufitow i $cian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 277*335= 9,280
$ciany: (2.77+3.35)*2* 267 = 32,681
(1.7+12+17)*02*2= 1,840
minus okna: -12*17%2= - 4,080
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 37,921 | m2
111 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 12,514 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer specyfikacji : SST 02.00
37.921%0.33= 12,514
Razem = 12,514 | m2
112 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 14,300 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikéw wokét stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00
okna: (1.7+1.2+17)*2= 9,200
drzwi: (2.05+1+2.05)= 5,100
Razem = 14,300 | m
113 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,641 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podiozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (2.77+335)*2* 267 = 32,681
(1.7+12+1.7)*02*2= 1,840
minus okna: -12%17%2= - 4,080




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru

1.a. Malowanie
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 28,641 | m2
114 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,641 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nakiady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0-2-mm:na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
Sciany: (277 +3.35)*2* 267 = 32,681
(1.7+12+17)*02*2= 1,840
minus okna: -12*17%2= - 4,080
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 28,641 | m2
115 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 2.77*3.35= 9,280
Razem = 9,280 | m2
116 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: 277*335= 9,280
Razem = 9,280 | m2
117 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,641 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $ciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
$ciany: (2.77+335)*2*267= 32,681
(1.7+12+1.7)*02*2= 1,840
minus okna: -12*17%2= - 4,080
minus drzwi: -09*2= - 1,800
Razem = 28,641 | m2
118 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz lamp, gniazd i wlacznikéw
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
119 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 1,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
120 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 15,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 277*335= 9,280
okna: 12*17*2= 4,080
drzwi: 09*2= 1,800
Razem = 15,160 | m2
1.a.11 | Malowanie korytarza 0.44/0.38 (nie obejmuje przestrzeni technicznej nad sufitem podwieszonym)
121 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 114,479 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru

1.a. Malowanie
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
Sciany: (1.33+23.31+2.12+2.36 +0.75 + 21.05) * 2.46 = 125,263
(2+09+2)*0.2*10= 9,800
minus drzwi: -09*2*10= - 18,000
-1.18*2.19= - 2,584
Razem = 114,479 | m2
122 NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 114,479 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Gruntowanie sufitow i Scian
Numer specyfikacji : SST 02.00
ciany: (1.33+23.31+2.12+2.36 +0.75 + 21.05) *2.46 = 125,263
(2+09+2)*0.2*10= 9,800
minus drzwi: -09*2*10= - 18,000
-1.18*2.19= - 2,584
Razem = 114,479 | m2
123 | KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa 51,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Osadzenie - ochrona naroznikow wokét stolarki okiennej i drzwiowej
Numer specyfikacji : SST 02.00
drzwi: (2.05+1+205)*10= 51,000
Razem = 51,000 | m
124 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 37,778 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach
Numer specyfikacji : SST 02.00
114.479%0.33 = 37,778
Razem = 37,778 | m2
125 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 114,479 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
Sciany: (1.33+23.31+2.12+2.36 + 0.75 + 21.05) * 2.46 = 125,263
(2+09+2)*0.2*10= 9,800
minus drzwi: -09*2%10= - 18,000
-1.18*2.19= - 2,584
Razem = 114,479 | m2
126 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 114,479 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
Sciany: (1.33+23.31+2.12+2.36 + 0.75 + 21.05) * 2.46 = 125,263
(2+09+2)*0.2*10= 9,800
minus drzwi: -09*2%10= - 18,000
-1.18*2.19= - 2,584
Razem = 114,479 | m2
127 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 114,479 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie farbg lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - Sciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
Sciany: (1.33+23.31+2.12+2.36 +0.75 + 21.05) *2.46 = 125,263
(2+09+2)*02*10= 9,800
minus drzwi: -09*2%10= - 18,000
-1.18%2.19= - 2,584
Razem = 114,479 | m2
128 | wycena wiasna 1,000 | kpl

Demontaz lamp, gniazd i wlacznikéw
Numer specyfikacji : SST 01.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.a. Malowanie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
129 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 53,478 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podioga: (21.05%1.33) + (226 *2.12) + (0.1 * 2.12* 0.5) = 32,894
drzwi: 09*2*10= 18,000
1.18%2.19= 2,584
Razem = 53,478 | m2
1.b | Podtoza, posadzki, podtogi
1.b.1| Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.12
130 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 24,452 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00
podioga: 497*492= 24,452
Razem = 24,452 | m2
131 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 18,880 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (4.97 +4.92)*2 = 19,780
-09= - 0,900
Razem = 18,880 | m
132 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uzupelnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
11*02= 0,220
Razem = 0,220 | m2
133 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 24,452 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 497*4.92= 24,452
Razem = 24,452 | m2
134 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 24,452 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podtoga: 497*492= 24,452
Razem = 24,452 | m2
135 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,415 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w plytkach, wysokos$¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub rownowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podtoga: (9.06*7.41)-(0.4*0.45*4) = 66,415
Razem = 66,415 | m2
136 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,880 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia : Cokét z wyktadziny w listwie h=5¢cm
Numer specyfikacji : SST 05.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.b. Podtoza, posadzki, podtogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
listwy: (497+4.92)*2= 19,780
-09= - 0,900
Razem 18,880 | m
137 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 62,212 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podtoga: 497*492= 24,452
listwy: (497+492)*2= 19,780
-09= - 0,900
listwy: (497+4.92)*2= 19,780
-09= - 0,900
Razem 62,212 | m2
1.b.2 | Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.11
138 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 13,531 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00
podioga: (2.79*4.97)-(0.78 % 0.43) = 13,531
Razem 13,531 | m2
139 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 13,720 |m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (497 +279+454+0.78 +0.43+2.01) = 15,520
-09*2= - 1,800
Razem 13,720 | m
140 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uzupelnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
11%02*2= 0,440
Razem 0,440 | m2
141 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 13,531 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (2.79*4.97)-(0.78 * 0.43) = 13,531
Razem 13,531 | m2
142 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 13,531 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (2.79*4.97)-(0.78 * 0.43) = 13,531
Razem 13,531 | m2
143 | KNR 202-1113-05-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 13,531 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w plytkach, wysokos¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub rownowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (2.79*4.97)- (0.78 * 0.43) = 13,531
Razem 13,531 | m2
144 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,720 | m

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia : Cokoét z wyktadziny w listwie h=5cm
Numer specyfikacji : SST 05.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.b. Podtoza, posadzki, podtogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
listwy: (497 +2.79+454+0.78 +0.43 + 2.01) = 15,520
-09*2= - 1,800
Razem = 13,720 | m
145 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 13,531 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podioga: (2.79*4.97)- (0.78 * 0.43) = 13,531
Razem = 13,531 | m2
1.b.3 | Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.10
146 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 14,623 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00
podfoga: 2.89*5.06 = 14,623
Razem = 14,623 | m2
147 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 14,100 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (2.89+5.06)*2= 15,900
-09*2= - 1,800
Razem = 14,100 | m
148 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uzupelnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
11*02*2= 0,440
Razem = 0,440 | m2
149 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 14,623 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 2.89*5.06 = 14,623
Razem = 14,623 | m2
150 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 14,623 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 2.89%5.06 = 14,623
Razem = 14,623 | m2
151 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,623 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w plytkach, wysokos¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub rownowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 2.89*5.06 = 14,623
Razem = 14,623 | m2
152 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Analogia : Cokot z wyktadziny w listwie h=5¢cm
Numer specyfikacji : SST 05.00
listwy: (2.89+5.06)*2 = 15,900
-09*2= - 1,800
Razem = 14,100 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.b. Podtoza, posadzki, podtogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
153 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 14,623 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 2.89*5.06 = 14,623
Razem = 14,623 | m2
1.b.4 | Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.09
154 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 15,534 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00
podtoga: 3.07*5.06 = 15,534
Razem = 15,534 | m2
155 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 15,360 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (3.07+5.06)*2= 16,260
-09= - 0,900
Razem = 15,360 | m
156 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupelnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
11*02= 0,220
Razem = 0,220 | m2
157 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 15,534 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 3.07*5.06 = 15,534
Razem = 15,534 | m2
158 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 15,534 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 3.07*5.06= 15,534
Razem = 15,534 | m2
159 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,534 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w plytkach, wysoko$¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub réwnowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 3.07*5.06 = 15,534
Razem = 15,534 | m2
160 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,360 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Analogia : Cokét z wyktadziny w listwie h=5cm
Numer specyfikacji : SST 05.00
listwy: (3.07+506)*2= 16,260
-09= - 0,900
Razem = 15,360 | m
161 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 15,534 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.b. Podtoza, posadzki, podtogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
podfoga: 3.07*5.06= 15,534
Razem = 15,534 | m2
1.b.5| Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.08
162 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 15,059 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00
podioga: (2.81*5.06) + (0.52*5.06 * 0.5) - (0.4 * 0.71) - (0.27 * 0.71) = 15,059
Razem = 15,059 | m2
163 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 15,290 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (0.71+0.4+4.24 +2.81+4.39+0.27 +0.71 + 2.66) = 16,190
-09= - 0,900
Razem = 15,290 | m
164 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
14*02= 0,220
Razem = 0,220 | m2
165 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 15,059 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (2.81*5.06) +(0.52 *5.06 * 0.5) - (0.4 * 0.71) - (0.27 * 0.71) = 15,059
Razem = 15,059 | m2
166 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 15,059 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podtoga: (2.81*5.06) +(0.52*5.06 * 0.5) - (0.4 * 0.71) - (0.27 * 0.71) = 15,059
Razem = 15,059 | m2
167 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,059 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w plytkach, wysoko$¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub rownowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (2.81*5.06) +(0.52 *5.06 * 0.5) - (0.4 *0.71) - (0.27 * 0.71) = 15,059
Razem = 15,059 | m2
168 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,290 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Analogia : Cokoét z wyktadziny w listwie h=5cm
Numer specyfikacji : SST 05.00
listwy: (0.71+04+4.24 +2.81+4.39+0.27 +0.71 + 2.66) = 16,190
-09= - 0,900
Razem = 15,290 | m
169 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 15,059 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podtoga: (2.81*5.06) +(0.52*5.06 * 0.5)- (0.4 * 0.71) - (0.27 * 0.71) = 15,059
Razem = 15,059 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.b. Podtoza, posadzki, podtogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
1.b.6 | Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.07
170 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 6,665 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00
podioga: (2.34*2.65) +(0.35*2.65*0.5) = 6,665
Razem = 6,665 | m2
171 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 9,600 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Rozebranie listew przypodiogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (2.34 +2.82 +2.69 + 2.65) = 10,500
-09= - 0,900
Razem = 9,600 | m
172 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uzupetnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
11*02= 0,220
Razem = 0,220 | m2
173 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 6,665 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (2.34%2.65)+(0.35*2.65*0.5) = 6,665
Razem = 6,665 | m2
174 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 6,665 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: (2.34%2.65) +(0.35*2.65*0.5) = 6,665
Razem = 6,665 | m2
175 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,665 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w ptytkach, wysokos$¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub rownowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podtoga: (2.34*2.65)+(0.35*2.65*0.5) = 6,665
Razem = 6,665 | m2
176 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Analogia : Cokét z wyktadziny w listwie h=5¢cm
Numer specyfikacji : SST 05.00
listwy: (2.34+2.82+2.69 + 2.65) = 10,500
-09= - 0,900
listwy: (2.34 +2.82 +2.69 +2.65) = 10,500
-09= - 0,900
Razem = 19,200 | m
177 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 13,330 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podioga: (2.34*2.65) +(0.35*2.65*0.5) = 6,665
podioga: (2.34%2.65)+(0.35*2.65*0.5) = 6,665
Razem = 13,330 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru
1.b. Podtoza, posadzki, podtogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
1.b.7 | Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.06
178 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 9,909 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00
podtoga: (2.95*3.37)-(0.11*0.3) = 9,909
Razem = 9,909 | m2
179 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 11,740 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Rozebranie listew przypodiogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (2.84+0.3+0.11+3.07+2.95+3.37) = 12,640
-09= - 0,900
Razem = 11,740 | m
180 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uzupetnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
11*02= 0,220
Razem = 0,220 | m2
181 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 9,909 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (2.95*3.37)-(0.11*0.3) = 9,909
Razem = 9,909 | m2
182 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 9,909 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (2.95%3.37)-(0.11*0.3) = 9,909
Razem = 9,909 | m2
183 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,909 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w ptytkach, wysokos$¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub rownowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podtoga: (2.95*3.37)-(0.11*0.3) = 9,909
Razem = 9,909 | m2
184 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,740 |m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Analogia : Cokét z wyktadziny w listwie h=5¢cm
Numer specyfikacji : SST 05.00
listwy: (2.84+0.3+0.11 +3.07+2.95+3.37) = 12,640
-09= - 0,900
Razem = 11,740 | m
185 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 9,909 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podtoga: (2.95*3.37)-(0.11*0.3) = 9,909
Razem = 9,909 | m2
1.b.8 | Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.05




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.b. Podtoza, posadzki, podtogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
186 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00
podfoga: 43%3.35= 14,405
Razem 14,405 | m2
187 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 13,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Rozebranie listew przypodiogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (43+335)*2= 15,300
-09*2= - 1,800
Razem 13,500 | m
188 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
11%02*%2= 0,440
Razem 0,440 | m2
189 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 43%3.35= 14,405
Razem 14,405 | m2
190 | NNRKB 007-1130-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 43*335= 14,405
Razem 14,405 | m2
191 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w ptytkach, wysokos$¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub rownowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 43%3.35= 14,405
Razem 14,405 | m2
192 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Analogia : Cokét z wyktadziny w listwie h=5¢cm
Numer specyfikacji : SST 05.00
listwy: (4.3 +3.35) 15,300
-09*2= - 1,800
Razem 13,500 | m
193 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 43%3.35= 14,405
Razem 14,405 | m2
1.b.9 | Podltoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.04
194 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 14,405 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.b. Podtoza, posadzki, podtogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
podfoga: 43%3.35= 14,405
Razem = 14,405 | m2
195 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 13,500 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (43+335)*2= 15,300
-09*2= - 1,800
Razem = 13,500 | m
196 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uzupetnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
11*02*2= 0,440
Razem = 0,440 | m2
197 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 43%3.35= 14,405
Razem = 14,405 | m2
198 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 43%3.35= 14,405
Razem = 14,405 | m2
199 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w plytkach, wysokos$¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub rownowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 43%3.35= 14,405
Razem = 14,405 | m2
200 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Cokét z wyktadziny w listwie h=5¢cm
Numer specyfikacji : SST 05.00
listwy: (43+3.35)*2= 15,300
-09*2= - 1,800
Razem = 13,500 | m
201 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 14,405 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 43%3.35= 14,405
Razem = 14,405 | m2
1.b.10 | Podtoza, posadzki - pomieszczenie nr 0.03
202 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 9,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00
podfoga: 2.77*3.35= 9,280
Razem = 9,280 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.b. Podtoza, posadzki, podtogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
203 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 11,340 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (277+335)*2= 12,240
-09= - 0,900
Razem = 11,340 | m
204 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uzupelnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
11*02= 0,220
Razem = 0,220 | m2
205 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 9,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podiozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 2.77*3.35= 9,280
Razem = 9,280 | m2
206 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 9,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 2.77*3.35= 9,280
Razem = 9,280 | m2
207 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w plytkach, wysokos¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub rownowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: 277%335= 9,280
Razem = 9,280 | m2
208 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,340 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Analogia : Cokét z wyktadziny w listwie h=5¢cm
Numer specyfikacji : SST 05.00
listwy: (277+335)*2= 12,240
-09= - 0,900
Razem = 11,340 | m
209 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 9,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 2.77*3.35= 9,280
Razem = 9,280 | m2
1.b.11 | Podtoza, posadzki - korytarz 0.44/0.38
210 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 35,054 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Numer specyfikacji : SST 01.00
podioga: (21.05%1.33) + (2.26 *2.12) + (0.1 * 2.12* 0.5) = 32,894
1.08*0.2*10= 2,160
Razem = 35,054 | m2
211 KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 40,740 | m

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.b. Podtoza, posadzki, podtogi

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
listwy: (1.33+23.31+212+2.36+0.75 +21.05) = 50,920
-09%10= - 9,000
-1.18= - 1,180
Razem = 40,740 | m
212 | KNR 401-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,532 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uzupelnienie posadzki cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z zatarciem: na ostro
Numer specyfikacji : SST 05.00
1.33*02%2= 0,532
Razem = 0,532 | m2
213 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 35,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (21.05*1.33) +(2.26 *2.12) + (0.1 * 2.12) = 33,000
1.08*0.2*10= 2,160
Razem = 35,160 | m2
214 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 35,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (21.05*1.33) + (2.26 * 2.12) + (0.1 * 2.12) = 33,000
1.08*0.2*10= 2,160
Razem = 35,160 | m2
215| KNR 202-1112-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wyktadzina homogeniczna winylowa do uzytku komercyjnego, ktadziona z rolki, grubosci ok. 2mm, o
antyposlizgowosci R9> 0,3 producent, typ i kolor : Gerflor, Mipolam Cosmo 2609 Light Smoke ( lub
réwnowazna)
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (21.05*1.33)+(2.26 *2.12) + (0.1 * 2.12) = 33,000
1.08*0.2*10= 2,160
Razem = 35,160 | m2
216 | KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych PVC
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (21.05*1.33) + (2.26 * 2.12) + (0.1 * 2.12) = 33,000
1.08*0.2*10= 2,160
Razem = 35,160 | m2
217 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,740 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia : Cokot z listwy cokotowej h=6cm DSL
Numer specyfikacji : SST 05.00
listwy: (1.33+23.31+212+2.36+0.75 +21.05) = 50,920
-09*10= - 9,000
-1.18= - 1,180
Razem = 40,740 | m
218 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 35,160 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podioga: (21.05*1.33) + (2.26 * 2.12) + (0.1 * 2.12) = 33,000
1.08*0.2*10= 2,160
Razem = 35,160 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.c. Stolarka okienna

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
1.c | Stolarka okienna
219 | KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 20,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 - okna
Numer specyfikacji : SST 01.00
12*1.7*10= 20,400
Razem = 20,400 | m2
220 | KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa 13,000 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru: podokiennikow betonowych z lastryko
Numer specyfikacji : SST 01.00
13*10= 13,000
Razem = 13,000 | m
221 KNR 401-0355-03-00 IGM Warszawa 40,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : demontaz skrzydet okiennych
Numer specyfikacji : SST 01.00
10*2*2= 40,000
Razem = 40,000 | szt
222 | KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa 6,295 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru stalowych krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2
Numer specyfikacji : SST 01.00
122%1.72*3= 6,295
Razem = 6,295 | m2
223 | KNR 019-0930-09-00 IGM Warszawa 20,400 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wymiana okien drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne i trzydzielne z PCV
Numer specyfikacji : SST 04.00
1.2%1.7*10= 20,400
Razem = 20,400 | m2
224 | KNR 202-2104-02-00 WACETOB Warszawa 13,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Parapety wewnetrzne
Numer specyfikacji : SST 04.00
1.3*10= 13,000
Razem = 13,000 | m
225 | KNR 202-2104-02-00 WACETOB Warszawa 13,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Parapety zewnetrzne
Numer specyfikacji : SST 04.00
1.3*10= 13,000
Razem = 13,000 | m
1.d | Stolarka drzwiowa
226 | wycena wiasna 5,215 | m2
Wykucie z muru szafy wnekowej na korytarzu
Numer specyfikacji : SST 01.00
2.12*2.46= 5215
Razem = 5,215 | m2
227 | KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 2,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru stalowych krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2
Numer specyfikacji : SST 01.00
1*21= 2,100
Razem = 2,100 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

1. Remont pomieszczen parteru
1.d. Stolarka drzwiowa

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
228 | KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa 5,168 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru oscieznic stalowych i drzwiowych, o pow. ponad 2 m2
Numer specyfikacji : SST 01.00
1.18*2.19*2= 5,168
Razem = 5,168 | m2
229 | KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 11,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 11,000
Razem = 11,000 | szt
230 | KNR 401-0355-03-00 IGM Warszawa 11,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : demontaz skrzydet drzwiowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 11,000
Razem = 11,000 | szt
231 KNR 019-0931-07-00 IGM Warszawa 20,790 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Wymiana skrzydet wewnetrznych wraz z o$cieznicami
Numer specyfikacji : SST 04.00
09*2.1*11= 20,790
Razem = 20,790 | m2
232 | KNR 401-0711-01-10 IGM Warszawa 24,730 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Uzupelnienie tynkow
Numer specyfikacji : SST 02.00
(1+212+1.12)*2.46 = 10,430
(21+1+21)*025*11= 14,300
Razem = 24,730 | m2
233 | KNR 401-0705-01-10 IGM Warszawa 16,660 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie pasow tynkow o szerokosci: do 15,0 cm
Numer specyfikacji : SST 02.00
(22+1.33+22)*2= 11,460
21+1+21= 5,200
Razem = 16,660 | m
1.e | Wymiana sufitu podwieszanego , listew odbojowych i inne
234 | NNRKB 005-2701-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 32,894 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Analogia : Demontaz sufitow podwieszanych z konstrukcji stalowej i z listew drewnopodobnych montowanych
azurowo (Ri S =65% M=0)
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit (21.05%1.33) + (226 * 2.12) + (0.1 * 2.12* 0.5) = 32,894
Razem = 32,894 | m2
235 | NNRKB 005-2702-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 32,894 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. |
Sufity podwieszone Rocfon Artic bialy, ptyta ze skalnej wetny mineralnej 60*60cm, reakcja na ogien A1,
dzwiekochtonnos$¢ w klasie B
Numer specyfikacji : SST 06.00
sufit: (21.05* 1.33) + (2.26 * 2.12) + (0.1 * 2.12* 0.5) = 32,894
Razem = 32,894 | m2
236 | wycena wiasna 3,000 | kpl

Demontaz i ponowny montaz czujki oraz o$wietlenia awaryjnego
Numer specyfikacji : SST 01.00




PRZEDMIAR ROBOT
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ORGBUD-SERWIS Poznani
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Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru
1.e. Wymiana sufitu podwieszanego , listew odbojowych i inne

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
237 | wycena wiasna 36,350 | m
Demontaz listew odbojowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (2231 +1.24+0.75+21.05) = 45,350
-09*10= - 9,000
Razem = 36,350 | m
238 | wycena wiasna 40,590 | m
Listwa odbojowa winylowa ptaska Promador typ 1 - 406 w arkuszach winylowych 122 x 244 cm, grubosci
1,5mm, barwiona w masie na kolor Birch 151 wg NCS:2500-N LRV: 50.92, klejona klejem zalecanym przez
producenta (Dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne o parametrach technicznych i estetycznych nie gorszych
niz proponowane)
Numer specyfikacji : SST 06.00
listwy: (23.31+2.12+2.36+0.75 + 21.05) = 49,590
-09*10= - 9,000
Razem = 40,590 | m
239 | wycena wiasha 1,000 | kpl
Zabudowa szafy wnekowej
Numer specyfikacji : SST 06.00
240 | wycena wiasna 5,000 | kpl
Montaz przej§¢ ogniowych
Numer specyfikacji : OST 00.000
1.f | Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
241 KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 5,349 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usuniecie z budynku gruzu zalegajacego
Numer specyfikacji : SST 01.00
powitoki malarskie: 605.454 * 0.003 = 1,816
wyktadziny: 172.917 * 0.006 = 1,038
drzwi - skrzydta i ocieznice: 1%21%0.04*11= 0,924
listwy odbojowe: 0.22*0.02*36.35= 0,160
sufit podwieszany: 32.894*0.03 = 0,987
okna: (12+1.7+12+17+1.7)*0.06*0.04*2*10 = 0,360
0.5*1.6%0.002*4*10= 0,064
Razem = 5,349 | m3
242 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 5,349 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
Numer specyfikacji : SST 01.00
powtoki malarskie: 605.454 * 0.003 = 1,816
wyktadziny: 172.917 * 0.006 = 1,038
drzwi - skrzydfa i ocieznice: 1%¥21%0.04*11= 0,924
listwy odbojowe: 0.22*0.02 *36.35 = 0,160
sufit podwieszany: 32.894*0.03 = 0,987
okna: (12+1.7+12+17+1.7)*0.06*0.04*2*10 = 0,360
05*1.6*0.002*4*10= 0,064
Razem = 5,349 | m3
243 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 5,349 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km x 10
Numer specyfikacji : SST 01.00
powtoki malarskie: 605.454 * 0.003 = 1,816
wyktadziny: 172.917 * 0.006 = 1,038
drzwi - skrzydfa i ocieznice: 1%¥21%0.04*11= 0,924
listwy odbojowe: 0.22%0.02*36.35= 0,160
sufit podwieszany: 32.894*0.03 = 0,987
okna: (1.2+1.7+12+17+17)*0.06 *0.04*2*10 = 0,360
0.5*1.6%0.002*4*10= 0,064




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
1. Remont pomieszczen parteru
1.f. Wywdz i utylizacja materiatow z rozbiérki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
Razem = 5,349 | m3
244 | wycena wiasna 5,349 | m3
Utylizacja materiatow z rozbiorki (posadzki, stolarka, elementy sufitow podwieszanych itp.)
Numer specyfikacji : SST 01.00
powtoki malarskie: 605.454 * 0.003 = 1,816
wyktadziny: 172.917 * 0.006 = 1,038
drzwi - skrzydta i ocieznice: 1*21%0.04*11= 0,924
listwy odbojowe: 0.22*0.02*36.35= 0,160
sufit podwieszany: 32.894*0.03 = 0,987
okna: (12+1.7+12+17+17)*0.06*0.04*2*10= 0,360
05%1.6%0.002*4*10= 0,064
Razem = 5,349 | m3
2 | Remont sali wyktadowej na pietrze nr 1.28
2.9 | Malowanie
245 | KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 143,231 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach (R =70% z M zostawi¢ tylko mydto techniczne)
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit; (9.06*7.41)-(04*045*4) = 66,415
Sciany: (9.06+7.41)*2*2.66 = 87,620
(0.4+045+0.4+0.45)*4*2.66 = 18,088
-6*212= - 12,720
-6*214= - 12,840
-14*238= - 3,332
Razem =| 143231 |m2
246 | KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 143,231 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie powierzchni starych tynkéw do malowania farbami emulsyjnymi tacznie z poszpachlowaniem
nierdwnosci /sfalowan powierzchni tynku/
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: (9.06*7.41)-(0.4*0.45*4) = 66,415
Sciany: (9.06+7.41)*2*2.66 = 87,620
(0.4+045+0.4+0.45)*4*266= 18,088
-6%212= - 12,720
-6%214= - 12,840
-14%238= - 3,332
Razem = 143,231 | m2
247 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 66,415 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit (9.06*7.41)- (0.4*0.45* 4) = 66,415
Razem = 66,415 | m2
248 | KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 76,816 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynkdw wewnetrznych: na scianach
Numer specyfikacji : SST 03.00
Sciany: (9.06 +7.41)*2*2.66 = 87,620
(0.4+045+0.4+0.45)*4*2.66 = 18,088
-6%212= - 12,720
-6*214= - 12,840
-14%238= - 3,332
Razem = 76,816 | m2
249 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 95,307 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
okno: 6*2.12= 12,720
okno: 6*2.14= 12,840
drzwi: 14%238= 3,332
podioga: (9.06*7.41)- (0.4*0.45* 4) = 66,415
Razem = 95,307 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
2. Remont sali wyktadowej na pietrze nr 1.28

2.9. Malowanie
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
250 | KNR 401-1215-02-00 WACETOB Warszawa 3,332 |m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Mycie po robotach malarskich: drzwi réznych typow, poza balkonowymi zespol.
Numer specyfikacji : SST 03.00
drzwi: 14+2.38= 3,332
Razem = 3,332 | m2
251 | KNR 401-1215-04-00 WACETOB Warszawa 25,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Mycie po robotach malarskich: okien zespolonych
Numer specyfikaciji : SST 03.00
okno: 6*212= 12,720
okno: 6%2.14= 12,840
Razem = 25,560 | m2
252 | KNR 403-0606-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
Demontaz i ponowny montaz lamp
Numer specyfikacji : SST 01.00
8+1= 9,000
Razem = 9,000 | szt
253 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz i ponowny montaz gniazd wtyczkowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
254 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz i ponowny montaz wylacznikéw podtynkowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
255 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz i ponowny montaz czujki
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
256 | wycena wiasna 2,000 | kpl
Zabezpieczenie tablicy i listew odbojowych
Numer specyfikaciji : SST 03.00
2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
257 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 6,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
6= 6,000
Razem = 6,000 | kpl
258 | wycena wlasna 25,560 | m2
Demontaz, wyczyszczenie i ponowny montaz werdikali
Numer specyfikacji : SST 01.00
okno: 6%212= 12,720
okno: 6%2.14= 12,840
Razem = 25,560 | m2
2.h | Podtoza, posadzki, podtogi
259 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 66,415 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina dywanowa
Numer specyfikacji : SST 01.00
podioga: (9.06*7.41)-(04*0.45*4) = 66,415
Razem = 66,415 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

2. Remont sali wyktadowej na pietrze nr 1.28

2.h. Podtoza, posadzki, podtogi

Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
260 | KNR 401-0808-08-00 IGM Warszawa 38,340 'm
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Rozebranie listew przypodtogowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
listwy: (9.06+7.41)*2= 32,940
(04+045+04+045)*4= 6,800
-14= - 1,400
Razem = 38,340 | m
261 | KNR 401-0804-06-00 IGM Warszawa 66,415 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Usuniecie resztek kleju po parkiecie
Numer specyfikacji : SST 01.00
podtoga: (9.06*7.41)-(0.4*0.45*4) = 66,415
Razem = 66,415 | m2
262 | KNR 401-0816-06-20 IGM Warszawa 66,415 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie posadzek z deszczutek nie nadajacych si¢ do ponownego whudowania
Numer specyfikacji : SST 01.00
podioga: (9.06*7.41)-(04*0.45*4) = 66,415
Razem = 66,415 | m2
263 | NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 66,415 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujacym
Numer specyfikacji : SST 05.00
podfoga: (9.06*7.41)-(04%0454)= 66,415
Razem = 66,415 | m2
264 | NNRKB 007-1130-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 66,415 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Warstwy wyréwnujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
Numer specyfikacji : SST 05.00
podtoga: (9.06*7.41)-(0.4*0.45*4) = 66,415
Razem = 66,415 | m2
265 | KNR 202-1113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,415 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Posadzka dywanowa petelkowa do uzytku ciagtego, ktadziona w plytkach, wysoko$¢ runa ok. 2,6mm o
klasyfikacji uzytkowe EN 1307 33-LC1 producent, typ i kolor : Modulyss Alpha 606 (oliwka) lub rownowazne
Numer specyfikacji : SST 05.00
podioga: (9.06*7.41)-(0.4*0.45* 4) = 66,415
Razem = 66,415 | m2
266 | KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,340 'm
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Analogia : Cokét z wyktadziny w listwie h=5cm
Numer specyfikacji : SST 05.00
listwy: (9.06 +7.41)*2 = 32,940
(04+045+04+045)*4= 6,800
-14= - 1,400
Razem = 38,340 | m
267 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 66,415 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Zabezpieczenie podtog folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
podioga: (9.06*7.41)- (0.4*0.45* 4) = 66,415
Razem = 66,415 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznani
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Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym

2. Remont sali wyktadowej na pietrze nr 1.28
2.i. Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
2.i | Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
268 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 1,196 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Usunigcie z budynku gruzu zalegajacego
Numer specyfikacji : SST 01.00
wyktadziny: 66.415*0.004 = 0,266
parkiet— 66.415*0.014 = 0,930
Razem = 1,196 | m3
269 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 1,196 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
Numer specyfikacji : SST 01.00
wyktadziny: 66.4150.004 = 0,266
parkiet: 66.415*0.014 = 0,930
Razem = 1,196 | m3
270 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 1,196 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosc: za kazdy nastepny 1 km x 10
Numer specyfikacji : SST 01.00
wyktadziny: 66.415*0.004 = 0,266
parkiet: 66.415*0.014 = 0,930
Razem = 1,196 | m3
271 | wycena wiasna 1,196 | m3
Utylizacja materiatow z rozbidrki (posadzki, stolarka, elementy sufitow podwieszanych itp.)
Numer specyfikacji : SST 01.00
wyktadziny: 66.415*0.004 = 0,266
parkiet: 66.415*0.014 = 0,930
Razem = 1,196 | m3
3 | Remont szatni nr pomieszczenia 0.71 - prace po zalaniu sufitu
3.j | Malowanie
272 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 209,016 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit: 5.84*57= 33,288
Sciany: (5.84*57)*2*274 = 182,418
(1.63+1.17+1.63)*0.2*2= 1,772
(1.63+1.19+1.63)*0.2= 0,890
(1.63+1.16+1.63)*0.2= 0,884
(05+0.15+0.5)*2.74 = 3,151
minus drzwi: -069%194*2= - 2,677
-0.79%1.94%2= - 3,065
minus okna: -117%163*2= - 3814
-1.19*1.63= - 1,940
-1.16%1.63 = - 1,891
Razem = 209,016 | m2
273 | KNR 401-1202-07-00 IGM Warszawa 33,288 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Skasowanie wykwitow (zaciekéw) na starych tynkach wewnetrznych
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: 5.84*5.7= 33,288
Razem = 33,288 | m2
274 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 209,016 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Gruntowanie sufitéw i $cian
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 584*57= 33,288
ciany: (5.84%5.7)*2%2.74= 182,418
(163+1.17+1.63)*02*2= 1,772




PRZEDMIAR ROBOT
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ORGBUD-SERWIS Poznani
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Remont pomieszczer w budynku administracyjno-hotelowym
3. Remont szatni nr pomieszczenia 0.71 - prace po zalaniu sufitu

3.j. Malowanie
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
(1.63+1.19+1.63)*0.2 = 0,890
(1.63+1.16 +1.63)*0.2= 0,884
(05+0.15+05)*2.74 = 3,151
minus drzwi: -069%1.94%2= - 2,677
-079%1.94%2= - 3,065
minus okna: -117%163*2= - 3814
-1.19*1.63= - 1,940
-1.16*1.63 = - 1,891
Razem = 209,016 | m2
275 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa 33,288 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia : Przyklejenie warstwy siatki na sufitach
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 584*57 = 33,288
Razem = 33,288 | m2
276 | KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 175,728 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na
podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
$ciany: (5.84*5.7)*2*2.74 = 182,418
(1.63+1.17+1.63)*02*2= 1,772
(163+1.19+163)*02= 0,890
(1.63+1.16+1.63)*0.2 = 0,884
(0.5+0.15+0.5)* 2.74 = 3,151
minus drzwi: -0.69%1.94*2= - 2,677
-0.79*1.94*2= - 3,065
minus okna: -117%163*2= - 3,814
-1.19%1.63= - 1,940
-1.16*1.63= - 1,891
Razem = 175,728 | m2
277 | KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 175,728 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nakfady uzupetniajace do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gtadzi/ - za pogrubienie tynku
0 2 mm: na $cianach
Numer specyfikacji : SST 02.00
ciany: (5.84%5.7)*2%2.74= 182,418
(1.63+1.17+1.63)*02*2= 1,772
(163+1.19+1.63)*0.2= 0,890
(1.63+1.16+1.63)*0.2 = 0,884
(05+0.15+0.5)*2.74 = 3,151
minus drzwi: -069%194*2= - 2,677
-0.79*1.94*2= - 3,065
minus okna: -117%163%2= - 3814
-1.19%1.63= - 1,940
-1.16*1.63= - 1,891
Razem = 175,728 | m2
278 | KNR 202-2009-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 33,288 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
sufit: 584*57 = 33,288
Razem = 33,288 | m2
279 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,288 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: 584*57 = 33,288
Razem = 33,288 | m2
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3. Remont szatni nr pomieszczenia 0.71 - prace po zalaniu sufitu

3.j. Malowanie
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
280 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 175,728 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - $ciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
Sciany: (5.84*57)*2*274 = 182,418
(1.63+1.17+1.63)*0.2*2= 1,772
(1.63+1.19+1.63)*0.2= 0,890
(1.63+1.16+1.63)*0.2= 0,884
(05+0.15+05)*2.74 = 3,151
minus drzwi: -069%1.94*2= - 2,677
-0.79%1.94%2= - 3,065
minus okna: -117%163*2= - 3814
-1.19*1.63= - 1,940
-1.16*1.63 = - 1,891
Razem = 175,728 | m2
281| KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 46,675 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia : Zabezpieczenie podtog i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
drzwi: 069%1.94%2= 2,677
0.79*1.94*2= 3,065
okna: 117*163*2= 3,814
119%1.63= 1,940
1.16*1.63 = 1,891
podfoga: 584*5.7= 33,288
Razem = 46,675 | m2
282 | KNR 401-1215-02-00 WACETOB Warszawa 11,484 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Mycie po robotach malarskich: drzwi réznych typoéw, poza balkonowymi zespol.
Numer specyfikacji : SST 03.00
drzwi: 069*194*2*2= 5,354
0.79*1.94*2*2= 6,130
Razem = 11,484 | m2
283 | KNR 401-1215-04-00 WACETOB Warszawa 15,289 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Mycie po robotach malarskich: okien zespolonych
Numer specyfikacji : SST 03.00
okna: 117*163*2%2= 7,628
119*1.63*2= 3,879
1.16%1.63*2= 3,782
Razem = 15,289 | m2
284 | KNR 401-1215-08-00 IGM Warszawa 33,288 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Mycie po robotach malarskich: posadzek
Numer specyfikacji : SST 03.00
podfoga: 584*5.7= 33,288
Razem = 33,288 | m2
285 | KNR 403-0606-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Demontaz i ponowny montaz lamp
Numer specyfikacji : SST 01.00
286 | wycena wiasna 1,000 | kpl
Demontaz i ponowny montaz gniazd wtyczkowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
287 | wycena wiasha 1,000 | kpl
Demontaz i ponowny montaz wytacznikéw podtynkowych
Numer specyfikacji : SST 01.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
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3.j. Malowanie
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
288 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 4,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
4= 4,000
Razem = 4,000 | kpl
3.K| Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
289 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 0,627 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usuniecie z budynku gruzu zalegajacego
Numer specyfikacji : SST 01.00
powitoki malarskie: 209.016 *0.003 = 0,627
Razem = 0,627 | m3
290 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 0,627 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
Numer specyfikacji : SST 01.00
powtoki malarskie: 209.016 * 0.003 = 0,627
Razem = 0,627 | m3
291 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 0,627 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km x 10
Numer specyfikacji : SST 01.00
powtoki malarskie: 209.016 * 0.003 = 0,627
Razem = 0,627 | m3
292 | wycena wiasna 0,627 |m3
Utylizacja materiatow z rozbiorki (posadzki, stolarka, elementy sufitdow podwieszanych itp.)
Numer specyfikacji : SST 01.00
powitoki malarskie: 209.016 * 0.003 = 0,627
Razem = 0,627 | m3
4| Czesc¢ hotelowa
4.1 | Malowanie tazienek
293 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 80,506 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
pom. 1.08: 2.28+(0.89+1.07+0.565+0.4+0.3+0.79+1.16 +0.945)* 0.25 = 3,810
pom. 1.09: 1.87+(0.81+0.89+0.84+1.08+047+12)*0.25= 3,193
pom. 1.12: 1.89 +(0.835+1.165 + 0.425 + 1.1 + 0.89 + 0.905) * 0.25 = 3,220
pom. 1.13: 1.89+(0.81+0.9+0.84+1.08+0.495+1.2)*0.25= 3,221
pom. 1.15: 1.86+(0.8+0.925+0.84 +1.015+0.495+1.21)*0.25 = 3,181
pom. 1.18: 1.96+(0.83+1.14+0.6+1.05+0.88+0.935)*0.25 = 3,319
pom. 1.19: 242 +(1.2+0.065+0.96 +1.015 + 1.2 + 2.015) * 0.25 = 4,034
pom. 1.22: 2.31+(1.21+1.29+0.15+0.71 + 1.06 + 0.99 + 0.97 + 0.008) * 0.25 = 3,907
pom. 1.23: 2.18+(0.945+0.945+0.83 + 1.59 + 1.49) * 0.25 = 3,630
pom. 1.26: 2.02+(0.835+1.2+1.19+0.91 +0.885) * 0.25 = 3,275
pom. 1.27: 2.34+(1.19+197+1.19+1.97)*0.25 = 3,920
pom. 1.30: 1.95+(0.835+1.2+0.465+1.115+0.86 + 0.975) * 0.25 = 3,313
pom. 1.32: 1.88 +(1.04 +0.795 + 0.69 + 0.87 + 1.17 + 0.53) * 0.25 = 3,154
pom. 1.33: 1.89+(1.12+1.19 +0.825+ 0.89 + 0.845) * 0.25 = 3,108
pom. 1.36: 1.92 +(1.06 +0.87 + 0.88 + 0.84 + 1.28 + 0.45) * 0.25 = 3,265
pom. 1.37: 1.99 +(1.06 + 0.51 +1.26 + 0.87 + 0.69 + 0.85) * 0.25 = 3,300
pom. 1.40: 231+(1.18+1.97+1.175+1.97)*0.25 = 3,884
pom. 1.41: 241+(1.21+199+1.21+1.99)*0.25 = 4,010
pom 1.44: 2.33+(1.185+1.97 +1.185+1.97) * 0.25 = 3,908
pom. 1.45: 223+(1.03+0.71+0.16 +1.26 + 1.19+ 0.79 + 0.965) * 0.25 = 3,756
pom. 1.49: 3.28+(2.215+1.535+2.215+1.535)*0.25 = 5,155
pom. 1.50: 317 +(2.005 + 1.54 +2.005 + 1.54) * 0.25 = 4,943
Razem = 80,506 | m2
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4. Czes¢ hotelowa
4.]. Malowanie fazienek

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
294 | KNR 401-1202-07-00 IGM Warszawa 16,101 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Skasowanie wykwitow (zaciekéw) na starych tynkach wewnetrznych - przyjeto 20% powierzchni
Numer specyfikacji : SST 03.00
80.506 *0.2 = 16,101
Razem = 16,101 | m2
295 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,101 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
296 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 16,101 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie sufitéw i $cian na powierzchni skasowanych wykwitow
Numer specyfikacji : SST 02.00
297 | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 80,506 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity i cze$¢
przysufitowa
Numer specyfikacji : SST 03.00
298 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 82,820 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
pom. 1.08: 2.28= 2,280
pom. 1.09: 187= 1,870
pom. 1.12: 1.89= 1,890
pom. 1.13: 1.89= 1,890
pom. 1.15: 1.86= 1,860
pom. 1.18: 1.96 = 1,960
pom. 1.19: 242= 2,420
pom. 1.22: 231= 2,310
pom. 1.23: 2.18= 2,180
pom. 1.26: 202= 2,020
pom. 1.27: 234 = 2,340
pom. 1.30: 195= 1,950
pom. 1.32: 1.88= 1,880
pom. 1.33: 1.89= 1,890
pom. 1.36: 1.92= 1,920
pom. 1.37: 1.99= 1,990
pom. 1.40: 2.31= 2,310
pom. 1.41: 241= 2,410
pom 1.44: 2.33= 2,330
pom. 1.45: 223= 2,230
pom. 1.49; 3.28= 3,280
pom. 1.50: 3.17= 3,170
07%21*12+08*21*10= 34,440
Razem = 82,820 | m2
299 | KNR 401-1215-08-00 IGM Warszawa 48,380 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Mycie po robotach malarskich: posadzek
Numer specyfikacji : SST 03.00
pom. 1.08: 2.28= 2,280
pom. 1.09: 187= 1,870
pom. 1.12: 1.89= 1,890
pom. 1.13: 1.89= 1,890
pom. 1.15: 1.86= 1,860
pom. 1.18: 1.96 = 1,960
pom. 1.19: 242= 2,420
pom. 1.22: 2.31= 2,310
pom. 1.23: 2.18= 2,180
pom. 1.26: 2.02= 2,020
pom. 1.27: 234 = 2,340
pom. 1.30: 195= 1,950
pom. 1.32: 1.88= 1,880
pom. 1.33: 1.89= 1,890
pom. 1.36: 1.92= 1,920
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pom. 1.37: 199= 1,990
pom. 1.40: 2.31 2,310
pom. 1.41: 241= 2,410
pom 1.44: 2.33 2,330
pom. 1.45: 223= 2,230
pom. 1.49: 3.28 3,280
pom. 1.50: 317 = 3,170
Razem 48,380 | m2
4.m | Pokéj hotelowy 1.39
300 | KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 44,018 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach
Numer specyfikacji : SST 01.00
sufit: 2.26*2.905+2.07* 1.633 = 9,946
Sciany: (4.33+2.905+2.26+1.275+2.207 +1.63)*2.59 - 0.8 *2.0-0.7*2.0-0.88 * 1.95+0.88 * 0.2+ 1.95* 0.2 * 2 = 34,072
Razem 44,018 | m2
301 | KNR 401-1202-07-00 IGM Warszawa 1,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Skasowanie wykwitow (zaciekéw) na starych tynkach wewnetrznych - przyjeto 20% powierzchni
Numer specyfikacji : SST 03.00
15 1,500
Razem 1,500 | m2
302 | KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Warstwa szpachlowa, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gtadzie/, wykonane recznie:
na stropach, na podtozu z tynku
Numer specyfikacji : SST 02.00
303 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie sufitow i $cian na powierzchni skasowanych wykwitow
Numer specyfikacji : SST 02.00
304 | KNR 402-0515-01-05 Norma scalona 1,000 | kpl
Analogia : Demontaz i ponowny montaz grzejnika + oczyszczenie, pomalowanie grzejnika wraz z rurami c.o.
Numer specyfikacji : SST 01.00
1,000
Razem 1,000 | kpl
305 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,946 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farba lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
Numer specyfikacji : SST 03.00
sufit: 2.26*2.905+2.07 * 1.633 = 9,946
Razem 9,946 | m2
306 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,072 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Malowanie farbg lateksowa podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - Sciany
Numer specyfikacji : SST 03.00
Sciany: (4.33+2.905+2.26 +1.275+2.207 +1.63)*2.59-0.8*2.0-0.7*2.0-0.88*1.95+0.88*0.2+1.95*0.2*2 = 34,072
Razem 34,072 | m2
307 | KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa 14,662 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Analogia : Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
Numer specyfikacji : SST 03.00
2.26*2.905 +2.07 * 1.633 = 9,946
08*20+0.7*20+0.88*1.95= 4,716
Razem 14,662 | m2

- Koniec wydruku ---
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NAKLADY RMS

‘ Lp. ‘ Alt.‘ Gr. | Symbol KMB / Producent ‘ Inw. ‘ Opis czynnika R,M,S llo$¢ Jm.
Robocizna
1. 999 Robocizna 2137,52832 r-g
Naktad robocizny : 2137,52832 r-g
Materiaty
1. Materiat lub ustuga za czyszczenie 25,56000 szt
2. Szafa wnekowa 1,00000 szt
3. Utylizacja materiatow z rozbidrki 7,17200 m3
4. 0235000 Mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrzn. 86,08800 kg
5. 1050199 Benzyny do lakieréw 0,96000 dm3
6. 1318116 Parapety aluminiowe giete kolorowe 35 cm 13,39000 m
7. 1319992 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznica 20,79000 m2
8. 1323341 Profil st.24x38x0,6 pod pt.dek.z wet.min. 111,83960 m
9. 1323342 Katownik st.24x24x0,6pod ptytki z wet.min. 31,90718 m
10. 1323460 Wieszaki st.pod ptytki dekor.z wetny min. 28,94672 szt
1. 1323470 Prety mocujace pod pt.dekor.z wetny miner. 28,94672 szt
12. 1323482 Klamerki do dociskania ptyt 94,07684 szt
13. 1323486 Sprezyny wieszakow 54,27510 szt
14. 1341099 Kotwy stalowe do mocowania elem.budowlan. 237,99240 szt
15. 1358300 Listwy naroznikowe tynkarskie ocynkowane 24518424 m
16. 1410000 Atun techniczny glinowo-potasowy 5,08890 kg
17. 1478101 Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" 1,22400 dm3
18. 1478500 Pianka poliuretanowa 12,55320 dm3
19. 1502700 Szpachléwki emulsyjne ogéinego stosowania 42,96930 kg
20. 1504111 Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -biata 91,99410 dm3
21. 1504118 Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor. 208,92930 dm3
22. 1510100 Farby olejne nawierzchniowe ogéin.stosow. 2,20000 dm3
23. 1510210 Farby olejne do grunt.ogéin.stosowania 2,20000 dm3
24. 1534001 Mydto techniczne maziste (szare) 65% 23,80895 kg
25. 1534101 Srodek konserwujacy 3,51600 kg
26. 1551304 Klej 27,19530 kg
21. 1551304 Klej winylowy emulsyjny "Osakryl" 21,09600 kg
28. 1551304 Klej winylowy emulsyjny "Osakryl-85" 196,99280 kg
29. 1554103 Zaprawa klej.such.do styr.Atlas Stopterk20 931,29600 kg
30. 1560300 Folie polietylenowe budowlane ostonowe 178,14231 m2
31. 1560303 Folie polietylenowe oston.gr.0,12-0,18 mm 101,33910 m2
32. 1562809 Arkusz winilowy 122x244cm gr, 1,5mm Promador ty 1 - 406 4424310 m
33. 1563032 Gerflor, Mipolam Cosmo 2609 Light Smoke 38,32440 m2
34. 1563899 Ptytki podtogowe z widkien syntetycznych 263,47787 m2
35. 1564999 Okna i drzwi balkonowe z tworzyw sztuczn. 20,40000 m2
36. 1567707 Parapety PVC komorowe biate,marmur 40 cm 13,39000 m
37. 1569099 Prety spawalnicze z tworzyw sztucznych 1,05480 kg
38. 1602099 Piaski do zapraw budowlanych 2,08802 m3
39. 1701100 Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,18889 t
40. 1720000 Wapno hydrauliczne 0,10178 t
41. 1720299 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 1,20310 t
42. 1740110 Gips budowlany szpachlowy 133,87860 kg
43 1740110 Gips budowlany szpachlowy 411570 t
44. 1740350 Gips tynkarski do recznego naktadania 0,18764 t
45, 1750810 Piyty gipsowo-kartonowe zwykte,gr. 12,5 mm 18,56400 m2
46. 2315020 Ptytki z wetny min.600x600 z kraw.prostymi 94,07684 szt
47. 2380453 Sucha zaprawa samoniweluj."Ceresit CN 72" 1951,41970 kg
48. 2380826 Zaprawa cementowa M 20 0,36400 m3
49, 2385001 Srodek gruntujacy "Atlas Uni-Grunt" 233,33760 kg
50. 2631199 Cokot z listwy cokotowej h=6¢cm DSL 47,25840 m
51. 2631199 Cokot z wyktadziny w listwie h=5cm 214,56520 m
52. 3900630 Siatki z wiékna szklanego 264,25525 m2
53. 3920099 Papiery $cierne w arkuszach 6,80000 ark
54. 3930000 Woda przemystowa 2,66687 m3
55. 3930001 Woda przemystowa z rurociggu 0,18235 m3
56. 6080102 Ztaczki grzej.mosiez.proste M3090 $r.15 mm 40,00000 szt
57. 8990402 Kotki rozpor.uniw.polietyl.z wkretami,6 mm 677,13000 szt
58. 8990499 Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego 83,22182 szt
Sprzet

1. 34000 Wyciag budowlany 33,15024 m-g
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| tp. [A] Gr. / SymbolKMB / Producent | Inw. | Opis czynnika RM,S llosé Jm.
2. 34312 Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 1,40310 m-g
3. 35111 Zuraw okienny przenosny 0,15 t 1,77575 m-g
4, 39000 Srodek transportowy (1) 14,18835 m-g
5. 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) 6,59824 m-g
6. 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 1,15580 m-g
7. 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3/h 4,61492 m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegdtowa.

- Koniec wydruku zestawienia naktadow R,M,S ---



