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Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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SPIS TRESCI

OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

SST 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

SST 02.00 TYNKI GIPSOWE

SST 03.00 ROBOTY MALARSKIE

SST 04.00 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

SST 05.00 WARSTWY WYROWNAWCZE, WYKEADZIN DYWANOWE,

POSADZKI OBIEKTOWE

SST 06.00 SUFITY PODWIESZANE ORAZ LISTWY ODBOJOWE
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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej s3 wymagania ogodlne,
ktore muszag by¢ przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane
w $cistym powigzaniu ze Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wspolne dla wszystkich obiektow i1 elementow robot wymagania dotyczace wykonania
remontu pomieszczen biurowych w budynku administracyjno-hotelowym Osrodka
Sportowego Golecin, ul. Warminska 1 w Poznaniu.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej
z Og6lnymi lub Szczegdélowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bgda miaty

warunki okreslone w Umowie.

Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodza:
- wykonanie tynkow,
- malowanie pomieszczen,
- wymiana stolarki drzwiowej oraz okiennej,
- wymiana posadzek,
- wymiana sufitu podwieszonego,

- wywoz i utylizacja gruzu.

Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych

do zamierzonego stosowania
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1.5.

1.6.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

zamoOwienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osdb) wystepujaca z ramienia Inwestora i

wykonujgca nadzor nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robot budowlanych.

Skroty uzyte w ST majg nastgpujace znaczenie:

PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed wandalizmem i
kradzieza materiatlow 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w ceng umowna.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w
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1.7.

1.8.

przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do uzgodnienia proponowang forme¢ i szczegdtowy spis treSci Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia  publicznego
1 prywatnego przed szkodami be¢dacymi konsekwencja prowadzonych robot.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowatl Zamawiajacego o postgpach w sprawie

oraz o szczegdlach osiggnietego porozumienia.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony

srodowiska przez caty czas trwania robdt, a w tym migdzy innymi za:

I.  Sktady materialéw i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktorego halas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow posiadajacych wady (nowych
lub z odzysku), ktore moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $Srodowiska;
wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Ill. Wykonawca  winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow
1 Smieci ze wszystkich miejsc na placu budowy 1 z miejsc zwigzanych
z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzegac przepiséw
odno$nych wtadz.

IV. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zaré6wno na palcu budowy jak 1 w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $mieciami, odpadkami
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

przemystowymi i komunalnymi, a nast¢pnie przetransportowac je na wysypisko
$mieci. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca (nalezy je

uwzglednié¢ w zloZzonej ofercie).

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6élnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia (bez wlasciwych $rodkéw ochrony osobistej) oraz nie spelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb

zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji
robdt, bezpieczefistwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie
przepisy i zalecenia odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okres§lone

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy
Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z ich obsluga i utrzymaniem (oSwietlenie,

ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow, lgczno$¢ itp.) ponosi
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Wykonawca. Koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreSlone w

Szczegdtowych ST.

2.1.

2.2.

2.3.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe

a) Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrddet przez niego wybranych i1 zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych lub
z importu, przy czym materiaty importowane musza posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z
PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreSlenie przedmiotu
zamoOwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia, okreslenie parametrow oraz wlasciwosci
materialow, urzadzen, sprzetow.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicznych
dla materiatow, elementow i wyrobow albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé

odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan
okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodno$ci

poszczegbdlnych dostaw materiatow z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materialow budowlanych
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot.

b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu
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robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych

optat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono W poszczeg6Olnych

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy
zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot.
b) Liczba §rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 w terminie zgodnym z harmonogramem.
¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

ST.

Uwagi ogolne

1. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robdt w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wplywami

atmosferycznymi.

2. Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje —uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci
budowlanej, sa czlonkami Izby Inzynierbw Budownictwa, posiadajg aktualne
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ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

System kontroli jakosci Wykonawcy
Dane ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jako$¢ materiatow.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje
o niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu.
Jezeli niedociagnigcia sg tak powazne, ze moga wpltywac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma zgode¢ na uzycie badanych materialow.
Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy usuniete zostang
niedociggnigcia.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ zostaty okreslone w
Szczegdtowych Specyfikacjach. Jezeli jakie$ badanie nie zostalo okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i

inspekcji 1 na zyczenie udostepnic je Zamawiajagcemu.

Oplata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu
kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole

w ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkowej poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.

7.2.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot,

w jednostkach ustalonych w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
b) Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

¢) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady ogdlne
Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robot przez caty okres

trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeici lub etapu robot objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robo6t dla tej czesci lub etapu

wykonanego w sposob zadowalajgcy Inspektora.

Odbior czegsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Szczegdétowa Specyfikacja

Techniczng, uzycia wlasciwych materiatow.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke

wykonanegqo elementu na koszt Wykonawcy.

Odbior koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukofczone i sa
gotowe do przejecia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat

do odbioru niezb¢dne dokumenty.
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8.5.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu roboét. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robdt. W wypadku kiedy Inspektor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze
powota¢ komisj¢ odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych i robdt zanikajacych,

- S$wiadectwa jakoS$ci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty

techniczne wydane przez dostawcow materialow 1 urzadzen,
Oraz o$wiadczenia:
- kierownika budowy o zgodnoSci wykonanych robot z przepisami
1 przywotanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych
usunigcia usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru koncowego robot.

Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego
polecenia Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty,
niezgodny z umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowg, to
zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciagu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony
karami lub innymi naleznoSciami w nast¢pstwie dzialan lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obciazenia Wykonawcy
caloscia powstalych kosztow lub taka ich czescia, za jaka zdaniem Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowiedzialny.
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8.6.

Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomié Wykonawce 0 wystgpieniu wad
w wykonanych robotach, w kazdym czasie przed upltywem gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia. W przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do

wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Roboty towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych
elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wpltywem

prowadzonych robot.

9.2. Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, Wwymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST oraz opisane za
pomoca pozycji przedmiarowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$ci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

koszt robot prowadzonych w obiekcie czynnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktére s3g zwigzane z robotami, ktoére
wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z

ktorym nastgpi odbidr koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego
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wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat,

szkod i wydatkow poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z
pOzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - wyd. ITB

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

SST 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j

sa wymagania dotyczagce wykonania 1 odbioru robdt  rozbidorkowych
w ramach realizacji wykonania remontu pomieszczen biurowych w budynku
administracyjno-hotelowym Osrodka Sportowego Golecin, ul. Warminska 1 w
Poznaniu.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych
w obiektach.

W zakres tych robdt wchodza:

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej,

- demontaz lap, gniazd 1 wlacznikow,

- demontaz grzejnika,

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- rozebranie listew przypodlogowych,

- wykucie z muru o$cieznic,

- wykucie z muru podokiennikow,

- demontaz skrzydet okiennych,

- wykucie z muru stalowych krat,

- wykucie z muru szafy wnekowej na korytarzu,

- demontaz sufitow podwieszanych,

- demontaz i ponowny montaz czujki,

- demontaz listew odbojowych,

- rozebranie posadzek z deszczutek,

- usunigcie resztek kleju po parkiecie,
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1.4.

1.5.

- usunigcie z budynku i wywiezienie gruzu wraz z utylizacja.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,

ich zgodnos¢ SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

. Materialy nie wystepuja.

SPRZET

. Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.

TRANSPORT
Transport materiatow z rozbiorki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek

przed spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogolnymi.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej — [m?]

- demontaz lap, gniazd i wlacznikow — [kpl]
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- demontaz grzejnika — [kpl]

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych — [m?]
- rozebranie listew przypodtogowych — [m]

- wykucie z muru oécieznic — [m?]

- wykucie z muru podokiennikow — [m]

- demontaz skrzydet okiennych — [szt]

- wykucie z muru stalowych krat — [m?]

- wykucie z muru szafy wnekowej na korytarzu — [m?]
- demontaz sufitow podwieszanych — [m?]

- demontaz i ponowny montaz czujki — [Kpl]

- demontaz listew odbojowych — [m]

- rozebranie posadzek z deszczutek — [m?]

- usuniecie resztek kleju po parkiecie — [m?]

- usuniecie z budynku i wywiezienie gruzu wraz z utylizacja — [m°]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane

przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
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SST 02.00 TYNKI GIPSOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej

sa  wymagania dotyczagce  wykonania i1  odbioru  tynkéw  gipsowych
w ramach wykonania remontu pomieszczen biurowych w budynku administracyjno-
hotelowym Osrodka Sportowego Golecin, ul. Warminska 1 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z SST i

poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne 2z polskimi normami,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w

budownictwie.

e Stosowane materialy

- srodki gruntujace,
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3.

5.1.

- $Srodki do czyszczenia podtoza,

- gotowa zaprawa gipsowa,

- siatka zbrojaca,

- woda.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace
budowlane tzw. ,,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe.
Powinny by¢ rowniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oScieznice
drzwiowe 1 okienne. Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 5 st.
C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo
wykonane tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur

przez zwilzanie woda.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich

zawierajacych gips

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gléwnie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci
podloza nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawcza.
Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden
z czynnikow, ktore moga powodowac odpadanie tynkow gipsowych:
- niewlasciwie przygotowane podloze, zapylone lub zabrudzone smarami
technologicznymi,

- zamarznigte podtoze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze S$rodkow
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antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu.

Suche podtoze pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi
redukujagcymi chtonno$¢ podiloza i zwickszajacymi przyczepnos¢. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podloza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie
odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania
odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W
celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadla mechaniczne, np. naktadki na

wiertarki.

Nalozony, $ciagnicty, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie
woda, a nastgpnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku
drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" i gromadzone na
jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie
pokrywa zaglebien 1 nierdwnoSci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie
wygtadzit 1 wyréwnat powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy wpltyw na jakos¢ gotowe;j
powierzchni.

Przygotowana mase¢ szpachlowa naktada si¢ na $ciang rowng warstwa
o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali
nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podloza. Mase¢ naniesiong na $ciang
wyréwnuje si¢ pacg, a po stwardnieniu ewentualne nierownosci mozna usunaé, szlifujac
powierzchni¢ odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastgpnie powierzchni¢ nalezy
ponownie zaszpachlowac¢ jak najcienszg warstwa 1 delikatnie przeszlifowac.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.
Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowanie wilgoci przez tynk.

Niedopuszczalne  jest  bezposrednie  nagrzewanie  tynku, co oznacza,
ze strumien goracego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢
tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciggniecie" wody

wiazacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.
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Po wykonaniu tynkoéw, nalezy zadba¢ o dobrg wentylacje ~ pomieszczen. Do
utwardzenia niezbgdna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie

odparowywanie wilgoci przez tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét oraz jako§¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialdéw oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca  jest zobowigzany  prowadzi¢ pomiary i  badania  materialéw
oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Kontrola podlozy.

Przed przystapieniem do tynkowania podloze nalezy podda¢  ogledzinom,
a w przypadku watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy
podloza nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace proby:

- wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen. W  przypadku stwierdzenia zanieczyszczefn, nalezy je usunaé
za pomocg szczotki lub zmy¢ woda, a tynkowac po wyschnieciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocg lampy kwarcowej
pojawia sie zielononiebieskie $wiatto fluoroscencyjne swiadczace
0 Wwystgpowaniu na powierzchni $rodka antyadhezyjnego. Mozna go usungé
za pomocg wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie mozna zmy¢, nalezy oczysci¢
mechanicznie — zeskrobac lub usuna¢ przez piaskowanie;

- skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia.
- zwilzania — podtoze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy

ciemniejg w ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podloze jest wystarczajaco chionne.

Kontrola materialow
Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentow $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termindow

przydatnosci do uzycia.
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Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998

lub aprobatom technicznym.
Kontrola w czasie odbioru robot

Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktore budza
pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odglosie
nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podloza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony
(dzwigk ghuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkos$ci sity
przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca ogledzin
zewngetrznych 1 pomiaru. Gladkos$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku
dlonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznos$ci od liczby

warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-70/B-10100.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlo§¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru oraz

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem
do robot tynkowych.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

roztworow soli przenikajacych z podtoza, itp.,
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10.

- trwale $lady zaciekow na  powierzchni, odstawanie, odparzenia
i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
~ przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- gruntowanie,

- osiatkowanie powierzchni spekane;j,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- wykonanie tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i Klej
gipsowy
PN-B-10109:1998 Tynki i1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki
tynkarskie
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
I badania przy odbiorze
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips

tynkarski i klej gipsowy
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SST 03.00 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach wykonania
remontu pomieszczen biurowych w budynku administracyjno-hotelowym Osrodka
Sportowego Golecin, ul. Warminska 1 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie robot malarskich zaréwno farbg lateksowa oraz emulsyjna.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania

oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowac farbg: lateksowag dla $cian oraz sufitbw w kolorach zgodnych z

wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Dla pomieszczen mokrych tazienek farbe emulsyjng przeciwgrzybiczng biala.

3. SPRZET
Nalezy uzy¢ sprzet, ktory nie wplynie negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

Transport — dowolne $rodki

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Malowanie

Przed przystagpieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ folig stolarke oraz podtogi.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

Robot nie wolno prowadzi¢ w temperaturze powyzej +25°C, z dodatkowym
zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz +20°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.2. Przygotowanie podltozy

5.2.1. Podtoza pod malowanie $cian farba lateksowa oraz emulsyjng posiadajace drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawsg
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i1 brudu, wystajacych drutow,
naciekOw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢
zaprawa gipsowa.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
1 wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie

powinna wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.

Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ szpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa.

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 (Przygotowanie podlozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow).
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5.2.3. Podloza drewniane posiadajace uszkodzenia oraz odbicia farby powinny zostaé
wyszpachlowane oraz wyszlifowane. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z Kurzu i

brudu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, jej réwnosci z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
- naprawy i uzupetnienia
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
nie wezesniej jednak niz po 14 dniach.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres

prac, rodzaje materialdéw oraz sposoby majgce na celu usunigcie tych niezgodnosci.

6.2. Kontrola materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom:
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, modyfikowane

i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci wyrobow z

odpowiednig normg lub aprobatg technicznag,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
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8.1.

10.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z:

- zabezpieczenie folig stolarki oraz podiog,

- przygotowaniem do malowania podtoza tgcznie z koniecznym gruntowaniem,

- przygotowaniem farb,

- ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.,

- mycie stolarki oraz podtég po zakonczeniu prac.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialty, powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w przywotanych PN lub §wiadectwach dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
8.2. Odbior robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnoS$ci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenia wygladu zewnegtrznego powlok malarskich nalezy wykonaé¢ okiem

nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza z ewentualnym koniecznym gruntowaniem,
przygotowaniem farb, 1 rozebraniem drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem

stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-62/C-81502 Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow.
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

SST 04.00 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej, drzwiowej wraz z
demontazem istniejacych krat, w ramach wykonania remontu pomieszczen biurowych
w budynku administracyjno-hotelowym Osrodka Sportowego Golgcin, ul. Warminska 1

w Poznaniu.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej
oraz drzwiowej.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz

za zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Nalezy wvkonaé¢ wizje lokalna celem okreslenia charakterystyki okien

oraz nawiazania do juz wbudowanej stolarki okiennej.

Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki PVC okiennej powinien posiada¢ mikrowentylacje.

29



REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJINO-HOTELOWYM OSRODKA SPORTOWEGO GOLECIN, UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami

antykorozyjnymi.

Stolarka drzwiowa
Drzwi do pokoi

Przed wbudowaniem skrzydet drzwiowych oraz osciezy nalezy dokonaé¢ z Inwestorem

ustalenia kolorystyki, wzoru oraz rodzaju okleiny.

Nalezy wbudowa¢ drzwi wewnatrzlokalowe o standardzie drzwi PORTA lub rownowazne.
Konstrukcja skrzydta wewnatrzlokalowego:

- wypehienie skrzydta petne z ptyty wiorowe;,

- rama wraz z wypelieniem powinna by¢ dwustronnie obtozona ptyta HDF,

- profile krawedzi skrzydia (oba boki oraz gora) musza by¢ okleinowane tasmg obrzezowa w

kolorze skrzydta.

- pokrycie skrzydta o parametrach nie gorszych niz zapewnione przez okleing Portadur.

Drzwi muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ aprobate techniczng

Instytut Techniki Budowlanej.
Korytarz

Wymieni¢ drzwi na pozarowe EI30 wg zestawienia stolarki z dokumentacji projektowe;j.
Zastosowa¢ przepusty przeciwpozarowe dla instalacji przechodzacych przez t¢ S$ciane

oddzielenia pozarowego.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora.

4. TRANSPORT
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢gciem lub utratg

stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania montazowe - 0sadzanie

Przed osadzeniem nowych elementéw, oScieza otworOw  nalezy  oczysci¢
z pozostatosci luznych tynkow lub oktadzin, a takze usunaé zapylenia. Ramy o$cieznic nalezy
ustawia¢ symetrycznie w otworach oraz zapewni¢ wtasciwe przyleganie do wegarkow.
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami oraz uszczelkami.
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg zaakceptowana przez Inspektora.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku.
Nalezy stosowa¢ maksymalne odleglosci wynoszace 60 cm migdzy punktami zamocowan.
Odleglos¢ punktow mocowan od narozy winna wynosi¢ 15-20 cm. Przestrzen pomigdzy rama
stolarki a murem nalezy szczelnie wypeli¢ pianka poliuretanowa niskoprgzna. Miejsca

faczen dolnych ram okien z podokiennikiem nalezy wypetni¢ uszczelniaczem silikonowym.

5.1. Osadzanie stolarki okiennej
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
R&zZnice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
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migdzy osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.1.2. Roboty tynkarsko - szpachlarskie

W trakcie dokonywania wymiany elementow stolarki otworowej nieuniknione jest
wystapienie uszkodzen tynkéw w osciezach otwordw 1 przy podokiennikach. Po osadzeniu
nowych elementéw stolarki wszelkie ubytki tynkéw nalezy uzupelié. Nalezy wbudowaé

podokienniki wewnetrzne jak i zewngtrzne.

5.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Oscieznice  nalezy —mocowa¢ za pomocag kotew lub  hakéw  osadzonych
w o$ciezu. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie

I poziomie

6. KONTROLA JAKOSCI

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czg¢éci ruchomych skrzydet i elementow
ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest:

—m2 wbudowane;j stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty oraz

czynnosci montazowe podane powyze;j.
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10.

PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

~  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.
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SST 05.00 WARSTWY WYROWNAWCZE, WYKEADZIN DYWANOWE,

POSADZKI OBIEKTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w ramach wykonania remontu
pomieszczen biurowych w budynku administracyjno-hotelowym Os$rodka Sportowego
Golecin, ul. Warminska 1 w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:
- Warstwy wyroéwnawczej pod posadzki wykonane
Z samopoziomujacych mas,
- Gruntowanie powierzchni,
- Posadzek dywanowych,
- Wyktadzin homogenicznych winylowych

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania

oraz za zgodnos¢ z SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
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- wykladzina homogeniczna winylowa do uzytku komercyjnego, ktadziona z rolki, grubos¢
ok. 2mm, o antyposlizgowosci R9 > 0,3, producent, typ i kolor: Gerflor, Mipolam Cosmo
2609 Light Smoke (lub rownowazna),

- cokot z listwy cokotowej h=6¢cm DSL,

- wykladzina dywanowa petelkowa do uzytku ciaglego, ktadziona w ptytkach, wysokosé
runa ok. 2,6mm o klasyfikacji uzytkowej EN 1307 33-LC1, producent, typ i kolor:
Modulyss Alpha 606 (oliwkowy) (lub rownowazna),

- cokét z wyktadziny w listwie h=5cm.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z samopoziomujacych mas szpachlowych.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe powinno by¢:

» wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtog,

« suche,

* bez rys 1 spgkan; wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystgpieniem do
montazu wyktadzin,

+ gladkie; na powierzchni nie moga wystgpowaé zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,

* rdbwne oraz poziome; maksymalna odchytka od prostoliniowos$ci nie moze przekraczaé 1

mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
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* czyste 1 nie pylace; powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen

(farby, zaprawa, lepik itp.).

5.2. Wykonywanie posadzki z tworzyw sztucznych
Do wykonywania posadzek mozna przystapic¢ po catkowitym ukonczeniu robot budowlanych.
Do uktadania wyktadzin podtogowych mozna przystapic po:
» zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wiacznie oraz prac
instalacyjnych,
» wyschnigciu tynkow i mas szpachlowych na §cianach i sufitach,
* sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okienne;j.
W pomieszczeniach, w ktorych ma by¢ przyklejana wykladzina, nie nalezy wykonywaé
zadnych prac dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci
powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podtoza.
Wyktadzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panuja nastepujace warunki:
- temperatura otoczenia 17- 5 °C,
- temperatura podtoza 15-22 °C,

- wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

+ sprawdzi¢ czy ilo$¢ wykladziny jest odpowiednia, towar jest nieuszkodzony,
a wzory i kolory sa zgodne z zamdwieniem i pochodza z jednej partii produkcyjnej,
» wszystkie materiaty (wyktadziny, listwy, klej) na 24 godz. przed montazem pozostawi¢ w
pomieszczeniu, w ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wykladzine na ten okres nalezy

rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

Klejenie wykladzin

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykladziny cala powierzchnia
do podloza za pomoca kleju. W tym celu nalezy zwing¢ plat rozlozonej wyktadziny do
polowy, a druga cze$¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastgpnie na odstoniety fragment
podioza rozprowadzi¢ klej za pomoca pacy zagbkowane;.

Gdy klej uzyska odpowiednig site klejacg (ok. 10 - 15 min od jego natozenia) nalezy
doktadnie docisnag¢ wyktadzing do podktadu, a nastgpnie catg powierzchni¢ przewalcowaé

watkiem dociskowym o cigzarze ok. 50 - 70 kg.
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Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokra
szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowacé przez

co najmniej 48 godziny.

Spawanie na goraco

Spawanie stykdw mozna rozpocza¢ po uplywie 24 godzin od przyklejenia wykladziny. Zbyt
wczesne przystapienie do pracy stwarza niebezpieczenstwo odspajania si¢ wyktadziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany kle;j.

Styki wykladziny zafrezowaé za pomoca r¢eznej lub automatycznej frezarki,
a nastgpnie w powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy. Po wykonaniu

spawania nadmiar sznura nalezy $cig¢, aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie.

Instrukcja konserwacji

— czyszczenie poczatkowe — po ulozeniu powierzchni¢ wykladziny nalezy dokladnie
zmy¢ Srodkami do czyszczenia wykladziny z PCW,
— pierwsza konserwacja — po umyciu i wyschnigciu wykladzine nalezy zakonserwowa¢é

nakladajac min. dwie warstwy odpowiedniego srodka do konserwacji.

5.3. Wyktadzina dywanowa.

Wyktadzing do podtoza mocowaé nalezy za pomoca kleju oraz na obrzezach przy pomocy

listew przysciennych

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$§¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoS$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow, ktdérych wlasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi dla posadzek jest m? a wykonczenie styku $cian

z podtoga okresla si¢ w m.
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8.1.

8.2.

8.3.

10.

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbior materiatdbw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z SST oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnos$ci materialum z zaswiadczeniem o jakos$ci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwos$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen
z doktadno$cig 1 mm,

- szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilog¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie posadzki,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

Ptaci si¢ za wykonczenie styku $cian z podtoga okreslone w m.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne

I heterogeniczne pokrycia podtogowe.
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SST 06.00 SUFITY PODWIESZANE ORAZ LISTWY ODBOJOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitow podwieszanych w ramach wykonania remontu pomieszczen biurowych w
budynku administracyjno-hotelowym Osrodka Sportowego Golgcin, ul. Warminska 1 w
Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastgpujacych prac:

-sufit podwieszony np. z ptyt dekoracyjnych 600x600
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Ogodlnej

2. MATERIALY

2.1.  Sufit podwieszony modutowy w korytarzu 0.38 - Rockfon Artic (lub rownowazny)
bialy, ptyta ze skalnej welny mineralnej 60x60cm, reakcja na ogien Al,
dzwigkochtonnos¢ w klasie B,

2.2. Profile do montazu sufitoéw podwieszanych

Profile nosne, profile poprzeczne, profile przyscienne, akcesoria, wieszaki, uchwyty

zaciskowe

2.3. Listwa odbojowa winylowa ptaska Promador typ 1 — 406 (lub rownowazna) w

arkuszach winylowych 122 x 244 cm, grubosé¢: 1,5 mm, barwiona w masie na kolor Birch

39



REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJINO-HOTELOWYM OSRODKA SPORTOWEGO GOLECIN, UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN

151 wg NCS: 2500-N LRV: 50.92, klejona klejem do wyktadzin.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprze¢tu gwarantujacych wiasciwg to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac, Zarowno
w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

Podczas transportu palety powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie¢ i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie
opuszczane.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie

wptyna na jakos¢ wykonywanych robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Czynnosci technologiczne przy wykonywaniu sufitow podwieszonych
- trasowanie rozmieszczenia wieszakow,
- wytyczenie poziomu przysztego sufitu,
- montaz wieszakow,
- zamocowanie profilu przysciennego,
- zawieszenie profili nosnych,
- montaz profili poprzecznych,
- wypetnienie konstrukcji ptytami.

Czynnosci przy montazu listew odbojowych:
- Wyznaczenie miejsca montazu,

- przyklejenie listew odbojowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w specyfikacji ogolne;j.
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Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow uzytych na budowie Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatow dostarczanych przez producenta i ich zgodnos¢
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

- rezultatéw wykonanych petnych badan,

- rezultatow badan biezacych dla kazdej partii dostarczonej na budowe,

- atestu (zaswiadczenia o jakosci),

- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz  zaopatrzona

w deklaracje zgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest 1 m2 sufitu podwieszonego, m listwy odbojowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot obejmuje:

1. odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow

pomiarow i badan jakosciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
AT-1503485/98 Aprobata Techniczna ITB
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