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1. Wstęp.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej instalacji odgromowej 
remontowanego dachu   budynku administracyjno - hotelowego,  położonego na 
terenie ośrodka sportowego Golęcin przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu są 
wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru w/w robót elektrycznych.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i 
robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1..

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, 
przepisami i opracowaniami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót elektrycznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane.

2. Zagospodarowanie placu budowy

2.1. Wstęp.
Wymagania w zakresie wykonania zaplecza budowy należy traktować jako minimalne
wynikające z obowiązku Zamawiającego mające na celu zabezpieczenie swoich interesów 
na powierzonym Wykonawcy terenie budowy.

2.2. Zagospodarowanie placu budowy powinno się składać z następujących   elementów:

- trwałego oznakowania i wydzielenia stref niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót ,
- punktów poboru energii elektrycznej i wody ,
- magazynu składowania materiałów ,
- punktu zabezpieczenia ppoż. 

2.2.1. Ogrodzenie placu budowy
Ogrodzenie placu budowy wykonać taśmą, ustawić tablice ostrzegawcze informujące
o zagrożeniu dla zdrowia i życia. Nad wejściami do budynku wykonać zadaszenia ochronne.

2.2.2. Punkt poboru energii elektrycznej.
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby wykonania robót remontowych
powinna być rozdzielnia budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.

2.2.3. Punkt poboru wody.
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany, co najmniej 10m
od budynku Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą
podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Pobór wody dla potrzeb budowy
należy opomiarować .



2.2.4. Punkt składowania materiałów
Punkt składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, a także materiałów
uzyskanych z demontażu należy lokalizować zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych
materiałów oraz w zależności od planowanej organizacji robót budowlanych. Place składowe
wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni podkładów
lub wykorzystanie nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane 
z płyt lub z elementów prefabrykowanych.

2.2.5. Punkt zabezpieczenia przeciw pożarowego

Punkt ppoż. powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego.
Niezależnie od tego punkt gaśniczy powinien być zabezpieczony w niżej wymieniony sprzęt;
- gaśnice proszkowe lub śniegowe 2 szt , koce gaśnicze 2 szt,

2.3. Ochrona istniejącego zagospodarowania

Istniejące zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od
uszkodzeń , zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem do stanu 
pierwotnego z okresu przed rozpoczęciem robót ponosi Wykonawca. 

3.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych na pracodawcę nałożony jest obowiązek 
udostępnienia pracownikom do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Instrukcja musi mieć określone czynności, które należy wykonać przed 
rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynności po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie 
dla życia lub zdrowia pracowników.
Zgodnie z rozporządzeniem każde urządzenie i instalacja elektryczna przed dopuszczeniem 
do eksploatacji powinny mieć wymagany odrębnymi przepisami certyfikat na znak 
bezpieczeństwa albo mieć deklaracje zgodności z Polskimi Normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz wymogami określonymi w odrębnych przepisach. 
Urządzenia  i instalacje elektryczne powinny być eksploatowane tylko przez upoważnionych 
pracowników z zachowaniem postanowień określonych  w instrukcjach eksploatacji. 
Wymagania  rozporządzenia nie dotyczą prac przy urządzeniach i instalacjach 
elektroenergetycznych  o napięciu do 50 V prąd przemiennego i 120 V prądu stałego  oraz 
przy urządzeniach elektrycznych powszechnego użytku. Rozporządzenie rozróżnia 
pracowników upoważnionych, uprawnionych, zespół pracowników i zespół pracowników 
kwalifikowanych. Definicje  w/w pracowników i zespołów oraz zakres ich obowiązków 
zawiera rozporządzenie   Ministra Gospodarki.
Zabronione jest eksploatowanie urządzeń i instalacji energetycznych bez przewidzianych dla
tych urządzeń i instalacji środków ochrony i zabezpieczeń oraz dokonywania ich zmian przez
osoby nieupoważnione. 
Urządzenia, instalacje energetyczne lub ich części, przy których będą prowadzone prace 
konserwacyjne lub remontowe powinny być wyłączone z ruchu, pozbawione czynników 
zagrożenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz 
oznakowane.

4. Instalacja piorunochronna obejmuje:

- 45315100-9  Instalacja piorunochronna,
- 45312310-3  Badania odbiorcze i pomiary.



  5  .   Instalacja piorunochronna.
    
  5.1.  Wymagania podstawowe.

Wymagania ogólne dotyczące transportu, przyjmowania i składowania materiałów na 
budowie podano w pkt. 2.2.4,
Urządzenia piorunochronne składają się z następujących części:
- zwodów poziomych,
- przewodów odprowadzających,
- przewodów uziemiających,
- uziomów,
- zacisków kontrolnych uziomów indywidualnych oraz uziomów wspomagających.

Pokrycie dachu wykonane jest z papy - należy wykonać sztuczny zwód poziomy. Przewody 
odprowadzające, uziemiające i uziomy otokowe wykonać w sposób zgodny z 
obowiązującymi normami. Zwód poziomy niski wykonać z drutu stalowego FeZn 
o średnicy 8mm i mocować do pokrycia dachu za pomocą wsporników betonowych lub na 
FELC do podłoża. Do połączenia przewodów odprowadzających z pokryciem dachu należy 
zastosować uchwyty dachowe uniwersalne, śrubowe. Połączenie to należy wykonać jako 
rozłączne. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego 
po ich zamocowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania – przez oblutowanie. 
Przewody odprowadzające wykonać z w/w drutu i prowadzić na tynku. Wszystkie elementy 
budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu ( kominy, ścianki 
przeciwpożarowe itp.) należy wyposażyć w zwody i połączyć z siatką zwodów 
zamocowanych na powierzchni dachu. Wszystkie elementy metalowe części budynku, 
znajdujące się na powierzchni dachu (kominy, wyciągi, barierki itp.) powinny być połączone z
najbliższym zwodem, lub przewodem odprowadzającym. 
Przewód uziemiający wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm i prowadzić 
w rurze ochronnej odgromowej Połączenie przewodu odprowadzającego z uziemiającym 
wykonać poprzez złącze kontrolne mocowane na wys. 1,5m od gruntu . Wszystkie 
połączenia wykonać jako spawane, a następnie oczyścić i pomalować farbą ochronną. 
Z uwagi na niemożliwość wykonania uziomu otokowego, zaprojektowano wykonanie uziomu 
pionowego, pełnego 6m. Służy on do wykonywania pionowych uziomów wbijanych.
Dodatkowe użycie poszczególnych elementów uziomu ( pręt uziomowy 1,5m)
pozwala na dowolne zwiększanie jego długości i poprawę skuteczności uziemienia.
 Jeden uziom pionowy można wydłużyć do 12m. Jeśli badania rezystancji uziomu nie dadzą 
żądanej wartości należy wykonać dodatkowe uziomy pionowe, jako szpilkowe, w odległości 
równej długości uziomu pionowego. Połączenia między szpilkami wykonać bednarką 
Fe Zn 25x4mm. Uziom pionowy pogrążyć w odległości 1,0m od fundamentów.
Rezystancja uziomu otokowego powinna wynosić mniej niż 10Ω.

5.2.   Zasady wykonania zwodów poziomych niskich.

1. Druty przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
wstępnego naprężania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia 
prostującego.

2. Zwód poziomy należy ułożyć w odległości od powierzchni dachu, co najmniej 2 cm.
3. Zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać 

wzdłuż krawędzi dachu.
4. Łączenie zwodów powinno być wykonane poprzez wsporniki dachowe krzyżowe, 

drut-drut.

5.3.   Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających.
1. Sztuczne przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej 

drodze pomiędzy zwodem a przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie 
odległości przewodów odprowadzających od wejść do budynku, przejść dla pieszych i
ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych, nie mniejszej niż 2m.



2. Połączenie przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonywać
za pomocą zacisków probierczych, usytuowanych pomiędzy przewodem 
odprowadzającym a uziemiającym.

3. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć, co najmniej dwie śruby zaciskowe 
M6 lub jedną śrubą M10. Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były 
łatwo dostępne podczas okresowych konserwacji oraz pomiaru rezystancji uziomu.

4. Połączenie przewodów uziemiających z uziomami należy wykonać przez spawanie.
5. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą 

antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wys. 0,3m nad ziemią i do głębokości 0,2m
w ziemi.

6. Część naziemną przewodów uziemiających, układanych na zewnętrznych 
powierzchniach obiektu budowlanego, należy chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi przy użyciu osłon do wys. 1,5m nad ziemią i do głębokości 0,2m w 
ziemi. Przy montażu osłon na przewodzie uziemiającym, w przypadku stosowania 
kształtowników, po nałożeniu osłony na przewód i zaprawieniu jego kotew w murze, 
połączyć je na obydwu końcach z przewodem uziemiającym, a następnie oczyścić 
miejsce spawania i pomalować farbą antykorozyjną.

5.4. Montaż uziomu szpilkowego.
Uziom zbudowany jest z prętów o długości 1,5m ( 4 szt,.)
Przy wbijaniu pierwszego pręta do ziemi należy umieścić na nim ostry szpic z jednej 
strony i łącznik  z śrubą do wbijania na drugim końcu, po wbiciu jednego elementu do 
ziemi, należy wykręcić śrubę i wkręcić następny pręt. Po wbiciu wszystkich prętów należy
wykonać pomiary. Następnie wykonujemy połączenie pręta z bednarka poprzez zacisk 
śrubowy. Wszystkie elementy łączone odpowiednio smarujemy wazeliną techniczną.

      5.5    Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnych.
      Wyróżnia się trzy rodzaje badań kontrolnych:

- międzyoperacyjne,
- odbiorcze,
- eksploatacyjne (okresowe).

    W zależności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny  
   obejmować:

- oględziny zbrojenia ścian i fundamentów przed zalaniem betonem,
- oględziny części naziemnej,
- sprawdzenie ciągłości galwanicznej,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- oględziny elementów uziemienia ( po ich odkopaniu). 

Oględziny dotyczą sprawdzenia zgodności rozmieszczenia poszczególnych elementów 
urządzenia piorunochronnego, wymiarów użytych materiałów, rodzaju połączeń. 
Sprawdzenie ciągłości galwanicznej powinno być wykonane przy użyciu omomierza 
przyłączonego z jednej strony do zwodów a z drugiej do wybranych przewodów instalacji 
piorunochronnej.
Pomiary rezystancji uziemienia powinny być wykonane za pomocą metody technicznej.
Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonane dla 10% uziomów oraz ich 
przewodów uziemiających; wyboru badanych uziomów należy dokonać losowo.
W przypadku, gdy stopień korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, 
można te elementy pokryć farbami tlenkowymi przewodzącymi lub półprzewodzącymi w celu 
umożliwienia dalszego ich użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy stopień korozji przekroczy 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, należy
ten element wymienić na nowy.
Każdy obiekt budowlany podlegający ochronie odgromowej powinien posiadać metrykę 
urządzenia piorunochronnego.

5.6.   Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronnej.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany jest dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego, a w 
szczególności:



- dokumentację powykonawczą z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- metrykę urządzenia piorunochronnego,
- protokół badań urządzenia piorunochronnego,
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót międzyoperacyjnych,
- certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych w 

urządzeniach piorunochronnych.
Komisja odbioru powinna:

- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej z w/w punktami,
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia 

zgodności z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia,
- sporządzić protokół odbiorczy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag 

i podjętych zaleceń.

5.7.   Badania okresowe instalacji piorunochronnej.
Obowiązujące normy określają, iż stan urządzeń piorunochronnych powinien być badany 
okresowe, nie rzadziej, niż co 6 lat, w przypadku przebudowy lub zmiany funkcji obiektu.

Wstępna propozycja prowadzenia badań okresowych powinna obejmować:
- oględziny części naziemnej ( raz w roku przed okresem burzowym),
- sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej ( raz w roku przed okresem 

burzowym),
- pomiar rezystancji uziemienia ( co 3 lata ),
- sprawdzenie stanu uziomu po ich odkopaniu ( raz na 5 lat ).
- dokonać próby napięciowej izolacji.

     6.    Obmiar robót.
Obmiar robót wykonano na podstawie  dokumentacji projektowej, warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zasady przedmiarowania i zakres prac objętych pozycją obmiarową wg:

- zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa 
z dnia 26.09.2000r w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych
(Dz. U. Nr 114, Poz. 1195  z  późniejszymi zmianami ), 

Opracowanie przedmiaru wg rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i  
            Budownictwa z dnia 13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania   
            obiektów i robót budowlanych.

     7.     Podstawa płatno ści.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
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