STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : RY3-000-0003 KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Remont elementéw zagospodarowania oraz rozhiérka kas ptotu Osrodka Sportowego Golecin

Remont masztéw oswietleniowych

Inwestor : Miasto Poznan Poznariski Osrodek Sportu i Rekreacji Samorzadowy Zaktad Budzetowy Oddziat Golecin

Adres: 60-622 Poznan, ul. Warmiriska 1



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : RY3-000-0003 KOBRA wer. 11

Remont masztéw oswietleniowych
Obiekt: Remont elementow zagospodarowania oraz rozbidrka kas ptotu Osrodka Sportowego Golecin

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 Remont masztéw o$wietleniowych
la Prace rozhiérkowe
1b Renowacja pokry¢ malarskich konstrukcji stalowej masztow oswietleniowych
lc Renowacja postumentu pod maszty

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY3-000-0003

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 11

Remont masztéw oswietleniowych
Obiekt: Remont elementéw zagospodarowania oraz rozbiérka kas ptotu Osrodka Sportowego Golecin

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
1| Remont masztéw o$wietleniowych
l.a | Prace rozhiérkowe
1| wycena wtasna 12,972 | m2
Wykucie z plyty gérnej postumentu wiazu stalowego facznie z demontazem i odwiezieniem na miejsce wskazane przez
inwestora
Numer specyfikacji : SST 01.00
0.94*23*6= 12,972
Razem = 12,972 | m2
1.b | Renowacja pokry¢ malarskich konstrukeji stalowej masztéw oswietleniowych
2 | KNR 202-1604-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,997 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz i demontaz rusztowari zewnetrznych rurowych o wysokosci: do 45 m
Numer specyfikacji : SST 02.00
(39+44+39+4.4)*4317%0.01*6= 42,997
Razem = 42,997 | 100 m2
3 | wycena wlasna [Ruszt.] 21,622 | 100 m2
Naktady uzupetniajace do rusztowar zewnetrznych rurowych - za dodatkowe pomosty do rob6t wykonywanych prac
wewnatrz zarusztowanej od strony zewnetrznej konstrukcji stupéw oswietleniowych
Numer specyfikacji : SST 02.00
39%44*21*0.01*6= 21,622
Razem = 21,622 | 100 m2
4 | KNR 712-0101-01-00 MPCiL [Ruszt.] 658,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci stalowych
konstrukcji petnosciennych
Numer specyfikacji : SST 02.00
wzmocnienia male: 0.67*12*2*2*6= 192,960
wzmocnienia duze: 226%6%2%2%6= 325,440
pomost: (2.08+1.35)*3*2%6 = 123,480
wzmocnienia przy stupach okratych: 03*0.25*3*2*6*6= 16,200
Razem = 658,080 | m2
5| KNR 712-0101-06-00 MPCiL [Ruszt.] 1323,321 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci rurociagéw
o $rednicy zewnetrznej powyzej 219 mm
Numer specyfikacji : SST 02.00
0.8794*418*6*6 = 1323321
Razem = 1323,321 | m2
6| KNR 712-0101-02-00 MPCiL [Ruszt.] 417,122 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci stalowych
konstrukcji kratowych
Numer specyfikacji : SST 02.00
drabina: 006*4*2*418*6= 120,384
drabina: 0.04*4*139*0.5*6= 66,720
elementy mocujace drabing: (0.06 +0.006 +0.06 + 0.006) *0.8*84 *6 = 53,222
ruszt na pomostach: 0.89*135*2*3*2*6= 86,508
balustrady pomostéw: 6.84*11*2*6= 90,288
Razem = 417,122 | m2
7| KNR 712-0105-01-00 MPCiL [Ruszt.] 658,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Odtluszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementdw konstrukcji petnosciennych
Numer specyfikacji : SST 02.00
wzmocnienia mate: 067*12*2%*2%6= 192,960
wzmocnienia duze: 226%6*2*2%6= 325,440
pomost: (208 +1.35)*3*2*6= 123,480
wzmocnienia przy stupach okratych: 03*0.25*3*2*6*6= 16,200
Razem = 658,080 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY3-000-0003

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 11

Remont masztéw oswietleniowych
1. Remont masztéw o$wietleniowych
1.b. Renowacja pokry¢ malarskich konstrukcji stalowej masztéw o$wietleniowych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
8 | KNR 712-0105-04-00 MPCiL [Ruszt.] 1323,321 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Odtluszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociagow
Numer specyfikacji : SST 02.00
0.8794*41.8*6*6 = 1323,321
Razem = 1323,321 | m2
9 | KNR 712-0105-02-00 MPCiL [Ruszt.] 417,122 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Odtuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementéw konstrukcji kratowych
Numer specyfikacji : SST 02.00
drabina: 006*4*2*418*6= 120,384
drabina: 0.04*4*139*05%6= 66,720
elementy mocujace drabine: (0.06 +0.006 +0.06 + 0.006) * 0.8 *84 *6 = 53,222
ruszt na pomostach: 0.89*135*2*3*2*6= 86,508
balustrady pomostéw: 6.84*11*2*6= 90,288
Razem = 417,122 | m2
10 | KNR 712-0204-01-10 MPCiL [Ruszt.] 658,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych farbg, do gruntowania chlorokauczukowa, cynkowa, 70%
Numer specyfikacji : SST 02.00
wzmocnienia male: 0.67*12*2*2*6= 192,960
wzmocnienia duze: 226*6*2*2*6= 325,440
pomost; (2.08+1.35)%3%2%6= 123,480
wzmocnienia przy stupach okratych: 03%0.25*3*2*6*6= 16,200
Razem = 658,080 | m2
11| KNR 712-0204-06-10 MPCiL [Ruszt.] 1323,321 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Malowanie pedzlem rurociagéw o Srednicy zewnetrznej powyzej 219 mm farba do gruntowania chlorokauczukowa,
cynkowg, 70%
Numer specyfikacji : SST 02.00
0.8794*41.8*6*6 = 1323,321
Razem = 1323,321| m2
12 | KNR 712-0204-02-10 MPCiL [Ruszt.] 417,122 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych farba do gruntowania chlorokauczukowa, cynkowa, 70%
Numer specyfikacji : SST 02.00
drabina: 006*4*2*418*6= 120,384
drabina: 0.04*4*139*05%6= 66,720
elementy mocujace drabine: (0.06 +0.006 +0.06 + 0.006) * 0.8 * 84 *6 = 53,222
ruszt na pomostach: 0.89*135*%2*3*2*6= 86,508
balustrady pomostéw: 6.84*11*2*6= 90,288
Razem = 417,122 | m2
13 | KNR 712-0213-01-00 MPCiL [Ruszt.] 658,080 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych farba chlorokauczuk.na rdze "Hammerite" lub réwnowazna,
Numer specyfikacji : SST 02.00
wzmocnienia male: 0.67*12*2*2*6= 192,960
wzmocnienia duze: 226*6*2*2*6= 325,440
pomost; (2.08+1.35)*3%2%6= 123,480
wzmocnienia przy stupach okralych: 03*0.25*3*2*6*6= 16,200
Razem = 658,080 | m2
14 | KNR 712-0213-06-00 MPCiL [Ruszt.] 1323,321| m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Malowanie pedzlem rurociagéw o Srednicy zewnetrznej powyzej 219 mm farba chlorokauczuk.na rdze "Hammerite" lub
réwnowazna,
Numer specyfikacji : SST 02.00
0.8794*41.8*6*6 = 1323321
Razem = 1323,321 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY3-000-0003

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA wer. 11

Remont masztéw oswietleniowych

1. Remont masztéw o$wietleniowych
1.b. Renowacja pokry¢ malarskich konstrukcji stalowej masztéw o$wietleniowych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llos¢ Jedn. miary
15 | KNR 712-0213-02-00 MPCiL [Ruszt.] 417,122 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Malowanie pedzlem konstrukcji kratowych farba, chlorokauczuk.na rdze "Hammerite" lub rownowazna,
Numer specyfikacji : SST 02.00
drabina: 006*4*2*418*6= 120,384
drabina: 0.04*4*139*0.5*6 = 66,720
elementy mocujace drabing: (0.06 +0.006 +0.06 + 0.006) * 0.8 *84 *6 = 53,222
ruszt na pomostach: 0.89*135*2*3*2*6= 86,508
balustrady pomostéw: 6.84*11*2*6= 90,288
Razem = 417,122 | m2
16 | Rusztowanie 1,000 | kpl
Rozliczenie pracy rusztowania
1.c | Renowacja postumentu pod maszty
17 | wycena wlasha 102,960 | m2
Oczyszczenie nawierzchni kamienia i wyspoinowanie powierzchni z piaskowca - ptyta gérna
Numer specyfikacji : SST 02.00
39*44*6= 102,960
Razem = 102,960 | m2
18 | wycena wiasna 136,452 | m2
Oczyszczenie nawierzchni $cian postumentu pod maszty o$wietleniowe
Numer specyfikacji : SST 02.00
(39+44)*2*%137%6= 136,452
Razem = 136,452 | m2
19 | wycena wlasna 102,960 | m2
Impregnacja powierzchni kamienia - - plyta gérna
Numer specyfikacji : SST 02.00
39%44*6= 102,960
Razem = 102,960 | m2
20 | KNR 019-0931-06-10 IGM Warszawa 12,972 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Analogia : Montaz nowego wtazu stalowego w ptycie gérmej postumentu ( oscieze i skrzydto)
Numer specyfikacji : SST 02.00
094*23*6= 12,972
Razem = 12,972 | m2

- Koniec wydruku - --




