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POZNAN - luty 2016 r.

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu
o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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SPIS TRESCI
OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA
SST 01. 00 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 02.00 ROBOTY MALARSKIE, OCZYSZCZENIE I UZUPELNIENIE

POWIERZCHNI METALOWYCH.
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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne,

ktére musza by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane

w $cistym powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wspolne dla wszystkich obiektow i elementéw robdt wymagania dotyczace wykonania
modernizacji masztow oswietleniowych stadion LA w O$rodku Sportowym Golecin, ul.
Warminska 1, 60-622 Poznan.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej

z Ogo6lnymi lub Szczegdétowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda miaty

warunki okreslone w Umowie.

Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentdw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodza:

- modernizacja wiez o§wietleniowych Stadionu Lekkoatletycznego,

Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych

do zamierzonego stosowania
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1.5.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji

zamoOwienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i

wykonujaca nadzor nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robot budowlanych.

Skroty uzyte w ST maja nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrong przed wandalizmem i
kradziezg materialow 1 sprzgtu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz

wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w cen¢ umowna.



REMONT ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA -MODERNIZACJA MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
STADIONU LA W OSRODKU SPORTOWYM GOLECIN, UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN

1.6.

1.7.

1.8.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w
przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
uzgodnienia proponowang forme i szczegdlowy spis tresci Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego

1 prywatnego przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robot.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia 1 bedzie informowat Zamawiajacego o postepach w sprawie

oraz o szczegdlach osiggnigtego porozumienia.

Ochrona Srodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony
srodowiska przez caty czas trwania robdt, a w tym migdzy innymi za:
Sktady materiatéw i magazyny beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.
Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow posiadajagcych wady (nowych lub z
odzysku), ktére moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie
materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow
1 $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych

z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzega¢ przepisow
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1.9.

1.10.

1.11.

odnos$nych wtadz.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zardwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $mieciami, odpadkami
przemystowymi 1 komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko
$mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca (nalezy je

uwzgledni¢ w zlozonej ofercie).

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia (bez wlasciwych srodkow ochrony osobistej) oraz nie spetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robdt, bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie
przepisy i zalecenia odno$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.

Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone
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w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.12. Zaplecze Wykonawcy
Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obslugg i utrzymaniem (osSwietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow, lgcznos$¢ itp.) ponosi

Wykonawca. Koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w

Szczegotowych ST.

2.1. Zroédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe
a) Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrédel przez niego wybranych i zbadanych.
b) Dopuszcza si¢ stosowanie materiatlow, elementow 1 wyroboéw zarowno krajowych lub
z importu, przy czym materialty importowane muszg posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z
PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegélowych okreslenie przedmiotu
zamoOwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie
doprecyzowanie przedmiotu zamowienia, okreslenie parametréw oraz wlasciwosci
materialow, urzadzen, sprzetow.
d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych
dla materialéw, elementow 1 wyrobdw albo podano je w sposob ogdlny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okres$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac

odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

2.2. Kontrola materialow
a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan
okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia

inwestycyjnego.
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2.3.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa zgodnos$ci

poszczeg6lnych dostaw materiatléw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materialéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot.

b) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu
robo6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych

oplat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentoéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot.

b) Liczba §rodkoéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Zasady organizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

ST.
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Uwagi ogolne

1. Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcja Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania robot w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wplywami

atmosferycznymi.

2. Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje —uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robdt w danej specjalnosci
budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne

ubezpieczenie OC, oraz aktualne za§wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System kontroli jakosci Wykonawcy

6.1.1. Dane ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o niedociagniegciach dotyczacych urzadzen, sprz¢tu, zaopatrzenia, pracy personelu.
Jezeli niedociagnigcia sg tak powazne, ze moga wplywac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatow.
Ponowne dopuszczenie do uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy usuni¢te zostang
niedociggnigcia.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos$¢ zostaty okreslone w
Szczegdtowych Specyfikacjach. Jezeli jakie§ badanie nie zostalo okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6.1.2. Badania
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10
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6.1.3.

6.1.4.

Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i

inspekcji 1 na zyczenie udostepnic je Zamawiajgcemu.

Oplata za badania
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu
kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole

w ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkowej poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot,

w jednostkach ustalonych w poszczego6lnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
b) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

c¢) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

11

Zasady ogolne
Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robot przez caly okres

trwania Umowy, facznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robdt objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu

wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczng, uzycia wlasciwych materiatéw.
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8.3.

8.4.

12

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor po
zgltoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W_

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke

wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Odbior koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg
gotowe do przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat
do odbioru niezbedne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej 1 ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robdt. W wypadku kiedy Inspektor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze
powota¢ komisj¢ odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych i robodt zanikajacych,

- $wiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty

techniczne wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen,
Oraz o$wiadczenia:
- kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot z przepisami
1 przywotanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych

usunigcia usterek.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

odbioru koncowego robot.

8.5. Uchybienia
Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego
polecenia Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszaty, niezgodny
z umow3g lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to
zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciagu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.
W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony
karami lub innymi naleznoS$ciami w nastepstwie dzialan lub zaniedban
Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy caloscia
powstalych kosztow lub taka ich czescia, za jaka zdaniem Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.6. Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawceg o wystapieniu wad
w wykonanych robotach, w kazdym czasie przed uptywem gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia. W przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do

wykonania wszelkich niezb¢dnych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty towarzyszace
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych
elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wptywem

prowadzonych robot.

9.2. Ustalenia ogolne
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania

1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST oraz opisane za

13



REMONT ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA -MODERNIZACJA MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
STADIONU LA W OSRODKU SPORTOWYM GOLECIN, UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN

pomoca pozycji przedmiarowe;.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartosci zuzytych materiatéw wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
koszt robot prowadzonych w obiekcie czynnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktdre sg zwigzane z robotami, ktore
wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z
ktérym nastapi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat,

szkdd i wydatkow poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - wyd. ITB

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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SST 01. 00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.

2.1.

3.

3.1.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt modernizacji masztow
oswietleniowych LA w Osrodku Sportowym Golecin, ul. Warminska 1, 60-622 Poznan.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
MODERNIZACJA WIEZ OSWIETLENIOWYCH:
- demontaz pokrywy wlazowe;j.
Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot,

ich zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu gwarantujacy bezpieczenstwo

prowadzonych prac.
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5.1.

TRANSPORT
Transport materialdw z rozbiorki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek

przed spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r.((Dz.U.Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot rozbidorkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogolnymi.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
REMONT WIEZ OSWIETLENIOWYCH:

- demontaz pokrywy wtazowej — [m2]

ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane

przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.  Materiaty uzyskane z rozbiorek do ewentualnego ponownego wbudowania

zakwalifikuje Inspektor.

16



REMONT ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA -MODERNIZACJA MASZTOW OSWIETLENIOWYCH
STADIONU LA W OSRODKU SPORTOWYM GOLECIN, UL. WARMINSKA 1, 60-622 POZNAN

SST 02.00 ROBOTY MALARSKIE, OCZYSZCZENIE I UZUPELNIENIE

POWIERZCHNI METALOWYCH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich, oczyszczenia i
uzupehnienia powierzchni metalowych. w Os$rodku Sportowym Golgcin, ul. Warminska
1, 60-622 Poznan.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich farba olejng oraz podktadowa. Podczas
prowadzonych prac nalezy uwzgledni¢ koszt montazu, demontazu oraz pracy

rusztowania.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania

oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Farby olejne podktadowe oraz nawierzchniowe podczas prowadzonych prac na obiektach:
WIEZE (kolor biatym RAL 9003):

a) malowanie reczne farbg do gruntowania chlorokauczukowa cynkowa 70%

b) malowanie reczne farbg chlorokauczuk.na rdz¢ "Hammerite" lub rownowazng
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3. SPRZET
Nalezy uzy¢ sprzet, ktory nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport — dowolne $rodki

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas prowadzonych prac nalezy przwidzie¢ montaz, demontaz oraz koszt pracy
rusztowan oraz pomostow lacznie z dowozem i jego odwozem.
W przypadku wiez nalezy dokona¢ wymiany wlasow do pomieszczen technicznych wraz

z wykonaniem nowego sposobu ich montazu.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Podtoza pod malowanie farbg olejng powinno by¢ oczyszczone z kurzu i brudu oraz
odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 85011:1996 (Przygotowanie podtozy
stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni, jej rOwnosci z wymaganiami normy

PNB10100:1970,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
sprawdzenie czystos$ci,
naprawy i uzupehienia
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres

prac, rodzaje materialdéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.

6.2.  Kontrola materialow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom:
PNC81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PNC81607:1998  Emalie olejnozywiczne, ftalowe, modyfikowane
1 ftalowe kopelimeryzowane styrenowe
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci wyrobdw z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczng,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

7. OBMIAR ROBOT

2

Jednostka obmiarowg robot jest m“ powierzchni zamalowanej wraz z:

- przygotowaniem do malowania podtoza tacznie z koniecznym gruntowaniem,

- przygotowaniem farb,

- ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy,

Jednostka m2 powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1.  Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty, powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w przywotanych PN lub §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnos$ci

ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
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10.

20

nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy
odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.
Sprawdzenia wygladu zewngtrznego powtok malarskich nalezy wykona¢ okiem

nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym.

PODSTAWA PLATNOSCI

2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m
przy go towaniem do malowania podtoza z koniecznym gruntowaniem,
przygotowaniem farb, i montazem i rozebraniem rusztowan oraz uporzadkowaniem

stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PNC81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PNC81607:1998  Emalie olejnozywiczne, ftalowe modyfikowane
1 ftalowe kopelimeryzowane styrenowe.

PNISO 85011:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow



