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Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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SPIS TRESCI

OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA
SST 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
SST 04.00 ROBOTY MALARSKIE, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI

METALOWYCH, POWIERZCHNI OKEADZIN KAMIENNYCH

SST 05.00 PLOT BETONOWY

Punkty specyfikacji SST 02.00, SST 03.00, SST 06.00 nie dotycza zakresu robot.

OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogolne,

ktére musza by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane

w $cistym powigzaniu ze Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspolne
dla wszystkich obiektow i elementow robot wymagania dotyczace wykonania oraz rozbiorki
kas 1 ptotu w Osrodku Sportowym Golgcin, ul. Warminska 1, 60-622 Poznan.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej

z Ogo6lnymi lub Szczegoétowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie b¢da miaty

warunki okreslone w Umowie.

Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okre§lonym w pkt. 1.1.
Zakres robot objetych ST
W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodza:

- rozbiorka dwoch kas,

- rozbidrka plotu wraz z jego odtworzeniem,

- utylizacja materiatéw z rozbidrki.

Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych do

zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.
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1.6.
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Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca

nadzor nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robot budowlanych.

Skréty uzyte w ST maja nastgpujace znaczenie:

PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone¢ przed wandalizmem i kradzieza materialow i
sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez

caty okres prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig,

ze jest wigczony w cen¢ umowna.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w przypadku gdy
jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.

[—]
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1.8.
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953). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i
szczegdlowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku

polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego

1 prywatnego przed szkodami bedagcymi konsekwencjg prowadzonych robdt. Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnigcia
roszczenia 1 bedzie informowat Zamawiajacego o postepach w sprawie oraz o szczegotach

osiggnigtego porozumienia.

Ochrona Srodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska

przez caly czas trwania robot, a w tym migdzy innymi za:

Sktady materialow i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane
w miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow posiadajacych wady (nowych lub z
odzysku), ktére mogltyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie
materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca winien odpowiadac catkowicie za usuwanie odpadow
1 $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i1 z miejsc zwigzanych
z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzega¢ przepisow
odno$nych wtadz.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia sSrodowiska
zaré6wno na palcu budowy jak 1 w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢
wszelkie rodzaje odpaddéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i

komunalnymi, a nastgpnie przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z

[—]
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tym zwigzane ponosi Wykonawca (nalezy je uwzgledni¢ w zlozonej ofercie).

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia (bez
wlasciwych srodkéw ochrony osobistej) oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot,
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia
odnos$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na

terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo

przez personel wykonawcy.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy
Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (oSwietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekow, lacznos¢ itp.) ponosi

Wykonawca. Koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
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2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okre§lone w

Szczegdtowych ST.

2.1.

2.2.

2.3.

Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet
przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materialow, elementéw i wyrobow zardwno krajowych lub z
importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN)
lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegolowych okreslenie przedmiotu zamodowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamoOwienia, okreslenie parametrow oraz wlasciwosci materialow, urzadzen, sprzetow.
d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych dla
materialow, elementéw i wyroboéw albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich

uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola materialow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
do robot podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan okreslonych w ST nie
mog3 zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych

dostaw materiatow z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materialéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony

[—]
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Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprzg¢tu zamieszczono w poszezegdlnych Szczegodtowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot.

b) Liczba §rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Zasady organizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢

zastosowanych materialdow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.

Uwagi ogolne
1. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN 1 zgodnie z
instrukcja Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych warunkach

urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

2. Robotami mogg kierowac osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje —uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robdt w danej specjalnosci
budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie

OC, oraz aktualne za§wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.
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6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

System kontroli jako$ci Wykonawcy
Dane ogoélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako§¢ materiatow.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu. Jezeli
niedociggnigcia sg tak powazne, ze moga wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma zgode¢ na uzycie badanych materiatow. Ponowne
dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy usunicte zostang niedociggnigcia.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ zostaty okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach. Jezeli jakie$ badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z Umowa3.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywaé¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji 1

na zyczenie udostepnic je Zamawiajacemu.

Oplata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrol¢ w ramach

kosztow wliczonych do stawki jednostkowej poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT



7.1.

7.2.
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Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot,

w jednostkach ustalonych w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
b) Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

¢) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

Zasady ogélne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caly okres trwania

Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czgsci lub etapu wykonanego w

sposob zadowalajacy Inspektora.

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna,

uzycia wlasciwych materiatow.

Odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany nie
pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku

stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiéorke wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy.

Odbior koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sg gotowe

[—]
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do przejecia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru
niezb¢dne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robo6t. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej 1 ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze
obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu rob6t nie jest gotowy do
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisj¢ odbioru
ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych i robodt zanikajacych,

- $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty

techniczne wydane przez dostawcoOw materiatldw 1 urzadzen,
Oraz o$wiadczenia:
- kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot z przepisami
1 przywotanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

terenu budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru

koncowego robot.

Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszatly, niezgodny z umowg lub
mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowg, to zamawiajacy moze wydac
odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego
powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze
wypowiedzie¢ umowg.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciazony
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karami lub innymi naleznoS$ciami w nastepstwie dzialan lub zaniedban Wykonawcy, to
Zamawiajacy jest upowazniony do obciazenia Wykonawcy caloScia powstalych kosztow

lub takq ich cze$cia, za jakg zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.6. Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad
w wykonanych robotach, w kazdym czasie przed uptywem gwarancji lub r¢kojmi.
Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia. W przypadku, kiedy
Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania wszelkich

niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty towarzyszace
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych elementy
budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wptywem prowadzonych

robot.

9.2. Ustalenia ogdlne
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST oraz opisane za
pomoca pozycji przedmiarowe;.
Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$ci zuzytych materialdow wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
oplaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
koszt robot prowadzonych w obiekcie czynnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
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panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa zwigzane z robotami, ktore wykonuje. Jest w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z
ktérym nastgpi odbior koncowy. Wykonawcea zrekompensuje Zamawiajacemu, jego
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i

wydatkow poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - wyd. ITB

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
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SST 01. 00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidérkowych kas i ptotu w ramach robot
w Osrodku Sportowym Golecin, ul. Warminska 1, 60-622 Poznan.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
ROZBIORKA PLOTU ORAZ DWOCH KAS:
- rozbidrka elementéw murowanych ptotu oraz kas,
- rozbidrka elementow betonowych ptotu oraz kas,
- demontaz bram wjazdowej oraz furtki,
- wycinka drzew zgodnie z przepisami oraz otrzymanymi zgodami
- usuni¢cie powalonego drzewa

Dla wszystkich obiektéw wystapi - wywoz gruzu wraz z utylizacja.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

[—]
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wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2.

2.1.

3.

3.1.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,

ich zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

SPRZET

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzgtu gwarantujacy bezpieczenstwo

prowadzonych prac.

4.

5.1.

TRANSPORT
Transport materialdw z rozbidrki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek przed

spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
UWAGA: podczas prowadzenia prac zwigzanych z wyburzeniem ptotu nalezy w cenie ztozonej
oferty uwzgledni¢ znaczace utrudnienia wystepujace w zwigzku z charakterystyka terenu.
Trudna dostgpnos¢ (zwlaszcza w rejonie stadionu zuzlowego) wynikajaca z bliskosci nasypu
kolejowego, uksztalttowania terenu oraz jego zakrzewienia wymagac bedzie od wykonawcy
przygotowania fronu prac (wycinka krzewdw) oraz w znacznym stopniu prowadzenia prac w

sposob reczny wiaczajac w to rowniez transport materiatdéw z rozbidrki oraz do montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbiorkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogo6lnymi.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:
ROZBIORKA PLOTU ORAZ DWOCH KAS:
- rozbidrka elementow murowanych plotu oraz kas — [m3]
- rozbidrka elementdéw betonowych ptotu oraz kas — [m3]
- demontaz bram wjazdowej oraz furtki — [szt]
- wycinka drzew zgodnie z przepisami oraz otrzymanymi zgodami i przepisami — [kpl]
- usuniecie powalonego drzewa — [szt]

Wywoz gruzu wraz z utylizacja — [m3]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ewentualnego ponownego wbudowania zakwalifikuje

Inspektor.
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SST 04.00 ROBOTY MALARSKIE, OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI

METALOWYCH, POWIERZCHNI OKEADZIN KAMIENNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j
s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t malarskich, oczyszczenia powierzchni
metalowych, powierzchni oktadzin kamiennych oraz pozostatych oktadzin dla remontu plotu
w Osrodku Sportowym Golecin, ul. Warminska 1, 60-622 Poznan.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie robot malarskich farba olejng oraz podktadowa, oczyszczenie powierzchni
kamienia. Podczas prowadzonych prac nalezy uwzgledni¢ koszt montazu, demontazu oraz

pracy rusztowania.

1.4. Okre$lenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania

oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Farby olejne podktadowe oraz nawierzchniowe podczas prowadzonych prac na obiektach:
- PLOT (pomalowanie bramy wjazdowej oraz furtki)

a) malowanie natryskowe lub pedzlem konstrukcji kratowych farbg do gruntowania

chlorokauczukowa cynkowa 70%

b) malowanie natryskowe pomostow oraz pgdzlem konstrukcji kratowych farbg "Hammerite" lub

rOwnowazng

3. SPRZET
Nalezy uzy¢ sprzet, ktory nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport — dowolne $rodki

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtozy

Podloza pod malowanie farba olejna powinno by¢ oczyszczone z kurzu i brudu oraz odtluszczone
zgodnie z wymaganiami normy PNISO 85011:1996 (Przygotowanie podiozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktow).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni, jej rownosci z wymaganiami normy PNB10100:1970,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
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sprawdzenie czystos$ci,

naprawy i uzupetienia

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres prac,

rodzaje materiatow oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.

6.2. Kontrola materiatow
Farby 1 $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom:

PNC81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PNC81607:1998  Emalie olejnozywiczne, ftalowe, modyfikowane

i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci wyrobow z odpowiednia
normg lub aprobatg techniczna,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

7. OBMIAR ROBOT

2

Jednostka obmiarowg robot jest m“ powierzchni zamalowanej wraz z:

- przygotowaniem do malowania podtoza tacznie z koniecznym gruntowaniem,

- przygotowaniem farb,

- ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem
stanowiska pracy,

Jednostka m2 powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podioza
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty, powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w przywotanych PN lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.
8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o
dobrej jako$ci wykonania. Sprawdzenia wygladu zewnetrznego powtok malarskich nalezy

wykona¢ okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym.

PODSTAWA PEATNOSCI

2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy go

Placi sie za ustalong ilo§¢ m
towaniem do malowania podloza z koniecznym gruntowaniem, przygotowaniem farb, i
montazem i rozebraniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

Kamien: m2 powierzchni oczyszczonej

PRZEPISY ZWIAZANE

PNC81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PNC81607:1998  Emalie olejnozywiczne, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopelimeryzowane styrenowe.

PNISO 85011:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.
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SST.05.00 PLOT BETONOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem ptotu betonowego w Osrodku Sportowym Golgcin, ul. Warminska 1,
60-622 Poznan.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot zwigzanych z montazem ogrodzenia betonowego.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

montazem ogrodzenia panelowego

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Ogrodzenie betonowe 0 wysokosci 2m: wykonane z: minimuz cementu CM 42,5 I klasy B-25
zageszezonego na stole wibracyjnym, zbrojenia pretami zebrowanymi (wszystkie elementy

zbrojen sg zgrzewane), piasku plukanego jednakowej granulacji.
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Dhugosci stupkow:
- dla ogrodzenia o wysokosci 200 cm - stupek 260-270 cm.
Wymiary ptyty: 200x50x4

Wz6r ptyty betonowej ogrodzenia betonowego — ,,piaskowiec”

3. SPRZET

3.1. betoniarka, poziomica, szpadel

4. TRANSPORT

4.1. Ogrodzenia panelowe winny by¢ przechowywane w opakowaniu producenta. Do kazdego
pakietu paneli ogrodzeniowych powinna by¢ dotagczona przywieszka (trwaty nadruk na
opakowaniu) zawierajace dane:

- nazwe¢ producenta

- nazwe¢ wyrobu

- rodzaj okien

- parametry techniczne

- nr aprobaty technicznej, polskiej normy

- nr partii

- nr deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci

- znak budowlany zgodny z ustawag Nr 884 z 16.04.2004

4.2 . Warunki dotyczace przechowywania i transportu powinny by¢ okreslone w instrukcji

firmowej producenta. Instrukcja winna by¢ wrgczona odbiorcy systemu ogrodzeniowego.

5. WYKONANIE ROBOT
UWAGA: Trudna dostgpnos$¢ terenu (zwlaszcza w rejonie stadionu zuzlowego) wynikajaca z
bliskosci nasypu kolejowego, uksztaltowania terenu oraz jego zakrzewienia wymagac¢ bedzie od
wykonawcy przygotowania frontu prac (wycinka krzewdw) oraz w znacznym stopniu
prowadzenia prac w sposob reczny wiaczajac w to rowniez transport materiatow z rozbiorki
oraz do montazu.
Z uwagi na strukture¢ terenu zwiazang z wystepowaniem w trasie przebiegu plotu drzew,
wymagajacych uzyskania zgody na wycinke, nalezy przewidzie¢ utrudnienia zwigzane z
koniecznos$cia ,,omini¢cia” pni. Nowa linia zabudowy plotu moze rézni¢ si¢ od obecnie

istniejacej. Szczegoly podczas prac nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
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5.1. Shupki ogrodzeniowe nalezy wbetonowac na glebokos¢ minimum 60-70 cm od powierzchni
gruntu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na rozstawienie stupkoéw zgodnie z

systemem.

5.2 Po zakonczeniu montazu stupkow nalezy przesto zabudowaé ptytami w ilosci 4 szt. na przesto
5.3. Po zakonczeniu montazu elementoéw betonowych, spoiny wypehi¢ klejem lub zaprawa
cementowy, badz dla uzyskania lepszych wtasciwosci dylatacyjnych i uniknigcia peknigé

pozostawi¢ wolng przestrzen (w zalezno$ci od wymagan producenta).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Przed wbudowaniem wyrobu budowlanego przedstawiciel inwestora winien zarzadzi¢ od
wykonawcy:

-deklaracji zgodnosci na wyrdb budowlany

-aprobaty technicznej jezeli deklaracja zgodnosci si¢ na nig powotuje

6.2 Sprawdzi¢ czy wyrdb budowlany spetlnia wymagania przedstawione w specyfikacji techniczne;.

7 OBMIAR ROBOT

- m2 wykonanego ogrodzenia

8. OBIOR ROBOT

Zgodnie z zaleceniami producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego, bedg ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z

Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta
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