Zatacznik nr 1c
Opis Przedmiotu Zaméwienia (czes¢ lil)

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nasadzen uzupetniajgcych w zatozeniu zieleni
przy zbiorniku Malta w Poznaniu.

1. Zakres zamoéwienia
Wykonanie nasadzen uzupetniajgcych wedtug wykazu roslin zamieszczonego
ponizej na terenie nieruchomosci potozonej w Poznaniu przy zbiorniku Malta, na
dziatkach gruntu oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami: 1/3, 1/5, 1/16, 1/24
i 3/6, arkusz 21, obreb 03.

Tab. Wykaz roslin do wykonania nasadzen uzupetniajacych.

Parametry materiatu
Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska roslinnego do llos¢ sztuk
nasadzen
Drzewa:
1 |Acer negundo klon jesionolistny obw pnia 18cm* 4
2 |Platanus x hispanica platan klonolistny obw pnia 18cm* 9
Krzewy:
3 |Aronia melanocarpa aronia czama wys min. 0,8m 12
4 C otoneaster ‘?ueCICUS irga szwedzka $rmin. 0,5m 12
Coral Beauty
5 |Forsythia x intermedia  |forsycja posrednia wys min. 0,8m 3
Juniperus communis . . . A
6 ‘Depressa Aurea’ jatowiec pospolity $rmin. 0,5m 25
Juniperus horizontalis . . : A
7 Blue Chip' jatowiec ptozacy $rmin. 0,5m 40
8 'Jun/p e.rus. sgb!na jatowiec sabinski $rmin. 0,5m 7
Tamariscifolia
. sosna gorska .
9 |Pinus mugo var mughus (kosodrzewina) wys min. 0,8m 40
Ribes sangiuneum . .
10 ‘Atrorubens’ porzeczka krwista wys min. 0,6m 4
11 |Rosa 'Fairy Dance' réza okrywowa $rmin. 0,4m 600
12 |Rosa 'The Fairy' roza okrywowa $rmin. 0,4m 40
Spiraea japonica . . .
13 |, Anthony Waterer tawuta japonska wys min. 0,5m 2
Spiraea japonica . . .
14 'Goldfiame" tawuta japonska wys min. 0,5m 8

*Obwaod pnia sadzonki mierzony na wysokosci 100cm powyzej poziomu gruntu
(nie akceptuje sie pomiarow w miejscach zrostéw, zgrubien, rozgatezien, itp.).




Rosliny o numerach 4, 11, 12 i 14 bedg sadzone na skarpach
o nachyleniu ponizej 1:2, o numerze 6, 7 i 8 na skarpach o nachyleniu powyzej
1:2, a pozostate — na terenie ptaskim.

Materiat ro$linny wykorzystany do wykonania nasadzen musi byC zdrowy,
a system korzeniowy zwarty, dobrze wyksztatcony i wielkoscig odpowiedni do
wieku sadzonki.

2. Wymagania techniczne — sposob prowadzenia robot

Prace nasadzeniowe:

* odchwaszczenie miejsca przeznaczonego do wykonania nasadzenia,

* wykopanie dotbw o odpowiedniej wielkosci (powinny by¢ przynajmniej 2x
wieksze od bryly korzeniowej sadzonki) i zapewnienie Swiezego, zyznego
podfoza do ich wypetnienia,

* wykonanie nasadzen zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,

* wytozenie podtoza zasypanego dotu korg (warstwa o migzszosci min. 5cm)
— tylko w przypadku krzewow sadzonych na terenie ptaskim,

* wykonanie zabezpieczenia  wszystkich  posadzonych  drzew  przed
przewréceniem w postaci 3 palikow ($r. min. 6-8cm, wys. min. 2,5-3,0m)
z ryglami mocowanymi na 2/3 wysokosci oraz wigzaniem elastycznym,

» utylizacja ewentualnych odpadéw (w tym roslinnych) we wiasnym zakresie.

Wszystkie nowe nasadzenia muszg zostaC¢ jednokrotnie obficie podlane

i nawiezione zaraz po posadzeniu.

3. Termin realizacji zaméwienia
W ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wszystkie prace nalezy wykonywacC stosujgc sie do odpowiednich przepisow
zwigzanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robd6t budowlanych, ochrong
srodowiska, a takze zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

5. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za prawidtowe przeprowadzenie prac,
w tym za: oznakowanie miejsca ich prowadzenia oraz ewentualne uszkodzenia
istniejagcej roslinnosci. Ponosi rowniez odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na rzecz
0s0b trzecich w zwigzku z prowadzonymi pracami.

Zatwierdzam:



