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ST-01 INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji wody uzytkowej, na potrzeby zw, cwu i cyrkulaciji dla PRZEBUDOWA BRODZIKA DLA DZIECI
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PLYWALNI OTWARTEJ ,,CHWIALKA"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji wewnetrznej wody
cieptejizimnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Uzywane materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sq:

- Rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998

- tgczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-EN 10242:1999

- Rury zsieciowanego polietylenu typu Pex wg Aprobaty Technicznej wydanej przez COBRTI INSTAL nr AT/2003-
02-1317

- Ksztattki i ztgczki z sieciowanego polietylenu typu Pex wg Aprobaty Technicznej wydanej przez COBRTI INSTAL nr
AT/2000-02-0914 + aneks

- armatura wg dokumentaciji technicznej

- izolacje termiczne przewoddw wodociggowych wg. Aprobaty Technicznej wydanej przez COBRTI INSTAL nr
AT/99-02-0657-01

Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacii.
Przewody tworzywowe powinny by¢ proste , bez zagniecen, znieksztatcen oraz odpowiadac warunkom pracy.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe nalezy wykonywac z rur posiadajgcych atesty higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.2. Dokumentacja

Rurociggi z tworzyw sztucznych powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobataq.

Rurociqgi stalowe ocynkowane powinny posiadac¢ zaswiadczenie jakosci, potwierdzajace zgodnosc
wykonania z wymaganiami normy

2.3. Sktadowanie

Wyroby sq podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiqgzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sqg sktadowane lub przewozone,
zawiesi fransportowych, stosowania niewta$ciwych urzgdzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 miw odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekraczac wysokosci sktadowania ok. 1 m
dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych érednicach, (jedli szczegdtowe wymagania nie stanowig
inaczej).

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegdlnie nalezy zwracac¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczad je ochronami (kapturki, wktadki itp.).

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczaé do zrzucenia elementdw.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

- Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia

i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych $rodkdw ostroznosci.

- Zwrdci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji tatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kieje.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed:

- dtugotrwatq ekspozycjq stonecznq,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.4. Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania
bedq zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczqce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz



odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejéw i ptyndw),
Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktére nie wptynqg niekorzystnie
na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towardw. Materiaty nalezy ustawié rdwnomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkdw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za'i
wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie
obowigzujgcych w fransporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowiqzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki uktadania przewodéw

Przed przystgpieniem do zaprasowywania nalezy wykonac potqgczenie probne. Prace montazowe nalezy
wykonywacé w temperaturze powyzej 0°C. Przy instalowaniu rur nalezy pamietac o ty, aby nie pozostawiac
wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegdlnie przy instalowaniu kré¢cdw odpowietrzajgcych i
spustowych. W pomieszczeniach przemystowych rury muszqg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dziataniem promieniowania cieplnego od elementéw o wysokiej temperaturze, dziataniem
promieniowania UV i otwartego ptomienia. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych rury muszg by¢ obudowane
w trwaty sposéb. Nie nalezy doprowadzaé do zamarzniecia czynnika w rurze.

5.2. Metody tqgczenia rur i ksztaltek PEX
Kolejnosé wykonywania potgczenia z tulejqg zaciskowq

1. Docinanie rury na wymiar
Rure docina sie na zgdany wymiar za pomocqg obcinaka do obcinania rur (np. Art.-Nr.: 7 200 05). Przed tym
zabiegiem za pomocq odpowiedniego narzedzia do obcinania TECE nalezy ewentualnie obcigé rure
chronigcq przed sfatdowaniem TECE (Art.-Nr.: 7 200 90).

2. Nasuwanie tulei zaciskowej
Tuleje zaciskowq nasuwa sie na rure. Gtadka strona (bez pierScienia zewnetrznego) musi by¢ ustawiona w
kierunku ksztattki.

3. Rozttaczanie rury (kielichowanie)
Wybrac¢ gtowice do rozttaczania o odpowiednim rozmiarze. Kohcdwke rury nasungc az do oporu na
gtowice i rozttoczy¢. Rury PE-X nalezy obrécic o Y4 obrotu i ponowic proces rozttaczania.

4. Przygotowanie potqczenia osiowego
Rure instalacyjng TECEflex nasung¢ na ksztattke az do ostatniego karbu. Nie nalezy nasuwac az do oporu.

5. Wykonanie potgczenia
Zaleznie od wymiaru nalezy dobra¢ odpowiednio oznaczonqg gtowice widetkowq danego narzedzia.
Ksztattke wtozy¢ do gtowicy i nasungc tuleje zaciskowq. Tuleje zaciskowq dosunac az do kotnierza ksztattki
Pozostajgca ewentualnie szczelina ok. 0,5 mm miedzy kotnierzem ksztattki a tulejg uwarunkowana jest
technikg wytwarzania potgczeniai jest bez znaczenia dla szczelnosci potgczenia

Dzieki temu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych operacii jak usuwanie zadzioréw, fazowanie,
kalibrowanie, nacinanie gwintu lub zaznaczanie gtebokosci do ktérej nalezy wsungc rure do ksztattki.

Wskazdéwka:
W celu unikniecia uszkodzeh na kotnierzu ksztattki, przy wciskaniu nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe
potozenie narzedzia do nasuwania: ksztattka musi leze¢ catkowicie w narzedziu, pod kagtem prostym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

a) Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ,Wymagania ogdine”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen,

c) Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikaciji Technicznej,
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a



czestotliwosd¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
b) Wykonawca bedzie przekazywacé przedstawicielom Zamawiajgcego (inspektorzy Nadzoru) kopie raportow
z wynikami badan
c) Badania kontrolne obejmujqg caty proces budowy.
6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR w
tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjaomi zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdw technologicznych.
6.4. Proba szczelnosci
Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci.
- Préby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w Normie i zgodnie
z wymaganiami producenta systemu.
- Po odpowietrzeniu uktadu nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego. Utrzymywac
podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu. Nastepnie szybko obnizy&
ci$nienie do 0,5 ciSnienia roboczego i utrzymywac je przez kolejne 90 minut. Jezeli ci$nienie wzroénie, znaczy to,
ze system jest szczelny. Jezeli wystgpi spadek ciSnienia znaczy to, ze system jest nieszczelny.
- Po prébach szczelnosci wykonaé ptukanie instalacii oraz dezynfekcje rurociggdw.
- dla wodociggu przeprowadzi¢ badania bakterio chemiczne wody.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru).

8. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, szt, kpl.

9. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt iich przejecia podano w ,,Wymagania ogdine”.

8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doichiloéci, jokosci i wartosci.

8.2. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc do oceny i
zatwierdzenia dokumentacije powykonawczqg robét.

8.3. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacii
budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.4. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majq miejsce odbiory czesciowe i odbidr koncowy.

Odbiory cze$ciowe odnoszq sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakohczeniem budowy kolejnych

odcinkdw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajgcych zakryciu.

W zwiqzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjq, w tym w szczegdlinosci zastosowanych
materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody,

- przeprowadzenie proby szczelnosci

- przeprowadzenie ptukania rurociggdéw

- przeprowadzenie dezynfekcji rurociggdw.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru kohcowego, ktéry polega

na:

- sprawdzeniu protokotdw odbioru cze$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotdw z préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacii technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetienia,

Odbiory, czesciowy i kohcowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru,

jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole,

podajgc jednoczesnie termin ich zakohczenia.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogdine”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tqcznie z wodg
pithq przeznaczonqg do celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowa i badania

sprawdzajgce
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczqce systemdéw
zewnetrznych iich czesci sktadowych

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do
przesytania wody i $ciekdw na zewnqtrz konstrukcji budowli —
praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod ziemiq i nad ziemiq

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



PN-76/H-74392 tqgczniki z zeliwa ciqgliwego

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania
przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- WIWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB, Arkady, Wymagania Producentéw itp



ST-02 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne



WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczqce wykonania i odbioru wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej dia PRZEBUDOWA BRODZIKA DLA DZIECI ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
PLYWALNI OTWARTEJ ,, CHWIALKA"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji kanalizacji sanitarnej i
odwodnienia dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Uzywane materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sq:

- Rury i ksztattki z PVC S o jednorodnej strukturze $cianki

- Rury i ksztattki zeliwne

- elementy uzbrojenia instalacii

2.2. Dokumentacja

Rurociqgi z tworzyw sztucznych powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobataq.

Wpusty rury i ksztattki HDPE powinny posiadac $wiadectwo zgodnosci z PN EN1519-01:2002

2.3. Sktadowanie

Wyroby sq podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwiqzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sq sktadowane lub przewozone,
zawiesi fransportowych, stosowania niewta$ciwych urzgdzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 miw odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania ok. 1 m
dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach, (jeli szczegdtowe wymagania nie stanowig
inaczej).

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych
$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegdlnie nalezy zwracac¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczad je ochronami (kapturki, wktadki itp.).

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystqpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i fransportowac w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczaé do zrzucenia elementdw.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

- Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia

i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych srodkdw ostroznosci.

- Zwrdci¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji tatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature

i promieniowanie UV w zwiqzku, z czym nalezy chroni¢ przed:

- dtugotrwatqg ekspozycjq stonecznq,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.4. Wszystkie materiaty i urzqdzenia przewidywane do wbudowania

bedq zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczqce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejéw i ptyndw,
przebicia w instalacji elekirycznej), Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw fransportu, ktére nie wptynqg niekorzystnie
na jako$¢ robdt i wrasciwosci przewozonych towardw. Materiaty nalezy ustawié rownomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie



i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycii
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostrozno$ci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucac z $srodkdw fransportowych, lecz roztadowaé
po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdéw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Rurociqgi kanalizacyjne

Kanaty instalacji podposadzkowej nalezy wykonywad z rur PVC-U klasy S o jednorodnej $ciance oraz w
przypadku kanalizaciji technologicznej z rur zeliwnych.

Przewody powinny by¢é montowane w wykopie odwodnionym, na zageszczonej podsypce piaskowe.

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w
zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych
kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu.

Jesli zachodz potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysoko$¢ co najmniej 0,15 m i
by¢ wykonana z piasku odpowiednio zageszczonego.

UWAGA! W przypadku gruntdw stabych, przewarstwien torfowych, nieustalonych zasypek i innych
nieustalonych gruntach, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie przygotowad, np. przez wybranie warstwy
watpliwego gruntu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.

Podsypka powinna spetiac przede wszystkim nastepujgce wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czgstek wigkszych niz 0,002 m

- nie powinna by¢ zmrozona

- nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony
grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowq podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
sie te roznice.

W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, fj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetié te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury PVC
nalezy obsypaé warstwq piasku do wysokosci 30 cm nad rurg.

Rury tqgczy¢ przy pomocy muf nasadowych z uszczelkg wargowq .

Rury mozna przycinac¢ za pomocg powszechnie stosowanych przecinakdw Przy obrébce rur nalezy wykonywad
ciecia pod kgtem 90 ° do osi rury. Nalezy usung¢ naroza , nierdwnosci oraz krawedzie skrawajgce. Przy
instalowaniu piondw kanalizacyjnych nalezy natychmiast po dokonaniu montazu przymocowac rury za
pomocq obejm, aby uniemozliwi¢ obsuniecie i tym samym zmiane wymaganego 10-milimetrowego odcinka
ktéry zpewnia kompensacje wydtuzen.

W celu mocowania rur nalezy stosowac obejmy wygtuszajace szumy, ktérych wymiary dostosowane sg do
srednic zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej , ktére mocuje sie do
$ciany za pomocgq $rub i kotkdw z tworzywa sztucznego.

Odlegto$¢ miedzy obejmami :

- przy instalacji poziomej odlegto$¢ miedzy obejmami powinna wynosi¢ ok. 10 x $rednica zewnetrzna rury.

- przy instalacji pionowej w zaleznoici od $rednicy zewnetrznej odlegto$¢ powinna wynosi¢ 1-2 m.

5.3. Ogdlne warunki uktadania przewodéw

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkdéw zgodnie z dokumentacja
techniczng.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacd sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogqg miec uszkodzen - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zadlepek,
korkéw itp. Przed zakohczeniem dnia roboczego bqdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w
Dokumentacji Budowy od rzednych nizszych do wyzszych.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekraczac¢ 10 cm.

5.4. Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkdéw przewodu pokrywaty sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
0znaczonego na niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni
po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Potgczenie kielichowe
przed zasypaniem nalezy owing¢ foliq z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki
w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy.
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Nie wolno wyrownywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
fakich jok np. kawatki drewna, kamieni itp.

5.5. Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja przewodow
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

- zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzeh zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gteboko$¢ przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkdw zabezpieczajgcych ustala ogdina
norma. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od
wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem
zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w tablicy 3.2.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokodciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny by<¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang
gteboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposdredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zalezno$ci od gtebokosci przemarzania gruntu.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu Gtebokos¢ utozenia przewodu
h; (m) hy (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementédw uzbrojenia podziemnego zgodnie
Z wymaganiami.
5.6. Lgczenie elementéw przewodéw
Elementy wykonane z PVC S nalezy tqczy¢ za pomocq ztgcz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegdtowe warunki
montazu réznego rodzaju ztgcz sq podane przez producentdw wyrobdw. Przy wykonywaniu potqczeh nalezy
przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane nizej. Potgczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierécieniem gumowym. Przy
wykonywaniu tego potgczenia nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jedli nie - nalezy
sfazowaé. Sfazowanie powinno miec¢ kgt 15° w stosunku do osi rury i dtugo$¢ réwng 2 x g (g-grubosé scianki
rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione u producenta powinny miec takie sfazowanie, a w specjalnym
wgtebieniu kielicha umieszczong uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia
bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogqg by¢ posmarowane Srodkiem
zmniejszajgcym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie Srodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierScienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego
konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajgcych te czynno$é, zwtaszcza przy wiekszych
Srednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ tgczonych elementdw. Podobne wymagania odnoszg sie do
tgczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z pierécieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage
na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta. W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykonac¢ w taki sposéb, aby ptaszczyzna ciecia
byta prostopadta do osi rury. W wiekszosci trudnych przypadkdw, takich jaok przejicia pod drogami itp.,
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Elementy wykonane z zeliwnych :

W rurociggach z zeliwa sferoidalnego w zakresie srednic od 80 do 1000 mm stosuje sie najczesciej potgczenie
na uszczelke gumowq Tyton. Wsuniecie bosego konca rury do kielicha, w ktérym wtozona jest uszczelka,
powoduje trwate uszczelnienie potgczenia, nawet przy odchyleniu od osi rurociggu do 5°. Specjalnie
wyprofilowany ksztatt kielicha utrzymuje uszczelke w pierwotnym potozeniu. Uszczelki do $ciekdw z perbunanu
(NBR).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

a)  Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ,,Wymagania ogdine”,

b)  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdéw i urzgdzen,

c)  Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji Techniczne;j,
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a)  Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

11



10.

b)  Wykonawca bedzie przekazywaé przedstawicielom Zamawiajgcego (inspektorzy Nadzoru) kopie raportdw
z wynikami badan
c)  Badania kontfrolne obejmujg caty proces budowy.
6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR w
tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdw technologicznych.
6.4. Proba szczelnosci
Przewdd oraz studnie rewizyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje Sciekow
do gruntu.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w Normie. Sposrdd
wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlna uwage zastugujq:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
- nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia,
- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng
nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas badania na
eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience potozonej wyzej, w czasie:
e -30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
e - 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,
- podczas badania na filiracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie frwania obserwacii, jak przy
badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnodci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru).

OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, szt, kpl.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét iich przejecia podano w ,,Wymagania ogdine”.

8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doichilosci, jakosci i wartosci.

8.2. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc do oceny i
zatwierdzenia dokumentacije powykonawczqg roboét.

8.3. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacii
budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.4. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majq miejsce odbiory czesciowe i odbidr koncowy.

Odbiory cze$ciowe odnoszq sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakohczeniem budowy kolejnych
odcinkdw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajgcych zakryciu.

W zwiqzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnoéci zastosowanych
materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokoici utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potgczenh, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementéw,

- przeprowadzenie proby szczelnoici na eksfiltracje lub infiltracje.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru kohcowego, ktéry polega
na:

- sprawdzeniu protokotdw odbioru cze$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotéw z préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementéw.
Odbiory, czesciowy i kohcowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru,
jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w protokole,
podajgc jednoczesdnie termin ich zakonczenia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoici zawiera Specyfikacja Techniczna , Wymagania Ogdlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-EN 10224:2003(U)
PN_EN 10312:2003(U)

PN-EN 1074-1d05:2002
PN-EN 1508:2002

PN-EN 805:2002
PN-71/B02710

PN-B-10735
PN-B-10736:1999

PN-ENV1852-2:2003

PN-EN 1091:2002
PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2004(U)

PN-EN 13244-1d05:2003(U)

PN-EN 1401-3:2002(U)

PN-EN 1456-1:2003

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1636-6:2002U

PN-EN 1671:2001
PN-EN 1852-1:1000/A1:2004

PN-EN 512:2000

Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tqcznie z wodq pithg
przeznaczong do celdéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.
Rury ze szwem ze stali nierdzewnej do transportu cieczy tgcznie z wodq pithg
przeznaczong do celdw konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowa i badania sprawdzajgce.
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw i ich czesci
sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznychiich
czesci sktadowych

Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatdw
Sciekowych

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen(PP) cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci.

Zewnetrzne systemy kanalizaciji podci$nieniowe;j.

Iwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakosciq.

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

CiSnieniowe podziemne i naziemne systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do ogdlnego stosowania, kanalizacji deszczowej i Sciekowe;j.
Polietylen (PE).

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu — Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacii.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemiq. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce elementdw
rurociggdw i systemu.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sciekowej.

Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

Rury ci$nieniowe i ztqcza

PN-EN 752-1do7: 2001,2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 773:2002

PN-EN 877:2004

PN-ENV 1046:2002

PN-ENV 1401-2:2003

PN-64/H-74086
PN-S-02204:1997
IDT EN 124:1994

PN-81/C-89203

PN-C-8922:1997
IDT EN 1401-1:1998

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania ogdine dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji cisnieniowej.

Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzenia wbd z budynkdéw. Wymagania, metody badah i zapewnienie
jakosci.

Usystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do
przesytania wody i sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli — praktyczne
zalecenia uktadania przewoddw pod ziemiq i nad ziemig

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czeé¢ 2: Zalecenia dotyczqce oceny zgodnosci
Stopnie zeliwne do studzienek kontfrolnych

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

Iwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia ruchu
pieszego i kotowego.

Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1-Ksztattki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego
polichlorku winylu

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu. (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczqgce rur, ksztattek i systemu.

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB, Arkady, Wymagania Producentdw itp
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ST-03 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

CPV 45331000-6 Instalowanie urzqgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru dia
PRZEBUDOWA BRODZIKA DLA DZIECI ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PLYWALNI OTWARTEJ ,,CHWIALKA"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji wentylacji
mechaniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

2.1. Uzywane materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sq:
- kanaty wentylacyjne prostokgtne stalowe ocynkowane

- ksztattki wentylacyjne prostokgtne stalowe ocynkowane

- kanaty wentylacyjne okrggte stalowe ocynkowane typu spiro

- kanaty wentylacyjne okrggte nierdzewne typu spiro

- ksztattki wentylacyjne okrggte nierdzewne typu spiro

- osprzet wentylacyjny zgodnie z dokumentacjq techniczng

- urzgdzenia wprowadzajgce powietrze w ruch — centrale wentylacyjne sekcyjne zgodnie z dokumentacjq ,
wentylatory Zgodnie z dokumentacjq.

2.2. Dokumentacja

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce Robdt w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacije :

- Harmonogram i kolejno$¢ prac

- Rysunki robocze i warsztatowe wymagane przez zarzqgdzajgcego realizacjg umowy

- Rodzaj stosowanych materiatéw

- Swiadectwa jakoéci ,atesty, aprobaty techniczne przedstawione przez Producentéw

- zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw

2.3. Sktadowanie

Wyroby sq podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktdrym sqg sktadowane lub przewozone,
zawiesi fransportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

- Kanaty nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystqpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych kanatdw lub ksztattek.

- Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia

i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

2.4. Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania

bedqg zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczqce Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejdw i ptyndw),
Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw tfransportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Materiaty nalezy ustawié réwnomiemie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Kanaty
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek kanatéw powinien odbywac
sie zzachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie . Kanatdw nie wolno zrzucadé
z Srodkdw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
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drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kolejowym.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wykonywaé z blachy ocynkowanej. Wszystkie kanaty linii nawiewnych nalezy izolowaé
termicznie matami z wetny mineralnej o gr. 40 mm pokrytymi folig aluminiowq. Kanaty prowadzone poza
pomieszczeniami budynku nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej o gr. 80 mm
5.2. Urzgdzenia
Urzgdzenia wentylacyjne nalezy montowacé zgodnie z projektem i wymaganiami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

1.  Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw
transportu podano w , Wymagania ogdlne”,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatdw i urzqadzen,

3.  Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji
Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

1. Badania laboratoryjne muszg obejmowacd sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnychi
reprezentatywnych wynikéw dla catodci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw.

2. Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielom Zamawiajgcego (inspektorzy Nadzoru) kopie
raportéw z wynikami badanh

3. Badania kontrolne obejmujqg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR w tym
Instrukcjach Producentédw oraz instrukcjaomi zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia materiatow i
systemdw technologicznych.

6.4. Préba skutecznosci wentylacji

Instalacja wentylacji mechaniczne musi by¢ poddana regulaciji zgodnie z wymogami podanymi w dokumentaciji
technicznej, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznoici dziatania wentylacii. Konieczne jest sporzgdzenie
protokotéw z pomiardw skutecznosci zawierajgcych opis zastosowanych metod pomiaru, uzytych urzgdzen oraz
uzyskanych wynikéw.

Protokdt pomiardw skutecznosci wentylacii jest infegralng cze$cig dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2, m, szt, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét iich przejecia podano w ,Wymagania ogdlne”.
a) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci.
b) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robét.
c) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacii
budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
d) Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majq miejsce odbiory czesciowe i odbidr koncowy.

Odbiory cze$ciowe odnoszq sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakohczeniem budowy kolejnych

odcinkdw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajgcych zakryciu.

W zwiqzku z tym, ich zakres obejmuje:

2. sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw,

3. sprawdzenie prawidtowoséci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci potqczen, zmian
kierunku rozstawu zawieszen.

4. sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody,

5. przeprowadzenie pomiaru skutecznosci.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru kohcowego, ktéry polega

na:

6. sprawdzeniu protokotdw odbioru cze$ciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotdw z pomiardw skutecznosci,
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10.

7. sprawdzenie aktualnosci dokumentacii technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia,
Odbiory, czesciowy i kohcowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru,
jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,
podajgc jednoczesdnie termin ich usuniecia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogdine”

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania przy odbiorze
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja.Potgczenia urzgdzen,przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

10.1. Inne dokumenty i instrukcje
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB, Arkady, Wymagania Producentéw itp
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ST-04 TECHNOLOGIA BASENOWA

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wody uzytkowej, na potrzeby instalacji technologii uzdatniania wody dla ,,PRZEBUDOWA BRODZIKA DLA DZIECI

ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PLYWALNI OTWARTEJ ,,CHWIALKA”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu instalacji technologii
uzdatniania wody
1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia  podane w niniejszej ST  sq zgodne z obowigzujgcymi  odpowiednimi  normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jokos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq,
STi poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.  MATERIALY
2.1. Uzywane materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sq:
- Zbiornik przelewowy tworzywowy o wym: 450x350x225 cm wyposazony w przytqcza ssawne, spust denny,
przelew awaryjny,
- Uktad kontroli wody w zbiorniku, wyposazony w 4 sondy,
- Zawér elektromagnetyczny DN40,
- Wodomierz JS10-NK Y 40 (z tgcznikami),
- Przeptywomierz elektroniczny F-1000 (D 250),
- Zbiornik filtracyjny plastikowy D 1600 np.OLOT z orurowaniem d 160, wys.2520 mm, wtaz boczny, wziernik,
kpl.manometrow, ztoze wielowarstwowe,
- Pompa obiegowa Herborner z odzyskiem ciepta i powtokg antykorozyjng X080-210A-0304C-W2B-H, moc 3,0 kW
lub réwnowazna,
- Dmuchawa do ptukania filtréw SC30C300T lub rownowazna,
- Wymienniki ciepta B-1000 lub rbwnowazny,
- Lampa UV AP-POOL-10 lub réwnowazna,
- Dulcomarin Il jednostka centralna wraz z celg pomiarowq, sondami i przytgczami lub rbwnowazna,
- Pompa dozujgca podchloryn Beta wyd.15 |, wyposazona w lance ssawng, injektor dozujqcy, przewdd toczny
PCV,
- Pompa dozujgca korektor pH BETA wyd.7,5 |, wyposazona w lance ssawna, injektor dozujgcy,
- Pompa dozujgca koagulant BETA wyd.1,2 |, wyposazona w lance ssawna, injektor dozujacy,
- Pompa atrakciji basenowych typ K-050-130A-H-0112H-W3B, moc 1,1 kW lub rébwnowazna,
- Pompa atrakciji basenowych typ K-050-130A-H-0152H-W3B, moc 1,5 kW lub rébwnowazna,
- Szafa sterownicza wyposazona w dedykowany sterownik basenowy np.STB 10 - zarzgdzajgcy wszystkimi
procesami w celu utrzymania wtasciwych parametréw wody basenowej, falowniki dla pomp, zabezpieczenia,
- Pulpit sterowniczy dla atrakcji basenowych,
- Odkurzacz basenowy typu Dolphin Wave 100 lub réwnowazny,
- Photometr "Descon fotometr" lub réwnowazny,
-rury :PVC-U/PNé
- rurociqgi z PE zbrojonego.
- zawory klapowe miedzykotnierzowe reczne
- zawory zwrotne klapowe i zawory kulowe PCV . Uszczelnienie z EPDM.

Instalacje wodociggowe nalezy wykonywac z rur posiadajgcych atesty higieniczne Pahnstwowego Zaktadu
Higieny.

2.2. Dokumentacja

Rurociggi z tworzyw sztucznych powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobataq.

Rurociqgi stalowe ocynkowane powinny posiadac¢ zaswiadczenie jakosci, potwierdzajgce zgodnosc wykonania
Z wymaganiami normy

2.3. Sktadowanie

Wyroby sq podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi fransportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac wysokosci sktadowania ok. 1 m
dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych Srednicach, (jedli szczegdtowe wymagania nie stanowiq
inaczej).

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moZliwe, to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowacd sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegdinie nalezy zwracac¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczad je ochronami (kapturki, wktadki itp.).
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- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy kidrym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowac w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszczaé do zrzucenia elementdw.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

- Zachowad szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, ztqczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, Srodki do czyszczenia
i odftuszczania itp.) powinny byc sktadowane w sposdb uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

- Iwréci¢ trzeba szczegding uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kieje.

Tworzywa sztuczne majq ograniczong odpornose na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed:

- dtugotrwatq ekspozycjq stonecznaq,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.4. Wszystkie materialy i urzqgdzenia przewidywane do wbudowania

bedqg zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce #rédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

3. SPRIET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejow i
ptyndw), Wykonawca usunie z budowy.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na joko$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Materiaty nalezy ustawic rbwnomiernie
na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas tfransportu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkdw fransportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy
za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegad przepiséw aktualnie
obowiqgzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w
publicznym fransporcie drogowym i kolejowym.
Rury w wigzkach musza by¢ transporfowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnodnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia umozliwiajgca
zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Przewdz rur i ksztattek odbywaé sie moze tylko w samochodach
skrzyniowych. Przewozy powinny odbywac sie przy temperaturach powietrza -5 do 30 ° C - przy czym
powinna by¢ zachowania szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych ze wzgledu na zwiekszona
krucho$¢ tworzywa Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m Ksztattki i armatura powinna by¢
przewozona w zamknietych karfonach utozonych jedne na drugich nie wiecej niz w frzech warstwach,
Elementy drobne uzbrojenia niecki i inne powinny by¢ przewozone w zamknietych fabrycznie kartonach
utozonych jedne na drugich nie wiecej niz w trzech warstwach, urzgdzenia kompaktowe basenu
ptywackiego powinny by¢ przewozone w samochodzie skrzyniowym na ramie nos$nej w pozycji
eksploatacyjnej.
Filtry nalezy przewozi¢ j.w.lecz w pozycji pionowej w taki sposdb aby podstawa catkowicie opierata sie na
ptaszczyznie transportowej. Filtry, kompakty i zbiorniki przelewowe dostarczone bedqg w opakowaniu
fabrycznym i ze wzgledu na ich wielko$¢ i ciezar mogg by¢ rozpakowane tylko przy pomocy urzqdzen
mechanicznych ( podnodniki, dzwigi, wézki ) Po dostarczeniu urzgdzeh na plac budowy nalezy sprawdzic¢
czy nie zostaty uszkodzone w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki uktadania przewodow

Przed przystgpieniem do zaprasowywania nalezy wykonaé potgczenie prébne. Prace montazowe nalezy
wykonywac w temperaturze powyzej 0°C. Przy instalowaniu rur nalezy pamietac o ty, aby nie pozostawiac
wolnego, nie zamocowanego konca rury, szczegdlnie przy instalowaniu kré¢cdw odpowietrzajgcych i
spustowych. W pomieszczeniach przemystowych rury muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym, dziataniem promieniowania cieplnego od elementdw o wysokiej temperaturze, dziataniem
promieniowania UV i ofwartego ptomienia. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych rury muszg byé
obudowane w trwaty sposdb. Nie nalezy doprowadzaé do zamarzniecia czynnika w rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt montazowych instalacji technologicznych powinny byé
zakohczone:

- prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnetrznymi instalacjami i wentylacja

mechaniczng umozliwiajgcymi swobodne prowadzenie prac montazowych.

- montaz gabarytowych urzqdzen technologii i pomp obiegowych
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Instalacje technologiczna nalezy wykonywacé w temperaturze powyzej 5° Cii
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

. Montaz podstawowych urzgdzen technologicznych

Montaz urzgdzeh powinien by¢ wykonany w oparciu o rysunki dostawcodw i wytyczne
przedstawione w dokumentacijach techniczno-ruchowych urzgdzen.

Nalezy przestrzegad:

* Warunkdw wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w
czynno$ciach montazowych przedstawiciela Producenta.

* Wymaganh Producenta dotyczgcych przeszkolenia pracownikdw Wykonawcy w
zakresie montazu urzgdzen

¢ Warunkdw montazu lub odbioru po montazu przez zespdt serwisowy dostawcy

¢ na etapie robét betonowych nalezy:

- wykona¢ przebicia przez stropy i $ciany w miejscach jok w Dokumentacii Projektowe] oraz osadzi¢ rury
ostonowe.

- wykona¢ fundamenty pod pompy

- przygotowaé wzmocnione podtoze w miejscu instalacii filtréw

- przygotowaé wanny bezodptywowe w miejscu lokalizacji stacji dozujgcych.

* montaz studzienki przy filtrach i zbiorniku

- urzgdzenia wprowadzi¢ do podbasenia poprzez otwdr montazowy.

- fransport poziomy i pionowy z miejsca sktadowania do miejsca montazu

- zainstalowac urzgdzenia z mocowaniem do podtoza po sprawdzeniu usytuowania.

- wypoziomowanie urzqgdzenia , montaz poszczegdlnych elementdw sktadowych, regulacja ustawienia i
dopasowanie elementéw sktadowych

- sprawdzenie poprawnosci montazu

- podtgczenie rurociggdw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych media

- przygotowanie urzgdzenia do odbioru kohcowego

e montaz pomp ,dmuchaw, kompaktéw ozonowania , lamp UV, kompaktdw grzewczych

- zainstalowanie sprzetu montazowego

- sprawdzenie usytuowania i podstawowych wymiardw fundamentdw i obszaru montazu i srub kotwigcych
- rozpakowanie urzgdzen, przeglad i segregacja

- fransport z miejsca sktadowania na miejsce montazu

- ustawienie urzgdzenia na wtasciwym miejscu, wypoziomowanie, montaz

poszczegdlnych zespotdw i elementdw, regulacja ustawienia i dopasowanie elementdw sktadowych

- sprawdzenie poprawnosci montazu

- podtgczenie rurociggdéw doprowadzajgcych i odprowadzajgcych media

- dokonanie regulacii , przeprowadzenie prob w zakresie podanym w DTR urzgdzenia

- przygotowanie urzgdzenia do odbioru kohcowego

Doprowadzenie czynnika grzejnego do wymiennikow w zakresie robdt Montazowych

projektu c.o.

Wykonanie instalacji rurowej

Instalacje technologiczne wykonane z rur PVC  sktadane bedq z rur i ksztattek przeznaczonych do klejenia
klejem agresywnym . Sposdb postepowania przy wykonywaniu potgczen zgodnie z instrukcjg producenta
lub dostawcy rur i ksztattek. Potgczenia rur z armaturg i elementami kotnierzowymi przez potgczenia
kotnierzowe z tulejg kotnierzowq i kotnierzem luznym. Potgczenia rur z ksztattkami gwintowanymi poprzez
ksztattki przejsciowe gwint - klej. Instalacja technologiczna stacji dozowania srodkéw chemicznych nalezy
wykona¢ z wezy PE 6 x 4 mm tgczonych systemowo poprzez ztqczki zaciskowe z PE lub PCV - wg
rozwigzania systemowego Wykonawcy.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ po wierzchu écian i stropdw zgodnie z Dokumentacijq

Projektowaq. Rurociggi nalezy prowadzi¢ réwnolegle do przegréd budowlanych ze

spadkami umoZliwiajgcymi odwodnienie i odpowietrzenie instalacii.

Rurociggi uktadane pod stropami nie mogg by¢ uktadane nad urzgdzeniami

elekirycznymi , tablicami sterujgcymi oraz aparaturg kontrolno-pomiarowq Rurociqgi prowadzone w
miejscach przej$¢ powinny by< usytuowane na wysokosci

min.2,0 m nad posadzkg Rurociggi mocowac do écian i stropdw przy pomocy systemowych
uchwytéw/wieszakdw z ttumikiem drgan w odstepach zgodnych z wytycznymi producenta rur.

Przy przejéciach przewoddw przez przegrody budowlane nalezy stosowad przepust w tulei ochronnej .Tuleja
ochronna powinna by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Armaturg nalezy montowaé¢ w miejscach umozliwigjgcy tatwy dostep obstugi. W najnizszych punktach
instalacji nalezy zamontowacd kurki spustowe ze ztgczka do weza.

Montaz armatury dozujqcej i gwintowane] aparatury AKPiA poprzez nawiercenie otworu w ksztattce PVC i
wklejenie w otwr tulei z gwintem wewnetrznym. Po zakonhczeniu montazu nalezy instalacje poddac prébie
szczelnosci

Wykonanie instalaciji dozujgcej
¢ montaz regulatora parametréw wody basenowej

21



* montaz stacji dozujgcych

e montaz przewoddw dozujgcych

Dodatkowo pomieszczenia przygotowania srodkdw chemicznych wyposazone bedqg
W

pompy przenosne do uzupetniania roztwordw w wykonaniu do kwasu siarkowego i w
wykonaniu do podchlorynu sodu ( w zakresie Inwestora) .

— prysznica b.h.p.

- szafa na sprzet b.h.p. i srodki neutralizacji ( w zakresie Inwestora) .

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

d) Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Ssrodkdw transportu
podano w ,,Wymagania ogdine”,

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen,

f)  Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikacji Technicznej,
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

d) Badania laboratoryine muszg obejmowad sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

e) Wykonawca bedze przekazywac przedstawicielom Zamawiajgcego (inspektorzy Nadzoru) kopie raportéw
z wynikami badan

f)  Badania kontrolne obejmujqg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR w

tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia

materiatéw i systemdw technologicznych.

6.4. Proba szczelnosci

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci.

- Préby szczelnodci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w Normie i zgodnie

z wymaganiami producenta systemu.

- Po odpowietrzeniu uktadu nalezy podnie$¢ cisnienie do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego. Utrzymywad

podwyzszone ci$nienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu. Nastepnie szybko obnizy¢

ci$nienie do 0,5 cisnienia roboczego i utrzymywac je przez kolejne 90 minut. Jezeli cisnienie wzrosnie, znaczy to,
ze system jest szczelny. Jezeli wystgpi spadek cisnienia znaczy to, ze system jest nieszczelny.

- Po prébach szczelnosci wykonaé ptukanie instalacii oraz dezynfekcje rurociggdw.

- dla wodociggu przeprowadzi¢ badania bakterio chemiczne wody.

Wyniki préb szczelnodci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i

Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, szt, kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét iich przejecia podano w ,Wymagania ogdlne”.

8.5. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doichiloéci, jokosci i warto$ci.

8.6. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc do oceny i
zatwierdzenia dokumentacije powykonawczqg robét.

8.7. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacii
budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.8. Odbiory fechniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majq miejsce odbiory czesciowe i odbidr kohcowy.

Odbiory czeSciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakohczeniem budowy kolejnych

odcinkdw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajgcych zakryciu.

W zwiqzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejéciach przez
przeszkody,

- przeprowadzenie préby szczelnosci

- przeprowadzenie ptukania rurociggdéw

- przeprowadzenie dezynfekciji rurociggdw.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokona¢ odbioru kohcowego, ktéry polega

na:

- sprawdzeniu protokotédw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotdw z préb szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetienia,

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru,
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jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,
podajgc jednoczesénie termin ich zakohczenia.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10224:2003(U) Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tqcznie z wodg
pitng przeznaczong do celdw konsumpcyjnych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 1074-1do5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowa i badania

sprawdzajgce
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczqce systemdéw
zewnetrznych iich czesci sktadowych

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do
przesytania wody | Sciekdw na zewngtrz konstrukcji budowli -
praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemiq i nad ziemiq

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 tqgczniki z zeliwa ciqgliwego

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe | kanalizacyjne . Wymagania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-EN 1452 -1:2000 Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania wody. Wymagania
ogdlne.

PN-EN 1452 -2:2000 Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania wody.Rury.

PN-EN 1452 -3:2000 Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452 -4:2000 Systemy przewodowe z PVC-U do przesytania wody. Zawory

PN-92/B-01706/1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodne i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnejz PVC-U i PE.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt —ITB, Arkady, Wymagania Producentéw itp

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Dz. U. Nr 89 poz. 414 z ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 nr 207, poz.2016
Jpdiniejszymi nowelizacjami.

- Wymagania Sanitarno-Higieniczne dla Krytych Ptywalni - PZIi TS , autor mgrinz.

Czestaw Sokotowski

- Warunki fechniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -zeszyt 7 COBRI INSTAL -2004,

- Wyposazenie basendw ptywackich .Czeé¢ 3 :Dodatkowe szczegdtowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan urzgdzeh basenowych przeznaczonych do wymiany

wody — PN-EN 13451-3

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o Badaniach i Certyfikacji Dz. U. Nr 55 z 1993r. Poz.

250 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14. Grudnia 1994r w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobdw budowlanych. Dz. U nr 10 poz. 48 z dnia 8 | lutego 1995

- Pomiar objetoéci wody w przewodach. Wodomierze do wody zimnej. Wymagania instalacyjne.-PN-ISO 4064 2;1997

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 w sprawie b.h.p. zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikdw chemicznych.

- Rozporzgdzeniu MBiIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/72 wraz z aktualizacjami
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ST-05 SIEC WODY TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przytgcza
sieci wody technologicznej dla zadania ,,PRZEBUDOWA BRODZIKA DLA DZIECI ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE
PLYWALNI OTWARTEJ ,,CHWIALKA”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu sieci wody technologicznej dla
zadania ,,PRZEBUDOWA BRODZIKA DLA DZIECI ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE PLYWALNI OTWARTEJ
»CHWIALKA”

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq,
STi poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Uzywane materiaty.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sq:
- rury i ksztattki cisnieniowe z PE SDR 17 zgrzewane elektrooporowo o $rednicach 315, 250, 160, 110, 20 mm,
- zasuwy i ztgcza np. Hawle

2.2. Dokumentacja
Rurociggi z tworzyw sztucznych powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z
aprobatq oraz atesty higieniczne.

2.3. Sktadowanie

Wyroby sq podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

- Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sq sktadowane lub przewozone,
zawiesi fransportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 miw odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania ok. 1 m
dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach, (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowig
inaczej).

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to moZliwe, to rury o wiekszych
Srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na
srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegdinie nalezy zwracac uwage na zakohczenia rur i zabezpieczad je ochronami (kapturki, wktadki itp.).

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystqpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i fransportowac w opakowaniach fabrycznych.

- Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

- Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia

i odttuszczania itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany,

z zachowaniem wyzej omawianych srodkdw ostroznosci.

- Zwrdcic¢ trzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji tatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kieje.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature
i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed:

- dtugotrwatqg ekspozycjq stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

2.4. Wszystkie materialy i urzqgdzenia przewidywane do wbudowania

bedqg zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdétowe informacje dotyczqce Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
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1. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet niesprawny oraz uszkodzony (wycieki olejéw i ptyndw),
Wykonawca usunie z budowy.

2.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Materiaty nalezy ustawic¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycii
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkdéw
ostrozno$ci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucac z srodkdw transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac

przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy

przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w publicznym fransporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace ziemne

Wykopy wykonujemy mechanicznie. W rejonach nagromadzenia instalacji i innego uzbrojenia terenu wykopy
wykonujemy recznie.

Po wykonaniu wykopu, podsypka winna by¢ wykonana z materiatu bez kamieni — piasek o maks. wielkosci frakcji 20
mm.

Wypoziomowana podsypka o grubosci ok.10 cm. Musi by¢ luzno utozona i nieubita , aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha.

Ten sam materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu 15 cm powyzej gérnej powierzchni rury.
Obsypka jest ubijana warstwami o maks. grubosci 25 cm. Nastepnie zasypac wykop.

5.2. Metody tqczenia rur i ksztattek PE

Rury nalezy tgczy¢ za pomocq ksztattek elektrooporowych. Zgrzewanie rozpoczyna sie od przygotowania
kohcodwek tgczonych elementdw. Ich powierzchnie czotowe powinny by¢ prostopadte do osi i wolne od
widréw, zadzioréw itp. Z powierzchni tgczonych elementdw nalezy usung¢ utleniong warstwe polietylenu i
oczysci¢. Nastepnie elementy zestawia sie i unieruchamia zaciskami montazowymi, po czym do zaciskow
ksztattki podtgcza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna wiasciwy proces zgrzewania. Po
pomysinym zakohczeniu zgrzewdania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowaé zaciski montazowe.

5.3. Rurociqgiz PVC

Kanaty nalezy wykonywac z rur PVC-U klasy S o jednorodnej éciance.

Przewody powinny by¢ montowane w wykopie odwodnionym, na zageszczonej podsypce piaskowej.

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w
zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajgcych
kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu.

Jesli zachodz potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos¢ co najmniej 0,15 m i
by¢ wykonana z piasku odpowiednio zageszczonego.

UWAGA! W przypadku gruntdw stabych, przewarstwien torfowych, nieustalonych zasypek i innych
nieustalonych gruntach, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie przygotowad, np. przez wybranie warstwy
watpliwego gruntu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetni¢ piaskiem.

Podsypka powinna spetniac przede wszystkim nastepujgce wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czqgstek wiekszych niz 0,002 m

- nie powinna by¢ zmrozona

- nie powinna zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyty,
spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby usung¢ naruszony
grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowq podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania przewodu wyréwnuje
sie te roznice.

W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, fj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury PVC i
betonowe nalezy obsypac warstwqg piasku do wysokosci 30 cm nad rurq.

5.4. Ogdlne warunki uktadania przewodow

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkdéw zgodnie z dokumentacja
techniczng.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacd sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec uszkodzen - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci zadlepek,
korkéw itp. Przed zakohczeniem dnia roboczego bqdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé kohce
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utozonego kanatu przed zamuleniem. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w
Dokumentacji Budowy od rzednych nizszych do wyzszych.

Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie
moze przekraczac¢ 10 cm.

5.5. Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych
odcinkdéw przewodu pokrywaty sie, zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
0znaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni
po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Potgczenie kielichowe
przed zasypaniem nalezy owing¢ foliq z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki
w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy.
Nie wolno wyrdwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

5.6. Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego i izolacja przewodow
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:

- zamarzanie w nich $ciekdw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzeh zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gteboko$¢ przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkdw zabezpieczajgcych ustala ogdina
norma. Wg tej normy gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od
wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem
zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w tablicy 3.2.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang
gteboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposdredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zalezno$ci od gtebokosci przemarzania gruntu.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu Gtebokos¢ utozenia przewodu
h; (m) hy (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
1.4 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementédw uzbrojenia podziemnego zgodnie
Z wymaganiami.

5.7. kgczenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z PVC i poliestrowe nalezy tqczy¢ za pomocq ztqgcz:

- kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC),

- sprzegiet ( rury poliestrowe).
Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegdtowe warunki
montazu réznego rodzaju ztgcz sq podane przez producentdw wyrobdw. Przy wykonywaniu potqgczeh nalezy
przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane nizej. Potgczenie kielichowe wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierécieniem gumowym. Przy
wykonywaniu tego potgczenia nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy
sfazowaé. Sfazowanie powinno miec¢ kgt 15° w stosunku do osi rury i dtugo$e réwng 2 x g (g-grubosé scianki
rury), dla rur z PVC. Odcinki rury zakupione u producenta powinny miec takie sfazowanie, a w specjalnym
wgtebieniu kielicha umieszczonqg uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia
bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogqg by& posmarowane $rodkiem
zmniejszajgcym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie srodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia pierScienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego
konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajgcych te czynnosé, zwtaszcza przy wiekszych
srednicach. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ tgczonych elementdw. Podobne wymagania odnoszg sie do
tagczenia bosych odcinkdw rur za pomocg nasuwki z pierécieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage
na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta. W przypadku ciecia rur nalezy operacije te wykonac¢ w taki sposdb, aby ptaszczyzna ciecia
byta prostopadta do osi rury. W wiekszosci trudnych przypadkdw, takich jaok przejicia pod drogami itp.,
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét:

d) Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw tfransportu
podano w ,,Wymagania ogdine”,

e)  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen,

f) Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej Specyfikaciji Technicznej,
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

d)  Badania laboratoryjne muszg obejmowacé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.

e)  Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielom Zamawiajgcego (inspektorzy Nadzoru) kopie raportdw
z wynikami badan

f) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWIOR w

tym Instrukcjach Producentéw oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatéw i systemdw technologicznych.

6.4. Proba szczelnosci

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci.

- Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w Normie i zgodnie

z wymaganiami producenta systemu.

- Po odpowietrzeniu uktadu nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego. Utrzymywad

podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu. Nastepnie szybko obnizy&

ci$nienie do 0,5 ciSnienia roboczego i utrzymywac je przez kolejne 90 minut. Jezeli ci$nienie wzroénie, znaczy to,
ze system jest szczelny. Jezeli wystgpi spadek cisnienia znaczy to, ze system jest nieszczelny.

- Po prébach szczelnosci wykonaé ptukanie instalacii oraz dezynfekcje rurociggdw.

Nalezy przeprowadzi¢ badanie bakterio chemiczne prébek wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i

Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru).Nalezy sporzqdzi¢ réwniez protokdt z ptukania instalacji i wraz z wynikami

badania wody dotqczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ,Wymagania ogdlne”.
8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doichiloéci, jokosci i wartosci.
8.2. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc do oceny i
zatwierdzenia dokumentacije powykonawczqg robét.
8.3. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz dokumentacii
budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.4. Odbiory techniczne przewodu
W procesie realizacji budowy przewodu majq miejsce odbiory czesciowe i odbidr kohcowy.
Odbiory cze$ciowe odnoszq sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakohczeniem budowy kolejnych
odcinkdw przewodu, a w szczegdlnosci robdt podlegajgcych zakryciu.
W zwiqzku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjqg, w tym w szczegdinosci zastosowanych
materiatéw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdinoéci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlinoéci zachowania kierunku i spadku,
potgczeh, zmian kierunku,
- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdInosci przy przejsciach przez
przeszkody,
- przeprowadzenie proby szczelnosci.
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokonac¢ odbioru kohcowego, ktéry polega
na:
- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowieh
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotdw z préb szczelnosci,
- sprawdzenie aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzglednicjac wszystkie zmiany i uzupetnienia,
Odbiory, czesciowy i kohcowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru,
jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole,
podajgc jednoczesdnie termin ich zakonczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoici zawiera Specyfikacja Techniczna , Wymagania Ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 10224:2003(U)
PN-EN 1074-1d05:2002
PN-EN 805:2002

PN-ENV 1046:2002

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rury ze stali niestopowej i osprzet do transportu cieczy tgcznie z wodg pithg

przeznaczong do celéw konsumpcyjnych. Techniczne warunki dostawy.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowa i badania sprawdzajqgce.

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i

ich czesci sktadowych

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy

do przesytania wody i $ciekédw na zewnatrz konstrukciji budowli -
orzewoddéw pod ziemiq i nad ziemig

PN-71/B02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne

zamknietych kanatéw Sciekowych

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty zZiemne. Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-ENV1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do

podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Polipropylen(PP) cze$¢ 2: Zalecenia dotyczqce oceny zgodnosci.

PN-EN 1091:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;.

PN-EN 124:2000 Zwiehczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania

typu, znakowanie, sterowanie jokosciq.

PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z
dostepem dla personelu. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 13244-1d05:2003(U) Cisnieniowe podziemne i naziemne systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania,
kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Polietylen (PE).

PN-EN 1401-3:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu — Cze$¢ 3: Zalecenia
dotyczgce wykonania instalacii.

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB, Arkady, Wymagania Producentdw itp.
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