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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznani
Temat nr : RY1-000-0005 KOBRA wer. 11

Remont dachu budynku administracyjno-hotelowego

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 Remont pokrycia dachowego Krenoxmaajx attykix
1a Prace przygotowawcze
1.b Prace rozbiérkowe
1.c Prace murarskie, betoniarskie i $lusarskie
1d Prace dekarskie i blacharskie
1.d.1 Nowe pokrycie bitumiczne
1d.2 Renowacja przykrycia czapka blaszang ogniomurkéw
1.d.3 Pokrycie dachéw w systemie icoplan Fire Smart Duo o odpornosci ogniowej REI 30
1.d4 Prace uzupetniajace

- Koniec wydruku - - -


Mariusz Olszowy
Tekst maszynowy
xxxxxxxxxxx

Mariusz Olszowy
Tekst maszynowy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0005

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont dachu budynku administracyjno-hotelowego

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| Remont pokrycia dachowego rgnoxRoixatiyli X XXX XXX
1.a | Prace przygotowawcze
1| KNR 401-0420-04-00 IGM Warszawa 29,560 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie daszkdéw zabezpieczajacych o konstrukcji drewniane;
Numer specyfikacji : SST 02.00
58*25= 14,500
3%15= 4,500
48*22= 10,560
Razem = 29,560 | m2
2| KNR 401-0420-02-00 IGM Warszawa 327,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie na dachu: pomostéw transportowych poziomych
Numer specyfikacji : SST 02.00
3274 = 327,400
Razem = 327,400 | m2
3| KNR 401-0420-01-00 IGM Warszawa 205,450 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wykonanie na dachu: zastaw zabezpieczajacych
Numer specyfikacji : SST 02.00
Dach wyzszy: (9.55+8.21+56+8.7+1.8+10.71+18.06 +9.55+5.83 +13.76 + 12.47) = 104,240
Dach nizszy: (16.22+24.79+1267+25+25+18.17+24.36 ) = 101,210
Razem = 205,450 | m
1.b | Prace rozbiorkowe
4 | KNR 401-0519-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 935,461 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych: pierwsza warstwa
Numer specyfikacji : SST 01.00
cze$¢ wysza: (9.545 * 32.05) + (8.7 * 12.005) + (3.8 * 3.8 * 0.5) + (1.25 * 10.71) + (1.25* 1.295* 0.5) + (10.7 * 2.53) = 458,849
czes$¢ nizsza:
(31.01 *5.34) + (42.53 * 7.48) + (4.89 * 2.42) - (1.25* 1.25* 8) - (1.14 * 0.7) - (1.4 * 0.43 * 5) - (0.68 * 0.43 * 9) = 476,612
Razem = 935,461 | m2
5 | KNR 401-0519-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 935,461 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych: nastepna warstwa
Numer specyfikacji : SST 01.00
cze$¢ wysza: (9.545 * 32.05) + (8.7 * 12.005) + (3.8 3.8 * 0.5) + (1.25 ¥ 10.71) + (1.25 ¥ 1.295 * 0.5) + (10.7 * 2.53) = 458,849
czes$¢ nizsza:
(31.01*5.34) + (42.53 * 7.48) + (4.89* 2.42) - (1.25*1.25*8) - (1.14 *0.7) - (1.4 * 0.43 * 5) - (0.68 * 0.43 * 9) = 476,612
Razem = 935,461 | m2
6 | KNR 401-0535-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 102,910 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Rozebranie rynien z blachy: nie nadajace;j sie do uzytku
Numer specyfikacji : SST 01.00
dach wyzszy: 5.56 +8.7 +10.7 + 5.83 + 12.465 + 13.755 = 57,010
dach nizszy: 16.22 +24.79 +4.89 = 45,900
Razem = 102,910 | m
7 | KNR 401-0535-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 60,610 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadajacej sig do uzytku
Numer specyfikacji : SST 01.00
dach wyzszy: (2*11.5)+(2%4)= 31,000
dach nizszy: (3*75)+7= 29,500
1.075*1.464 * 0.07 = 0,110
Razem = 60,610 | m
8| KNR 401-0535-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,739 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy: nie nadajacej sie do
uzytku
Numer specyfikacji : SST 01.00



Mariusz Olszowy
Tekst maszynowy
xxxxxxxxxxxxxxxxx


PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0005

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont dachu budynku administracyjno-hotelowego

1. Remont pokrycia dachowego i renowacja attyki
1.b. Prace rozbidrkowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
dach wyzszy: (5.56 +8.7 +10.7 + 5.83 + 12.465 + 13.755) * 0.25 = 14,253
(8.205 +9.545 + 10.7 + 18.06 + 10.71 + 1.25 + 1.77 + 9.545) * 0.25 = 17,446
dach nizszy: (16.22+24.79+18.17 +24.36 + 748 + 534 +4.89 + 242 + 4,89 + 2.42) * 0.25 = 27,745
(135%4%8%0.25)+ (19 +0.43 + 1.9 +0.43)*0.25* 4) + ((1.18 + 0.43 + 1.18 + 0.43) *0.25 * 9) + ((1.64 + 0.7 + 1.64 + 0.7) *
0.25) = 23,875
komin: (1.864 +0.975 + 1.864 + 0.975) * 0.25 = 1,420
Razem = 84,739 | m2
9 | wycena wlasna 3,000 | szt
Demontaz - wpusty zeliwne: dachowe
Numer specyfikacji : SST 01.00
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
10 | KNR 401-0701-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,066 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Odbicie tynkéw z komindw
Numer specyfikacji : SST 01.00
(1.364 +0.42 + 0.42) *0.25 = 0,551
(1.364 +0.555 + 0.555) * 4.25 = 10,515
Razem = 11,066 | m2
111 KNR 401-0212-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,110 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie - Rgczne rozbicie elementdw konstrukcji betonowych: zbrojonych - nakrywy komindw
Numer specyfikacji : SST 01.00
1.075*1.464 *0.07 = 0,110
Razem = 0,110 | m3
12 | KNR 401-0804-07-00 IGM Warszawa 140,319 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Zerwanie spekanej warstwy wyrdwnawczej cementowe]
Numer specyfikacji : SST 01.00
935.461*0.15 = 140,319
Razem = 140,319 | m2
13 | KNR 401-0354-15-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykucie z muru: kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - wejscie po kominie na dach
Numer specyfikacji : SST 01.00
12*2= 24,000
Razem = 24,000 | szt
1.c | Prace murarskie, betoniarskie i $lusarskie
14 | KNR 401-0310-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,263 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej kl.100 na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w jednym miejscu:
ponad 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
Numer specyfikacji : OST 00.00
0.975* 1.364 * 0.95 = 1,263
Razem = 1,263 | m3
15 | KNR 401-0724-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,510 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych na kominie
Numer specyfikacji : OST 00.00
(1.364 +0.42+0.42)*1.2= 2,645
(1.364 +0.555 + 0.555) * 5.2 = 12,865
Razem = 15,510 | m2
16 | NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 140,319 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |

Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym
Numer specyfikacji : OST 00.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0005

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont dachu budynku administracyjno-hotelowego

1. Remont pokrycia dachowego i renowacja attyki
1.c. Prace murarskie, betoniarskie i $lusarskie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
935.461*0.15 = 140,319
Razem = 140,319 | m2
17 | KNR 401-0803-02-00 IGM Warszawa 137,896 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia : Uzupetnienie warstwy wyréwnawczej cementowej na powierzchni 1,0 do 5,0 m2, w jednym miejscu z
zatarciem: na gtadko
Numer specyfikacji : OST 00.00
919.307 *0.15 = 137,896
Razem = 137,896 | m2
18 | KNR 401-0202-03-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,500 | kg
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdw stalowych: zebrowanych 34GS, o $r. 8-12 mm
Numer specyfikacji : OST 00.00
16.5= 16,500
Razem = 16,500 | kg
19 | KNR 202-0219-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,574 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Nakrywy Zelbetowe attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm
Numer specyfikacji : OST 00.00
1.075*1.464 = 1,574
Razem = 1,574 | m2
20 | KNR 202-1213-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Drabiny stalowe zewnetrzne z kabtgkami, z osadzeniem i pomalowaniem farba olejng, o dtugosci: do 4 m
Numer specyfikacji : SST 03.00
52+35= 8,700
Razem = 8,700 | m
1.d | Prace dekarskie i blacharskie
1.d.1 | Nowe pokrycie bitumiczne
21| KNR 914-0202-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 832,901 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznari 2009 . |
Dwuwarstwowe krycie dachéw papami termozgrzewalnymi modyfikowanymi SBS na widknie poliestrowym, warstwa
podktadowa gr. min 4mm, gramatura widkniny min. 200g/m2, warstwa wierzchnia gr. min. 5mm, gramatura wiokniny
min 250g/m2 z posypka mineralng w kolorze jasnym
Numer specyfikacji : SST 02.00
cze$¢ wysza: (9.545 * 32.05) + (8.7 * 12.005) + (3.8 * 3.8 * 0.5) + (1.25 ¥ 10.71) + (1.25 ¥ 1.295 * 0.5) + (10.7 * 2.53) = 458,849
czes$¢ nizsza:
(23.01*5.34) + (34.53 * 7.48) + (4.89 * 2.42) - (1.25*1.25*8) - (1.14*0.7) - (1.4 * 0.43* 5) - (0.68 * 0.43 * 9) = 374,052
Razem = 832,901 | m2
22| KNR 914-0302-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 105,518 | m2
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznari 2009 r. ]
Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o pow.0,5-1,0 m2 obrabianej powierzchni wytazéw dachowych, kominéw, klap
dymowych
Numer specyfikacji : SST 02.00
dach wyzszy: (8.205 + 9.545 + 10.7 + 18.06 + 10.71 + 1.25+ 1.77 + 9.545) * 0.6 = 41,871
dach nizszy: 489*%06= 2,934
(1.85+1.25+1.85+1.25)*0.6*8) +((2+0.43+2+0.43)*0.6*3)+((1.28+0.43 +1.28 +0.43)*0.6 *8) + ((1.74 + 0.7 +
1.7440.7)*0.6) = 57,852
komin: (1.964 +0.42 + 1.964 + 0.42) * 0.6 = 2,861
Razem = 105,518 | m2
23| NNRKB 006-0541-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 64,262 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, o szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm
Numer specyfikacji : SST 02.00
dach wyzszy: (5.56 +8.7 +10.7 + 5.83 + 12.465 + 13.755 + 9.545) * 0.25 = 16,639
(8.205 +9.545 + 10.7 + 18.06 + 10.71 + 1.25 + 1.77 + 9.545) * 0.15 = 10,468
dach nizszy: (16.22 +24.79 + 18.17 +24.36 + 7.48 +5.34 +2.42+4.89 +2.42)*0.25= 26,523
(125*4*6*0.15)+((1.4 +0.43+ 1.4 +0.43)*0.15* 3) + ((0.68 + 0.43 + 0.68 + 0.43) * 0.15* 8) + ((1.14 + 0.7 + 1.14 + 0.7) *
0.15) + (4.89 * 0.15) = 10,097




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0005

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 11

Remont dachu budynku administracyjno-hotelowego

1. Remont pokrycia dachowego i renowacja attyki
1.d. Prace dekarskie i blacharskie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
komin: (1.364 +0.42 + 1.364 + 0.42) * 0.15 = 0,535
Razem = 64,262 | m2
24| NNRKB 001-0517-04-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 19,150 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992 r. |
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $rednicy 15 cm, z blachy powlekanej
Numer specyfikacji : SST 03.00
dach wyzszy: 556 +8.7 = 14,260
dach nizszy: 489 = 4,890
Razem = 19,150 | m
25| NNRKB 001-0517-08-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 83,760 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych prostokatnych, przy wymiarze w rozwinigciu 50 cm, z blachy powlekanej
Numer specyfikacji : SST 03.00
dach wyzszy: 10.7 +5.83 + 12.465 + 13.755 = 42,750
dach nizszy: 16.22 +24.79 = 41,010
Razem = 83,760 | m
26 | NNRKB 001-0517-09-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1992 r. |
Montaz prefabrykowanych zbiorniczkéw przy rynnach dachowych, z blachy powlekanej
Numer specyfikacji : SST 03.00
7= 7,000
Razem = 7,000 | szt
27| NNRKB 001-0519-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 60,610 | m
[ Wydanie - Warszawa 1992r. ]
Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 12 cm, z blachy powlekanej
Numer specyfikacji : SST 03.00
dach wyzszy: (2*11.5)+(2*4)= 31,000
dach nizszy: (3*75)+7= 29,500
1.075*1.464 * 0.07 = 0,110
Razem = 60,610 | m
28 | KNR 215-0212-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Analogia : Wpusty dachowe ogrzewane facznie z zasilaniem elektrycznym
Numer specyfikacji : SST 03.00
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
1.d.2 | Renowacja przykrycia czapka blaszang ogniomurkow
29| KNR 712-0101-01-00 MPCiL 27,108 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia czystosci stalowych
konstrukcji petnosciennych
Numer specyfikacji : SST 03.00
dach wyzszy
(8.205+10.7 +18.06 + 10.71 + 1.25+ 1.77 + 9.545) * 0.45 = 27,108
Razem = 27,108 | m2
30| KNR 712-0105-01-00 MPCiL 27,108 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni elementéw konstrukcji petnociennych
Numer specyfikacji : SST 03.00
dach wyzszy
(8.205+10.7 +18.06 + 10.71 + 1.25 + 1.77 + 9.545) * 0.45 = 27,108
Razem = 27,108 | m2
31| KNR 712-0201-01-10 MPCiL 27,108 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennych farba do gruntowania, przeciwrdzewna ftalowa miniowa 60%
Numer specyfikacji : SST 03.00
dach wyzszy
(8.205+10.7 +18.06 + 10.71 + 1.25+ 1.77 + 9.545) * 0.45 = 27,108




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0005

ORGBUD-SERWIS Poznani
KOBRA wer. 11

Remont dachu budynku administracyjno-hotelowego
1. Remont pokrycia dachowego i renowacja attyki
1.d. Prace dekarskie i blacharskie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo§¢ Jedn. miary
Razem = 27,108 | m2
32| KNR 712-0209-01-20 MPCiL 27,108 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Malowanie pedzlem konstrukcji petno$ciennych emalig olej.-zywiczng ogdln.stosowania
Numer specyfikacji : SST 03.00
dach wyzszy
(8.205+10.7 +18.06 + 10.71 + 1.25 + 1.77 + 9.545) * 0.45 = 27,108
Razem = 27,108 | m2
1.d.3 | Pokrycie dachéw w systemie icoplan Fire Smart Duo o odpornosci ogniowej REI 30
33 | wycena wlasna 105,685 | m2
Dwuwarstwowe krycie dachéw w systemie icoplan Fire Smart Duo o odpornosci ogniowej RE 30 : warstwa
podktadowa - fire duo baza, warstwa wierzchniego krycia fire smart duo top (uwzgledni¢ naswietla bez demontazu
istniejacego pokrycia)
Numer specyfikacji : SST 02.00
cze$¢ nizsza: (8*5.34)+(8*7.48)+(1.25%1.25*2) = 105,685
Razem = 105,685 | m2
34| wycena whasna 25,687 | m2
Obrobki dekarskie dwuwarstwowe o pow.0,5-1,0 m2 obrabianej powierzchni wytazow dachowych, kominéw, klap
dymowych papami jak wyzej (uwzgledni¢ naswietla bez demontazu istniejacego pokrycia)
Numer specyfikacji : SST 02.00
czesé nizsza: (0.8*5.34)+(0.8*7.48) = 10,256
(1.85+1.25+1.85+1.25)*0.6*2= 7,440
(2+043+2+043)*0.6= 2,916
(1.28+0.43+1.28+043)*0.6 = 2,052
komin: (1.964 +0.555 + 1.964 + 0.555) * 0.6 = 3,023
Razem = 25,687 | m2
35 | NNRKB 006-0541-01-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 7,381 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. |
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm
Numer specyfikacji : SST 02.00
czesé nizsza: (0.15*5.34) +(0.15* 7.48) = 1,923
(14+043+14+043)*0.15= 0,549
(0.68+0.43+0.68 +0.43)*0.15 = 0,333
8%0.25%2= 4,000
komin: (1.364 +0.555 + 1.364 + 0.555) * 0.15 = 0,576
Razem = 7,381 | m2
1.d.4 | Prace uzupelniajace
36 | wycena whasna 1,000 | kpl ukt.
Porzadkowanie kabli i zabezpieczenie w wigzki w korytach
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl ukt." oznacza - komplet uktadu
Numer specyfikacji : SST 02.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl ukt.
37 | wycena wlasna 1,000 | kpl ukt.
Uszczelnienie przejscia rur wywiewnych i wentylacyjnych oraz ich odmalowanie
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl ukt." oznacza - komplet uktadu
Numer specyfikacji : SST 02.00
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl ukt.
38 | wycena wlasna 3,000 | kpl ukt.
Ultradzwiekowy odstraszacz ptakéw Brird Away lub rownowazny
Uwaga: skrét jednostki miary "kpl ukt." oznacza - komplet uktadu
Numer specyfikacji : SST 02.00
3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl ukt.
39 | wycena wlasna 102,910 | m

Montaz siatki zabezpieczajacej rynny
Numer specyfikacji : SST 03.00




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : RY1-000-0005

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Remont dachu budynku administracyjno-hotelowego
1. Remont pokrycia dachowego i renowacja attyki
1.d. Prace dekarskie i blacharskie

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
dach wyzszy: 10.7 +5.83 + 12.465 + 13.755 + 5.56 + 8.7 = 57,010
dach nizszy: 16.22 +24.79+4.89 = 45,900
Razem = 102,910 | m
R . ki z blachy falistei
KNR 202-1604-01-00 1767820 -m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Numer specyfikacji : SST 03.00
Dach wyzszy: (9.55+8.21+56+8.7+1.8+10.71+18.06 +9.55+5.83 +13.76) * 11 = 1-009,470
124724 = 49,880

&

2

1

Rusztowanie
Rozliczenie pracy rusztowania
Numer specyfikacji : SST 03.00

- Koniec wydruku ---
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